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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawa prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Celem Opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podtozu planowanych
do przebudowy ulicy Wysockiego, Kosciuszki, Jagietty oraz Placu Wolnosci w miejscowosci
Kamien Pomorski.

Zleceniodawcg opracowania jest firma Projekty Budowy Drég Ernest Klos
z siedziba w Gryficach przy ulicy Fabrycznej 2b (kod pocztowy: 72-300).

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonano 6 maja 2021 r.:

° 4 otwory matosrednicowe do glebokosci 3,0 - 6,0 m (tacznie: 18,0 mb.);
o 2 sondowania sondg dynamiczng (DPM) do glebokosci 4,0 - 6,0 m;
o 4 przewierty przez konstrukcje jezdni.

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski ark. Kamien Pomorski w skali 1:50 000. Zrédto:
Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

2.6. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.7. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

2.8. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.

2.9. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych; Generalna

Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad 2014r.

Przyblizone rzgdne punktéw badawczych, przyjeto w oparciu o plan sytuacyjno -
wysokosciowy. Zakres i miejsca badan ustalono ze Zleceniodawcg. Opinia sklada si¢ z czgsci
opisowej oraz zatagcznikow graficznych wymienionych w spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe ulic: Wysockiego, Kosciuszki, Jagietly,
oraz Placu Wolnosci w Kamieniu Pomorskim. Zakres przebudowy rozpoczyna sig
od skrzyzowania z ulicg Kopernika od zachodu, a konczy si¢ przy skrzyzowaniu z ulicg
Mickiewicza od wschodu.
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Geomorfologicznie jest to fragment mezoregionu Rownina Gryficka bedacej falistg
wysoczyzng morenows zbudowang gléwnie z glin zwatowych przykrytych lodowcowymi
(wytopiskowymi) oraz wodnolodowcowymi piskami i zwirami. W podlozu pojawiaja si¢
rowniez starsze oligocenskie porwaki itéw septariowych.

Teren wyniesiony do okoto 11 - 14 m n.p.m.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Podtoze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do glebokosci 3,0 — 6,0 m.

Przypowierzchniowo, pod 0,20 — 0,30 m konstrukcjg drogi, w podiozu wystepuje
0,1 — 0,9 m warstwa nasypu (Mg) zbudowanego z piaskow drobnych (FSa), zaglinionych
(siclSa) lub $rednich (MSa) z domieszkami czesci antropogenicznych jak np. fragmenty cegiet
(c), czy gruz lub czgsci organicznych (or).

Warstwa nasypu zostala stwierdzona na glebokosci 0,3 — 1,1 m tj. na stropie warstwy
glin zwatowych, ktore wyksztatcone sa w postaci glin piaszczystych (saCl), piaskéw gliniastych
(clSa) i glin pylastych (saclSi). W rejonie otworu geotechnicznego nr 2 w obrebie gruntow
zwatowych na glebokosci 2,5 m wystepowata soczewka piaskow drobnych (FSa) o migzszosci
0,9 m. Ponadto w rejonie otworé6w geotechnicznych nr 3 i 4 na glebokosci 2,2 — 2,5 m
nawiercono strop warstwy piaskow pylastych (siSa) i drobnych (FSa), ktoérych nie przewiercono
do glebokosci rozpoznania tj. 3,0 m. Natomiast w rejonie glebszych otworédw geotechnicznych
nr 112, do glebokosci 6,0 m nie osiagnigto spagu utwordw zwalowych.

Ponadto w otworach geotechnicznych nr 1 i 2 stwierdzono na glebokosci 2,1 1 3,6 m
wystepowanie warstwy itow pylastych (siCl) o migzszosei 0,5 — 0,6 m bedacych porwakiem
starszych, oligoceniskich gruntéw. Wystepowanie porwaka ilu $wiadczy o zaburzeniach
glacitektonicznych terenu badan.

W czasie prac terenowych (6 maja 2021 r.) swobodne zwierciadlo wody
wystepowalo jedynie w otworze geotechnicznym nr 3 na glebokosci 2,5 m tj. na rzednej
ok. 8,29 m n.p.m.

Pod wptywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych (obfite opady, roztopy)
w obrebie warstwy nasypow niekontrolowanych moze pojawia¢ si¢ ,,zawieszone” na gruntach
stabo przepuszczalnych zwierciadto wody, a w obrebie gruntéw spoistych moga pojawiaé si¢
saczenia wody.

Warstwa nasypdw wystepuje na bardzo stabo przepuszczalnych glinach
piaszczystych. Szacunkowy wspotczynnik filtracji dla glin piaszczystych k=1 0> m/d.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Jezdnia ulic Wysockiego, Kosciuszki i Placu Wolnosci zbudowana jest
przypowierzchniowo z mieszanki mineralno-asfaltowej osadzonej na podbudowie. Podbudowa
ulicy Wysockiego wykonana jest z warstwy betonu konstrukcyjnego, a ulicy Kosciuszki i Placu
Wolnosci z kostki kamiennej. Budowe konstrukcji nawierzchni w poszczegdlnych punktach
przedstawiono w tabeli nr 1 na naste¢pne;j stronie opracowania.




Tabela nr 1. Konstrukcja nawierzchni

geoT;c(:r:\ilcoz:Jego Przelot [m] Opis i grubos¢ warstw

1 0,0-0,03 Mieszanka mineralno-asfaltowa
0,03-0,20 beton

5 0,0-0,06 Mieszanka mineralno-asfaltowa
0,06-0,20 Kostka kamienna

3 0,0-0,09 Mieszanka mineralno-asfaltowa (3, 6 cm)
0,09-0,30 Kostka kamienna

4 0,0-0,05 Mieszanka mineralno-asfaltowa
0,05-0,25 Kostka kamienna

6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan w podlozu planowanej inwestycji
wydzielono szes¢ warstw geotechnicznych w obrebie gruntéw rodzimych.

Warstwa geotechniczna budujaca podloze:
warstwa la — glina piaszczysta, glina piaszczysta humusowa, wilgotne, plastyczna,
0 przyjetej wartosci stopnia plastycznoscei I, = 0,3;
warstwa Ib — glina piaszczysta, piasek gliniasty, malo wilgotne, twardoplastyczne,
o zbadanej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,17;
warstwa Ic — glina piaszczysta, glina pylasta, mato wilgotne, potzwarte, o zbadanej wartosci
stopnia plastycznoscei I}, = 0,00
warstwa Ila — piasek drobny i piasek pylasty, wilgotne, sredniozaggszczone, o przyjete]
wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,5;
warstwa IIb — piasek drobny, wilgotny i nawodniony, zageszczony, o charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,74;
warstwa III — it pylasty, malo wilgotny, pélzwarty, o przyjetej wartosci stopnia
plastycznosci I, = 0,00.

W podziale geotechnicznym nie uwzgledniono warstwy nasypoéw, gdyz nie powinna
ona stanowi¢ podloza budowlanego ze wzgledu na domieszki czesci antropogenicznych
i organicznych, ktore znacznie obnizaja parametry geotechniczne.

Ponizej konstrukcji drogi, do glebokosci przemarzania (tj. 0,8 m) wystepuja: warstwa
nasypow, ktora jest waipliwa pod wzgledem wysadzinowosci oraz warstwa glin piaszczystych,
ktoére sa gruntami wysadzinowymi.

Warunki wodne nalezy uzna¢ jako dobre (nie stwierdzono wystepowania wody
do glebokosci 2 m).

Podloze rodzime stanowig glownie poditoze nosne. Grunty zakwalifikowane
do warstwy geotechnicznej nr la — plastyczne gliny piaszczyste lub pylaste stanowig grunty
0 ograniczonej no$nosci.

Pomimo wystepowanie porwakow itdéw w badanym podtozu, biorac pod uwag
charakter inwestycji (rozbudowa ulic), nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych.
W zwigzku z tym warunki gruntowe, w rejonie badan mozna uznac za proste.




Podstawowe  parametry  geotechniczne  gruntébw  wydzielonych  warstw
geotechnicznych  udrednione na podstawie wykonanych badan oraz uogdlnione
z wykorzystaniem  regionalnych korelacji zawiera tabela: Zestawienie parametréw
geotechnicznych podloza (zatacznik nr 3). Profile otworéw przedstawiono na Kartach otwordéw
geotechnicznych (zalgcznik nr 2).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Przypowierzchniowo, pod 0,20 — 0,30 m konstrukcjg drogi, w podlozu wystepuje
warstwa nasypu (Mg) o migzszosci 0,1 — 0,9 m zbudowanego z piaskéw drobnych (FSa),
zaglinionych (siclSa) lub srednich (MSa) z domieszkami czesci antropogenicznych jak
np. fragmenty cegiel (c), czy gruz lub czesci organicznych (or).

Warstwa nasypu zostata stwierdzona na glebokosci 0,3 — 1,1 m tj. na stropie warstwy glin
zwatowych, ktére wyksztalcone sa w postaci glin piaszczystych (saCl), piaskéw gliniastych
(clSa) i glin pylastych (saclSi). W rejonie otworu geotechnicznego nr 2 w obrebie gruntéw
zwalowych na glebokosci 2,5 m wystepowala soczewka piaskéw drobnych (FSa)
o migzszosci 0,9 m. Ponadto w rejonie otworéw geotechnicznych nr 3 i 4 na gtebokosci
2,2 — 2,5 m nawiercono strop warstwy piaskow pylastych (siSa) i drobnych (FSa), ktérych
nie przewiercono do glebokosci rozpoznania tj. 3,0 m. Natomiast w rejonie glebszych
otworow geotechnicznych nr 1 i 2 do glebokosci 6,0 m nie osiagnigto spagu utworéw
zwatowych.

Ponadto w otworach geotechnicznych nr 1 i 2 na glebokosci 2,1 i 3,6 m stwierdzono
wystepowanie warstwy itéw pylastych (siCl) o migzszosci 0,5 — 0,6 m bedacych porwakiem
starszych, oligocenskich gruntéw. Wystgpowanie porwaka ilow $wiadczy o zaburzeniach
glacitektonicznych terenu badan.

2. Podczas prac polowych (6 maja 2021 r.) swobodne zwierciadlo wody wystepowato jedynie
w otworze geotechnicznym nr 3 na glebokosci 2,5 m tj. na rzednej ok. 8,29 m n.p.m.

Pod wptywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych (obfite opady, roztopy) w obrebie
warstwy nasypoéw niekontrolowanych moze pojawiaé si¢ ,,zawieszone” na gruntach stabo
przepuszczalnych zwierciadto wody, a w obrgbie gruntdw spoistych mogg wystapié saczenia
wody.

3. Warunki gruntowe mozna zakwalifikowa¢ do prostych. Ponizej konstrukcji drogi, w strefie
przemarzania (tj. do 0,8 m), wystepuja grunty waipliwe pod wzgledem wysadzinowosci
(nasypy) oraz gliny piaszczyste, ktére sa wysadzinowe . Warunki wodne sg dobre.

4. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych dla obiektéw budowlanych posadowionych w prostych warunkach gruntowych
przyjmuje si¢ pierwszq kategorie geotechniczng (§ 4 pkt 3). Kategoria geotechniczna powinna
zostac ostatecznie okreslona przez Projektanta (§ 4 pkt 4 Rozporzqdzenia).

5. Konstrukcja drogi ma grubo$é¢ okoto 0,20 — 0,30 m i wykonana jest przypowierzchniowo
z mieszanki mineralno-asfaltowej osadzonej na podbudowie. Podbudowa ulicy Wysockiego
wykonana jest z warstwy betonu konstrukcyjnego, a ulicy Kosciuszki i Placu Wolnosci
z kostki kamienne;j.

6. Zageszczenie podloza gruntowego pod konstrukcja nawierzchni oraz sposéb ewentualnego
wzmocnienia podioza (np. warstwa mrozoochronng), czy konstrukcji nawierzchni, powinny
by¢ zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu wcelu uzyskania
wymagane] nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).




Zmienno$¢ budowy podtoza (zwlaszcza migzszos¢ isklad nasypow) moze by¢ wigksza
niz wynika to z punktowego rozpoznania. Weryfikowa¢ nalezy nosno$¢ podtoza (wartosci
wtdrnego modulu odksztalcenia E;). We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwigzku
zrodzajem i stanem gruntéw w podtozu proponuje sie konsultacje (odbiér podioza) przez
laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowata:

Ocﬁ& S le

mgr Paulina Wojtasiuk
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miejsce i numer otwotu geotechnicznego

Przebudowa ulic Wysockiego., Kosciuszki, Jagielly.
Plac Wolnosci w Kamieniu Pomorskim
Opinia geotechniczna

Mapa dokumentacyjna

skala: 1:1000 | data: maj 2021 r. | zatacznik nr 1
opracowala: mgr Paulina Wojtasiuk l nr arch: 1425/2021




LABORATORIUM
« procowe | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO EEHAEE
ul. Goleniowska 92: .70-330 Szezecin
) B L T Profil numer 1 Wiertnica: MWG6
|\ ezemecispsas www.laboratoriumdrogowe. seczecin.pl |
Rejon: ul. Wysockiego Obiekt: Przebudowa ulicy System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kamien Pomorski Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog Ernest Klos
i o P - - ! . Rzedna: 11.42 m n.p.m.
Powiat: kamieriski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Wojewodztwo: zachodniopomorskie ‘ Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-05-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006
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ul. Goleniowska 92, 70-330 Szczecin
tet © 53 366 39 63
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Zat.Nr: 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2 Wiertnica: MWG6

Rejon: ul. Wysockiego
Gmina: Kamien Pomorski
Powiat: kamienski

| Obiekt: Przebudowa ulicy
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog Ernest Klos
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 14.24 m n.p.m.

Wojewodztwo: zachodniopomorskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-05-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006




1

LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

tel.: 53 366 39 63

czecin.pt

e bt

|
ul. Goleniowska 92, 70-330 Szczecin ’

czecin

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2

Wiertnica: MWG6

Powiat: kamienski

Rejon: ul. Wysockiego
Gmina: Kamien Pomorski

' Obiekt: Przebudowa ulicy

Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog Ernest Klos
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 10.79 m n.p.m.

Wojewodztwo: zachodniopomorskie ‘ Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-05-06
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/\/\ AN 0.50 | nasyp: piasek zagliniony z
fragmentami cegiet N[Pd/Pg+C] Mag: c,siclSa
0.80| glina piaszczysta z domieszkg
zwiru przewarstwiona piaskiem
drobnym
%
N w
2
g
3 la Gp+Z/IPd grsaClfsa_ pl
5
8
%
Q.
VAR 4 -
2.50 2.50| piasek drobny
lla Pd FSa nw | szg
g 3.00
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LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN
ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin

tel.r 53 366 39 63
zczecin.pl

SICZECINsp.20.0 www.lab crecin.pl

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2

Wiertnica: MWG6

Rejon: ul. Wysockiego
Gmina: Kamienn Pomorski
Powiat: kamienski

i Obiekt: Przebudowa ulicy
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog Ernest Klos
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 12.95 m n.p.m.

Wojewodztwo: zachodniopomorskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-05-06
22 g 2 2 o 5
e] N c c & 2
ol 3 ? - % _ Profl Przelot o £ 5 5 § s
c| 2905 8 litologiczny Opis litologiczny ? 5 = = S [5)
@ O E g g g o 8 3 =) -
o s 3 E g 2| &
= [[mppt]| @ | [m] [m] 2 o @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
= nawierzchnia asfaltowa MMA MMA
§ 0.05| kostka kamienna bruk bruk - -
K]
i 0.25| nasyp: piasek drobny N[Pd] Mg: FSa
0.35 glina piaszczysta z domieszkg
L Zwiru
—1.0
Gp+Z grsaCl
la pl
e
N
el L
25
8le w
%
o
=20 2.00| glina piaszczysta humusowa
GpH saclOr
2.20 piasek pylasty z domieszkg
humusu Pr+H orsiSa
2.50 piasek drobny z domieszkg zwiru lla s2g
Pd+Z grFSa
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006
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LABORATORIUM

bROGOWE WYNIKI BADAN SONDA DPM Zatr: 4

SZCZECIN

ul. Goleniowska 92, 70-330 Szczecin

tel.: 53366 39 63 Profil numer 1 Sonda Nr: 1

biuro2laboratoriumdrogovie.szczecin. pl
ceecin

SICZECINsp.700

Rejon: ul. Wysockiego Obiekt: Przebudowa ulicy Typ sondy: DPM
Miejscowos$¢: Kamiert Pomorski | Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog Ernest Klos
e - ; . - i " Rzedna: 11.42 m n.p.m.
Gmina: Kamiern Pomorski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Powiat: kamienski Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-05-06
Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
zwierciadta| & litologiczny
Ay & Lri Sred.zag | Zageszczony B.zag
s o . - Nio | Nkor |Ip/(IlD | Is
(m.p.p] @ [ [m] | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10
1 Bet.
] 3
F ]
g g "]
HE: 1 cr| o1
iz 1 grsa b 3
o i
] 12
2.0
g § 16
S 1 ci 1
5 4 20
] 27
3.0
] saCl Ib 36
1 armsa_
il 42
4.0
& § { grsaCl Ic
2L b
1 saCl
5% 5.0q grmsa_
2 Ib
E grsaCl
-

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Goleniowska 92, 70-330 Szczecin
tel.: 53 366 39 63

!

WYNIKI BADAN SONDA DPM

Zat.Nr: 4

Profil numer 2

Sonda Nr: 2

biuro2laboratoriumdrogove.szczecin.pl
SICIECINIp. 2.0 www . lab czecin.pl

Rejon: ul. Wysockiego l Obiekt: Przebudowa ulicy

Typ sondy: DPM

Miejscowos$é: Kamiert Pomorski Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog Ernest Klos

Rzedna: 14.24 m n.p.m.

Gmina: Kamieri Pomorski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Powiat: kamienski Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-05-06
Wojewoédztwo: zachodniopomorskie
Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
s 5 Lr* Sred.zag | Zageszczony B.zag
E llo$¢ udard 10 bici d N1D Nkor ID/(IL) |S
mppi & [[m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 ) 10
bruk
c 4 Mg: FSa 3
8 i 0
o ]
o
= 1 Mg:fsaOr
|| 1.0
] 4
N 7
'g. =
N 4 saCl Ib
S i 11
§ 2.0-| arfsa
2 ]
3] c -
g ] 14
T . 20 0.74
= ] 25 0.78
30 Fsa lib
B 38
] grsaCl Ib 17
‘a;» s | 4.0 20
2|8 {1 ci I 12
N|Oo ]
£
E 12
g c 5.0 sacCl Ib
§|8 ] 21
§iz ] 42
1 saclSi Ic
6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006




LABORATORIUM DROGOWE

SZCZECIN sp.zo.0.

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr §

PODZIAt. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
o (duze) gtazy (L)Bo bardzo
SIS & kamienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zwir Gr
2wir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospotka Po piasek zwirowy grSa
pospétka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby CSa
piasek sredni Ps piasek sredni MSa
piasek drobny Pd piasek drobny FSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ilp pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G o _ drabnoziarmict
glina piaszczysta zwiezla Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl robnoziarnisty
glina zwiezta Gz
glina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it plas?*czysty I:) it cl
it pylasty In it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006
zawartosc zawartosc
nazwa (symkiol) cz. organicznych nezwa (symbel) cz. organicnzych
huﬁ:ﬂ;wr}iﬁﬁgm 2-5% niskoorganiczny (Or) 2-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Or) 6 —20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)

INNE OZNACZENIA
PN-86/B-02480 I PN-EN ISO 14688-2:2006
grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)

nN
nB Mg

+— domieszki; // — przewarstwienia

niekontrolowany
budowlany

przewarstwienia — MSaclS (piasek sredni przewarstwiony
piaskiem ilastym)
C -cegly i gruz ceglany, B — beton; zI — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)
1.0 (10.0)VV - glebokosé (rzedna) saczenie 2,0 (1 l,O)V§
grunt nawodniny VV

swobodny
ustabilizowany

20(11,00V - glebokosé (rzedna)

nawiercony 3020V - glebokosé (rzedna)




