
Opis:
- konstrukcja podjazdu stalowa malowana proszkowo z odbojem wys. 7 cm
- podjazd - karata pomostowa stalowa ocynkowana typu MOSTOSTAL
- słupki i poręcze - stal kwasoodporna
- wypełnienie miedzy słupkami - szkło bezpieczne wys. 50 cm
- słupy pod konstrukcję podjazdu mocowane w stopach betonowych
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BUDYNEK PRZEDSZKOLNY NA DZIAŁCE NR 243, 245/3, 245/4, 249, 250/1,
250/2, 252/1, 254/3, 254/4, 255/7 OBR. 0007 WEJHEROWO
PRZY UL. OFIAR PIAŚNICY 22

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
PRZEDSZKOLNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

I WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

konstr.-budowlana

architektoniczna

architektoniczna

Specjalność: Podpis:

Skala:

Numer uprawnień:Imię i nazwisko:

1971/Gd/85

567/POOKK/2013

1740/Gd/84

ARCHITEKTURABUDOWLANY lipiec 2020

rura nierdzewna
kwasoodporna 42,4x4 mm

fundament z betonu C15/20
30x30x80 cm

krata ocynkowana
MOSTOSTAL

profil zimnogięty
120x80x2 mm

profil zimnogięty
50x25x1,5 mm

profil zimnogięty
60x60x2 mm

fundament z betonu C15/20
30x30x80 cm
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