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uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń  nr upr. 137/POOKK/V/2020

SKALA

Szkoła Podstawowa w Mostach
Remont łazienek i stołówki

81-198 Mosty, ul. Szkolna 16
dz. nr 1242/2, 1243, 1244/15 i 127/11, obr. 0006 Mosty

j. ew. 221105_2 Kosakowo

A_1.0A

mgr inż. arch. Iwo Dżus
mgr inż. arch. Kajetan Herkt

1:50Rzut stołówki z węzłem sanitarnym –
budynek A - parter

Biuro Projektowo-Inżynierskie
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istniejąca
rozdzielnia
60x65x78
hp = 206

miska ustępowa
podwieszona
47cm nad posadzką

umywalka 80cm nad posadzką

wykończenie i stolarka do wymiany   hwyk. = 210 wykończenie i stolarka do wymiany   hwyk. = 210

wykończenie i stolarka do wymiany   hwyk. = 210

wykonać naprawy ścian wymagane
ze względu na wymianę drzwi

pochwyt mocowany do podłogi
80cm nad posadzką

Grzejnik panelowy

wpust podłogowy

utworzyć grzejnik

do usunięcia

okładziny HPL
Dąb Sonoma lub
równoważny

zlew na mopa

po zdemątowaniu drzwi
zweryfikować wielkość otworu i
uwzględnić przy zamawianiu
nowych drzwi

po zdemątowaniu okna
zweryfikować wielkość otworu i
uwzględnić przy zamawianiu
nowego okna

po zdemątowaniu okna
zweryfikować wielkość otworu i
uwzględnić przy zamawianiu
nowego okna

zawór czerpny do usunięcia

Zastosować nadproże
stalowe N1

Zastosować nadproże
stalowe N1

Zastosować nadproże
stalowe N2

pochwyt mocowany do podłogi
80cm nad posadzką
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Pom. 120
A: 11,70 m2

Pom. 117
A: 88,83 m2

Pom. 115
A: 2,68 m2

Pom. 116A
A: 5,09 m2

Pom. 116
A: 4,26 m2 Pom. 101

A: 4,24 m2

Jeśli możliwe pion całkowicie schować
w ścianie, zachować szczególną

ostrożność nie naruszyć instalacji
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Elementy projektowane
Elementy do usunięcia

Ściany projektowana z płyt GK 12cm

H         - Wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszanego
hp        - Wysokość parapetu
A         - Powierzchnia pomieszczenia

Wymiary bez miana podano w centymetrach.
Podano wymiary powyżej kafli.
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