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SKALA

Szkoła Podstawowa w Mostach
Remont łazienek i stołówki

81-198 Mosty, ul. Szkolna 16
dz. nr 1242/2, 1243, 1244/15 i 127/11, obr. 0006 Mosty

j. ew. 221105_2 Kosakowo

1:50Rzut węzła łazienek uczniowskich –
budynek B – I piętro

B_4.0A

mgr inż. arch. Iwo Dżus
mgr inż. arch. Kajetan Herkt

Biuro Projektowo-Inżynierskie
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okno doświetlające
90x60 hp = 210 - O1

Grzejnik panelowy

Grzejnik panelowy
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przegroda z HPL -
dostosować miejsce do
słupka okiennego
pozostawić dylatację
umożliwiającą otwieranie
okna

Jeśli to możliwe stelaż
podtynkowy schować

w istniejącej ścianie

W

hp 195408
 85

Elementy projektowane
Elementy do usunięcia

Ściany projektowana z płyt GK 12cm

H         - Wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszanego
hp        - Wysokość parapetu
A         - Powierzchnia pomieszczenia

Wymiary bez miana podano w centymetrach.
Podano wymiary powyżej kafli.
Wszystkie miski ustępowe podwieszane. N


