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2. ZASWIADCZENIA i KOPIE UPRAWNIEN

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

iisty architekiow)

{wypis

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Olimpia Bladowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieft nr 137 /POOKK/V /2020,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1682.

Cztonek czynny od: 18-11-2020r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1682-EEB5-C4F2-9595-CD6A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1104 Gdansk, dnia 16 wrzesnia 2020 r,

DECYZJA nr 1371 /POOKK/V/2020

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695,1298)

stwierdza sie, Zze
Pani
mgr inz. arch. Magdalena Olimpia Bladowska
ur. w dniu 11.01.1993 r. w Gdansku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanic kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyziszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotlania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji  Komisji | misji Komisji
fly " {7)16 | I A . / ke
Y . - Uﬂh o)
Blz#jiaa Romund Ciel“ X \ Daniela Joanna
Zdunkowska-Mroz Art 1‘:: okt ].AI:P \‘ Milan-Konopka Weiorka — Konat
Architekt IARP \ \ Architekt IARP Architekt IARP
Czlonek Czlonek Czlonek Cztonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
> At ' /
Ewa Brahchﬁl‘ Adanyémhcmi.recki Marek Kleczkowski K:q]'le Swe e ski
Architekt JARP Architekt IARP Architekt IARP Archite . Architekt IARP

!

Ouzvmuia:

1. Wni Magdalena Olimpia Bladowsk

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osoéb  posiadajacych upr
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. RadaP kiej Okregowej Izby Architektéw RP (po up ieniu si¢ decyzji}

4, ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacy mym:

POM-9Z1-IBV-554 *

Pani Linda Izabela Weber o numerze ewidencyjnym POM/BO,/0069/10

adres zamieszkania ul Wiosny Luddw 49, 81-459 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waanege kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opstrzanym podpisami whasnorecznymi)

* Weryfikacje poprawnofci darych w ninisjszym zaswisdczeniu moZna sprawdzic 2a pomocy numery weryfikaoyjnego zaswiadozania na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie = biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynisrow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INJYNIEROW 1_:m_um;mmi

e sy atano Ty Gdafsk, dnia 7 grodnia 2000 1.
Fax [0-538) 301-4<4-28

syg. Akt 369 POM/OKE09
DECYZJA

L ]

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, mynierdw budownictwa oraz urbanistdw [D=10. z 2000 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane fekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.J, § 6 pkt 1 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 phkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielmych
funkcji techniczmych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz, 578, ze zm./ oraz art, 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. DzU, z 20001, Nr 98, poz 1071 ze zm /

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze;

Pani LINDA TZABELA WEBER
magister inZvnier
urodzona dnia 25.07.1979% r. we Wroclawiu

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0368/FOO0K /D9

do projektowania bez ograniczen w specjalnodci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catofei zydania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanyvch uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejsze) decyzji shury odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Izby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podfrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowe] Komjsfi Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowel Komisji Kpalifikacyjne

Orrzymuajg:

1.Pani Linda [zabela Weber

£1-459 Gdynia ul. Wiosy Ludéw 49

2 Okrggowa Rada Izby

3.Ghowny Inspekror Nadzoru Budowlanego
4.aa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

1.1.1.Podstawa techniczna i formalna

1)
2)
3)
4)
5)

zlecenie inwestora

wizja lokalna w obiekcie

archiwalna dokumentacja budynku
uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujgce normy

1.1.2.Podstawa prawna

1)

2)
3)

4)

5)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

1.2. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont cze$ci pomieszczen fazienek Szkoly Podstawowej w Mostach
przy ul. Szkolnej 16. Opracowanie swoim zakresem obejmuje: budynek a — stotéwka i pomieszczenia
sanitarne na parterze oraz fazienki na i i Il pietrze; budynek B —tazienki na i i Il pietrze oraz drzwi do WC na
parterze; budynek C — tazienka dla niepetnosprawnych.

1.3. Stan istniejacy

1.3.1.0pis stanu istniejacego

Zespot budynkéw Szkoty Podstawowej skfada sie z trzech budynkéw dydaktycznych: a — stary budynek
gimnazjum, B — budynek gtéwny i C — budynek sali gimnastyczne;.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

wodociggowa,
kanalizacyjng,
elektryczna,

gazowa,

teletechniczna,
wentylacje grawitacyjng.

1.3.2.Przeznaczenie i program uzytkowy istniejagcego obiektu budowlanego

Budynek A:

W budynku na parterze znajdujg sie pomieszczenia administracyjne, stotéwka wraz z zapleczem
kuchennym, pomieszczenia magazynowe oraz tazienki z pomieszczeniem porzgdkowym. Na ii Il pietrze
znajdujg sie sale dydaktyczne oraz tazienki.

Budynek B:

W budynku na parterze znajdujg sie pomieszczenia administracyjne, sale dydaktyczne, biblioteka z czytelnig
oraz tazienki. Na i i Il pietrze znajdujg sie sale dydaktyczne oraz fazienki.

Budynek C:

W budynku znajdujg sie sale gimnastyczne, szatnie i fazienki.
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1.3.3.Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego remontowanych pomieszczen

Wezet tazienek — parter — budynek A

Wysoko$é pomieszczen waha sie miedzy 3,24 m a 3,45 m Sciany dziatowe murowane grubosci 12/15 cm
Wewnagtrz pomieszczen zastosowano kafle ceramiczne prostokgtne do wysokosci 1,75 m i 2,00 m
Zauwazono pekniecia glazury przy taczeniu $ciany z podioga. Sciany powyzej kafli otynkowane, malowane.
Widoczne zabrudzenia, lokalne uszkodzenia mechaniczne tynku. Posadzka wykonczona kwadratowymi
kaflami, zapadnieta, z wybrzuszeniami, pekniecia m.in. przy wpustach podtogowych. Brak sufitu
podwieszonego. w przestrzeni pod sufitem kanat wentylacyjny na wieszakach — wentylacja stotéwki oraz
instalacja wodociggowa. Pion wentylujgcy pomieszczenia sanitarne w suficie, wraz zrozejsciem,
w pomieszczeniu 116; rozdzielnica teletechniczna pod sufitem w pom. 101. Stan rozdzielnicy nowy. Piony
kanalizacyjne obudowane, instalacja wodna poprowadzona natynkowo. Wpusty podtogowe i kratki
wentylacyjne skorodowane, wyeksploatowane. Grzejniki zeliwne zawieszone na $cianach, rury
poprowadzone natynkowo. Armatura tazienkowa (umywalki i miski ustepowe) wyeksploatowana, z licznymi
peknieciami, nieszczelna. w pomieszczeniu 115 zawor czerpalny na wode. Gniazda elektryczne
uszkodzone, niezabezpieczone przed pytem i woda. Oswietlenie nieefektywne. Stolarka okienna PCV — stan
dobry. Stolarka drzwiowa drewniana, zawilgocona, speczniata o powierzchni wytartej. Uktad pomieszczen
niefunkcjonalny, nie spetnia swojego przeznaczenia. Doktadny ukiad pomieszczeh irozmieszczenie
sanitariatow przedstawione na rysunkach inwentaryzacyjnych.

Stotéwka i korytarz — parter — budynek A

Wysokos$¢ pomieszczenia stotdwki wynosi 3,24 m natomiast wysoko$¢ w korytarzu waha sie miedzy 3,28 m
a 3,42 m Sciana nosna wewnetrzna miedzy stotdwka a zapleczem kuchennym murowana. Wewnatrz
przedmiotowych pomieszczen $ciany malowane (do wysokosci ok. 2,00 m wykonczenie powierzchni
zmywalne) — stan dobry. Posadzka wykoniczona panelami podtogowymi z MDF, zniszczona, z lokalnymi
wybrzuszeniami, $liska. Brak sufitu podwieszonego. w przestrzeni pod sufitem obudowane kanaty
wentylacyjne, kratki wentylacyjne, instalacja teletechniczna. Kratki wentylacyjne i kanaty instalacyjne — stan
dobry. Pion kanalizacyjny obudowany. Grzejniki zeliwne zawieszone na $cianach, rury poprowadzone
natynkowo — stan dobry. Gniazda elektryczne — stan dobry. Oswietlenie efektywne. Stolarka okienna PCV
— stan dobry. Stolarka drzwiowa i okienna wraz z obudowag drewniang $ciany (strefa okna wydawczego
i zmywalni) zniszczona. Doktadny uktad pomieszczen przedstawiony na rysunkach inwentaryzacyjnych.

Wezet tazienek uczniowskich — i i Il pietro — budynek A

Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 3,13 m na i pietrze i ok. 3,20 m na |l pietrze. Sciany dziatowe murowane
grubosci 12/15 cm Wewnatrz pomieszczen zastosowano kafle ceramiczne prostokgtne do wysokosci
2,00 m Zauwazono liczne uszkodzenia mechaniczne glazury — $lady po zdemontowanej armaturze. Sciany
powyzej kafli otynkowane, malowane. Widoczne zabrudzenia, lokalne uszkodzenia mechaniczne tynku.
Posadzka wykonczona kwadratowymi kaflami, zapadnieta, z wybrzuszeniami, pekniecia m.in. przy
wpustach podtogowych. Brak sufitu podwieszonego. w przestrzeni pod sufitem podejscia kanalizacyjne,
kratki wentylacyjne, instalacja wodna. Piony kanalizacyjne obudowane, instalacja wodna poprowadzona
natynkowo. Wpusty podtogowe i kratki wentylacyjne skorodowane, wyeksploatowane. Grzejniki zeliwne
zawieszone na Scianach, skorodowane, rury poprowadzone natynkowo. Armatura tazienkowa (umywalki,
pisuary i miski ustepowe) wyeksploatowana, z licznymi peknieciami, nieszczelna. Zawory czerpalne na
wode w pom. 206 i 207 na i pietrze oraz w pom. 302 na |l pietrze. O$wietlenie nieefektywne. Obudowa kabin
tazienkowych ptytowa, zniszczona. Stolarka okienna PCV — stan dobry. Stolarka drzwiowa niepetna.
Istniejgca drewniana, zawilgocona, speczniata o powierzchni wytartej. Doktadny uktad pomieszczenh
i rozmieszczenie sanitariatow przedstawione na rysunkach inwentaryzacyjnych

WC nr 1.11 — parter — budynek B

Sciana, w ktérej osadzone sg drzwi murowana. Stolarka drzwiowa drewniana, zawilgocona, speczniata
o powierzchni wytartej. Doktadny uktad pomieszczenia ilokalizacja drzwi przedstawiona na rysunku
inwentaryzacyjnym.

tazienki nauczycieli —i i Il pietro — budynek B

Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 3,12 m na i pietrze oraz 3,11 m na Il pietrze. Sciany dziatowe na i pietrze
murowane. Wewnatrz pomieszczen zastosowano kafle ceramiczne prostokatne do wysokosci ok. 1,73 m
Zauwazono pekniecia glazury przy taczeniu $ciany z podioga. Sciany powyzej kafli otynkowane, malowane.
Widoczne zabrudzenia, lokalne uszkodzenia mechaniczne tynku. Posadzka wykonczona kwadratowymi
kaflami, zapadnieta, z wybrzuszeniami, pekniecia. Brak sufitu podwieszonego. w przestrzeni pod sufitem na
Il pietrze: instalacja wodociggowa, elektryczna (poprowadzona natynkowo) oraz potka z routerem. Piony
kanalizacyjne i wentylacyjne obudowane, instalacja wodna poprowadzona natynkowo. Brak grzejnikéw.
Armatura tazienkowa (umywalki i miski ustepowe) wyeksploatowana, z licznymi peknieciami, nieszczelna.
Gniazdo elektryczne zlokalizowane na Il pietrze obok routera. Oswietlenie nieefektywne. Stolarka drzwiowa
drewniana, zawilgocona, speczniata o powierzchni wytartej. Uktad pomieszczen niefunkcjonalny, nie spetnia
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swojego przeznaczenia. Dokladny uktad pomieszczen irozmieszczenie sanitariatdw przedstawione na
rysunkach inwentaryzacyjnych.

Wezet tazienek uczniowskich — i i Il pietro — budynek B

Wysokos$é pomieszczen wynosi 3,13 m Sciany dziatowe murowane oraz czeséciowo szkieletowe z GK
grubosci 12/15 cm Wewnatrz pomieszczen zastosowano kafle ceramiczne prostokgtne do wysokosci
1,73 m Zauwazono liczne uszkodzenia mechaniczne glazury — $lady po zdemontowanej armaturze oraz
znaczne ubytki . Sciany powyzej kafli otynkowane, malowane. Widoczne zabrudzenia, lokalne uszkodzenia
mechaniczne tynku. Posadzka wykonczona kwadratowymi kaflami, zapadnieta, z wybrzuszeniami,
pekniecia m.in. przy wpustach podtogowych. Brak sufitu podwieszonego. w przestrzeni pod sufitem
podejscia kanalizacyjne, kratki wentylacyjne. Instalacja wodna poprowadzona bezposrednio ponad
wysokoscig drzwi. Piony kanalizacyjne obudowane, instalacja wodna poprowadzona natynkowo. Wpusty
podtogowe i kratki wentylacyjne skorodowane, wyeksploatowane. Grzejniki zeliwne zawieszone na
Scianach, skorodowane, rury poprowadzone natynkowo. Armatura tazienkowa (umywalki, pisuary i miski
ustepowe) wyeksploatowana, z licznymi peknigeciami, nieszczelna, uszkodzona. w pomieszczeniu nr 2.9 na
i pietrze zawor czerpalny na wode. O$wietlenie nieefektywne. Sciany kabin tazienkowych murowane do
wysokosci 2,00 m drzwi z ptyty OSB - zniszczone. Stolarka okienna PCV — stan dobry. Stolarka drzwiowa
niepetna. Istniejgca drewniana, zawilgocona, speczniata o powierzchni wytartej. Sciana miedzy tazienkami
meskimi i damskimi niepetna — przestrzen przy oknach — stwarza zagrozenie. Doktadny ukfad pomieszczen
i rozmieszczenie sanitariatow przedstawione na rysunkach inwentaryzacyjnych.

tazienka — parter — budynek C

Wysokos¢ pomieszczenia wynosi 3,28 m Wewnagtrz pomieszczenia zastosowano kafle ceramiczne
prostokatne do wysokosci 1,72 m Stan glazury dobry, widoczne drobne uszkodzenia. Sciany powyzej kafli
otynkowane, malowane. Posadzka wykonczona kwadratowymi kaflami. Brak widocznych ubytkéw. w suficie
podwieszonym wycigg wentylacyjny. Instalacje ukryte w grubosci $cian lub poprowadzone podtynkowo.
Grzejnik panelowy zawieszony na Scianie — stan dobry. Miska ustepowa i umywalka niedostosowane do
potrzeb o0s6b niepetnosprawnych. Zastosowano pochwyty, brak przestrzeni manewrowej. Oswietlenie
gtébwne zadowalajgce. Stolarka drzwiowa — stan dobry. Doktadny uktad pomieszczen irozmieszczenie
sanitariatow przedstawione na rysunkach inwentaryzacyjnych.

Whiosek: obecnie pomieszczenia wyeksploatowane, w $rednim stanie technicznym, wymagajg wymiany
materiatdw wykonczeniowych $cian, sufitdow i podidég, wymiany i przetozenia instalacji oraz wymiany
i uzupetnienia wyposazenia. Wezet tazienkowy przy stotdéwce, wezty tazienek nauczycieli w budynku B oraz
tazienka przy sali gimnastycznej niefunkcjonalne, wymagajg dodatkowo przearanzowania.

1.3.4.Charakterystyczne parametry techniczne pomieszczen przeznaczonych do

remontu
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — STAN ISTNIEJACY

Budynek A
PARTER
101 Toaleta dla niepetnosprawnych 8,03 m?
115 | MOP 2,68 m?
116 Toaleta 5,32 m?
117 Stotowka 88,83 m?
120 Komunikacja 11,70 m?
| PIETRO
206 Toaleta meska 8,16 m?2
207 Toaleta damska 8,62 m?2
I PIETRO
301 Toaleta damska 9,02 m?
302 Toaleta meska 7,95 m?2
Budynek B
| PIETRO
2.7 Przedsionek 8,04 m2
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28 Pomieszczenie gospodarcze 2,85 m?
29 WC damskie 10,14 m?
210 | WC meskie 10,98 m?
213 | WC meskie 2,09 m?
214 | WC damskie 2,14 m?
I PIETRO
37 Przedsionek 7,82 m?
38 Pomieszczenie gospodarcze 2,62 m?
39 WC damskie 10,19 m?
3.10 | WC meskie 10,59 m?
314 | WC 2,33 m?
Budynek C
PARTER
118 | wc 3,48 m?
Razem pow. pomieszczen : 223,58 m?

1.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1.4.1.Planowane zmiany funkcjonalne

W ramach planowanej rearanzacji wezta tazienkowego przy stotéwce oraz weztéw tazienek nauczycieli
w budynku B przewiduje sie:

1)

2)

utworzenie obok stotéwki (parter, budynek A) wydzielonej serwerowni (pom. 116A), fazienki
przeznaczonej dla oséb z niepetnosprawnoscig (pom. 101), pomieszczenia socjalnego (pom. 116)
oraz pomieszczenia gospodarczego (pom. 115),

utworzenie w miejscu tazienek nauczycielskich na i pietrze budynku B jednej fazienki (pom. 2.13)
wyposazonej w armature dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zmiana uktadu pomieszczen dwoch weztdw sanitarnych stanowi prace towarzyszgce — gtéwnym
zamierzeniem inwestycji jest remont pomieszczern wymienionych w punkcie 3.3.3 — zakres prac
przedstawiony ponize;j.

1.4.2.Przewidywany zakres prac budowlanych

Wezet sanitarny z serwerownig (pom. 101, 115, 116, (116A)) — parter — budynek a

demontaz $cianek dziatowych

wykonanie nowych Scian dziatowych — utworzenie 4 pomieszczen

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

montaz nowej stolarki drzwiowej, wraz z naprawg szkéd w $cianie wynikajgcymi z poszerzenia
otworu drzwiowego

demontaz istniejgcej armatury

montaz nowej armatury, w tym zastosowanie armatury przystosowanej do potrzeb osob
niepetnosprawnych w pom. 101

przebudowa instalacji wod-kan

wymiana wpustéw podtogowych, (w tym likwidacja wpustu w serwerowni oraz utworzenie wpustu
w fazience dla niepetnosprawnych)

wyréwnanie poziomu posadzki

wymiana glazury (na wzor tazienki wzorcowej)

wykonanie nowej powtoki malarskiej na $cianach powyzej kafli i na suficie

montaz luster, przybornikéw tazienkowych

montaz uchwytdéw przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych

umeblowanie pomieszczenia gospodarczego i socjalnego

wymiana grzejnikéw, w tym usuniecie jednego grzejnika z serwerowni oraz utworzenie nowego
w fazience dla niepetnosprawnych

montaz modutowego sufitu podwieszanego na wysokos$ci 3,00 m nad posadzkg w fazience oraz
2,65 m w pomieszczeniu na mop i pomieszczeniu socjalnym

montaz opraw oswietleniowych w suficie podwieszanym
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— montaz tacznikéw Swiatta i gniazd elektrycznych
— rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszonego za pomocg rury
spiro z wykorzystaniem istniejgcych podej$¢ wentylacyjnych

Pom. 120 Komunikacja — parter — budynek A

— demontaz posadzki z paneli
— skucie i wykonanie nowej wylewki betonowej
— montaz posadzki z ptytek gresowych

Pom. 117 Stotéwka — parter — budynek A

— demontaz posadzki z paneli

— skucie i wykonanie nowej wylewki betonowej

— wykonanie posadzki z ptytek gresowych

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w czesci wydawki

— montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej w czesci wydawki — zgodnie z zestawieniem stolarki
— wymiana parapetu w wydawce

— wymiana drewnianej oktadziny Sciennej wokot wydawki

Wezet tazienek uczniowskich (pom. 206, 207) — i pietro — budynek A

— demontaz i odtworzenie $cianek dziatowych

— demontaz istniejgcych kabin toaletowych

— wykonanie kabin tazienkowych z ptyt HPL

— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

— montaz nowej stolarki drzwiowej — zgodnie z zestawieniem stolarki

— demontaz istniejgcej armatury

—  trwaly demontaz pisuarow

— montaz nowej armatury wraz z przebudowg instalacji wod-kan

—  wymiana wpustéw podtogowych

— wymiana glazury (na wzor tazienki wzorcowej)

— wykonanie nowej powtoki malarskiej na scianach powyzej kafli i na suficie

— malowanie parapetéw

— montaz luster, przybornikéw tazienkowych

— wymiana grzejnikéw

— montaz modutowego sufitu podwieszanego na wys. 2,90 m ponad posadzka (doktadng wysokosé
dostosowac¢ do instalacji pod sufitem oraz goérg okien)

— montaz opraw o$wietleniowych w suficie podwieszanym

— montaz tacznikdéw Swiatta i gniazd elektrycznych

— rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych za pomocg rury spiro w przestrzeni sufitu
podwieszonego z wykorzystaniem istniejgcych podej$¢ wentylacyjnych

Wezet tazienek (pom. 301, 302) — Il pietro — budynek A

— demontaz i odtworzenie $cianek dziatowych

— demontaz istniejgcych kabin toaletowych

— wykonanie kabin tazienkowych z ptyt HPL

— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

— montaz nowej stolarki drzwiowej — zgodnie z zestawieniem stolarki

— demontaz istniejgcej armatury

— trwaly demontaz pisuarow

— montaz nowej armatury wraz z przebudowsg instalacji wod-kan

— wymiana wpustow podtogowych, w tym przesuniecie wpustu w meskiej toalecie

— wymiana glazury (na wzor tazienki wzorcowej)

— wykonanie nowej powtoki malarskiej na scianach powyzej kafli i na suficie

— malowanie parapetéw

— montaz luster, przybornikéw tazienkowych

—  wymiana grzejnikéw

— montaz modutowego sufitu podwieszanego na wys. 2,90 m ponad posadzka (doktadng wysokosé
dostosowa¢ do instalacji pod sufitem oraz gorg okien)

— montaz opraw os$wietleniowych w suficie podwieszanym

— montaz tacznikéw Swiatta i gniazd elektrycznych
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— rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych za pomocg rur spiro w przestrzeni sufitu podwieszonego
z wykorzystaniem istniejgcych podejs¢ wentylacyjnych

Pom. 1.11 WC — parter — budynek B

— demontaz drzwi do toalety wraz z o$cieznicami
— montaz nowej stolarki drzwiowej — zgodnie z zestawieniem stolarki

Wezet tazienek (pom. 2.7-2.10) — i pietro — budynek B

— demontaz i odtworzenie $cianek dziatowych

— demontaz istniejgcych kabin toaletowych

— wykonanie kabin tazienkowych z ptyt HPL

— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

— montaz nowej stolarki drzwiowej — zgodnie z zestawieniem stolarki

— montaz wewnetrznej stolarki okiennej —okno doswietlajgce w pom. 2.10

— demontaz istniejgcej armatury, w tym trwate usuniecie jednej umywalki z toalety meskiej

— montaz nowej armatury wraz z przebudowg instalacji wod-kan

—  wymiana wpustéw podtogowych

— wymiana glazury

— wykonanie nowej powtoki malarskiej na scianach powyzej kafli i na suficie

— malowanie parapetéw

— montaz luster, przybornikéw tazienkowych

— wymiana grzejnikéw, w tym przesuniecie grzejnika w fazience damskiej

— montaz modutowego sufitu podwieszanego na wys. 2,90 m ponad posadzka (doktadng wysokosé
dostosowac¢ do instalacji pod sufitem oraz goérg okien)

— montaz opraw o$wietleniowych w suficie podwieszanym

— montaz tacznikéw Swiatta i gniazd elektrycznych

— rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych za pomocg rury spiro w przestrzeni sufitu
podwieszonego z wykorzystaniem istniejagcych podej$¢ wentylacyjnych

—  przebudowa instalacji wod-kan (ukrycie instalacji w przestrzeni sufitu)

— montaz przegrody z HPL — dostosowa¢ miejsce montazu do stupka okiennego — pozostawi¢
dylatacje umozliwiajgcg otwieranie okna

Wezet tazienek (pom. 2.13, 2.14) — i pietro — budynek B

— demontaz $cianek dziatlowych

— montaz nowych $cianek dziatowych

— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

—  przesuniecie otworu drzwiowego, z zamurowaniem czesci istniejgcego otworu drzwiowego

— montaz nowej stolarki drzwiowej — zgodnie z zestawieniem stolarki

— demontaz istniejgcej armatury

— montaz nowej armatury dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowag
instalacji wod-kan

- montaz uchwytéw przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych

— wymiana glazury

— wykonanie nowej powtoki malarskiej na scianach powyzej kafli i na suficie

— montaz lustra, przybornikéw tazienkowych

— montaz modutowego sufitu podwieszanego na wys. 3,00 m ponad posadzkag

— montaz opraw os$wietleniowych w suficie podwieszanym

— montaz tacznikdéw Swiatta i gniazd elektrycznych

— rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych za pomocg rury spiro w przestrzeni sufitu podwieszonego
z wykorzystaniem istniejgcych podejs¢ wentylacyjnych

— montaz grzejnika elektrycznego

— utworzenie schowka
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Wezet tazienek (pom. 3.7-3.10) — Il pietro — budynek B

— demontaz i odtworzenie $cianek dziatowych

— demontaz istniejgcych kabin toaletowych

— wykonanie kabin tazienkowych z ptyt HPL

— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

— montaz nowej stolarki drzwiowej — zgodnie z zestawieniem stolarki

— montaz wewnetrznej stolarki okiennej — okno doswietlajgce w pom. 3.10

— demontaz istniejgcej armatury

— montaz nowej armatury wraz z przebudowg instalacji wod-kan

— wymiana wpustow podtogowych

— wymiana glazury

— wykonanie nowej powtoki malarskiej na scianach powyzej kafli i na suficie

— malowanie parapetéw

— montaz luster, przybornikéw tazienkowych

— montaz grzejnika elektrycznego

— montaz modutowego sufitu podwieszanego na wys. 2,90 m ponad posadzka (doktadng wysokosé
dostosowa¢ do instalacji pod sufitem oraz gorg okien)

— montaz opraw o$wietleniowych w suficie podwieszanym

— montaz tacznikéw Swiatta i gniazd elektrycznych

— rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych za pomocg rury spiro w przestrzeni sufitu
podwieszonego z wykorzystaniem istniejgcych podej$¢ wentylacyjnych

—  przebudowa instalacji wodociggowej (ukrycie instalacji w przestrzeni sufitu

— montaz przegrody z HPL — dostosowa¢ miejsce montazu do stupka okiennego — pozostawi¢
dylatacje umozliwiajgcg otwieranie okna

tazienka (pom. 3.14) — |l pietro — budynek B

— demontaz $cianki dziatowej

— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

— montaz nowej stolarki drzwiowej — zgodnie z zestawieniem stolarki

— demontaz istniejgcej armatury

— montaz nowej armatury dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowag
instalacji wod-kan

- montaz uchwytéw przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych

— wymiana glazury

— wykonanie nowej powtoki malarskiej na scianach powyzej kafli i na suficie

— montaz lustra, przybornikéw tazienkowych

— montaz modutowego sufitu podwieszanego na wys. 2,90 m ponad posadzkg (doktadng wysokosé
dostosowac¢ do instalacji pod sufitem)

— montaz grzejnika elektrycznego

— montaz opraw o$wietleniowych w suficie podwieszanym

— montaz tacznikéw Swiatta, gniazd elektrycznych

— rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszonego

tazienka (pom. 1.18) — parter — budynek C

— demontaz istniejgcej armatury

— montaz nowej armatury dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowag
instalacji wod-kan

- montaz uchwytéw przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych

— montaz lustra, przybornikéw tazienkowych

1.4.3.Przyjete rozwigzania materialowo-technologiczne

Sciany dziatowe

Nowoprojektowane $ciany dziatowe wykonac¢ z ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych typu GKBI, na
ruszcie z profili z blachy stalowej z wypetnieniem weing mineralng. Na $ciany nalezy natozyé gtadzie
gipsowe, odpowiednio zagruntowac¢. Wyktadane ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00m, powyzej —
malowane farba, z wyjgtkiem serwerowni catkowicie malowanej farba.

Uzupetnienia w murze, np. po likwidacji drzwi, wykonaé¢ przy pomocy bloczkéw z betonu komérkowego.
Dopasowac¢ grubosé do grubosci istniejgcej sciany.

Tynki i oktadziny

e W pomieszczeniach mokrych iw pom. socjalnym $ciany do wys. 2,00 m wytozone zmywalnymi,
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nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz $rodkéw dezynfekujgcych ptytkami
ceramicznymi w kolorze biatym, z potyskiem oraz ze wzorem drewna w odcieniach debu, klasa
Scieralnosci PEI IV, wymiary ok. 30x60 cm Powyzej 2,00 m poziomu pomalowane hydrofobows,
plamoodporng i paroprzepuszczalng, w kolorze biatym, np. Dulux EasyCare Kuchnia itazienka lub
réwnowazna.

e W serwerowni $ciany zostang pomalowane farbg nawierzchniowa, akrylowg, dyspersyjng
o podwyzszonych parametrach $cieralnosci. Malowanie parapetéw farbg alkidowg, np. Emalia
alkidowa Jedynka potysk lub rownowazna.

e Stotdwka: Planuje sie wymiane oktadzin $ciennych MDF wokét wydawki — imitacja drewna — chtodny
dagb, np. Sonoma lub réwnowazny, dopasowaé do koloru okleiny drzwi.

Posadzki

a) Konstrukcja
W pomieszczeniach tazienek wyrownaé posadzki betonowe. w pomieszczeniu stotéwki zatozy¢ skucie
i odtworzenie posadzki wraz z wymiang izolacji termicznej (polistyren ekstrudowany gr. 5 cm — grubos$é
dobra¢ na budowie) — do weryfikacji w trakcie prac remontowych. We wszystkich pomieszczeniach
zastosowac izolacje przeciwwilgociowg. Przy wymianie posadzki w stotéwce ina korytarzu folie PE
zastosowac zaréwno pod jak i na warstwie izolacji termiczne;j.

b) Wykonczenie
Zaprojektowano antyposlizgowe zmywalne, nietoksyczne i odporne na dziatanie wilgoci oraz $Srodkéw
dezynfekujgcych ptytki gresowe, klasa $cieralnosci PEI 1V, antyposlizgowo$¢ R10, wymiary ok. 30x60 cm.
e  Wzdr na stotéwcee i w korytarzu: imitacja drewna — chtodny dgb, np. Sonoma lub réwnowazny.
o  Wz6r w fazienkach: imitacja drewna — jasny ciepty dab.

Stolarka drzwiowa

e Pomieszczenia mokre: Planuje sie zastosowanie drzwi wewnetrznych biatych o gtadkich, tatwych do
utrzymania w czystosci nienasigkliwych powierzchniach z podcieciem wentylacyjnym o pow. min.
0,022 m?, np. Trim Biate Porta lub rownowazne. Do fazienek z armaturg przeznaczong dla osob
niepetnosprawnych przewidzie¢ drzwi o szerokosci w $wietle os$cieznicy min. 90 cm — zgodnie
z zestawieniem stolarki.

e Serwerownia: Planuje sie¢ zastosowanie drzwi wewnetrznych o gtadkich, fatwych do utrzymania
w czystosci nienasigkliwych powierzchniach.

e Stotdwka: Planuje sie zastosowanie drzwi wewnetrznych o gtadkich, fatwych do utrzymania
w czystosci nienasigkliwych powierzchniach w kolorze jasnego drewna, np. Resist 7.1 Dgb Halifax 70
Porta lub réwnowazne.

Drzwi muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczalnosci.

Stolarka okienna

e W wezlach tazienek w budynku B nalezy utworzy¢ okna doswietlajgce — witryny o parametrach
podanych w zestawieniu stolarki.

e Stotdwka: Planuje sie odtworzenie istniejacego okna podawczego oraz wydawczego — przeszklonego
i petnego drewnianego — zgodnie z zestawieniem stolarki.

Sufity

Projektuje sie sufity podwieszone kasetonowe (600x600x15) o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, np.
ARMSTRONG SAHARA Board lub réwnowazne we wszystkich pomieszczeniach mokrych w budynkach a i
B, tj. wtazienkach, pom. gosp. ipom. socjalnym. Sufity wwezle przy stotdwce w budynku a oraz
w fazienkach nr 2.13 i 3.14 wbudynku B podwiesi¢ na wysokosci 2,60 m w pozostatych weztach na
wysokosci 2,90. Sufit w serwerowni w budynku a oraz w WC w budynku C — bez zmian, malowane.

Armatura tazienkowa

e W fazienkach nr 101 w budynku A, 2.13 w budynku B i 1.18 w budynku C zastosowa¢ podwieszang
armature dostosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych, np. Koto nova pro bez barier lub
rébwnowazne. Armature zawiesi¢ na wysokosciach wskazanych na rysunkach. Nalezy takze
zastosowac¢ odpowiedni pochwyty przy toalecie oraz umywalce utatwiajgce korzystanie z nich.

e W pozostatych tazienkach zastosowaé miske ustepowg podwieszang na stelazu podtynkowym, np.
Geberit Duofix lub réownowazny na wysokosci standardowej (ok. 40-50 cm nad posadzkg) oraz
umywalki wiszgce $cienne o pétokrgglym ksztatcie w kolorze biatym, z syfonem chromowanym, np.
Roca Debba 60x48 cm lub réwnowazne. Zastosowac prostokatne przyciski sptukujgce srebrne
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dostosowane do wybranego systemu stelaza, np. Geberit Omega30 przycisk sptukujacy chrom lub
réwnowazne. Baterie umywalkowe montowane do umywalki, srebrne, z wylewkg statg i pojedynczym
otworem, np. Como Sensea chrom lub réwnowazny.

W pomieszczeniach gospodarczych przewidziano zlewy technologiczne na mop ze stali nierdzewne;.

Kabiny
Kabiny sanitarne WC gr. 13 mm z ptyt HPL z ,otwartg” gorg i dotem, kolor kabin bezowy RAL 1015, kolor
okucia antracytowy RAL 7043, np. saniPOL HPL13 Standard lub rbwnowazne.

Akcesoria tazienkowe

Lustra: w pomieszczeniach tazienkowych w budynku a i B zamontowac lustra wklejane, prostokgtne
o wysokosci ok. dwoch kafli zgodnie ktadami $cian tazienki przyktadowej. Szerokos¢ lustra dopasowac
do kazdego pomieszczenia indywidulane. w tazienkach nr 206 i i 302, z uwagi na istniejgce okno, lustro
zamontowac jedynie nad prawg umywalkg. w tazience w budynku C zastosowac¢ lustro podwieszane,
obracane pionowo.

We wszystkich toaletach nalezy zapewni¢ przyborniki tazienkowe: dozownik mydta w ptynie nad kazdg
umywalka, np. Merida TOP pojemnos$¢ zbiornika 800 ml, ztworzywa ABS, okienko szare lub
réwnowazne; podajnik recznikédw papierowych — po jednym w kazdej toalecie, np. Merida solid cut
automatic maxi, front peten biaty - mat, tyt transparentny jasny — mat lub réwnowazny; pojemnik na
papier toaletowy, np. Merida one biaty lub rownowazny; kosze na zuzyte reczniki otwarte wiszace
w kazdej toalecie, np. Merida TOP szary lub rownowazne.

Uchwyty: w tazienkach nr 101 w budynku A, 2.13 w budynku B i1.18 w budynku C zastosowaé
pochwyty stalowe srebrne umywalkowe, proste oraz uchylne tukowe (w przypadku zlokalizowania
uchwytu na Scianie szkieletowej, nalezy zastosowa¢ pochwyt mocowany do podtogi).

Meble
Budynek A:

Pom. 115: szafa na $rodki czystosci z potkami o wymiarach 60x115x205 cm dwudrzwiowa, kolor
okleiny: biaty.

Pom. 116: nalezy wykona¢ blat z szafkg przeznaczong pod lodéwke (zastosowac¢ kratki wentylacyjne
w obudowie) oraz zlewem stalowym z szafka, okleina biata. Ponad blatem zawieszona szafka
dwudrzwiowa z pétkami. We wnece szafa dwudrzwiowa 50x70x205 cm okleina biata. Dodatkowo stolik
z krzestem, kolor biaty lub w odcieniach jasnego cieptego debu.

Pom. 116A: szafa trzydrzwiowa, z pétkami, kolor jasnego cieptego debu, wymiary 60x135x205 cm oraz
regat otwarty z potkami, kolor jasnego cieptego debu, wymiary 80x40x205 cm.

Budynek B:

Pom. 2.8 i 3.8: szafa dwudrzwiowa z pétkami, 80x60x205 cm kolor okleiny biaty.

Pom. 2.13: schowek na przyborniki tazienkowe — drzwi w kolorze jasnego cieptego debu, wymiary
45x200 cm.

Wybdr materiatéw, kolorystyki oraz technologii nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Inwestorem.

1.4.4.Charakterystyczne parametry liczbowe zwigzane z wprowadzeniem zmian

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — STAN PROJEKTOWANY

Budynek A

PARTER

101 Toaleta dla niepetnosprawnych 4,24 m?
115 Pomieszczenie gospodarcze 2,68 m?
116 Pomieszczenie socjalne 4,26 m?
116A | Serwerownia 5,09 m?
117 Stotéwka 88,83 m2
120 Komunikacja 11,70 m?
| PIETRO

206 | Toaleta meska 8,16 m?
207 | Toaleta damska 8,62 m?
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Il PIETRO
301 Toaleta damska 9,21 m2
302 Toaleta meska 8,06 m?2
Budynek B
| PIETRO
27 Przedsionek 8,04 m2
28 Pomieszczenie gospodarcze 2,68 m?
29 WC damskie 10,46 m?
210 WC meskie 11,05 m2
213 | WC 5,63 m?
I PIETRO
3.7 Przedsionek 7,82 m?2
38 Pomieszczenie gospodarcze 2,47 m?
3.9 WC damskie 10,67 m?
3.10 WC meskie 10,99 m?
314 | WC 2,38 m?
Budynek C
PARTER
118 | WC 3,48 m?
Razem pow. pomieszczen : 226,52 m?

W wyniku prac remontowych i rearanzacyjnych uzyskano 2,94 m? dodatkowej powierzchni.

1.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Planowany remont i zmiany aranzacyjne nie spowodujg zmiany warunkéw ochrony pozarowe;j.
1.6. Dostepnos¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych.

Zastosowano armature oraz uchwyty utatwiajgce korzystanie ztazienek przez osoby niepetnosprawne.
Pozostate warunki bez zmian.

1.7. Instalacje
C.0.

(moc grzejnikdw przedstawiona na rysunkach branzowych), np. grzejnik stalowy Purmo V22 lub
réwnowazne. w przypadku braku pionu grzewczego — brak mozliwosci rozbudowy — nalezy zastosowaé
wiszacy grzejnik elektryczny, np. Saris lub rownowazny. Przygotowa¢ wéwczas gniazdo wtykowe.
WOD.-KAN.
Przebudowe instalacji wod-kan wykona¢ za pomocg rur PCV pod sufitem podwieszonym, podejscia
do umywalek itoalet w miare mozliwosci poprowadzi¢ podtynkowo. w przypadku poprowadzenia
instalacji kanalizacyjnej wzdtuz $cian po posadzce odejscia nalezy obudowac.
ELEKTRYCZNA
Likwidacja wszystkich punktéw Sciennych (z wyjatkiem tazienki w budynku C) — instalacje o$wietlenia
wykonywa¢ przewodami typu YDYZo, oprawy oswietleniowe montowaé w suficie podwieszonym,
zastosowac¢ panel sufitowy LED 60x60, moc zrodta swiatta 28W, stopien ochrony IP65. Gniazda
elektryczne i tgczniki Swiatta biate IP44. Przewody YDY poprowadzi¢ podtynkowo.
WENTYLACYJNA
Instalacje poprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego — wykorzysta¢ istniejgce wyjscia z pionéw,
rozprowadzenie wykonaé¢ za pomoca rur spiro, czerpnie zamontowac w suficie podwieszonym.

1.8. Charakterystyka energetyczna budynku
Zakres wprowadzonych zmian nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku.
1.9. Gospodarka odpadami

W wyniku projektowanych prac nie bedg generowane odpady niebezpieczne.
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2. RYSUNKI

Nr Tytut Skala
I_A_1.0 | Inwentaryzacja stotéwki z weztem sanitarnym — budynek A - parter 1:50
I_A_1.1 | Inwentaryzacja instalacji stotowki z weztem sanitarnym — budynek A - parter 1:50
A_A_1.0 | Rzut stotéwki z weztem sanitarnym — budynek A - parter 1:50

A_A_1.1| Rzut sufitu stotdéwki z weztem sanitarnym — budynek A - parter 1:50
S_A 1.0 | Rzut instalacji c.o. i c.w.u. wezta sanitarnego — budynek A - parter 1:50
S_A_1.1 | Rzut instalacji kanalizacji sanitarnej wezta sanitarnego — budynek A - parter 1:50
E_A_ 1 |Razut instalacji elektrycznej wezta sanitarnego — budynek A - parter 1:50
I_A_2.0 | Inwentaryzacja wezta tazienek uczniowskich — budynek A — | pietro 1:50
I_A_2.1 | Inwentaryzacja instalacji wezta fazienek uczniowskich — budynek A — I pietro 1:50
A_A 2.0 | Rzut wezla tazienek uczniowskich — budynek A — | pietro 1:50
A_A_2.1|Rzut sufitu wezta tazienek uczniowskich — budynek A — | pietro 1:50
S_A 2.0 | Rzut instalacji c.o. i c.w.u. wezta tazienek uczniowskich — budynek A — | pietro 1:50
S_A_2.1 | Rzut instalacji kanalizacji sanitarnej wezta tazienek uczniowskich — budynek A — | pietro 1:50
E_A 2 |Razutinstalacji elektrycznej wezta tazienek uczniowskich — budynek A — | pietro 1:50
I_A_3.0 | Inwentaryzacja wezta tazienek uczniowskich — budynek A — Il pietro 1:50
I_A_3.1 | Inwentaryzacja instalacji wezta tazienek uczniowskich — budynek A — Il pietro 1:50
A_A 3.0 | Rzut wezla tazienek uczniowskich — budynek A — Il pietro 1:50
A_A_3.1| Rzut sufitu wezta tazienek uczniowskich — budynek A — Il pietro 1:50
S_A 3.0 | Rzut instalacji c.o. i c.w.u. wezta tazienek uczniowskich — budynek A — Il pietro 1:50
S A 3.1 | Rzut instalacji kanalizacji sanitarnej wezta tazienek uczniowskich — budynek A — Il pietro | 1:50
E_A 3 |Rzut instalacji elektrycznej wezta tazienek uczniowskich — budynek A — |l pietro 1:50
I_B_4.0 | Inwentaryzacja wezia tazienek uczniowskich — budynek B — | pietro 1:50
I_B_4.1 | Inwentaryzacja instalacji wezta tazienek uczniowskich — budynek B — | pietro 1:50
A _B_4.0 | Rzut wezla fazienek uczniowskich — budynek B — | pietro 1:50
A_B_4.1| Rzut sufitu wezla tazienek uczniowskich — budynek B — | pietro 1:50
A_B_4.2 | Ktady scian na podstawie wezta tazienek uczniowskich — budynek B — | pietro 1:100
S_B 4.0 | Rzut instalacji c.o. i c.w.u. wezta tazienek uczniowskich — budynek B — | pietro 1:50
S B 4.1 | Rzut instalacji kanalizacji sanitarnej wezta tazienek uczniowskich — budynek B — | pietro 1:50
E_B_4 |Rzut instalacji elektrycznej wezta tazienek uczniowskich — budynek B — | pietro 1:50
I_B_5 |Inwentaryzacja WC — budynek B — | pietro 1:50
A B 5 |Rzuty WC - budynek B — | pietro 1:50
S_B_5 |Razut instalacji sanitarnych WC — budynek B — | pietro 1:50
E_B_5 |Rzutinstalacji elektrycznej WC — budynek B — | pietro 1:50
|_B_6.0 | Inwentaryzacja wezta tazienek uczniowskich — budynek B — Il pietro 1:50
I_B_6.1 | Inwentaryzacja instalacji wezta tazienek uczniowskich — budynek B — Il pietro 1:50
A_B_6.0 | Rzut wezla tazienek uczniowskich — budynek B — Il pietro 1:50
A_B_6.1 | Rzut sufitu wezta tazienek uczniowskich — budynek B — Il pietro 1:50
S B 6.0 | Rzut instalacji c.o. i c.w.u. wezta tazienek uczniowskich — budynek B — Il pietro 1:50
S B 6.1 | Rzut instalacji kanalizacji sanitarnej wezta tazienek uczniowskich — budynek B — Il pietro | 1:50
E_B_6 |Rzut instalacji elektrycznej wezta tazienek uczniowskich — budynek B — |l pietro 1:50
|_ B 7 |Inwentaryzacja WC — budynek B — |l pietro 1:50
A B_7 |Rzuty WC - budynek B — Il pietro 1:50
S_B_7 |Razutinstalacji sanitarnych WC — budynek B — Il pietro 1:50
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E_B_7 |Rzut instalacji elektrycznej WC — budynek B — Il pietro 1:50
I_C_8 |Inwentaryzacja WC — budynek C — parter 1:50
A C 8 |Rzut WC - budynek C — parter 1:50
S _C_8 |Razutinstalacji sanitarnych WC — budynek C — parter 1:50

A 9 | Zestawienie stolarki -

mgr inz. arch. Magdalena Bladowska

uprawnienia do proj. B/O w branzy
architektonicznej
nr 137/POOKK/V/2020

mgr inz. Linda Weber

uprawnienia do proj. B/O w branzy
konstrukcyjno-budowlanej

nr POM/0368/POOK/09
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ll. PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
1. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.1. Zakres i cel opracowania
Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje ocene mozliwosci wprowadzenia w obiekcie zmian w zwigzku remontem
tazienek w Szkoty Podstawowej w Mostach.

Cel opracowania:

1)
2)

3)

okreslenie projektowanego zakresu robét rozbiérkowych;

wskazanie rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych projektowanych elementéw wraz
z zespoleniem z istniejgcym uktadem konstrukcyjnym budynku;

sprawdzenie mozliwosci wykonania poszerzenia otworéw

1.2. Podstawy opracowania
Podstawy formalne:

zlecenie Inwestora,
uzgodnienia z Inwestorem i Dyrektorem szkoty,

Podstawy techniczne opracowania:

wizja lokalna w obiekcie

archiwalna dokumentacja budynku

ustalenia z Architektem;

podkfady architektoniczne z nowym uktadem funkcjonalnym:;
obowigzujgce przepisy i normy;

wiedza techniczna;

obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe;

Literatura:

E. Mastowski, D. Spizewska - Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Warszawa; 1998r.;

A. Ujma, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo Verlag
Dashofer, 2012

Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, 2011

Budownictwo Ogdlne tom 1, 2, 3, Arkady 2010

J. Kobiak, W. Stachurski — Konstrukcje zelbetowe, Warszawa 1984-1991r.;

W. Starosolski — Konstrukcje Zelbetowe, Warszawa 1990r.;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Warszawa 1990r;

Wykaz uzytych norm:

PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

- PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji

ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE / OBCIAZENIA

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.

Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.

Obcigzenia $niegiem.

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.

Obcigzenia wiatrem.

- PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji.
- PN-EN1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogodlne.

Oddziatywanie w czasie wykonywania konstrukgciji

KONSTRUKCJA
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i

reguty dla budynkow

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Zasady

ogolne i zasady dla budynkow.

- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
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1.3. Charakterystyka budynku

Zespot budynkéw Szkoty Podstawowej skfada sie z trzech budynkéw dydaktycznych: a — stary budynek
gimnazjum, B — budynek gtéwny i C — budynek sali gimnastyczne;.

Sciany murowane. Sciany dziatowe z cegty dziurawki.

Schody wewnetrzne Zzelbetowe.

1.4. Zakres planowanych prac
W ramach opracowania planowane jest:

— wykonanie poszerzenia otworéw drzwiowych w $cianach nosnych budynku (wezet przy stotéwce
oraz tazienka nr 3.14 w budynku B),

—  zaslepienie otworéw drzwiowych (tazienka nr 2.13 w budynku B),
—  zmiana uktadu $cianek dziatowych w obrebie sanitariatéw.

1.5. Opis stanu istniejacego i analiza wybranych elementéw konstrukcji
1.5.1.Sciany i stropy

Na $cianach i suficie budynku nie zauwazono spekan, ani zarysowan $wiadczacych o nieprawidtowej pracy
konstrukc;ji.

1.5.2.Fundamenty

Projekt nie zaktada zmiany schematoéw statycznych oraz docigzania konstrukcji w zwigzku z czym analiza
fundamentow staje sie bezprzedmiotowa.

1.6. Ocena stanu istniejacego oraz wnioski

Stan ogodlny budynku ocenia sig jako dobry. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen elementéw
konstrukcyjnych. Zaréwno $ciany i stropy nie wykazujg zadnych spekan, co réwniez wskazuje na prawidtowg
prace konstrukcji. Ugiecia elementéw poziomych, stropéw inadprozy nie przekraczajg warto$ci
dopuszczalnych. Planowane zmiany nie powodujg zmiany schematéw statycznych oraz docigzania
konstrukcji w zwigzku z czym bezpieczenstwo konstrukcji zostanie zachowane.

Planowane prace sa mozliwe do wykonania pod warunkiem:

1) wykonania nowych nadprozy stalowych nad poszerzanymi otworami drzwiowymi
w istniejacych scianach,
2) zweryfikowania istniejgcego nadproza w tazience 2.13, w razie koniecznosci wykona¢ nowe
nadproze stalowe.
Rozebranie czesci scian dzialowych nie wptynie negatywnie na uktad konstrukcyjny budynku.
1.7. Zalecenia i uwagi
1) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH a na
wysokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.
2) Szczegoty rozwigzan elementéw konstrukcyjnych oraz zalecenia podano w opisie technicznym
projektu budowlanego.

3) Opinia Techniczna dotyczy zagadnien zwigzanych z oceng stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych na 04. 2020r. Zakres ocenianych elementéw konstrukcyjnych odpowiada zakresowi
przewidywanych prac w niniejszym opracowaniu.

mgr inz. Linda Weber
uprawnienia do proj. B/O w branzy
konstrukcyjno-budowlane;j
nr POM/0368/POOK/09
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Podstawy opracowania

—  ekspertyza techniczna autoréw opracowania,
— obowigzujgce normy i przepisy,
— wizja lokalna w budynku wraz z wykonanymi odkrywkami konstrukgciji,
— archiwalna dokumentacja architektoniczna obiektu,
— wiedza techniczna,
— podktady architektoniczne,
2.2. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Szkota Podstawowa w Mostach. Niniejsze opracowanie swoim zakresem
obejmuje zagadnienia konstrukcyjne zwigzane z remontem potgczonym z rearanzacji ukladu pomieszczen
sanitarnych.

2.3. Zawartos$¢ opracowania

— opis projektowanych rozwigzan i elementéw konstrukcyjnych,
— wytyczne prowadzenia prac
—  rysunki konstrukcyjne,

2.4. Ogodlna charakterystyka obiektu

Zespot budynkéw Szkoty Podstawowej sktada sie z trzech budynkéw dydaktycznych: a — stary budynek
gimnazjum, B — budynek gtéwny i C — budynek sali gimnastyczne;.

Sciany murowane. Sciany dziatowe z cegty dziurawki.
Schody wewnetrzne Zzelbetowe.

2.5. Warunki gruntowo-wodne
Ze wzgledu na znikomg ingerencje w konstrukcje obiektu nie wykonano badan gruntowych. Nie przewiduje
sie zmiany obcigzen na fundamenty oraz ingerencje w sposéb posadowienia budynku.
2.6. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne oraz uwagi wykonawcze
2.6.1.Powiekszenie istniejacego otworu drzwiowego

Zgodnie z planowanym zakresem zmian, projektuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych (wezet przy
stotéwce oraz fazienka nr 3.14 w budynku B). w ramach prac konstrukcyjnych nalezy rozebrac czes$¢ sciany
ponizej istniejgcego otworu.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ metodg bez wstrzgsowg po uprzednim nacieciu konstrukgji $ciany pitg
diamentowa, tak aby zapobiec uszkodzeniu szerszego fragmentu $ciany.

2.7. Uwagi i zalecenia koncowe

1) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH ana
wysokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P

2) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy, inwentaryzacje oraz w zgodzie
z ogdlnie obowigzujgca sztukg budowlang.

3) Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego stosowanego do
tego rodzaju roboét. Prace nalezy prowadzi¢ bardzo starannie zzachowaniem szczegolnej
ostroznosci pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

4) Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé przy pomocy technologii bez wstrzgsowej, tak aby
wyeliminowac¢ wstrzgsy na istniejgce elementy konstrukcyjne budynku.

5) Podczas prowadzenia prac nalezy na biezgco monitorowaé stan konstrukcji (obserwowac
zarysowanie, ugiecia, wychylenia).

6) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci w stanie istniejgcym, a przyjetym
w dokumentaciji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

7) Na budowie nalezy wydzieli¢ miejsca na sktadowanie materiatdéw rozbiérkowych.
8) Warstwy izolacyjne i wykonczeniowe zgodnie z czescig architektoniczng projektu.
9)  Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym.

10) Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac tgcznie z odpowiednimi rzutami montazowymi
konstrukcji oraz rysunkami architektonicznymi.
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2.8. Wykaz uzytych norm

Wykaz uzytych norm:

PN-EN 1990

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1995-1-1: 2010

3. Rysunki

Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenia $niegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenia wiatrem.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes$¢ 1-1: Zasady

Nr
K 1

‘ Nadproza

Tytut | Skala
| 125

mgr inz. Linda Weber
uprawnienia do proj. B/O w branzy
konstrukcyjno-budowlane;j
nr POM/0368/POOK/09
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