wyniana grzejnika na
urzgdzenie o mocy 1850 W

podpigcie do istniejacej instalacji wody uzytkowej zimnej oraz cieptej

wymiana grzejnika na
urzgdzenie o mocy 1300 W
oraz przesunigcie grzejnika w
strone rur instalacji C.O. aby
umozliwi¢ petne otwarcie
drzwi do kabin
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podpiecie do istniejacej instalaciji
zimnej wody uzytkowej
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podpiecie do istniejgcej instalacji "l
wody uzytkowej zimnej oraz cieptej
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podpiecie do istniejgcej instalacji
wody uzytkowej zimnej oraz cieptej

podniesienie przewodéw instalacji
wody uzytkowej do wysaokosci 294
"l cm ponad poziom posadzki, zmiana
uktadu przewodoéw z wertykalnego
na horyzontalny, przykrycie
przewodéw sufitem podwieszanym
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wody uzytkowej cieptej

— - istniejgca instalacja wody
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wody uzytkowej zimnej

— - istniejgca instalacja wody

uzytkowej zimnej

— -@— laczenie instalacji

istniejgcej z projektowang

ééé istniejgca przewody
instalacji wody uzytkowej

do demontazu

istniejacy grzejnik zeliwny do
demontazu

projektowany grzejnik ptytowy

projektowany grzejnik ptytowy
elektryczny
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Szkota Podstawowa w Mostach

Remont tazienek i stotowki
81-198 Mosty, ul. Szkolna16

dz. nr 1242/2, 1243, 1244/15i 127/11, obr. 0006 Mosty

j. ew. _221105.2 Kosakowo

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Magdalena Bladowska
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr upr. 137/POOKK/V/2020
OPRACOWANIE [_PODPIS
mgr inz. arch. lwo Dzus
mgr inz. arch. Kajetan Herkt
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