Zatacznik Nr 1

do Ogtoszenia o wszczeciu postepowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu
o ,Regulamin udzielania zamdéwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane stuzgce
dziafalnosci sektorowej przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Tarnowie” na wykonanie modernizacji systemu nadrzednego w EC , Piaskdwka” MPEC
S.A. w Tarnowie (PN/28/2021/U).

Opis przedmiotu zamdwienia

Wykonanie modernizacji istniejgcego systemu nadrzednego EC Piaskéwka polegaé bedzie na
Scistym odwzorowaniu w wyzej wymienionym systemie nadrzednym aplikacji wykonanych
na miejscowych sterownikach S7-300 lub S7 — 1500 z wizualizacjg na panelach operatorskich
typu SIMATIK HMI, z uwzglednieniem mozliwosci sterowania z poziomu systemu
nadrzednego w ramach prowadzonych inwestycji. Przedmiot umowy podzielony zostat na 3
zadania :

— Zadanie nr 1 -Wykonanie modernizacji systemu nadrzednego w ramach zadania
»Zamiana paliwa weglowego na gaz w kotle WR-25 Nr K-1 w EC Piaskéwka”;

— Zadanie nr 2 — Wykonanie modernizacji systemu nadrzednego w ramach zadania
,Budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotta weglowego WR-25 nr K-3 w EC
Piaskowka”;

— Zadanie nr 3 — Wykonanie modernizacji systemu nadrzednego w ramach zadania
,Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskowka”.

System nadrzedny dziata na platformie Wonderware zainstalowany w nastawni, a
przesytanie danych pomiedzy sterownikami kottowymi a systemem nadrzednym odbywa sie
za pomocg sieci Ethernet.

I. Wymagania ogoélne dla Wykonawcy do wszystkich zadan:

1) przedstawienie koncepcji projektu wizualizacji paneli synoptycznych, sterowania w celu
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego,

2) rozwigzania zastosowane w realizacji zadania muszg posiada¢ mozliwos¢ wprowadzenia
zmian w oprogramowaniu oraz rozszerzenia o dodatkowe zmienne bez przerywania pracy
systemu.

3) wprowadzenie nowych danych do istniejgcego systemu raportowania (w oparciu
o wbudowane narzedzia Raporting Service serwera Microsoft SQL); System umozliwia
tworzenie i edytowanie raportow okresowych w dowolnie wybranych przedziatach
czasowych z mozliwoscig tworzenia dowolnie wybranych kwerend. Edycja i zapis w formacie
* pdf lub rownowaznym oraz *.xlsx lub xls.

4) wykorzystanie w mozliwie najwiekszym zakresie przy realizacji przedmiotu zaméwienia,
istniejgcych urzadzen infrastruktury automatyki, sterowania oraz sieci informatycznych,



5) Zastosowac sygnalizacje btedu pomiaru analogowego (wejscie lub wyjscie)
spowodowanego np. przerwaniem przewodu pomiarowego. Okienko z btednym pomiarem
ma by¢ sygnalizowane/wyswietlane np. w kolorze fioletowym,

6) Na wizualizacji przy okienkach z pomiarami uwzgledni¢ napisy nazw/oznaczen czujnikow
lub punktéw projektowych zgodnie z oznacznikami KKS.

Il. Zadanie nr 1 — Wykonanie modernizacji systemu nadrzednego w ramach zadania
»Zamiana paliwa weglowego na gaz w kotle WR-25 Nr K-1 w EC Piaskdwka” — szczegétowy
opis przedmiotu zamoéwienia.

1)Konwersja na gaz kotta weglowego WR-25-014S nr K-1 — opis ogdlny.

W ramach modernizacji kotta polegajacej na zamianie paliwa weglowego na gaz ziemny,
zdemontowane zostang wszystkie zespoty kotta, stuzgce do pracy na weglu tj. kompletny
ruszt wraz z napedami, zasobniki wegla wraz z lejami zsypowymi, instalacje powietrza
pierwotnego i wtdrnego, leje zsypowe popiotu i zuzla, przednie sklepienie zaptonowe oraz
tylne zamkniecie kotta, instalacja odzuzlania, kanaty spalin od sciany tylnej kottowi wraz cata
instalacjg odpylania i wentylatorem spalin.

Modernizacja przewiduje przebudowe $cian szczelnych komory spalania z dostosowaniem
do montazu palnika gazowego wraz z zabudowg instalacji gazowej do palnika oraz
odpowiednia modyfikacje istniejgcego systemu automatyki. Palnik zasilat bedzie
indywidualny wentylator powietrza pierwotnego. Do utrzymania wymaganego podcisnienia
spalin w kotle, zabudowany bedzie nowy wentylator wyciggowy spalin. Oba wentylatory
wyposazone zostang w przetwornice czestotliwosci. Po wentylatorze wyciggowym
zabudowany zostanie komin o wys. 37 misrednicy 1,3 m.

2) Szczegdbtowy opis przedmiotu zamodwienia dla zadania nr 1:
a) Planowana ilos¢ zmiennych wejsciowych do systemu nadrzednego:

— zmienne z instalacji palnikowej Saacke (Zatacznik nr 1.1.1 -
20210125_TS_1012085_Signal list_SEAVIS_Compact_Rev01_02): ok 200 1/0
— zmienne ze sterownika PLC kotta - ogdlne, uktad blokad, tryby sterowania,
sterowanie automatyczne - ok 150 1/0
— zmienne ze sterownika PLC kotta - pomiary - 32 szt. - 224 1/0
— zmienne ze sterownika kotta - napedy - 10 szt. - ok 110 1/0
b) llos¢ zmiennych archiwizowanych:

— pomiary, stany pracy napeddw, tryby auto/reka, wartosci zadane - ok 300 I/O
c) llosci planowanych alarmow:

— dlainstalacji palnikowej - ok 100 alarmow;
— dla kazdego pomiaru mozliwe jest wystawienie informacji alarmowej o przekroczeniu
progu AL., WL, WH, AH, btgd pomiaru - dla 32 pomiaréw - 160 alarméw;



— dla kazdego napedu mozliwe jest wystawienie do 10 alarméw (Zatgcznik nr 1.1.2 -
Slowo sterowania) - dla 10 napeddw - 100 alarmoéw;
— uktad blokad kotta - ok 50 alarmoéw;
d) llosci planowanych obrazéw synoptycznych:

— gtéwny obraz synoptyczny kotta (Zatgcznik nr 1.1.3 - Kociol - przyktadowy ekran
synoptyczny);
— obraz synoptyczny instalacji gazowej i instalacji palnikowej;
— obraz synoptyczny uktadu blokad (Zatacznik nr 1.1.4 - Uktad blokad - przyktadowy
ekran synoptyczny);
— stacyjka sterowania recznego/automatycznego palnikiem wraz z instalacjg
okotopalnikowag;
— stacyjki sterowania recznego/automatycznego kazdego z napeddéw (Zatgcznik nr 1.1.5
- Stacyjki sterownia napedami - przyktad 1);
— stacyjki informacyjne punktéw pomiarowych;
— stacyjka obstugi uktadu blokad - kwitowanie alarméw, sygnalizacja stanu uktadu
blokad;
e) Dostosowac istniejgce okna wizualizacji systemu nadrzednego do nowego wyglgdu oraz
do wykonywania nowych zadan,

f) Wykona¢ odwzorowania wizualizacji panelu operatorskiego szafy sterowniczej kotta K-1
do systemu nadrzednego w zakresie wprowadzonych zmian.

g) Usung¢ z systemu nadrzednego istniejgce wizualizacje i zmienne zwigzane z likwidacja
paliwa weglowego dla kotta K-1.

h) Na wizualizacji przy okienkach z pomiarami uwzgledni¢ napisy nazw/oznaczen czujnikow
lub punktéw projektowych zgodnie z oznacznikami KKS.

lll. Zadanie nr 2 — Wykonanie modernizacji systemu nadrzednego w ramach zadania
,Budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotta weglowego WR-25 nr K-3 w EC
Piaskowka”- szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia.

1) Budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotta weglowego WR 25 nr K-3 w EC
,Piaskowka” — opis ogdlny.

W ramach modernizacji instalacji oczyszczania spalin kotta WR-25 nr 3 zostanie
wybudowana nowa instalacja odpylania zapewniajacg redukcje pytu do poziomu 28
mg/Nm3 w sktad ktérej wchodzi: odpylacz przelotowy typu MOS, filtr workowy
wyposazony w kanat by-pass z niezbednymi przepustnicami i zasuwami, wentylator
wyciggowy spalin, uktadu odbioru i transportu pytu, kanaty spalin, konstrukcje wsporcze,
izolacja termiczna, instalacja sprezonego powietrza, instalacja elektryczna i automatyka.
Istniejgca instalacja odpylania wraz z wentylatorem spalin i uktadem transportu pytéw
zostanie zdemontowana.

2) Szczegodtowy opis przedmiotu zamédwienia dla zadania nr 2.



a) Planowany wykaz parametréw do wizualizacji w systemie nadrzednym:

— Statusy urzadzen i pomiary wymienione w pliku ,2021-04-07 0149.005.R01 - statusy
urzadzen, pomiary” (Zatacznik nr 1.2.1)
— Alarmy wymienione w pliku ,2021-04-09 0149.005.R01 — alarmy” (Zatacznik nr 1.2.2)
— Sterowanie i statusy wymienione w pliku ,,2021-04-09 0149.005.R01 - sterowanie,
statusy” (Zatacznik nr 1.2.3)
b) Dostosowac istniejgce okna wizualizacji systemu nadrzednego do nowego wygladu oraz
do wykonywania nowych zadan,

¢) Wykona¢ odwzorowanie wizualizacji panelu operatorskiego szafy sterowniczej kotta K-3
oraz szafy sterowniczej I0S kotta K-3 do systemu nadrzednego w zakresie wprowadzonych
zmian (Zatgcznik nr 1.2.4 - 01.Sciezka spalin).

d) Usuniecie z systemu nadrzednego istniejacych wizualizacji i zmiennych zwigzanych
z likwidacja istniejgcej instalacji oczyszczania spalin.

IV. Zadanie nr 3 — Wykonanie modernizacji systemu nadrzednego w ramach zadania
»,Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskowka” -
szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.

1) Budowa stacji redukcyjno — pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskowka - opis
ogolny.

Urzgdzenia gazowe Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie sg
obecnie zasilane z istniejgcych stacji gazowych Tarnéw MPEC nr 1 i Tarnéw MPEC nr 2,
bedacych witasnoscia Operatora Systemu Przesytowego GAZ-SYSTEM S.A. , wyposazonych
W urzgdzenia pomiarowe (gazomierze) ktérych wskazania przekazywane sg do systemu
nadrzednego EC Piaskdowka.

W celu zwiekszenia ilosci dostaw gazu dla MPEC S. A. w Tarnowie , zostanie wykonana
dodatkowa stacja gazowa, redukcyjno — pomiarowa nr 3 w obudowie kontenerowej
0 przepustowosci nominalnej Q, = 5.000 Nm3/h i maksymalnym cisnieniu roboczym MOP =
5,5 MPa ,posiadajgca mozliwos¢ pracy "na wspdlny kolektor" z stacjg gazowa Tarnéw MPEC
nr 1, przy czym strumied gazu uzyskiwany z obu kierunkéw bedzie podlegat regulacji
wydajnosci.

Nowa stacja redukcyjno - pomiarowa gazu bedzie obiektem bezobstugowym, przy czym
praca uktadéw technologicznych stacji bedzie monitorowana w systemie telemetrii, za
posrednictwem, ktdérego informacje odnosnie parametréw pracy stacji gazowej beda
przesytane do dyspozytorni EC Piaskdwka. Cato$¢ uktadéw technologicznych , zostanie
wyposazona w armature i urzgdzenia zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw, norm
i standardéw technicznych, co pozwoli na bezawaryjng i bezpieczng eksploatacje stacji,
ograniczajagc do minimum ryzyko wystgpienia awarii lub przerwy w dostawie gazu do
odbiorcy.

2) Szczegobtowy opis przedmiotu zamodwienia dla zadania nr 3:



llo$¢ zmiennych wejsciowych do systemu nadrzednego:

a) Kottownia gazowa - pracujaca na potrzeby stacji redukcyjno — pomiarowej nr 3
e Stany pracy kottéw gazowych Valkor Ekomat — praca, postéj, awaria (zatgcznik
nr 1.3 -20003_5 PW_Stacja gazowa - branza AKPiA — Projekt wykonawczy;
rysunek nr 2/A/TM; pozycja 30 31),
e Stany pracy pompy obiegowej do c.o. typ Wilo Stratos 25/1-10 — praca,
postdj, awaria (Zatacznik nr 1.3 - 20003_5_PW_Stacja gazowa - branza AKPiA
— Projekt wykonawczy; rysunek nr 2/A/TM; pozycja 41),
b) Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu nr 3
e Parametry wymienione w Wykazie punktéw PA (Zatacznik nr 1.3 -
20003 5 PW_Stacja gazowa - branza AKPiA — Projekt wykonawczy; str 23 -
27),
e Alarmy istany pracy od ww. punktéw.

Podsumowujgc ok. 60 parametréw + alarmy

c) Wykona¢ odwzorowanie paneli sterowniczych kottowni i stacji redukcyjno — pomiarowej

gazu nr 3 w systemie nadrzednym,

d) dostosowac system wizualizacji i kontroli zuzycia gazu w EC Piaskéwka poprzez wykonanie

wskazan i wyliczen w zakresie:

wskazanie zuzycia gazu z licznika stacji redukcyjno — pomiarowej gazu MPEC nr 1
(istniejgcy gazomierz),

wskazanie zuzycia gazu z licznika stacji redukcyjno — pomiarowej gazu MPEC nr 2
(istniejgcy gazomierz),

wskazanie zuzycia gazu z licznika stacji redukcyjno — pomiarowej gazu nr 3
(projektowany gazomierz),

wskazanie zuzycia gazu z licznika kottowni gazowej pracujgcej na potrzeby stacji
redukcyjno — pomiarowej gazu nr 3,

wskazanie zuzycia gazu przez kociot WR25 nr K-1 (projektowany gazomierz),

wyliczenie i wskazanie catkowitego zuzycia gazu przez EC Piaskdwka (suma licznikow
MPEC nr 1 i MPEC nr 2),

wyliczenie i wskazanie zuzycia gazu przez turbine gazows,

wyliczenie i wskazanie zuzycia gazu przez kotty gazowo — olejowe DWH nr K-4 i K-5.

V. Pozostate wymagania:

1. Zamawiajacy zakupi brakujgce licencje oraz sprzet niezbedny do prawidtowej

realizacji przedmiotu zamdwienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

2. Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt w siedzibie Zamawiajacego szkolenia

z zakresu oprogramowania aplikacyjnego i standardowego, prowadzenie
procesow technologicznych z poziomu platformy Wonderware .



3. Szkolenia Wykonawca przeprowadzi w 2 cyklach szkoleniowych po 4 godziny.

4. Wykonawca przeszkoli uzytkownikdw w siedzibie Zamawiajacego w terminach
okreslonych przez Zamawiajgcego oraz zapewni dostarczenie na czas szkolenia petnej
infrastruktury  technicznej  niezbednej do jego  przeprowadzenia  wraz
z materiatami szkoleniowymi.

5. Wykonawca przekaze dokumentacje, kody zrédtowe, materiaty szkoleniowe ktore
muszg by¢ w jezyku polskim. Dokumentacja musi by¢ przekazana w formie drukowanej
w 3 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym. Dopuszczalne formaty zapisu *PDF,
*DWG, *XLS, *XLSX, *DOC, *DOCX, oraz formaty zgodne z platformga Wonderware.

VI. W przypadku koniecznosci wykonania prac dodatkowych, Zamawiajacy uzgodni zakres
tych prac oraz wynagrodzenie z Wykonawcg i po akceptacji warunkéw przez obie Strony
zostanie podpisany stosowny aneks do Umowy.

Uwaga: Ponizej wymienione zatgczniki znajdujg sie w folderze ,,Zatgczniki do Umowy”.
1. Zatacznik nr1.1.1-20210125 TS 1012085 Signal list_ SEAVIS_Compact_Rev01 02
Zatgcznik nr 1.1.2 - Stowo sterowania
Zatgcznik nr 1.1.3 - Kociot - przyktadowy ekran synoptyczny
Zatgcznik nr 1.1.4 - Uktad blokad - przyktadowy ekran synoptyczny
Zatgcznik nr 1.1.5 - Stacyjki sterownia napedami - przykfad 1
Zatgcznik nr 1.2.1 - 2021-04-07 0149.005.R01 - statusy urzadzen, pomiary
Zatgcznik nr 1.2.2 - 2021-04-09 0149.005.R01 — alarmy
Zatgcznik nr 1.2.3 - 2021-04-09 0149.005.R01 - sterowanie, statusy
Zatacznik nr 1.2.4 - 01.Sciezka spalin
10. Zatacznik nr 1.3 - 20003_5 PW _Stacja gazowa - branza AKPiA - Projekt wykonawczy.
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