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Luty, 2024 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

OSWIADCZAM,
ze projekt pod nazwa:

Utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi na dziatkach
oznaczonych nr ewid. dzialka 241/49 obr. 17 oraz dziatka 241/47 obr.
17 Miasto Sulejow.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
] DATA OPRACO
Alzﬁngkl IMIE SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES Ll ODPIS
I NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczen
Projektant  |f,ukasz Zabecki w specjalnosci drogowej BRANZA Luty 2024 r.
LOD/4183/PBD/20 z dnia DROGOWA
13.10.2020




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi na dziatkach oznaczonych
nr ewid. dziatka 241/49 obr. 17 oraz dziatka 241/47 obr. 17 Miasto Sulejéw., gm. Sulejow, pow. piotrkowski, woj.
todzkie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa zasadnicza w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

- Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r .
- Obowiazujace normy i przepisy

- ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

- umowa z Inwestorem

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym teren inwestycji stanowig dziatka drogowa o nr 241/47 obr. 17. Miasto Sulejéw — kat.
,»Dr” na ktérej zlokalizowana jest droga wewnetrzna o zmiennej szerokosci utwardzona kruszywem tamanym oraz
dziatka budowlana 241/49 obr. 17. Miasto Sulejow — kat. ,,B”, ktéra w obecnym stanie jest niezagospodarowana
Sptyw wdd opadowych odbywa sie grawitacyjne na dziatke drogowa nr o nr 241/47 oraz na przylegty nieutwardzony
teren.
W dziatkach objetych opracowaniem i wich poblizu z urzadzen infrastruktury technicznej wystepuje:
= sie¢ wodociagowa z przytaczami,
= sie¢ kanalizacyjna
= siec teletechniczna
=  cieptociag
*  si¢ gazowa

= sie¢ napowietrzna i kablowa energetyczna nn,

Przedmiotowe dziatki sag w zarzadzie Gminy i ogranicza si¢ jedynie do wykonania prac w obrebie dziatek:
nr ewid. dziatka 241/49 obr. 17 oraz dziatka 241/47 obr. 17 Miasto Sulejow



4. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek

Projektuje sie w ramach niniejszej inwestycji wykonanie miejsc postojowych dla 10 samochod6w osobowych
(w tym wydzielone jedno miejsce dla pojazdu osoby z ograniczeniami ruchowymi) oraz utwardzenie pozostatej czesci
terenu przy pomocy ptyt azurowych, kostki brukowej betonowej i kruszywa tamanego — zgodnie z rozwigzaniem

przedstawionym w czesci rysunkowej opracowania.

5. Inne dane

Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wplywu na srodowisko, a osoby tam przebywajace
nie beda poddane dziataniom warunkdw szkodliwych, ktére mogtyby mie¢ niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas,
wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie). Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terendw
sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach numer ewidencyjny
241/49 obr. 17 oraz dziatka 241/47 obr. 17 Miasto Sulejow

6. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji
Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34, ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo
budowlane, zastosowanie znajduje:
= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88),

=  rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6z.
zm.).

Zasieg oddziatywania obiektu — drogi wewnetrzna i dziatka budowlana ogranicza si¢ do istniejacych dziatek
objetych opracowaniem. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drog
publicznych, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powoduja ucigzliwosci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem,

a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

7. Opinia geotechniczna obiektu

W zwiazku z wykonaniem miejsc postojowych i utwardzenia terenu z uwagi na prosta konstrukcje,
posadowienie na nosnym podtozu gruntowym, oraz wystepujace proste warunki gruntowych (grunt jednorodny, wody
gruntowe ponizej projektowanego poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi), zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, gdyz cechuje sie statycznie wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi i prostymi

warunkami gruntowymi.

Projektant:

Lukasz Zgbecki
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na zlecenie Gminy Sulejéw. Podstawa stanowiaca wykonanie niniejszego
opracowania byty nastepujace materiaty:
=  Umowa oraz Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;
= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
= ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz.124).

1. Zakres opracowania

Utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi na dziatkach oznaczonych nr ewid. dziatka 241/49 obr. 17 oraz dziatka
241/47 obr. 17 Miasto Sulejéw.

W zakres inwestycji wchodza nastepujace roboty:

. wytyczenie geodezyjne w terenie;

. usunigcie drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem pnig;

. roboty ziemne;

. profilowanie i zageszczanie istniejacej konstrukcji jezdni

= utozenie warstw podbudowy (dolnej i gérnej) z kruszywa tamanego;

. wykonanie nawierzchni utwardzenia terenu i miejsc postojowych z ptyt azurowych i kostki brukowej

betonowej oraz z kruszywa famanego — zgodnie z czescia rysunkowsa opracowania;

2. Stan istniejacy

Charakterystyka terenu
W stanie istniejacym teren inwestycji stanowia dziatka drogowa o nr 241/47 obr. 17. Miasto Sulejoéw — kat. ,,Dr” na ktérej
zlokalizowana jest droga wewnetrzna o zmiennej szerokosci utwardzona kruszywem famanym oraz dziatka budowlana

241/49 obr. 17. Miasto Sulejow — kat. ,,B”, ktdra w obecnym stanie jest niezagospodarowana

Sptyw wéd opadowych odbywa si¢ grawitacyjne na dziatke drogowa nr o nr 241/47 oraz na przylegty nieutwardzony teren.
W dziatkach objetych opracowaniem i w ich poblizu z urzadzen infrastruktury technicznej wystepuje:

e sie¢ wodociggowa z przytagczami,

e sie¢ kanalizacyjna

e siec teletechniczna

e cieptociag

e si¢ gazowa

e sie¢ napowietrzna i kablowa energetyczna nn,

Przedmiotowe dziatki sa w zarzadzie Gminy i ogranicza si¢ jedynie do wykonania prac w obrebie dziatek: nr ewid. dziatka
241/49 obr. 17 oraz dziatka 241/47 obr. 17 Miasto Sulejow
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2.1. Odwodnienie

Odwodnienie terenu objetego opracowaniem powierzchniowe wg stanu istniejacego, na teren zielony.

2.2. Stan istniejacy

W obecnym stanie teren objety opracowaniem posiada nieregularne spadki, lokalne nieréwnosci i zmienna
szeroko$¢ utwardzenia z niejednorodnego materiatu.

2.3. Uzbrojenie terenu nad i podziemne

W dziatkach objetych opracowaniem i w ich poblizu z urzadzen infrastruktury technicznej wystepuje:

. sie¢ wodociaggowa z przytaczami,

. sie¢ kanalizacyjna

. siec teletechniczna

. cieptociag

. sie gazowa

. sie¢ napowietrzna i kablowa energetyczna nn,

Lokalizacja uzbrojenia widoczna na planie zagospodarowania terenu. Nie wyklucza sie wystepowania
takze innych niezainwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ recznie i pod nadzorem wtasciwego
gestora.

3. Dane inwestycji

3.1. Podstawowy zakres inwestycji

Projektuje si¢ w ramach niniejszej inwestycji wykonanie parkingu dla 10 samochoddw osobowych ( w tym wydzielone jedno
miejsce dla pojazdu osoby z ograniczeniami ruchowymi) oraz utwardzenie pozostatej czesci terenu przy pomocy piyt
azurowych, kostki brukowej betonowej i kruszywa tamanego — zgodnie z rozwigzaniem przedstawionym w czesci

rysunkowej opracowania.

3.2. Parametry techniczne

e Miejsca postojowe do parkowania prostopaditego
- 9 szt. o wymiarach 2,5 x 5,0 mb
- 1szt. O wymiarach 3,6 x 5,0 mb

e Spadek podtuzny dostosowany do istniejacego terenu

e  Utwardzenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania terenu
11



3.2.1. Miejsca postojowe

»  Konstrukcja:
= Warstwa scieralna z ptyt azurowych 40x60x8 cm wypemionych kruszywem frakcji 2/8 mm lub kostki

brukowej betonowej gr 8 cm — w przypadku miejsca dla niepetnosprawnych i linii wydzielajacych
miejsca postojowe — kolor kostki do uzgodnienia z inwestorem;

= podbudowa zasadnicza z KLF 2/8 mm gr. 5 cm;
= podbudowa pomocnicza z KLF 0/31,5 mm gr. 10 cm;

= warstwa odsaczajaca z piasku gr 10 cm

3.2.2. Utwardzenie terenu
= Warstwa $cieralna z ptyt azurowych 40x60x8 cm wypemionych kruszywem frakcji 2/8 mm

= podbudowa zasadnicza z KLF 2/8 mm gr. 5 cm;
= podbudowa pomocnicza z KLF 0/31,5 mm gr. 10 cm;
= warstwa odsaczajaca z piasku gr 10 cm

oraz

. gorna warstwa nawierzchni z KLF 0/31,5 mm gr. 15 cm; - zgodnie z planem sytuacyjnym
zagospodarowania terenu

3.3. Odwodnienie

Odwodnienie terenu objetego opracowaniem, jak dotychczas powierzchniowe, realizowane poprzez
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych na teren zielony w pasie drogowym.

4. Urzadzenia obce

Roboty w poblizu punktéw poligonowych, sieci prowadzi¢ recznie. Punkty kt6re ulegna zniszczeniu, nalezy
odtworzy¢.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:
e pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w jaskrawe kamizelki ostrzegawcze,
e zabezpieczenie i oznakowanie robét nalezy utrzymac przez caty okres budowy.

Oznakowanie prowadzonych rob6t zwiagzanych z wykonaniem robdét wykona¢ nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas rob6t. Przed rozpoczeciem rob6t, ktére wymagaja
wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt

organizacji ruchu na czas budowy.
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6. Technologia robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby
musza posiada¢ Aprobate Techniczna dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie i ze szczeg6ina
ostroznoscia. Szczegbtowy opis technologii robét podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robét drogowych utrzymanie drogi
w stanie dostatecznym. Zimowe utrzymanie drogi (uzupetnianie ubytkdéw, oraz odsniezanie) na odcinku placu budowy
nalezy do Wykonawcy. Ponadto Wykonawca robo6t powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy

przed dostepem o0s6b trzecich.

Projektant
Lukasz Zabecki
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi na dziatkach oznaczonych nr ewid. dziatka 241/49
obr. 17 oraz dziatka 241/47 obr. 17 Miasto Sulejow.

Inwestor i jego adres: Gmina Sulejéw
Sulejow,
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Projektant sporzgdzajgcy informacje bioz:

Projektant
Lukasz Zabecki
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1. Zakres robot i kolejnosé realizacji

Inwestycja polega na utwardzeniu terenu wraz z miejscami postojowymi na dziatkach oznaczonych nr
ewid. dziatka 241/49 obr. 17 oraz dziatka 241/47 obr. 17 Miasto Sulejow.

Zakres rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja zamierzenia obejmuije:

. wytyczenie geodezyjne w terenie;

. usunigcie drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem pnig;

. roboty ziemne;

. profilowanie i zageszczanie istniejacej konstrukcji jezdni

= utozenie warstw podbudowy (dolnej i gérnej) z kruszywa tamanego;

. wykonanie nawierzchni utwardzenia terenu i miejsc postojowych z ptyt azurowych i kostki brukowej

betonowej oraz z kruszywa famanego — zgodnie z czescia rysunkowsa opracowania;

2. Wykaz istniejgcych obiektow.
e teren pod przewidziang inwestycje.

3. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

e sie¢ wodociaggowa z przytaczami,
e sie¢ kanalizacyjna

e siec teletechniczna

e cieptociag

e sie gazowa

e sie¢ napowietrzna i kablowa energetyczna nn,

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.
Roboty budowlane, kt6rych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e ruch pojazddw transportowych i maszyn drogowych;
e praca maszyn przy wykonywaniu rob6t ziemnych;

e rozladunek materiatéw potrzebnych do remontu drogi.

Wskazania i zalecenia:
e zamknigcie placu na czas prowadzenia rob6t;
e zabezpieczenie strefy wykonywanych rob6t poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robét drogowych;
e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn minimum 6,00 m;
e przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z zarzadca drogi;
e roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem zarzadzajacych tymi

sieciami.
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5. Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczeg6towe zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ze szczeg6lnym uwzglednieniem zasad wykonywania robét
budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwa oraz stosownie przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej zgodnie ze specyfikacja wykonywania rob6t w zakresie branzy drogowej. Uzywaé maszyn i urzadzen

sprawnych i posiadajacych aktualne badania techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi 0gélne

= wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie istniejacych uzbrojen winny by¢ wykonywane recznie pod nadzorem
inspektora nadzoru i zainteresowanych instytucji;

= przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych tras
istniejacych urzadzen podziemnych tj. odspojenie gruntéw sposobem recznym bez uzycia kiloféw. Zaleca
si¢ uzycia detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej;

= w trakcie prowadzenia rob6t nalezy szczegolnie zwréci¢ uwage na zachowanie wymaganej norma odlegtosci
co najmniej 0,5 m od istniejacej sieci;

= wykopy, z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzi¢ porgczami ochronnymi o
wysokosci 1,1 m i zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy réwniez strefy
ochronnej w miejscu sktadowania materiatow na placu budowy oraz sasiedztwa remontowanej drogi w czasie
pracy sprzetu;

= kadra dozoru winna by¢ wyposazona w srodki tacznosci telekomunikacyjnej;

= numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym i dostepnym;

= pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez ochronna i kamizelki ostrzegawcze;

= operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych musza posiada¢ aktualne uprawnienia do obstugi
maszyn;

= prace w poblizu drzew nalezy wykonywa¢ recznie, w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ korzeni. Uszkodzone
korzenie oraz w przypadkach koniecznych, korzenie do 3cm srednicy obciaé¢ na sucho, pozostate korzenie
opusci¢ giebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem. Pnie drzew zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem ostona
z desek, siatki lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Ostong wykonaé na taka wysokos¢, aby
wykluczy¢ uszkodzenie pni. Za uszkodzenia drzew spowodowane niewtasciwym prowadzeniem robdt
odpowiada Wykonawca.

= wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP, winna znajdowac¢ si¢ w biurze
kierownika budowy;

= kierownik budowy codziennie przed rozpoczeciem robdt winien sprawdzi¢ plac budowy, stan techniczny

maszyn i urzadzen.

Projektant
Lukasz Zabecki
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Zamawiajacy:

GMINA SULEJOW
97-300 Piotrkdw Trybunalski ul. Kasztanowa 31

Jedn.
proj:

Projektowanie, Kierowanie i Nadzér nad Inwestycjami Drogowymi Lukasz Zgbecki
26-330 Sulejow ul. Konecka 42
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LEGENDA
- Parking z piyt azurowych

Miejsce parkingowe z kostki dla niepeinosprawnych

Utwardzony teren plytami azurowymi

Teren zielony

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

- Utwardzony teren kruszywem tamanym

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

— Kostka betonowa gr. 8 cm jeden rzad
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PRZEKROJ NORMALNY

500

500

Kostka betonowa gr. 8 cm (jeden rzad) rozdzielenie

miejsc postojowych od utwardzonego terenu

1500

44444444
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Podnudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm
Istniejgce podloze gruntowe

PARKING / TEREN UTWARDZONY
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TEREN UTWARDZONY

|
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Kostka betonowa gr. 8 cm / Plyta azurowa gr. 8 cm wypetniona kruszywem 2/8

Plyta azurowa gr. 8 cm wypetniona kruszywem 2/8

Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm / kruszywo 2/8 gr. 5 cm

Kruszywo 2/8 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm

Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm

r
. Opornik betonowy 15x22x100 cm na
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na lawie z betonu C12/15 15
i na lawie z betonu C12/15 15
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Uwaga:

Spadek poprzeczny miejsc postojowych i utwardzonego terenu
nalezy dostosowac do istniejgcego terenu

- GMINA SULEJOW
97-300 Piotrkow Trybunalski ul. Kasztanowa 31

Jedn.

o Projektowanie, Kierowanie i Nadzdr nad Inwestycjami Drogowymi Lukasz Zgbecki
26-330 Sulejow ul. Konecka 42

Nazwa

ot Utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi na dziatkach oznaczonych nr
ewid. dziatka 241/49 obr. 17 oraz dziatka 241/47 obr. 17 Miasto Sulejow
Branza: DROGOWA xasﬁ‘::su:
. PRZEKROJ NORMALNY
Skala: 140

Numer
rysunku:

3




