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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest część konstrukcyjna projektu technicznego 

budowy infrastruktury sportowej w postaci hali namiotowej i jednokondygnacyjnego 

budynku socjalno-sanitarnego w Emilinie dz. nr 96/3 obręb 6 Domiechowice, Gmina 

Bełchatów województwo łódzkie. 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem podstawowe rozwiązania 

konstrukcyjno-materiałowe elementów konstrukcyjnych projektowanych obiektów. 

3. Podstawa opracowania 

 Podkłady i wytyczne architektoniczne, 

 Wytyczne branżowe, 

 OPINIA GEOTECHNICZNA 

 Aktualne Polskie Normy i przepisy Prawa budowlanego: 

 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 

Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: 

Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach, 

 PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 

 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: 

Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem, 

 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru, 

 PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne, 

 PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: 

Oddziaływania ogólne -Oddziaływania wyjątkowe, 

 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, 

 PN-EN 1993-1-1:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - 

Część 1-2: Reguły ogólne – Obliczenia konstrukcji z uwagi na warunki 

pożarowe, 

 PN-EN 1993-1-8:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - 

Część 1-8: Projektowanie węzłów, 
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 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - 

Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji z 

kształtowników i blach profilowanych na zimno, 

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, 

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - 

Część 1-2: Reguły ogólne Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe,  

- PN-EN 1996-1-1 2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne      

dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

- PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 

1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: 

Zasady ogólne, 

 PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, 

4. Podstawowe założenia  

a) Obciążenia śniegiem 

Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na 

konstrukcje. Część 1-3 Odziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem) 

określono, że budynki zlokalizowane będą w II strefie śniegowej. 

b) Obciążenia wiatrem 

Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na 

konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru) 

określono, że budynki zlokalizowane będą w I strefie wiatrowej. 

c) Obciążenia stałe 

Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: 

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach) określono 

obciążenia stałe przypadające na konstrukcje projektowanych budynków. 

d) Obciążenia zmienne 

Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: 

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach) określono 

obciążenia zmienne przypadające na konstrukcje projektowanych budynków. 
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e) Obciążenia wyjątkowe 

Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: 

Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-7: Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływania wyjątkowe) określono obciążenia wyjątkowe przypadające  na 

konstrukcje projektowanych budynków. 

f) Materiały konstrukcyjne 

 stal zbrojeniowa – C (B500SP) 

 beton podkładowy – C8/10 

 beton konstrukcyjny – C25/30 W-8 

 beton konstrukcyjny – C25/30 

 stal konstrukcyjna profilowa – S355 

 profile gorącowalcowane S355 

 łączniki stalowe klasy 8.8 

 drewno C24, wilgotność maksymalna 18% 

 bloczki silikatowe  24cm 15 MPa 

g) Wytyczne konstrukcyjne 

Zgodnie z PN-EN 1990: 2002 przyjęto następujące dane: 

 Klasa konstrukcji: S4 - projektowy okres użytkowania: 50 lat 

 klasa konsekwencji: CC2 

 klasa niezawodności: RC2 

 strefa przemarzania: II 

 

Dla elementów żelbetowych przyjęto następujące klasy ekspozycji wg PN EN 

1992-1-1 

 fundament XC2   otuliny 50/30mm 

 wewnątrz budynku XC1 otuliny 25/30mm 

 

Ograniczenie rozwarcia szerokości rys 

 fundament     Wcal = 0,3mm 

 wewnątrz budynku   Wcal = 0,3mm 

 

Dla elementów stalowych przyjęto kategorie korozyjności wg PN-EN BO12944-2 – C3. 

Klasę wykonania konstrukcji stalowych należy przyjąć jako EXC2 
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h) Wytyczne konstrukcyjne 

W czasie eksploatacji konstrukcji obciążenie użytkowe nie mogą być większe niż 

projektowane. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany 

użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać go w należytym 

stanie technicznym. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania 

poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom oceny stanu 

technicznego, których zakres i zasady określone są w rozdziale ustawy „Prawo 

Budowlane”. 

i) Wpływ projektowanych robót na istniejąca infrastrukturę 

Projektowane budynki zlokalizowane są na działce będącej obecnie 

niezabudowanej. 

Obiekty które znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku to: 

- Podziemne instalacje i sieci, 

- Dom jednorodzinny 

- Budynek jednokondygnacyjny należący do gminny 

Istniejące sieci i obiekty budowlane zagrożone wykopami, zabezpieczone winny 

być w razie konieczności konstrukcjami zabezpieczającymi wg odrębnego 

opracowania. 

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w środowisku wokół działki o ile 

zostanie zrealizowana zgodnie z przepisami oraz sztuką budowlaną. 

j) Podstawowe założenia dla układu konstrukcyjnego projektowanych obiektów 

W skład kompleksu boisk sportowych w Emilinie należą: budynek namiotowej hali 

sportowej oraz jednokondygnacyjny budynk socjalno-sanitarno-gospodarczy. 

Dodatkowo wewnątrz hali namiotowej znajdują sięsystemowe kontenery, pełniące 

rolę zaplecza sanitarnego posadowione na płycie fundamentowej. Kształt budynku. 

Wymiary w osiach konstrukcyjnych zaplecza 24x5m i wysokości 2,90m 

 Budynek hali sportowej – budynek parterowy niepodpiwniczony o wymiarach w 

osiach konstrukcyjnych 36,5x61,20m i wysokości 10,95m. Budynek o konstrukcji 

stalowej w postaci ram z kształtowników pełnościennych gorącowalcowanych o 

zasadniczej wysokości przekroju 62cm ze wzmocnionymi węzłami, posadowiony na 

stopach fundamentowych.  

Budynek socjalno-sanitarno-gospodarczy – parterowy niepodpiwniczony o 

wymiarach w osiach konstrukcyjnych 25,5x17,30m i wysokości 7,3m. Budynek o 

konstrukcji tradycyjnej murowanej z drewnianą więźbą dachową w postaci wiązarów 

dachowych o kącie nachylenia 30 stopni posadowiony ławach fundamentowych. 
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5. Warunki gruntowe 

Warunki gruntowe oceniona na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia 

geotechnicznych warunków podłoża terenu projektowanej hali oraz budynku 

socjalno-sanitarnego wykonanej przez GEORECORD Wojciech Majewski 95-010 

Stryków ul. Targowa 23/29/7 w kwietniu 2023r. 

W ramach robót terenowych do niniejszego opracowania wykonano 7 mało 

średnicowych otworów przelotowych do głębokości 3,0 m pod powierzchnię terenu o 

łącznym metrażu 21,0 mb wierceń przelotowych. 

Powierzchnia terenu w rejonie wykonanego rozpoznania wznosi się na 

wysokość ok. 210,89 - 212,65 m n. p. m. 

 

Warunki gruntowe 

Podłoże gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o 

zalecenia norm. Podstawą wydzieleń warstw geotechnicznych jest zróżnicowanie 

stratygraficzne, genetyczne, litologiczne i fizykomechaniczne gruntów. 

Charakterystyczne wartości stopnia zagęszczenia ID(n) określono na 

podstawie badań polowych (sondowania udarowo-obrotowe). Wykonano w oparciu o 

zalecenia norm i literatury , interpretowano w oparciu o zalecenia normy i literatury. 

Charakterystyczne wartości stopnia plastyczności IL(n) określono na 

podstawie badań makroskopowych (metoda wałeczkowania) oraz badań polowych 

(sondowania udarowo-obrotowe). Wykonano w oparciu o zalecenia norm i literatury , 

interpretowano w oparciu o zalecenia normy i literatury. 

Charakterystyczne wartości pozostałych parametrów geotechnicznych 

określono na podstawie korelacji z parametrami ID(n) i IL(n) wg normy. Wydzielono 

następujące warstwy geotechniczne: 

warstwa I - grunty rodzime, organiczne, niespoiste i spoiste - humus / gleba: piaski 

średnie próchniczne - grunty nienośne z uwagi na skład, 

seria II - grunty rodzime, mineralne, niespoiste - osady wodnolodowcowe:  

a piaski średnie – mało wilgotne, średnio zagęszczone, ID(n) = 0,40,  

b piaski średnie – mało wilgotne, średnio zagęszczone, ID(n) = 0,50,  

c piaski średnie i grube – mało wilgotne, średnio zagęszczone, ID(n) = 

0,60,  

seria III - grunty rodzime, mineralne, spoiste - osady lodowcowe typ B wg normy: 

a gliny piaszczyste - mało wilgotne, twardoplastyczne, IL(n) = 0,10, 

b gliny piaszczyste i piaski gliniaste - wilgotne, twardoplastyczne, IL(n) = 

0,20, 
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Warunki wodne 

Do głębokości 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

 

Przekroje geotechniczne  
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Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych 

 
 

Wnioski i zalecenia oraz uwagi ogólne 

I. W podłożu gruntowym badanego terenu, do głębokości 3,0 m p.p.t., stwierdzono 

występowanie osadów czwartorzędowych: 

 holoceńskich - humus / gleba (warstwa I), 

 plejstoceńskich - osady wodnolodowcowe (seria II) i lodowcowe (seria 

III). 

Budowę geologiczną przedstawiono powyżej niniejszego opracowania oraz na 

przekrojach geotechnicznych 

II. W podłożu gruntowym badanego terenu, do głębokości 3,0 m p.p.t., nie 

stwierdzono występowania wody gruntowej. Nawiercane grunty były mało 

wilgotne i wilgotne. Stan na dzień 04.04.2023 r.  

Warunki hydrogeologiczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych 

Grunty niespoiste (warstwa I - piaski drobne próchniczne i II) charakteryzują 

się przepuszczalnością średnią do dobrej. 

Grunty spoiste (warstwa I - piaski gliniaste próchniczne i seria III) 

charakteryzują się przepuszczalnością słabą do bardzo słabej. 

Należy mieć na uwadze możliwość okresowego utrzymywania się wody 

opadowej i roztopowej na stropie ww. spoistych gruntów słabo i bardzo słabo 

przepuszczalnych (warstwa I - piaski gliniaste próchniczne i seria III), co miało 

miejsce w trakcie przeprowadzonych badań. 
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III. Wydzielone na potrzeby niniejszego opracowania warstwy geotechniczne / serie 

są: 

 I humus / gleba nienośne, 

 II piaski średnie i grube  w stanie średnio zagęszczonym nośne, 

 III gliny piaszczyste i piaski gliniaste (typ B wg normy)  w stanie 

twardoplastycznym   nośne. 

IV. Ostatecznej oceny nośności podłoża gruntowego i poszczególnych warstw 

geotechnicznych dokonać powinien projektant obiektu budowlanego biorąc 

pod uwagę obciążenia, które będą przekazywane od projektowanego obiektu 

na podłoże gruntowe i poszczególne warstwy geotechniczne oraz nośność 

podłoża gruntowego i poszczególnych warstw geotechnicznych, jak również 

biorąc pod uwagę osiadania całkowite podłoża i poszczególnych warstw 

geotechnicznych pod obciążeniem od projektowanego obiektu oraz 

dopuszczalne osiadania dla projektowanego obiektu.  

Szczegółowy podział na warstwy geotechniczne przedstawiono powyżej.  

Układ oraz geometrię opisanych warstw geotechnicznych przedstawiono na 

przekrojach geotechnicznych.  

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych zestawiono w 

Tabeli.  

Grunty nienośne (warstwa I) występują do głębokości 0,2-0,4 m p.p.t.  

Nośność gruntów niespoistych (seria II) zostaje zachowana pod warunkiem 

uniknięcia ich rozluźnienia.  

Nośność gruntów spoistych (seria III) zostaje zachowana pod warunkiem 

nienaruszenia struktury gruntu oraz przy uniknięciu jego wysuszenia, 

przemarznięcia i dodatkowego zawilgocenia rozmoczenia; piaski gliniaste są 

gruntami mało spoistymi - bardzo podatnymi na ww. zmiany. 

V. Głębokość przemarzania gruntu wg normy [8] na obszarze przeprowadzonych 

badań wynosi hz = 1,0 m p.p.t. 

VI. Wysadzinowość gruntów poszczególnych warstw geotechnicznych / serii 

występujących do / na głębokości przemarzania wg norm [8, 9]: 

 I piaski średnie próchniczne - wysadzinowe, 
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piaski gliniaste próchniczne - wysadzinowe / bardzo wysadzinowe, 

 II piaski średnie - niewysadzinowe, 

 III gliny piaszczyste i piaski gliniaste - wysadzinowe / bardzo 

wysadzinowe. 

VII.  Rozpoznane warunki gruntowo-wodne i geotechniczne umożliwiają 

bezpośrednie posadowienie obiektów budowlanych, dla których 

wystarczającym jest rozpoznanie ww. warunków do głębokości 3,0 m p.p.t. 

Humus / gleba (warstwa I) jako grunt nienośny, nie nadaje się do 

bezpośredniego posadawiania obiektów budowlanych ani jako podłoże pod 

posadzki - powinien zostać usunięty całkowicie z podłoża projektowanych 

obiektów budowlanych. 

 Grunty niespoiste (seria II), w poziomie posadowienia / w dnie wykopów, 

należy chronić przed rozluźnieniem; grunty rozluźnione należy dogęścić - 

doprowadzić do stanu pierwotnego lub zgodnie z założeniami projektowymi.  

Grunty spoiste (seria III), w poziomie posadowienia / w dnie wykopów, należy 

chronić przed naruszeniem struktury, wysuszeniem, przemarznięciem i 

zawilgoceniem / rozmoczeniem, grunty zmienione w ww. sposób należy 

wymienić na nasypy budowlane lub na beton podkładowowyrównawczy.  

Projektując fundamenty na różnych warstwach geotechnicznych należy 

zwrócić uwagę na różnice w ich nośności oraz osiadaniach. W związku z 

występowaniem gruntów wysadzinowych / bardzo wysadzinowych (seria III) w 

strefie przemarzania, tj. do 1,0 m p.p.t., należy zachować głębokość 

posadowienia wynikającą z głębokości przemarzania gruntów, tj. min. 1,0 m 

p.p.t. lub zastosować technologię zabezpieczającą podłoże gruntowe przed 

przemarzaniem i powstawaniem wysadzin - np.: wymiana ww. gruntów 

wysadzinowych, do ww. głębokości przemarzania, na nasypy budowlane lub 

wyniesienie budynku wraz z podniesieniem terenu wokół budynku lub izolacja 

termiczna gruntów wokół budynku.  

Dla fundamentów projektowanych w obrębie gruntów bardzo słabo 

przepuszczalnych (seria III) należy rozważyć zastosowanie odpowiedniej 

hydroizolacji oraz opcjonalnie betonu wodoszczelnego, jak również technologii 

umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poza obszar 

posadowienia fundamentów - np.: drenaż opaskowy (wodę z drenażu 
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odprowadzić można, np. przy zastosowaniu studni chłonnej, w osady 

piaszczyste (warstwa II c) zalegające poniżej serii lodowcowej (seria III)).  

Roboty ziemne i fundamentowe zaleca się wykonać w okresie suchym / 

niskich stanów wód gruntowych (nie po opadach deszczu i nie po roztopach), 

w przeciwnym wypadku należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia 

infiltracyjnej wody opadowej / roztopowej na stropie ww. słabo i bardzo słabo 

przepuszczalnych gruntów spoistych (seria III) i w konsekwencji potrzebę 

prowadzenia czasowego odwadniania wykopów w trakcie realizacji ww. robót; 

roboty fundamentowe zaleca się wykonać bezpośrednio po zakończeniu 

realizacji robót ziemnych / po wykonaniu wykopów lub dno wykopów zaleca 

się zabezpieczyć bezpośrednio po zakończeniu realizacji robót ziemnych / po 

wykonaniu wykopów przed wpływem czynników zewnętrznych.  

Nasypy budowlane wykonane powinny zostać z odpowiedniego kruszywa 

niewysadzinowego (piasek różnoziarnisty lub pospółka o zawartości łącznej 

frakcji pylastej i ilastej < 5%) zagęszczanego warstwowo do wymaganej w 

projekcie wartości wskaźnika zagęszczenia IS (IS ≥ 0,97); wykonując nasypy 

budowlane na gruntach spoistych (seria III) należy pamiętać, że są one 

podatne na uplastycznienie i obniżenie nośności, np. pod wpływem wibracji i 

zawilgocenia / rozmoczenia; przystępując do zagęszczania nasypów na ww. 

gruntach należy dobrać urządzenie zagęszczające do miąższości pierwszej 

warstwy nasypu, tak by wibracje nie przenosiły się na podatne grunty rodzime; 

strop podatnych gruntów rodzimych można również zastabilizować lub 

oddzielić od nasypów betonem podkładowo-wyrównawczym lub odpowiednim 

geosyntetykiem; nasypów nie należy nadmiernie zlewać wodą.  

Ostateczne rozwiązania projektowe i wykonawcze pozostawia się do decyzji 

projektanta. 

VIII. Zgodnie rozporządzeniem: 

 Warunki gruntowo-wodne podłoża badanego terenu uznać można za 

proste,  

 Obiekty sportowe typu boiska, korty oraz niewielkie hale i budynki 

niepodpiwniczone, do 2 kondygnacji, w prostych warunkach, zaliczyć 

można do I kat. geotechnicznej,  

 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze 
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 Ostatecznie kategorię geotechniczną obiektów budowlanych lub ich 

poszczególnych części, mając na uwadze wytyczne rozporządzenia, 

rozpoznane warunki gruntowo-wodne i geotechniczne oraz przyjęte 

rozwiązania projektowe, określić powinien projektant. 

IX. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych ma charakter 

punktowy. Szczegółowe określenie rodzaju i stanu gruntów oraz przelotu 

warstw geotechnicznych dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów 

badawczych. Przekroje geotechniczne to interpretacja wykonana na 

podstawie pomiarów punktowych 

X. Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla 

wierceń mechanicznoobrotowych wynosi ok. 0,1 m, co wynika z techniki 

wykonywanych wierceń. 

XI. W przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji robót ziemnych, odstępstw 

pomiędzy warunkami gruntowo-wodnymi / geotechnicznymi przedstawionymi 

w niniejszej opinii, a warunkami stwierdzonymi w trakcie realizacji ww. robót, 

należy skontaktować się z autorem niniejszego opracowania oraz 

projektantem obiektu budowlanego w celu określenia dalszego toku 

postępowania. 

XII. Roboty ziemne wykonane powinny zostać z uwzględnieniem zaleceń normy. 

XIII. W czasie wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony 

podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4 normy [8]. 

Kategoria Geotechniczna 

Po analizie warunków geotechnicznych i wodnych stwierdzić należy, że w 

obszarze objętym badaniami warunki gruntowe należy uznać jako proste. Zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463)  przedmiotowy obiekt 

projektowanej inwestycji kwalifikuje się do II-drugiej  kategorii geotechnicznej. 

6. Rozwiązania konstrukcyjne 

Posadowienie (Fundamenty) 

Podstawowy poziom posadowienia ustalono na poziomie -1,00m/ -1,20m poniżej 

posadzki parteru. Na warstwie glin piaszczystych o IL ≤ 0,2 lub warstwie piasków 

średnich mało wilgotnych, średnio zagęszczonych, ID(n) ≥ 0,40, 
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Ostateczny poziom posadowienia fundamentów zostanie ustalony po otwarciu 

wykopów i ich odbiorze przez uprawnionego geologa, wraz z potwierdzonym wpisem 

w dzienniku budowy. Posadowienie fundamentów w każdym wypadku powinno 

znajdować się min. 100cm pod poziomem ostatecznie ukształtowanego terenu. 

W przypadku wystąpienie w poziomie posadowienia gruntów o gorszych 

parametrach od zakładanych należy wykonać wymianę gruntu lub dogęszczenie do 

Ismin 0,98. 

Fundamenty systemowego budynku kontenerowego zaprojektowano na płycie 

fundamentowej grubości 20cm. Całość wykonana z betonu C25/30 W8, ułożone na 

warstwie 0,10m chudego betonu klasy min C8/10. Podstawowe zbrojenie płyty 

prętami  ze stali B500Sp otulina fundamentów min 50mm. Pod płytą fundamentową 

należy wykonać wymianę gruntów na niewysadzinowe do poziomu stropu piasków 

średnich o Id, ≥ 0,4  i nie płycej niż strefa przemarzania wynosząca 1,00 m p.p.t. 

Warstwę gruntów rodzimych należy wymienić na pospółkę lub kruszywo łamane 

zagęszczane warstwami do wskaźnika zagęszczenia  Is ≥ 0,98. 

Fundamenty budynku hali sportowej w obrębie hali w postaci stóp 

fundamentowych o grubości 40cm. Pod obudowę hali zaprojektowano podwaliny 

żelbetowe o grubości  20cm i długości dostosowanej do rozstawu słupów.  Całość 

wykonana z betonu C25/30 W8, ułożone na warstwie 0,10m chudego betonu klasy 

min C8/10. Podstawowe zbrojenie stóp i podwalin prętami  ze stali B500Sp otulina 

fundamentów min 50mm. 

Fundamenty budynku socjalno-sanitarnego i gospodarczo-gazowego w postaci 

ław fundamentowych o grubości 40cm. Całość wykonana z betonu C25/30 W8, 

ułożone na warstwie 0,10m chudego betonu klasy min C8/10. Podstawowe zbrojenie 

ław ze stali B500Sp otulina fundamentów min 50mm. 

Posadzka w budynku jako płyta żelbetowa grubości 15cm ułożona na podsypce 

piaskowej miąższości min 30cm zagęszczonej do Is min 0,98. Płyta w spadku. 

Zbrojenie płyty siatkami Q257 lub zbrojeniem rozproszonym zgodnie z wytycznymi 

dostawcy nie mniej niż 25kg/m3. Dylatacja posadzki wg wytycznych dostawcy. 
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Konstrukcja stalowa 

a) Główna konstrukcja hali namiotowej 

Główną konstrukcję hali namiotowej stanowią ramy stalowe wykonane z profili 

gorącowalcowanych. Profil słupów HEA550 a rygli HEAA650, w węzłach narożnych 

zaprojektowano wzmocnienia. Rozpiętość ram wynosi 36,54[m] natomiast ich rozstaw 

to 5,10[m]. Dach jest stężony w płaszczyźnie połaci dachowej systemem płatwi 

RP180x100x4, oraz ściągów prętowych D16. Słypy stężone prętami D20. 

b)  Ściany szczytowe hali namiotowej  

Ściany szczytowe hali z ram HEA240 ze słupami pośrednimi IPE240 lub HEA240 

Dodatkowo, ściany hali są stężone systemem tężników i ściągów prętowych D20. 

c) Ściany szczytowe wysuniętej części hali  

Ściany wysuniętej części hali z ram HEA240 ze słupami pośrednimi IPE240 a rygle z 

HEA 240. Dodatkowo, ściany hali są stężone systemem tężników i ściągów prętowych 

D20. 

 

d) Płatwie / tężniki  

Płatwie zaprojektowano z RK 180x100x4, które także stanowią tężniki. 

Konstrukcja systemowego budynku kontenerowego 

Projekt techniczny jest dostarczany przez dostawcę systemowych budynków 

kontenerowych i jest poza zakresem niniejszego opracowania. 

Konstrukcja tradycyjna budynku sanitarno-socjalnego 

a) Fundamenty 

Budynek socjalno-sanitarno-gospodarczy 

Poziom porównawczy ±0,00 ustalono na 212,65m n.p.m. dla budynku socjalnego 

Poziom górny fundamentów: -0,60 = 212,25m n.p.m. 

Poziom posadowienia: fundament 40 cm: -1,0 = 211.65m n.p.m. 

 

Projektuje się posadowienie bezpośrednie na ławach na gruntach sypkich o 

IDmin = 0,40 lub spoistych o ILmax = 0,20 . Ławy o szerokości od 60 do 110cm i 

wysokości 40cm. Z fundamentów należy wypuścić wytyki pod trzpienie. 

Całość wykonana z betonu C25/30 W-8, zbrojonego stalą B500SP, lub 

równoważna o klasie ciągliwości min. B - spajalna do obciążeń wielokrotnie 

zmiennych. Otulina zbrojenia 50mm od strony gruntu. 

Fundamentu ułożona na warstwie 0,10m chudego betonu klasy min C8/10 ,  
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Posadzka na gruncie grubości 15cm. Zbrojenie posadzki siatkami lub zbrojeniem 

rozproszonym. Podbudowę pod posadzkę wykonać z piasku zagęszczonego 

warstwami do Is min 0,98 

 

HALA NAMIOTOWA 

Poziom porównawczy ±0,00 ustalono na 211,50m n.p.m. dla budynku socjalnego 

Poziom górny fundamentów: -0,80 = 210,70m n.p.m. 

Poziom posadowienia: fundament 40 cm: -1,20 = 210,30m n.p.m. 

 

Projektuje się posadowienie bezpośrednie na stopach fundamentowych na 

gruntach sypkich o IDmin = 0,40 lub spoistych o ILmax = 0,20 . Stopy o wymiarach od 

180x180x40cm do 280x380x40cm o szerokości od 60 do 110cm i wysokości 40cm. Z 

kominków należy wypuścić kotwy do montażu słupów hali. 

Całość wykonana z betonu C25/30 W-8, zbrojonego stalą B500SP, lub 

równoważna o klasie ciągliwości min. B - spajalna do obciążeń wielokrotnie 

zmiennych. Otulina zbrojenia 50mm od strony gruntu. 

Fundamentu ułożona na warstwie 0,10m chudego betonu klasy min C8/10 ,  

 

b) Ściany, nadproża, wieńce 

Ściany nośne kondygnacji nadziemnych zaprojektowano jako murowane z 

bloczków silikatowych grubości 24cm z klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej 

klasy do M10. W miejscach przewiązań ścian oraz występowania zwiększonych 

naprężeń zaprojektowano trzpienie żelbetowe.  

Ściany niekonstrukcyjne również murowane z bloczków silikatowych 

drążonych kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5, oddylatowane górą od 

stropu warstwą twardej wełny grubości 2,5cm. Murowanie ścian należy wykonywać 

zgodnie zaleceniami dostawcy bloczków. Do łączenia oraz zbrojenia ścian nośnych 

należy stosować akcesoria systemowe np. w postaci kratownic Murfor oraz łączników 

K firmy Nova. Dopuszcza się inne rozwiązania po uzgodnieniu z projektantem.  

 

Nadproża w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych i nienośnych 

projektuje się jako żelbetowe monolityczne przy mniejszych rozpiętościach i 

obciążeniach prefabrykowane typu L. W ścianach nienośnych dopuszcza się 

zastosowanie nadproży prefabrykowanych na miejscu budowy w postaci pełnych 

elementów. Dla nadproży w ścianach nośnych dopuszcza się zastosowanie 

częściowej prefabrykacji, tj. zabetonowanie nadproża do wysokości dolnej 
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powierzchni stropu, pozostała część nadproża betonowana wraz ze stropem. 

Nadproża monolityczne zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą B500SP. 

 

Na wszystkich ścianach w poziomach stropów projektuje się wieńce 

obwodowe z betonu C20/25 zbrojone stalą B500sP, betonowane łącznie z częścią 

stropu dolewaną na budowie. Zbrojenie podłużne wieńców stanowią pręty 4#12 

B500SP, strzemiona ze stali #8 B500SP. 

 

c) Trzpienie 

W strefach ścian ze względu na koncentrację obciążeń oraz konieczności ich 

usztywnienia wprowadzono trzpienie żelbetowe zakotwione w stropach. 

 

d) Belki 

Na kondygnacji nadziemnej belka 24cm stanowiąca przesklepienie otworów. 

Beton C20/25. Stal zbrojeniowa B500SP, lub równoważnej o klasie ciągliwości min. B, 

spajalna do obciążeń wielokrotnie zmiennych. 

 

e) Dach 

Projektuje się dach dwuspadowy, o kącie spadku 30˚. Konstrukcje nośną 

stanowi więźba krokwiowa rozporowa o przekroju 8x25cm wykonana z drewna C24, 

oparta na wieńcach żelbetowych o wymiarach 24x20cm. 

 

7. Wymagania dotyczące montażu konstrukcji 

a) Ogólne wytyczne montażu konstrukcji 

Wszystkie elementy konstrukcji muszą mieć zapewnioną stateczność w każdej 

fazie montażu i posiadać zdolność przenoszenia obciążeń atmosferycznych i 

montażowych. Roboty montażowe należy tak przeprowadzić, aby żaden element 

konstrukcji nie został trwale odkształcony ani przeciążony.  

Konstrukcję należy zabezpieczyć przed uderzeniem poprzez zastosowanie 

systemowych odbojników.  

Wszelkie prace budowlane należy wykonać, zgodnie z projektem, normami i 

normatywami technicznymi, sztuką i wiedzą budowlaną. Wykonanie robót musi być 

pod stałym i właściwym kierownictwem (nadzorem) osoby uprawnionej. Należy 

przestrzegać przepisów BHP i BIOZ oraz warunków wykonania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych. 

b) Wytyczne montażu konstrukcji stalowej 
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Obiekt należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz 

możliwości użytkowania konstrukcji. Stateczność konstrukcji i jej części powinna być 

zapewniona w każdej fazie transportu i montażu. 

Jakość śrub klas 8.8, używanych do montażu konstrukcji, powinna być 

potwierdzona atestem i deklaracją zgodności. Klasa wykonania konstrukcji stalowej 

EXC2 wg PN-EN 1090 oraz z obowiązującymi warunkami bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

Podczas montażu  w szczególności powinny być przestrzegane  pkt  5.1 do 

5.5 normy PN-77/B-06200   „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania ”. 

- Prace budowlano-montażowe prowadzić pod nadzorem osób o 

kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu prac. 

- Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz 

zasadami BHP. 

Każdy wykonany element przed dostarczeniem go na budowę powinien 

posiadać świadectwo jakości. O wszelkich ewentualnych, istotnych 

niedokładnościach wynikłych w czasie montażu konstrukcji stalowej należy 

bezzwłocznie powiadomić jednostkę projektową. 

Wszystkie elementy wysyłkowe należy wykonać na warsztacie, stosując 

połączenia spawane. Dokładna technologia robót spawalniczych zostanie 

opracowana przez wykonawcę elementów warsztatowych. 

Poziom jakości C niezgodności spawalniczych wg PN-EN 1090.  

Nieoznaczone spoiny wykonać, jako: 

- pachwinowe krzyżowe a=0,5t 

- pachwinowe jednostronne i dwustronne a=0,7t 

- pachwinowe profili zamkniętych a=t 

- czołowe pełnoprzetopowe s=t 

gdzie a, s - wielkość spoiny, t-grubość cieńszego z łączonych elementów. 

Elementy spawać na całej długości przylegania chyba, że pokazano inaczej. 

Nie dopuszcza się do wprowadzania dodatkowych połączeń spawanych bez 

uzgodnienia z projektantem. 

Należy każdorazowo dokonywać odbioru (odnośnie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją) elementów konstrukcji wraz z protokołami ich wykonania. 

Połączenia na śruby zwykłe, niesprężane. 

c) Wytyczne odnośnie instalacji podwieszanych  
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Maksymalne dopuszczalne obciążenie instalacjami wynosi 15kg/m2 

powierzchni rzutu dachu – w przypadku przekroczenia wymaga indywidualnej analizy 

dla każdego takiego przypadku. 

Dopuszcza się mocowanie instalacji do głównych elementów konstrukcyjnych. 

Należy je realizować za pomocą uchwytów mocowanych w sposób nieniszczący (nie 

dopuszcza się wiercenia, spawania itd.). 

Nie dopuszcza się mocowania instalacji do drugorzędnych elementów 

konstrukcyjnych (stężenia itp.) oraz poszycia. 

Nie dopuszcza się zastosowania mocowań wspornikowych, skręcających 

elementy konstrukcyjne. Jeżeli zachodzi konieczność poprowadzenia instalacji 

wzdłuż elementu konstrukcyjnego, to należy ją zamocować przy zachowaniu odstępu 

od profilu równego maksymalnie 50mm. 

d) Materiały systemowe 

Materiały systemowe należy stosować zgodnie ze specyfikacjami systemu. W 

trakcie budowy należy przewidzieć odbiór rozwiązań systemowych przez Kierownika 

Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela danego systemu. Materiały 

przechowywać należy zgodnie ze specyfikacją producenta danego systemu. 

e) Uwagi dodatkowe 

 Materiały Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać jako komplet 

 Wykonawca (dostawca) konstrukcji przed przystąpieniem do  jej realizacji  

winien  zapoznać się z niniejszą dokumentacją, a w przypadku zauważenia 

rozbieżności bezzwłocznie należy zwrócić się do projektanta w celu ich 

wyjaśnienia. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektami 

branżowymi. Wszystkie zasadnicze wymiary sprawdzić z projektem 

architektury. Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania 

przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej należy 

wyjaśnić z projektantami poszczególnych branż. 

 Niniejszy projekt to projekt techniczny, w celu realizacji konstrukcji należy 

wykonać projekt wykonawczy, warsztatowy i montażowy  

 Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne mogą zostać zmienione na wniosek 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru po akceptacji przez autora 

niniejszego opracowania o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na 

pracę konstrukcji i nie zmniejszy założonego stopnia bezpieczeństwa. 

Materiały zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny 

posiadać atesty ITB. 
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 Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, wytycznymi polskich norm budowlanych, przepisami prawa 

budowlanego, zasadami BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej. 

8. Warunki użytkowania konstrukcji  

Każda zmiana w geometrii układu konstrukcyjnego lub zastosowanie obciążeń 

innych niż uwzględnione w niniejszym opracowaniu wymaga przeprowadzenia 

ponownych obliczeń statycznych obiektu. 

Podczas użytkowania obiektu należy zadbać, by warstwa pokrywy śnieżnej 

zalegającej  na  połaciach dachowych nie przewyższała wartości określonych 

normami. Decyzję o odśnieżaniu podejmuje osoba posiadająca uprawnienia do 

projektowania lub/i kierowania robotami budowlanymi będąca członkiem IIB po 

analizie Projektu Wykonawczego, oraz oględzinach pokrywy śnieżnej na dachu. 

Odśnieżanie należy prowadzić w sposób który nie powoduje zwiększenia odziaływań 

na konstrukcję stalową (należy zastosować np. równomierne odśnieżanie 

poszczególnych pól między ryglami głównymi). 

Właściciel jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu oraz dokonywania 

okresowych przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

9. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji żelbetowej 

Podstawowy zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji żelbetowej poniżej 

poziomu terenu, wykonać stosując beton wodoszczelny W8 oraz zastosowanie masy 

izolacyjnej bitumicznej. Ponadto odpowiednio dobrana otulina prętów konstrukcji 

żelbetowej (oprócz wymagań przeciwpożarowych), stanowi wystarczające 

zabezpieczenie przed korozją chemiczną stali zbrojeniowej. Dopuszcza się także 

stosowanie alternatywnych rozwiązań izolacji, pod warunkiem zachowania wszystkich 

wymogów wynikających ze specyfiki budowy. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 

Projektuje się zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej oczyszczonej 

do stopnia czystości S2½ poprzez pomalowanie zestawem farb antykorozyjnych 

zgodnie z wytycznymi producent wybranego systemu w celu uzyskania ochrony dla 

wymaganej kategoria korozyjności środowiska. 

Przygotowanie podłoża: elementy konstrukcji stalowej oczyszczone metodą 

strumieniowo-ścierną do stopnia czystości  S2½ wg PN ISO 8501-1, powierzchnia 

sucha, odpylona i odtłuszczona. 
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Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla klasy środowiska 

C3, zgodnie z PN EN ISO 12944-5 na długi okres trwałości. Kolorystyka zgodnie z 

wytycznymi architektonicznymi. 

 

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji żelbetowej 

Zabezpieczeniem ogniowym konstrukcji żelbetowych jest odpowiednio dobrana 

grubość elementów i otulina zbrojenia, z uwzględnieniem wartości przyjętych z uwagi 

na wymagania środowiskowe. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej 

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych (jeśli jest wymagane) farbami 

pęczniejącymi wg wytycznych dostawcy. Na przykład do wymaganej odporności 

ogniowej można zastosować warstwy.  Farba podkładowa epoksydowa np. 

SigmaFast 205: grubość powłoki suchej ≥ 60μm. Farba pęczniejąca STEELGUARD 

562 lub 563 lub 564 : grubość dostosować do R projektowanego, współczynnika 

masywności i temperatury krytycznej 500 stopni C . Farba nawierzchniowa 

poliuretanowa np. SigmaDur 520: grubość powłoki suchej ≥ 60μm 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i antykorozyjne konstrukcji drewnianej 

Drewno należy zaimpregnować środkiem przeciwgrzybowym oraz 

przeciwogniowym np. FOBOS. Wszystkie elementy drewniane, stykające się z 

murem lub żelbetem, należy zabezpieczyć 2 warstwami papy asfaltowej. 

 

10. Zestawienie obciążeń  

Obciążenia śniegiem 

Założono standardowe obciążenie śniegiem, zgodnie z zaleceniami normowymi 

(PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: 

Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem). Przyjęto II strefę śniegową i h=212m 

n. p. m. Charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu – 0,90 kN/m2 

Obciążenia wiatrem 

Założono standardowe obciążenie wiatrem, zgodnie z zaleceniami normowymi 

(PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru). Przyjęto I strefę wiatrową i h=212m n. 

p. m. Charakterystyczne szczytowe ciśnienie prędkości dla hali - 0,82 kN/m2. 

Charakterystyczne szczytowe ciśnienie prędkości dla budynku socjalnego - 0,74 

kN/m2 
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Obciążenie użytkowe 

Założono standardowe obciążenie, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 

Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania 

na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar 

własny, obciążenia użytkowe w budynkach) określono obciążenia zmienne 

przypadające na konstrukcje projektowanych budynków. Charakterystyczne 

obciążenie połaci instalacjami - 0,15 kN/m2 

 

 Ciężar własny elementów nie ujęty w zestawieniach został uwzględniony w 

obliczeniach statyczno – wytrzymałościowych 

11. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

Założenia ogólne 

 Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji przeprowadzono przy 

pomocy programów obliczeniowych opartych na metodzie elementów skończonych, 

statyce liniowej oraz na Europejskich Normach wymiarowania konstrukcji 

budowlanych z uwzględnieniem załączników krajowych. Elementy obiektu obliczono i 

zwymiarowano przy pomocy programu komputerowego. 

 Wykonane obliczenia statyczno – wytrzymałościowe na potrzebę 

przedmiotowego opracowania  dotyczą wymiarowania pierwszorzędnych oraz 

drugorzędnych elementów konstrukcyjnych. Poszczególne elementy konstrukcyjne 

zwymiarowano zgodnie z obwiązującymi Normami. 

Zastosowane schematy statyczne 

 Stopy i łąwy fundamentowe jako fundamenty sztywne o schemacie 

wspornikowym obciążonym odporem gruntu 

 Ramę z profili gorącowalcowanych zaprojektowano jako przegubowo 

połączona z fundamentem o sztywnych narożach 

 Płyty fundamentowe jako płyty na podłożu sprężystym o parametrach 

wynikających z parametrów fizyko-mechanicznych zaprojektowanej wymiany 

oraz stwierdzonego układu warstw geotechnicznych w dokumentacji badań 

podłoża gruntowego. 

 Belki, Nadproża - belki jedno i wieloprzęsłowe. Rozpiętość przęseł wynika z 

układu podparć elementu w osiach. Obciążenia elementów przyjęto zgodnie z 

wyznaczonymi reakcjami ze stropów. Obciążenie równomiernie rozłożone na 

belce, w  szczególnych przypadkach występują siły skupione. 
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 Trzpienie/słupy - przyjęto słupy jednokondygnacyjne połączone  przegubowo 

z fundamentem i usztywnione w poziomie stropu. Obciążenie stanową reakcje 

z belek lub ścian. 

 

Podstawowe wyniki obliczeń statycznych dla budynku socjalnego 

 Ławy fundamentowe – przekrój 60x40cm oraz 110x40, 4#12 + strzemiona #8 

co 20cm 

 Wieniec ścianki fundamentowej i ścian – zbrojenia 4#12 strzemiona 

#8co20cm 

 Trzpienie żelbetowe – zbrojenie pionowe #12, strzemiona #8 co 10/15/10cm; 

 Nadproża żelbetowe – zbrojenie podłużne dolne z prętów #12 do #16, 

zbrojenie podłużne górne #12 do #16, strzemiona 

#8co7cm/10cm/15cm/20cm. 

  

Podstawowe wyniki obliczeń statycznych dla hali  

 Stopy fundamentowe – grubości 40cm zbrojona prętami #12 

 Płyta fundamentowa – grubości 20cm zbrojona prętami #8 

Wyniki obliczeń statycznych 

 Szczegółowe Wyniki obliczeń statycznych złożono w archiwum projektanta 

konstrukcji 

Wyniki badań doświadczalnych 

 Ponieważ zastosowano rozwiązania typowe i powszechnego stosowania nie ma 

potrzeby przeprowadzania badań doświadczalnych.  

12. Zgodność robót z dokumentacją  

 Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią całość, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców. 

 Obowiązkiem Wykonawcy robót jest sprawdzenie całości dokumentacji przed 

przystąpieniem do wykonywania prac. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, 

Wykonawca powinien natychmiast powiadomić projektanta, w celu dokonania 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentacji  

dla wykonania robót niezgodnie z zamierzeniami projektowymi. Wszystkie prace 

należy wykonać zgodnie z normami i zasadami wiedzy technicznej. 
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13. Uwagi końcowe  

 Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany 

zastosowane w rozwiązaniach, należy bezwzględnie na bieżąco w ramach nadzoru 

autorskiego konsultować z jednostką projektową lub upoważnionymi przez nią 

projektantami. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora 

niniejszego opracowania. 

 Szczegółowe rozwiązania wraz przeliczeniem wszystkich koniecznych 

przekrojów i wykonaniem wymaganych zestawień elementów budowlanych należy 

opracować  w projekcie wykonawczym zgodnie z założonymi obciążeniami i 

schematami statycznymi w projekcie budowlany. Projekt musi być  sporządzony 

przez projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

 Wszelkie prace budowlane należy wykonać, zgodnie z projektem, normami i 

normatywami technicznymi, sztuką i wiedzą budowlaną. Wykonanie robót musi być 

pod stałym i właściwym kierownictwem (nadzorem) osoby uprawnionej. Należy 

przestrzegać przepisów BHP i BIOZ oraz warunków wykonania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych. 

 Do prac budowlanych należy używać wyłącznie materiałów i wyrobów 

posiadających odpowiednie dopuszczenia i atesty umożliwiających ich stosowanie w 

Polsce. 

 

Patryk Germata 

3/DOŚ/15 
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SPIS RYSUNKÓW 

 

PT-K-01 - EMILIN - Rzut Fundamentów - 2024-02-21 

PT-K-02 - EMILIN - Rzut Parteru - 2024-02-21 

PT-K-03 - EMILIN - Rzut Więźby Dachowej - 2024-02-21 

PT-K-04 - EMILIN - Elementy Żelbetowe SOC - 2024-02-22 

 

PT-K-08 - EMILIN - Elementy Żelbetowe Hali cz.1 - 2024-02-22 

PT-K-08 - EMILIN - Elementy Żelbetowe Hali cz.1 - 2024-02-22 









BETON   C20/25 

STAL - A-IIIN (B500SP)

OTULINA:

skala 1:25



PŁYTA POD KONTENER PŁ-2  G=20cm

pg=-0,17; pd=-0,37

PŁYTA POD TRYBUNY SYSTEMOWE PŁ-1  G=20cm

pg=-0,02; pd=-0,22

PŁYTA POD TRYBUNY SYSTEMOWE PŁ-1  G=20cm

pg=-0,02; pd=-0,22



dł. jedn. 1 szt. całk. 1 ele. całk. 

l.p. szt. mm kg/m kg kg kg

1 2 4850 60,3 292,46 584,91 584,91 S355

2 2 19260 60,3 1161,38 2322,76 2322,76 S355

3 2 6155 60,3 371,15 742,29 742,29 S355

4 2 7455 60,3 449,54 899,07 899,07 S355

5 2 8755 60,3 527,93 1055,85 1055,85 S355

6 2 10055 60,3 606,32 1212,63 1212,63 S355

7 4 3335 24,7 82,37 329,50 329,50 S355

8 2 4230 24,7 104,48 208,96 208,96 S355

9 12 3990 24,7 98,55 1182,64 1182,64 S355

10 4 3915 24,7 96,70 386,80 386,80 S355

[kg] 8925,42

[kg] 160,66

[kg] 9086,07

Materiałszer. i gr.

160,66

9086,07

RYGIEL HEA 140

RYGIEL HEA 140

Ciężar stali

Spoiny 1.8%

Ciężar stali

RYGIEL HEA 140

RYGIEL HEA 140

SŁUP HEA 240

Poz. Ilość

Element:

mm x mm

SŁUP HEA 240

RYGIEL HEA 240

SŁUP HEA 240

SŁUP HEA 240

Ciężar [kg]

BEŁCHATÓW
RAMA SZCZYTOWA 

1 

8925,42

1

Kształtowniki

SŁUP HEA 240

dł. jedn. 1 szt. całk. 1 ele. całk. 

l.p. szt. mm kg/m kg kg kg

11 2 4850 60,3 292,46 584,91 584,91 S355

12 2 19260 60,3 1161,38 2322,76 2322,76 S355

13 2 6155 60,3 371,15 742,29 742,29 S355

14 2 7455 60,3 449,54 899,07 899,07 S355

15 2 8755 60,3 527,93 1055,85 1055,85 S355

16 2 10055 60,3 606,32 1212,63 1212,63 S355

17 4 3335 24,7 82,37 329,50 329,50 S355

18 2 4230 24,7 104,48 208,96 208,96 S355

19 12 3990 24,7 98,55 1182,64 1182,64 S355

20 4 3915 24,7 96,70 386,80 386,80 S355

21 2 3585 60,3 216,18 432,35 432,35 S355

22 2 3355 60,3 202,31 404,61 404,61 S355

23 2 4275 60,3 257,78 515,57 515,57 S355

24 1 4900 60,3 295,47 295,47 295,47 S355

25 1 4600 60,3 277,38 277,38 277,38 S355

26 1 3655 60,3 220,40 220,40 220,40 S355

[kg] 11071,19

[kg] 199,28

[kg] 11270,47

Ciężar stali 11071,19

Spoiny 1.8% 199,28

Ciężar stali 11270,47

SŁUP HEA 240

RYGIEL HEA 140

RYGIEL HEA 140

RYGIEL HEA 140

RYGIEL HEA 240

SŁUP HEA 240

RYGIEL HEA 240

RYGIEL HEA 240

RYGIEL HEA 240

RYGIEL HEA 240

RYGIEL HEA 140

SŁUP HEA 240

RYGIEL HEA 240

SŁUP HEA 240

SŁUP HEA 240

SŁUP HEA 240

Element:
RAMA SZCZYTOWA 

2 
1 BEŁCHATÓW

Poz. Ilość
Kształtowniki Ciężar [kg]

Materiałszer. i gr.

mm x mm
dł. jedn. 1 szt. całk. 1 ele. całk. 

l.p. szt. mm kg/m kg kg kg

27 2 3585 60,3 216,18 432,35 432,35 S355

28 2 13945 60,3 840,88 1681,77 1681,77 S355

29 2 4605 30,7 141,37 282,75 282,75 S355

30 2 5905 30,7 181,28 362,57 362,57 S355

31 1 7220 30,7 221,65 221,65 221,65 S355

32 1 7140 30,7 219,20 219,20 219,20 S355

33 2 3105 24,7 76,69 153,39 153,39 S355

34 4 3990 24,7 98,55 394,21 394,21 S355

35 2 4035 24,7 99,66 199,33 199,33 S355

36 4 3790 24,7 93,61 374,45 374,45 S355

37 2 3175 24,7 78,42 156,85 156,85 S355

[kg] 4478,51

[kg] 80,61

[kg] 4559,12

SŁUP IPE 240

RYGIEL HEA 140

RYGIEL HEA 140

RYGIEL HEA 140

4478,51

Spoiny 1.8% 80,61

Ciężar stali 4559,12

RYGIEL HEA 140

RYGIEL HEA 140

Ciężar stali

SŁUP HEA 240

RYGIEL HEA 240

SŁUP IPE 240

SŁUP IPE 240

SŁUP IPE 240

Poz. Ilość
Kształtowniki Ciężar [kg]

Materiałszer. i gr.

mm x mm

Element:
RAMA SZCZYTOWA  

3
1 BEŁCHATÓW

dł. jedn. 1 szt. całk. 1 ele. całk. 

l.p. szt. mm kg/m kg kg kg

38 2 5185 166,42 862,89 1725,78 13806,20 S355

39 2 18845 149,86 2824,11 5648,22 45185,79 S355

[kg] 7374,00

[kg] 132,73

[kg] 7506,73

Materiał

58991,99

Spoiny 1.8% 1061,86

Ciężar stali 60053,85

szer. i gr.

mm x mm

SŁUP HEA 550

RYGIEL HEAA 650

Poz. Ilość
Kształtowniki

BEŁCHATÓW

Ciężar stali

Element: RAMA POŚREDNIA 8

Ciężar [kg]

dł. jedn. 1 szt. całk. 1 ele. całk. 

l.p. szt. mm kg/m kg kg kg

40 2 5085 24,7 125,60 251,20 251,20 S355

41 10 5085 16,9 85,94 859,37 859,37 S355

42 2 5390 24,7 133,13 266,27 532,53 S355

43 7 5390 16,9 91,09 637,64 1275,27 S355

44 2 6480 1,58 10,24 20,48 491,44 S355

45 2 5435 1,58 8,59 17,17 377,84 S355

46 2 7240 2,47 17,88 35,77 214,59 S355

47 2 5280 2,47 13,04 26,08 52,17 S355

48 2 6115 2,47 15,10 30,21 60,42 S355

49 2 5405 2,47 13,35 26,70 53,40 S355

50 2 6870 2,47 16,97 33,94 67,88 S355

51 2 7030 2,47 17,36 34,73 69,46 S355

[kg] 2239,54

[kg] 40,31

[kg] 2279,85

Tz3 #20

PŁATEW RP 180x100x4

RYGIEL HEA 140

Ciężar stali 4305,56

Spoiny 1.8% 77,50

Ciężar stali 4383,06

mm x mm

szer. i gr.

Element: POLA 1 22 BEŁCHATÓW

Poz. Ilość
Kształtowniki Ciężar [kg]

Materiał

RYGIEL HEA 140

PŁATEW RP 180x100x4

Tz1 #16

Tz2 #16

Tz8 #20

Tz4 #20

Tz5 #20

Tz6 #20

Tz7 #20



AKCESORIA

1. Elementy dystansowe typu wąż z drutu Ø4 w ilości 1,8mb na 1m² płyty

Pł-1

Zbrojenie Dolne

2szt.   SKALA 1:50

Pł-1

Zbrojenie Górne

2szt.   SKALA 1:50

Pręt górny

Detal krawędzi płyty

SKALA 1:25

Pręt dolny

s

MATERIAŁY KONSTRUCYJNE:

- BETON C25/30 W-8

- BETON PODKŁADOWY C8/10

- STAL ZBROJENIOWA - C (B500SP)

- OTULINA 50/30mm

- DOPUSZCZALNE ZARYSOWANIE:

  - 0,3mm - PŁYTA FUNDAMNTOWA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzędne Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia na

budowie ze stanem istniejacym oraz projektem architektonicznym, a zaistniałe

niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnic z Projektantem.

2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać z odnośnymi rysunakmi branżowymi oraz

rysunakmi konstrukcyjnymi wraz z opisem.

3. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

4. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym dokumencie będącym

częścią dokumentacji projektowej, są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w

całej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany je wykonać, rozbieżności nie są

podstawą do dodatkowego wynagrodzenia.

5. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę produktów i rozwiązań systemowych,

obowiązuje pełna technologia wykonania robót i zastosowania produktów

przewidziana przez Producenta.

6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ścićle wg instrukcji Producenta.

7. Pod projetowanymi fundamentami należy wykonać wymianę gruntów na

niewysadzinowe do poziomu stropu gruntów o IL≤0,1i nie płycej niż strefa

przemarazania wynosząca 1m. Dla wymienionej warstwy gruntów należy uzyskać

parematry pod fundamntem Is ≥ 0,98

8. Założono posadowienie na podbudowei o parametrach Is ≥ 0,98

9. Posadowienie powyżej wody gruntowej.

10. Miniamalan długość zakładów prętów 50Ø

11. Lokalizacja i poziom zero płyt fundamntowych według PZT

12. Uziom fundamntów wykonać według rysunków branży elektrycznej

13. Pod płytą Pł-1 wykonać warstwę poślizgową z 2 x folia PE

14. Płyty wykończyć zacierjąc je na gładko

15. Wszystkie zmiany w Projekcie należy skonsultować z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, odpowiedzialność ponosi Wykonawca

POZIOM PORÓWNAWCZY: ±0,00=211,50m n.p.m.



Pł-2

Zbrojenie Dolne

1szt.   SKALA 1:50

Pł-2

Zbrojenie Górne

1szt.   SKALA 1:50

AKCESORIA

1. Elementy dystansowe typu wąż z drutu Ø4 w ilości 1,8mb na 1m² płyty

Pręt górny

Detal krawędzi płyty

SKALA 1:25

Pręt dolny

s

MATERIAŁY KONSTRUCYJNE:

- BETON C25/30 W-8

- BETON PODKŁADOWY C8/10

- STAL ZBROJENIOWA - C (B500SP)

- OTULINA 50/30mm

- DOPUSZCZALNE ZARYSOWANIE:

  - 0,3mm - PŁYTA FUNDAMNTOWA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzędne Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia na

budowie ze stanem istniejacym oraz projektem architektonicznym, a zaistniałe

niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnic z Projektantem.

2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać z odnośnymi rysunakmi branżowymi oraz

rysunakmi konstrukcyjnymi wraz z opisem.

3. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

4. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym dokumencie będącym

częścią dokumentacji projektowej, są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w

całej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany je wykonać, rozbieżności nie są

podstawą do dodatkowego wynagrodzenia.

5. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę produktów i rozwiązań systemowych,

obowiązuje pełna technologia wykonania robót i zastosowania produktów

przewidziana przez Producenta.

6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ścićle wg instrukcji Producenta.

7. Pod projetowanymi fundamentami należy wykonać wymianę gruntów na

niewysadzinowe do poziomu stropu gruntów o IL≤0,1i nie płycej niż strefa

przemarazania wynosząca 1m. Dla wymienionej warstwy gruntów należy uzyskać

parematry pod fundamntem Is ≥ 0,98

8. Założono posadowienie na podbudowei o parametrach Is ≥ 0,98

9. Posadowienie powyżej wody gruntowej.

10. Miniamalan długość zakładów prętów 50Ø

11. Lokalizacja i poziom zero płyt fundamntowych według PZT

12. Uziom fundamntów wykonać według rysunków branży elektrycznej

13. Pod płytą Pł-1 wykonać warstwę poślizgową z 2 x folia PE

14. Płyty wykończyć zacierjąc je na gładko

15. Wszystkie zmiany w Projekcie należy skonsultować z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, odpowiedzialność ponosi Wykonawca

POZIOM PORÓWNAWCZY: ±0,00=211,50m n.p.m.



Sf-1

14 szt.

SKALA 1:25

Sf-2

6 szt.

SKALA 1:25

Sf-3

8 szt.

SKALA 1:25

Sf-4

12 szt.

SKALA 1:25

Sf-5

2 szt.

SKALA 1:25

Sf-6

6 szt.

SKALA 1:25

BETON   C20/25 

STAL - A-IIIN (B500SP)

OTULINA:

skala 1:25



BP-1

18 szt.

SKALA 1:25

BP-2

4 szt.

SKALA 1:25

BP-3

4 szt.

SKALA 1:25

BP-4

8szt.

SKALA 1:25

BP-5

1szt.

SKALA 1:25

BP-6

2 szt.

SKALA 1:25

BP-7

3 szt.

SKALA 1:25

BP-8

2 szt.

SKALA 1:25

BP-9

1 szt.

SKALA 1:25

BP-10

1 szt.

SKALA 1:25

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzędne Wykonawca jest zobowiązany do

sprawdzenia na budowie ze stanem istniejacym oraz projektem

architektonicznym, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i

uzgodnic z Projektantem.

2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać z odnośnymi rysunakmi

branżowymi oraz rysunakmi konstrukcyjnymi wraz z opisem.

3. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych -

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano - montażowych.

5. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym

dokumencie będącym częścią dokumentacji projektowej, są

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowiązany je wykonać, rozbieżności nie są

podstawą do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę produktów i

rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia wykonania

robót i zastosowania produktów przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny

posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być

wykonywane ścićle wg instrukcji Producenta.

8. Pod słupy trzpienie należy wypuścić pręty startowe z

fundamentów.

9. Nie odmierzać wymiarów z rysunku. Wymiarowanie wg

architektury.

10. Zbrojenie podłużne belek podwalinowych  uciąglić w stopach

fundamentowych

12. Zbrojenie belek podwalinowych wpuścić na 40Ø w stopy

fundamentowe

13. Minimalny zakład zbrojenia 40Ø

14. Otworowanie i przebicia wg rysunków szalunkowych.

Ostateczne położenie i wymiary otworów wg architektury.

Ewentualne rozbiezności skonsultować z Projektantem.

15. Wszystkie zmiany w Projekcie należy skonsultować z

Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez wiedzy i zgody

Inwestora, odpowiedzialność ponosi Wykonawca

BETON   C20/25 

STAL - A-IIIN (B500SP)

OTULINA:

skala 1:25



 



 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Pan Patryk Germata o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0239/15
adres zamieszkania ul. Lubińska 4/79, 53-624 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-I64-LM9-NMM *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Pan Piotr Ciesielski o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0240/15
adres zamieszkania ul. Kozanowska 42/13, 54-152 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-KII-YYW-B18 *




