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INFORMACIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania instalacji sanitarnych dla omawianego budynku.

2.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Brak.

3.0. WSKAZANIE ELEMENTOW MOGACYCH STANOWIC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA
Lunzi

Zagrozeniem jest mozliwos¢ dostania sie pracownikow w zasieg prac sprzetu ciezkiego. Zagrozenia
mogace wystapi¢ przy uzyciu elektronarzedzi, zwtaszcza wykonywane w srodowisku mokrym-porazenie
pradem elektrycznym. Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

1. upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacii;

upadek pracownikdw z wysokoSci;

pozar, zalanie, itp.;

niewtasciwy sposob magazynowania materiatow skutkujacy katastrofg budowlana;

nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatéw skutkujaca katastrofg budowlang;

btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujace katastrofg budowlang;

awarie sprzetu skutkujace katastrofg budowlang, zranieniem pracownikow, porazeniem pradem,
kolizje Srodkdw transportu na placu budowy;

© N ook

4.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRIYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECINYCH

Zagrozenie stanowig wszystkie prace, gdzie wystepuje wysoka temperatura, prad, substancje toksyczne
i wybuchowe, szybko wirujace ostre elementy narzedzi, duze cigzary, prace na wysoko$ci, w miejscach
trudno dostepnych, itp. Pracownikdw nalezy poinstruowaé o mozliwych niebezpieczenstwach, sposobie
postepowania w trakcie zaistnienia wypadkdw i sposobu ich zapobiegania, wskaza¢ drogi ewakuacyjne,
lokalizacje sprzetu ppoz., apteczki, telefonu, sanitariatow itp. Wszystkie prace muszg odbywac sie pod
nadzorem 0s6b o odpowiednich uprawnieniach oraz przynalezno$ci do odpowiednich izb zawodowych
oraz posiadajacych stosowne ubezpieczenia O.C. Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty budowlane
muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajace do
pracy na zajmowanym stanowisku. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
nalezy poinstruowa¢ pracownikdow na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomic ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia
inwestycyjnego nalezy przypominac robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robot, ktore bedag
wykonywa¢. Do pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione
przestrzeganie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i
PS z dnia 26.09.1997 roku.



5.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRIYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECINYCH

1.Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi.

2.Materiaty sktadowa¢ w takich miejscach, aby nie stwarzaty zagrozenia.

3.Kazde stanowisko robocze powinno by¢ zorganizowane zgodnie z zasadami bhp. Odziez robocza
powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny by¢ organizowane,
przygotowane i prowadzone z uwzglednieniem i stosowaniem niezbednych zabezpieczen przed
wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi i schorzeniami wywotywanymi warunkami pracy.
Kazdy wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢ przetozonemu. Kazdy pracownik musi przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie bhp.

4.Nie wolno uzywac narzedzi w ztym stanie technicznym i niezgodnie z ich przeznaczeniem. Pracownicy
powinni dbac¢ o porzadek na stanowisku pracy oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie narzedzia, odziez
ochronng i osobistg. Pracownikom nie wolno naprawia¢ urzadzen technicznych, jezeli nie majg
odpowiednich kwalifikacji. Niewolno uzywa¢ otwartego ognia lub pali¢ papieroséw w magazynach
materiatow fatwopalnych, butli z gazem, itp. Nie wolno przenosi¢ ciezaréw ponad norme przewidziana dla
pracownikow.

5.Podczas prob rurociggéw i uzbrojenia nie wolno dokonywac jakichkolwiek napraw urzadzen
znajdujacych sie pod cisnieniem. Nie wolno opiera¢ sig o rury i uzbrojenie, ani ich przesuwac, jesli pod
nimi pracujg robotnicy. Nie wolno pracowa¢ wiszac na belkach, elementach konstrukcyjnych. Pomosty
rusztowania nalezy szczelnie zastania¢ deskami, odpowiednio wytrzymatymi, aby pomost si¢ nie ugiat
pod obcigzeniem. Barierki pomostoéw wysokos$ci 1,1 m z odeskowaniem gora i dotem. Nie wolno rozrzucaé
narzedzi w kieszeniach. Przy wchodzeniu na drabing pracownik powinien mie¢ wolne rece, a narzedzia
schowane w torbie. Narzedzi nie wolno podawac sobie przez rzucanie. Narzedzia musza by¢ sprawne,
nieuszkodzone.

6.Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy kablach, gazociggach, przewodach pod ci$nieniem, z wysokg
temperatura.

7.Duze ciezary nalezy przenosi¢ z pomocg sprzetu mechanicznego, stosowac tylko nieuszkodzone
zawiesia, liny, itp. Nie wolno przebywa¢ pod zawieszonymi ciezarami. Do prac montazowych nie
dopuszcza sie mtodocianych i nieprzeszkolonych pracownikéow.

8.Nalezy stosowa¢ ubrania ochronne, rekawice, hetmy, odpowiednie obuwie, okulary przy cieciu,
spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu. Narzedzia muszg by¢ sprawne, kable
zasilajace nieuszkodzone, narzedzia elektryczne uziemione. Zabrania si¢ zdejmowania oston z silnikow
i innych ruchomych elementéw. Zabrania si¢ niepotrzebnego manipulowania palnikami, zaworami,
przewodami butli z gazem. Prace spawalnicze mogg wykonywa¢ tylko osoby z uprawnieniami i
odpowiednio przeszkolone. Przed rozpoczeciem prac spawacze powinni sprawdzi¢ stan palnikow, butli.

9.Miejsce pracy musi by¢ dobrze o$wietlone, wentylowane. Przeno$ne oswietlenie zasilane pradem o
napieciu 24V. Wszelkie drogi i przejscia muszg by¢ wolne i odpowiednio szerokie.

10.0dpady komunalne i budowlane nalezy gromadzi¢é w odpowiednich pojemnikach zgodnie z
obowigzujacymi zasadami porzadkowymi.

6.0. ZASTRZEZENIA | UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania
podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptaciji badz weryfikacji przez
kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczerstwo podczas budowy). W tym celu
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opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac. Zabezpieczenia
ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory
powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane. Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okre$la Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzglednic¢
wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspolnego
pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.



|. WEWNETRZNA INSTALAGIJA WODOCIAGOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 ZLECENIE INWESTORA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.2 MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500
1.3 OBOWIAZUJACE NORMY | ZARZADZENIA.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektorych przepisdw
ustawy o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych - systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-u) do przesyfania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych"
-PN-B-10725:1997 "Wodociagi - przewody zewnetrzne-wymagania i badania"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace instalacje w budynku:

- instalacje wewnetrzng zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacjg

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajq
jednoznaczne odczytanie projektu technicznego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

3.0. WODA ZIMNA | CIEPLA UZYTKOWA

Woda do budynku gospodarczo garazowego oraz socjalno szatniowego doprowadzona bedzie z
projektowanego przytacza wodociggowego — wg oddzielnego opracowania. Zestawy wodomierzowe
Zlokalizowane w budynku. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych oraz
zabezpieczy¢ przed zamarznigciem. W pomieszczeniu wodomierza, temperatura wewnetrzna nie
powinna spada¢ ponizej 4°C. Zabezpieczy¢ wodomierz przed zalaniem i zamarznieciem. Zestaw
wodomierzowy: miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche, tatwo dostepne dla
montazu, demontazu, obstugi i konserwacji catego zestawu oraz odczytu wskazarn wodomierza, a takze
wyjecia w razie potrzeby jego mechanizmu na miejscu zainstalowania, bez wymontowania korpusu z
przewodu wodociggowego. Wodomierz w miejscu wbudowania nie powinien by¢ narazony na uderzenia
badz wibracje wzbudzane pracujacymi w sasiedztwie urzadzeniami, a takze zbyt wysokq temperaturg
otaczajacego powietrza oraz zalanie wodg i korozyjne dziatanie $rodowiska zewnetrznego. Zastosowac
kompensacje przewoddw zgodnie z DTR producenta.

3.1.Instalacja wewnetrzna wody zimnej

PrzejScie przez Sciane budynku nalezy wykona¢ jako gazoszczelne. Przejscie do budynku nalezy
wykona¢ w opasce ogniochronnej. W pomieszczeniu wodomierza zastosowaé wpust podtogowy.
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Wodomierz zamontowa¢ w budynku za pierwszg zewnetrzng Sciang budynku. Zestaw wodomierzowy
powinien sktadac sie z zaworow odcinajgcych, wodomierza, filtra siatkowego i zaworu antyskazeniowego.
Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych oraz zabezpieczy¢ przed
zamarznieciem. Instalacje wewnetrzng wody zimnej zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur
wielowarstwowych PEX PN10. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C.
Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg wody powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Potgczenia rur
wykona¢ w technologii producenta rur. Przewody rozprowadzajgce montowac wraz z przewodami ¢.w.u.
w posadzce i po $cianach/w bruzdach w kierunku przybordw. PrzejScia przewodéw przez elementy
konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wigkszych od rur
przewodowych. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.
Zawory odcinajgce ¢wier¢ obrotowe montowac przed kazdym z przybordw. Przewody izolowa¢ otulinami
z pianki polietylenowej lub o podobnych wiasciwo$ciach grub. min. 20 mm. Przed zatynkowaniem
podejscia zaizolowa¢ przeciwko stratom ciepta i roszeniu piankg polietylenowa grubo$ci min. 20 mm.
Podejscia wodociggowe do przybordw nalezy wykona¢ ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych
przewodow potgczeniowych. Podejécia do baterii nalezy zakoriczy€ przy uzyciu kolan montowanych na
ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”. W przypadku stosowania konsoli do
urzadzen sanitarnych, podej$cia montowac¢ zgodnie z technologig wtadciwg dla tego typu rozwigzan.
Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej
czesci opracowania.

3.2. Instalacja wewnetrzna wody cieplej

Ciepta woda dla budynku gospodarczo - garazowego przygotowywana bedzie za pomocg zasobnika
c.w.u. 0 poj. 200 | zasilana z powietrznej pompy ciepta.

Ciepta woda dla budynku socjalno - szatniowego przygotowywana bedzie za pomocg zasobnika ¢.w.u. 0
poj. 1000 | z wezownicg min. 6,2 m2 zasilana z powietrznej pompy ciepfa.

Instalacje wewnetrzng wody cieptej zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur wielowarstwowych
PEX PN10. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C. Grubo$¢ warstwy
betonu w posadzce nad rurg wody powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Przewody rozprowadzajace
montowa¢ wraz z przewodami c.w.u. i cyrkulacji w posadzce i po Scianach/w bruzdach w kierunku
przyboréw. Po probie szczelno$ci zaizolowac przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wiasciwo$ciach grubo$¢ zgodnie z ponizszq tabelg. Nalezy montowa¢ zawory do wody zimnej z
niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej montowa¢ zawory z uchwytem czerwonym. Podej$cie
wody cieptej do armatury czerpalnej nalezy wykona¢ z lewej strony. Rozmieszczenie urzadzen
sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej czesci opracowania. Zawory
odcinajace ¢wier¢ obrotowe montowac przed kazdym z przybordw. Podejécia wodociggowe do przyboréw
nalezy wykonac¢ ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewoddw potaczeniowych. Podejécia do
baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym,
kulowym typu ,mini”. Po prébie szczelno$ci zaizolowa¢ przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za
pomocg otulin tgczonych za pomoca kleju, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wiasciwosciach i
grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 ,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentdw:

L.P. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimaina grub%sgsléo\l/s/crjé *c}|<eplnej - materiat
1 @ wewn. do 22 mm 20 mm
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2 @ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 @ wewn. Od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez Sciany lub stropy, '/, wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych

6 ) S U '/, wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
rdznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
10 wewnatrz budynku* '/, wymagan z poz. 1-4
*izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
11 na zewnatrz budynku* 100 % wymagan z poz. 1-4
*izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach wodociggowych beda wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Nalezy montowa¢ zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody ciepte;
montowa¢ zawory z uchwytem czerwonym. PodejScie wody cieptej do armatury czerpalnej nalezy
wykona¢ z lewej strony. Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty
przedstawione w graficznej czesci opracowania.

Klasy stosowania rur PN10

Klasyfikacja warunkéw pracy
t Czas

| 2
Klasa Ciénienie = Temperatura Czas pracy » Czas pracy b Typowy obszar zastosowania
zastosowania  robocze pracy tes o W e
- c ra
[bar] rd [lata] ra (lata] flata]
10 20y S0 - - - - Instalacja zimnej wody
1 10 60 49 80 1 100 100 Dostarczanie cieptej wody (60

UWAGA: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub
okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcii
cieplnej), bez obnizania trwatoci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Dla przeprowadzenia
dezynfekciji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody
nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

3.3. Bilans wody - hudynek gospodarczo - garaiowy

Normatywny wyptyw taczny wyplyw wody
wody
Rodzaj punktu Woda woda ciepta| llos¢ | wodazimna | woda ciepta
czerpalnego zimna qn [l/s] punktow qn [l/s] qn[l/s]
an [I/s]
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Miska ustepowa 0,13 - 1 0,13 -
Umywalka 0,07 0,07 5 0,35 0,35
Natrysk 0,15 0,15 2 0,30 0,30
Zawor czerpalny 0,30 - 1 0,30 -
Pisuar 0,30 - 1 0,30 -
Razem 1,38 0,65
2,031/s

Laczny przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowej obliczono wg PN-92/B-01706

q = 0,682 x (£gn%4) - 0,14 [dm?/s]

q=0,682 x (22,03045) - 0,14 = 0,80 dm?/s = 2,88 m3/h.

Dobrano wodomierz dn20 o ci$nieniu roboczym max 1,6 MPa, ciagty strumierr objetosci 4,0 m3/h.
Predko$¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod ci$nieniem nie powinna by¢ wigksza niz:
1,5 m/s w potgczeniach od pionu do punktéw czerpalnych i w pionach oraz 1,0 m/s w przewodach
rozdzielczych i w podtgczeniach wodociggowych (domowych).

Zestaw wodomierzowy: miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche, tatwo
dostepne dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji catego zestawu oraz odczytu wskazan
wodomierza, a takze wyjecia w razie potrzeby jego mechanizmu na miejscu zainstalowania, bez
wymontowania korpusu z przewodu wodociggowego. Wodomierz w miejscu wbudowania nie powinien
by¢ narazony na uderzenia badz wibracje wzbudzane pracujacymi w sasiedztwie urzadzeniami, a takze
zbyt wysokg temperaturg otaczajacego powietrza oraz zalanie wodg i korozyjne dziatanie Srodowiska
zewnetrznego. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna by¢ nizsza niz 4°C. Miejsce
wbudowania wodomierza powinno by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig dostepu 0sdb
nieupowaznionych.

3.4. Bilans wody - hudynek socjaino - szatniowy

Normatywny wyptyw taczny wyplyw wody
wody
Rodzaj punktu Woda woda ciepta| llos¢ | wodazimna | woda ciepta
czerpalnego zimna an [I/s] punktéw an [I/s] qn[l/s]
an [l/s]
Miska ustepowa 0,13 - 5 0,65 -
Umywalka 0,07 0,07 15 1,05 1,05
Natrysk 0,15 0,15 9 1,35 1,35
Zawor czerpalny 0,30 - 2 0,60 -
Pisuar 0,30 - 2 0,60 -
Razem 4,25 2,40
6,651/s

taczny przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowej obliczono wg PN-92/B-01706

q=0,682 x (£9n%4%) - 0,14 [dm?3/s]

q=0,682 x (26,65%45) - 0,14 = 1,46 dm3/s = 5,26 m3/h.

Dobrano wodomierz dn25 o ci$nieniu roboczym max 1,6 MPa, ciggty strumien objetosci 6,3 m3/h.
Predko$¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod ci$nieniem nie powinna by¢ wigksza niz:
1,5 m/s w potgczeniach od pionu do punktéw czerpalnych i w pionach oraz 1,0 m/s w przewodach
rozdzielczych i w podigczeniach wodociggowych (domowych).

Zestaw wodomierzowy: miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche, tatwo
dostepne dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji catego zestawu oraz odczytu wskazan
wodomierza, a takze wyjecia w razie potrzeby jego mechanizmu na miejscu zainstalowania, bez
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wymontowania korpusu z przewodu wodociggowego. Wodomierz w miejscu wbudowania nie powinien
by¢ narazony na uderzenia badz wibracje wzbudzane pracujacymi w sasiedztwie urzadzeniami, a takze
zbyt wysokg temperaturg otaczajacego powietrza oraz zalanie wodg i korozyjne dziatanie Srodowiska
zewnetrznego. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna by¢ nizsza niz 4°C. Miejsce
wbudowania wodomierza powinno byC zabezpieczone przed mozliwosScig dostepu 0sdb
nieupowaznionych.

4.0. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu robét montazowych i probie szczelnosci nalezy przystapi¢ do ptukania i dezynfekcji
zmontowanej instalacji. Przed przystapieniem do proby instalacje nalezy przygotowaé. Polega to na
odtgczeniu armatury, ktéra moze zaktoci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze) lub
ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub
zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno sie przytaczy¢ manometr z doktadno$cig odczytu 0,1 bar.
Przygotowang do prdby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne dla instalacji
wodociggowej wynosi 1,5-krotng wartos¢ ci$nienia roboczego w instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar.
Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczyé pompe reczng wyposazong w zbiornik wody,
manometr zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy. Manometr powinien mie¢ Srednice 150 mm
i zakres tarczy co najmniej 50% wigkszy od ci$nienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

- 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar, - 0,2 bar przy cisnieniu wigkszym.

Badanie szczelno$ci mozemy rozpoczaé co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i je]
odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowo$ci instalacji nalezy podnie$¢
za pomocg pompy ciSnienie w instalacji do wysokosci cisnienia proby. W przypadku rur z tworzyw
sztucznych procedura jest diuzsza i bardziej skomplikowana, ze wzgledu na to, ze spadek ci$nienia
notowany na manometrze nie musi by¢ efektem przeciekdw, a wynika poczatkowo z elastyczno$ci
przewodéw. Badanie dzieli sie¢ na wstepne i gtéwne (przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie
zakonczonym badaniu wstepnym). Badanie wstepne polega na tym, ze po podniesieniu ci$nienia do
warto$ci ci$nienia prébnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut (o 1 bar) podnosi si¢ ci$nienie do probnego,
a nastepnie obserwuije si¢ instalacje przez 2 godz. Prébe uznaje si¢ za udana, jesli jest brak przeciekéw
i roszenia, zwtaszcza na potaczeniach, a spadek cisnienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Badanie gtéwne
polega na ponownym podniesieniu cisnienia do probnego i obserwaciji instalacji przez 2 godziny. Badanie
jest zakonczone wynikiem pozytywnym, jesli brak przeciekow i roszenia, a spadek ci$nienia jest nie
wiekszy niz 0,2 bar. W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyna¢ na
zmiany cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy wykona¢ prébe ,na
goraco”, wypetniajac instalacje ciepta woda o temperaturze +55 °C i ci$nieniu 0,6 MPa. Instalacje nalezy
doktadnie przeptuka¢ czystg wodg o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania
wodociggu nalezy przystapi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem wapnia lub
sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl2/decm? w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujac roztwor $rodka dezynfekujagcego przy powolnym napetieniu  przewodu. Pozostato$¢
chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dcm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod
wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej
analizy bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.
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Tabela 2 Badanie szczelnosci woda zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

. czas warunki zakonczenia badania
Nazwa czynnosci . .
trwania wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia

i e s 10 minut  |brak przeciekéw i roszenia, spadek
do wartosci cisnienia prébnego

— . ci$nienia spowodowany
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ci$nienia . .
. ) 10 minut  |rozszerzalnoscia rur
do wartosci cisnienia prébnego

Obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego -

o » . brak przeciekéw i roszenia, spadek
obserwacja instalacji 30 minut e e g =
cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar

Badanie gtéwne
(nalezy do niego przystapic¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego

brak przeciekdéw i roszenia, spadek

obserwacja instalacji 2 godz. cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy uznac za negatywny.
W takim wypadku nalezy usunac przyczyne i ponownie wykonac cate badanie poczynajac od badania
wstepnego

Badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym korniczy prébe szczelnosci instalacji, za wyjatkiem
przewodoéw tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku
nalezy wykonac badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcja producenta rur.

Il. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE!
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 ZLECENIE INWESTORA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.2 MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500
1.3 OBOWIAZUJACE NORMY | ZARZADZENIA.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektorych przepisdw
ustawy o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych - systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-u) do przesyfania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace instalacje w budynku:
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- instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiajg
jednoznaczne odczytanie projektu technicznego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

3.0. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZAC)I SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ do instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. W
kanalizacji pod posadzka katy zataman dokonywaé pod katem nie wigkszym niz 45°.

3.1. Przyjete rozwiazania instalacji wewnetrznej kanalizacii sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ do instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej —
jednym przykanalikiem z budynku gospodarczo — garazowego oraz dwoma przykanalikami z budynku
socjalno - szatniowego. Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC 160 SDR 34 SN8. Piony
kanalizacyjne powinny by¢ wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢
rur od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka piondw. Przekréj takiej rury nie powinien
by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez nig pionéw. Na pionach na wysokosci ok. 1
m nad posadzka zamontowac rewizje czyszczakowe. W obudowie piondw kanalizacyjnych na wysokosci
montazu pokryw czyszczakéw wykona drzwiczki rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2m. Na poziomach
kanalizacyjnych réwniez wykonac rewizje poprzez zmontowanie trjnikow, do ktérych nalezy dotaczyé¢
rure pionowa, rure zakonczy¢ korkiem odkrecanym szczelnym w dostep do korka wykona¢ za pomocq
zdejmowanej ptytki. Rewizje poziome wykonywaé przy zmianach kierunku instalacji lub w poblizu
potaczen z doptywami, rewizje lokalizowaC przy Scianach bocznych pomieszczen. Przewody nalezy
mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm systemowych wg wytycznych
producenta. Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ montowane
niezaleznie. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow
z PVC od przewoddw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac
rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogq by¢ prowadzone po Scianach lub
kanatach. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny i nie powodujgc korozji rur. Podej$cia do
przyboréw sanitarnych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod
warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych
trojnikéw taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC. Urzadzenia zostang podtaczone grawitacyjnie do kanalizacji. Préba ci$nieniowa
kanalizacja grawitacyjna: czas trwania 30 min w cisnieniu statycznym. Odprowadzi¢ skropliny z centrali.

15



3.2. Bilans $ciekow kanalizacji sanitarne] — budynek gospodarczo - garazowy

Rodzaj punkty losc . Rownowaznik odplywu | ZAWs
czempalnego punktow

Miska ustepowa 1 25 25
Umywalka 5 05 25
Natrysk 2 1,0 2,0
Pisuar 1 1,0 1,0
Wopust podiogowy 3 20 6,0
Razem 14,0

Przeptyw obliczeniowy gs = K x VAws

K = odptyw charakterystyczny [dm3/s] = 0,5 dm3/s
gs=0,5x V14 =187 dm3/s

Dobrano $rednice przewodu kanalizacji sanitarej PVC 160.
> DUmax =14 <408

Qmax =1,87<10,1 dm3/s

3.3. Bilans Sciekow kanalizacji sanitarnej - budynek socjaino - szatniowy

Rodzaj punkty los¢ . Rownowaznik odplywu | ZAWs
czermpalnego punktow

Miska ustepowa 5 25 12,5
Umywalka 15 05 75
Natrysk 9 1,0 9,0
Pisuar 2 1,0 2,0
Wpust podiogowy 6 20 12,0
Razem 430

Przeptyw obliczeniowy gs = K x VAws

K = odptyw charakterystyczny [dm3/s] = 0,5 dm3/s

s =0,5x V43 = 3,28 dm3/s

Dobrano $rednice przewodu kanalizacji sanitarej PVC 160.
> DUmax =43 <408

Qmax = 3,28 <10,1 dm3/s

4.0. UNAGI KONCOWE

- Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”z 1996 .
- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez |.P. Bud.
Warszawa 1992 .
- W czasie prowadzenia robot ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
ogbInych i branzowych.
- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizer z istniejacym uzbrojeniem
wykonac recznie jako wasko przestrzenne, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi.
-Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy powiadomic zainteresowane
instytucje, ktérych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robét.
- Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i produktéw innych producentéw o parametrach co najmniej
jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,
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I1l. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: centralnego ogrzewania dla budynku.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiajg
jednoznaczne odczytanie projektu technicznego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora
2.2. Podstawa nawigzania:
2.2.1. Uzgodnienia z inwestorem
2.2.2. Normy oraz wytyczne do projektowania.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
+ Uzgodnienia migdzybranzowe.
+ Normy oraz wytyczne do projektowania.
* Uzgodnienia z Inwestorem.

3.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewidziano dla budynkdw zasilanie z powietrznych pomp ciepta. Zastosowa¢ kompensacje przewodow
zgodnie z wytycznymi danego producenta rur oraz DTR.

3.11alozenia projektowe instalaciji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT. Zasilanie w ciepto odbywaé
sie bedzie z powietrznej pompy ciepta.

Pompa ciepta dla budynku gospodarczo — garazowego.

Obieg czynnika chtodniczego z dochtadzaczem i sprezarkg z uktadem wirysku umozliwia stabilizacje
natezenia przeptywu czynnika chtodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnetrznych. Dzigki temu
system jest w stanie dziataC z petng moca takze przy - 15°C. Nawet przy - 28°C pompa ciepta jest zdolna
do skutecznego i niezawodnego dziatania. Oznacza to, ze zdecydowanie zbedne staje sie
przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczefstwa podczas pracy w trybie
grzania.

Jednostka zewnetrzna

P nomin. (W35) kW 10,
P nomin. (W35) kW 10,

P mks. A-10 / W35 kW 12.(
P mks. A-15/ W35 kw

Moc chtodnicza A35 W7 kw ),0(
Specyfikacja

Wymiary Szer./Gt./Wys. mm

Masa kg

Poziom mocy akustycznej [EN12102] dB(A)

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A)

Zakres pracy w trybie grzania (H
Zakres pracy w trybie przyg. CWU C
c

Zakres pracy w trybie chlodzenia
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Dane techniczne

Przytacza chiodnicze (ciecz - gaz) “1/4-172/(5/8)

Maksymalna diugos¢ instalacji m 50
Maksymalna réznica poziomow m 30
llosé czynnika chiodniczego kg 180
Ekwiwalent CO, ton 1,215
Maksymalna ilo$¢ czynnika chiodniczego kg 240
Maksymalny ekwiwalent CO, ton 162

Dane elekiryczne

Napigcie zasilajace VifazalHz  40013+N 150

Przewéd zasilajacy 5x15

Bezpiecznik A 16(C)
Dane EPB / ERP

P rated kw 10,0
Maksymalna temperatura zasilania °C  60(70)
P off kW 0,022
Pto kW 0022
Psb kW 7 0,022
P ck kW 0,000

Modut wewnetrzny hydrobox split

Pompy ciepta to instalacje sktadajace si¢ z modutu zewnetrznego oraz modutu wewnetrznego z
wbudowanym zasobnikiem CWU lub bez niego. Modut wewnetrzny umieszczony jest wewnatrz budynku.
Moduty wewnetrzne sg dostepne w wersjach ,grzanie“i ,grzanie / chtodzenie®. W zestawach pomp ciepta
stosowane sg rézne typy modutéw wewnetrznych.

Standardowa wersja regulatora pompy ciepta jest przygotowana m.in. do zastosowania jednostek w
kaskadach. Zintegrowana rejestracja ilosci ciepta umozliwia prosty monitoring energii. W tym celu moduty

wewnetrzne zostaty wyposazone w czujnik przeptywu.
Hydrobox:

800~950mm

Grzatka elek.*!

530mm

Za pomocg pompy ciepta mozna kontrolowa¢ dwa obiegi grzewcze o roznej temperaturze zasilania, a
tym samym zarzadzaC dwoma réznymi odbiornikami ciepta, np. grzejnikami oraz ogrzewaniem
podtogowym. Ponadto sterowanie zaworem mieszajagcym zostato zoptymalizowane w celu poprawy
komfortu drugiej strefy poprzez priorytetowe wykorzystanie ciepta zmagazynowanego w zbiorniku
buforowym. Nie dochodzi wowczas do czestego wigczania/wytaczania pompy ciepta podczas korzystania
z dwustrefowego sterowania.
W trybie autoadaptaciji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na podstawie
rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przysztej temperatury w
pomieszczeniu, temperatury zewnetrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacjg zapisanej w pamieci
modutu wewngtrznego pompy ciepta. W przypadku zbyt szybkiego osiggniecia temperatury zadanej w
pomieszczeniu, wskutek za wysokiej temperatury zasilania, pompa ciepta zapamigta informacie o takiej
sytuacji, aby w przysztoSci do niej nie dopusci¢. Tryb autoadaptacji eliminuje problemy z bfednie
zaprogramowang pompag ciepta, np. Zle wytyczong krzywa grzewcza, ktdrej ustawienie jest elementem
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kluczowym kazdej instalacji. Wielokrotnie okazuje sie, Zze ustawiona przy instalacji systemu krzywa
grzewcza nie jest tq wtasciwg. W takiej sytuaciji krzywa nalezy korygowaé, np. poprzez przesuniecie jej
do gory, gdy w domu jest zbyt zimno, lub odpowiednio w dét, gdy jest zbyt ciepto. Ten problem catkowicie
eliminuje jednak tryb autoadaptacji. Automatyka pompy ciepta decyduje, jakie powinny by¢ witasciwe,
najefektywniejsze temperatury by zapewni¢ komfortowe osigganie temperatury wewnetrznej zadanej
przez uzytkownika.

Dla ogrzewania ptaszczyznowego zastosowaC rozdzielacze instalacji podtogowej z mieszaczem.
Zastosowac kompensacije przewoddw zgodnie z DTR producenta. W pomieszczeniu technicznym nalezy
zastosowac rozdzielacz trzyobwodowy. Zastosowano réwniez nagrzewnice wodne w garazach.
Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz z stalowych w pomieszczeniu technicznym.
Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w uktadach poziomych, dwururowych.
Cato$¢ instalacji pracowac bedzie w uktadzie zamknietym. Przyrost objeto$ci wody zostanie przejety
przez naczynie wzbiorcze. Naczynie nalezy umiesci¢ w pom. technicznym i wtgczy¢ do powrotu instalacji
Zastosowac przepusty instalacji ppoz.

Dla ogrzewania ptaszczyznowego zastosowal rozdzielacze instalacji podtogowej z mieszaczem.
Ogrzewanie ptaszczyznowe z rur z tworzywa sztucznego o Srednicy 17 x 2,0. Catos¢ instalacji pracowaé
bedzie w uktadzie zamknietym. Przyrost objetosci wody zostanie przejety przez naczynie wzbiorcze.
Naczynie nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu technicznym i wigczy¢ do powrotu instalacii.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku przygotowywana w projektowanym podgrzewaczu c.w.u. o
poj. 200l. Podgrzewacz dodatkowo wyposazy¢é w grzatki elektryczne, ktére umozliwig okresowe
podgrzanie wody celem jej dezynfekcji. Instalacja c.w.u. zabezpieczona bedzie w naczyniu wzbiorczym.
Pompa ciepta dla budynku socjalno - szatniowego - instalacja c.o.

Obieg czynnika chtodniczego z dochtadzaczem i sprezarkg z uktadem wirysku umozliwia stabilizacje
natezenia przeptywu czynnika chtodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnetrznych. Dzigki temu
system jest w stanie dziataC z petng moca takze przy - 15°C. Nawet przy - 28°C pompa ciepta jest zdolna
do skutecznego i niezawodnego dziatania. Oznacza to, ze zdecydowanie zbedne staje sie
przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczefstwa podczas pracy w trybie
grzania.
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Jednostka zewnetrzna

P nomin. (W35) kw 80

P nomin. (W35) kw 80

P mks. A-10 / W35 kw 97

P mks. A-15/ W35 kw 88

Moc chiodnicza A35 W7 kw 710
Specyfikacja

Wymiary Szer./GL./Wys. mm  1050/480/ 1040
Masa kg 115
Poziom mocy akustycznej [EN12102] dB(A) 54

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 41/46
Zakres pracy w trybie grzania °c -30~+24
Zakres pracy w trybie przyg. CWU °c -30~+42
Zakres pracy w trybie chiodzenia °c  +10~52
Dane techniczne

Przytacza chiodnicze (ciecz - gaz) “  1/4-1/2/(58)
Maksymalna dtugos$é instalacji m 50
Maksymalna réznica pozioméw 30

llo$é czynnika chiodniczego kg 180
Ekwiwalent CO, ton 1215
Maksymalna ilo$¢ czynnika chiodniczego kg 240
Maksymalny ekwiwalent CO, ton 162
Dane elektryczne

Napigcie zasilajace VifazalHz 40013+NI50
Przewdd zasilajacy 3x25
Bezpiecznik A 16(C)
Dane EPB / ERP

P rated kw 80
Maksymalna temperatura zasilania °c  60(70)

P off kw 0,022
Pto kw 0,022
Psb kw 0,022

P ck kw 0,000

Modut wewnetrzny hydrobox split

Pompy ciepta to instalacje sktadajace si¢ z modutu zewnetrznego oraz modutu wewnetrznego z
wbudowanym zasobnikiem CWU lub bez niego. Modut wewnetrzny umieszczony jest wewnatrz budynku.
Moduty wewnetrzne sg dostepne w wersjach ,grzanie“i ,grzanie / chtodzenie®“. W zestawach pomp ciepta

stosowane sg rézne typy modutéw wewnetrznych.

Standardowa wersja regulatora pompy ciepta jest przygotowana m.in. do zastosowania jednostek w
kaskadach. Zintegrowana rejestracja ilosci ciepta umozliwia prosty monitoring energii. W tym celu moduty

wewnetrzne zostaty wyposazone w czujnik przeptywu.

Hydrobox:

Naczynie wzbiorcze™

Pompa
ohiegowa

800~950mm

Grzatka elek.*!

Wymiennik
phytowy*?

Czujnik przeplywu

Manometr

360mm
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Za pomocg pompy ciepta mozna kontrolowa¢ dwa obiegi grzewcze o roznej temperaturze zasilania, a
tym samym zarzadzaC dwoma réznymi odbiornikami ciepta, np. grzejnikami oraz ogrzewaniem
podtogowym. Ponadto sterowanie zaworem mieszajagcym zostato zoptymalizowane w celu poprawy
komfortu drugiej strefy poprzez priorytetowe wykorzystanie ciepta zmagazynowanego w zbiorniku
buforowym. Nie dochodzi wowczas do czestego wigczania/wytaczania pompy ciepta podczas korzystania
z dwustrefowego sterowania.

W trybie autoadaptacji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na podstawie
rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przysztej temperatury w
pomieszczeniu, temperatury zewnetrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacjg zapisanej w pamieci
modutu wewnetrznego pompy ciepta. W przypadku zbyt szybkiego osiggniecia temperatury zadanej w
pomieszczeniu, wskutek za wysokiej temperatury zasilania, pompa ciepta zapamigta informacie o takiej
sytuacji, aby w przysztoSci do niej nie dopusci¢. Tryb autoadaptacji eliminuje problemy z bfednie
zaprogramowang pompa, ciepta, np. zle wytyczong krzywa grzewcza, ktdrej ustawienie jest elementem
kluczowym kazdej instalacji. Wielokrotnie okazuje sie, Zze ustawiona przy instalacji systemu krzywa
grzewcza nie jest tgq wtasciwg. W takiej sytuaciji krzywa nalezy korygowaé, np. poprzez przesuniecie jej
do gory, gdy w domu jest zbyt zimno, lub odpowiednio w dét, gdy jest zbyt ciepto. Ten problem catkowicie
eliminuje jednak tryb autoadaptacji. Automatyka pompy ciepta decyduje, jakie powinny by¢ witasciwe,
najefektywniejsze temperatury by zapewni¢ komfortowe osigganie temperatury wewnetrznej zadanej
przez uzytkownika.

Dla ogrzewania ptaszczyznowego zastosowac rozdzielacze instalacji podtogowej z mieszaczem.
Zastosowac kompensacje przewodow zgodnie z DTR producenta.

Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz z stalowych w pomieszczeniu technicznym.
Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w uktadach poziomych, dwururowych.
Cato$¢ instalacji pracowac bedzie w uktadzie zamknietym. Przyrost objeto$ci wody zostanie przejety
przez naczynie wzbiorcze. Naczynie nalezy umiesci¢ w pom. technicznym i wtgczy¢ do powrotu instalacji
Zastosowac przepusty instalacji ppoz.

Dla ogrzewania ptaszczyznowego zastosowal rozdzielacze instalacji podtogowej z mieszaczem.
Ogrzewanie ptaszczyznowe z rur z tworzywa sztucznego o Srednicy 17 x 2,0. Catos¢ instalacji pracowaé
bedzie w uktadzie zamknietym. Przyrost objetosci wody zostanie przejety przez naczynie wzbiorcze.
Naczynie nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu technicznym i wigczy¢ do powrotu instalacii.

Pompa ciepta dla budynku socjalno - szatniowego - instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku przygotowywana w projektowanym podgrzewaczu c.w.u. o
poj. 10001 z wezownicg min 6,2 m2. Podgrzewacz dodatkowo wyposazy¢ w grzatki elektryczne, ktore
umozliwig okresowe podgrzanie wody celem jej dezynfekcji. Instalacja c.w.u. zabezpieczona bedzie w
naczyniu wzbiorczym.

Ze wzgledu na krotki obieg — tylko wezownica zastosowano bufor na powrocie instalacji o pojemnos$ci
200 litrdw na cele odszraniania. Bez bufora pompa bedzie zabiera¢ ciepto ze zbiornika, a to w
szczytowych momentach moze powodowac brak wymaganego parametru na wylewce c.w.u. Bardzo
wazne, aby zbiornik c.w.u. miat odpowiednio duzg powierzchnig wezownicy minimum 6,2 m2.

Obieg czynnika chtodniczego z dochtadzaczem i sprezarkg z uktadem wirysku umozliwia stabilizacje
natezenia przeptywu czynnika chtodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnetrznych. Dzigki temu
system jest w stanie dziataC z petng mocg takze o przy -15 C. Nawet przy -28 C pompa ciepta jest zdolna
do skutecznego i niezawodnego dziatania. Oznacza to, ze dzieki technologi zdecydowanie zbedne staje
sie przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczefstwa podczas pracy w trybie
grzania. Wymiennik ciepta — dochtadzacz. Cel: Cze$ciowe lub catkowite odparowanie czynnika
chtodniczego. Efekt: Zwigkszenie efektywnosci energetycznej uktadu. Podczas sprezania ciektego
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czynnika sprezarka jest poddawana duzym obcigzeniom, a rezultatem jest nizsza wydajno$¢ pracy.
Dodatkowy wymiennik, dochtadzacz, wspomaga wymiane ciepta na dwoch réznych poziomach ciénienia.
Proces wymiany ciepta na wymienniku przeksztatca wiryskiwany w postaci cieczy czynnik w mieszaning
cieczy z gazem, zwigkszajac tym samym catkowitg sprawnos$¢ ukfadu.

Jednostka zewnetrzna

P nomin. (W35) KW 25,0

P nomin. (W35) kW 23,0

P mks. A-10 / W35 kW 256

P mks. A-15/ W35 kW 227

Moc chiodnicza A35 W7 kW 20,0
Specyfikacja

Wymiary B/D/H mm 1050/370/1338
Masa kg 143
Poziom mocy akustycznej [EN12102] dB(A) 75

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 59

Zakres pracy w trybie grzania °C -25~+21
Zakres pracy w trybie przyg. CWU °C -25~+35
Zakres pracy w trybie chiodzenia °C -15~+46

Dane techniczne

Przytacza chtodnicze (ciecz — gaz) “ 12-1
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 80
Maksymalna réznica poziomow m 30
llo$¢ czynnika chiodniczego kg 7,10
Ekwiwalent CO, ton ~ 14,825
Maksymalna ilo$¢ czynnika chtodniczego kg 141
Maksymalny ekwiwalent CO, ton 29,441
Dane elekiryczne

Napiecie zasilajace VifazalHz 40013+N |50
Przew6d zasilajacy 5x4
Bezpiecznik A 25(0)
Dane EPB / ERP

P rated kW 230
Maksymalna temperatura zasilania °C 60

P off kW 0,022
Pto kW 0,022
Psh kW 0,022
Pck kW 0,000

Modut wewnetrzny hydrobox split

Pompy ciepta to instalacje sktadajace sie¢ z modutu zewnetrznego oraz modutu wewnetrznego z
wbudowanym zasobnikiem CWU lub bez niego. Modut wewnetrzny umieszczony jest wewnatrz budynku.
Standardowa wersja regulatora pompy ciepta jest przygotowana m.in. do zastosowania jednostek w
kaskadach. Zintegrowana rejestracja ilosci ciepta umozliwia prosty monitoring energii. W tym celu moduty
wewnetrzne zostaty wyposazone w czujnik przeptywu.

Za pomocg pompy ciepta mozna kontrolowa¢ dwa obiegi grzewcze o roznej temperaturze zasilania, a
tym samym zarzadzaC dwoma réznymi odbiornikami ciepta, np. grzejnikami oraz ogrzewaniem
podtogowym. Ponadto sterowanie zaworem mieszajagcym zostato zoptymalizowane w celu poprawy
komfortu drugiej strefy poprzez priorytetowe wykorzystanie ciepta zmagazynowanego w zbiorniku
buforowym. Nie dochodzi wowczas do czestego wigczania/wytaczania pompy ciepta podczas korzystania
z dwustrefowego sterowania.

W trybie autoadaptaciji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na podstawie
rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przysztej temperatury w
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pomieszczeniu, temperatury zewnetrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacjg zapisanej w pamieci
modutu wewnetrznego pompy ciepta. W przypadku zbyt szybkiego osiggniecia temperatury zadanej w
pomieszczeniu, wskutek za wysokiej temperatury zasilania, pompa ciepta zapamigta informacie o takiej
sytuacji, aby w przysztodci do niej nie dopusci¢. Tryb autoadaptacji eliminuje problemy z bfednie
zaprogramowang pompag ciepta, np. Zle wytyczong krzywa grzewcza, ktdrej ustawienie jest elementem
kluczowym kazdej instalacji. Wielokrotnie okazuje sie, ze ustawiona przy instalacji systemu krzywa
grzewcza nie jest tq wtasciwg. W takiej sytuaciji krzywa nalezy korygowaé, np. poprzez przesuniecie jej
do gory, gdy w domu jest zbyt zimno, lub odpowiednio w dét, gdy jest zbyt ciepto. Ten problem catkowicie
eliminuje jednak tryb autoadaptacji. Automatyka pompy ciepta decyduje, jakie powinny by¢ witasciwe,
najefektywniejsze temperatury by zapewni¢ komfortowe osigganie temperatury wewnetrznej zadanej
przez uzytkownika.

3.2 Przewody rozprowadzajace c.o.

Przewody c.o. do instalacji w pomieszczeniu technicznych zaprojektowano z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych o potaczeniach zaprasowywanych. Instalacje biegnacq w posadzkach oraz bruzdach
$ciennych, pod stropem zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych (PE-RT/AL./PE-RT) o
polaczeniach w technologii press. Srednice przewodéw obliczono przyjmujac przeplyw na
poszczegolnych odcinkach instalaciji c.o.

Napetnianie instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania napetniona bedzie woda uzdatniong, a od pomp do modutu
wewnetrznego hydrobox - R32. ZastosowaC stacje uzdatniania. Napetnianie instalacji bedzie
dokonywane przez serwisantéw za pomocg stacji do napetniania z pompami recznymi.

3.3 Zasohnik c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku bedzie przygotowywana w projektowanym
zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u. o poj. 200 | oraz 1000 | - lokalizacja zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

3.4 1ahezpieczenia instalacji wodnej systemu zamknietego

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia zostanie wykonane przez zastosowanie
zaworu bezpieczenstwa. W celu przejecia zmian objetosci czynnika grzewczego w instalacii,
zaprojektowany zostat system zamknigty z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi wykonanymi zgodnie
z normg PN-91/B-02414. Pojemno$¢ naczyn zgodnie z cze$cig rysunkowa.

3.9 CiSnieniowe naczynie wyrownawecze instalacji c.w.u.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zabezpieczona bedzie przed wzrostem ciSnienia przy pomocy
ci$nieniowego naczynia wyréwnawczego. Naczynie wzbiorcze ustawi¢ w pom. technicznym. Naczynie
nalezy ustawi¢ na posadzce i potaczy¢ z przewodem wody zimnej za pomoca rury, wyposazonej w
manometr tarczowy, odpowietrznik automatyczny i zawor odcinajacy. Instalacja c.w.u. zabezpieczona
bedzie w naczyniu wzbiorczym. Napetnianie Zasobnik c.w.u. napetiony bedzie wodg uzdatniona.
Napetnianie instalacji bedzie dokonywane przez serwisantébw za pomocg stacji do napetniania z
pompami recznymi. Pojemno$¢ naczyn zgodnie z czescig rysunkowa.
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3.6 Zawor hezpieczenstwa c.w.u.

Dla podgrzewacza c.w.u. zaprojektowany zostat membranowy zawor bezpieczenstwa.

3.1 CiSnieniowe naczynie wyrownawcze

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zabezpieczona przez przeponowe naczynia wzbiorcze.
Ci$nieniowe naczynia wyrdwnawcze nalezy ustawi¢ na posadzce w pom. technicznym i potaczy¢ z rurg,
powrotng za pomocg rury wyposazonej w manometr tarczowy, odpowietrznik automatyczny i zawor
odcinajacy (ze zdjetym pokrettem). Naczynia wzbiorcze przeponowe nalezy zamontowa¢ do instalacii
dopiero po wykonaniu proby szczelnoSci i doktadnym wyptukaniu instalacji. Przed zamontowaniem
naczyn wzbiorczych nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ cisnienia wstepnego. Pojemno$¢ naczyh zgodnie z
czescig rysunkowa.

3.8 Prohy i plukanie instalacji

Cato$¢ instalacji w pomieszczeniu technicznym po wykonaniu nalezy podda¢ probie cinieniowej na
zimno oraz probie na goraco przy cisnieniu roboczym o max. temperaturze zasilania. Czas trwania proby
30 minut. Po pozytywnej prébie cisnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptuka¢é wodg zimng z
predkos$cig przeptywu 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyptywie. Po probie cisnieniowej nalezy
oczyscic filtry instalacji. Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ dla parametréw granicznych.
Sprawdzenie dziatania elementow automatyki powinno odby¢ sie w trakcie sezonu grzewczego. Rozruch
probny wykona¢ przy max. obliczeniowej temperaturze czynnika grzejnego w czasie 72 godz. Z
wykonanych préb i badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

3.9 Malowanie i izolacije termiczne.

Po zmontowaniu rurociggéw w pomieszczeniu niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji cieplnych
i wentylacyjnych oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050. Przewody w pomieszczeniu
technicznym zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie przewody w pom. technicznym nalezy
zaizolowac cieplnie otulinami. Przewody instalacji c.o. zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej w
wybranym systemie o grubo$ciach wg ponizszej tabelki. Izolacje cieplne bedg wykonane w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej - materiat

L.P. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 Wim*K
1 @ wewn. do 22 mm 20 mm
2 @ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 @ wewn. Od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez Sciany lub stropy, '/, wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,

1 A -
utozone w komponentach budowlanych 2 wymagan z poz. 1-4
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miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
rdznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
8 . e . 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80 mm

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
10 wewnatrz budynku* '/, wymagan z poz. 1-4
*izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
11 na zewnatrz budynku* 100 % wymagan z poz. 1-4
*izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

4.0. PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1Rurociagi

Ogrzewanie ptaszczyznowe z rur z tworzywa sztucznego. Rury stalowe dla instalacji ppoz. Rurociggi
instalacji o Srednicy do @26 wigcznie wykona¢ z rur sanitarnych wielowarstwowych z ostong
antydyfuzyjng dla tlenu, a dla $rednicy zewnetrznej @32 i wigkszej z rur wielowarstwowych. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy wyregulowac hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy zamontowaé
niezbedne urzadzenia oraz armature kontrolno — pomiarowa. Zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinajacymi. Zawory odcinajace
pozostajq caty czas otwarte, zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego
naprawy lub wymiany. Do wszystkich zaworéw montowanych w posadzce nalezy zapewni¢ dostep w
czasie eksploatacji, a takze zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych. Kompensacja
projektowanych przewoddw wykonana bedzie za pomocg zmiany kierunkow rurociggéw. Dodatkowo
nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-ksztattne. Do mocowania instalacji stosowa¢ uchwyty
do rur z tworzyw sztucznych z wktadkg gumowa, wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty $lizgowe
montowaC w miejscach umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia termiczne.
Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddw nalezy zapoznac
sie rowniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Przewody rozprowadzajgce montowac
pod stropem i w bruzdach $ciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw. Przej$cia przewodow przez
elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wigkszych
od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub
elastycznym. Przewody utoZzone pod stropem i bruzdach $ciennych izolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach grub. min. % grubo$ci rury. Po przeprowadzone;
poprawnie probie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje nalezy zaizolowac¢. Przewody
prowadzone po powierzchni $cian zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej, przewody w bruzdach
Sciennych lub pod stropem zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej. Montaz izolacji zgodnie z
wytycznymi producentow oraz zgodnie z zat.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — ,Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Izolacje cieplne beda wykonane w
sposbéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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4.2 Elementy grzejne

Instalacje ogrzewanie podiogowego nalezy wyposazy¢ w zestawy mieszajaco-rozdzielcze z
automatyka. W ogrzewaniu podtogowym przewody uktada¢ na ptycie izolacyjnej sktadajacej sie ze
styropianu i folii z rastrem, w odlegtoSciach 2,5 cm, mocujac je za pomocg szyn lub spinek, a nastepnie
zala¢ warstwg jastrychu z dodatkiem plastyfikatora do podtog grzejnych, o grub. min. 6 cm. Podtogi
grzejne zdylatowac od $cian i pozostatych podtég profilami dylatacyjnymi lub styropianem. Ze wzgledu na
to iz w ogrzewaniu podtogowym potrzebne sg inne parametry czynnika nalezy zastosowac rozdzielacz z
zaworami termostatycznymi na powrocie i zaworami regulacyjnymi z przeptywomierzami na zasileniu.
Instalacje ogrzewanie podfogowego nalezy wyposazy¢ w zestawy rozdzielcze z automatyka. Kazdy
rozdzielacz ogrzewanie podtogowego nalezy wyposazony w zestaw regulacyjny. Kompensacja podtog
grzejnych bedzie realizowana przez taSme brzegowg zlokalizowana wokdt powierzchni grzejne;j.
Instalacja bedzie uktadana na folii z narysowanymi rozstawem rur OP. Folig nalezy uktada¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Natomiast warstwe podktadowg pod wykoriczenie podtogi wykona¢ z mieszanki
betonowej lub anhydrytowej co najmniej klasy C16/20. Elementy ogrzewanie podtogowego: Folia z
rozstawem, rury tworzywowe wielowarstwowe, taSma brzegowa 8x160mm, domieszka (plastyfikator) do
jastrychu, Ksztattki szczelinowe dylatacyjne, Sitowniki 230V oraz uktady sterujgce, Szpilka mocujaca,
Uchwyt do rur, rozdzielacz z grupg pompowg do ogrzewania podtogowego, szafki instalacyjne
podtynkowe.

Wodne nagrzewnice powietrza Przeznaczone sg do pracy wewnatrz pomieszczen o maksymalnym
zapyleniu powietrza 0,3g/m3.

* Obudowa wykonana z EPP, kolor szary (zblizony do RAL 9007)

+ W standardzie z energooszczednym wentylatorem z silnikiem 3 biegowym.

* Latwy montaz dzigki niewielkim gabarytom oraz masie.

Nagrzewnice wodne wyposazone sg W energooszczedne 3-biegowe wentylatory sterowane za pomocg
modutu DRV. Nadzoruje on prace urzadzenia wg polecen wydawanych ze sterownika T-box czy tez
bezposrednio z poziomu systemu BMS. Szeroki typoszereg nagrzewnic pozwala precyzyjnie dobraé
urzadzenie do warunkéw panujacych na obiekcie. Nagrzewnice wodne zostaty wyposazone w nowszej
generacji wentylator 3-biegowy, z charakterystykg pracy pozwalajacq na szerszy zakres regulacii
wydajnos$ci, a tym samym mocy grzewczej nagrzewnic. To wieksza funkcjonalnos¢ i lepsze parametry
pracy. Nagrzewnica wodna przeznaczona do montazu wewnatrz pomieszczen. Obudowa zostata
wykonana z lekkiego i wytrzymatego materiatu EPP (spieniony polipropylen). Specjalnie zaprojektowana
konsola umozliwia montaz pionowy urzadzenia na waskich stupach i przegrodach. Mocowana do aparatu
pionowo umozliwia jego montaz réwnolegle pod réznymi katami. Specjalne uchwyty podstropowe
pozwalajg na montaz podsufitowy.

Ogrzewanie

Ogrzewanie w obiekcie realizowane jest aparatami grzewczymi. Nagrzewnice wyposazone w
energooszczedny wentylator, spetniajacy wymagania dyrektywy ERP, z silnikiem AC z mozliwoscig
przetaczania wydajnosci w zakresie 3-biegéw, obrotowg konsole oraz obudowe z lekkiego i wytrzymatego
EPP.

Do aparatéw dotaczony jest czujnik pomiaru temperatury oraz modut sterujacy DRV, ktory nadzoruje
prace urzadzenia wg. polecen wydawanych ze sterownika T-box badz systemu BMS. Automatyka
systemu

pozwala na:

- automatycznag regulacje predkosci obrotowej wentylatora dostosowang do aktualnego
zapotrzebowania na ciepto,

- wybér trybu pracy w zakresie grzanie/wentylacja oraz ciggty/termostatyczny,

- mozliwo$¢ pracy nagrzewnic w trybie destratyfikacji (dot. urzadzer montowanych podstropowo).
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4.3 Uktadanie przewodow

Przewody poziome c.o. instalacji nalezy uktada¢ w posadzce w otulinie izolacyjnej, a takze pod stropem.
Przy przej$ciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen
miedzy tulejg, a przewodem wypetnic kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadania rur nalezy
Scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, iloéci potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i
statych oraz kompensatorow. Montaz instalacji z rur miedzianych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
montazu instalacji z rur miedzianych zawartych w poradniku ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe
ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne stosowania i projektowania” wyd. COBRTI "INSTAL".

4.4 Proby i plukanie instalacji

Cato$¢ instalacji poddac prébie cisnieniowej na zimno na cisn. 6 bar oraz prébie na goraco przy cisnieniu
roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z predko$cig
wyplywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

4.5 Instalacja w pomieszczeniu technicznym

Instalacje w pomieszczeniu wykona¢ z rur stalowych. Spawanie rur o grubosci $cianki do 5 mm moze
by¢ gazowe lub elekirycznie, powyzej 5 mm spawanie elektryczne. Do uszczelnien potaczen
kotnierzowych zastosowac¢ uszczelki do kotnierzy wymiary kotnierzy powinny by¢ zgodne z PN-70/H-
74731. Potaczenia z armaturg i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomocg kotnierzy lub
gwintéw. Mocowanie przewodéw do ruchomych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych
podpér zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwyzszych punktach zamontowaé zawory odpowietrzajace
automatyczne. Rury uktada¢ ze spadkiem w strone zrodta ciepta. Elementy stalowe przed wykonaniem
na nich izolacji termicznej nalezy oczyscic z rdzy i brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozja:

- 1 x farbg ftalowg miniowa,

- 1 x emalig podktadowa,

- 1 x emalia nawierzchniowa.

Przewody montowa¢ na wysokosci min. 2 m nad posadzkg pomieszczenia gospodarczego.
Kompensacja przewodow bedzie wykonana za pomocg zmiany kierunkdw przebiegu przewoddw na
rurach w miejscach wskazanych na rysunkach. Punkty przesuwne montowac co ok. 1 m, wykorzystujac
uchwyty ztworzywa. Przez przegrody budowlane oraz pod drzwiami rury prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, przestrzern pomigdzy rurami wypetni¢ kitem trwale elastycznym.

5.0. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

PrzejScia przewodow (rurociggdw) przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego w
tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejacymi w tulejach stalowych o odpornosci
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El, zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania
zabezpieczen przepustow mogg uzyte by¢ tylko materiaty posiadajace odpowiednie atesty i
dopuszczenia.
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6.0. WYTYCZNE BRANZOWE

6.10golnobudowlane

«Przejscia przewodow przez ognioodporne Sciany i stropy nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych oraz
zapewnic ich ognioszczelnos¢.

«Pomalowanie $cian i sufitbw farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych — zgodnie z aranzacjq
architektoniczng.

6.2 Rohoty elektryczne

Pomieszczenie techniczne powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng i by¢ wyposazone w
dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytacznik pradu. Wytacznik nalezy trwale i czytelnie
oznakowac oraz umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym i nie narazonym na skutki pozaru lub wybuchu.
-W wezle zapewni¢ o$wietlenie elektryczne na natezeniu min. 150 Lux.

-Zainstalowa¢ gniazda wtykowe o napieciu 220 V z bolcem i wykona¢ gniazdo o napieciu bezpiecznym
24V,

Instalacje elektryczng dla pomieszczenia cieplnego wykonac przy zachowaniu wymogow zawartych w §
183.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz zgonie z normg PN 92/E-05009/41.

-~

-W trakcie wykonania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz.,

~Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

IV. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE!

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku. Projekt
posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiajg jednoznaczne
odczytanie projektu technicznego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej
obiektu.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

2.1. Wymagania inwestora

2.2. Rzuty architektoniczne

2.3. Normy i przepisy szczego6towe dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji
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Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wentylacje mechaniczng budynku. W sktad
opracowania wchodza;

e Opis techniczny

e Schemat rozmieszczenia urzadzen oraz poprowadzenia tras kanatow wentylacyjnych

o Dobdr urzadzen wraz zatacznikami

e Specyfikacja materiatowa

4.0 DANE PODSTAWOWE ZAPROJEKTOWANYCH UKEADOW WENTYLACYINYCH

e zg PN-83/B-03430 przyjeto:
-50m3/h dla ustepu
Zgodne PN-83/B-03430 minimalna ilos¢ powietrza dla jednej osoby powinna wynosi¢ min. 30mé/h.
Poziom hatasu
Zakfada sie, ze wszelkie instalacje wentylacji bytowej przy wigczonych wszystkich urzadzeniach nie
wytwarzajg hatasu o poziomie wyzszym niz podane ponizej warto$ci. Pomiary powinny zosta¢ dokonane
przy zamknietych oknach.
Przewody wentylacyjne.
Zaktada sie, iz przekroj przewodow jest okreslony przez mozliwg wielkos¢ natezenia przeptywu, wielkos¢
spadku ci$nienia i predko$¢ maksymalna.
Instalacja nawiewno - wywiewna i wywiewana :
e Spadek ci$nienia ograniczony do 1 Pa/m
e Predko$¢ max w przewodach gtéwnych 4-5 m/s

9.0 WENTYLACJA

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostata zrealizowana uktadem nawiewno-wywiewnym.
Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia $wiezego powietrza
i usuniecie powietrza zuzytego. Ciepto do central dostarczane bedzie poprzez nagrzewnice elektryczna.
Wszystkie kanaty znajdujace sie na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé termicznie oraz zabezpieczy¢
ptaszczem stalowym.

Minimalne iloSci powietrza przypadajace na jedng osobe okreslone sg wedtug normy PN-83/B-03430
.Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
,Wymagania’oraz w z zmianie do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000. Lokalizacja elementow
wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg cze$ci graficznej niniejszego opracowania. Przy
wyborze urzadzen brano $ci$le pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen. Wszystkie
zaproponowane urzadzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia. Instalacja
wentylacji bedzie uruchamiana modutem programowalnym uruchamiajacym centrale wentylacyjng wg
ustalonego z inwestorem harmonogramu pracy.

Uwaga: Wszystkie przewody wentylacyjne, ktdre nie sg zlokalizowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego nalezy obudowac ptytami gk

5.1 BUDYNEK GOSPODARCZO0 - GARAZOWY

Wyciag z toalet, szatni realizowany poprzez wentylatory wyciggowe zakonczony wyrzutnig dachowa..
Zataczenie wentylacji poprzez czujke ruchu badz przy zataczeniu $wiatta w toaletach. Podtrzymanie
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pracy 10 minut. Nawiewnik Scienny zintegrowany z wentylatorem wyciggowym — w momencie
zatgczenia wentylatora musi zataczy¢ sie nawiew. Nalezy przewidzie¢ kratki transferowe nawiew w
drzwiach dla pomieszczen toalet. Nawiew poprzez kratke w drzwiach.

Wyciag z pomieszczen technicznych realizowany poprzez wentylacje grawitacyjng — nawiew w drzwiach,
oknach. Zastosowac zawory peczniejace przy przejsciu przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego.
W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.

9.2 BUDYNEK SOCJALNO - SZATNIOWY

Powietrze obrobione w centrali wentylacyjnej (centrali C1 podwieszanej) zlokalizowanej w pom.
technicznym rozprowadzane bedzie po budynku poprzez instalacje nawiewna i wyciggowa. Wydajnosé
centrali 1130 m3/h. Wyrzutnia dachowa i czerpnia Scienna. Wyrzutnie zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi. Czerpnia $cienna zlokalizowana min. 2.0 m nad poziomem terenu. Wstepne
podgrzanie powietrza odbywaé sie bedzie na nagrzewnicy elektrycznej. Zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem. Kanaty stalowe ocynkowane wykonane zostang jako prostokatne oraz SPIRO. Powietrze
bezposrednio do pomieszczenia nawiewane bedzie poprzez nawiewniki. Powietrze wyciggane bedzie
przy uzyciu wywiewnikow. llos¢ powietrza dla konkretnych pomieszczen regulowana bedzie poprzez
regulatory zmiennego przeptywu oraz nastawniki nascienne w kazdym pomieszczeniu. Przed i za centralg
przewiduje sie montaz ttumikow akustycznych prostokatnych. Kanaty wewnatrz budynku izolowac izolacjq
z folig aluminiowg pokrywajgca wetne, natomiast na zewnatrz budynku izolacjg termiczng i zabezpieczy¢
ptaszczem stalowym. Prowadzenie kanatéw wewnatrz pomieszczenia pod stropem.

Na przejsciach przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy zastosowac klapy ppoz. Z sitownikiem
230V i ze sprezyng powrotna. Nalezy zapewni¢ prawidtowg cyrkulacje powietrza poprzez wykonanie
otwordw transferowych w drzwiach lub kratki transferowe w Scianach. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy
do instalacji. Lokalizacja sterownika centrali wg wytycznych inwestora

Typologia SWHNM
DSW
Rodzaj UOC Plytowy wymiennik ciepta

Parametry centrali wentylacyjnej

Nawiew Wywiew

Znamionowe natezenie przeptywu [m3h] 1130 1130
[m3s] 0,31 0,31

Znamionowe cisnienie zewnetrzne [Pa] 350 350

Pred. czolowa, przy przew. w proj. natezeniu przeplywu  [m/s] 1,62

SFPv [KWim?/s] 1,92

Sprawnosc temperaturowa UOC [%] 82

Dane elektryczne

Liczba wejsc elektrycznych 1

Centrala wentylacyjna
Podigczenie elektryczne ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2 dmm?* /12, 7A
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Parametry obliczeniowe

Zima Lato
Projektowa femperatura zewnetrzna [°C] -20 30
Zewnetrzna wilgotnosé wzgledna [%] 100 45
Temperatura wewnetrzna [°C] 20 24
Wewnetrzna wilgotnosé wzgledna [%] 40 50
Cisnienie atmosferyczne [Pa] 101325
Gestosé powietrza [kg/m?] 1,2
Lokalizacja centrali wentylacyjnej Warsaw,Poland
Temperatura termometru suchego (TdryS) [°C] 30,5
Temperatura termometru mokrego (TwetS) [°C] 20,5
Temperatura punktu rosy (Tdw-pS) [°C] 15,5
Temperatura termometru suchego (TdryW) [°C] -12.4

Konstrukcja standardowa STANDART4

Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materiatemn izolacyjnym

Izolacja ognioodporna z weiny minerainejh=0,036 W/mK).

Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Centrala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filira panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.
Brudne filtry zwiekszajg zuzycie energii, co obniza sprawnosc catego ukladu.

Centrala wentylacyjna pracowac bedzie z napedem o zmiennegj predkosci.

Instructions: www_komfovent.com/en/downloads

Klasa izolacji termicznej T2
Klasa mostkdw termicznych TB2
Klasa wytrzymatosci obudowy D1 (M)
Klasa przeciekow na filtrze F9 (M)
Przecieki przez obudowe L1(R)

Przecieki przez obudowe (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm3(s-m?)] 0,02
+700 Pa (L1} [dm3(s-m?)] 0,21
Maks. stopieri zewnetrznych przeciekow - 400 Pa (R) [%] <1
Maks. stopien zewnetrznych przeciekdw + 400 Pa (R) [%] <1
Maks. stopiefi wewnetrznych przeciekow [%] 1.5

Konfiguracja centrali

Grubosc paneli [mm] 50

Waga jednostki
Waga (netto) kq] 175




NAWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0
Typ Filtr panelowy

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V2

Klasa filtra Fr

Klasa filtra (EM 1SO 16890) ePM1 60%
Wymiary filtra bxhx| [mm] 550x420%46
llosé filtrow 1

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 45
Predkosc w sekcji filtracyjnej [mis] 1,62
Elektryczna nagrzewnica powietrza

Moc K] 1,8
Przeplyw powietrza [m3h] 1130
Temperatura wejsciowa [°C] 15:1
Wilgotnos¢ na wejsciu [%] 7
Temperatura wyjsciowa [°C] 20
Maksymaine natezenie [A] 6.5

Max. moc kW] 45
Zasilanie ~400V / 50Hz / 3-fazy

Wentylator EC

Srednica [mm] 250
Przeplyw powietrza [m3h] 1130
Strata cisnienia [Pa] 62
Cisnienie statyczne [Pa] 569
Predkosc [1/min] 3209
Maks. predkosc [1/min] 3600
Klasa efektywnosci silnika IE4 (Super Premium)
Moc silnika (kW] 0,37
Natezenie dla (400V 50Hz) [A] 17

Moc elekiryczna do silnika (czyste filtry) kW] 0,31

SFPv [kW/me/s] 0,97
Calkowita sprawnosc wentylatora [%] 60,89
Statyczna sprawnosc wentylatora [%] 57,61

32



WYWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filira (F), (UE 1253) D
Typ Filtr panelowy
Kiasa sprawnosci energetycznej
Klasa predkosci powietrza (EMN13053) V2
Kiasa filtra M5
Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM10 50%
Wymiary filtra bxhxl [mm] 550x420%46
llosc filtrow 1
Spadek ciénienia (czysty filtr) [Pa] 25
Predkosc w sekcji filtracyjnej [m/s] 1,62
Wentylator EC
Dobrano dia warunkow mokrych
Srednica [mm] 250
Przeptyw powietrza [m3h] 1130
Strata cisnienia [Pa] 49
Cisnienie statyczne [Pa] 550
Predkosc [1/min] 3173
Maks. predkosc [1/min] 3600
Klasa efektywnosci silnika IE4 (Super Premium)
Moc silnika kW] 0,37
Matezenie dla (400V 50Hz) [A] 17
Moc elekiryczna do silnika (czyste filtry) kW] 0,3
SFPv [kW/me/s] 0,94
Calkowita sprawnosc wentylatora [%] 60,86
Statyczna sprawnos¢ wentylatora [%] 57,55
EHA[] N ] suP
q NI
L] - . @l
ODA[] (] ETA
L = L. -
e
SE0 535 i)

1650

Nawiew do toalet poprzez kratki transferowe w drzwiach z centrali.
W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.
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6.0 KANALY WENTYLACYINE

Zaktada sie nastepujace grubosci blachy :

al kanaty prostokatne dla dtugo$ci boku

- 0d 100 do 400 mm - 0.6 mm

b/ przewody okragte

- 0od 80 do 400 mm - 0.6 mm

Przewody okragte wykona¢ w technologii spiro. Kanaty A/l taczone na ramki wg normy PN-EN 12237. Dla
kanatow prostokatnych i okragtych stosowac typowe zawiesia i wsporniki wg wymagan. Dla przewoddow
prowadzonych w pomieszczeniach i szachcie konstrukcje wsporcze montowac¢ do $cian lub stropdw.
Przewody nalezy montowac¢ i wykona¢ z zachowaniem klasy szczelno$ci C. W przypadku przejScia
kanatem wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia ppoz. przejScie przez przegrode nalezy wyposazy¢
w klapy przeciwpozarowe odcinajgce odpowiadajace odpornosci ogniowej przegrody z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ . Uruchomienie zamknigcia klapy nastepuje
poprzez materiat topikowy oraz sitownik. Klapy musza posiada¢ odpowiedni atest i odpornos¢ ogniowg
réwng odpornosci ogniowej przegrody. Klapy montowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie
technicznej dla danego typu klap. Nalezy przewidziec rewizje umozliwiajace czyszczenie kanatéw. Nalezy
obudowa kanaty wentylacyjne ptytami g-k zgodnie z wymaganiami inwestora w przypadku miejscowego
obnizenia sufitu.

1.0 IZOLAGIA | MOCOWANIE

Przewiduje sie izolowanie kanatow wewnetrznych matg samoprzylepna niepalng o grubo$ci co najmniej
40mm wzmocniong warstwg aluminiowg. PrzejScia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody
budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min.
12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. PrzejScia przewodéw przez dach izolowa¢ weing
mineralna grubo$ci 10cm. Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy bardzo starannie zaizolowac cieplnie
materiatami posiadajacymi stosowne atesty i mocowac¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca typowych
podwieszen i podpor. |zolowanie kanatdw zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w
przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory
rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementow instalacji. Syfony w
centrale wentylacyjnych nalezy podigczy¢ do instalacji kanalizacyjnej wg wytycznych producenta
urzadzen. Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych beda wykonane z materiatow o
klasie reakcji na ogien co najmniej odpowiadajace] klasie reakcji na ogieh kanatéw i przewodow
wentylacyjnych, w ktorych drzwiczki zostang zainstalowane.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, bedg wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, ich dtugo$¢ nie przekroczy 4 m, nie bedq prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, a ich dtugo$¢ nie przekroczy 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach bedg spetnia¢ nastepujace wymagania:
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1) przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu;

2) zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych bedg wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje;

4) filtry i tumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek

8.0 POLACZENIA ELEKTRYCZNE, AUTOMATYKA | STEROWANIE

Doprowadzenie kabla zasilajgcego do urzadzen wentylacyjnych oraz pomocniczych powinno by¢ ujete w
projekcie elektrycznym. Potaczenia i zabezpieczenia elekiryczne urzadzen wentylacyjnych muszg
odpowiada¢ wytycznym. Kazde urzadzenie bedzie wyposazone w wytgcznik zainstalowany w jego
poblizu. Szafy sterownicze z automatyka i sterowaniem powinny by¢ zaméwione wraz z urzgdzeniami
wentylacyjnymi. Panel sterowniczy poprowadzony do miejsca wyznaczonego przez inwestora. Nalezy
okablowac¢ wszystkie elementy automatyki zgodnie z dokumentacijg dostawcéw systemu wentylacii.

9.0 WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALAC)I WENTYLACJI MECHANICINE

9.1 Wykonawstwo

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na dbato$¢ o
czysto$¢ wewnetrzng kanatow wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotdw do kanatow np. folig
samowulkanizujgca sie. Po zakoriczeniu okre$lonych odcinkdw instalacji wentylacyjnej nalezy wioty i
wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne i anemostaty montowa¢ po przedmuchaniu instalacji a w
przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy
zdezynfekowac.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.Il Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych. Rozdz.12

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych” — czes¢ I

Przed rozpoczeciem robdt dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robét oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementdw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad lub dokona¢ napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wiasciwg
jako$¢ montazu i zywotno$¢ elementdw. Sporzadzi¢ protokét usterek elementéw.

Prace rozpoczaé¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras.

W pierwszej kolejno$ci montowac urzadzenia podstawowe, a w dalszej kolejno$ci instalacje podstawowa.
Ksztattki przejSciowe zamawiaC po zatozeniu urzadzen i ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatoéw
wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykona¢ w systemie spiro z potaczeniami nasuwkowymi za
pomocg nasuwek zewnetrznych i nypli wewnetrznych z uszczelka. Sieci wentylacyjne prostokatne nalezy
wykonac z blachy ocynkowanej wg. ogdlnych zasad wynikajacych z normy BN-88/8865-004/ Potgczenia
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przewoddw, ksztattek i urzadzen winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996 a szczelno$¢ wymogi
normy PN-B-76001:1996 (szczelnos¢ normalna).

Mocowac elementy i urzadzenia z wykorzystaniem typowych systemow mocowania instalacyjnych.
Odlegtos¢ mocowan przewoddw o wymiarze poprzecznym do : 500mm co max. 5, co 1000m m co max.
4m

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy i $ciany obtozy¢ nalezy podktadkami amortyzujacymi z
wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwo$ciach na grubos¢ ciany lub stropu.
Ztacza Srubowe nalezy wykonac z elementéw ocynkowanych.

Po montazu dokona¢ préb rozruchowych, pomiardw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen
elektrycznych.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w celu
uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z doktadno$cig wg normy PN-78/B-10440.
Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢ przed zamknieciem sufitbw podwieszanych i przed
zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy
zapewniC dostep przez wykonanie otworéw rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

Protokét odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.

9.2 Otwory rewizyine i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie
otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewoddw, jak rwniez wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia
przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby ni utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy
usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej
0 przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych
elementow, ktore mogg powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
D A B
200=d=<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
1) 600 400
- Otwoér rewizyjny jak wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza kanatu

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
Da A B
<200 300 100
200<sd<500 400 200
>500 500 400
2) 600 400
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Wymiar boku przewodu, w ktérym zamontowano otwor rewizyjny
- Otwor rewizyjny jak wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza kanatu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego
przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otwory rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér
rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby krétsza krawedZz byta rownolegta do krotszej krawedzi Scianki
przewodu, w ktorym jest umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stopem podwieszanym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
nastepujacych zamontowanych w przewodach urzadzen:

— przepustnice ( z dwdch storn)

— klapy pozarowe ( z jednej strony)

— nagrzewnice ( z dwoch stron)

— ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwdch stron)

— filtry ( z dwéch stron)

— wentylatory przewodowe ( z dwdch stron)

POWYZSZE WYMAGANIA NIE DOTYCZA URZADZEN, KTORE MOZNA tATWO ZDEMONTOWAC W
CELU OCZYSZCZENIA ( Z WYJATKIEM KLAP P.POZ., NAGRZEWNIC | CHLODNIC).

Wykona¢ otwory rewizyjne kanatow wentylacyjnych.

W przypadku przejscia kanatem wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia ppoz. przejScie przez
przegrode nalezy wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajace odpowiadajace odporno$ci ogniowej
przegrody - z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S)- z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S). Uruchomienie zamknigcia klapy
nastepuje poprzez sitownik oraz dodatkowo poprzez element termiczny zwalniajacy sprezyne klapy w
czasie pozaru oraz w dwie krancowki do sygnalizacji stanu potozenia. Klapy muszg posiada¢ odpowiedni
atesti odporno$¢ ogniowa rowng odporno$ci ogniowej przegrody lub wyzszej. Klapy montowane zgodnie
z wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej dla danego typu klap.

10.0 POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Na rozdzielni gtéwnej nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia. Szafy sterownicze z automatykq
i sterowaniem powinny by¢ zamdwione wraz z urzadzeniami wentylacyjnymi.

11.0 WYTYCINE BRANZOWE

11.1 Architektura i konstrukcja

Wykonac¢ niezbedne otwory w miejscach przej$¢ kanatdw wentylacyjnych przez Sciany i stropy; wielkos¢
otworu wigksza 0 12 cm od gabarytéw kanatéw wentylacyjnych witasciwie zaizolowane. jesli przejscie
przez element no$ny uzgodni¢ wzmocnienie z konstruktorem wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod centrale
wentylacyjne jesli wymagane.

11.2 Brania elektryczna

Zasili¢ urzadzenia wentylacyjne wedtug wytycznych i danych producenta. Projekt zasilania elektrycznego
urzadzen i automatyki powinno stanowi¢ odrebne opracowanie.

37



11.3 Wytyczne BHP

Zastosowane materiaty i urzadzenia odpowiadajg warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadajq
niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie $wiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do
stosowania.

12.0 UWAGI KONCOWE

Przy przejsciach kanatow przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy
ppoz. klapy i zawory przeciwpozarowe odcinajace posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej
rowna klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia ppoz. z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS)

-Wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie z Wymaganiami technicznym COBRI INSTAL Zeszyt 5-
Warunkami technicznymi oraz przepisami BHP.

-Uruchomienia wszystkich urzadzen dokona¢ zgodnie z ich DTR oraz warunkami gwarancyjnymi
producentéw poszczegdlnych urzadzen.

-Posadowienie urzadzen nalezy wykonac na przygotowanych w projekcie konstrukcyjnym elementach
no$nych jesli wymagany.

-Zastosowane materialy i urzadzenia spetniajg warunki Art.10 Prawa Budowlanego.

- Wszelkie urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR urzadzen

- Nalezy zweryfikowac i dostosowac projekt do aktualnie obowigzujacych przepiséw w chwili budowy

- Nalezy doprowadzi¢ konieczne media do urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta

Przed zamowieniem elementow nalezy zweryfikowac zestawienie z rysunkiem oraz stanem faktycznym na
obiekcie. Nalezy wykona¢ instalacje zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Wszelkie zmiany
projektowe, urzadzenia lub materialy nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji z jednostka projektowa.
Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennikéw nie gorszej jakosci po uzgodnieniu z projektantem.

13.0 ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA

kondygnacja -1
[ Lp. Nazwa pom. Pow[m2] [ Kub[m3] [Wys[m][ Vvn [ wym. [ vw [ Wym. |
1.01 wiatrotap 3,52 10,56 3,00 transfer
1.02 wezel sanitarny 7,15 21,45 3,00 z1.05 250 11,66
1.03 wezel sanitarny 7,15 21,45 3,00 z1.04 250 11,66
1.04 szatnia meska 20,85 62,55 3,00 250 4,00 do 1.03
1.05 szatnia meska 20,85 62,55 3,00 250 4,00 do 1.02
1.06 wiatrotap 3,52 10,56 3,00 transfer
1.07 wezel sanitarny 7,15 21,45 3,00 z 1.09 250 11,66
1.08 wezel sanitarny 7,15 21,45 3,00 z1.10 250 11,66
1.09 szatnia damska 20,85 62,55 3,00 250 4,00 do 1.07
1.10 szatnia damska 20,85 62,55 3,00 250 4,00 do 1.08
1.11 wiatrotap 3,52 10,56 3,00 transfer
1.12 szatnia nps 10,85 32,55 3,00 130 | 3,99 do 1.13
1.13 wezel sanitarny 6,16 18,48 3,00 z112 130 | 7,03
1.14 korytarz 4,18 12,54 3,00 transfer
1.15 pom porz. 6,50 19,50 3,00 grawitacja
1.16 pom tech 11,55 34,65 3,00 grawitacja
zakres opracowania: autor: funkcja: nr upr. budowlanych podpis
speqainosC nsialce serame MGR INZ projekant KUP/0152/PWOS/13

DANIEL WISNIEWSKI

MGR INZ. sprawdzajacy KUP/0053/POOS/11

JAN WISNIEWSKI
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NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 ] 97-400 BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13
KUPOIIB/KK-0055-0090/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
ul. Wiejska 8c
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L1G-YU2-ZIW *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kofodziej Vol . ¥ /;

¢ e f’,'/
inz. Wojciech Klatecki ... ] /%
. _._inz. Franciszek Szyplirski 1|l 1
?tmymu’q: TSV A 0N P .;//’ f/ %;,
> i 4 ~—

. Pan Jan Konrad Wisniewski
ul. Gtéwna 1
89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 11 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Jan Konrad Wisniewski jest uprawniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj?'

f
(
mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski ///}‘ bancir 7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VLP-DSS-KUC *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 11:35:07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prawiiowy
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