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INFORMACIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania instalacji sanitarnych dla omawianego budynku.

2.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgca infrastruktura podziemna.

3.0. WSKAZANIE ELEMENTOW MOGACYCH STANOWIC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA
Lunzi

Zagrozeniem jest mozliwos¢ dostania sie pracownikow w zasieg prac sprzetu ciezkiego. Zagrozenia
mogace wystapi¢ przy uzyciu elektronarzedzi, zwtaszcza wykonywane w srodowisku mokrym-porazenie
pradem elektrycznym. Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

1. upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacii;

upadek pracownikdw z wysokoSci;

pozar, zalanie, itp.;

niewtasciwy sposob magazynowania materiatow skutkujacy katastrofg budowlana;

nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatéw skutkujaca katastrofg budowlang;

btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujace katastrofg budowlang;

awarie sprzetu skutkujace katastrofg budowlang, zranieniem pracownikow, porazeniem pradem,
kolizje Srodkdw transportu na placu budowy;
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4.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRIYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECINYCH

Zagrozenie stanowig wszystkie prace, gdzie wystepuje wysoka temperatura, prad, substancje toksyczne
i wybuchowe, szybko wirujace ostre elementy narzedzi, duze cigzary, prace na wysoko$ci, w miejscach
trudno dostepnych, itp. Pracownikdw nalezy poinstruowaé o mozliwych niebezpieczenstwach, sposobie
postepowania w trakcie zaistnienia wypadkdw i sposobu ich zapobiegania, wskaza¢ drogi ewakuacyjne,
lokalizacje sprzetu ppoz., apteczki, telefonu, sanitariatow itp. Wszystkie prace muszg odbywac sie pod
nadzorem 0s6b o odpowiednich uprawnieniach oraz przynalezno$ci do odpowiednich izb zawodowych
oraz posiadajacych stosowne ubezpieczenia O.C. Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty budowlane
muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajace do
pracy na zajmowanym stanowisku. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
nalezy poinstruowa¢ pracownikdow na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomic ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia
inwestycyjnego nalezy przypominac robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robot, ktore bedag
wykonywa¢. Do pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione
przestrzeganie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i
PS z dnia 26.09.1997 roku.



5.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRIYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECINYCH

1.Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi.

2.Materiaty sktadowa¢ w takich miejscach, aby nie stwarzaty zagrozenia.

3.Kazde stanowisko robocze powinno by¢ zorganizowane zgodnie z zasadami bhp. Odziez robocza
powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny by¢ organizowane,
przygotowane i prowadzone z uwzglednieniem i stosowaniem niezbednych zabezpieczen przed
wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi i schorzeniami wywotywanymi warunkami pracy.
Kazdy wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢ przetozonemu. Kazdy pracownik musi przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie bhp.

4.Nie wolno uzywac narzedzi w ztym stanie technicznym i niezgodnie z ich przeznaczeniem. Pracownicy
powinni dbac¢ o porzadek na stanowisku pracy oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie narzedzia, odziez
ochronng i osobistg. Pracownikom nie wolno naprawia¢ urzadzen technicznych, jezeli nie majg
odpowiednich kwalifikacji. Niewolno uzywa¢ otwartego ognia lub pali¢ papieroséw w magazynach
materiatow fatwopalnych, butli z gazem, itp. Nie wolno przenosi¢ ciezaréw ponad norme przewidziana dla
pracownikow.

5.Podczas prob rurociggéw i uzbrojenia nie wolno dokonywac jakichkolwiek napraw urzadzen
znajdujacych sie pod cisnieniem. Nie wolno opiera¢ sig o rury i uzbrojenie, ani ich przesuwac, jesli pod
nimi pracujg robotnicy. Nie wolno pracowa¢ wiszac na belkach, elementach konstrukcyjnych. Pomosty
rusztowania nalezy szczelnie zastania¢ deskami, odpowiednio wytrzymatymi, aby pomost si¢ nie ugiat
pod obcigzeniem. Barierki pomostoéw wysokos$ci 1,1 m z odeskowaniem gora i dotem. Nie wolno rozrzucaé
narzedzi w kieszeniach. Przy wchodzeniu na drabing pracownik powinien mie¢ wolne rece, a narzedzia
schowane w torbie. Narzedzi nie wolno podawac sobie przez rzucanie. Narzedzia musza by¢ sprawne,
nieuszkodzone.

6.Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy kablach, gazociggach, przewodach pod ci$nieniem, z wysokg
temperatura.

7.Duze ciezary nalezy przenosi¢ z pomocg sprzetu mechanicznego, stosowac tylko nieuszkodzone
zawiesia, liny, itp. Nie wolno przebywa¢ pod zawieszonymi ciezarami. Do prac montazowych nie
dopuszcza sie mtodocianych i nieprzeszkolonych pracownikéow.

8.Nalezy stosowa¢ ubrania ochronne, rekawice, hetmy, odpowiednie obuwie, okulary przy cieciu,
spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu. Narzedzia muszg by¢ sprawne, kable
zasilajace nieuszkodzone, narzedzia elektryczne uziemione. Zabrania si¢ zdejmowania oston z silnikow
i innych ruchomych elementéw. Zabrania si¢ niepotrzebnego manipulowania palnikami, zaworami,
przewodami butli z gazem. Prace spawalnicze mogg wykonywa¢ tylko osoby z uprawnieniami i
odpowiednio przeszkolone. Przed rozpoczeciem prac spawacze powinni sprawdzi¢ stan palnikow, butli.

9.Miejsce pracy musi by¢ dobrze o$wietlone, wentylowane. Przeno$ne oswietlenie zasilane pradem o
napieciu 24V. Wszelkie drogi i przejscia muszg by¢ wolne i odpowiednio szerokie.

10.0dpady komunalne i budowlane nalezy gromadzi¢é w odpowiednich pojemnikach zgodnie z
obowigzujacymi zasadami porzadkowymi.

6.0. ZASTRZEZENIA | UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania
podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptaciji badz weryfikacji przez
kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczerstwo podczas budowy). W tym celu
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opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac. Zabezpieczenia
ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory
powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane. Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okre$la Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzglednic¢
wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspolnego
pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.



|. PRIYEACZE WODY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 ZLECENIE INWESTORA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.2 MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500
1.3 OBOWIAZUJACE NORMY | ZARZADZENIA.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektorych przepisdw
ustawy o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych"
-PN-B-10725:1997 "Wodociagi - przewody zewnetrzne-wymagania i badania"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:

- przytacze wody

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajq
jednoznaczne odczytanie projektu technicznego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

3.0. PRZVEACZE WODY

Przytacze wodociggowe zasilato bedzie:

- w 2 etapie: budynek hali, hydrant zewnetrzny HP80 i doprowadzenie odcinka wodociggowego do granicy
etapu 1/etapu 2. Nalezy wigczy¢ sie do istniejacego przewodu wodociggowego z etapu 1.

Przytacze wodociggowe nalezy projektowac od miejsca wiaczenia granicy etapow 12 z rur PE 110,
natomiast odejécie przytacza wodociggowego do hali z rur PE 63, odej$cie przytacza do hydrantu z rur
PE 90.

Zestaw wodomierzowy znajdowac sie bedzie w budynku. Zestaw wodomierzowy dla budynku hali
powinien sktadac¢ si¢ z: zaworu odcinajacego DN50, wodomierza DN40, zaworu odcinajacego DN50,
zaworu antyskazeniowego EA DN50, filtra siatkowego DN50, zaworu odcinajgcego DN50. W budynku
zastosowano hydrofor z uwagi na zasilenie hydrantow wewnetrznych i braku wymaganego cisnienia.
Zestaw wodomierzowy dla hydrantu zewnetrznego znajduje si¢ w komorze wodomierzowej projektowane;
i zestaw wodomierzowy powinien sktadac sie z: zaworu odcinajacego DN80, wodomierza DN65, zaworu
odcinajacego DN80, zaworu antyskazeniowego EA DN8O, filtra siatkowego DN80, zaworu odcinajacego
DN80. Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ projektowang trase przewodu
wodociggowego w sposdb widoczny i trwaly za pomocg wbicia kotkéw i tzw. Swiadkow.
Przytacze wody nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego, nawierzchnie, przez ktérg prowadzone jest
przewdd wodociggowy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przewdd wody uktadaC na odpowiedniej
gtebokosci — ponizej strefy przemarzania gruntu, na podsypce z piasku o0 wysokosci 15 cm, zageszczone;.
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Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem jak pod drogami.
Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm. Na catej dtugosci wodociggu nalezy na wysokosci ok. 40 cm nad
przewodem na zageszczonej obsypce utozy¢ tasme ostrzegawczg szerokosci 200 mm z foli PVC z
wtopiong $ciezkg metaliczng. Druty poszczegdlnych odcinkdw tasmy na trasie rurociggéw nalezy ze sobg
powigzac¢ w celu zapewnienia ciggto$ci oznaczenia. W miejscach skrzyzowarn z kablami, na kable natozy¢
rury arota dtugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegto$ciach od innych instalacji zgodnie z Normami.
Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg wodg przy szybkosci
przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczeri mechanicznych. Wigczenie
przewodow do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych w stacji
epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w wynikéw nalezy dokona¢ dezynfekcji przytacza
wody. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajacg co
najmniej 50 mg Cl2/dm?3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
nalezy ponownie przeptuka¢ zewnetrzng instalacje wody i dokona¢ badania bakteriologicznego wody.

3.1. PRZEWODY WODOCIAGOWE

Przewdd wody nalezy wykona¢ z rur PE110, 90, 63. Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku o grubosci 15 cm starannie zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do
wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej
wykona¢ warstwami, co 10 cm. Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami
grubosci 30 cm. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéow.

3.2. OZINAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Na catej diugo$ci utozenia przewodu wodociggowego oznakowac taSma w kolorze niebieskim wykonang
z tworzywa sztucznego w odlegtosci 40 cm mierzonej pionowo od wierzchu rury.

3.3. PROBA SICZELNOSCI, DEZYNFEKCIA

Przewdd wodociggowy nalezy podda¢ prébie szczelno$ci zgodnie z PN-B-10725. Prébe nalezy
przeprowadzic na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1 °C. Po
wykonaniu pozytywnej proby ci$nieniowej przewdd nalezy zdezynfekowa¢ i przeptukac. Do
dezynfekcji nalezy stosowac podchloryn sodu w ilosci min. 50 mg/dm3, czas kontaktu 24 h.
Po dezynfekciji przytacze nalezy doktadnie przeptukac czystg woda.

3.4.ROBOTY MONTAZOWE

Zewnetrzng instalacje wody nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego na dziatce Inwestora. Wykopy
wykona¢ jako wasko przestrzenny z umocnieniem. Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odktadem urobku
1 m od krawedzi wykopu z wyréwnaniem dna recznie. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego. Zasyp wykopu nalezy dokona¢ po odbiorze technicznym przytacza. Wykonawcq
moze by¢ tylko zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania tych robét. Przy skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykopy
winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050:1999.



Il. ZEWNETRZNA INSTALACJI KANALIZACII SANITARNE!

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 ZLECENIE INWESTORA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.2 MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500
1.3 OBOWIAZUJACE NORMY | ZARZADZENIA.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektorych przepisow
ustawy o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajq
jednoznaczne odczytanie projektu technicznego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

3.0. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAG)I SANITARNE

Scieki z budynku hali zostaty wyprowadzone jednym przykanalikiem do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej. Uktad kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzit grawitacyjnie od projektowanego budynku
poprzez projektowane studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej do granicy etapoéw 1i 2 i tam nawigzane
do istniejgcego kanatu sanitarnego.

Przewdd kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR34 SN8. Przewdd uktada¢ na odpowiedniej gtebokosci —
ponizej strefy przemarzania gruntu, na podsypce z piasku 0 wysoko$ci 15 cm, zageszczonej. Nastepnie
wykonac obsypke z piasku, wysoko$¢ obsypki min. 30 cm. Na zasypce utozy¢ taSme ostrzegawczg. W
miejscach skrzyzowan z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury ochronne o dtugosci 2 m. Przewody
prowadzi¢ w odlegtoSciach od innych instalacji zgodnie z Normami. W przypadku wystapienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem
nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

Przewdd kanalizacyjny nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych do
kanatu, najkrétszg drogg do obiektu budowlanego, w takiej odlegtosci od fundamentéw, aby wykopy nie
naruszaty statecznosci fundamentéw. W przypadku prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych powyzej
strefy przemarzania gruntu nalezy je dociepli¢ keramzytem.

Uzbrojenie:
Studnia kanalizacji sanitarnej d=425 mm z PP-B

10



3.1. PRZEWODY KANALIZACYINE

Zaprojektowano studnie kanalizacji sanitarnej z PP o $rednicy d= 425. Przewdd kanalizacji nalezy
wykona¢ z rur PVC 200 SDR 34 SN8. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i
gtazow. Przewdd uktadac na gteboko$ci zgodnej z profilem kanalizacji sanitarnej na podsypce z piasku o
wysoko$ci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, wysoko$¢ min. 30 cm. W
miejscach skrzyzowan z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury ochronne o dtugosci 2 m. Przewody
prowadzi¢ w odlegto$ciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przy przejéciu rury PVC przez
posadzke nalezy wykona¢ jako gazoszczelne, przestrzeh miedzy rurg ostonowa, a przewodowa wypetni¢
pianka. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika
sieci i wspdlinie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania

3.2. PROBY SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie zgodnie z normg PN-81/B-10725,
BN-86/9192-03 oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Odbiér techniczny kanalizacji sanitarnej
zgodnie z normg PN-92/B-10735. Wyniki proby na szczelno$ci przewodow powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisane przez Wykonawce i Inwestora

3.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi Cze$¢
Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami obowigzujgcych Norm, a w
szczegblnosci normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050. W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego nalezy niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie
nie wykazano uzbrojenia podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy
mechaniczne mozna wykonac tylko do gtebokosci 0.6 m. Pozostatg cze$¢ wykopdw nalezy wykonaé
recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowa¢ deskami i rozeprze¢ belkami. Napotkane w
czasie wykonywania robét ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np.
przez podwieszenie: napotkane kable rurami o dtugosci 2 m). Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢
przed zalaniem wodg opadowg oraz oznaczyC barierkami lub tadma ostrzegawczg, a w godzinach
nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody z PVC uktada¢ przy temperaturze otoczenia +5°C.
Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
PVC, PE, PP producentow rur. Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw
technicznych:

- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociggu,

- obsypywanie rur z bokdw sypkim materiatem i zageszczonym warstwami.

Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie
sie rury. Zasypka przewoddéw musi by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora, pod
drogami i ciggami pieszymi do 95%. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykonac¢ w dnie
wykopu studnie zbiorcze i pompowac¢ z nich wode w sposdb zapewniajacy stabilno$¢ wykopu. Cato$¢
prac wykona¢ zgodnie z: - przepisami bhp, - obowigzujacymi normami, - instrukcjami montazu wydanymi
przez producentéw uzytych materiatow

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050:1999. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze. W/w norma zawiera przepisy dotyczace:

- Wykopdw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdinych warunkéw bezpieczenstwa pracy,
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- Zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,

- Wykopdw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,

- Wykopdw otwartych nie obudowanych o skarpach nachylonych,

- Minimalnej szerokosci wykopdw,

- Materiatu podfoza i jego zabezpieczenia,

- Wykonywanie drenazu poziomego i pionowego,

- Stosowanie $cianek szczelnych zasypywania przewodu,

Majac na wzgledzie wymagania bhp, wykop o Scianach pionowych nalezy szalowa¢ na catej jego
dtugosci. Rodzaj szalowania nalezy przyja¢ w zaleznosci od spoistosci gruntu. W przypadku gruntéw
spoistych suchych mozna zastosowa¢ szalowanie azurowe wykopu. Szalowanie $cian wykopu nalezy
wykona¢ poziomo z wyprasek KS-3 o dt. 4 m. Rozstaw usztywnien 0,7+2,6+0,7 m. Rozparcie wyprasek
wykona¢ belkami pionowymi o0 wym. 12x14 cm i rozporami drewnianymi 120 mm, co 80 cm. Rozpory
nalezy zabezpieczy¢ zastrzatami i klamrami ciesielskimi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢, aby ostatnia
gérna deska szalunku wystawata min. 15 cm. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
przytacza, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop nalezy
oznakowac tasma ostrzegawcza na wysokosci 1,0 m, a w godzinach nocnych wykop nalezy oswietli¢ od
czota lampami ostrzegawczymi. Rozdeskowanie $cian wykopu nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu. Powyzsze wymagania nie majg
zastosowania przy wykopie o Scianach skarpowanych. Zasypywanie przewodu w wykopie nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach. Pierwszg warstwg jest tzw. Warstwa ochronna o grubo$ci 30cm ponad
wierzch rury. Natomiast druga warstwa jest wypetnieniem wykopu az do wiasciwej rzednej terenu.
Warstwe pierwszg mozna podzieli¢ na dwa etapy tj. etap | i etap Il. Natomiast warstwg druga jest etap IIl.
Etap | — wykonywanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem potaczen rur. Etap Il — po prébie
szczelno$ci rurociggu z przeprowadzeniem odno$nych badan nalezy wykona¢ warstwe ochronng w
miejscach potaczen. Etap Il - zasypywanie wykopu do powierzchni terenu. Do zasypywania wykopu
warstwg ochronng nalezy stosowac grunt mineralny {j. piasek sypki, drobno lub Srednio ziarnisty bez grud
i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej nalezy dokonywac warstwami o grubo$ci do 1/3 $rednicy rury. Szczeg6lng uwage nalezy
na podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie nalezy wykonywac¢ recznie ubijakami
drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest dopiero w odlegtosci 10 cm od rury.
Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbidrkg szalunku

IIl. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWE!

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.3 Obowiazujace normy i zarzadzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
-Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
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-Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach
publicznych

-Ustawa Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych"
-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowe;.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiajg
jednoznaczne odczytanie projektu technicznego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

3.0. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAC)I DESZCZOWE!

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekéw deszczowych poprzez uktad kanalizacji deszczowej, ktory
bedzie odbierat wody deszczowe poprzez projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej z
utwardzen oraz z dachu budynku, a takze z drenazu. Na wlocie drenazu do studni nalezy zamontowaé
klapy burzowe. W studni D25 zostang wiaczone wody deszczowe z nadmiaru wod w zbiorniku z etapu1.
Wody deszczowe zostang skierowane na separator z osadnikiem zintegrowany w celu podczyszczenia.
Wody deszczowe z dachu zostang odebrane rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej. Zadaniem
rur spustowych bedzie odbieranie wod opadowych z dachu projektowanego budynku. Mocowane sg do
Sciany budynku za pomocg specjalnych obejm. Wody podczyszczone zostang skierowane do
zbiornikéw retencyjnych o pojemno$ci 10m3 kazdy. Ze zbiornika wody wykorzystywane bedg do
podlewania zieleni. Nalezy zamontowa¢ czujnik napetnienia w zbiorniku. A w przypadku nie
wykorzystania wod deszczowych do podlewania nalezy zbiornik oprézni¢ wozem asenizacyjnym.
Wykona¢ przelew awaryjny do skrzynek rozsaczajacych. Przewody nalezy wykona¢ z rur PVC 160
200 250 315 400 500 SDR 34 SN = 8 kPa, taczonych kielichowo, a takze drenaz z rur drenarskich d=80
mm PVC i rura zbiorcza drenazu 180 PVC. Nie nalezy stosowa¢ przewoddw z wewnetrzng warstwg ze
spienionego PVC. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe i powinny by¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz lokalizacji przewodéw. Na trasie nie
wolno lokalizowa¢ Zadnych obiektow statych ani sktadowisk. Przewdd kanalizacji deszczowej nalezy
prowadzi¢ w odpowiednich odlegtociach od innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ponizej strefy przemarzania gruntu, a gdy wymag ten nie bedzie
spetniony nalezy je dociepli¢ warstwg keramzytu. W miejscach potaczen kanatéw Sciekowych ze
studzienkami nalezy zamontowac tuleje ochronne z PVC lub specjalne uszczelki gumowe. Przestrzen
miedzy tulejg z PVC, a $ciang studni nalezy wypetni¢. Zastosowa¢ odpowiednie wtazy o odpowiedniej
no$nosci. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilami kanalizacji
deszczowej na podsypce z piasku, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ nalezy obsypke z piasku. W
miejscach skrzyzowan z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m. Przewody prowadzi¢
w odlegtodciach od innych instalacji zgodnie z Normami. W przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem
nadzoru ustali¢ dalszy tok postgpowania. Podczas wykonywania robdt montazowych nalezy
przestrzegac przepisow BHP. Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II” oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz instrukcjami producenta rur. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami norm PN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999. W przypadku
wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy niezwlocznie powiadomi¢
uzytkownika sieci i zgodnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania. Mechaniczne
wykopy nalezy wykonywa¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia podziemnego. W miejscach,
gdzie wykazano uzbrojenie podziemne, wykopy mozna prowadzi¢ do gtebokosci 0,6 m.

Przewod kanalizacyjny nalezy prowadzic w odpowiednich odlegtosciach od innego uzbrojenia
podziemnego

*1,5 m od przewoddw wodociggowych i gazowych, budynku

* 0,8 m od kabli energetycznych,

* 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

*2,0 m od przewoddw cieptowniczych (wg PN-92/B-01707).

Przewdd nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykona¢ jako wasko przestrzenny z
umocnieniem. Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu z
wyréwnaniem dna recznie. Po wykonaniu prac teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Zasyp
wykopu nalezy dokona¢ po odbiorze technicznym przytacza. Wykonawcg moze by¢ tylko zaktad
posiadajacy uprawnienia do wykonywania tych robét. Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem
wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykopy winny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050:1999.

Studnie kanalizacji deszczowej zgodnie z cze$cig rysunkowg d=600 mm.

3.2 Przewody kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z rur PVC 160 200 250 315400 500 SDR34 SN8 a takze
drenaz z rur drenarskich d=80 mm PVC i rura zbiorcza drenazu 180 PVC. Zasypywanie wykopu
prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazow.

3.3 Uzbrojenie

Studnie kanalizacji deszczowej

- d=600 mm z PP,

- separator zintegrowany z osadnikiem

- wpust z osadnikiem

- rura spustowa

- drenaz

- skrzynki rozsaczajace
Dla studzienek w drogach i placach z wtazami o nosno$ci 40T wykonac¢ pierscienie odcigzajace, ktére
umiejscowione bedag na podsypce z piasku i cementu. Cata studzienka powinna by¢ posadowiona na
podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm, w celu amortyzacii.

3.4 Préby szczelnosci

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie zgodnie z normg PN-81/B-10725,
BN-86/9192-03 oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Odbidr techniczny kanalizacji zgodnie z
normg PN-92/B-10735. Wyniki préby na szczelnosci przewodow powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisane przez Wykonawce i Inwestora.
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3.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi Cze$¢
Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami obowigzujacych Norm, a w
szczegblnosci  normy  BN-83/883602 i  PN-68/B-06050. W  przypadku  wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy niezwiocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci i
wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. Mechaniczne wykopy mozna
wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje
uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne mozna wykona¢ tylko do gtebokosci 0.6 m. Pozostatg
czesS¢ wykopdw nalezy wykonac recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowac deskami i
rozeprze¢ belkami. Napotkane w czasie wykonywania rob6t ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o dtugosci
2 m). Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowa oraz oznaczy¢ barierkami
lub tasma ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody z PVC
uktada¢ przy temperaturze otoczenia +5°C. Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcjq projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE, PP producentdw rur. Przy uktadaniu rur nalezy
przestrzegac¢ podstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,

U obsypywanie rur z bokdw sypkim materiatem i zageszczonym warstwami.

Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastgpito
uniesienie sie rury. Zasypka przewodéw musi by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowane] wartoSci
Proctora, pod drogami i ciggami pieszymi do 95%. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy
wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i pompowac z nich wode w sposéb zapewniajacy stabilno$é
wykopu.

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z:

« przepisami bhp,

- obowigzujacymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentdéw uzytych materiatow.

3.6 Zabezpieczenia wykopu

Sciany wykopu musza byé pochylone w zaleznosci od rodzaj gruntu i tak wykopy:

o W piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu: 1.5 - 2.0,

e W gruncie spoistym p&tzwartym: 1.0,

o W gruncie spoistym twardoplastycznym: 1.5,

o w suchych zwartych itach i glinach: 0.5 - 1.0.

W pewnych warunkach dopuszczalne jest wykonywanie wykopdw bez umocnionych $cian i tak wykop w
gruntach:

o skalistych litych — do 4.0 m gtebokosci,

o bardzo spoistych zwartych — do 2.0 m,

e pozostatych — do 1.0 m.

Najczesciej stosuje sie obudowe $cian wykopu w postaci elementdéw poziomych.

Sposoby zabezpieczania wykopdw:

* wykopy o gtebokosci do 1 metra wykonywane w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosSci réwnej gtebokosci wykopu — mogg posiadac Sciany pionowe
nieumocnione, bez rozparcia lub podparcia;

* wykopy o gtebokosSci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m - mozna wykonywa¢ bez umocnien,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska;

15



* pozostate wykopy o gtebokosci do 4 m umacnia sie przez obudowanie $cian elementami z drewna (lub
blachg stalowg ttoczong o rownowaznej wytrzymato$ci):

« §ciany z bali o grubo$ci min. 50 mm,

+ naktadki — 60 mm,

* rozpory z okraglakow o $rednicy min. 120 mm,

* rozstaw elementdw rozpierajacych lub podpierajacych — nie wigkszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie,

* najwyzej potozony element deskowania powinien wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu.

3.7 Odlegtosci od innego uzbrojenia podziemnego

Przewody nalezy uktadac na gtebokosci:

H=hp + 0,2 od wierzchniej géry rury

gdzie: hp - gteboko$¢ przemarzania gruntu odczytana z mapy,
Minimalne odlegtosci od innych sieci:

Kanalizacja—1,5m

Wodocigg - 1,5 m

Telekomunikacyjne — 1,0 m

Energetyczne — 0,5-1,0 m

Cieptownicza—2,0 m

Gaz-04-15m

Dodatkowo w pasie 0 szeroko$ci 2,0 m nie nalezy sadzi¢ drzew i krzewow.

3.8. Obliczenia

Utwardzenia

powierzchnia
wspdiczynnik sptywu:
Powierzchnia zredukowana:

Miarodajne natezenie deszczu:
Przeptyw:

Miarodajny czas trwania deszczu:

Dach

powierzchnia

wspdiczynnik sptywu:
Powierzchnia zredukowana:
Miarodajne natezenie deszczu:

Przeptyw:

Miarodajny czas trwania deszczu:

A=1873m2=0,1873 ha

¥ =0,90
Fared = 0,1686 ha
q =180 [*=

Q=30,34 dm3/s
Q=0,03034 m3/s

t=30 min
Q=54,61 m3/30 min

A=2400m2=0,24 ha

¥ =1,00
Fared = 0,05 ha

Q=43,20 dm3/s
Q=0,0432 m3/s

t=30 min
Q=77,76 m3 /30 min
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Drenaz

powierzchnia A=1817m2=0,1817 ha

wspotczynnik sptywu: V=040

Powierzchnia zredukowana: Fzred = 0,0727 ha

Miarodajne natezenie deszczu: q=180 [%

Przeptyw: Q=13,08 dm3/s
Q=0,01308 m3/s

Miarodajny czas trwania deszczu: t=30 min

Q=23,55 m3 /30 min

Przeptyw taczny : 86,62 dm3/s
Objetos¢ waod tacznie 155,92 m3 (2 zbiorniki retencyjne po 10 m3 + retencja kanatowa + skrzynki
rozsaczajace)

Wody deszczowe z utwardzen podczyszczone w separatorze zintegrowanym z osadnikiem.

Dobér osadnika i separatora substancji ropopochodnych - ZINTEGROWANY

Farametry

Przepustowose nom. Qnom (NS) 156 dm’/s
Przepustowose maks. Qmax 150 dm/s
Srednica wewn. zbiomika Dy 1500 mm
Srednica zewn. zbiormika Dz 1800 mm
* catkowita zbiomika He 4100 mm Pozostate parametry
¢ dophywu Hy 2800 mm
< cdplyws Ho SO Rzedna posadowienia Rpgs 206.45 m n.p.m.
Srednica rur wiothwylot DN 500 mrm Rzedna terenu R 210.75 m n.p.m.
3000 dm® Rzedna pokrywy Rp 210.55 m n.p.m.
295 dm? Rzedna wiotu Ry 209.25 m n.p.m.
Rzedna wylotu Ry 209.23 m n.p.m.
4648 dm® :
Rzedna poz. wod grunt, Rwg - m n.p.m,
Kat podtaczenia rury dopt. a 180°
b i sl Ré&znica pomiedzy rzedng 1200 mm
Przephyw nominalny PTZEPIYW MaKs. pokrywy a rzedng wlotu A
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OPIS TECHNICZNY
Separator to urzadzenie, ktorego konstrukcja umozliwia oddzielanie i magazynowanie zawiesiny oraz
substancji ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczania wéd opadowych odprowadzanych z
terendw miejskich, drogowych, obiektowych (np. zaktady i tereny przemystowe, centra logistyczne,
lotniska) lub $ciekow. Separator jest zintegrowany z osadnikiem.
Parametry pracy
Separator charakteryzujg nastepujgce parametry:
Qnom [dm?/s] (NS) - przepustowo$¢ nominalna urzadzenia, przy ktérej nastepuje zatrzymanie > 99,9%
zanieczyszczen ropopochodnych
Efekt oczyszczania < 5 mg/dm?® substancji ropopochodnych oraz < 100 mg/dm? zawiesiny ogdlnej na
odptywie przy przeptywie nominalnym.
Qmax [dm?s] - maksymalna przepustowo$¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktorej nie ma
niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszczen.
Vos [dm?] - pojemnosS¢ cze$ci osadowe;
Budowa
Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementow betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego
=\W8, o nasigkliwo$ci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany
pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne w zwigzku z czym nie sg stosowane powtoki
wewnetrzne. Korpus betonowy i przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN. W celu
dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowg nadbudowe z
kregobw betonowych o S$rednicy odpowiadajacej $rednicy korpusu. Wilot i wylot standardowo
umieszczone sg W osi separatora. Mozliwy jest inny kat pomiedzy wlotem i wylotem. Korpus moze by¢
wykonany réwniez z tworzywa sztucznego PE-HD.

Wymagania odnosnie urzadzenia:

e separator zawiesin i cieczy lekkich (substancji ropopochodnych) musi posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007
oraz krajowg deklaracje witasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na
zgodnos$¢ z Krajowa Oceng Techniczng, oceniajaca charakterystyki urzadzenia nie objete w
zharmonizowanej normie wyrobu

e skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych > 99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: < 5 mg/dm?
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skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych > 97% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS oraz 92% dla
przeptywu oczyszczanego 3-NS

separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

skutecznos¢ usuwania zawiesin = 100pm: >96% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
zawiesin na odptywie dla NS: < 100 mg/dm?3

skuteczno$¢ usuwania zawiesin > 92% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS oraz 91% dla
przeptywu oczyszczanego 3-NS

skutecznos¢ usuwania zawiesin o typowym sktadzie granulometrycznym znajdujacym sie w
Sciekach deszczowych: > 80%

skutecznos¢ usuwania zawiesin 100 - 125 um: = 80% dla przeptywu oczyszczanego NS
skutecznos¢ usuwania zawiesin 63 - 100 pm: = 50% dla przeptywu oczyszczanego NS
urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych
urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i
wtornym zanieczyszczeniem $ciekdw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami
przegrody wewnetrzne wydzielajace komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z
PEHD

wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajaca kontakt z doptywajacymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

konstrukcja urzadzenia zapewniajaca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie
musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy separatora

komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z
tworzywa sztucznego, ktére uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie S$ciekow rowniez w
przypadku spietrzenia $ciekdw za separatorem

pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu, nie
potaczone konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzadzenia

pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym,
wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD,
wyposazone w linki umozliwiajace wyciggniecie pakietow z separatora bez koniecznosci
schodzenia do jego wnetrza

wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietéw ze zgrzewanej folii PP
przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowa
— nie dopuszcza sie stosowania redukciji

wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wiotu

mozliwo$¢ podtaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalnej iloSci
zanieczyszczen

korpus przykryty pokrywg zelbetowa z wiazami Zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz
i ponowne umieszczenie wewnafrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci
demontazu pokrywy

nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza sie stosowania komindw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic  DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla Srednic DN2000-3000)

korpus posiadajacy deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy
PN-EN 1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje witasciwosci uzytkowych i
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oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej,
obejmujacej zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa
ogbinego

korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkciji korpusu urzadzenia:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozyciji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): < 5%

stopierh wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopierh mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

stopier mrozoodporno$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

otulina zbrojenia min. 30 mm

odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

deklaracje wtadciwosci uzytkowych urzadzenia potwierdzajacg zgodnos¢ z normg PN-EN 858-
1:2005/A1:2007

krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych potwierdzajacq zgodno$¢ z Krajowg Oceng
Techniczng

instrukcje montazu i uzytkowania urzadzenia

potwierdzenie wdrozenia przez producenta Zaktadowej Kontroli Produkcji

deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje witasciwosci uzytkowych wraz z
Krajowg Oceng Techniczng na korpusy urzadzen

instrukcje montazu korpusu

wyniki badarn chemicznej odporno$ci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz
6 miesiecy przed ztozeniem dokumentéw

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

$rednica wewnetrzna zbiornika: 1500 mm

grubos$¢ Sciany zbiornika: 150 mm

przepustowos$¢ nominalna: 15 dmd/s

przeptyw maksymalny, kierowany przez pakiety lamelowe: 150 dmd/s
pojemno$¢ magazynowania oleju: 225 dm3

pojemno$¢ czesci osadowej: 3000 dm3

$rednica rur wlot/wylot: 500 mm

4.0. UWAGI KONCOWE

-Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”z 1996 .

-Roboty ziemne i montazowe zewngtrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez |.P.Bud.
Warszawa 1992r.

- W czasie prowadzenia robdt ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac przepiséw BHP
ogbInych i branzowych.

-Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem
wykonac recznie jako wasko przestrzenne, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi.
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-Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy powiadomié
zainteresowane instytucje, ktorych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robot.
-Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i produktow innych producentéw o parametrach co najmniej
jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta. Ewentualne watpliwo$ci dotyczace wykonania
przytaczy i sieci zgodnie z projektem zgtosi¢ przed rozpoczeciem rob6t do projektanta.

Przejscia przewodow (rurociagéw) przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego
wykonaé w tulejach ppoz. lub izolowaé szczelnie masami peczniejagcymi w tulejach stalowych o
odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El, zgodnie z instrukcja producenta. Do
wykonania zabezpieczen przepustow moga uzyte by¢ tylko materialy posiadajace odpowiednie
atesty i dopuszczenia.

zakres opracowania: autor: ] funkcja: nr upr. budowlanych podpis
specjanos¢ instalacie santame MGR INZ. projekdant KUP/0152/PWQOS/13

DANIEL WISNIEWSKI

MGRINZ sprawdzajacy KUP/0053/POOS/11

JAN WISNIEWSKI
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LEGENDA ZAGOSPODAROWANIE

 — OBIEKTY KUBATUROWE BUDYNKI
. OBIEKTY KUBATUROWE WIATY | PERGOLE
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11---14 1 ETAP REALIZACJ| PRZEDSIEWZIECIA
24 ---24 2 ETAP REALIZACJ| PRZEDSIEWZIECIA
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B1 PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY
B2 PROJEKTOWANY BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALO-SANITARNY
B3 PROJEKTOWANA HALA SPORTOWA NAMIOTOWA
B4 ISTNIEJACY BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
A1 PROJEKTOWANY PLAC ZABAW DLA DZIECI
A2 PROJEKTOWANE WIELOFUNKCYJNE BOISKA SPORTOWE
A3 PROJEKTOWANA ALTANA DREWNIANA
A URZADZENIE WODNE PODZIEMNE SKRZYNKI ROZSACZAJACE
SR STOJAKI ROWEROWE
A1 LAWKA PROSTA Z OPARCIEM
A2 KOSZNA SMIECI
SC PREFABRYKOWANE BETONOWE SCHODY TERENOWE
SL PREFABRYKOWANA BETONOWA SCINA OPOROWAL
—— ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
[ No ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZA - KOSTKA BETONOWA
M
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S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 ] 97-400 BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TRESC INUVER RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY

BRANZA_PROJEKTOWA

PODPIS
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SPRAWDZAJACY_ARCH

MGR INZ DANIEL WISNIEWSK|
NRUPR. PROJ. KUPI0152/PWOS/13
MGR INZ. JAN WISNIEWSKI
NRUPR. PROJ. KUP/0052/PWOS/13
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NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:
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1S_001 1:100200 PT 01.2024

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655
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NIP:8982258341 | REGON: 386367030
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GMINA BELCHATOW
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NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY. 1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655
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NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 ( DZ.U. 22021 R1062, 2 2022 POZ. 655 )
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NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TRESC INUMER RYSUNKL:

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BRANZA_PROJEKTOWA

PODPIS:

PROJEKTANT_ARCH

SPRAWDZAJACY_ARCH

MGR INZ. DANIEL WISNIEWSKI
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NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R 1062, 2 2022 POZ. 655)
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TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWANNESTORA GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 ] 97-400 BELCHATOW

WANAIADRESOBERTL:— BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

FESNNERRSA pROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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PROKTANT_ARCH MGR INZ DANIEL WISNIEWSK|
NRUPR. PROJ. KUPI0152/PWOS/13
SPRAWDZAJACY.ARCH MGR INZ. JAN WISNIEWSKI

NRUPR. PROJ. KUP/0052/PWOS/13
NUVER PROIEKTU: NUVER RYSUNKU SKALA FAZK DATA

202208 1S_005 1:100200 PT 01.2024

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, 2 2022 POZ. 655
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TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWANNESTORA GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13] 97-400 BELCHATOW

WANAIADRESOBERTL:— BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ

DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

FESNNERRSA pROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ
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BRANZA PROJEKTOWA FODPIS
PROKTANT_ARCH MGR INZ DANIEL WISNIEWSK|
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MGR INZ. JAN WISNIEWSKI

NRUPR. PROJ. KUP/0052/PWOS/13
NUVER PROIEKTU: NUVER RYSUNKU SKALA FAZK DATA

202208 1S_006 1:100200 PT 01.2024
NINESZE OPRACOWANIE PROJEKTOIE CHRONIONE PRAVINI USTAWA O PRANE AUTORSKI | PRAWACH POKREIINYCH Z DNIA 04LUTY.1994 (DZ.U.2 2021 R1062,Z 2022 POZ. 656
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7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

TAZIA NVESTORA GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

NAZHAADRES OBEKTU BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
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202208 1S_007 1:100200 PT 01.2024

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ.U.Z 2021 R 1062, 2 2022 POZ. 655 )




~
w

IIII|IIII
N

~

IIII|IIII
N

IIII|IIII
N

o

IIII|IIII
>

(=1
©

IIII|IIII
S
(=1
o

1111
n
=

poziom por.206,00 m n.p.m.

Studzienka fi 600 mm

Wezet

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

210,18 211,38

209,39

Zagtebienie dna [m]

1,99

, A
1,19 [ 210,19 | 211,38 %< Wpust deszczowy
\8/

1,20

Materiat,Srednica/Spadek [%]

PV{J200

Dtugos¢ [m]

Odlegtos¢ [m]

0,00
1,00

Kat zatamania [°]

[m]
Skala Y: 1:100 2m

0 |

I| Skala X: 1:200

poziom por.206,00 m n.p.m.

Studzienka fi 600 mm

Wezet

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

209,24
210,03 211,25

Zagtebienie dna [m]

1,21 210,04 | 211,25 @ Wpust d
s ) s pust deszczowy
&/

2,01

1,22

Materiat, Srednica/Spadek [%]

w©

T

200

Dtugo$é¢ [m]

_\
F=)
o

Odlegtos¢ [m]

0,00
1,00

Kat zatamania [°]

m]
Skala Y: 1:100 2m

0 |

I| Skala X: 1:200

£
e
poziom por.206,00 m n.p.m. = P
@
e |2
Rzedna terenu [m n.p.m.] < |«
I
~IN o
(=] (s o) (ee]
Rzedna dna rury [m n.p.m.] glg |
N[N N
L [sel (ST b3
Zagtebienie dna [m] b I
) 7
Materiat,Srednica/Spadek [%)]
PV{}200
Dtugos$¢ [m] 1,00
.1 o O
Odlegtos¢ [m] g =

Kat zatamania [°]

(m]

Skala Y: 1:100 2m

0 |

I| Skala X: 1:200

~
~

IIII|IIII
N

IIII|IIII
N

o

IIII|IIII
>

(=1
©

IIII|IIII
>

(=1
o

(Ul
n
=
=

(L
S
>

poziom por.205,00 m n.p.m.

Studzienka fi 600 mm

Wezet

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

208,69
209,48 210,80

Zagtebienie dna [m]

2,11

731 | 209,49 | 210,80 @ Wpustd
) ; ) pust deszczowy
\&/

1,32

Materiat,Srednica/Spadek [%]

PV{}200

Dtugos¢ [m]

Odlegtos¢ [m]

0,00
1,00

Kat zatamania [°]

[m]
Skala Y: 1:100 2m

0 |

I| Skala X: 1:200

AY

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
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NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 ] 97-400 BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TRESC INUVER RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 ] 97-400 BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TRESC INUVER RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BRANZA_PROJEKTOWA
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NAZWANNESTORA GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 ] 97-400 BELCHATOW

WANAIADRESOBERTL:— BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

FESNNERRSA pROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BRANZA PROJEKTOWA FODPIS
PROKTANT_ARCH MGR INZ DANIEL WISNIEWSK|

NRUPR. PROJ. KUPI0152/PWOS/13
SPRAWDZAJACY.ARCH MGR INZ. JAN WISNIEWSKI

NRUPR. PROJ. KUP/0052/PWOS/13
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202208 1S_010 1:100200 PT 01.2024

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, 2 2022 POZ. 655




Klapa burzowa Klapa burzowa

0,00
10,00

2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 i s 2 3 i s
£ ] ] ] ] ] B ] ] £
£ 5 5 5 5 5 5 5 5 E
2 = = = = = 5 5 5 g
E kS kS g 8 kS kS g B E
. 72} = = = = = = = = 7]
poziom por.206,00 m n.p.m.
@ ® ©®© ® ©®© ® ©® ® @ @
O [ee] O O o] [ee] [e] O O o]
N N N N N N N N N N
Rzedna terenu [m n.p.m.] b b b b = b b b = =
N N N N ~N N N N N ~N
st [eed o el Yol O wn el o A|©
N~ (3p) < < < < < < < [Se] [3p)
Rzedna dna rury [m n.p.m.] gle =) =) o =) =) =) =) =3 gls
Sl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I
L o ™ 5] [o] ©foy
Zagtebienie dna [m] :‘_’,o. = > i g s g < g N g
) Rura dren. zb.180 0,5 0,5
Materiat,Srednica/Spadek [%]
0,5|Rura dren. zb.1 Rura dren. zb.180
Dtugosé [m] 7,65 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,55
. S 2 S ] 8 =] S & = &
Odlegtos¢ [m] = NS ~ ~ ~ ~ N ~ N =)
~— ~ N N 5ol o < [Te)

Kat zatamania [°]

[dam]

Skala Y: 1:100 2m

0.0 1 f i f 9%

;| Skala X: 1:200

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWANNESTORA GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 ] 97-400 BELCHATOW

WANAIADRESOBERTL:— BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

FESNNERRSA pROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BRANZA PROJEKTOWA FODPIS
PROKTANT_ARCH MGR INZ DANIEL WISNIEWSK|

NRUPR. PROJ. KUPI0152/PWOS/13
SPRAWDZAJACY.ARCH MGR INZ. JAN WISNIEWSKI

NRUPR. PROJ. KUP/0052/PWOS/13
NUVER PROIEKTU: NUVER RYSUNKU SKALA FAZK DATA

202208 1S_011 1:100200 PT 01.2024

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, 2 2022 POZ. 655




"Wb\ KUJAWSKO
AR

ZI. || POMORSKA
/J"ﬂf\*‘f\:\ OKREGOWA
[ = | Z B A
1 INZYNIEROW

A8 & BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13
KUPOIIB/KK-0055-0090/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
ul. Wiejska 8c
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L1G-YU2-ZIW *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kofodziej Vol . ¥ /;

¢ e f’,'/
inz. Wojciech Klatecki ... ] /%
. _._inz. Franciszek Szyplirski 1|l 1
?tmymu’q: TSV A 0N P .;//’ f/ %;,
> i 4 ~—

. Pan Jan Konrad Wisniewski
ul. Gtéwna 1
89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 11 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Jan Konrad Wisniewski jest uprawniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj?'

f
(
mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski ///}‘ bancir 7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VLP-DSS-KUC *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 11:35:07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prawiiowy
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