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1. DANE OGOLNE

temat. BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWE.J

stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU B

lokalzacja: IDENTYFIKATOR GEODEZYJNY DZIALKI: 100102_2.0006.96/3 | OBREB 6 DOMIECHOWICE | MIEJSCOWOSC EMILIN |
GMINABELCHATOW | POWIAT BELCHATOWSKI | WOJEWODZTWO L ODZKIE

inwestor GMINA BELCHATOW | UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

jednostkaprogkiowa - 7SGROUP SP. Z 0.0. SP. K. | 50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[01] Umowa z Zamawiajacym na wykonanie dokumentacji projektowej,

[02] Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna,

[03] Obowigzujace przepisy i nomy,

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz.1225 z p6zh. zm),

[05] Prawo Budowlane (Dz.U.z2023r. poz. 682 z pdzh. zm),

[06] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
22022 poz. 1679 z p6zn. zm),

[07] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023 poz. 822 z pézn. zm),

[08] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoZzarowego zaopatrzenia w
wode oraz drogi pozarowe (Dz. U. z 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zh. zm),

[09] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 poz. 1563 z pdzi. zm),

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm),

1] Obowigzujace normy branzowe;

12] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

[13] Decyzja nr 12/2023 z dnia 26.10.2023 Wit Gminy Befchatow o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

[14] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.6733.34.2023 z dnia 29.12.2023 Wéjt Gminy Belchatéw

[15] Badania geotechniczne z opinig geotechniczng,

[16] Warunki techniczne przytaczy infrastruktury technicznej

17 Decyzja wodnoprawna dla urzadzen wodnych — skrzynki rozsaczajace

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
v Obiekty sportu i rekreaci

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Przedmiotem inwestycji jest budowa kubaturowych obiektow infrastruktury sportowej w celu poszerzenia bazy sportowo-rekreacyjnej w centrum sportu i
rekreacji w migjscowosci Emilin. Zakres obejmuje obiekty budowlane zgodnie z ponizszym zestawieniem:

4.1. Projektowany budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1] wykonany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny przekryty dachem
wielospadowym. W obrebie budynku zlokalizowano pomieszczenia garazy samochodowych, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, socjalne i wezly
sanitame. Wejscie gtdwne do budynku zlokalizowane od strony potudniowej, bramy garazowe zlokalizowane od strony péinocne.

4.2. Projektowany budynek socjalno-sanitamo-techniczny [B2] wykonany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny przekryty dachem wielospadowym.
W obrebie budynku Zlokalizowano pomieszczenia szatni sportowych, wezidw sanitamych i pomieszczen technicznych. Wejscie do budynku ziokalizowane
od strony poinocnej i potudniowe).

4.3. Hala sportowa [B3] bedzie pefnita funkcje sportowe (w obrebie hali Ziokalizowane boiska sportowe wielofunkcyjne) na potrzeby prowadzenia zajeé
sportowych dla dzieci i miodzieZy. Zaprojektowany obiekt budowlany to hala sportowa typu namiotowego, przekryty dachem dwuspadowym o 1 kondygnacii
nadziemnej, konstrukcja stalowa ramowa. Gtéwne wejscie do obiektu ziokalizowane od strony péinocnej. W obrebie hali sportowej zostaly zaprojektowane
wielofunkcyjne boiska sportowe: pika reczna, koszykéwka, tenis, pika siatkowa z nawierzchnia z trawy syntetycznej oraz dodatkowe wydzielone
pomieszczenia sanitamo-socjalne i techniczne w postaci systemowych konteneréw. Dostep do wiw pomieszczen za pomoca pochylni w postaci pomostu
wykonanego z kraty HMS wyniesionego 0 18cmnad poziom hali. W obrebie hali sportowej zlokalizowano systemowe trybuny sportowe o konstrukcii stalowej.
Strefy boisk sportowych zostang wydzielone za pomocg kotar grodzacych z siatki propylenowej trudno zapalnej. Dodatkowo z obiektu hali sportowe;]
zaprojektowano dodatkowe wyjScia na zewnetrz budynku peniace funkcje ewakuacyjne.



4.2. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepno$¢ obiektow

Planowane budynki spetniajg normy bezpieczenstwa uzytkowania.

—  Zewnetrzne drzwi wykonane z materialu odpomego, oznakowane i klamkami dostosowanymi dia 0sb niepetnosprawnych.

—  Pomiedzy pomieszczeniami drzwi bezprogowe

—  Zamki drzwi powinny umozliwia ich otwierane od wewnatrz.

—  Nawierzchnia doj§¢, schodow i podidg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonana z materiatow antyposlizgowych.
— Nawierzchnia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonana z materiatow antyelektrostatycznych.

4.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

A. Zatrudnienie:
Nie przewiduje sie w budynku zatrudnienia

B. Wysokos$¢ pomieszczen:

Pomieszczenia sanitame i szatnie, techniczne, magazynowe: min. 2,5m.
Pomieszczenie hali sportowej wysoko$¢ Srednia 7.40m

W budynku nie ma pomieszczen, w ktdrych moga wystepowaé substancie szkodliwe.

C. Oswietlenie:

W obiektach nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (pobyt powyzej 2 godzin). Obiekt hali sportowej ma wykonane
przegrody zewnetrzne z membrany o wspdiczynniku przenikania $wiatta na poziomie 30%. We wszystkich pomieszczeniach zapewniono normowe
odwietlenie elektryczne.

D. Temperatura:

Przewidywana temperatura w pomieszczeniach hali sportowej 18°C.

Przewidywana temperatura w pomieszczeniach higieniczno-sanitamych, szatniach 24°C.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenie do pracy w statej temperaturze powyzej 30°C.

E. Prace szczegdlnie niebezpieczne:
Nie wystepuja.

F. Materialy niebezpieczne i czynniki szkodliwe dla zdrowia:
Nie przewiduje sie w budynku przechowywania i pracy przy uzyciu materiatow niebezpiecznych oraz wystepowania czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

G. Szatnie zawodnikow:

W obiekcie [B2] zaprojektowano tacznie 4 pomieszczen szatni dla zawodnikow. W kazdym pomieszczeniu szatni zaprojektowano szafki jednopoziomowe z
zamkiem elektronicznym. Pojedyncza szafka o wymiarach 300x450x850mm. Obok szafek zapewniono réwniez miejsca siedzace ilosci odpowiadajacej co
najmniej polowie liczby szafek. Wysoko$é pomieszczen min. 2.5m. Wykoriczenie $cian phytki ceramiczne na catg wysoko$¢ pomieszezenia, podioga phytki
gresowe. Zapewniono normowe o$wietlenie sztuczne.

W obiekcie [B3] zaprojektowano 1 szatnie odzieZy wierzchniej dia zawodnikéw. W szatni zaprojektowano szafki jednopoziomowe z zamkiem elektronicznym.
Pojedyncza szafka o wymiarach 300x450x850mm. Obok szafek zapewniono réwniez miejsca siedzace ilosci odpowiadajacej co najmniej potowie liczby
szafek. Wysoko$¢ pomieszczen min. 2.5m. Wykoriczenie $cian systemowe plyty warstwowe, podioga wykladzina PCV heterogeniczna. Zapewniono
normowe o$wietlenie sztuczne.

H. Umywalnia i natryski:

Przy szatniach w obiekcie [B2] urzadzono umywalnie z umywalkami zbiorowymi po 2 stanowiska do mycia z wodg biezacq oraz jedna kabine sanitama,
Szeroko$¢ przejscia miedzy rzedem umywalek a $ciang wynosi min. 1,3m. W pomieszczeniu zapewniona zostanie co najmnigj dwukrotna wymiana
powiefrza na godzing. Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.5m. Zapewniono normowe oswietlenie sztuczne. W obrebie szatni bezposrednio przy umywalni
zaprojektowano pomieszczenie zdwoma natryskami. Szeroko$é przejscia miedzy rzedem nafryskéw wynosi minimum 1,2m. W pomieszczeniu zapewniona
zostanie co najmniej pieciokrotna wymiana powietrza na godzine. Wysoko$¢ pomieszezenia: 2.5m. Wykoriczenie Scian plytki ceramiczne na catg wysokosé
pomieszczenia, podioga plytki gresowe. Zapewniono normowe owietlenie sztuczne. Dla oséb niepelnosprawnych Ziokalizowano wydzielone pomieszczenie
wyposazone w 1 stanowiskowg umywalke, muszle klozetowa i kabine natryskowa z siedziskiem. W pomieszczeniu zapewniona zostanie co najmniej
pieciokrotna wymiana powietrza na godzine. Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.5m. Wykoriczenie Scian phytki ceramiczne na cafg wysokoS¢ pomieszczenia,
podioga plytki gresowe. Zapewniono normowe owietlenie sztuczne.

. Sanitariaty:
W obiektach zlokalizowano sanitariaty z podziatem damskie, meskie i dla niepetnosprawnych. lloS¢ (minimum 1 kabina ustepowai jeden pisuar / 30 mezczyzn
oraz min. 1 miska ustepowa na 20 kobiet). W pomieszczeniach zapewniona zostanie godzinowa wymiana powietrza minimum 50m3 na kazdg miske



ustepowa i 25m3 na kazdy pisuar. Wszystkie pomieszczenia z pisuarami wyposazone w podtogowe kratki Sciekowe. Wysoko$¢ pomieszczen sanitariatow:
2,5m. sztuczne.

J. Pomieszczenia porzadkowe:
Pomieszczenie porzadkowe ze zlewem gospodarczym z zaworem wodnym i Ziaczkg do weza wodnego na wysokosci 50 ¢cm ponad posadzka, kratkg
Sciekowa oraz szatkg na sprzet i Srodki higieniczne do utrzymania czystosci jest zlokalizowane w obiekcie [B2)

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Forma obiektu i tektonika elewaciji

5.1.1. Obiekt socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1]

Projektowany budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1] to typowy budynek w technologii tradycyjnej murowo-zelbetowej, jednokondygnacyjny, o
prostej formie architektonicznej, przekryty dachem wielospadowym o nachyleniu potaci 30 stopni. Przyjeta forma obiektu jest pochodna zapiséw UCILP i
wytycznych Inwestora. Tektonika elewacji cechuije sie prosta i symefryczna artykulacja podziatdw dostosowana do uktadu funkcjonalnego budynku. Elewacja
wykonana z plytek klinkierowych w kolorze ceglastym, tynku zewnetrznego cienkowarstwowego silikonowego w kolorze bialym RAL 9010, dach przekryty
dachdwka, ceramiczng plaska w kolorze szarym matowym RAL 7015.

5.1.2. Obiekt socjalno-sanitamo-techniczny [B2)

Projektowany budynek socjalno-sanitamo-techniczny to typowy budynek w technologi tradycyjnej murowo-zelbetowej, jednokondygnacyjny, o prostej formie
architektonicznej, przekryty dachem wielospadowym o nachyleniu potaci 30 stopni. Przyjeta forma obiektu jest pochodna zapiséw UCILP i wytycznych
Inwestora. Tektonika elewacji cechuie sie prosta i symetryczna artykulacja podziatdw dostosowana do uktadu funkcjonalnego budynku. Elewacja wykonana
z plytek klinkierowych w kolorze ceglastym, tynku zewnetrznego cienkowarstwowego silikonowego w kolorze biatym RAL 9010, dach przekryty dachowka
ceramiczng plaska w kolorze szarym matowym RAL 7015.

5.1.3. Obiekt hala sportowa [B3]

Forma architektoniczna obiektu budowianego halii jest to w gtownej mierze pochodna planowanej funkcji sportowej. Hala sportowa typu namiotowego,
kategoria wysoko$ci niski , geometrii dachu dwuspadowa o wysoko$ci maksymalnej 10.95m, z jedng kondygnacja nadziemna. W obrebie bryly hali
Zlokalizowane wydzielone pomieszczenia sanitamo-techniczne, w postaci systemowych konteneréw sanitamych. Rozwigzania elewacyjne obiektu hali z
powioki syntetycznej z tkanina obustronnie powlekana PCV w kolorze jasno szary RAL 9002.

5.2. Sposodh dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych zwymaganych przepisami szczeg6inymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organdw, ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

A. Ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko

Nie wymagana.

B. Oceny oddzialywania na obszarze NATURA 2000

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu doliny Widawki (Dz. Urz. Woj. £ ddzkiego nr 311 poz 3134 ze zm.) —uchwala nr XIV/237/11
Sejmiku Wojewddztwa tddzkiego z dnia 30.sierpnia.2011. Dla ninigjszego przedsiewziecia uzyskano decyzja nr 12/2023 z dnia 26.10.2023 Wojt Gminy
Beichatow o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

C. Warunki wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Teren objety opracowaniem projektowym objety jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.6733.34.2023 z dnia 29.12.2023
Wajt Gminy Belchatow

zapisy ULICP Projekt

rodzaj inwestycji Budowa obiekiéw infrastruktury sportowej w  spelnione - zakres projekiowanych budynkéw zgodny z
szczegdinosci: hala sportowej, budynek socjalno-  przeznaczeniem (hala sportowa, budynek socjalno-
sanitamo-techniczny - OSP, budynek socjaino-  sanitamo-techniczny - OSP,  budynek  socjaino-
sanitamo-techniczny, boiska sporfowe, place sanitamo-techniczny, boiska i place sportowe, place
zabaw, place sportowe, nawierzchnie utwardzone,  zabaw)
drogi wewnetrzne, parkingi  samochodowe,
chodniki, place, infrastruktura techniczna, zielen
urzadzona i niezbedne zagospodarowanie terenu

parametry budynku socjalno-sanitamo-  Wymagane parametry: spetnione:
techniczny — OSP [B1] - szeroko$¢ elewacii frontowej do 13m - szeroko$¢ elewacji frontowej 10.24m
- wysoko$¢ gomej krawedzi elewaciji do 4m - wysoko$¢ gomej krawedzi elewacji do 3,90m
- geometria dachu: dwuspadowy, czterospadowy, - geometria dachu: wielospadowy nachylenie 30 stopni
wielospadowy ze spadkiem do 45 stopni, - wysoko$¢ kalenicy gtownej do 7.3m
- wysoko$¢ kalenicy giownej do 7.8m




parametry budynek socjalno-sanitamo-
techniczny [B2]

Wymagane parametry:

- szerokos¢ elewacii frontowej do 16m

- wysoko$¢ gomej krawedzi elewaciji do 4m

- geometria dachu; dwuspadowy, czterospadowy,

spefnione:

- szerokos$¢ elewadji frontowej 15.55m

- wysoko$¢ gomej krawedzi elewacji do 3,90m

- geometria dachu: wielospadowy nachylenie 30 stopni

wielospadowy ze spadkiem do 45 stopni, - wysoko$¢ kalenicy gtownej do 7.3m
- wysoko$¢ kalenicy glownej do 7.8m
parametry hala sportowa [B3] Wymagane parametry: spetnione:

- szerokoS¢ elewadii frontowej do 64,0m

- wysoko$¢ gomej krawedzi elewaciji do 5m

- geometria dachu; dwuspadowy, czterospadowy,
wielospadowy ze spadkiem od 18 do 30 stopni,

- wysokoS¢ kalenicy gtdwnej do 13.0m

- szerokos$¢ elewadji frontowej 61.25m

- wysoko$¢ gomej krawedzi elewacji do 5,00m

- geometria dachu: dwuspadowy nachylenie 18 stopni
- wysokos$¢ kalenicy giownej do 10,95m

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW

6.1. Parametry techniczne obiektow

6.1.1. Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1]

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia wewnetrzna

Maksymalna wysoko$¢ budynku®
Grupa wysokosci

Kubatura brutto

llo$¢ kondygnacji nadziemnych

6.1.2. Budynek socjalno-sanitamo-techniczny [B2]

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia wewnetrzna

Maksymalna wysoko$¢ budynku®
Grupa wysokosci

Kubatura brutto

llo$¢ kondygnacii nadziemnych

6.1.3. Hala sportowa [B3]
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia wewnetrzna

Maksymalna wysoko$¢
Kubatura brutio
llo$¢ kondygnacii nadziemnych

6.2. Zestawienie powierzchni dla poszczeg6inych kondygnacji

6.2.1. Budynek gospodarczo-garazowy [B1]

NR  FUNKCJA
001  WIATROLAP
002  POM.SOCJALNE
003  MAGAZYN
004  POM.PORZADKOWE
005  GARAZSAMOCHODOWY 1
006  POM.TECHNICZNE
007  SZATNA
008  WEZEL SANITARNY
009  GARAZSAMOCHODOWY 2
010  KORYTARZ
LACZNE:

6.2.2. Budynek socjalno-sanitamy [B2]

190,31 m2
155,02 m2
164,10 m2

730m

budynek niski (N)
1071,56 m3

1

204,29 m2
163,26 m2
173,50 m2

730m

budynek niski (N)
1289,24 m3

1

2205,80 m2
2125,54 m2
214510 m2

10,95m
17301,40 m3
1

POW (M2)
180
1240
830
362
57,12
563
810
960
3755
10,90
144,12

WYS. (M)
270
270
380
270
380
270
270
270

270



NR

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
110
11
112
113
114
115
1.16

FUNKCJA POW (M2)
WIATROLAP 352
WEZEL SANITARNY 715
WEZEL SANITARNY 715
SZATNIAMESKA 2085
SZATNIAMESKA 231
WIATROLAP 352
WEZEL SANITARNY 715
WEZEL SANITARNY 715
SZATNIA DAMSKA 2085
SZATNIA DAMSKA 20,85
WIATROLAP 352
SZATNIANIEPELNOSPRAWNI 1085
WEZEL SANITARNY 6,16
KORYTARZ 418
POM. PORZADKOWE 6,50
POM. TECHNICZNE 11,55

6.2.3. Hala sportowa [B3]

NR

0.01
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.1
0.12
013

LACZNIE: 163,26

FUNKCJA POW (M2)
HALA SPORTOWA 202620
SZATNIA/PRZEBIERALNIA 918
UMYWALNIADAMSKA 456
SANITARIATY DAMSKIE 506
UMYWALNIAMESKA 456
SANITARIATY MESKIE 506
TOALETANIEPELNOSPRAVWNI 570
POM. PORZADKOWE 390
POM. TECHNICZNE SANITARNE 2030
MAGAZYN OGOLNY 3242
POMIESZCZENIE HYDROFOR 430
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 430

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
7.1. Przegrody budowlane obiektu

7.1 Budynek [B1]i[B2]

SZ01
1
2
3

SZ02

(S B NSV RN \ O]

(S > S ] l\)—\m

Swo1

Sciana zewnetrzna — poziom -1

folia kubetkowa

warstwa termoizolacii - XPS

Sciana fundamentowa bloczki betonowe

Sciana zewnetrzna — nadziemna plytki kiinkierowe

LACZNIE: 2133,02

grubos¢ [mm]

120,0
2400

grubos¢ [mm]

Plytki elewacyjne kwarcowe z dodatkiem Zywicy akrylowej | wymiar plytki ~240x65x4 mm | wigzanie plytek 40

ukfad plytkowy wertykalny
Siatka zbrojaca zaprawa tynkarska

50

Warstwa termoizolacji — wetna mineralna uktadana w 2 warstwach

$ciana murowana z pustakéw wapienno piaskowych / trzpienie zelbetowe wg. branzy konstrukcyjnej
tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powtokg malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne
na kleju + impregnat

Sciana zewngtrzna — nadziemna tynk

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie | struktura baranek o uziamieniu 1.5mm
Siatka zbrojaca zaprawa tynkarska

Warstwa termoizolacji — wetna mineralna uktadana w 2 warstwach

$ciana murowana z pustakéw wapienno piaskowych / trzpienie zelbetowe wg. branzy konstrukcyjnej
tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powloka malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne
na kleju +impregnat

Sciana wewnetrzna - noéna

2200
2400
15,0

grubos$¢ [mm]
50
50
2200
240,0
15,0

grubos¢ [mm]

WYS. (M)
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270

WYS. (M)
740
250

250
250

250
250

250
250

m2

AWim*K]
0,036

AWim*K]

0,035

AW/im*K]

0,035

AWim*K]



(S ~ ST |G ]

SWo3

SW04

w N

= w N -

m#ww—\g

(3]

O‘I-P(,Ol\)—\g

tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powloka malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne
na kleju +impregnat

Izolacja termiczna wetna mineralna

$ciana murowana z pustakéw silikatowych / frzpienie zelbetowe wg rys. konstrukcyjnych

Izolacja termiczna wetna mineralna

tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powloka malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne
na kleju +impregnat

Sciana wewnetrzna - noéna

tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powtokg malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne
na kleju +impregnat

$ciana murowana z pustakéw silikatowych / trzpienie zelbetowe wg rys. konstrukeyjnych

tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powloka malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne
na kleju + impregnat

Sciana wewnetrzna - dzialowa

tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powloka malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne
na kleju +impregnat

$ciana murowana z pustakdw silikatowych

tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powtokg malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne
na kleju +impregnat

Posadzka w pomieszczeniach garazowych

warstwa wykonczeniowa posadzka epoksydowa betonowa

plyta betonowa wg branzy konstrukcyjnej w spadku

izolacja przeciwwodna 2 warstwy papy bitumicznej zgrzewanej na zaktad
warstwa termoizolacyjna styropian ekstrudowany

folia Slizgowa —folia PE 0,2mm

podkiad z zageszczonego piasku

Posadzka w pomieszczeniach mokrych

Warstwa wykoriczeniowa - plytki gresowe na kleju

wylewka betonowa

folia PE

styropian twardy EPS200

izolacja przeciwwodna 2 warstwy papy bitumicznej zgrzewanej na zaktad
piyta betonowa wg branzy konstrukcyjnej

folia Slizgowa —folia PE 0,2mm

podkiad z zageszczonego piasku

Strop miedzy kondygnacja nieuzytkowa a uzytkowa,

Folia PE

Warstwa termoizolacji — weina mineralna uktadana w 2 warstwach / dzwigary drewniane
warstwa paraizolacj - folia PE

2x phyty wirbrowo-cementowe

systemowy sufit podwieszany

Strop miedzy kondygnacja nieuzytkowa a uzytkowa garaz

Folia PE

Warstwa termoizolacji — wetna mineralna uktadana w 2 warstwach / dzwigary drewniane
warstwa paraizolacii - folia PE

2x phyty wiorowo-cementowe

2x ptyty GKB na stelazu systemowym - EI30

Przekrycie dachu

Dachdwka ceramiczna ptaska wymiar 300x500mm | kolorystyka szara matowa
Kontrtaty drewniane 25x50mm

taty drewniane 25x50mm

Membrana wiatroizolacyjna dachowa

Prefabrykowane drewniane wigzary dachowe wg. wybranego producenta

15,0
60,0
2400

60,0
15,0

grubos¢ [mm]
15,0
2400
15,0

grubo$¢ [mm]
15,0
120,0
15,0

grubosé [mm]
150
250,0
1200
min. 250.0
grubos¢ [mm]
200
70.0
1200
140.0
min. 250.0
grubos¢ [mm]
02
250,0
2x20.0
grubo$¢ [mm]
02
250,0

2x200
2x150

grubo$¢ [mm]

250
250

0,036

0,036

AWim*K]

AW/m*K]

AW/im*K]

0,036

AWimK]

0,036

AWim*K]

AW/m*K]

AW/m*K]



7.1.2. Hala sportowa [B3]
SZ01 Sciana zewnetrzna - przyziemie
1 membrana z powloki syntetycznej z tkanina obustronnie powlekana PCV | gramatura min. 520g/m?2 |
przepuszczalno$é $wiatta 30% | odpomos$E ogniowa b-s2, d0
- w strefie przyziemia membrana transparentna rolowana

Swo1 Sciana zewnetrzna — kontenery sanitame
1 Plyta warstwowa z pianka PIR
SWo02 Sciana zewnetrzna — kontenery magazynowe
1 Blacha trapezowa wysoko$¢ 35mm
SWo3 Sciana zewnetrzna — kontenery pozarowe
1 Plyta warstwowa z weing mineralna EI120
P01 Posadzka na gruncie
1 trawa syntetyczna tkana lub tuftowana, wysoko$¢ wickna
2 zasyp trawy piasek kwarcowy plukanym i suszonym, granulacja 0,4-0,8 mm,
80% ziaren okragtych
3 membrana amortyzujaca shockpad
4 warstwa wyréwnawcza z miau kamiennego 0-4 mm
5 warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego stabilizowana mechanicznie (fr. 0-31,5mm)
6 warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowana mechanicznie (fr. 31,5-63mm)
7 warstwa odsaczajgca z piasku lub pospolki
geowdknina
P02 Posadzka kontenery — kontenery sanitame
1 Warstwa wykoriczeniowa wyktadzina PCV
2 Phyta cementowo-wiorowa 2x warstwy uktadane naprzemiennie
3 Kable grzejne ogrzewanie podiogowe —wg branzy sanitame
4 |zolacja termiczna pianka PIR / blacha trapezowa TR45
5 Membrana przeciwwodna
6 Systemowe elementy dystansowe
P02.1 Posadzka kontenery — kontenery pozarowe
1 Warstwa wykoriczeniowa blacha ryflowana
2 Phyta cementowo-wiorowa 2x warstwy uktadane naprzemiennie
3 [zolacja termiczna welna mineralna / blacha trapezowa TR45
4 Membrana przeciwwodna
5 Systemowe elementy dystansowe
P02.2 Stropodach kontenery — kontenery sanitame
1 Plyta warstwowa z pianka PIR
P02.3 Stropodach kontenery — kontenery pozarowe
1 Plyta warstwowa z weing mineralna EI120
P03 Pokrycie membranowe dwuwarstwowe - dach
1 membrana z powfoki syntetycznej z tkanina obustronnie powlekana PCV | gramatura min. 520g/m2 |
przepuszczalnosé Swiatta 30% | odpomo$¢ ogniowa b-s2, d0
2 konstrukcja ramowa z profili stalowych wg. branzy konstrukcyjnej

7.2. Rozwigzania materialowe
7.2.1. Budynki[B1]i[B2]

grubos¢ [mm]
min.0.5

grubos¢ [mm]
120,0

grubos¢ [mm]
min. 0,75

grubos$¢ [mm]
120,0

grubo$¢ [mm]
max. 20.0

250
200
50,0
200,0
100,0

grubos$¢ [mm]
50
2x200

120,0

200

grubo$¢ [mm]
30
2x200
120,0

200
grubo$¢ [mm]
150,0

grubos$¢ [mm]
150,0

grubos¢ [mm]
min.0.5

AWim*K]
()

AWim*K]
0,022

AWim*K]

AW/m*K]
0,035

AW/m*K]

AW/m*K]

0,022

AW/im*K]

0,022

AWImK]
0,022

AW/m*K]
0,035

AWim*K]



7.21.1. Sciany zewngtrzne
Sciany kondygnacji nadzienia wykonane jako trzony/stupy zelbetonowe + murowane z pustakéw silikatowych gr. 24cm, klasy nie nizszej niz 20MPa.

7.2.1.2. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane z pustakéw silikatowych gr. 12.0 cm | 24cm, Klasy nie nizszej niz 20MPa. Projekiowane $ciany dzialowe w systemie z piyta
GKB i GKBI na stelazu CW75 obudowa obustronna z podwéjnej phyty + izolacja akustyczna welna mineralna 8,0cm o gestosci min. 60/40 [mm]/kg/m3].
Dodatkowe $cianki wykonane z ptyt GKBI w strefie wezidw sanitamych - obudowa sptuczek podtynkowych przy miskach ustepowych.

7.2.1.3. Dach i pokrycie dachowe
Pokrycie dachu dachdwka ceramiczna plaska wymiar 300x500mm | kolorystyka szara matowa

7.2.1.5. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

Drzwi zewnetrzne catkowita szeroko$¢ drzwi wejsciowych w $wietle 90 cm, konstrukcja stalowa, gr min. 72 mm, izolowane, 0 zwigkszonej odpomosci na
wiamanie - RC3. Wspotczynnik przenikania — Ukmax =1.3 W/im2K. Poszycie drzwi z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej folig w kolorze RAL9016.
Drzwi wewnetrzne skrzydta drzwiowe na ramiakach drewnianych z wypetnieniem z phyty widrowej otworowej przylgowe, lakierowane w kolorze RAL9010.

7.2.2. Hala sportowa [B3]

7.2.1.1. Sciany zewnetrzne

Elewacja wykonana jest z pojedynczej powloki syntetycznej z materiatu powiekanego PCV (tkanina poliestrowa) w kolorze franslucent (przepuszczalno$¢
Swiatta na poziomie ok. 40%). Materiat PCV musi posiadac atest rudno zapalnosci — B-s2, d0 | gramatura materiatu: min: 520g/m2 | odpomo$¢ na zerwanie
- osnowa/watek - 3000 / 3000 N/50 mm | odpomo$¢ na rozdarcie osnowa/watek - 300/ 300 N Tkanina bazowa - Materiat PES Wiokno - 1100 dtex | powioka
antybakteryjna i samoczyszczaca | kolor jasno szary RAL 9002.

Na powierzchniach bocznych $cian podiuznych zlokalizowano 18 kurtyn / otworéw o wymiarach o szer. 5.0m x wys. 3,0 m, podnoszonych / rolowanych
manualnie. Daje to mozliwo$¢ wietrzenia hali w sezonie letnim, co zapewnia naturalng wentylacie hali. Doktadny sposob wykonania zgodnie z wybranym
systemem wybranego dostawcy do uzgodnienia z Zamawiajacym. Nalezy przewidzie¢ siatke zabezpieczajaca otwory w czasie otwarcia.

7.2.1.2. Poszycie dach

Pokrycie dachu wykonane jest z powloki syntetycznej z materiatu powiekanego PCV (tkanina poliestrowa) w kolorze translucent (przepuszczalno$¢ Swiatta
na poziomie ok. 40%). Materiat PCV musi posiada¢ atest trudno zapalnosci — B-s2, d0 | gramatura materiatu: min: 520g/m2 | odpomos$¢ na zerwanie -
osnowaiwatek - 3000 / 3000 N/50 mm | odpomo$¢ na rozdarcie osnowa/watek - 300 / 300 N Tkanina bazowa - Materiat PES Wiokno - 1100 dtex | powtoka
antybakteryjna i samoczyszczaca | kolor jasno szary RAL 9002.

72.13. Podioga

7.2.1.3.1. Nawierzchnia sportowa

W obrebie hali sportowej w strefie boski wielofunkcyjnych nawierzchnia sportowa - rawa syntetyczna, 0 wysokosci max. 20mm, zasypowa piaskiem
kwarcowym, kolor trawy Zielony. Tabela ponizej przedstawia proponowane warianty traw syntetycznych / ich parametry techniczne dostosowane do
nawierzchni sporfowych wielofunkeyjnych.

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

metoda produkgji: tkanie metoda produkgii: tuftowanie metoda produkgji: tuftowanie

podktad PU /PP podkiad PU podkiad PP

ciezar catkowity nawierzchnim2-min. 1850g | ciezar catkowity nawierzchnim2—min.2700g | ciezar calkowity nawierzchni m2 -
rodzaj widkna: monofil 100% PE, rodzaj widkna: monofil 100% PE, rodzaj widkna: monofil 100% PE
teksturowane/krecone teksturowane/krecone

wysoko$¢ widkna frawy: min. 17mm (+/-2mm) wysoko$¢ widkna trawy: min. 17mm (+/-2mm) wysoko$¢ widkna frawy: min. 15mm
gestoSE widkien: min. 380.000/m2 gestoSE widkien: min. 824.000/m2 gestoSE widkien: min. 604.000/m2
gesto$¢ peczkéw: min. 23.500/m2 gestos¢ peczkow: min. 51.500/m2 gesto$¢ peczkéw: min. 75.600/m2
waga widkna na m2: min. 1250g waga widkna nam2: min. 1700g waga widkna na m2: min.

Dtex: min. 11.000 Dtex: min. 8.000 Dtex: min. 9.000

Grubo$¢ wiokna: min. 200mikronéw Grubo$¢ widkna: min. 190mikronéw Grubos$¢ wiokna: min. 300mikronéw
zasyp piasek kwarcowy ok. 16 kg/m2 zasyp piasek kwarcowy ok. 18 kg/m2 zasyp piasek kwarcowy ok. 18 kg/m2
kolor min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku kolor min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku kolor min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

Nawierzchnia sportowa w sktad poszczegdlinych warstw:

- Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer wykonany metodg in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Nie
dopuszcza sie zastosowania maty prefabrykowanej. Parametry techniczne: Grubo$¢ —min. 25 | Redukcja sity —min. 58 % | Odksziafcenie — max. 7,5 mm |
Wytrzymato¢ na rozcigganie: Warto¢ przed i po starzeniu —min. 0,16 MPa | Niezmienno$¢ podczas eksploatacii (wartos¢ po starzeniu/do warto$ci przed
starzeniem) - 100%
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- Trawa syntetyczna w kolorze zielonym wraz z wklejonymi liniami boiska w kolorze: boisko do pilki recznej kolor biaty RAL9010 | boisko do koszykowki kolor
Z6tty RAL1023 | boisko do siatkowki kolor pomarariczowy RAL 2008 | boisko do tenisa kolor niebieski RAL 5015. Metoda produkgji: tuftowana lub tkana,
warianty powyzej.

- Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np.
Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w skiad ktdrego wehodzi piasek kwarcowy granulacja 0,4-0,8 mm, 80% ziaren okragtych

Na potwierdzenie spetnienia wymagan ekologicznych i prozdrowotnych:

Trawa syntetyczna: zadwiadczenie niezaleznego  instytutullaboratorium, ze produkt nadaje sie do ponownego  przetworzenia
(recyclingu) lub zaswiadczenie potwierdzajace, iz oferowana frawa jest produktem neutralnym dla klimatu zgodnie znomalSO 14067:2019-02 |
Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnetrzne i wewnetrzne obiekty sportowe | Raport z badan dla trawy syntetycznej na zawartosé
wielopiercieniowych weglowodanow aromatyzowanych (WWA) potwierdzajacy zgodno$é z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze |
Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, Ze trawa syntetyczna jest przyjazna dla $rodowiska zgodnie z norma DIN
18035-7:2019-12 ,Boisko sportowe — Cze$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”, Zatacznik B: Zalecenia dotyczace ochrony Srodowiska | Raport z badar
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, e trawa syntetyczna w pelni spefnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeristwo zabawek
—Czes¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkdw.

Mata elastyczna e-layer: raport z badar przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata elastyczna e-layer jest przyjazna dla
$rodowiska zgodnie z normg DIN 18035-7:2019-12 ,Boisko sportowe — Cze$¢ 7: Systemy murawy syntetyczney”, Zatacznik B: Zalecenia dotyczace ochrony
$rodowiska | Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata elastyczna e-layer w petni speinia wymagania nomy
EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek — Cze$¢ 3. Migracia okreSlonych pierwiastkow. | Raport z badan dla maty amortyzujacej edayer na
zawarto$¢ wielopierscieniowych weglowodanéw aromatyzowanych (WWA) potwierdzajacy zgodnoS¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub
dalsze | Swiadectwo higieny (atest PZH) dla maty elastycznej.

Na potwierdzenie spelnienia wymagar technicznych i jakosciowych:

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa +
wypetnienie piasek kwarcowy) potwierdzajacy zgodnosé z norma PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzajacy wymagane parametry | Karty techniczne
potwierdzone przez producenta dla oferowanych skladnikéw systemu nawierzchni syntetycznej t.: maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetyczne;j |
Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dia wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie | Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej: mata elastyczna (probka o min. wymiarach 10 cm x 15 ¢cm), frawa
syntetyczna (prébka o min. wymiarach 15 cm x 20 cm),

7.2.1.2. Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnefrzne catkowita szeroko$¢ drzwi wejSciowych w $wietle min. 90 cm, konstrukcja stalowa, gr min. 72 mm. Poszycie drzwi z blachy obustronnie
ocynkowanej pokrytej folig w kolorze RAL9016. Drzwi wewnetrzne skrzydta drzwiowe na ramiakach drewnianych zwypelnieniem z plyty wirowej otworowej
przylgowe, lakierowane w kolorze RAL9010.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Do glebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych: holocen (Qh):

grunty rodzime, organiczne, niespoiste:

humus / gleba - piaski Srednie prochniczne (warstwa I),

plejstocen (Qp):

grunty rodzime, mineralne, niespoiste - osady wodnolodowcowe:

piaski Srednie z domieszkami zwiru i piaski grube (seria Il),

grunty rodzime, mineralne, spoiste - osady lodowcowe:gliny piaszczyste i piaski gliniaste - z domieszkami zwiru (seria Ill).

Humus (warstwa ) wystepuje w strefie przypowierzchniowej do grebokosci 0,2-04 m ppt. Ponizej humusu stwierdzono wystepowanie osadow
wodnolodowcowych (seria Il), kidre w otworze nr 1 zalegaja do glebokoci rozpoznanej wykonanym wierceniem, a w otworach pozostatych sq rozdzielone
serig lodowcowa (seria lll).

W podioZzu gruntowym badanego terenu, do gtebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych:
holoceriskich - humus / gleba (warstwa ),
plejstoceriskich - osady wodnolodowcowe (seria Il) i lodowcowe (seria Ill).

Budowe geologiczng przedstawiono w pkt. 4 ninigjszego opracowania oraz na przekrojach geotechnicznych (Zat. 2.1-2.6) i w kartach otwordw

geotechnicznych (Zat. 3.1-34). W podiozu gruntowym badanego terenu, do glebokosci 3,0 m p.p.t, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, a
nawiercane grunty byly mato wilgotne i wilgotne; stan na dzier:: 04.04.2023 .
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Grunty niespoiste (warstwa | i seria Il) charakteryzujg sie przepuszczalnodcig dobrg do b. dobrej. Grunty spoiste (seria Ill) charakteryzujg sie
przepuszczalno$cig staba do b. stabej. Wspdtezynniki filtracji "k" gruntéw poszczegdinych warstw geotechnicznych / serii przedstawiono w pkt. 5 ninigjszego
opracowania. Wydzielone na potrzeby niniejszego opracowania warstwy geotechniczne / serie sa;

humus / gleba - nienosne,

piaski $rednie i grube w stanie $rednio zageszczonym - nosne,

gliny piaszczyste i piaski gliniaste (typ B wg normy{8])

w stanie twardoplastycznym - nosne.

Grunty nienosne (warstwa I) wystepuija do giebokosci 0,2-0.4 mp.p.t.

Nosnos¢ gruntow niespoistych (seria ll) zostaje zachowana pod warunkiem unikniecia ich rozluznienia.

Nosnos¢ gruntdw spoistych (seria lll) zostaje zachowana pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu oraz przy uniknieciu jego wysuszenia,
przemarzniecia i dodatkowego zawilgocenia / rozmoczenia; piaski gliniaste s gruntami mato spoistymi - bardzo podatnymi na ww. zmiany.

Glebokos¢ przemarzania gruntu wg normy [8] na obszarze przeprowadzonych badar wynosihz=1,0m p.pt.

Rozpoznane warunki gruntowo-wodne i geotechniczne umoZiiwiajg bezposrednie posadowienie obiektow budowlanych, dla ktdrych wystarczajacym jest
rozpoznanie ww. warunkéw do glebokosci 3,0 m p.p.t. Humus / gleba (warstwa 1), jako grunt nienosny, nie nadaje sie do bezpo$redniego posadawiania
obiektow budowlanych ani jako podioZze pod posadzki - powinien zosta¢ usuniety catkowicie z podioza projektowanych obiektéw budowlanych. Grunty
niespoiste (seria Il), w poziomie posadowienia / w dnie wykopdw, nalezy chronic przed rozluznieniem; grunty rozluznione nalezy dogescic - doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego lub zgodnie z zatozeniami projektowymi. Grunty spoiste (seria I1l), w poziomie posadowienia / w dnie wykopdw, nalezy chronic przed
naruszeniem strukfury, wysuszeniem, przemarznigciem i zawilgoceniem / rozmoczeniem, grunty zmienione w ww. sposéb nalezy wymieni¢ na nasypy
budowlane1 lub na beton podkfadowo- wyrbwnawczy.

Projektujac fundamenty na réznych warstwach geotechnicznych nalezy zwrdci¢ uwage na réznice w ich nosnosci oraz osiadaniach. W zwigzku z
wystepowaniem gruntéw wysadzinowych / bardzo wysadzinowych (seria lll) w strefie przemarzania, fi. do 1,0 m p.pt, nalezy zachowa¢ glebokos¢
posadowienia wynikajaca z gtebokosci przemarzania gruntow, . min. 1,0 m p.p.t. lub zastosowaé technologie zabezpieczajacq podioze gruntowe przed
przemarzaniem i powstawaniem wysadzin - np.: wymiana ww. gruntdw wysadzinowych, do ww. glebokoSci przemarzania, na nasypy budowlane1 lub
wyniesienie budynku wraz z podniesieniem terenu wokét budynku lub izolacja termiczna gruntéw wokét budynku.

Zgodnie rozporzadzeniem [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych]:

- warunki gruntowo-wodne podioza badanego terenu uzna¢ mozna za proste

- obiekty sportowe typu boiska, korty oraz niewielkie hale i budynki niepodpiwniczone, do 2 kondygnacji, w prostych warunkach, zaliczy¢
mozna do Il kat. geotechnicznej

9. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Podstawowy poziom posadowienia ustalono na poziomie -1,00m ponizej posadzki parteru. Na warstwie glin piaszczystych i piaskow gliniastych o IL < 0,2
lub piaskow SrednichoID=0,4  Ostateczny poziom posadowienia fundamentéw zostanie ustalony po otwarciu wykopdw i ich odbiorze przez uprawnionego
geologa, wraz z potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy. Posadowienie fundamentéw w kazdym wypadku powinno znajdowac sie min. 100cm pod
poziomem ostatecznie uksztattowanego terenu. W przypadku wystapienie w poziomie posadowienia gruntéw o gorszych parametrach od zaktadanych
nalezy wykona¢ wymiane gruntu lub dogeszczenie do Is min 0,98.

Fundamenty budynku zaplecza sportowego i budynku garazowego projektuje sie w formietaw fundamentowych gr. 40cm Calo$¢ wykonana z betonu C25/30
WB8, ulozone na warstwie 0,10m chudego betonu klasy min C8/10. Podstawowe zbrojenie stép i podwalin pretami ze stali BS00Sp ofulina fundamentow min
50mm. Z fundamentdw wypuscié prety pod elementy Zelbetowe. Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych o wytrzymatoéci 15MPa na zaprawie M5,
zaizolowanych przeciwwilgociowo i termicznie. Sciany w poziomie ,0” zakoriczone wiericem Zelbetowym z betonu C25/30 zbrojonego 4#12 i strzemionami
#6c020cm. Posadzka na gruncie grubosci 15cm ulozona na podbudowie z zageszczonego piasku do Is min 0,98. Zbrojenie posadzki siatkami Q188 lub
Zbrojeniem rozproszonym wg wytycznych dostawcy.

Fundamenty hali sportowej w obrebie hali w postaci stop fundamentowych o grubosci 50cm. Pod obudowe hali zaprojektowano podwaliny Zelbetowe o
grubosci 20cm i diugosci dostosowanej do rozstawu stupow. Cato$¢ wykonana z betonu C25/30 W8, utozone na warstwie 0,10m chudego betonu klasy
min C8/10. Podstawowe zbrojenie stop i podwalin pretami ze stali BS00Sp otulina fundamentéw min 50mm.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Do projektowanych obiektow —wymaga sie zapewnienia dostepnosci dla 0sdb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie. Dostep zewnetrzny do obiektow
zapewniony jest z poziomu terenu poprzez pochylnie o nachyleniu do 5% do pomieszczen przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych. Na kondygnacii
przyziemia znajduja sie wydzielone toalety z urzadzeniami i uchwytami dostosowanymi do mozliwosSci oséb niepelnosprawnych, z przestrzeniq manewrowa
0 wymiarach 1,5mx1,5m. Toalety sg dostepne bezposrednio przez drzwi szerokosci 0,9m w $wietle oScieznicy. W obrebie dziatki w strefie parkingu
samochodowego wydzielono 8 migjsca postojowe dia 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 5,0x3,6m.
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11. PARAMETRY '[ECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
11.1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz wod opadowych

Obiekty zostang zaopatrzone w wode z przylacza wodociagowego, Scieki bytowe zostang odprowadzane do sieci kanalizacji sanitamej, wody opadowe i
roztopowe odprowadzane do podziemnych zbiomikéw retencyjnych i skrzynek rozsaczajacych.

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W zwigzku z funkcjonowaniem adaptowanego obiektu w okresie grzewczym nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen — zastosowano pompy ciepta dla
budynku [B1-B2].

11.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane beda odpady w postaci ptynnej (Scieki bytowo-gospodarcze). Odpady bedg
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitame;.

11.4. Whasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, atakze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakidcenia,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania

Projektowane obiekty spelniajg wymogi dotyczace ochrony srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia i nie bedzie miat negatywnego wplywu na $rodowisko
naturalne. Przyjete parametry techniczne dla budynku i urzadzer budowlanych:

— Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata dopuszezalnych wartosci 50dB w dzier i 40dB w nocy.

—  Nie ma potrzeby wykonywania dla tego typu dziatalnoSci specjalnych zabezpieczer przeciwpozarowych,

— Nie wystepuja szkodliwe promieniowania i oddziatywania pdl elekiromagnetycznych,

—  Nie wystepujg zanieczyszczenia $rodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

11.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wplywa na jako$¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw
substancji ponizej dopuszczalnych dia nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wplywa na jako$¢ wod podziemnych i
powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa znaczaco na istniejacy drzewostan.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W przyjetych rozwigzaniach systemu grzewczego w obiektach [B1 i B2] zastosowano regulacie w funkciji temperatury zewnetrznej oraz w pomieszczeniach
Z grzejnikami wyposazono je w zawory termostatyczne wraz z glowicami. Centrale wentylacyjne zastosowane w obiekcie wyposazone sg w system
automatycznej regulacji dostosowujacy temperature nawiewu w okresie zimowym w zalezno$ci od temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczen.

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

13.1. Budynki [B1]i[B2]

13.1.1. Instalacje sanitarne i wentylacyjne

- instalacje grzewcze (instalacja ¢.0. i cw.) zasilanie z pompy ciepla

- Instalacje wod. kan. (woda zimna, woda ciepta, kanalizacja sanitama, kanalizacja deszczowa)

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewano-wywiewnej

13.1.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne

- rozdzielnice, lokalne tablice bezpiecznikowe

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- instalacja wewnetrznych linii zasilajacych do tablic lokalnych
- instalacja o$wietlenia podstawowego

- instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- instalacja gniazd wiykowych 230V i sty

- zasilanie urzadzen technologicznych

- instalacja pofaczen wyrdwnawczych

- ochrona przepieciowa instalagji

- ochrona przeciwporazeniowa instalagji

- instalacja odgromowa

- instalacja fotowoltaiczna
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13.1.3. Instalacje niskopradowe wewnetrzne
- instalacja przyzywowa
- instalacja kontroli dostepu

13.2. Hala sportowa [B3]

13.2.1. Instalacje sanitarne i wentylacyjne

- Instalacje wod. kan. (woda zimna, woda ciepta, kanalizacja sanitama, kanalizacja deszczowa)
- Instalacja przeciwpozarowa zasilanie hydrantéw wewnetrznych

13.2.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne

- rozdzielnice, lokalne tablice bezpiecznikowe

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- instalacja wewnetrznych linii zasilajacych do tablic lokalnych
- instalacja o$wietlenia podstawowego

- instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- instalacja gniazd wiykowych 230V i sty

- zasilanie urzadzen technologicznych

- instalacja pofaczen wyréwnawczych

- ochrona przepieciowa instalagji

- ochrona przeciwporazeniowa instalagji

- instalacja odgromowa

13.2.3. Instalacje niskopradowe wewnetrzne
- instalacja przyzywowa

14. DANE DOTYCZACE WARUNK()V\_I OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

14.1. Przepisy podstawowe

Podstawe opracowania stanowig nastepujace przepisy:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe; (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 869 z pdzn.zm.). [1]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) 2]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,p0z.719 z pézn.zm.). [3]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). [4]

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie
(ti. Dz.U. z2019r. poz. 1065 z pézn.zm.); [6]

- Wiedza techniczna w zakresie bezpieczeristwa pozarowego (nomy, wytyczne itp.). [7]

14.2. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1]

Powierzchnia zabudowy 190,31 m2
Powierzchnia uzytkowa 155,02 m2
Powierzchnia wewnetrzna 164,10 m2
Maksymalna wysokos$¢ budynku® 7,30m
Grupa wysokosci budynek niski (N)
Kubatura brutto 1071,56 m3
llo$¢ kondygnacii nadziemnych 1
Budynek socjalno-sanitamo-techniczny [B2)
Powierzchnia zabudowy 204,29 m2
Powierzchnia uzytkowa 163,26 m2
Powierzchnia wewnetrzna 173,50 m2
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Maksymalna wysoko$¢ budynku* 7,30 m

Grupa wysokosci budynek niski (N)
Kubatura brutto 1289,24 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
Hala sportowa [B3]
Powierzchnia zabudowy 2205,80 m2
Powierzchnia uzytkowa 2125,54 m2
Powierzchnia wewnetrzna 2145,10m2
Maksymalna wysoko$¢ 10,95m
Kubatura brutto 17301,40 m3
llo$¢ kondygnacii nadziemnych 1

14.3. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych

Materiaty niebezpieczne pozarowo wg § 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nie wystepuja. Obiekty kwalifikowane do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIll - budynek [B1] i [B2] | ZLI - hala sportowa [B3], przewiduie sie typowe wyposazenie dia pomieszczen sanitamo-socjalnych i hal sportowych.

14.4. Informacje o klasie odpomosci pozarowej oraz odpomosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynkéw [B1] i [B2] zaprojektowano w klasie ,D” odpomosci pozarowej. Klasa odpomosci ogniowej elementéw budowlanych Poszczegdine elementy
budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpomosci pozarowej w nastepujacej klasie odpomosci ogniowe

Klasa Klasa odpornogci ogniowej elementéw budynku® *’
ﬁﬂ:ﬁ . i ki kei $ciana Sciana
kon- onstrukcja 1 przekrycie
budynku strukcja dachu strop Ze;;l;lfgz- vtv.re;n%- dachu™
nos$na 2
1 2 3 4 5 6 7
D7 R 30 -) REI30 | EI30(o<i) “) )

Dla hali sportowej typu namiotowego [B3] bezklasowo.

14.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen,

Obiekty zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Przewidywana ilo$¢ osob: budynek [B1] do 25 osob | budynek [B2] do 120 oséb | hala sportowa
B3 do 360 0sdb, ktdre sq statymi uzytkownikami

14.6. Informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1]
W projektowanym budynku wydzielono 1 strefe pozarowa — ZLIIl o powierzchni wewnetrznej 164,10 m2

Budynek socjaino-sanitamo-techniczny [B2)
W projektowanym budynku wydzielono 1 strefe pozarowg — ZLIll o powierzchni wewnetrznej 173,50 m2

Pomiedzy budynkami [B1] i [B2] wystepuje $ciana oddzielenia pozarowego murowana (niepalna) posadowiona na fawie fundamentowej w klasie REIB0, na
catej wysokosci Sciany zewnetrznej pomiedzy budynkami [B1] i [B2] pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpomosci
ogniowej E 1 60.

Hala sportowa [B3]
W projekiowanej hali sportowej wydzielono 1 strefe pozarowg — ZLIIl o powierzchni wewnetrznej 2145,10 m2, oraz wydzielono pozarowo pomieszczenia:
0.12 — pomieszczenie hydrofornia pow. 4.30m2 | 0.13 - rozdzielnia elekiryczna pow. 4.30m2.

14.7. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obciazenia ogniowego nie okredla sie. Niemnigj jednak w pomieszczeniach
magazynowych, technicznych znajdujg sie state materiaty palne, powodujace gestosc¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500MJ/m2.
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14.8. Informacje o klasie odpomosci pozarowej oraz odpomosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Kotary grodzace z siatki propylenowej beda trudno zapalne.

14.9. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,
W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem

14.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob
przebywajacych w obiekcie,

Z kazdego miejsca, gdzie moze znajdowaé sie cztowiek zapewniono mozliwos¢ ewakuacji drogami ewakuacyjnymi lub bezposrednio w bezpieczne miejsce
na zewnarz obiektu. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych, jak réwniez drzwi na drogach ewakuacyjnych okreslono z uwzglednieniem wymagan
przepisow techniczno-budowlanych.

Budynek socjalino-sanitamo-techniczny — OSP [B1]

PrzejScia ewakuacyjne z danego pomieszczenia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia prowadza na drogi ewakuacyjne, szerokos¢ przejs¢ co najmniej 0,9
m, szeroko$¢ korytarzy - min 140cm, ktdre prowadza na zewnafrz obiektu. Wyjscia ewakuacyjne drzwi dwuskrzydiowe 0.9 +0.3 m x 2,0m, otwierane na
zewnafrz (skrzydio zasadnicze - $wiatio przejécia 90cm).

Drzwi wejSciowe do poszczegdinych pomieszezen w budynku zostang zabudowane w taki sposob, aby po ich otwarciu nie zawezaly korytarzy ponizej
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Cze$¢ drzwi zostanie wyposazonych w samozamykacze —zgodnie z symbolem narzutach (zestawienie stolarki).

Drogi przejécia i wyjScia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji do ewakuadii.
Korytarze komunikacji ogéinej wyposazone zostang w samoczynnie zataczajace sie awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania normy PN-
EN 1838 i PN-EN 50172. Instalacja o$wielenia ewakuacyjnego wykonana w oparciu o indywidualne oprawy z tzw. autotestem, z niezaleznym Zrédiem
zasilania zapewniajacym czas dziafania instalacji przez okres 1 godz. po zaniku napiecia Natezenie o$wietlenia w osi drog ewakuacyjnych na poziomie min.
1Ix, w poblizu miejsc lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych natezenie o$wietlenia na poziomie Six

Budynek socjalino-sanitamo-techniczny - [B2)

Przej$cia ewakuacyjne z danego pomieszczenia przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia prowadza na drogi ewakuacyjne, szeroko$¢ przejs¢ co najmniej 0,9
m, szeroko$¢ korytarzy - min 140cm, kidre prowadza na zewnafrz obiektu. Wyjscia ewakuacyjne drzwi dwuskrzydiowe 0.9 +0.3 m x 2,0m, otwierane na
zewnafrz (skrzydio zasadnicze - $wiatio przejscia 90cm).

Drzwi wejciowe do poszczegdinych pomieszezen w budynku zostang zabudowane w taki sposob, aby po ich otwarciu nie zawezaly korytarzy ponizej
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. CzeS¢ drzwi zostanie wyposazonych w samozamykacze —zgodnie z symbolem na rzutach (zestawienie stolarki).

Drogi przejScia i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacii do ewakuacii.
Korytarze komunikacji ogdinej wyposazone zostang w samoczynnie zataczajace sie awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania normy PN—
EN 1838 i PN-EN 50172. Instalacja o$wielenia ewakuacyjnego wykonana w oparciu o indywidualne oprawy z tzw. autotestem, z niezaleznym Zrédiem
zasilania zapewniajgcym czas dziatania instalacji przez okres 1 godz. po zaniku napiecia Natezenie oSwietlenia w osi drég ewakuacyjnych na poziomie min.
1lx, w poblizu migjsc lokalizacji urzadzer przeciwpozarowych natezenie oSwietlenia na poziomie 5ix

Hala sportowa [B3]

Przejscia ewakuacyjne z danego pomieszczenia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia prowadza na drogi ewakuacyjne, szerokos¢ przejs¢ co najmniej 0,9
m, szeroko$¢ korytarzy - min 140cm, kidre prowadza na zewnatrz obiektu. WyjScia ewakuacyjne drzwi dwuskrzydiowe 0.9 +0.9 m x 2,4m, otwierane na
zewnafrz (skrzydio zasadnicze - $wiatio przejécia 90cm).

Drzwi wejsciowe do poszczegdinych pomieszczen w zostang zabudowane w taki sposob, aby po ich otwarciu nie zawezaly korytarzy ponizej wymaganej
szerokosci drogi ewakuacyjnej. Cze$¢ drzwi zostanie wyposazonych w samozamykacze — zgodnie z symbolem na rzutach (zestawienie stolarki).

Drogi przejécia i wyjScia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji do ewakuadji.
Korytarze komunikacji ogéinej wyposazone zostang w samoczynnie zataczajace sie awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania normy PN-
EN 1838 i PN-EN 50172. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego wykonana w oparciu o indywidualne oprawy z tzw. autotestem, z niezaleznym zrédtem
zasilania zapewniajacym czas dziafania instalacji przez okres 1 godz. po zaniku napiecia Natezenie o$wietlenia w osi drog ewakuacyjnych na poziomie min.
1lx, w poblizu migjsc lokalizacji urzadzer\ przeciwpozarowych natezenie oSwietlenia na poziomie 5ix

14.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z
okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

14.11.1. Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1] i socjalno-sanitamo-techniczny [B2]

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: obiekt zostanie wyposazony w awaryjne owietlenie ewakuacyjne spelniajace wymagania PN-EN 1838
i PN-EN 50172. W korytarzach ewakuacyjnych zastosowane beda indywidualne oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, w systemie zapewniajacym
nadzorowanie stanu opraw (z tzw. autotestem). Oprawy posiadaja 2rédio zasilania gwarantujgce dziatanie instalacji przez okres 1 godz. Od zaniku o$wietlenia
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podstawowego. NateZenie owietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynosi co najmnigj 1 Ix, w rejonie urzadzen przeciwpozarowych: ppoz. wyt. pradu w
obudowie przycisku — 5 Ix. Oprawy o$wietleniowe musza posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jézefow.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu: lokalizacja — przy wejsciu do budynku. Szczegdlowe rozwigzania dot. instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego i
przeciwpozarowego wytacznika pradu zawarte beda w projekcie branzy elektrycznej

Wyposazenie w gasnice

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymogami okreslonymi w § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw. Gasnice przenosne spetniajg
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, rodzaj gasnic jest dostosowany do gaszenia tych grup
pozardw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, kibre moga wystapi¢ w obiekcie. Zgodnie ze wskazaniami w obiekcie moga,
wystapi¢ pozary grup:

A- materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktdrych nomalne spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatdw statych topigcych sig;

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Lokalizacja podrecznego sprzetu gasniczego na etapie wykoriczenia z zapewnieniem warunkéw okreslonych co do lokalizacji:

- w migjscach fatwo dostepnych i widocznych

- w migjscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie rddet ciepta oraz zapewnieniu warunkdw z zakresu dostepnosci:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

14.11.2. Hala sportowa [B3]

W hali sportowej przewidziano nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego: obiekt zostanie wyposazony w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne spefniajace wymagania PN-EN 1838
i PN-EN 50172. W hali sportowej zastosowane beda autonomiczne oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego, w systemie zapewniajgcym nadzorowanie stanu
opraw (z zw. autotestem). Oprawy posiadajg zrodto zasilania gwarantujace dziatanie instalacji przez okres 1 godz. Od zaniku o$wietlenia podstawowego.
NateZenie oSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1 Ix, w rejonie urzadzen przeciwpozarowych: hydrantdw wewn. 25 i ppoz. wyt. pradu w
obudowie przycisku — 5 Ix. Oprawy o$wietleniowe musza posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jézefow.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu: lokalizacja — przy wejsciu do budynku. Szczegdlowe rozwigzania dot. instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego i
przeciwpozarowego wytacznika pradu zawarte beda w projekcie branzy elektrycznej

Hydranty wewnetrzne 25: obiekt zostanie wyposazony w instalacie wodociggowa, przeciwpozarowa, zasilajaca, hydranty wewnetrzne 25, w ukladzie
obwodowym, z wezem pélsztywnym o wydajno$ci 1dm3/s kazdy. Czas dziafania hydrantow wewnetrznych wynosi¢ bedzie co najmniej jedng godzine.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa, uwzgledniajac jednoczesny pobdr wody z dwaoch hydrantéw, zapewnia wydajnos¢ 2 dm3/s przy cisnieniu nie
mnigjszym niz 0,2 MPa. Wysokos¢ zaworéw 135 (+/-10 cm). Hydranty swym zasiegiem pokrywajq, cata powierzchnie chronionych pomieszczen. Przewody
instalacji wodociagowe, z kidrej pobiera sie wode do celow przeciwpozarowych powinny zostaé wykonane z materiatéw niepalnych. W korytarzach
zamontowane bedg szafki hydrantowe z wezem o diugosci 30 mb ze schowkiem na gasnice przenoéne. Miejsca lokalizacji hydrantéw wewnetrznych
oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012. Szczegbtowe rozwigzania dot. instalacji hydrantowej wewnetrznej zawarte beda w projekcie branzy
wodociggowej uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymogami okreslonymi w § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw. Gasnice przeno$ne spetniajg
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, rodzaj gasnic jest dostosowany do gaszenia tych grup
pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, kidre moga wystapic w obiekcie. Zgodnie ze wskazaniami w obiekcie mogq
wystapi¢ pozary grup:

A- materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktdrych nomalne spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatow statych topiacych sie;

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Lokalizacja podrecznego sprzetu gasniczego na etapie wykonczenia z zapewnieniem warunkéw okreslonych co do lokalizacii:

- w migjscach fatwo dostepnych i widocznych

- w migjscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie rodet ciepta oraz zapewnieniu warunkéw z zakresu dostepnosci:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywa¢ cziowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep 0 szerokosci co najmnigj 1 m.

14.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialar oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Dla obiektu hali sportowej [B3] wymagana droga pozarowa projekiowana zgodnie z czeScig rysunkowa. Droga pozarowa pofaczona bedzie dojsciem dt. Do
30 m i szerokosci 1,5m z wyjSciem ewakuacyjnym z budynku. Zapotrzebowanie wodne do zewnefrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?/s zostanie
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zapewnione z pierwszego projektowanego hydrantu HP przy wewnetrznej drodze w odlegiosci o 2.0m i w odleglosci od ciany zewnetrznej chronionych
obiektu 6.7m oraz drugiego istniejacego hydrantu HP w pasie drogowym ul. Grabowa w odlegtosci 144.0m

14.13. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci

dopuszczalne,
Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1] usytuowano w odlegiosci:
kierunek rodzaj obiekt budowlany odlegtos¢ [m]
- od strony péinocnej brak budynkéw / odlegos¢ od granicy dziakki 3040
- od strony wschodnigj w obrebie dziatki sgsiaduje Sciang szczytowa z projektowanym 0.00
budynkiem socjalno-sanitamy [B2], Sciana w klasie REIG0, pomiedzy
budynkami pas szerokosci 2.0m z materiatu niepalnego w klasie
EI60
- od sfrony poludniowej w obrebie dziatki projektowana hala sportowa 35,00
- od strony zachodhiej w obrebie dziatki istnigjacy budynek [B4] | $ciana na powierzchni 8,50

wiekszej niz 65% klase odpomosci ogniowej (E), okreslong w § 216 |
przekrycie dachu NRO (dachowka ceramiczna)

Budynek socjalino-sanitamo-techniczny [B2] usytuowano w odlegtosci:

kierunek rodzaj obiekt budowlany odlegto$¢ [m]
- od strony péinocnej brak budynkéw / odlegtos¢ od granicy dziakki 2940
- od strony wschodniej poza zakresem dziatki / terenu objetej opracowaniem: 8.30

istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny | $ciana na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpomosci ogniowej (E), okreSlong w § 216 |
przekrycie dachu NRO (blachodachéwka)
- od strony poludniowej w obrebie dziatki projektowana hala sportowa 37,70
- od strony zachodniej w obrebie dziatki sasiaduje Sciang szczytowa z projektowanym 0.00
budynkiem gospodarczo-garazowy [B1], $ciana w klasie REIG0,
pomiedzy budynkami pas szeroko$ci 2.0m z materialu niepalnego w

klasie EI60
Hala sportowa [B3] usytuowano w odlegtosci:
kierunek rodzaj obiekt budowlany odlegtos¢ [m]
- od sfrony péinocnej w obrebie dziatki projektowany budynek [B1] 35,00
- od strony wschodniej poza zakresem dziatki / terenu objetej opracowaniem: 17.80

istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny | $ciana na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpomosci ogniowej (E), okreslong w § 216 |
przekrycie dachu NRO (dachowka ceramiczna)
- od sfrony poludniowej brak budynkéw / odlegtos¢ od granicy dziaki 56,90
- od sfrony zachodnigj brak budynkéw / odlegtos¢ od granicy dziaki 63,40

14.14. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o
ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno- budowlanym;

Nie dotyczy

18



ELEWACIA POLUDNIE

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B1]

]

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B2]

I
BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B2]

1]

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B1]

PLYTKI ELEWACYJNE KLINKIEROWE W UKLADZIE
WERTYKALNYM | FORMAT 65X250X10MM | KOLOR NATURALNY
CEGLANY | STRUKTURA GLADKA | MROZOODPORNOSC | FUGA
WKOLORZE BIALYM

TYNKZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE | STRUKTURA BARANEK O UZIARNIENIU DO
1.5MM| PAROPRZEPUSZCZALNY, WODOODPORNY,
SAMOCZYSZCZACY, ODPORNY NA SKAZENIA
MIKROBIOLOGICZNE | ODPORNY NA DZIALANIE UV | KOLOR
JASNO BIALY RAL 9010

TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE | STRUKTURA BARANEK O UZIARNIENIU DO
1.5MM | PAROPRZEPUSZCZALNY, WODOODPORNY,
SAMOCZYSZCZACY, ODPORNY NA SKAZENIA
MIKROBIOLOGICZNE | ODPORNY NA DZIALANIE UV | KOLOR
GRAFITOWY RAL 7015

s 55 5

OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA OCYNKOWANA | POWLEKANA
GR. MIN. 0.75MM | KOLOR GRAFITOWY RAL 7015

SYSTEMOWY DASZEK SNIEGOWY W KOLORZE POKRYCIA

DACHOWKA CERAMICZNA PLASKA WYMIAR 300X500MM |
KOLORYSTYKA SZARA MATOWA

LOGOTYP WYKONANY Z PLEXI PLECZNE GRUBOSC MIN. 8MM
MOCOWANIE DO MURU ZA POMOCA LACZNIKOW

RURY SPUSTOWE SR.125MM Z BLACHY OCYNKOWANE |
POWLEKANEJ Z WEWNETRZNYM | KOLOR RAL 7015 MAT

OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANEE JEDYNEE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYNE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC ~WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z

CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE, WEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMIISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAMI | MATERIALAM.

5 WSZYSTKEE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLIZJl | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRINYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC)

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNIE ~ Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWMYROBOW BUDOWLANYCH

10 WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY $CIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

M. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PREYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE  WYMAGANYCH ~PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACJL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 17 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJ LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWEJ) LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIES Z

PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA
15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACII JEST

ROWNOZNACZNE Z ZARKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.
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BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B1]

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B2]

@ PLYTKI ELEWACYJNE KLINKIEROWE W UKLADZIE

WERTYKALNYM | FORMAT 65X250X10MM | KOLOR NATURALNY

CEGLANY | STRUKTURA GLADKA | MROZOODPORNOSC | FUGA
WKOLORZE BIALYM

TYNKZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE | STRUKTURA BARANEK O UZIARNIENIU DO
1.5MM| PAROPRZEPUSZCZALNY, WODOODPORNY,
SAMOCZYSZCZACY, ODPORNY NA SKAZENIA
MIKROBIOLOGICZNE | ODPORNY NA DZIALANIE UV | KOLOR
JASNO BIALY RAL 9010

TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE | STRUKTURA BARANEK O UZIARNIENIU DO
1.5MM | PAROPRZEPUSZCZALNY, WODOODPORNY,
SAMOCZYSZCZACY, ODPORNY NA SKAZENIA
MIKROBIOLOGICZNE | ODPORNY NA DZIALANIE UV | KOLOR
GRAFITOWY RAL 7015

s 55 5

OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA OCYNKOWANA | POWLEKANA
GR. MIN. 0.75MM | KOLOR GRAFITOWY RAL 7015

SYSTEMOWY DASZEK SNIEGOWY W KOLORZE POKRYCIA

DACHOWKA CERAMICZNA PLASKA WYMIAR 300X500MM |
KOLORYSTYKA SZARA MATOWA

LOGOTYP WYKONANY Z PLEXI PLECZNE GRUBOSC MIN. 8MM
MOCOWANIE DO MURU ZA POMOCA LACZNIKOW

RURY SPUSTOWE SR.125MM Z BLACHY OCYNKOWANE |
POWLEKANEJ Z WEWNETRZNYM | KOLOR RAL 7015 MAT

OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANEE JEDYNEE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYNE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC ~WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z

CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE, WEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMIISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAMI | MATERIALAM.

5 WSZYSTKEE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLIZJl | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRINYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC)

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNIE ~ Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWMYROBOW BUDOWLANYCH

10 WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY $CIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

M. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PREYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE  WYMAGANYCH ~PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACJL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 17 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJ LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWEJ) LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIES Z

PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA
15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACII JEST

ROWNOZNACZNE Z ZARKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.
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OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WWARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANEE JEDYNIE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WWARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAWMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC ~ WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WELACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMI ISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAMI | MATERIALAMI.

5. WSZYSTKEE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
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KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC ACINEE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

S an AR - 6. NALEZY SYGNALZOWAC JEDNOSTCE PROEKTOWANIA WYSTAPIENE
8 \/ RN - KOLZJ | ZAGROZEN DLA PRAWDLOWE) REALIZAC) INWESTYCJ PRIED
l L g D | PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1 Nz 7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
= ! WG, RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
T |NhEm >4 | ZEWNETRZINYCH NALEZY ZAZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE

USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.
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WA T 8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC,

SWWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ ~ ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

11, MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKEADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH ~PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALWYROB JEST ROWNOWAZNY W
E 1 STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJ SPOCZYWA NA
N WWYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAG WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
15 ZROZUMEENIEM  DOKUMENTACJI LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM

SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACUI
OPISOWEJ LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
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PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJ WYKONAWCA WINIEN
T ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPEE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA

15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACJI JEST
ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
) | FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.
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TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:

S P
R N

GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW
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NAZWA | ADRES OBIEKTU:

(OZNACZENIA GRAFICZNE
S— NR_[FUNKCJA POW(M2)]  WYS. (M) 1.04 |SZATNIAMESKA 20,85 2,70
- PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE / ZELBETONOWE 001 |WIATROLAP 180 2,70 1.05 |SZATNIAMESKA 22,31 2,70
- PROJEKTOWANA SCIANA MEMBRANA PCV 0.02 |POM. SOCJALNE 12,40 2,70 1.06 |WIATROLAP 352 2,70
- PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA PLYTA WARSTWOWA WELNA 0.03 |MAGAZYN 830 3.80 1.07 |WEZEL SANITARNY 715 270 | GOSPODARCZO0-GARAZOWY
0.04 |POM. PORZADKOWE 362 2,70 1.08 [WEZEL SANITARNY 715 2,70 BRAA RRCHTERTONCEA FOOPE:
- PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA PLYTA WARSTWOWA PR : '
OJEKTOWANASC STHO 0.05 [GARAZ SAMOCHODOWY 1 57,12 3,80 1.09 [SZATNIA DAMSKA 20,85 2,70 PROJEKTANT: MGRINZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
. 0.06 |POM. TECHNICZNE 563 2,70 140 [SZATNIA DAMSKA 20,85 2,70 NRUPR. PROJ. 30DSOKK/2015
- PRZEGRODA 0DPORNOSC OGNIOWA REIG0 007 |SZATNIA 810 270 141 [WATROLAP 352|270 MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK
REIG0 ... -PRZEGRODA ODPORNOSC OGNIOWA REISO 0.08 |WEZEL SANITARNY 9,60 2,70 142 |SZATNIA NIEPELNOSPRAWNI 10,85 2,70 NRUPR. PROJ. 28DSOKK/2023
REM20 ____  -PRZEGRODA ODPORNOSC OGNIOWAREI20 0.09 |GARAZ SAMOCHODOWY 2 37,55 3,80 143 |WEZEL SANITARNY 6,16 270
RE40 .. -PRZEGRODA ODPORNOSC OGNIOWA REI240 0.10 |KORYTARZ 10,90 210 114 |KORYTARZ 418 270
] 101 |WATROLAP 352 2,70 145 |POM. PORZADKOWE 6,50 2,70
HP25 HYDRANT WEWNETRZNY HP25 1.02 |WEZEL SANITARNY 715 2,70 1.16 |POM. TECHNICZNE 11,55 2,70
SW1<4___] - OZNACZENIE PRZEGRODA BUDOWLANA 1.03 |WEZEL SANITARNY 715 270 LACZNIE:| 318,28 NUNER PROJEKTU NUVER RYSUKU B Tk DA
202208 A1_201 1:100 PT 2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655

TRESC INUMER RYSUNKU:

RZUT 0 BUDYNKI SOCJALO-SANITARNY

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:
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OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANEE JEDYNEE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE,.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYNE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC ~WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z

CALOSCIA DOKUMENTACU! PROJEKTOWEJ WEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMI ISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAM! | MATERIALAM

5 WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLIZJI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNIE ~ Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10 WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY $CIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEIKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PREYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH ~PARAMETROW  TECHNICZNYCH  LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACJL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 17 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJ LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWEJ) LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIES Z

PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.
15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACII JEST

ROWNOZNACZNE Z ZARKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

7SGROUP SP.Z 0.0. SP.K.

S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW

NIP:8982258341 | REGON: 386367030
AZIAINNESTORK: GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW

WAOVKIAORES BECTL: BDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEY
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TECIIERRSNG— RZUT DACH BUDYNKI SOCJALO-SANITARNY

| GOSPODARCZO-GARAZOWY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA PODPIS:
PROLEKTAIT MR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSK|

NRUPR. PROJ. 30DSOKK/2015
SPRAIDZAACY MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NRUPR. PROJ. 28/DSOKK/2023
OPRACOWANEE:

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA DATA:

202208 A1_202 1100  PT  2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655



OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.
2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
P05 PG5 URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOL.
3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC ~WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMIISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAMI | MATERIALAMI,
5. WSZYSTKEE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNE Z
***** T [Zlvessessspsnpesy mm""""!""m > 1Y) | SVI9.92 9999992 (9999992 9999992 999y 1IN NVE 9999993 9999992 9999992 9999992 OO IO, w0 O Y, T CZES(:'AOPlSOWA.ORAZPROJEKTAM'POZOSTALYCHBRANZ
g LYY Y XYY m CXOC GO XX XY LY G G XY CY XYY XY % LYY L o 6 NALEZY SYGNAUZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWAN'A WYSTAP'EN'E
[ 7] KOLIZJI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH,
7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
- - WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.
8. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,

"Il SWWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ ~ ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

11, MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH ~PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJ SPOCZYWA NA
WWYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAG WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMEENIEM  DOKUMENTACJI LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACI
OPISOWEJ LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACI
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
Z6LOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC! ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA,

15, PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZAC) JEST
ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.
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7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 6212 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

WAZA INNESTORA GMINA BELCHATOW
UL, KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

VAZIAADRES OBEATU BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TRECINERRISMU— PRZEKROJ BUDYNKI SOCJALO-SANITARNY

| GOSPODARCZO-GARAZOWY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA PODPIS:
PROKTAYT MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSK|

NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/20t5
SRADZAACY MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NR UPR. PROJ. 28/DSOKK/2023
OPRACOWANIE

NUMER PROJEKTU NUMER RYSUNKU. SKALA FAZA DATA:

202208 A1.301 1:100 PT 2024.01
NINESZE OPRACOWANIE PROJEKTOIE CHRONIONE PRAVINIE USTAWA O PRANE AUTORSKI | PRAWACH POKREIINYCH Z DNIA 04LUTY.1994 (DZ.U.2 2021 R1062,Z 2022 POZ. 656
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OZNACZENIA MATERIALY ELEWACYJNE

m1

m2

m3

w4
ms
mé

STREFA COKOLOWA OBROBKA BLACHARSKA OCYNKOWANA | POWLEKANA | GR. MIN. 0.75MM |
KOLOR SZARY RAL 7040

POWLOKA SYNTETYCZNA Z TKANINA OBUSTRONNIE POWLEKANA PCV | GRAMATURA MIN.
520G/M2 | PRZEPUSZCZALNOSC SWIATEA 30% | ODPORNOSC OGNIOWA B-s2, d0 | POWEOKA
ANTYBAKTERYJNA | SAMOCZYSZCZACA | KOLOR JASNO SZARY RAL 9002

POWELOKA SYNTETYCZNA KURTYNY ROLOWANE | TKANINA OBUSTRONNIE POWLEKANA PCV |
GRAMATURA MIN. 520G/M2 | PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 80% | ODPORNOSC OGNIOWA B-s2,
d0 | POWLOKA ANTYBAKTERYJNA | SAMOCZYSZCZACA | KOLOR TRANSPARETNY

SYTEMOWE ODWODNIENIE DACHU RYNNA PCV W KOLORZE SZARYM RAL7040

SYTEMOWE ODWODNIENIE DACHU RURA SPUSTOWA PCV W KOLORZE SZARYM RAL7040
WENTYLATOR KANALOWY W SCIANIE SZCZYTOWEJ WENTYLACJA | SREDNICA MIN. 500MM |
WYDAINOSC MIN. 14000 M3/H

OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANE JEDYNIE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 364 PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNE 7 OBOWIAZUIACYMI
PRZEPISAMI| WARUNKAMI PROZ.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WINETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAG WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH  PPOZ ORAZ  SPELNIAC WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SEE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWE) WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
TINNYM! ISTOTNYM! DLA REALIZAC.I DOKUMENTAN | MATERIALAM

5 WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKC., WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC ACINE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENEE
KOLIZI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAG PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWAWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC,

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWMYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH  PARAMETROW  TECHNICZNYCH  LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACUA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO

WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIESZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJI LUB  EWENTUALNYM NIE  UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWEJ LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJ WYKONAWCA WINIEN
ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA

15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACJI JEST

ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

TRESC INUMER RYSUNKL:

ELEWACJE OBIEKT HALI SPORTOWEJ

BRANEA ARCHTERTONCEA PODPS
PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NR UPR. PROJ. 28/DSOKK/2023

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

NUMER PROJEKTU:

202208

NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:

A2 101 1:100 PK  2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U.Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655)
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OZNACZENIA MATERIALY ELEWACYJNE

m1

m2

m3

m4
ms
M6

STREFA COKOLOWA OBROBKA BLACHARSKA OCYNKOWANA | POWLEKANA | GR. MIN. 0.75MM |
KOLOR SZARY RAL 7040

POWLOKA SYNTETYCZNA Z TKANINA OBUSTRONNIE POWLEKANA PCV | GRAMATURA MIN.
520G/M2 | PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 30% | ODPORNOSC OGNIOWA B-s2, d0 | POWLOKA
ANTYBAKTERY.NA | SAMOCZYSZCZACA | KOLOR JASNO SZARY RAL 9002

POWLOKA SYNTETYCZNA KURTYNY ROLOWANE | TKANINA OBUSTRONNIE POWLEKANA PCV |
GRAMATURA MIN. 520G/M2 | PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 80% | ODPORNOSC OGNIOWA B-s2,
d0 | POWLOKA ANTYBAKTERYJNA | SAMOCZYSZCZACA | KOLOR TRANSPARETNY

SYTEMOWE ODWODNIENIE DACHU RYNNA PCV W KOLORZE SZARYM RAL7040

SYTEMOWE ODWODNIENIE DACHU RURA SPUSTOWA PCV W KOLORZE SZARYM RAL7040
WENTYLATOR KANALOWY W SCIANIE SZCZYTOWEJ WENTYLACJA | SREDNICA MIN. 500MM |
WYDAJINOSC MIN. 14000 M3/H

OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANIE JEDYMEE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJ! O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAM! | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH  PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACAI PROJEKTOWE WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMI ISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAM! | MATERIALAMI.

5 WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLIZJ | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJI INWESTYCJl PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYJNE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,
SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNE ~ Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY $CIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRINYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAK
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE  WYMAGANYCH  PARAMETROW  TECHNICZNYCH  LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJ SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 1Z WYKONAWCA ZOBOWIAZUJE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM

TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZEYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJI LUB  EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACUI
OPISOWE) LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJ WYKONAWCA WINIEN

ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z

PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.
15, PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACJI JEST

ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.

S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW

NIP:8982258341 | REGON: 386367030
NAZWANIESTORA GMINA BELCHATOW

UL KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

AZIAADRES OB ETU: BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TECIIERRISA:— E| EWACJE OBIEKT HALI SPORTOWEJ

BRANEA ARCATERTONCEIA PODPS
PROIEKTANT: MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NRUPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRADZACY: MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NRUPR. PROJ. 28/DSOKK/2023
OPRACONANE:

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:

202208 A2.102 11100  PK  2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 ( DZ.U. 22021 RA062, Z 2022 POZ. 655 )
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OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANE JEDYNIE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 364 PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.
2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNE 7 OBOWIAZUIACYMI
PRZEPISAMI| WARUNKAMI PROZ.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WINETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAG WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH  PPOZ ORAZ  SPELNIAC WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SEE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWE) WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
TINNYM! ISTOTNYM! DLA REALIZAC.I DOKUMENTAN | MATERIALAM
5 WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKC., WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC ACINE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.
6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENEE
KOLIZI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.
Py N 7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
AA WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRIEISCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAG PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWAWODNE | GAZOSZCZELNE.
8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC,

SWWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH,
9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWMYROBOW BUDOWLANYCH
10 WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
1. MOCOWANIEIKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR
12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE 0D PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
13 WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE  WYMAGANYCH ~ PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | JAKOSC.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI VIYKONAIICY ROBOT BUDOWLANYCH. )

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN

v newa pow.[m2]_wys pom [m] - 74p07NAC SIE Z DOKUMENTACIA | ZAAKCEPTOWAG WSZYSTKIE DOKUMENTY,
001 HALA SPORTOWA 2026,20 740 WCHODZACE W SKLAD DOKUMENTAC. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
003 SZATNIA/PRZEBIERALNIA 9,18 250 WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWAZWE SE DO
0.04 UMYWALNIA DAMSKA 456 2,50 ZREALIZOWANIA ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
0.05 SANITARIATY DAMSKIE 5,06 250 FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
0.06  UMYWALNIA MESKA 456 250 TERMINE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
007 SANITARIATY MESKIE 5,06 2.50 ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJ  LUB. EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
o e o e mE o e y o
0.09 POM. PORZADKOWE 3,90 2,50 !
] T P T TN ST AR 030 250 PROIEKTONEL WSZELKE UNAGI DO DOKUMENTAGI WYKONAVCA WNEN

ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
0.11  MAGAZYN OGOLNY 32,42 2,50 A &
012 POMIESZCZENIE AYDROFOR 230 250 A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z

PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADAMA
0.13 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 430 2,50 DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.

LACZNIE: 212554 m2 15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACJI JEST
ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
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| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.
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Rote OVACZENI GRAFICINE

- PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE | ZELBETONOWE 7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
- PROJEKTOWANA SCIANA MENBRANA PCY ﬁi555802“4‘5553'55ORGE?&\N?%%?S%%%CLAW
- PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA PLYTA WARSTWOWA WELNA : | '
- PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA PLYTA WARSTWOWA PIR A NESTORK GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW
- PRZEGRODA ODPORNOSC OGNIOWA REI30 WZIAIADRESOBEKTL: — BDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWE.
REIGO_ ___ .  -PRZEGRODA ODPORNOSC OGNIOWA REIG0 DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW
REM20 _ ___ - PRZEGRODA ODPORNOSC OGNIOWA REI120
RER4Q. ____ -PRZEGRODAODPORNOSE OGNIOWA REI240 TEINIERRISIG— RZUT PRZYZIEMIA OBIEKT HALI
HP25 - HYDRANT WEWNETRZNY HP25 SPORTOWEJ

- OZNACZENIE PRZEGRODA BUDOWLANA BRANZAARCHTEKTONCZA PODPIS
PROIEKTANT MGR INZ ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
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- PROJEKTOWANA POSADZKA TRAWA SYNTETYCZNA NRUPR. PROJ. 30DSOKK/2015

- PROJEKTOWANA POSADZKA KRATA HMS SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

90 T - PROJEKTOWANA POSADZKA WYKLADZINA PCV NRUPR. PROJ. 26/DSOKK/2023
) -PROJEKTOWANA POSADZKA BLACHA RYFLOWANA CPRACORANE:
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OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 364 PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNE 7 OBOWIAZUIACYMI
PRZEPISAMI| WARUNKAMI PROZ.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WINETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAG WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH  PPOZ ORAZ  SPELNIAC WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SEE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWE) WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
TINNYM! ISTOTNYM! DLA REALIZAC.I DOKUMENTAN | MATERIALAM

5. WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC ACINE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENEE
KOLIZI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAG PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWAWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA

MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH  PARAMETROW  TECHNICZNYCH  LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACUA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUJE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJ LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWES LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
Z6LOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.

15, PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACII DO REALIZACUI JEST
ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

7SGROUP SP. Z0.0. SP. K.

S. ZEROMSKIEGO 6212 | 50-321 WROCLAW

NIP:8982258341 | REGON: 386367030
MHEIAINESTOR GINA BELCHATOW

UL, KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW

WaNAIRORESOBERTL:— BDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWE
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TREUERRIUK— RZUT DACHU OBIEKT HALI SPORTOWEJ

BRANZA ARCHTEKTONICENA PODPE
PROJKTANT MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRANDIAACY: MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NR UPR. PROJ. 28/DSOKK/2023
OPRACOWANEE:
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OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNIE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE,

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA ZGODNE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI| WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAG WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH PPOZ. ORAZ  SPELNIAC WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SEE Z
CALOSCIA DOKUMENTACU! PROJEKTOWE WEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM!
T INNYMI ISTOTNYMI DLA REALIZACJ DOKUMENTAM! [ MATERIALAM

5. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKC., WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACINE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTANI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENEE
KOLIZJl | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBAT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYMNE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAG PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC,

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNE 7  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOW/WYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13 WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLEMIE  WYMAGANYCH  PARAMETROW  TECHNICZNYCH  LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJ SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUI. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMENIEM  DOKUMENTACUI LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWES LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJ WYKONAWCA WINIEN
76LOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA,

15, PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACH! JEST

ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

WAZWA NIESTORA GMINA BELCHATOW
UL, KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

TECNWERRSIW, PRZEKORJ B-B
OBIEKT HALI SPORTOWEJ

BRANEA AROATERTONCIIR PODPS
PROEKTANT MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRANDZAACY MGRINZ. ARCH. ANNA KUBIK

NRUPR. PROJ. 28/DSOKK/2023
OPRACOWANE

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA DATA:
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 863/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2014

DECYZJA nr 30/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. SEBASTIAN MAREK PALCZYNSKI
urodzony w dniu 24.03.1981 r. w Opolu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajgq
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK A —
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinger sekretarz OKK Tl

Anna Boryska czionek OKK 4 YM'\-L \\’\-

Elzbieta Cegielska czlonek OKK ,gpég t?

Krzysztof Czerkas czionek OKK W/ i i
R |

Andrzej Hubka cztonek OKK W

\ 17
Grazyna Makowska czionek OKK (A P
Romuald Pustelnik czionek OKK
Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuija:

Pan Sebastian Paltczyriski

ul. Szkolna 16/5 Wilczyce, 51-361 Wroctaw

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
ala

—

LN




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sebastian Marek Patczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1721.

Cztonek czynny od: 01-12-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1721-EF28-5CB5-FCDY-55FE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bozena Teresa Marszatkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 79/86/UW,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0471.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0471-75D6-DFB3-B8AF-BY7Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-145/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z2013r., poz.1409,
z pézniejszymi zmianami) oraz ~§ 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Patryk Germata

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 31 sierpnia 1982 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 3/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

TR,

,/ N B x{;‘
Otrzymuja: rol. gry K/\‘ ax
1.Pan Patryk Germata e clatire KON e t-“\'
Ul. Lubinska 4/79 y \
53-624 Wroctaw 1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
2.Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej e
Izby Inzynierow Budownictwa 2. drinz. Zofia Zwierzchowska

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.l 3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-

Janiaczyk

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie

Pan Patryk Germata

jest upowazniony
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEXOW. BUDOWNICTWA

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifski

'! Il
2. drinz. Zofia Zwierv%owska

3. mgr inz. Matgorzata Miko j%wska-Janiaczyk
/ ‘ !

Vv
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® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-164-LM9-NMM *

Pan Patryk Germata o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0239/15

adres zamieszkania ul. Lubiriska 4/79, 53-624 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
- 1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYINA
OKK.7131-148/2015/15 . Wroctaw, dnia 15 czerwea 2016 .

v

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieraw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust, 1
pkt2  ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r, poz. 1409,
z poZnigjszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Ciesielski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 sierpnia 1983 r. w Parczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Doinoslaskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jei doreczenia.

DOLNOSI/ASKAOKREGOWA
1784 1B2YHIEROW JUTIOWHICTWA
Otrzymuja: . )

1.Pan Piotr Ciesielski
Ul Kozanowska 42/13
54-152 Wroctaw
2.Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
fzby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtdéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Ckrefowe| Komisji Kwalttikacyine]

. prof. dr inz. Kaz]mietz Czapliniski

strona 1z 2




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozweju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Piotr Ciesielski

jest upowazniany
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowianej
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie §10 wiw rozpdrzadzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2074 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej.

Sktad orzekajacy QKK

3. mgr inz. Matgorzata Mikolajewska-Janiaczyk

strona2z?2
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KII-YYW-B18 *

Pan Piotr Ciesielski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0240/15

adres zamieszkania ul. Kozanowska 42/13, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13
KUPOIIB/KK-0055-0090/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
ul. Wiejska 8c
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L1G-YU2-ZIW *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



KUJAWSKO
| POMORSKA

. OKREGOWA
AP 1z B A
INZYNIEROW
' | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 11 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Jan Konrad Wisniewski jest uprawniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VLP-DSS-KUC *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 11:35:07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-868-XFL-KG4 *

Pan Dariusz Sawicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4236/01

adres zamieszkania ul. Januszowicka 11d/2, 53-135 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKE 7131 7132-1082D06/056 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieraw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
just 2, arl 14 ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia 7 lipca 1884r, Frawo budowlane (Dz. U, 7 2003r. Nr 207, poz. 2076,
zpoin.zm) oraz§9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzenne] | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1984r, w sprawie samodzielnych funke]i technicznych w budownictwie (Dz U z 1885r
Nr 8 poz 38 2 pddn zm), wzwigrku 7 art 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

nadaje
Panu
Rafal Wiadystaw Bulak
inzynier z kierunku elekirotechnika
uradzony dnia 24 maja 1975 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 109/DOS/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalfkacyjna Dolnoslaskie) Okregowej lzby Inzymierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protckotdw z postepowania kwalifixacyjnege craz z przeprowadzonego eqzaminu stwierdza,
#e Pan Rafat Wiadystaw Bulak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik 2gzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projekiowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sisci, instalacji
i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejsze) decyzji,

Fouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych  funkcii
tecamiczayeh w budownictwie stanowi wpis do ceniralneco rejestry Gigwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego araz
wpis na lsle crfondw wiasciwe] izhy samorzgdy zawodoweqo.

2. 0d niniejszej decyz]l sluzy cdwolaniz do Krajows| Komiz)i Kealifkacyjne] Polzkig] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za poSredniclwemn Okregows) Komisji Kwalifikacyjng) DOINE we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,
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Pan Rafal Wiadystaw Bulak jest uprawniony:
. W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzefd elektrycznych
| elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1,2 i art, 13 ust. 3 14 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 4 usi. 2 rozporzadzenia MGPIE = dnia 20 grudnia 1984r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budawnictwie - do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budewlanych | sprawowania nadzoru aulorskiego,
- kierowania robotami budawlanymi,
- kierowania wylwarzaniem konstruscyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i konfroli
technicznsj wytwarzania tych elamentow,
- wykonywania nadzom inwestorskiego,
- sprawowania kontrol techricznej utrzymania oblektéw budowlanych z zastrzezeniem art. B2 ust. 5
ustawy
bez ograniczen,

. Ma podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGFB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczrych budownictwie, - uprawnienia  ninigjsze slanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki ilerenu wwiw specjalnosci jezeli catosd problamatyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z arl. 34 ust 3b.

Ill. Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia MGFIB, nie obejmujg
dziatalnoscl zawodowe] w zakresie projektowania i budowy.
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i fransportu kolejowago,
- urzadzer transportowych linowych i linowo-terenowych sfuzacych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno-sporiowych, o
| ]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ANZ-7CZ-9G) *

Pan Rafat Wtadystaw Bulak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0106/06

adres zamieszkania ul. Ksiecia Witolda 82/5, 50-203 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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