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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu technicznego
budowy infrastruktury sportowej w postaci hali namiotowej i jednokondygnacyjnego
budynku socjalno-sanitarnego w Emilinie dz. nr 96/3 obreb 6 Domiechowice, Gmina

Betchatow wojewddztwo todzkie.

2. Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  swoim  zakresem podstawowe rozwigzania

konstrukcyjno-materiatowe elementéw konstrukcyjnych projektowanych obiektow.

3. Podstawa opracowania

o Podktady i wytyczne architektoniczne,

o Wytyczne branzowe,

e OPINIA GEOTECHNICZNA

e Aktualne Polskie Normy i przepisy Prawa budowlanego:

—PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

—PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach,

—PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji

—PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie sniegiem,

—PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogodlne - Oddziatywania wiatru,

—PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-5:
Oddziatywania ogodlne - Oddziatywania termiczne,

—PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-7:
Oddziatywania ogodlne -Oddziatywania wyjgtkowe,

—PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

—PN-EN 1993-1-1:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne — Obliczenia konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe,

—PN-EN 1993-1-8:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -

Czesc 1-8: Projektowanie weztow,



—PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Czes¢ 1-3: Reguly ogodlne - Reguly uzupehniajgce dla konstrukciji
ksztattownikow i blach profilowanych na zimno,

—PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

—PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Czesc¢ 1-2: Reguty ogolne Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe,

N

- PN-EN 1996-1-1 2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne

dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

- PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych Czes¢

1-1: Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow

—PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1:

Zasady ogolne,

—PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

4. Podstawowe zalozenia

a)

b)

d)

Obcigzenia $niegiem

Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na
konstrukcje. Cze$¢ 1-3 Odziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem)

okreslono, ze budynki zlokalizowane beda w 1l strefie Sniegowe;j.

Obcigzenia wiatrem

Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na
konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogodlne. Oddziatywania wiatru)

okreslono, ze budynki zlokalizowane bedg w | strefie wiatrowe;j.

Obcigzenia state

Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine - Ciezar
objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach) okreslono

obcigzenia state przypadajgce na konstrukcje projektowanych budynkow.

Obcigzenia zmienne

Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar

objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach) okreslono

obcigzenia zmienne przypadajgce na konstrukcje projektowanych budynkow.



e) Obcigzenia wyjgtkowe

Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1.:
Oddziatywania na konstrukcje -Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogélne -
Oddziatywania wyjatkowe) okreslono obcigzenia wyjgtkowe przypadajgce na

konstrukcje projektowanych budynkow.

f) Materiaty konstrukcyjne

— stal zbrojeniowa — C (B500SP)

— beton podktadowy — C8/10

— beton konstrukcyjny — C25/30 W-8
— beton konstrukcyjny — C25/30

— stal konstrukcyjna profilowa — S355

— profile gorgcowalcowane S355

— Igczniki stalowe klasy 8.8

— drewno C24, wilgotno$¢ maksymalna 18%
— bloczki silikatowe 24cm 15 MPa

g) Wytyczne konstrukcyjne

Zgodnie z PN-EN 1990: 2002 przyjeto nastepujace dane:
— Klasa konstrukgcji: S4 - projektowy okres uzytkowania: 50 lat
— klasa konsekwenciji: CC2
— klasa niezawodnosci: RC2

— strefa przemarzania: Il

Dla elementéw zelbetowych przyjeto nastepujgce klasy ekspozycji wg PN EN
1992-1-1

— fundament XC2 otuliny 50/30mm

— wewnatrz budynku  XC1 otuliny 25/30mm

Ograniczenie rozwarcia szerokosci rys
— fundament Wecal = 0,3mm

— wewnatrz budynku Wcal = 0,3mm

Dla elementow stalowych przyjeto kategorie korozyjnosci wg PN-EN BO12944-2 — C3.

Klase wykonania konstrukcji stalowych nalezy przyja¢ jako EXC2



h) Wytyczne konstrukcyjne

W czasie eksploatacji konstrukcji obcigzenie uzytkowe nie mogg by¢ wieksze niz
projektowane. Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany
uzytkowac¢ obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywaé go w nalezytym
stanie technicznym. Obiekty budowlane powinny byé w czasie ich uzytkowania
poddawane przez wiasciciela lub zarzgdce okresowym kontrolom oceny stanu
technicznego, ktérych zakres i zasady okreslone sg w rozdziale ustawy ,Prawo

Budowlane”.

i)  Whplyw projektowanych robét na istniejgca infrastrukture

Projektowane budynki zlokalizowane sg na dzialce bedgcej obecnie
niezabudowane;j.
Obiekty ktore znajdg sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku to:

- Podziemne instalacje i sieci,

- Dom jednorodzinny

- Budynek jednokondygnacyjny nalezgcy do gminny

Istniejgce sieci i obiekty budowlane zagrozone wykopami, zabezpieczone winny
by¢ w razie koniecznosci konstrukcjami zabezpieczajgcymi wg odrebnego
opracowania.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w Srodowisku wokét dziatki o ile

zostanie zrealizowana zgodnie z przepisami oraz sztukg budowlang.

i) Podstawowe zatozenia dla uktadu konstrukcyjnego projektowanych obiektow

W sktad kompleksu boisk sportowych w Emilinie nalezg: budynek namiotowej hali
sportowej oraz jednokondygnacyjny budynk socjalno-sanitarno-gospodarczy.

Dodatkowo wewnatrz hali namiotowej znajdujg siesystemowe kontenery, petnigce
role zaplecza sanitarnego posadowione na ptycie fundamentowej. Ksztait budynku.
Wymiary w osiach konstrukcyjnych zaplecza 24x5m i wysokos$ci 2,90m

Budynek hali sportowej — budynek parterowy niepodpiwniczony o wymiarach w
osiach konstrukcyjnych 36,5x61,20m i wysokosci 10,95m. Budynek o konstrukcji
stalowej w postaci ram z ksztattownikow petnosciennych gorgcowalcowanych o
zasadniczej wysokosci przekroju 62cm ze wzmocnionymi weztami, posadowiony na
stopach fundamentowych.

Budynek socjalno-sanitarno-gospodarczy — parterowy niepodpiwniczony o
wymiarach w osiach konstrukcyjnych 25,5x17,30m i wysokosci 7,3m. Budynek o
konstrukcji tradycyjnej murowanej z drewniang wiezbg dachowg w postaci wigzarow

dachowych o kgcie nachylenia 30 stopni posadowiony tawach fundamentowych.



5. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe oceniona na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw podioza terenu projektowanej hali oraz budynku
socjalno-sanitarnego wykonanej przez GEORECORD Wojciech Majewski 95-010
Strykéw ul. Targowa 23/29/7 w kwietniu 2023r.

W ramach robét terenowych do niniejszego opracowania wykonano 7 mato
srednicowych otworéw przelotowych do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie terenu o
tgcznym metrazu 21,0 mb wiercen przelotowych.

Powierzchnia terenu w rejonie wykonanego rozpoznania wznosi sie na
wysokos¢ ok. 210,89 - 212,65 m n. p. m.

Warunki gruntowe

Podloze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o
zalecenia norm. Podstawg wydzielen warstw geotechnicznych jest zréznicowanie
stratygraficzne, genetyczne, litologiczne i fizykomechaniczne gruntéw.

Charakterystyczne wartosci stopnia zageszczenia ID(n) okres$lono na
podstawie badan polowych (sondowania udarowo-obrotowe). Wykonano w oparciu o
zalecenia norm i literatury , interpretowano w oparciu o zalecenia normy i literatury.

Charakterystyczne wartosci stopnia plastycznosci IL(n) okre$lono na
podstawie badan makroskopowych (metoda wateczkowania) oraz badan polowych
(sondowania udarowo-obrotowe). Wykonano w oparciu o zalecenia norm i literatury ,
interpretowano w oparciu o zalecenia normy i literatury.

Charakterystyczne wartosci pozostatych parametréw geotechnicznych
okreslono na podstawie korelacji z parametrami IDy, i ILyn wg normy. Wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:
warstwa | - grunty rodzime, organiczne, niespoiste i spoiste - humus / gleba: piaski

Srednie prochniczne - grunty nienosne z uwagi na sktad,
seria Il - grunty rodzime, mineralne, niespoiste - osady wodnolodowcowe:
a piaski srednie — mato wilgotne, $rednio zageszczone, ID(n) = 0,40,
b piaski srednie — mato wilgotne, Srednio zageszczone, ID(n) = 0,50,
c piaski $rednie i grube — mato wilgotne, $rednio zageszczone, ID(n) =
0,60,
seria lll - grunty rodzime, mineralne, spoiste - osady lodowcowe typ B wg normy:
a gliny piaszczyste - mato wilgotne, twardoplastyczne, IL(n) = 0,10,
b gliny piaszczyste i piaski gliniaste - wilgotne, twardoplastyczne, IL(n) =
0,20,



Warunki wodne

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
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Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych

RECORD CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WOJCIECH MAJEWSKI
GEOLOGIA | GEOTECHNIKA
OPINIA GEOTECHNICZNA
Obiekt: [ Obiekty sportowe
Lokalizacja: | Emilin, dz. nr 96/3
ut
N Wilgotnoéé Gestosé Kat tarcia . Modnt
G o s turaln P Ojnost
cne " ¢ Cu [P arw i
Benety mpesiczena rllasty‘l“znu"«u wn [%] P [t'm-3] bu [deg] fiba] B0 Pl “»';J‘I‘,;’;"al‘ m‘:g“"
[} 1 H (PsH) nie interpretowano - humus / gleba (piaski srednie préchniczne - grunty - grunty nienosne
a 0,405 3244 66,9% 79,3¥ 88,1%
80 I b Ps+2, Pr 0,505 - mw 5% 1,700 33,0% 79,9% 94,7% 105,2%
3 0,60517 336" 94,64 112,3% 124,8%
a Gpi+Z 0,10%w 57 11w 2,20 20,1% 35,54 36,64 48,1% 64,18 105 |
s ] 5 BY - : %
b Pgi+i 0,20, 5T 1328 2,152 18,38 315% 28,1% 36,9% 4928 82,5 -905WT ‘

" parametry okreslone na podstawie badari polowych (sondowanie udarowo-obrotowe) w oparciu o zalecenia normy [4] i literatury [16, 18]
% parametry okreslone na podstawie badaii makroskopowych (metoda waleczkawania) w oparciu o zalecenia normy [7] i iteratury [16]
N parametry zalezne od rodzaju gruntu oraz okreslone na podstawie korelacji z parametrami st i [L® wg normy [8]

Wartosci obliczeniowe x( przyjgé: x( = x( - (1 £ 0,10).

Opracowal : mgr W. Majewski
Data : 06.04.2023 r,

Whnioski i zalecenia oraz uwagi ogélne
I. W podtozu gruntowym badanego terenu, do gtebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono

wystepowanie osadéw czwartorzedowych:
— holocenskich - humus / gleba (warstwa 1),

— plejstocenskich - osady wodnolodowcowe (seria Il) i lodowcowe (seria

).

Budowe geologiczng przedstawiono powyzej niniejszego opracowania oraz na
przekrojach geotechnicznych

II. W podtozu gruntowym badanego terenu, do gtebokosci 3,0 m p.p.t., nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Nawiercane grunty byly mato
wilgotne i wilgotne. Stan na dzieh 04.04.2023 r.

Warunki hydrogeologiczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych

Grunty niespoiste (warstwa | - piaski drobne préchniczne i Il) charakteryzujg

sie przepuszczalnosécig srednig do dobre;j.

Grunty spoiste (warstwa | - piaski gliniaste préchniczne i seria |ll)

charakteryzujg sie przepuszczalnoscig stabg do bardzo stabe;.

Nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ okresowego utrzymywania sie wody
opadowe;j i roztopowej na stropie ww. spoistych gruntéw stabo i bardzo stabo
przepuszczalnych (warstwa | - piaski gliniaste préchniczne i seria Ill), co miato

miejsce w trakcie przeprowadzonych badan.

13



lll. Wydzielone na potrzeby niniejszego opracowania warstwy geotechniczne / serie

sq:
— | humus / gleba nienosne,
— |l piaski $rednie i grube w stanie srednio zageszczonym nosne,

— Il gliny piaszczyste i piaski gliniaste (typ B wg normy) w stanie

twardoplastycznym nosne.

IV. Ostatecznej oceny nosnosci podtoza gruntowego i poszczegdlnych warstw
geotechnicznych dokonaé powinien projektant obiektu budowlanego biorgc
pod uwage obcigzenia, ktére bedg przekazywane od projektowanego obiektu
na podfoze gruntowe i poszczegdine warstwy geotechniczne oraz nosnosé
podfoza gruntowego i poszczegolnych warstw geotechnicznych, jak réwniez
biorgc pod uwage osiadania catkowite podtoza i poszczegdinych warstw
geotechnicznych pod obcigzeniem od projektowanego obiektu oraz

dopuszczalne osiadania dla projektowanego obiektu.

Szczegdbtowy podziat na warstwy geotechniczne przedstawiono powyzej.

Uktad oraz geometrie opisanych warstw geotechnicznych przedstawiono na

przekrojach geotechnicznych.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych zestawiono w
Tabeli.

Grunty nienosne (warstwa 1) wystepujg do gtebokosci 0,2-0,4 m p.p.t.

Nos$nos¢ gruntdow niespoistych (seria 1) zostaje zachowana pod warunkiem

unikniecia ich rozluznienia.

Nos$nos¢ gruntéw spoistych (seria Ill) zostaje zachowana pod warunkiem
nienaruszenia struktury gruntu oraz przy uniknieciu jego wysuszenia,
przemarzniecia i dodatkowego zawilgocenia rozmoczenia; piaski gliniaste sa

gruntami mato spoistymi - bardzo podatnymi na ww. zmiany.

V. Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg normy [8] na obszarze przeprowadzonych

badan wynosi hz = 1,0 m p.p.t.

VI. Wysadzinowos¢ gruntéw poszczegolnych warstw geotechnicznych / serii

wystepujgcych do / na gtebokosci przemarzania wg norm [8, 9]:

— | piaski $rednie prochniczne - wysadzinowe,
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piaski gliniaste préchniczne - wysadzinowe / bardzo wysadzinowe,

— Il piaski $rednie - niewysadzinowe,

— 1l gliny piaszczyste i piaski gliniaste - wysadzinowe / bardzo

wysadzinowe.

VIl. Rozpoznane warunki gruntowo-wodne i geotechniczne umozliwiajg
bezposrednie  posadowienie  obiektéw  budowlanych, dla  ktérych

wystarczajgcym jest rozpoznanie ww. warunkéw do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Humus / gleba (warstwa 1) jako grunt nienosny, nie nadaje sie do
bezposredniego posadawiania obiektéw budowlanych ani jako podtoze pod
posadzki - powinien zosta¢ usuniety catkowicie z podtoza projektowanych

obiektéw budowlanych.

Grunty niespoiste (seria Il), w poziomie posadowienia / w dnie wykopow,
nalezy chronié¢ przed rozluznieniem; grunty rozluznione nalezy dogescic¢ -

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Grunty spoiste (seria lll), w poziomie posadowienia / w dnie wykopow, nalezy
chroni¢ przed naruszeniem struktury, wysuszeniem, przemarznieciem i
zawilgoceniem / rozmoczeniem, grunty zmienione w ww. sposob nalezy

wymieni¢ na nasypy budowlane lub na beton podktadowowyréwnawczy.

Projektujgc fundamenty na réznych warstwach geotechnicznych nalezy
zwroci¢ uwage na réznice w ich nosnosci oraz osiadaniach. W zwigzku z
wystepowaniem gruntéw wysadzinowych / bardzo wysadzinowych (seria lll) w
strefie przemarzania, tj. do 1,0 m p.p.t., nalezy zachowa¢ gtebokos¢
posadowienia wynikajgcg z gtebokosci przemarzania gruntéw, tj. min. 1,0 m
p.p.t. lub zastosowaé technologie zabezpieczajgcg podtoze gruntowe przed
przemarzaniem i powstawaniem wysadzin - np.. wymiana ww. gruntow
wysadzinowych, do ww. gtebokosci przemarzania, na nasypy budowlane lub
wyniesienie budynku wraz z podniesieniem terenu wokét budynku lub izolacja

termiczna gruntéw wokét budynku.

Dla fundamentéw projektowanych w obrebie gruntdéw bardzo stabo
przepuszczalnych (seria lll) nalezy rozwazy¢ zastosowanie odpowiednigj
hydroizolacji oraz opcjonalnie betonu wodoszczelnego, jak rowniez technologii
umozliwiajgcej odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych poza obszar

posadowienia fundamentéw - np.: drenaz opaskowy (wode z drenazu
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odprowadzi¢ mozna, np. przy zastosowaniu studni chtonnej, w osady

piaszczyste (warstwa Il ¢) zalegajgce ponizej serii lodowcowej (seria lll)).

Roboty ziemne i fundamentowe zaleca sie wykona¢ w okresie suchym /
niskich stanéw waéd gruntowych (nie po opadach deszczu i nie po roztopach),
w przeciwnym wypadku nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ wystgpienia
infiltracyjnej wody opadowej / roztopowej na stropie ww. stabo i bardzo stabo
przepuszczalnych gruntéw spoistych (seria Ill) i w konsekwencji potrzebe
prowadzenia czasowego odwadniania wykopow w trakcie realizacji ww. robat;
roboty fundamentowe zaleca sie wykonaé bezposrednio po zakonczeniu
realizacji robét ziemnych / po wykonaniu wykopdéw lub dno wykopdéw zaleca
sie zabezpieczyé bezposrednio po zakonczeniu realizacji robot ziemnych / po

wykonaniu wykopow przed wptywem czynnikow zewnetrznych.

Nasypy budowlane wykonane powinny zostaé z odpowiedniego kruszywa
niewysadzinowego (piasek réznoziarnisty lub pospdtka o zawartosci tgcznej
frakcji pylastej i ilastej < 5%) zageszczanego warstwowo do wymaganej w
projekcie wartosci wskaznika zageszczenia IS (IS = 0,97); wykonujgc nasypy
budowlane na gruntach spoistych (seria Ill) nalezy pamieta¢, ze sg one
podatne na uplastycznienie i obnizenie nosnosci, np. pod wptywem wibracji i
zawilgocenia / rozmoczenia; przystepujgc do zageszczania nasypow na ww.
gruntach nalezy dobra¢ urzgdzenie zageszczajgce do migzszosci pierwszej
warstwy nasypu, tak by wibracje nie przenosity sie na podatne grunty rodzime;
strop podatnych gruntow rodzimych mozna réwniez zastabilizowac¢ Iub
oddzieli¢ od nasypdéw betonem podktadowo-wyréwnawczym lub odpowiednim

geosyntetykiem; nasypow nie nalezy nadmiernie zlewac¢ woda.

Ostateczne rozwigzania projektowe i wykonawcze pozostawia sie do decyzji

projektanta.

VIIl. Zgodnie rozporzgdzeniem:

— Warunki gruntowo-wodne podtoza badanego terenu uzna¢ mozna za

proste,

— Obiekty sportowe typu boiska, korty oraz niewielkie hale i budynki
niepodpiwniczone, do 2 kondygnacji, w prostych warunkach, zaliczy¢

mozna do | kat. geotechnicznej,

— 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze
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— Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektéw budowlanych lub ich
poszczegodlnych czesci, majgc na uwadze wytyczne rozporzadzenia,
rozpoznane warunki gruntowo-wodne i geotechniczne oraz przyjete

rozwigzania projektowe, okresli¢ powinien projektant.

IX. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych ma charakter
punktowy. Szczegolowe okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu
warstw geotechnicznych dotyczy wylgcznie poszczegdinych punktow
badawczych. Przekroje geotechniczne to interpretacja wykonana na

podstawie pomiarow punktowych

X. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercen mechanicznoobrotowych wynosi ok. 0,1 m, co wynika z techniki

wykonywanych wiercen.

XI. W przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji robot ziemnych, odstepstw
pomiedzy warunkami gruntowo-wodnymi / geotechnicznymi przedstawionymi
W niniejszej opinii, a warunkami stwierdzonymi w trakcie realizacji ww. robdt,
nalezy skontaktowaé sie z autorem niniejszego opracowania oraz
projektantem obiektu budowlanego w celu okreSlenia dalszego toku

postepowania.
XIl. Roboty ziemne wykonane powinny zosta¢ z uwzglednieniem zalecen normy.

XIll. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony

podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4 normy [8].

Kategoria Geotechniczna

Po analizie warunkéw geotechnicznych i wodnych stwierdzi¢ nalezy, ze w
obszarze objetym badaniami warunki gruntowe nalezy uznac jako proste. Zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) przedmiotowy obiekt

projektowanej inwestycji kwalifikuje sie do lI-drugie] kategorii geotechnicznej.

6. Rozwigzania konstrukcyjne

Posadowienie (Fundamenty)

Podstawowy poziom posadowienia ustalono na poziomie -1,00m/ -1,20m ponizej
posadzki parteru. Na warstwie glin piaszczystych o I, < 0,2 lub warstwie piaskéw

srednich mato wilgotnych, srednio zageszczonych, ID(n) = 0,40,
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Ostateczny poziom posadowienia fundamentéw zostanie ustalony po otwarciu
wykopow i ich odbiorze przez uprawnionego geologa, wraz z potwierdzonym wpisem
w dzienniku budowy. Posadowienie fundamentéw w kazdym wypadku powinno
znajdowac sie min. 100cm pod poziomem ostatecznie uksztattowanego terenu.

W przypadku wystgpienie w poziomie posadowienia gruntow o gorszych
parametrach od zaktadanych nalezy wykona¢ wymiane gruntu lub dogeszczenie do
Ismin 0,98.

Fundamenty systemowego budynku kontenerowego zaprojektowano na plycie
fundamentowej grubosci 20cm. Catos¢é wykonana z betonu C25/30 W8, utozone na
warstwie 0,10m chudego betonu klasy min C8/10. Podstawowe zbrojenie ptyty
pretami ze stali B500Sp otulina fundamentéw min 50mm. Pod ptytg fundamentowg
nalezy wykona¢ wymiane gruntdéw na niewysadzinowe do poziomu stropu piaskow
srednich o Id, = 0,4 i nie plycej niz strefa przemarzania wynoszgca 1,00 m p.p.t.
Warstwe gruntéw rodzimych nalezy wymieni¢ na pospétke lub kruszywo famane
zageszczane warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

Fundamenty budynku hali sportowej w obrebie hali w postaci stép
fundamentowych o grubosci 40cm. Pod obudowe hali zaprojektowano podwaliny
zelbetowe o grubosci 20cm i dugosci dostosowanej do rozstawu stupéw. Catosé
wykonana z betonu C25/30 W8, utozone na warstwie 0,10m chudego betonu klasy
min C8/10. Podstawowe zbrojenie stop i podwalin pretami ze stali B500Sp otulina
fundamentéw min 50mm.

Fundamenty budynku socjalno-sanitarnego i gospodarczo-gazowego w postaci
taw fundamentowych o grubosci 40cm. Cato$¢ wykonana z betonu C25/30 WS,
utozone na warstwie 0,10m chudego betonu klasy min C8/10. Podstawowe zbrojenie
taw ze stali B500Sp otulina fundamentéw min 50mm.

Posadzka w budynku jako ptyta zelbetowa grubosci 15cm uftozona na podsypce
piaskowej migzszosci min 30cm zageszczonej do Is min 0,98. Plyta w spadku.
Zbrojenie plyty siatkami Q257 lub zbrojeniem rozproszonym zgodnie z wytycznymi

dostawcy nie mniej niz 25kg/m3. Dylatacja posadzki wg wytycznych dostawcy.
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Konstrukcja stalowa

a) Gtéwna konstrukcja hali namiotowej

Gtéwng konstrukcje hali namiotowej stanowig ramy stalowe wykonane z profili
gorgcowalcowanych. Profil stupéw HEAS550 a rygli HEAAG50, w weztach naroznych
zaprojektowano wzmocnienia. Rozpietos¢ ram wynosi 36,54[m] natomiast ich rozstaw
to 5,10[m]. Dach jest stezony w ptaszczyznie potaci dachowej systemem ptatwi

RP180x100x4, oraz sciggow pretowych D16. Stypy stezone pretami D20.

b) Sciany szczytowe hali namiotowej

Sciany szczytowe hali z ram HEA240 ze stupami posrednimi IPE240 lub HEA240

Dodatkowo, $ciany hali sg stezone systemem teznikéw i Sciggow pretowych D20.

c) Sciany szczytowe wysunietej czesci hali

Sciany wysunietej czesci hali z ram HEA240 ze stupami posrednimi IPE240 a rygle z
HEA 240. Dodatkowo, sciany hali sg stezone systemem teznikow i Sciagdéw pretowych
D20.

d) Ptatwie / tezniki

Ptatwie zaprojektowano z RK 180x100x4, ktére takze stanowig tezniki.

Konstrukcja systemowego budynku kontenerowego

Projekt techniczny jest dostarczany przez dostawce systemowych budynkdw
kontenerowych i jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Konstrukcja tradycyjna budynku sanitarno-socjalnego

a) Fundamenty
Budynek socjalno-sanitarno-gospodarczy
Poziom porownawczy +0,00 ustalono na 212,65m n.p.m. dla budynku socjalnego
Poziom goérny fundamentéw: -0,60 = 212,25m n.p.m.

Poziom posadowienia: fundament 40 cm: -1,0 = 211.65m n.p.m.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach na gruntach sypkich o
lomin = 0,40 lub spoistych 0 I max = 0,20 . Lawy o szerokosci od 60 do 110cm i
wysokosci 40cm. Z fundamentow nalezy wypusci¢ wytyki pod trzpienie.

Catos¢ wykonana z betonu C25/30 W-8, zbrojonego stalg B500SP, lub
rownowazna o klasie ciggliwosci min. B - spajalna do obcigzeh wielokrotnie
zmiennych. Otulina zbrojenia 50mm od strony gruntu.

Fundamentu utozona na warstwie 0,10m chudego betonu klasy min C8/10,
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Posadzka na gruncie grubosci 15cm. Zbrojenie posadzki siatkami lub zbrojeniem
rozproszonym. Podbudowe pod posadzke wykona¢ z piasku zageszczonego

warstwami do Is min 0,98

HALA NAMIOTOWA
Poziom poréwnawczy 0,00 ustalono na 211,50m n.p.m. dla budynku socjalnego
Poziom goérny fundamentéw: -0,80 = 210,70m n.p.m.

Poziom posadowienia: fundament 40 cm: -1,20 = 210,30m n.p.m.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych na
gruntach sypkich o lpmin = 0,40 lub spoistych o | nax = 0,20 . Stopy o wymiarach od
180x180x40cm do 280x380x40cm o szerokosci od 60 do 110cm i wysokosci 40cm. Z
kominkéw nalezy wypusci¢ kotwy do montazu stupow hali.

Catos¢ wykonana z betonu C25/30 W-8, zbrojonego stalg B500SP, lub
rbwnowazna o klasie ciggliwosci min. B - spajalna do obcigzeh wielokrotnie
zmiennych. Otulina zbrojenia 50mm od strony gruntu.

Fundamentu utozona na warstwie 0,10m chudego betonu klasy min C8/10 ,

b) Sciany, nadproza, wience

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych zaprojektowano jako murowane z
bloczkéw silikatowych grubosci 24cm z klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy do M10. W miejscach przewigzan Scian oraz wystepowania zwigkszonych
naprezen zaprojektowano trzpienie zelbetowe.

Sciany niekonstrukcyjne réwniez murowane z bloczkéw silikatowych
drgzonych kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5, oddylatowane goérg od
stropu warstwg twardej wetny grubosci 2,5cm. Murowanie Scian nalezy wykonywac
zgodnie zaleceniami dostawcy bloczkow. Do tgczenia oraz zbrojenia scian nosnych
nalezy stosowac akcesoria systemowe np. w postaci kratownic Murfor oraz tgcznikéw

K firmy Nova. Dopuszcza sie inne rozwigzania po uzgodnieniu z projektantem.

Nadproza w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych i nienosnych
projektuje sie jako zelbetowe monolityczne przy mniejszych rozpietosciach i
obcigzeniach prefabrykowane typu L. W $cianach nieno$nych dopuszcza sie
zastosowanie nadprozy prefabrykowanych na miejscu budowy w postaci petnych
elementéw. Dla nadprozy w $cianach nosnych dopuszcza sie zastosowanie

czesciowej prefabrykacji, tj. zabetonowanie nadproza do wysokosci dolnej
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powierzchni stropu, pozostata czes¢ nadproza betonowana wraz ze stropem.

Nadproza monolityczne zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalg B500SP.

Na wszystkich scianach w poziomach stropéw projektuje sie wience
obwodowe z betonu C20/25 zbrojone stalg B500sP, betonowane tgcznie z czescig
stropu dolewang na budowie. Zbrojenie podiuzne wiencow stanowig prety 4#12
B500SP, strzemiona ze stali #8 B500SP.

c) Trzpienie
W strefach Scian ze wzgledu na koncentracje obcigzen oraz koniecznosci ich

usztywnienia wprowadzono trzpienie zelbetowe zakotwione w stropach.

d) Belki
Na kondygnacji nadziemnej belka 24cm stanowigca przesklepienie otwordow.
Beton C20/25. Stal zbrojeniowa B500SP, lub rownowaznej o klasie ciggliwosci min. B,

spajalna do obcigzenh wielokrotnie zmiennych.

e) Dach
Projektuje sie dach dwuspadowy, o kagcie spadku 30°. Konstrukcje nosng
stanowi wiezba krokwiowa rozporowa o przekroju 8x25cm wykonana z drewna C24,

oparta na wiencach zelbetowych o wymiarach 24x20cm.

7. Wymagania dotyczace montazu konstrukcji

a) Ogodlne wytyczne montazu konstrukciji

Wszystkie elementy konstrukcji muszg mie¢ zapewniong stateczno$¢ w kazdej
fazie montazu i posiada¢ zdolnos¢ przenoszenia obcigzeh atmosferycznych i
montazowych. Roboty montazowe nalezy tak przeprowadzi¢, aby zaden element
konstrukcji nie zostat trwale odksztatcony ani przecigzony.

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem poprzez zastosowanie
systemowych odbojnikéw.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, normami i
normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie rob6t musi by¢
pod statym i wiasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby uprawnionej. Nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych.

b) Wytyczne montazu konstrukcji stalowej

21



Obiekt nalezy montowac¢ przy udziale srodkéw, ktére zapewniajg osiggniecie
projektowanej wytrzymatos$ci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz
mozliwosci uzytkowania konstrukcji. Stateczno$¢ konstrukcji i jej czesci powinna byé
zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu.

Jakos¢ s$rub klas 8.8, uzywanych do montazu konstrukcji, powinna by¢
potwierdzona atestem i deklaracjg zgodnosci. Klasa wykonania konstrukcji stalowej
EXC2 wg PN-EN 1090 oraz z obowigzujgcymi warunkami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Podczas montazu w szczegodlnosci powinny by¢ przestrzegane pkt 5.1 do
5.5 normy PN-77/B-06200 ,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania ”.

- Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b o
kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu prac.

- Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
zasadami BHP.

Kazdy wykonany element przed dostarczeniem go na budowe powinien
posiada¢é  Swiadectwo jakosci. O  wszelkich  ewentualnych, istotnych
niedoktadnosciach wyniktych w czasie montazu konstrukcji stalowej nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ jednostke projektows.

Wszystkie elementy wysylkowe nalezy wykona¢ na warsztacie, stosujgc
potgczenia spawane. Doktadna technologia robdt spawalniczych zostanie
opracowana przez wykonawce elementéw warsztatowych.

Poziom jakosci C niezgodnosci spawalniczych wg PN-EN 1090.

Nieoznaczone spoiny wykonac, jako:

- pachwinowe krzyzowe a=0,5t

- pachwinowe jednostronne i dwustronne a=0,7t

- pachwinowe profili zamknietych a=t

- czotowe petnoprzetopowe s=t

gdzie a, s - wielkos¢ spoiny, t-grubos¢ cienszego z tgczonych elementéw.
Elementy spawac na catej dtugosci przylegania chyba, ze pokazano inacze;j.

Nie dopuszcza sie do wprowadzania dodatkowych potgczen spawanych bez
uzgodnienia z projektantem.

Nalezy kazdorazowo dokonywaé odbioru (odnosnie zgodnoéci ich wykonania z
dokumentacjg) elementéw konstrukcji wraz z protokotami ich wykonania.

Pofgczenia na sruby zwykte, niesprezane.

c) Woytyczne odnosnie instalacji podwieszanych
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Maksymalne dopuszczalne obcigzenie instalacjami wynosi 15kg/m2
powierzchni rzutu dachu — w przypadku przekroczenia wymaga indywidualnej analizy
dla kazdego takiego przypadku.

Dopuszcza sie mocowanie instalacji do gtéwnych elementéow konstrukcyjnych.
Nalezy je realizowa¢ za pomocg uchwytow mocowanych w sposéb nieniszczacy (nie
dopuszcza sie wiercenia, spawania itd.).

Nie dopuszcza sie mocowania instalacji do drugorzednych elementéw
konstrukcyjnych (stezenia itp.) oraz poszycia.

Nie dopuszcza sie zastosowania mocowan wspornikowych, skrecajgcych
elementy konstrukcyjne. Jezeli zachodzi koniecznosé poprowadzenia instalacji
wzdtuz elementu konstrukcyjnego, to nalezy ja zamocowacé przy zachowaniu odstepu
od profilu rownego maksymalnie 50mm.

d) Materiaty systemowe

Materiaty systemowe nalezy stosowac zgodnie ze specyfikacjami systemu. W
trakcie budowy nalezy przewidzie¢ odbidr rozwigzan systemowych przez Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela danego systemu. Materiaty
przechowywacé nalezy zgodnie ze specyfikacjg producenta danego systemu.

e) Uwagi dodatkowe

e Materiaty Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywac jako komplet

e Wykonawca (dostawca) konstrukcji przed przystgpieniem do jej realizacji
winien zapozna¢ sie z niniejszg dokumentacjg, a w przypadku zauwazenia
rozbieznosci bezzwiocznie nalezy zwrdci¢ sie do projektanta w celu ich
wyjasnienia. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi. Wszystkie zasadnicze wymiary sprawdzi¢é 2z projektem
architektury. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania
przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej nalezy
wyjasni¢ z projektantami poszczegdinych branz.

o Niniejszy projekt to projekt techniczny, w celu realizacji konstrukcji nalezy
wykonac projekt wykonawczy, warsztatowy i montazowy

e Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne mogg zosta¢ zmienione na wniosek
kierownika budowy lub inspektora nadzoru po akceptacji przez autora
niniejszego opracowania o ile nie bedzie to miato negatywnego wptywu na
prace konstrukcji i nie zmniejszy zatozonego stopnia bezpieczenhstwa.
Materialy zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny

posiada¢ atesty ITB.
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o \Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, wytycznymi polskich norm budowlanych, przepisami prawa

budowlanego, zasadami BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej.

8. Warunki uzytkowania konstrukcji

Kazda zmiana w geometrii uktadu konstrukcyjnego lub zastosowanie obcigzen
innych niz uwzglednione w niniejszym opracowaniu wymaga przeprowadzenia
ponownych obliczen statycznych obiektu.

Podczas uzytkowania obiektu nalezy zadbaé¢, by warstwa pokrywy $nieznej
zalegajgcej na pofaciach dachowych nie przewyzszata wartosci okreslonych
normami. Decyzje o odsniezaniu podejmuje osoba posiadajgca uprawnienia do
projektowania lub/i kierowania robotami budowlanymi bedgca cztonkiem IIB po
analizie Projektu Wykonawczego, oraz ogledzinach pokrywy $nieznej na dachu.
Odsniezanie nalezy prowadzi¢ w sposob ktory nie powoduje zwigkszenia odziatywan
na konstrukcje stalowg (nalezy zastosowa¢ np. réwnomierne odsniezanie
poszczegolnych pdl miedzy ryglami gtéwnymi).

Wiasciciel jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obiektu oraz dokonywania

okresowych przegladéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji zelbetowej

Podstawowy zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji zelbetowej ponizej
poziomu terenu, wykonac stosujgc beton wodoszczelny W8 oraz zastosowanie masy
izolacyjnej bitumicznej. Ponadto odpowiednio dobrana otulina pretéw konstrukciji
zelbetowej (oprécz  wymagan przeciwpozarowych), stanowi wystarczajgce
zabezpieczenie przed korozjg chemiczng stali zbrojeniowej. Dopuszcza sie takze
stosowanie alternatywnych rozwigzan izolacji, pod warunkiem zachowania wszystkich
wymogow wynikajgcych ze specyfiki budowy.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Projektuje sie zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej oczyszczonej
do stopnia czystosci S22 poprzez pomalowanie zestawem farb antykorozyjnych
zgodnie z wytycznymi producent wybranego systemu w celu uzyskania ochrony dla
wymaganej kategoria korozyjnosci srodowiska.

Przygotowanie podtoza: elementy konstrukcji stalowej oczyszczone metodg
strumieniowo-scierng do stopnia czystosci S22 wg PN ISO 8501-1, powierzchnia

sucha, odpylona i odttuszczona.
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Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla klasy srodowiska
C3, zgodnie z PN EN ISO 12944-5 na diugi okres trwatosci. Kolorystyka zgodnie z

wytycznymi architektonicznymi.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji zelbetowej

Zabezpieczeniem ogniowym konstrukcji zelbetowych jest odpowiednio dobrana
grubos¢ elementéw i otulina zbrojenia, z uwzglednieniem wartosci przyjetych z uwagi
na wymagania srodowiskowe.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowej

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych (jesli jest wymagane) farbami
peczniejgcymi wg wytycznych dostawcy. Na przyktad do wymaganej odpornosci
ogniowej mozna zastosowa¢ warstwy. Farba podktadowa epoksydowa np.
SigmaFast 205: grubo$¢ powtoki suchej = 60um. Farba peczniejgca STEELGUARD
562 lub 563 lub 564 : grubo$¢ dostosowa¢ do R projektowanego, wspotczynnika
masywnosci i temperatury krytycznej 500 stopni C . Farba nawierzchniowa
poliuretanowa np. SigmaDur 520: grubos$¢ powtoki suchej = 60um

Zabezpieczenie przeciwpozarowe i antykorozyjne konstrukcji drewnianej

Drewno nalezy zaimpregnowa¢ Srodkiem przeciwgrzybowym oraz
przeciwogniowym np. FOBOS. Wszystkie elementy drewniane, stykajgce sie z

murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy asfaltowe;.

10. Zestawienie obcigzen

Obciazenia Sniegiem

Zatozono standardowe obcigzenie Sniegiem, zgodnie z zaleceniami normowymi
(PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogodlne — Obcigzenie $niegiem). Przyjeto |l strefe $niegowg i h=212m
n. p. m. Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu — 0,90 kN/m2

Obciazenia wiatrem

Zatozono standardowe obcigzenie wiatrem, zgodnie z zaleceniami normowymi
(PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne — Oddziatywania wiatru). Przyjeto | strefe wiatrowg i h=212m n.
p. m. Charakterystyczne szczytowe cisnienie predkosci dla hali - 0,82 kN/m2.
Charakterystyczne szczytowe cisnienie predkosci dla budynku socjalnego - 0,74
KN/m2
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Obciazenie uzytkowe

Zatozono standardowe obcigzenie, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN
Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdélne - Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach) okreslono obcigzenia zmienne
przypadajgce na konstrukcje projektowanych budynkéw. Charakterystyczne
obcigzenie potaci instalacjami - 0,15 kN/m2

Ciezar wiasny elementéw nie ujety w zestawieniach zostat uwzgledniony w

obliczeniach statyczno — wytrzymatosciowych

11. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Zatozenia ogdlne

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe konstrukcji przeprowadzono przy
pomocy programoéw obliczeniowych opartych na metodzie elementéw skohczonych,
statyce liniowej oraz na Europejskich Normach wymiarowania konstrukcji
budowlanych z uwzglednieniem zatgcznikow krajowych. Elementy obiektu obliczono i
Zwymiarowano przy pomocy programu komputerowego.

Wykonane obliczenia statyczno —  wytrzymatosciowe na  potrzebe
przedmiotowego opracowania  dotyczg wymiarowania pierwszorzednych oraz
drugorzednych elementéw konstrukcyjnych. Poszczegdlne elementy konstrukcyjne
zwymiarowano zgodnie z obwigzujgcymi Normami.

Zastosowane schematy statyczne

Stopy i tawy fundamentowe jako fundamenty sztywne o schemacie

wspornikowym obcigzonym odporem gruntu

—  Rame z profili gorgcowalcowanych zaprojektowano jako przegubowo
potgczona z fundamentem o sztywnych narozach

— Plyty fundamentowe jako ptyty na podtozu sprezystym o parametrach
wynikajgcych z parametrow fizyko-mechanicznych zaprojektowanej wymiany
oraz stwierdzonego uktadu warstw geotechnicznych w dokumentacji badan
podtoza gruntowego.

— Belki, Nadproza - belki jedno i wieloprzestowe. Rozpietos¢ przeset wynika z

uktadu podparé¢ elementu w osiach. Obcigzenia elementéw przyjeto zgodnie z

wyznaczonymi reakcjami ze stropow. Obcigzenie réwnomiernie roztozone na

belce, w szczegdlnych przypadkach wystepujg sity skupione.
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— Trzpienie/stupy - przyjeto stupy jednokondygnacyjne potgczone przegubowo
z fundamentem i usztywnione w poziomie stropu. Obcigzenie stanowa reakcje

z belek lub $cian.

Podstawowe wyniki obliczen statycznych dla budynku socjalnego

— tawy fundamentowe — przekroj 60x40cm oraz 110x40, 4#12 + strzemiona #8
co 20cm

— Wieniec scianki fundamentowej i Scian — zbrojenia 4#12 strzemiona
#8co20cm

— Trzpienie zelbetowe — zbrojenie pionowe #12, strzemiona #8 co 10/15/10cm;

— Nadproza zelbetowe — zbrojenie podtuzne dolne z pretéw #12 do #16,
zbrojenie podtuzne gorne #12 do #16, strzemiona
#8co7cm/10cm/15cm/20cm.

Podstawowe wyniki obliczen statycznych dla hali

e Stopy fundamentowe — grubosci 40cm zbrojona pretami #12
e Plyta fundamentowa — grubosci 20cm zbrojona pretami #8

Wyniki obliczen statycznych

Szczegdtowe Wyniki obliczen statycznych ztozono w archiwum projektanta
konstrukcji

Wyniki badan doswiadczalnych

Poniewaz zastosowano rozwigzania typowe i powszechnego stosowania nie ma

potrzeby przeprowadzania badan doswiadczalnych.

12. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig catosé, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcow.

Obowigzkiem Wykonawcy roboét jest sprawdzenie catosci dokumentacji przed
przystgpieniem do wykonywania prac.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw,
Wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, w celu dokonania
odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub uproszczen w dokumentacii
dla wykonania robét niezgodnie z zamierzeniami projektowymi. Wszystkie prace

nalezy wykonaé zgodnie z normami i zasadami wiedzy techniczne;.
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13. Uwagi koncowe

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowane w rozwigzaniach, nalezy bezwzglednie na biezgco w ramach nadzoru
autorskiego konsultowa¢ z jednostkg projektowg lub upowaznionymi przez nig
projektantami. Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora
niniejszego opracowania.

Szczegbtowe rozwigzania wraz przeliczeniem wszystkich koniecznych
przekrojow i wykonaniem wymaganych zestawieh elementéw budowlanych nalezy
opracowa¢ w projekcie wykonawczym zgodnie z zatozonymi obcigzeniami i
schematami statycznymi w projekcie budowlany. Projekt musi byé sporzadzony
przez projektanta posiadajgcego uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, normami i
normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie rob6t musi byé
pod statym i wiasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby uprawnionej. Nalezy
przestrzega¢ przepiséw BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych.

Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wytgcznie materiatdbw i wyrobdw
posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w
Polsce.

Patryk Germata
3/D0OS/15
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UWAGA:
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stanem istniejgcym.

® 3. Sciany murowane zakoriczone wieficem zelbetowym biegngcym
f? T C? Q?@‘P 2551 CTP C? @ @‘P C:P 4 nieprzerwanie przez wszystkie sciany konstrukcyjne.
H 979, H L i H 97? } i 4. Ostateczne wymiary otwordw okiennych i drzwiowych oraz
1{2 530 i 425 1; L ‘ ]%2 490 i 222 i 243 ]@ poziomx oquréw wylionaé wg projek?u ar;hitektury.
AT ——. e —— | A ST TR S e b T
[ Np-1(24x40 [ Np-2(24x40) \ L i [ i Np-3(24x40) | Np-4(24x40) i P yel g projel Y.
.,.,Tiﬁtg; 5 k:{z:{z:{d;:g:s%:{}:{}—,l Q E:{}:{}d:{?’:,s%,:}:{}— S Wil — — — — — . —. ,|,d.,%{2.0 — ::J:.}z:g:oqw_ ;\t{:ﬁ: T -
\ =+ | =+ | o \ | | =+ =+ \
r-4.2 pa=s3, Tr-2.3 PO=* _ Tr-12 = pa=+3, pa=+,
o | T | osxad T49xf4 : - : | 2624 H §.T.3Tr‘1‘3 -‘ T;Tlf/ 1
& | ! | N ! ! Suljigr 22t ! | |8
! | ! N | 2 Pl .‘ 4
[ [ [ I [ =T \ Ex
..... N Y A 1 1 :|:I'7 —— - ,.’:, [EDUREUSEE S (Y E ,.,.,.4®
o | | | I | | NTr=1.2 H o
|| m m I | | | | I
Y = = I | | I| 2424 | i~
| \ \ I \ \ \ \ \
o0 [ \' [ I [ \' T i 0
- | { \ | 576 | { \% { -
: : % 105 ]%21} 244 ‘% 222 ]% : :
i @ D49 105 \? 44p DA i Tr—1.2 4l g
‘ | ‘ N ‘ | L 24x24 |
..... L A,.%‘\:E *%}, . 7.7.7.777.7.7$.7.7 S W - - - - - — - W — — — . - - - - — - - - _—_ ,,X.,,,,, — . —_ .?\JE:,A,,.,.,.A@
| \ _1 941 i _ | _ | \
Y—19 1.2/, Tr=1.2011 L INTr=1.2 | Tr-1.2 | Tr=1.20i
24x24 ||
|| 2424 2424 || o ) B | b S| 2424 ||
[ I i i I SAl \
| \ i i N \ < i \
% | ! he | | S IR
el | L, 1 N \ \ &1L o 7%
2 | = h il 7 | == el |~
4 | i il | _\ |
F [ [ Hf [ \ [
Tr-1.2 | Il : : :
< | \ \ . . .
.;,*,,,,:.,,.,,,.,.,., R T e 7/; SIS ,H,,.,,,,,, ,:.,,.,,,,,, o] : ,,,,,,,,.:,,.,.,4,, ..... @
% s [z s a g
e L i e e V| ]l s SETON 28100 (55 s
X . X X X X
..... RN O €k 1S O .22, . A N« Y R N STAL - A-IlIN (B500SP)
| — | i I | A | .
| % i i | 3 '\ '\ i OTULINA-
‘ S8 I Ak - : : | dolna i boczna 25mm, gorna 25mm
a || iy T = | I | @ SCIANY MUROWANE
N | Sl [N ! = 4 | N
\ Zls il | ES \ .
= il I O BN 1 i Silka kl. 15 MPa, Zaprawa M10
- ol |l L s | | JE | .
e i o ] e H—— === - A idey - — HH- — == — — == ——— StEd-————— +]- — === = H-——t 14—
| ST Skl U =Sh Xk L] T
o | Eqnm = s ! | Z! S | S ! 1 DOPUSZCZALNE ZARYSOWANIE 0,3mm
[=] ~N [=% o + ,
8 | Tr=3.9 ;N;I i I'f @ i \ i i i ?2_’ i zza.l\ 3 '\ i & POZIOM POROWNAWCZY wg PZT +0,00 = 212,65 m n.p.m.
| T4 Siig | il |
o | 209 = |l I |Np-3(24x40) ||| Np-4(24x40) |, < .
e e o SRR - e - Sy e s W= === NF I TR & o 4 -
T |& = | d=+3,20 [ pd=+2,60 |
* <! .‘ r—E‘Z .‘ 1.2 7 S ;sggggiagaégboézs/%o 321 WROCLAW
I . .
el |l S L A0 : L 2hat NIP:8982258341 | REGON: 386367030
S : ‘Zl ; : : : WAZHANESTORA GMINA BELCHATOW
" Tr-1.2 \ \ i UL. KOSCIUSZKI 13| 97-400 BELCHATOW
' 742a Np-3(24x40)  Np-3(24x40) | | ! ! | NIRRT gy IDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY
s S e ety ey et T 3 g T ——® ..\l :., e ,.,: e ,.: ,,,,,,,,,,,, e, SPOROTV\(IjEJDZ.NR96/3,0BREB6,GMINA
‘ pd=+2,60 pd=+2,60 | | | ooy
| | | ‘ - RZUT-PARTERU
| \ \ \
| | | | BRANZA ARCHITEKTONICZNA PODPIS
! ! ! ! PROBITAT MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
(AS é) é HD NR UPR. PROJ. 30/DSOKKI2015
SPRAHDZACY MR INZ. ARCH. ANNA KUBIK
NR UPR. PROJ. 28IDSOKK/2023
BRANZA KONSTRUKCYINA PODPIS:
PRAEKTA MGR INZ. PATRYK GERMATA
NRUPR. PROJ. 3D0S/15
SPRAHDZACY MGR INZ. PIOTR CIESIELSK!
NRUPR. PROJ. 1/D0S/15
CPRACONAVE MGR INZ. JACEK WASOWSKI
NUVER PROJEKTU NUVER RYSUNKU: SKALK: FAZK DATA
202208 PT-K-02 1100 PT  2024.02

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R082, 2 2022 POZ. 655)




D3

D4

1szt.

D5

1szt.

21

7
|

D6

1szt.

2xJ2

D7

1szt.

D

1szt.

2xJ2

7
(o]

&y

129

o~

w10 P11

ZESTAWENIE ZBIORCZE WIEZBY DACHOWEJ

Symbol Praekroj Dlugos | Diugod | Diugod | llo¥ | Obietoi | o A
Nazwa | szer. wys rzuty 1 stuki brutto 1 stuki
[em [em! [m] [m] [m] k2] [m3] )
K1 3 25 520 6.148 6.348 11 0.1270 13867
K2 8 25 7.35 8.831 3831 4 0.1788 07065
B 8 E 4200 42000 42200 1 0.6752 08752 'z metra”
wy4 2 20 092 0.820 1120 38 0.0178 08451
wy-2 8 2 095 0.350 1150 2 0.0184 00388
wy-3 2 20 070 0.700 0.800 2 0.0144 00288
wp1 - - - - 38 0.5431 21.1788 element
wp2 10 0.53391 53807 element
wD3 1 0.8848 08648 element
1
1
1
1

Sr7 .

m ]

w1
Symbal Przekrdj Dlugost | Diugost | Dugost | o | Objetoit| s
Nazwa | ser. | wys | rat | 1smki | brtio 1 sk
om] [om] [m [m] m] bz [m3] [m3)
K1 8 -3 520 €143 6.343 2 0.1270 0.2540
BS51 8 3 980 9800 10.000 1 0.2000 0.2000
51 8 20 288 2880 3.080 1 0.0430 0.0450
52 8 10 1.5 1.550 1.750 2 0.0140 0.0280
53 8 20 018 0180 0.380 2 0.0081 0.0122
54 8 10 270 2700 2500 2 00232 0.0464
SUMA |05+
woz
Symbol Przekroj Dtugost Dm}os.: Diugost | Nlost | Objetost Objetns LWAGT
Nazwa | ser | wys | rautu | 1smuki| brutio 1 stukd
fomi om] iml iml im] B2 ma | i3
K1 8 % 520 €142 6.349 2 0.1270 0.2540
BS2 8 25 544 5440 5640 1 01528 0.1828
51 8 20 228 28680 30680 1 0.0480 0.0480
52 8 10 155 1.550 1.750 2 0.0140 0.0280
55 8 20 028 0280 0480 2 0.0077 0.0154
54 8 10 270 2700 2500 2 00232 0.0484
SUMA: | 0.54 @
wos
Symbol Przekid] Dlugodt [ Biugod [Dugods | o€ [ Onjemet] | wacr
Nazva | ser | wys | rautu | 1 somki | brutto 1 stk
fom) [om) [m [m ozt [m3] [m3] @
K3 8 2% 506 .987 1 01237 0.1237
K4 8 P 866 8.660 6860 1 01372 0.1372
BS51 8 2% 944 2.440 9640 1 0.1528 0.1928
52 8 10 156 1.550 1750 1 00140 0.0140
53 8 20 018 0.180 0380 1 0.0061 0.00681
56 8 20 220 2200 2400 3 00384 0.1152
57 8 10 210 2100 3.300 2 0.0264 0.0528
8 10 287 2870 2870 1 00230 0.0230
SUMA |08
w4
‘Symbol P rzckio] Diugo% | Diuget | DlugosS | 1108 | Oblelosd] v was: 1szt.
Nazwe | ser. | wys | rautu | 1seuki | brutio 1 setukd
leml | fem Imi Imi m] ) Im3 | imal
K5 g 25 39 4659 4859 1 0.0972 0.0972
K4 8 25 783 7.8630 7830 1 0.1568 0.1568
BS1 8 25 944 8440 8640 1 0.1828 0.1928
52 g 10 155 1.550 1.750 1 0.0140 0.0140
53 g 2 0.18 0.180 0.280 1 0.0081 0.0061
8 20 160 1.600 12800 3 0.0288 0.0864
510 8 10 305 3050 3250 3 0.0260 0.0780
SUMA | 063
wD5
Symbal Preekrd] Diugos | Diugost | Diugost | Tlo® | Objeiost] oo A —
Narwa | ser | wys | rautu | 1 ssuki| bitto 1 otk =
rl | feml | iml | Im ml | 6=l [ w3 | @ &K
[ s = 288 2470 | 2670 1 00734 | 0.0724
Ke 8 P 853 8530 8730 1 0.1746 0.1748
BS1 8 25 944 9440 9640 1 01828 0.1928 Sr3
53 8 20 018 0.180 0.380 1 0.0061 0.0081 T
511 8 10 106 1.060 1260 1 0.0101 0.0101
512 8 2 106 1.060 1260 3 0.0202 0.0805
513 8 10 3056 3050 3250 3 0.0260 0.0780 @
SUMA: 0.60
wWDE
Symbol P rzekroj Dtugost | Diugost | Diugost llost Objetost| Objetoss LWAGE
Nazve | ser. | wys | rautu | 1setuki | brutio 1 setukd
fom [om) [m] [m] Im szt [m3;] [m3]
K9 g ] 185 2281 2481 1 0.0498 0.0456
K10 8 25 943 8430 9630 1 0.1826 0.1926
BS1 8 P 944 9440 9640 1 0.1928 0.1928
53 g 2 0.18 0.180 0.280 1 0.0081 0.0061
514 8 20 080 0.600 0800 3 0.0128 0.0384
5§15 8 10 080 0.600 0800 1 0.00684 0.0064
516 g 10 213 2130 2320 3 0.018¢ 0.0559
SUMA | 054
wo?
Symbal Przckid] Diugo® | Dlugo®: | Dlugode | 110 |Objeio] = —
Nazwa | _szer. wys rzut | 1 sztuki | brutto 1 sotula | OPIeRs LWAGH
Jom [om) [m] [m m; Bzt [m3] m3]
K11 8 2% 100 1.298 1498 1 0.0300 0.0300
BS3 8 25 044 0440 0840 1 0.0128 0.0128
53 & 2 0.18 0.180 0.280 1 0.0081 0.0061
SUMA | 0.05
0143
Symbol Praskro) Diugo | DiugoS | Diugos | llo& | Objetose | o
Nazwa | ser. wys rzuty 1 stuki brutio 1 stuki bigtost
[em [em [m [m] [m] Bz [m3] ma]
Kr1 g 20 0.75 0.981 1.181 2 0.0189 00378
5r1 E 8 0.18 0.180 0.280 1 0.0024 00024
Kr2 8 20 1.75 2,136 2328 2 0.0274 00748
5r2 E 8 0.70 0.700 0.200 1 0.0058 00058
Kr3 8 20 270 3.233 3433 2 0.0548 01093
5r3 g 8 122 1.220 1.420 1 0.0091 00091
Krd 8 20 360 4772 4472 2 0.078 01431
Srd. 8 8 174 1.740 1.940 1 0.0124 00124
Kr§ 8 20 450 5312 5512 2 0.0882 01764
S5 & 8 228 2.260 24680 1 0.0157 00157
Kré 8 20 470 5543 5743 1 0.0318 00819
Sré 8 8 237 2370 2570 1 0.0164 00184
Kr7 8 20 420 4865 186 1 0.0828 008268
ST g 8 209 2090 2220 1 0.0147 00147
Krg g 2 .80 4772 4472 1 0.0718 00718
Sr8 8 8 175 1.750 1.850 1 0.0125 00125
Kr8 g 20 32.00 3.680 3.780 1 0.0605 0.0605
5r9 g 8 1.41 1.410 1.810 1 0.0102 00103
Kri0 8 20 240 2887 2087 1 0.0454 00484
Sr10 g 8 1.09 1.090 1.290 1 0.0082 00083
Kr11 8 20 180 2184 23 1 0.0383 00383
Sr11 8 8 073 0.730 0.930 1 0.0060 0.0060
Kri2 g 2 1.20 1.501 1.701 1 0.0272 00272
Sr12 8 8 0.37 0.370 0.570 1 0.0038 00036
Kri3 g 2 0.60 0.808 1.008 1 0.0161 00161
Sr13 8 8 0.37 0.370 0.570 1 0.0028 00038
J1 a8 12 319 3.180 3380 8 0.0244 014684
J2 8 12 1.62 1.620 1.820 12 0.0131 01572
SUMA: 140
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ
skala 1:100

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywaé¢ z odnosnymi rys. branzowymi.

2. Geometrig sprawdzi¢ z projektem architektonicznym oraz ze
stanem istniejgcym.

3. Sciany murowane zakoficzone wieficem Zelbetowym biegngcym
nieprzerwanie przez wszystkie Sciany konstrukcyjne.

4. Przejscia instalacii elektrycznych i sanitarnych wykona¢ wg
opracowari branzowych oraz wg projektu architektury.

5. Konstrukcje wigzby nalezy mocowa¢ do wiefica za pomocg
kgtownikow stalowych i kotew stalowych min 2¢12 na wigzar, na
strong.

6. Cafos¢ konstrukcji wigzby dachowej podda¢ impregnacii

7. Elementy drewniane na styku ze Scianqg izolowa¢ warstwg papy.
8. Elementy drewniane znajdujgce si¢ pomigdzy 15 a 30 cm od
przewodow spalinowych i dymowych nalezy obfozy¢ okfadzing
25mm tynku na siatce.

9. Wiezbe stezy¢ wiatrownicami z tasm stalowych.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

BETON C25/30 (B30) W8
STAL - A-llIN (B500SP)

OTULINA:
dolna i boczna 25mm, gérna 25mm

DREWNO C24; w<18%

SCIANY MUROWANE
Silka kl. 15 MPa, zaprawa M10

DOPUSZCZALNE ZARYSOWANIE 0,3mm
POZIOM POROWNAWCZY wg PZT 40,00 = 212,65 m n.p.m.

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW
UL KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY
SPOROTWEJ DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA
BELCHATOW

RZUT - WIEZBY DACHOWEJ

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

TRESC | NUVER RYSUNKU:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA PODPIS:
PROJEKTANT: MGR INZ ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
NR UPR. PROJ. 30IDSOKKI2015
SPRAVDZAAC: MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK
NR UPR. PROJ. 28IDSOKK/2023
BRANZA KONSTRUKCYINA PODPIS:
PROJEKTANT MGR INZ PATRYK GERVATA
NRUPR. PROJ. 3ID0S/15
SPRAVDZACY MGR INZ. PIOTR CIESIELSKI
NR UPR, PROJ. 1ID0S/15
OPRACONANE MGR INZ. JACEK WASOWSKI
NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA DATA:

202208

PT-K-03 1:100 PT

2024.02
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‘ ‘ ‘ Cement RAMA szi;zymWA . CELCHATOW Element: 5 1 BELCHATOW Element: ; 1 BELCHATOW Element: POLA1 2 BELCHATOW MATERIALY KONSTRUKCYJNE
—! — ‘o Ksztattowniki Ciezar [kgl » Ksztattowniki Cigzar [kg] > Ksztattowniki Ciezar [kg] STAL KONSTRUKCYJNA S355JR
Poz. llos¢ Ks.ztaitown|k| p od Cigzar '[::g] | m il Poz. flose szer. i gr. dt. jedn. 1szt. |catk.1lele. catk. Materiat Poz. llos¢ szer.igr. dt. jedn. 1szt. |catk.1ele. catk. Materiat Poz. llose¢ szer.igr. dt. jedn. 1szt. |catk.1ele. catk. Materiat R BETON C25/30(B30)
HEA140 HEA140 HEA140 HEA140 HEA140 HEA140 HEA140 HEA140 HEA140 HEA140 HEA140 | ~ 2oL — /”- 1;“- — Lele. e Materia lp. | sot mm x mm mm_| ke/m | ke ke ke lp. | sot. mm x mm mm | ke/m | ke ke ke lp. | st mm x mm mm | ke/m | ke ke ke UWAGA: PODLEWKA: BETON C8/10(B10)
s S$3550R _ S$3550R - S355JR 1 S355JR 1 S3550R - S$355JR - S355JR - S$355JR — S$355JR A S$3550R . S$355JR -+ 4 szt tmm "Em;‘ mm e/m g g £ 11 2 StUP HEA 240 4850 60,3 292,46 | 584,91 584,91 $355 27 2 StUP HEA 240 3585 60,3 216,18 | 432,35 432,35 5355 40 2 RYGIEL HEA 140 5085 24,7 125,60 | 251,20 251,20 5355 1. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z ODNOSNYMI RYSUNKAMI STAL - A-llIN (B500SP)
1 2 StUP HEA 240 4850 1 603 |{ 292,46 | 58491 | 58491 | S35 b7 2 RYGIEL HEA 240 19260 | 60,3 | 1161,38 | 2322,76 | 2322,76 | 5355 28 2 RYGIEL HEA 240 13045 | 603 | 840,88 | 1681,77 | 1681,77 | 5355 41 10 | PLATEWRP 180x100x4| 5085 | 169 | 8594 | 859,37 | 859,37 | s355 BRANZOWYMI ORAZ RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI. OTULINA: 30/50mm
2 2 RYGIEL HEA 240 19260 | 603 | 1161,38 | 2322,76 | 2322,76 | 5355 13 2 SLUP HEA 240 6155 | 603 | 371,15 | 742,29 | 742,29 | s355 29 2 SLUP IPE 240 4605 | 307 | 141,37 | 28275 | 282,75 | s355 ) 2 RYGIEL HEA 140 5390 | 247 | 13313 | 26627 | 532,53 | s355 2. NIE ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU. WYMIAROWANIE )
431 ; E:EE :E: ;:g 3411:: gg': z;i ;;;';3 ;;‘;';3 :2:: 14 2 SEUP HEA 240 7455 | 603 | 449,54 | 899,07 | 899,07 | 5355 30 2 StUP IPE 240 5005 | 307 | 181,28 | 362,57 | 362,57 | 5355 3 7 |PEATEWRP 180x100x4| 5390 | 169 | 9109 | 637,64 | 127527 | 5355 WG ARCHITEKTURY. DOPUSZCZALNE ZARYSOWANIE 0,3mm
d 4 a 2 15 2 StUP HEA 240 8755 60,3 | 527,93 | 105585 | 105585 | 355 31 1 StUP IPE 240 7220 30,7 | 221,65 | 221,65 221,65 5355 44 2 Tz1#16 6480 1,58 10,24 20,48 491,44 $355 3. SPOINY CZOLOWE WYKONYWAC NA PEENA GRUBOSC =
HEA140 \HEAMO HEA140 HEA140 HEA140 \HEAMO HEA140 HEA140 HEA140 \HEAMO HEA140 5 2 SLUP HEA 240 8755 ]| 603 | 527,93 | 105585 | 105585 | $355 16 2 SLUP HEA 240 10055 | 60,3 | 606,32 | 1212,63 | 1212,63 | s355 32 1 SLUP IPE 240 7140 | 307 | 21920 | 21920 | 21920 | s355 45 2 T22#16 5435 | 158 | 859 17,17 | 377,84 | s355 ELEMENTU. A POZIOM POROWNAWCZY £0,00 = 211,50m n.p.m.
5355 535508 S3550R S5355R S5355R S355R S3550R S355R 5355 5355 5355R 6 2 SEUP HEA 240 10055 | 603 | 60632 | 121263 | 121263 | S355 17 4 RYGIEL HEA 140 3335 | 247 | 82,37 | 32950 | 329,50 | 5355 3 2 RYGIEL HEA 140 3105 | 247 | 7669 | 15339 | 15339 | s355 46 2 23420 7240 | 247 | 17,88 | 3577 | 21459 | s3%5 4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE. gscz;gggrdgzlé(?ooszsl|2|§0-321 WROCLAW
7 4 RYGIEL HEA 140 3335 | 247 | 8237 | 32950 | 32950 [ 535 18 2 RYGIEL HEA 140 4230 | 247 | 10448 | 20896 | 20896 | 5355 34 4 RYGIEL HEA 140 3000 | 247 | 9855 | 39421 | 39421 | 5355 4 2 24420 5280 | 247 | 1304 | 2608 | 52,17 | s3%5 5. MALOWANIE LUB CYNKOWANIE KONSTRUKCJI OKRESLI . ;
8 2 RYGIEL HEA 140 4230 | 247 | 10448 | 20896 | 20896 | 5355 NIP:8982258341 | REGON: 386367030
YGIELHEA 120 : : 2 2 19 12 RYGIEL HEA 140 3990 24,7 98,55 | 1182,64 | 1182,64 | S355 35 2 RYGIEL HEA 140 4035 24,7 99,66 199,33 199,33 5355 48 2 Tz5 #20 6115 2,47 15,10 30,21 60,42 $355 WYKONAWCA W POROZUMIENIU Z INWESTOREM
190 142 AT 2:22 ;:'; 22’33 131:;':5‘ 131;2;;4 2222 20 4 RYGIELHEA140 | 3915 | 247 | 9670 | 38680 | 38580 | 5355 36 4 RYGIELHEA140 | 3790 | 247 | o361 | 37445 | 37445 | s355 49 2 T26 #20 5405 | 247 | 1335 | 2670 | 5340 | s3s5 6. GRUBOSC SPOIN PACHWINOWYCH PRZYJMOWAC ZGODNIE WA TR GVINA BELCHATOW
Stup ramyJ Stup ramyJ Stup ramyJ Stup ramyJ Stup ramyJ Stup ramyJ Stup ramyJ Stup ramyJ Stup ramyJ Stup ramyJ Stup ramyJ Stup ramyJ FPepp—— d k 2' > '8925 - 21 2 SLUP HEA 240 3585 60,3 | 216,18 | 432,35 | 432,35 5355 37 2 RYGIEL HEA 140 3175 24,7 7842 | 156,85 | 156,85 $355 50 2 T27 #20 6870 2,47 16,97 33,94 67,88 $355 7 PODANYM NA RYSUNKU OPISEM. W PRZYPADKU BRAKU UL, KOSCIUSZKI 13 | 87400 BELCHATOW
HEA240 HEA550 e \_HEA550 HEA550 HEA550 HEA550 e \_HEA550 HEA550 HEA550 HEA550 / . HEA240 HEA240 Splzi:\; 51:‘;0 {k:} 8196 5646 o5 2 2 RYGIEL HEA 240 3355 | 603 | 20231 | 40461 | 40461 | 5355 Ciggar stali [kg] | 447851 4478,51 51 2 T28#20 | 7030 | 247 | 17,36 | 3473 69,46 5355 OPISU NALEZY PRZYJMOWAC GRUBOSC SPOINY: NOWIAREBETU o) ineww ORIEKTOW INFRASTRUKTURY
—— D e o 23 2 RYGIEL HEA 240 4275 | 603 | 257,78 | 51557 | 51557 | 5355 Spoiny 1.8% ke | 8061 80,61 Cigzar stali kel | 2239,54 4305,56 ’ SPOROTWEJ DZ NR 967, OBREB 6, GHINA
igzars g r 4 24 1 RYGIEL HEA 240 4900 60,3 295,47 295,47 295,47 $355 Ciezar stali [kg] 4559,12 4559,12 Spoiny 1.8% [kg] 40,31 77,50 a a=0 /xtmin BELCHATOW
25 1 RYGIEL HEA 240 4600 | 603 | 277,38 | 277,38 | 277,38 | 5355 Cigzar stali k 227985 4383,06
;sz) Zg ,T;Zz% Zg ;zz\z Zg 26 1 RYGIEL HEA 240 3655 60,3 | 220,40 | 22040 | 22040 | s355 —— L RECINMRRSNG — HALA MAMIOTOWA - KONSTRUKCJA
Ciezar stali kgl | 11071,19 11071,19 a=0.35xtmin STALOWA
s % o s % % 9% 7% % % % v Spoiny 1.8% [ke]l | 199,28 199,28 Element: RAMA POSREDNIA | 8 BELCHATOW :m":”?‘m“‘m i _ PODRe:
% % . /\/ \/ % % . \ \/ \ \/ \/ % Ciezar stali [ke] | 11270,47 11270,47 5 — — Tl GDZE, tmin TO GRUBOSC MINIMALNA LACZONYCH mgﬁ;:l:ggr;fgwgé&cmsm
< N < < N N N\\\\\j\\: t\\\ NN N IOZ' O:C szer.igr. dt. {(e(;n. 1:zt. cafk.kl ele. cakfk. Materiat ELEMENTOW. SPRANDZAACY: MGR INZ. ARCH. ANNA KUBK
ool szt mm x mm mm g/m g g g NRUPR. PROJ. 28/DSOKKI2023
38 2 StUP HEA 550 5185 | 16642 | 862,89 | 172578 | 1380620 | 5355 ZAbS?k%IJY@IPEWNIC UKOSOWANIA DO SPOIN S -
Bl STRUKCYINA DPIS:
S I eere o v Iy 8. PRZY WYKONYWANIU PREFABRYKATU KONSTRUKCJ FRBTAT NGR INZ PATRVK GERNATA
Spoiny L8% [ke] 132 '73 1061 ;36 STALO%NEJ ORAZ MONTAZU NALEZY PRZESTRZEGAC NR UPR. PROJ. 3ID0S/5
. _ — - - - ZAPISOW PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ PN-B-06200 SPRANDINACY: MGR INZ. PIOTR CIESIELSKI
3 g g P g g 5 g g g I g Clefar stal [ke] | 750673 S L 9. KONSTRUKCJA STALOWA KLASY C. SPOINY PACHWINOWE NRUPR. PROL 100415
KLASY C. SPOINY CZOLOWE KLASY B. — MR I EKWARONSH
10. KLASA DOKLADNOSCI ELEMENTOW SUBOWANYCH B i s —
202208 PT-K-06 1:100 PT 2024.02

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U.Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655)
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Dfugos¢
catkowita
Elementy Typy stali lloge wg typow
stali i sr.
Pozycja 4 Dﬂ(JrgSSC breia e ) Schemat (em)
w ~
Nazwa llos¢ 5500c lelemencie ogdfem 48
1 8 22 44 12,00 | 528,00 | o i
2 8 22 44 11,27 | 495,88 N o
P{—1 2 3 8 20 40 10,00 400,00 N 9z OTULINY, PROMIENIE GIECIA ZBROJENIA Detal kl’aWQdZI p*yty
e EE e aE i SKALA 126
Dfugosé wg srednic (m) 3400,36 2;228 ::S —10.17 Pret gérny
0 s
. N N
Masa jednostkowa preta (kg/m) 0,40 pﬂg:?g%@%igga Osgaiine 0379 [
Masa fqczna wg srednic (kq) 1343,14 T s £ ‘>(
Ogotem (kg) 134314 WSZYSTKIE WHVARY WHCADEK SAWHRAN ZENNETRIVML [<5emids <365 06 \Prot dolny

AKCESORIA

1. Elementy dystansowe typu waz z drutu @4 w ilosci 1,8mb na 1m? ptyty

PRETY PROSTE
6412—1=3580

TRzeczywistG sumaryczna dfugosé
preta ujeta w zestawieniu

Srednica
llos¢ w_elemencie
Nr pozycji pretowej

PRETY GIETE

753
216 . T .
~— \Wymiary giecia liczone od korica
preta do zewnetrznej krawedzi
preta zagietego

UWAGA: Suma wymiardéw giecia roézna
od dfugosci rzeczywistych

STRZEMIONA

Wymiar giecia liczony po zewnetrznym
obrysie strzemion

~—  UWAGA: Suma wymiaréw giecia rézna
od dfugosci rzeczywistych

UWAGI:

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie ze stanem istniejacym oraz projektem architektonicznym, a zaistniate
niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z Projektantem.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac¢ z odnosnymi rysunakmi branzowymi oraz
rysunakmi konstrukcyjnymi wraz z opisem.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w choc¢by jednym dokumencie bedgcym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag¢, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania roboét i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.
Pod projetowanymi fundamentami nalezy wykonaé wymiane gruntéw na
niewysadzinowe do poziomu stropu gruntéw o IL<0,1i nie ptycej niz strefa
przemarazania wynoszaca 1m. Dla wymienionej warstwy gruntéw nalezy uzyskaé
parematry pod fundamntem Is = 0,98

Zatozono posadowienie na podbudowei o parametrach Is = 0,98

Posadowienie powyzej wody gruntowe;.

Miniamalan dtugos$¢ zaktadéw pretow 509

Lokalizacja i poziom zero ptyt fundamntowych wedtug PZT

Uziom fundamntéw wykona¢ wedtug rysunkéw branzy elektrycznej

Pod ptyta Pt-1 wykonaé warstwe poslizgowa z 2 x folia PE

Ptyty wykonczy¢ zacierjac je na gtadko

Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca

MATERIALY KONSTRUCYJNE:
- BETON C25/30 W-8

- BETON PODKtADOWY C8/10

- STAL ZBROJENIOWA - C (B500SP)
WYTYCZNE KONSTRUCYJNE:

- OTULINA 50/30mm
- DOPUSZCZALNE ZARYSOWANIE:

- 0,3mm - PLYTA FUNDAMNTOWA

POZIOM POROWNAWCZY : +0,00=211,50m n.p.m.

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW
BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY
SPOROTWEJ DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA
BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

TRESC | NUMER RYSUNKU:

PLYTA FUNDAMNTOWA - TRYBUNY

BRANZA PROJEKTOWA

PODPIS:

(OPRACOWUJACY

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. Paryk Germata
NRUPR. PROJ. 3D0S15
MGR INZ. Piotr Clesielski
NR UPR. PROJ. 11D0$/15

NUMER PROJEKTU:

NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:

202208

PT_K 07 1:5025 PT 02.2024

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04 LUTY.1994 (DZ. U. 22021 R 1062, Z 2022 POZ. 655)




Pt-2

Zbrojenie Dolne

1szt. SKALA 1:50
L 2450 L
7 e
| |
5N oo 0000000000000 @ @@@@@@@@@@---------—..-.—......-...................ii . ') _
163#8co15cm
, c 162x15=2430
. 5 o
z 5 3
(8] o)
% i § g
¥ 0 3 Y
S L
2~ 3~ ~ £ ~
o} VRN = ot 8™ <
Il )T = 1 c Bl Il
o 3 3 3 S S 3 Col
(o)} X Q 0 X X
3 " < = "3 % *=0 3
— ~— — O — — —
m —
: @
e ——,—, _
\
L 2450 .
il 1
Zbrojenie Gorne
1s7t. SKALA 1:50 2450 ’
7 7
|
N _— _
: 163#8c015¢m
. ! 162x15=2430 £ .
| : S .
£ ! %
O | o]
c r?v L o Bl T B il R 5
=
S $ | 8 . 3
p] S M [8)
8 N~ 0 M~ ! 8 ~ % ~ @_ M~
________________________________ 238 s N & e o %9 as| < 7
i Il O ﬁ Il r?t”) )
T @ L I
(0)] < < <
¥ ? : $ 3
- <
Y o) _
e ——,— _
\
L 2450 .
A 1
Dfugose
catkowita
Elementy Typy stali llogé wg ‘ty‘péw
. Dtugose [stali i sr.
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Nazwa llosé | . | ogdtem
B500C elemencie # 8
1 8 30 60 12,00 | 720,00 | ¢ =& .
5 5 326 552 147 | 291224 - % OTULINY, PROMIENIE GIECIA ZBROJENIA Detal krawedzi ptyty
: i i S— SKALA 1:25
6 8 58 16 | 12,00 |[1392,00 1200 BRI it
Pt-2 2 = 017 Pret gorny
7 8 30 60 1,37 82,20 = o <2 4ds -
B B 28 | 56 | 11,20 [ 627,20 [ 2 % B e 05721 |
10 8 28 56 217 | 121,52 s . st o | ey o « N :
Dtugosé wg srednic (m) 5857,36 >5emi > 1505 X
WSZYSTKIE WYMIARY WKLADEK SA WYMIARAM! ZEWNETRZNYMI! |<5cmiub < 3ds 0ds \Pret dolny
Masa jednostkowa preta (kg/m) 0,40
Masa tqczna wg Srednic (kq) 2313,66
2313,66

Ogdtem (kq)

AKCESORIA

1. Elementy dystansowe typu waz z drutu @4 w ilosci 1,8mb na 1m? ptyty

PRETY PROSTE
O#12-L=3580

TRzeczywisto sumaryczna dfugosc
preta ujeta w zestawieniu

Srednica
llos¢ w_elemencie
Nr pozycji pretowe]j

PRETY GIETE

753

1

2 6\ Wymiary giecia liczone od kofica
preta do zewnetrznej krawedzi
preta zagietego

UWAGA: Suma wymiardw giecia roézna
od dfugosci rzeczywistych

STRZEMIONA

Wymiar giecia liczony po zewnetrznym
obrysie strzemion

UWAGA: Suma wymiaréw giecia rézna
od dfugosci rzeczywistych

UWAGI:

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie ze stanem istniejacym oraz projektem architektonicznym, a zaistniate
niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z Projektantem.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé z odnosnymi rysunakmi branzowymi oraz
rysunakmi konstrukcyjnymi wraz z opisem.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w choc¢by jednym dokumencie bedgcym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag¢, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robot i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiadaé¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.
Pod projetowanymi fundamentami nalezy wykona¢ wymiane gruntéw na
niewysadzinowe do poziomu stropu gruntéw o IL<0,1i nie ptycej niz strefa
przemarazania wynoszaca 1m. Dla wymienionej warstwy gruntéw nalezy uzyskaé
parematry pod fundamntem Is = 0,98

Zatozono posadowienie na podbudowei o parametrach Is = 0,98

Posadowienie powyzej wody gruntowe;.

Miniamalan dtugos$¢ zaktadéw pretow 500

Lokalizacja i poziom zero ptyt fundamntowych wedtug PZT

Uziom fundamntéw wykona¢ wedtug rysunkéw branzy elektrycznej

Pod plytg Pt-1 wykona¢ warstwe poslizgowg z 2 x folia PE

Piyty wykonczy¢ zacierjgc je na gtadko

Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca

MATERIALY KONSTRUCYJNE:
- BETON C25/30 W-8

- BETON PODKLADOWY C8/10

- STAL ZBROJENIOWA - C (B500SP)
WYTYCZNE KONSTRUCYJNE:

- OTULINA 50/30mm
- DOPUSZCZALNE ZARYSOWANIE:

- 0,3mm - PLYTA FUNDAMNTOWA
POZIOM POROWNAWCZY : +0,00=211,50m n.p.m.

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY
SPOROTWEJ DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA

BELCHATOW
PLYTA FUNDAMNTOWA - ZAPLECZE HALI

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

TRESC I NUMER RYSUNKU:

BRANZA_PROJEKTOWA PODPIS:
OFRACOIUIACY MGR INZ. Patryk Germata

NR UPR. PROJ. 3D0$15

MGR INZ. Piotr Cieselski

NR UPR. PROJ. 11D0SH5

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA

202208 PT K 08 1:5025 PT 02.2024
NINIEJSZE OPRACOWANE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAMNIE USTAMWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH 2 DNAOALUTY. 1664 (DZ.U.Z2021 R 1062, 22022 POZ. 65 )
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SPRAWDZAJACY:

NRUPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NRUPR. PROJ. 28/DSOKK/2023

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PODPIS:

PROJEKTANT.

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

MGR INZ. PATRYK GERMATA
NRUPR. PROJ. 3D0S15
MGR INZ. PIOTR CIESIELSKI
NRUPR. PROJ. 1/DOS/5

NUMER PROJEKTU.

NUMER RYSUNKU:

SKALA:

FAZA DATA:
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NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04 LUTY.1994 ( DZ. U.Z 2021 R 1062, Z 2022 POZ. 655 )
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-145/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z2013r., poz.1409,
z pézniejszymi zmianami) oraz ~§ 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Patryk Germata

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 31 sierpnia 1982 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 3/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

TR,

,/ N B x{;‘
Otrzymuja: rol. gry K/\‘ ax
1.Pan Patryk Germata e clatire KON e t-“\'
Ul. Lubinska 4/79 y \
53-624 Wroctaw 1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
2.Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej e
Izby Inzynierow Budownictwa 2. drinz. Zofia Zwierzchowska

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.l 3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-

Janiaczyk

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie

Pan Patryk Germata

jest upowazniony
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEXOW. BUDOWNICTWA

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifski

'! Il
2. drinz. Zofia Zwierv%owska

3. mgr inz. Matgorzata Miko j%wska-Janiaczyk
/ ‘ !

Vv
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_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-164-LM9-NMM *

Pan Patryk Germata o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0239/15

adres zamieszkania ul. Lubiriska 4/79, 53-624 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
- 1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYINA
OKK.7131-148/2015/15 . Wroctaw, dnia 15 czerwea 2016 .

v

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieraw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust, 1
pkt2  ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r, poz. 1409,
z poZnigjszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Ciesielski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 sierpnia 1983 r. w Parczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Doinoslaskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jei doreczenia.

DOLNOSI/ASKAOKREGOWA
1784 1B2YHIEROW JUTIOWHICTWA
Otrzymuja: . )

1.Pan Piotr Ciesielski
Ul Kozanowska 42/13
54-152 Wroctaw
2.Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
fzby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtdéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Ckrefowe| Komisji Kwalttikacyine]

. prof. dr inz. Kaz]mietz Czapliniski
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozweju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Piotr Ciesielski

jest upowazniany
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowianej
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie §10 wiw rozpdrzadzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2074 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej.

Sktad orzekajacy QKK

3. mgr inz. Matgorzata Mikolajewska-Janiaczyk

strona2z?2



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KII-YYW-B18 *

Pan Piotr Ciesielski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0240/15

adres zamieszkania ul. Kozanowska 42/13, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.





