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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych: ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD FUNKCJE
SPORTOWO-REKREACJINE OBEJMUJACE: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH, BUDYNKOW
SANITARNYCH, HALI NAMIOTOWEJ, PARKINGU SAMOCHODOWEGO, DROG
WEWNETRZNYCH | CIAGOW PIESZYCH Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

Adres: IDENTYFIKATOR GEODEZYJNY DZIALKI: EMILIN, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE,
GMINA BELCHATOW

1.1 Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych sa:
e potaczenia wyréwnawcze,
e rozdzielnice nN budynku socjalnego z garazami i hali namiotowe;,
e wlz zasilajgce,
o instalacje elektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych,
¢ instalacje elektryczne wewnetrzne oswietlenia podstawowego,
¢ instalacje elektryczne stuzace zasilaniu urzgdzen wentylacyjnych i grzewczych,
¢ instalacje elektryczne oswietlenia zewnetrznego,
¢ instalacje monitoringu CCTV.

1.2 Zasilanie obiektu

1.2.1  Opis ogodlny

Projektowany kompleks boisk sportowych zasilany bedzie linig kablowg nn 0,4kV poprzez
zlgcze kablowo-pomiarowe zgodnie z warunkami przytgczenia nr 23-D5/WP/03026 z dnia
24.07.2023r.. Projekt linii kablowej wraz ze zigczem kablowo-pomiarowym wg. odrebnego
opracowania PGE Dystrybucja S.A..

Nie przewiduje sie zasilania rezerwowego dla projektowanego obiektu.

W projektowanym budynku zlokalizowano rozdzielnice gtowng RE-B1+B2 — zlokalizowang w
pomieszczeniu technicznym 116 budynku B1-B2. Z rozdzielnicy RE-B1+B2 zasilane bedg
wszystkie obwody elektryczne objete inwestycja.

Od szafki ztgczowo-pomiarowej PGE Dystrybucja S.A. wyprowadzi¢ wewnetrzng linie kablowag nn
0,4/1 kV typu YAKXSzZo 4x120 mm? i zakonczy¢ w rozdzielni RE-B1+B2 budynku socjalnego z
garazami.

Przeciwpozarowe przycisk gtdwnego wytgcznika prgdu obiektu zostang zabudowane w
przedsionku do budynku B2 na Scianie graniczacej z pomieszczeniem technicznym obiektu od
strony drogi.

Obudowa przycisku musi zapewnia¢ stopieh ochrony IP-65 .

Wytacznik ten z szybka i diodami kontrolnymi oznaczy¢ jako ,przeciwpozarowy wytacznik prgdu” —
zgodna z PN naklejka, z odpowiednim napisem i biatg btyskawicg, na czerwonym tle. Wytgcznik
powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat CNBOP-PIB i Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci
Uzytkowych.

1.2.2 Rozdzielnica gtbwna budynku

Projektowana rozdzielnice RE-B1+B2 wykona¢ w uktadzie TN-S, w obudowie IP40. Rozdzielnice
wyposazy¢ w czterotorowy roztgcznik gtéwny (w polu zasilajgcym),ochronniki przepieciowe i
Swietlng sygnalizacje napiecia.



1.2.3 Wprowadzanie i wyprowadzanie kabli zasilajgcych z budynkow

- Kabel zasilajgcy budynek B1,B2 wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego 116 i zakonczy¢ na
zabudowanym w rozdzielni RE-B1+B2 roztgczniku.

- Kabel zasilajgcy budynek B3 wyprowadzi¢ z rozdzielni RE-B1+B2 i wprowadzi¢ do rozdzielni RE-
B3 w pomieszczeniu technicznych nr 0.13. Kabel do pomieszczenia wprowadzi¢ w rurze ochronnej
pod posadzkg bezposrednio pod $ciane na ktérej zamontowano rozdzielnie.

- Kabel zasilajgcy zestaw hydroforowy w budynku B3 wyprowadzi¢ z rozdzielni RE-B1+B2 i
wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego nr 0.12. Kabel do pomieszczenia wprowadzi¢ w rurze
ochronnej pod posadzkag bezposrednio pod sciane przy ktérej zamontowano zestaw hydroforowy.

- Kable zasilajgce oswietlenie terenu i boiska sportowe nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni RE-B1+B2
w budynku B1,B2 .

Miejsce przejs¢ przez sciany zewnetrzne i posadzki budynku wykonac¢ stosujgc dla kabli
ostony z rur ochronnych i uszczelni¢ wodoszczelnie na wyjsciu do gruntu.

1.2.4 Bilans mocy

Z ponizszego zestawienia wynika, ze projektowany budynek ma zapewnione dostawy energii
elektrycznej:

Odbiory Moc [kW]
Odbiory budynek socjalny 66,54
Odbiory hala namiotowa 37,1

Moc zainstalowana [kW] 103,64
Wspdtczynnik jednoczesnosci Kj 0,8

Moc czynna maksymalna [kW] 82,91
Prad maksymalny [A] 129,2
Moc przytaczeniowa [kW] wg. twp PGE 160

1.3 Gniazda elektryczne

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie montaz gniazd elektrycznych biatych p/t w
budynku B1 i B2 oraz n/t w hali sportowej z zapleczem socjalnym o stopniu szczelnosci IP-44.
Zastosowane gniazda pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiadaé zastosowanym tgcznikom
oswietleniowym — powinny by¢ z tej samej serii.

Stosowac wylgcznie gniazda pracujgce w uktadzie sieci TN-S (z bolcem ochronnym PE).

Gniazda dla zasilania grzejnikéw montowaé na wysokosci (0$ puszki) dostosowanej do wysokosci
montazu grzejnikdw elektrycznych, pozostate gniazda w pomieszczeniach szatni na wysokosci
90cm od poziomu posadzki.

Gniazda jednego obwodu tgczy¢é miedzy sobg w przelocie (bez dodatkowych puszek
rozdzielczych).

Do zasilania gniazd uzywa¢ przewodoéw YDYzo 500/750V uktadanych podtynkowo w budynku B1 i
B2 oraz natynkowo w rurkach instalacyjnych na uchwytach w budynku socjalnym B3 i
pomieszczeniach socjalnych hali namiotowej oraz w ciggach koryt kablowych i rurkach
instalacyjnych na uchwytach do konstrukcji hali w pozostatej przestrzeni.

Na kazdym gniezdzie umiesci¢ tabliczke informacyjng z nr obwodu, z ktérego gniazdo jest
zasilane.

W garazach zainstalowac¢ po jednym gniezdzie 3-faz. n/t o stopniu ochrony IP-44.

1.4 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

Na potrzeby zasilania wentylatorow w projekcie elektrycznym przewiduje sie podtgczenie ich
zasilania z rozdzielni RE-B1+B2 w przypadku budynku socjalnego z garazami i RE-B3 w
przypadku hali namiotowej. Sterowanie wentylatorami odbywa sie poprzez zintegrowane z nimi



czujki ruchu odrebne dla kazdego z wentylatorow. Nawietrzaki do pomieszczen wyposazone sg w
grzatki i termostaty. Wentylatory dla przewietrzania przestrzeni hali namiotowej bedg sterowane
wytgcznikami z lampkami kontrolnymi zlokalizowanymi na drzwiach rozdzielni RE-B3.

1.5 Oswietlenie elektryczne

1.5.1  Oswietlenie wewnetrzne

Na potrzeby oswietlenia projektowanych pomieszczen budynku socjalnego i pomieszczen
socjalnych hali namiotowej nalezy zastosowac oswietlenie elektryczne w oparciu o oprawy LED.
Wszystkie oprawy beda zatgczane lokalnie w pomieszczeniu tgcznikami p/t i n/t.

Zastosowane tgczniki pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiada¢ zastosowanym gniazdom
elektrycznym — powinny byc¢ z tej same;j serii.

taczniki instalowaé na wysokosci 120cm od poziomu posadzki.

Dla oswietlenia przestrzeni hali namiotowej projektuje sie odwietlenie dostosowane dla obiektow
sportowych z ledowymi zrédtami Swiatta. Oprawy te bedg instalowane do elementéw
konstrukcyjnych hali, a przewody zasilajgce prowadzone w korytkach kablowych montowane do tej
ze konstrukcji .Sterowanie o$wietleniem hali bedzie sie odbywato poprzez wytgczniki z lampkami
instalowane na drzwiach rozdzielni RE-B3.

Oprawy opisane w legendzie do projektu postuzyty jako podstawa do obliczeh i okreslenia
zatozonego standardu technicznego.

1.5.2 Oswietlenie zewnetrzne

Dla o$wietlenia terenu:
- parkingu i drogi oraz komunikacji pieszej przewiduje sie zastosowacC oprawy oswietleniowe
drogowe 0 mocy 36W oprawy oznaczone jako W2 i mocy 24W dla opraw oznaczonych jako W1.
Oprawy instalowa¢ na stupach o wysokosci 6,0m z fundamentem betonowym prefabrykowanym
dedykowanym dla tego typu stupow,
- zespotu boisk przewiduje sie zastosowac oprawy LED typu naswietlacz o mocy 620W oznaczone
jako A na stupach o wysokosci 12,0m wyposazonych w belki montazowe dla opraw z
fundamentem betonowym prefabrykowanym dedykowanym dla tego typu stupow.
- Stupy wyposazy¢ w zigcza stupowe wyposazone w podstawy bezpiecznikowe z wkiadkami
topikowymi i z mozliwoscig wprowadzenia do trzech kabli zasilajgcych.
Rozmieszczenie stupow oraz przebiegi linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania
terenu. Stupy uziemi¢ podtgczajgc zaciski stupa do bednarki stalowe ocynkowanej 30x4mm
uktadanej w rowach kablowych tras linii oswietleniowych.
Oprawy opisane w legendzie do projektu postuzyty jako podstawa do obliczeh i okreslenia
zatozonego standardu technicznego.
Ze wzgledu na wykorzystywanie stupow oswietleniowych do montazu kamer monitoringu obiektu
zatozono wykorzystanie jednej z faz L3 linii oSwietlenia terenu do zasilania kamer na stupach.
Fazy L1 i L2 postuzg do zasilania opraw oswietleniowych. Na stupach na ktérych przewidziano
montaz kamer tabliczki stupa doposazy¢ w dodatkowg podstawe bezpiecznikowg dla zasilania
kamery.

1.5.3 Sterowanie o$wietleniem

Oswietlenie zewnetrzne sterowane bedzie zegarem astronomicznym lub recznie z poziomu
rozdzielni RE-B1+B2.

1.6 Trasy kablowe

W terenie linie kablowe ukfada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 0,6 do 0,7m od poziomu
terenu projektowanego. Kable uktadac¢ na podsypce piaskowej o gr. 10cm z przykryciem warstwag
piasku 10cm a pézniej gruntem rodzimym pozbawionym kamieni oraz gruzu. Nad linig kablowg



utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego 30cm nad warstwg piasku. Pod miejscami
parkingowymi i drogami kotowymi linie kablowe uktada¢ w rurach ochronnych DVK na pozostatych
odcinkach w rurach ochronnych DVR.

1.7 Ochrona przeciwporazeniowa

We wszystkich instalacjach stosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje i obudowy
izolacyjne.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy stosowaC samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przy pomocy wytgcznikdw nadmiarowo-pragdowych oraz réznicowoprgdowych. W
wytgczniki réznicowoprgdowe wyposazono wszystkie obwody gniazdowe.

Ponadto nalezy, w miare mozliwosci, stosowa¢ rozdzielnice i urzadzenia o Il kl. ochronnosci —
zgodnie ze schematami.

Stosowac potaczenia wyrébwnawcze gtdwne oraz miejscowe. Gtéwng szyne wyréwnania potencjatu
PAS zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej budynku socjalnego i potgczy¢ z szyng
PE w rozdzielnicy oraz uziomem fundamentowym. Do szyny gtéwnej (gtdwnego zacisku
uziemiajgcego) podtaczy¢ potgcznia wyrdwnawcze konstrukcji budynku, przytgcza wykonane z
materiatébw przewodzgcych.

Wszystkie lokalne szyny PAS taczy¢ z szyng PAS-G .

1.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie ochrone przepieciowg, z wykorzystaniem odpowiednich ochronnikéw
przepieciowych.
W rozdzielnicy RE-B1+2 i B3 zastosowac¢ ochronniki typu 1+2 kombinowane (4x25kA).

1.9 Instalacja fotowoltaiczna PV

Charakterystyka instalacji

Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna zostanie wpieta w wewnetrzng sie¢ elektryczng
budynku za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym (licznikowym). Punktem wpiecia do sieci 0,4kV sg
zaciski prgdowe w rozdzielnicy RE-B1+B2 budynku.

W sktad instalacji fotowoltaicznej 8,93 kWp wchodza:
e 19 szt. modutéw fotowoltaicznych JKM-470N-60HL4-V Tiger Neo N-Type o0 mocy
znamionowej 470Wp .
e 9 szt optymalizatoréw mocy S500 firmy SolarEdge.
e 1 szt, Falownika (inwertera) fotowoltaiczny o mocy znamionowe;j:
10kW AC firmy SolarEdge.
e Zabezpieczenia i osprzet elektryczny,
o Konstrukcje montazowe.
Inwerter sieciowy
Ogodlny sposob dziatania
Falownik fotowoltaiczny przetwarza prad staty z modutu fotowoltaicznego na prad przemienny,
ktory jest nastepnie przekazywany do sieci.

Projektuje sie inwerter o mocy 10kW. Inwerter zostanie zamontowany w pomieszczeniu
rozdzielni gtéwne;.

W razie awarii sieci wbudowana ochrona przed trybem wyspowym wytgcza falownik solarny.
Konstrukcja dla montazu modutéw na dachu

Do montazu modutéw fotowoltaicznych na dachu ze spadkiem do 38° nalezy zastosowac
dedykowane stelaze o odpowiedniej wytrzymatosci instalowane do konstrukcji nosnej pokrycia
dachu dla uktadu modutéw wg. odrebnego opracowania.



Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia bezpiecznego dziatania w catym okresie eksploatacji, nalezy zapewni¢
kompleksowg ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami indukowanymi po
stronie DC. Nalezy zastosowaé ograniczniki przepie¢ typu Il 1000V DC przy modutach i przy
inwerterze. Po stronie AC nalezy zastosowac¢ ogranicznik przepieé typu I+lI.
Polgczenia wyréwnawcze

W celu wyréwnania potencjatdw nalezy zainstalowaé szyne uziemiajgcag do ktérej nalezy
podigczyé obudowe inwertera, ograniczniki przepie¢ i pozostate elementy metalowe instalacji.
Uziemienie instalacji nie powinno przekracza¢ 10Q. Uziemienie ogranicznikdw przepie¢ wykonac¢
za pomocg przewodow LgY 16mm2.

Konstrukcja pod panele zostanie podtgczona do uziemienia obiektu. Uziemienie konstrukcji
wykonac przewodem LgY 6.
Ochrona ppoz obiektu.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa przeciwpozarowego, nalezy zastosowaé okablowanie ze
wzmocniong podwdjng izolacjg odporng na warunki atmosferyczne oraz UV dla kabli DC. Kable
bedg prowadzone w sposob niezagrazajacy ich uszkodzeniu w trakcie dtugoletniej eksploatacji ( w
korycie kablowym). Dodatkowo przy wytgczeniu instalacji elektrycznej budynku co powoduje brak
zasilania inwertera sam inwerter wylgcza sie co powoduje brak produkcji energii z paneli
fotowoltaicznych. Zastosowanie optymilizatorow SolarEdge powoduje, ze podczas wyigczenia
zasilania inwertera na zaciskach inwertera po stronie DC oraz zaciskach optymilizatoréw pojawia
sie napiecie bezpieczne DC o wartosci nie przekraczajgcej 50V DC. Wytgcznie napiecia za
pomocg GWP, uniemozliwia doptyw energii z instalacji fotowoltaicznej.

1.10 Uziom

Dla zapewnienia:

e uziomu przy projektowanym budynku socjalnym nalezy w ptycie fundamentowej pod
budynek B1,B2 wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny z bednarki stalowej
ocynkowanej 30x4 mm i podigczy¢ do niej instalacje odgromowg oraz wykorzystac
do podtaczenia gtéwnej szyny wyréwnania potencjatu PAS-G, zlokalizowanej przy
rozdzielni gtéwne;.

e Dla zapewnienia uziomu przy projektowanej hali namiotowej obiekt B2 nalezy w
stopach fundamentowych pod konstrukcje nosna hali wykonaé uziom fundamentowy
sztuczny z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 mm i wystawi¢ od strony montazu
konstrukcji nosnej was pozwalajgcy na potaczenie uziomu z konstrukcjg stalowg hali
oraz wykorzystaC rowniez do podigczenia gtownej szyny wyrownania potencjatu
PAS-G, zlokalizowanej przy rozdzielni RE-B2.

1.11 Instalacja odgromowa

Na potrzeby ochrony odgromowej budynkéw B1, B2 nalezy zastosowaé na dachu instalacje
odgromowa, stosujgc jako zwody poziome drut stalowy fi 8mm. W miejscach gdzie pojawiajg sie
urzgdzenia lub elementy konstrukcyjne nie objete ochrong systemu zwoddéw poziomych nalezy
zastosowac¢ dodatkowo zwody pionowe o wysokosci zapewniajgcej taki kgt ochrony, ktory zapewni
ochrone odgromowg wystajgcego elementu.

Instalacje odgromowg nalezy potgczyé z uziemieniem przewodami odprowadzajgcymi wykonanymi
bednarkg Fe-Zn 25x4mm.

Uwaga

Pofgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z instalacjg uziemienia wykona¢ poprzez zigcza
kontrolno-pomiarowe zlokalizowane na dachu.

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce i sporzadzi¢ protokdt z pomiardw.



1.12 System Monitoringu Wizyjnego CCTV

Zakres ochrony

System Telewizji Dozorowej - CCTV nalezy zainstalowaé¢ na obiekcie w celu poprawy
bezpieczenstwa w miejscach newralgicznych, bedzie spetniac¢ funkcje ochrony obiektu oraz
pomagac w prowadzeniu akcji zapewniajgcych bezpieczenstwo oséb przebywajacych.

Planuje sie wykona¢ system monitoringu obejmujacy swoim zasiegiem i rejestrujgcy obrazy
z nastepujacych obszarow:

— Teren boiska zewnetrznego

— Komunikacja zewnetrzna

— Teren zewnetrzny wokét budynkéw, parkingi

— Elewacje budynkéw.
Zakfada sie, ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie oparty na technologii IP.
Obraz z kamer bedzie rejestrowany i odtwarzany przez serwer wideo.
Przewiduje sie montaz kamer monitoringu na wybranych stupach oswietleniowych.
W warunkach nocnych lub przy niewystarczajgcym oswietleniu obserwowanej sceny
kamery bedg pracowa¢ w trybie monochromatycznym (czarno-biatym). Dla obszaréw
dozorowania przewidziano kamery tubowe dzien/noc w obudowach metalowych o
regulowanym zakresie ogniskowych.
Stata obserwacja umozliwi weryfikacje zaistnialych zdarzen, a archiwizacja usprawni
identyfikacje oraz weryfikacje osoby bgdz osob dziatajgcych na szkode. Zamontowanie
kamer w tych miejscach pozwoli stuzbom podja¢ dziatania zmierzajgce do wyeliminowania
zagrozenia. Projektuje sie mozliwos¢ odtwarzania materialu wideo na dowolnych
stanowiskach wpietych w sie¢ Internet.

System zostanie oparty o rozwigzania IP, kamery i rejestrator pracujgcy po sieci LAN.
Obraz z poszczegolnych kamer bedzie zapisywany na rejestratorze sieciowym, a podglad
zapisywanego obrazu bedzie mozliwy na monitorach wpietych w rejestrator.

Kamery

Projektuje sie montaz stacjonarnych punktéw kamerowych w konfiguracji 4MP HDR X 4,7-
10mm IP66/67 1K10

Kamery na elewacji K.4-K.9 w bliskiej odlegtosci szafy CCTV bedg potaczone
okablowaniem ekranowanym kategorii 6 w wykonaniu zewnetrznym. Dla pozostatych
kamer zewnetrznych nalezy przewidzie¢ okablowanie $wiattowodowe. Okablowanie
Swiattowodowe do kamer zewnetrznych prowadzi¢ wzdtuz kabli elektrycznych do lamp
odwietlenia

Projektowane okablowanie z kamer nalezy zakonczy¢ w szafie 19” CCTV.

Kamery bedg zasilane napieciem 230V z lokalnych rozdzielnic elektrycznych poprzez
obudowe z transformatorem o napieciu wejsciowym 230 VAC i wyjsciowym 24 VAC o
mocy znamionowej do 100 W z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym.

Obudowg dla kamer fgczonych kablem swiattowodowym bedzie wyposazona w modut
konwertera transmisji $wiattowodowej z modutem ze ztgczem LC duplex SM

Rejestracja
Obraz ze wszystkich kamer zlokalizowanych na obiekcie bedzie przekazywany do
cyfrowego systemu zapisu obrazu w pom. 116. W sktad stanowiska wchodzi¢ beda:



= kompletny wideoserwer (VMS) do obrébki i zapisu obrazow telewizyjnych z
zestawem dwoéch dyskow HDD 18TB w obudowie,

= przetgcznik sieciowy,

= panel krosowy Swiattowodowy.
Wszystkie urzadzenia zostang zabudowane w szafie dystrybucyjnej wiszgcej o wys 22U.
Szafe nalezy wyposazy¢ w panel wentylacyjny, panele porzgdkujgce i listwe zasilajagca.
Kable, przewody oraz zamocowania powinny mie¢ aktualny atest i homologacje. Instalacja
bedzie wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Planowany czas rejestracji jest na 30 dni przy zatozeniu 12kl/s na catg dobe. Przewody od
kamer nalez doprowadzi¢ do przetgcznika sieciowego w szafie dystrybucyjnej, a nastepnie
pofgczeniem Swiattowodowym bgdz miedzianym sygnat doprowadzi¢ do serwera. Serwer
VMS bedzie stanowit jednoczesnie stacje klienckg. Do serwera zostang podigczone 2
monitory 24” do podglgdu na zywo oraz wyszukiwania nagranych zdarzeh oraz klawiatura i
mysz.
Dzieki zastosowaniu oprogramowania klienckiego, za posrednictwem sieci Ethernet
mozliwe bedzie uzyskanie autoryzowanego dostepu do zasobdw systemowych.
Serwer VMS nalezy wigczy¢é do sieci okablowania strukturalnego (przeznaczonej dla
potrzeb instalacji bezpieczenstwa) poprzez dedykowane miedziane okablowanie logiczne
sieci LAN

1.13 Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane, ustawg o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami
wykonawczymi dotyczgcymi ww. ustaw a w szczegolnosci: rozporzgdzeniem Min. Spraw
Wewnetrznych w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami norm
branzowych.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,CE”.



Oznaczenie zakresu opracowania —

Mape wykonano w ukfadzie
— prostokgtnych pfaskich:

— wysokosci:

Sekcje nr ukfad "20007: 6.155.32.22.3.2, 6.155.32.22.3.4

Identyfikator zgfoszenia

wspofrzednych:
'2000/6”

Kronsztadt 60"

pracy

geodezyjnej: GK.6641.926.2023

[res¢ mapy aktualna na

dzien: 24.04.2023r.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywych oswiadczed.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktérych powstaf niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zqfoszenia prac geodezyjnych

(K.6641.926.2023

Organ sfuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat
zgtoszenie

STAROSTA BELCHATOWSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

Geo—Metron Usfugi Geodezyjne tukasz Pomietfo
ul. Zajecza 16, 97-400 Befchatow

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacii

operat nr P.1001.2023.1410
z dnia 31.05.2023r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri

zawodowych kierownika prac

Jozef Dzugaj
Nr uprawnien 12014
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LEGENDA ZAGOSPODAROWANIE

—/ OBIEKTY KUBATUROWE BUDYNKI
A OBIEKTY KUBATUROWE WIATY / PERGOLE
AA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
R GRANICA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
11-==14 1 ETAP REALIZACI PRZEDSIEWZIECIA
24 ===24 2ETAP REALIZACJ| PRZEDSIEWZIECIA
27,154 PROJEKTOWANE RZEDNE TERENOWE
K ELEMENTY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO USUNIECIA
VN ISTNIEJACE WEJSCIA DO BUDYNKOW
B1 PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY
B2 PROJEKTOWANY BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALO-SANITARNY
B3 PROJEKTOWANA HALA SPORTOWANAMIOTOWA
B4 ISTNIEJACY BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
At PROJEKTOWANY PLAC ZABAW DLA DZIECI
A2 PROJEKTOWANE WIELOFUNKCYJNE BOISKA SPORTOWE
A3 PROJEKTOWANA ALTANA DREWNIANA
Ad URZADZENIE WODNE PODZIEMNE SKRZYNKI ROZSACZAJACE
SR STOJAKI ROWEROWE
At LAWKAPROSTAZ OPARCIEN
A2 KOSZ NA SMIECI
sc PREFABRYKOWANE BETONOWE SCHODY TERENOWE
Sl PREFABRYKOWANA BETONOWA SCINA OPOROWAL
—— ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
I No ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZA - KOSTKA BETONOWA
M

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZA - KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA SPORTOWA - EPDM KOLOR CEGLASTY

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA KOLOWA - KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA KOLOR SZARA GR. 8.0CM

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA MIEJSCA POSTOJOWE - KRATAAZUROWA BETONOWA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA MIEJSCA POSTOJOWE NIEPELNOSRAWNI - KOSTKA BETONOWA GR. 8.0CM

NAWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE TRAWNIK SIANY

PROJEKTOWANE OBRZEZAKRAWEZNIKI

PROJEKTOWANE OBRZEZAKRAWEZNIKI OBNIZONE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE ZEWNETRZNE DO 180CM / PILKOCHWYTY BOISKA 600CM

ISTNIEJACE DRZEWA DO POZOSTAWIENIA

ZIELEN PROJEKTOWANADRZEWALISCIASTE

PROJEKTOWANE ZYWOPLOTY, KRZEWY NISKIE

LEGENDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NN | OSWIETLENIA TERENU

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE MONITORINGU TERENU

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA PRZYLACZENIOWA

4 x POWERLUG LED ED 24400Im/740 P65 as waski szary
moc 620W; na stupie 12m

W1 - ISKRA LED PROG 24W 4000K SP IP65 ROSA
na stupie 6m

W2 - ISKRA LED PROG 36WW 4000K T4 P65 ROSA
na stupie 6m

83

KAMERA TUBOWA, IP67, IK10, 4MP, 4,7 - 10 mm, F1.7,
IR 80m, 141 dB, 100Mb SFP LC, zasilanie 24Vac.

LEGENDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA SANITARNA

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY

PRZYLACZE WODY WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY HYDRANT ZEWNETRZNY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA POD BOISKIEM SPORTOWYM | PLACEM

ZADAW

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANY PODZIEMNY SZCZELNY ZBIORNIK RETENCYINY

SEP+0s O

PROJEKTOWANY SEPARATOR | OSADNIK

AR

PROJEKTOWANE PODZIEMNE SKRZYNKI ROZSACZAJACE

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. 72021 R1062, 2 2022 PO7. 655

7SGROUP SP.Z0.0. SP.K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

WAZIANIESTORK GMINABELCHATOW UL. KOSCIUSZKI 13| 97-400

BELCHATOW

NAZWA ADRES OBIEKTU:

GMINA BELCHATOW

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W
EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE,

TRESC NUMER RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

BRANZA_PROJEKTOWA

PODPIS:

PROEKTANT ARCH MGR INZ ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NRUPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

MGR INZ. ARCH. BOZENA MARSZALKIEWICZ
NRUPR. PROJ. 79/86/UW

TECH. DARIUSZ SAWICKI NR UPR. PROJ.
29/86/UW

INZ. RAFAL BULAK NR UPR. PROJ. 109/DOS105

SPRAWDZAJACY_ARCH
PROJEKTANT_ELE
SPRAWDZAJACY ELE

PROEKTANTSAN MGR INZ DANIEL WISNIEWSKI NR UPR. PROJ.

KUPI0152PWOS/13
SPRANDZAACY_SAN MGR INZ. JAN WISNIEWSKINR UPR. PROJ.
KUPI0053/PO0S/11
PROJEKTANT_KONST
SPRAWDZAJACY_KONST
NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU:

SKALA: FAZA DATA:

202208 E_PZT 001  1:500 PT

2024.01




BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B1]

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B1]
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BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B1]

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B2]
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BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B2]

NR JFUNKCJA POW(M)] WYS. (M)
0.01 |WATROLAP 1,80 2,70
0.02 [POM. SOCJALNE 12,40 2,70
0.03 |MAGAZYN 8,30 3,80
0.04 [POM. PORZADKOWE 3,62 2,70
0.05 |GARAZ SAMOGHODOWY 1 57,12 3,80
0.06 [POM. TECHNICZNE 563 2,70
0.07 |SZATNIA 8,10 2,70
0.08 |WEZEL SANITARNY 9,60 2,70
0.09 |GARAZ SAMOCHODOWY 2 37,55 3,80
010 |KORYTARZ 10,90 2,70
1.01 |WIATROLAP 352 2,70
1.02 |WEZEL SANITARNY 715 2,70
1.03 |WEZEL SANITARNY 715 2,70
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e
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LK4

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B2]

LK4

SZATNIA MESKA
SZATNIA MESKA
WIATROLAP

WEZEL SANITARNY
WEZEL SANITARNY
SZATNIA DAMSKA
SZATNIA DAMSKA
WIATROLAP
SZATNIA NIEPELNOSPRAWNI
WEZEtL SANITARNY
KORYTARZ

POM. PORZADKOWE
POM. TECHNICZNE

- gniazdo wtykowe szczelne 1P-44

—Kex gniazdo wtykowe szczelne IP-44 grzejnik

é tacznik o$wietleniowe IP-44

" wentylator

nawietrzak z anemostatem i grzatkq

%

hydrofor
rozdzielnia RE obiektu
elektrozawor
wys Iﬁ’ig:ﬂaiu KAMERA TUBOWA, P67, IK10, 4MP, 4,7 - 10 mm, F1.7,
’ ol IR 80m, 141 dB, 100Mb SFP LC, zasilanie 24Vac.
‘//// cCTV PUNKT DYSTRYBUCYJNY TELEWIZJI DOZOROWEJ
4, szafa wiszaca 22U
LEGENDA OPRAW:
LK1 NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN
E 21 IP66 840 / L-1200 (5750 Im; 36.0 W)
LK2 NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN
E 21 1P66 840 / L-600 (4304 Im; 25.0 W)
LK3 AMETYST NEW LED COMPACT 3000 PC
E IP65 840 (2456 Im; 18.0 W)
LK4 AMETYST NEW LED COMPACT 4000 PC
@ E IP65 840 (3376 Im; 24.0 W)
LK5 X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX
E IP44 24 840 / L-575MM (1503 Im; 14.0 W)
LK6 ATENA LINE V3 LED 14500 OPTICS-WIDE
(WD £ P65 04 840 (14656 Im: 79.0 W)
Clﬂ-ﬂ ATENALINE V3 LED 14500 OPTICS-ASY

E IP65 04 840 (13569 Im; 79.0 W)
LK ATENA LINE V3 LED 23000 OPTICS-WIDE
(WRCEED £ P65 04 840 (23182 Im; 136.0 W)

LK9 NUMANCIA S PRO LED 8000 SH STREET-M
= E IP65 740 (7016 Im; 47.9 W)

AWt OWA SU LED - AP-3W-CW-9016-RND

AW2

UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 25 1J-AT
AW3

= PRIMOS Il LED - AP-7W-CW r02 W124 KR
AW4

= PRIMOS Il LED - AR-7W-CW r02 W124 KR

LW PRIMOS SGN LED PL-SS

£W2 PRIMOS SGN LED PL-SS W124 kr

20,85 2,70
20,85 2,70
352 2,70
715 2,70
715 2,70
20,85 2,70
20,85 2,70
352 2,70
10,85 2,70
6,16 2,70
418 2,70
6,50 2,70
11,55 2,70
LACZNIE: 316,82

AY

TSGROUP 8P.Z0.0.SP.K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWAINWESTORA:

GMINABELCHATOW UL. KOSCIUSZKI 13| 97-400
BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W
EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE,
GMINA BELCHATOW

TRESC INUMER RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIA - BUDYNKI SOCJALO-SANIT.
| GOSPOARCZO-GARAZOWE B1, B2

BRANZAARCHITEKTONICZNA!

PODPIS:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

TECH. DARIUSZ SAWICKINR UPR. PROJ. 29/86/UW

MGR INZ. RAFAL BULAK NR UPR. PROJ. 1091DOSI05

NUMER PROJEKTU:

NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:

202208

E1.201 1:100 PT 2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U.Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655




BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B1] BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B2]
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S S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B1] , BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B2] , NIP:8982258341 | REGON: 386367030
1 1
— o o | 0 © ~ WAZIAIMESTORK GMINABELCHATOW UL. KOSCIUSZKI 13| 97-400
S < g |= < < S BELCHATOW
LEGENDA: VIR RRESBEA—— BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W
b ooriomy DFeZn i mmna dachy EMILINIE, DZ. NR 9613, OBREB DOMIECHOWICE,
poziomy GMINABELCHATOW
TRESCINMERRYSUN: - RZUT DACHU - BUDYNKI SOCJALO-SANIT.
- | GOSPODARCZO-GARAZOWE B1, B2
ZWOd vp|0n0Wy Fe-zn 25X4mm BRANZAARCHITEKTONICZNA PODPIS:
do uziomu fundamentowego TRROEKWNT  TECH, DARIUSZ SAWICKINR UPR. PROJ. 2086UW |
—  — - — -uziom fundamentowy 30x4 mmw pIyCIe fundamentowej SPRAWDZAJACY: MGR |NZ RAFAL BULAK NR UPR. PROJ. 109/DOS/05
(OPRACOWANIE:
NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:
202208 E1.202 1:100 PT 2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U.Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655
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Obudowa natynkowa 1000x800x300 mm (wys.xszer.xgt.)

7SGROUP SP.Z 0.0. SP.K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

MAZIANNESTORA GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W
EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE,
GMINA BELCHATOW

TRESC | NUMER RYSUNKU: SCHEMAT TABLlCY RE_B3

BRANZA_PROJEKTONA PODPS
PROJEKTANT_INST ELEKTR TECH, DARIUSZ SAWICKI

NR UPR. PROJ. 29/86/UW
SPRANDZAICYINST ELEKTR MR INZ. RAFAL BULAK

NRUPR. PROJ. 109/D0$105
NUVER PROJEKTU NUVER RYSUNKU SKALA PR DATA

202208 PT_ES 2 - PT 01.2024
NINEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAVNIE USTAVA O PRANIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04 LUTY 1984 (DZ.U.2 2021 RA062,Z 2122 POZ. 666
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N NAZHA INWESTORA GMINA BELCHATOW
E UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW
E NAZWA | ADRES OBIEKTU BBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W
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YAKYZzo 4x16 mm2

TRECIIERRIUKL— SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO

BRANZA_PROJEKTOWA PODPIS:
PROJEKTANT_INST_ELEKTR. TECH. DARIUSZ SAWICKI

NR UPR. PROJ. 29/86/1UW
SPRAWDZAJACY_INST_ELEKTR MGR \NZ. RAFAL BULAK

NRUPR. PROJ. 109/D0$/05
NUVER PROJEKTU NUVER RYSUNKU SKALA FAA DATA.

202208 PT_ES 3 . PT 01.2024

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 ( DZ. U.Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655 )
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Panel krosowy FO

20x FO

przefgcznik

SIeCliowy

U/FTP

serwer NVR

LEGENDA

KAMERA ZEWNETRZNA TUBOWA
%@H AMP HDR X 4,7—10mm P67, IK10

Ee=m | PUSZKA EACZENIOWA, ZASILACZ
L2 1| 230V / 24V

MEDIA KONWERTER, DEDYKOWANY
RX=FO  1LC duplex SM (MONTAZ W PUSZCE)

7SGROUP 8P.Z0.0. SP.K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

WAEIAIIESTORK GMINABELCHATOW UL. KOSCIUSZKI 13| 97-400
BELCHATOW

NAZWAIADRES OBIEKTU BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W
EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE,

GMINA BELCHATOW
TRESC INUMER RYSUNKU: SCHEMAT BLOKOWY
TELEWIZJADOZOROWA
BRANZAARCHITEKTONICZNA PODPIS
PROJEKTANT. TECH. DARIUSZ SAWICKI
NR UPR. PROJ. 29/86/UW
SPRANDZACY: MGR INZ. RAFAL BULAK

NR UPR. PROJ. 109/D0S/05
(OPRACOWANIE:

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:

202208 E_T1 - PT 2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U.Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655
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Szafa wiszqca 197, 600x520x1054, 22U.

Panel 2 wentylatorowy z termostatem

Panel porzqdkujqcy 19—calowy z wieszakami, 1U
Panel swiatfowodowy 24x 100Base—FX SFP
Singlemode SFP, dual LC (1310nm, 10km, 1Gb)
Panel porzqdkujgcy 19—calowy z wieszakami, 1U
Przefqcznik sieciowy SFP 24 x 1000M, combo
8 x 10/100/1000M—T, SFP+ 4 x 10G;

Panel porzqdkujgcy 19—calowy z wieszakami, 1U

19” listwa zasilajgca 5—portowa
(na plecach szafy)

Stacja robocza — serwer

2xLAN, 2x18TB, oprogramowanie, licencje

7SGROUP SP.Z0.0. SP.K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

WA IIESTORA GMINABELCHATOW UL. KOSCIUSZKI 13| 97-400

BELCHATOW

NAZWA I ADRES OBEEKTU BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W

EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE,
GMINA BELCHATOW

TRESC INUMER RYSUNKU:

SCHEMAT BLOKOWY
WIDOK SZAFY CCTV

BRANZAARCHITEKTONICZNA PODPIS:

PROVEKTANT: TECH. DARIUSZ SAWICKI
NRUPR. PROJ. 29/86/UW
MGR INZ. RAFAL BULAK

NR UPR. PROJ. 1091D0S/05

SPRAWDZAJACY:

(OPRACOWANEE:

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:

202208 E_T2 - PT 2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04 LUTY.1994 ( DZ.U. 22021 R1062, 2 2022 POZ. 655 )
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| DECYZJA
o0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWBGO

do pelmema scmodzxelnych funkqt techmcznych W budowmctvae

Na podstawie §2,ns t.kaiz.E. - 3.5.&512;2.4;71 § 13 ust. 1- pkt it li't';' G

. Vrorporzqdzema Minwtra Gospodarkl Tercnowej 1 Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 r w spra-

- wie samodznelnych funkcn technicznych w budowmclwnc (Dz.U Nr 8, poz. 46) stwierdza sxe ze'

Obywatel(ke) Pariusg. S AHLICKD
o (imig I nagwisko) . - '

technik elektryk
{tytul naukowy — rawodowy)

urodzony(a) dnia 16 styoznla 19 .58 rW S k’rocléwiu

'posnada przygotowamc zawodowe upowaimqjgge do wykonywnriia samodzlelnej funkcji [T

-

- . ro,]el\t nta i k:.erownlla budowy i robét
: o (iodsa] lunkefi) -

instalacy]j no—lnzynleryane J
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N : ’ ¥
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~w specjalnodel .=
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Obyi.vat'e'l'(ka_). . Dariusz Sawiold . . o fest upowainidny(a) o
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1. do sporzadzania projektdw instalacji eIektrycznych ~ 0 pouszechnie
. zZnanych rozwigzaniach konstrukcy jnych i schematachvteCHnicznych,
2, do kierowania,'nadZOrouania i»kontrolow&nia_budoﬁy'i»robét, kie-
rowania ijkonfrolowania~wytwarzania konstrukey jnych elementoéw .

instalacji oraz oceniania i ‘badania stanu technicznego w zakresie
- instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniszch
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.Otrzymuje: : o : ¥
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-868-XFL-KG4 *

Pan Dariusz Sawicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4236/01

adres zamieszkania ul. Januszowicka 11d/2, 53-135 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



it DCLNOSLASKA
. OKREGOWA
] Z B A
ot INZYNIEROW
ST suDowNIcTWA
OKREGONA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKE 7131 7132-1082D06/056 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieraw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
just 2, arl 14 ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia 7 lipca 1884r, Frawo budowlane (Dz. U, 7 2003r. Nr 207, poz. 2076,
zpoin.zm) oraz§9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzenne] | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1984r, w sprawie samodzielnych funke]i technicznych w budownictwie (Dz U z 1885r
Nr 8 poz 38 2 pddn zm), wzwigrku 7 art 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

nadaje
Panu
Rafal Wiadystaw Bulak
inzynier z kierunku elekirotechnika
uradzony dnia 24 maja 1975 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 109/DOS/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalfkacyjna Dolnoslaskie) Okregowej lzby Inzymierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protckotdw z postepowania kwalifixacyjnege craz z przeprowadzonego eqzaminu stwierdza,
#e Pan Rafat Wiadystaw Bulak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik 2gzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projekiowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sisci, instalacji
i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejsze) decyzji,

Fouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych  funkcii
tecamiczayeh w budownictwie stanowi wpis do ceniralneco rejestry Gigwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego araz
wpis na lsle crfondw wiasciwe] izhy samorzgdy zawodoweqo.

2. 0d niniejszej decyz]l sluzy cdwolaniz do Krajows| Komiz)i Kealifkacyjne] Polzkig] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za poSredniclwemn Okregows) Komisji Kwalifikacyjng) DOINE we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,

Sklad oz ]gaajqcy OKK
DOLMNOSEASKA OKREGO W
IZBA INZYNIERAW GLDOWMICTWA
Otrzymuja; ;
1. Pan Rafal Wiadystaw Bulak T : - . =
Ul. Ksiecia Witolda 82/5 | | ey
50-203 Wroctaw 1. inz. Bro w hosiek
2 Okregowa Rada 1zby : fxw EJ
3. Glowny Inspektor NG ST & et e iz Wi o Craplitiahd
Madzoru Budowlanego e [ '-ﬂ
4. ala 3. mgr Inz. MafgprZata Janiaczyk
£ '|

L/
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Pan Rafal Wiadystaw Bulak jest uprawniony:
. W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzefd elektrycznych
| elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1,2 i art, 13 ust. 3 14 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 4 usi. 2 rozporzadzenia MGPIE = dnia 20 grudnia 1984r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budawnictwie - do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budewlanych | sprawowania nadzoru aulorskiego,
- kierowania robotami budawlanymi,
- kierowania wylwarzaniem konstruscyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i konfroli
technicznsj wytwarzania tych elamentow,
- wykonywania nadzom inwestorskiego,
- sprawowania kontrol techricznej utrzymania oblektéw budowlanych z zastrzezeniem art. B2 ust. 5
ustawy
bez ograniczen,

. Ma podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGFB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczrych budownictwie, - uprawnienia  ninigjsze slanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki ilerenu wwiw specjalnosci jezeli catosd problamatyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z arl. 34 ust 3b.

Ill. Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia MGFIB, nie obejmujg
dziatalnoscl zawodowe] w zakresie projektowania i budowy.
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i fransportu kolejowago,
- urzadzer transportowych linowych i linowo-terenowych sfuzacych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno-sporiowych, o
| ]
Skiad orgekajacy OKK

DOLNOSEASK A OKREGOW:
\ DUWHPII:II"TWA

W 2
wocniczacy Homisji Ewaliffacyinci
T mgrinz. Bor ista Woslek

il

i

.
ZT/_;}rﬂf. drinz. K ﬂ erz Czaplinski
3. mar inz. 1 rzata Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ANZ-7CZ-9G) *

Pan Rafat Wtadystaw Bulak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0106/06

adres zamieszkania ul. Ksiecia Witolda 82/5, 50-203 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.





