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Betchatéw Hala etap II- wewnetrzne pr OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Hala sportowa
1.1 Grzejniki elektryczne
1|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny o mocy 1000W szt.
d.1.1]0418-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny o mocy 750W szt.
d.1.1]0418-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny o mocy 500W szt.
d.1.1]0418-08
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4|KNR-W 2-15 | Grzejnik elektryczny o mocy 250W szt.
d.1.1]0418-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny o mocy 200W szt.
d.1.1]0418-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Instalacja wod-kan
1.21 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0310-01 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. I-II;
21 gtebokosé do 1.5 m
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
7|KNR-W 2-18 |Podsypka z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|/0511-01
21
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|/0511-01
2.1
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
21
25 m 25,000
RAZEM 25,000
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.1
24 m 24,000
RAZEM 24,000
11/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
21
8 m 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.1./0211-01 niach wciskowych
2.1
9 podej. 9,000
RAZEM 9,000
13|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1./0211-03 niach wciskowych
21
4 podej. 4,000
RAZEM 4,000
14|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
2.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne kanalizacyjne PCV d:110mm szt.
d.1.|0212-03
21
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 2-15 [Umywalka 3-stanowiskowa kpl.
d.1.|/0230-01
2.1
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do umywalki montowane w $ciance lekkiej |kpl.
d.1.|GEBERIT
2.1/0102-07
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.1.|GEBERIT
2.1/0104-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-15 |Umywalka porcelanowa dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.|0230-02
21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.1.|GEBERIT
2.1/0102-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa wiszaca |kpl.
d.1.|GEBERIT
2.1/0104-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane w sciance lekkiej dla kpl.
d.1.|GEBERIT niepetnosprawnych
2.1/0102-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa wiszaca |kpl.
d.1.|GEBERIT dla niepetnosprawnych
2.1/0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.|GEBERIT
2.1/0105-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR 2-15/  |Uchwyty dla niepetnosprawnych przy WC kpl.
d.1.|GEBERIT
2.1/0101-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-15/  |Uchwyty dla niepetnosprawnych przy umywalce kpl.
d.1.|GEBERIT
2.1/0101-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do pisuaru montowane w $ciance lekkiej |kpl.
d.1.|GEBERIT
2.1/0102-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-15/  |Urzagdzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.1.|GEBERIT
2.1/0104-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-15 |Wpusty podiogowe szt.
d.1.|0216-02
21
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1./0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
2.1
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.|0236-02
21
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16 m3 16,000
RAZEM 16,000
1.2.2 Instalacja wody zimnej, cieplej
32|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.2
26 m 26,000
RAZEM 26,000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2.2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
34|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.2
26 m 26,000
RAZEM 26,000
35|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bare- |szt.
d.1.|/0116-01 rii umywalkowej
2.2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
36|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1./0116-06 czek ustepowych $r. zewnetrznej 20 mm
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-01
2.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
38|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm nsp szt.
d.1.|0137-02
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-15 | Zawory katowe do ptuczki ustepowej d:15mm szt.
d.1.|/0130-01
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40(KNR-W 2-15 |Zawory kgtowe do baterii d:15mm szt.
d.1.|/0130-01
2.2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
41|KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy HA216 dn 15 szt.
d.1.|/0132-01
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR-W 2-15 |Zawor spustowy dn 15 szt.
d.1.|0132-01
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajgcy dn 20 szt.
d.1.|0132-02
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W 2-15 |Zawor pierwszenstwa dn 20 szt.
d.1.|0132-02
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR-W 2-15 |Manometr szt.
d.1.|0530-02
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46 | KNR-W 2-15 |Podumywalkowy podgrzewacz wody kpl.
d.1.|/0143-01
2.2
4 kpl. 4,000
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RAZEM 4,000
47|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.20 mm m
d.1./0101-11
2.2
26 m 26,000
RAZEM 26,000
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr.20 mm m
d.1./0101-11
2.2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami gr.25 mm m
d.1./0101-15
2.2
26 m 26,000
RAZEM 26,000
50|KNR-W 2-15 | Zestaw podnoszenia cisnienia kpl.
d.1.|0144-03
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2.2
64 m 64,000
RAZEM 64,000
52|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
2.2
64 m 64,000
RAZEM 64,000
1.2.3 Instalacja hydrantowa
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1./0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
23
108 m 108,000
RAZEM 108,000
54|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.|/0106-06 wanych, na $scianach w budynkach niemieszkalnych
23
55 m 55,000
RAZEM 55,000
55|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1./0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
2.3 nej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56|KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym dn. 25 szt.
d.1.|/0138-01
23
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR-W 2-15 |Gasnica szt.
d.1.|0138-01
2.3|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1.|0130-03 25 mm
23
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.|/0130-03 mm
23
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNR-W 2-15 | Zawor ze ztgczka do weza d:15mm szt.
d.1.|/0130-01
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|/KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy HA d:15mm szt.
d.1.|/0130-01
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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62| KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy dn 50 szt.
d.1.|0130-06
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowu EA 291 NF dn 50 szt.
d.1.|0132-06
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR-W 2-15 |Manometr szt.
d.1.|0530-02
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami gr.13 mm m
d.1./0101-08
23
108 m 108,000
RAZEM 108,000
66|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami gr.13 mm m
d.1./0101-08
23
55 m 55,000
RAZEM 55,000
67|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
23
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
163 m 163,000
RAZEM 163,000
68| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
23
163 m 163,000
RAZEM 163,000
1.24 Odwodnienie boiska
69|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0310-01 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. I-II;
2.4 gtebokosé do 1.5 m
85,6 m3 85,600
RAZEM 85,600
70|KNR-W 2-18 |Podsypka z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|/0511-01
24
8,56 m3 8,560
RAZEM 8,560
71/KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|/0511-01
24
8,56 m3 8,560
RAZEM 8,560
72|KNR 2-15/  |Rurociggi HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|GEBERIT
2.4/0301-02
107 m 107,000
RAZEM 107,000
73|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe m
d.1.|0103-04
24
102 m 102,000
RAZEM 102,000
74| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1./0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
24
68,48 m3 68,480
RAZEM 68,480
75|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1.|0236-02
24
68,48 m3 68,480
RAZEM 68,480
1.3 Instalacja wentylacji
76|KNR-W 2-17 |Wentylator o wydajnosci 100 m3/h szt.
d.1.3]0320-01

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43918




Betchatéw Hala etap II- wewnetrzne pr OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR-W 2-17 |Nawietrzak z grzatkiem anemostatem i filtrem szt.
d.1.3|0156-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR-W 2-17 |Kréciec z siatkg szt.
d.1.3|0140-01
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
79|KNR-W 2-17 |Czerpnia $cienna z grzatka elektryczng szt.
d.1.3|0147-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80|KNR-W 2-17 |Wentylator tazienkowy z czujnikiem ruchu szt.
d.1.3|0201-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
81|KNR-W 2-17 |Nasada hybrydowa szt.
d.1.3|0152-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
82|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe szt.
d.1.3|0149-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
83|KNR-W 2-17 |Kratka peczniejgca szt.
d.1.3|0138-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 160 mm - |m?2
d.1.3|0123-02 udziat ksztattek do 55 %
1,22 m?2 1,220
RAZEM 1,220
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