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1. DANE OGOLNE

temat. BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWE.J

stadium: PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ARCHITEKTONICZNA B

lokalzacja: IDENTYFIKATOR GEODEZYJNY DZIALKI: 100102_2.0006.96/3 | OBREB 6 DOMIECHOWICE | MIEJSCOWOSC EMILIN |
GMINABELCHATOW | POWIAT BELCHATOWSKI | WOJEWODZTWO tODZKIE

inwestor GMINA BELCHATOW | UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

jednostkaprojgkiowa - 7SGROUP SP. Z 0.0. SP. K. | 50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[01] Umowa z Zamawiajacym na wykonanie dokumentacji projektowej,

[02] Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna,

[03] Obowigzujace przepisy i nomy,

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz.1225 z p6zh. zm),

[05] Prawo Budowlane (Dz.U.z2023r. poz. 682 z pdzh. zm),

[06] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
22022 poz. 1679 z p6zn. zm),

[07] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023 poz. 822 z pézn. zm),

[08] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoZzarowego zaopatrzenia w
wode oraz drogi pozarowe (Dz. U. z 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zh. zm),

[09] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 poz. 1563 z pdzi. zm),

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm),

1] Obowigzujace normy branzowe;

12] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

[13] Decyzja nr 12/2023 z dnia 26.10.2023 Wit Gminy Betchatow o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

[14] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.6733.34.2023 z dnia 29.12.2023 Wéjt Gminy Belchatéw

[15] Badania geotechniczne z opinig geotechniczng,

[16] Warunki techniczne przytaczy infrastruktury technicznej

17N Decyzja wodnoprawna dla urzadzen wodnych — skrzynki rozsaczajace

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
v Obiekty sportu i rekreaci

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Przedmiotem inwestycji jest budowa kubaturowych obiektow infrastruktury sportowej w celu poszerzenia bazy sportowo-rekreacyjnej w centrum sportu i
rekreacji w migjscowosci Emilin. Zakres obejmuje obiekty budowlane zgodnie z ponizszym zestawieniem:

4.1. Projektowany budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1] wykonany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny przekryty dachem
wielospadowym. W obrebie budynku zlokalizowano pomieszczenia garazy samochodowych, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, socjalne i wezly
sanitame. Wejscie gtdwne do budynku zlokalizowane od strony potudniowej, bramy garazowe zlokalizowane od strony péinocne.

4.2. Projektowany budynek socjalno-sanitamo-techniczny [B2] wykonany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny przekryty dachem wielospadowym.
W obrebie budynku Zlokalizowano pomieszczenia szatni sportowych, wezidw sanitamych i pomieszczen technicznych. Wejscie do budynku ziokalizowane
od strony poinocnej i potudniowe).

4.3. Hala sportowa [B3] bedzie pefnita funkcje sportowe (w obrebie hali Ziokalizowane boiska sportowe wielofunkcyjne) na potrzeby prowadzenia zajeé
sportowych dla dzieci i miodzieZy. Zaprojektowany obiekt budowlany to hala sportowa typu namiotowego, przekryty dachem dwuspadowym o 1 kondygnacii
nadziemnej, konstrukcja stalowa ramowa. Gtéwne wejscie do obiektu ziokalizowane od strony péinocnej. W obrebie hali sportowej zostaly zaprojektowane
wielofunkcyjne boiska sportowe: pika reczna, koszykéwka, tenis, pika siatkowa z nawierzchnia z trawy syntetycznej oraz dodatkowe wydzielone
pomieszczenia sanitamo-socjalne i techniczne w postaci systemowych konteneréw. Dostep do wiw pomieszczen za pomoca pochylni w postaci pomostu
wykonanego z kraty HMS wyniesionego 0 18cmnad poziom hali. W obrebie hali sportowej zlokalizowano systemowe trybuny sportowe o konstrukcii stalowej.
Strefy boisk sportowych zostang wydzielone za pomocg kotar grodzacych z siatki propylenowej trudno zapalnej. Dodatkowo z obiektu hali sportowe;]
zaprojektowano dodatkowe wyjScia na zewnetrz budynku peniace funkcje ewakuacyjne.



4.2. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepno$¢ obiektow

Planowane budynki spetniajg normy bezpieczenstwa uzytkowania.

—  Zewnetrzne drzwi wykonane z materialu odpomego, oznakowane i klamkami dostosowanymi dia 0sb niepetnosprawnych.

—  Pomiedzy pomieszczeniami drzwi bezprogowe

—  Zamki drzwi powinny umozliwia ich otwierane od wewnatrz.

—  Nawierzchnia doj§¢, schodow i podidg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonana z materiatow antyposlizgowych.
— Nawierzchnia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonana z materiatow antyelektrostatycznych.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe i wewnetrzne

- drzwi wejsciowe do obiektu / budynku i ogdinodostepnych pomieszczen w Swietle oscieznicy co najmniej: szerokosé 90 cm i wysokosé 200 cm ; w
przypadku zastosowania drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych szeroko$é skrzydta gidwnego nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm;

- dla drzwi wyposazonych w samozamykacz wymaga sie, aby jego otwarcie nie wymagato sity przekraczajacej Srednio 25 N. JeZeli sita potrzebna do otwarcia
drzwi przekracza 25N, wymagane jest wyposazenie ich w sitowniki umoZliwiajace automatyczne lub pdtautomatyczne otwieranie.

- klamka mocowana na wysokosci 0,8-1.1m | klamki tatwe do chwycenia w ksztatcie litery L lub C, pionowe i poziome pochwyty.

Wykoriczenie wnetrz i informacja wizualna

- oznaczenia i wskazowki w formie symboli, ikonografiki, informujace o podstawowych funkcjach obiektu i kierunkach dotarcia do najwazniejszych
pomieszczen | oznaczenia i informacie pisemne, literowe, graficzne sq skontrastowane kolorystycznie z tlem | wielko$¢ liter (min. wys. tekstu wynosi 15mm)
| zastosowano bez szyfrowy kroj czcionek

- w strefach komunikacyjnych, korytarzu, holu wejSciowym zastosowano wykoriczenie powierzchni $cian, podidg o jednolitych barwach, bez wzoréw, lub o
wzorach o kontrascie kolorystycznym mniejszym od LRV=20

- zastosowano oznaczenie kontrastowe powierzchni drzwi z kolorem Sciany LRV>=30 lub oznaczenie o$cieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem $ciany
LRv>=30

- wigczniki $wiatla przewidziano na wysokosci 08-1,1m od podiogi, a gniazda elekiryczne zgodnie z projektantami branzowymi

Wezly sanitarne dla niepelnosprawnych

- toalety przeznaczone dla 0sb niepetnosprawnych zaprojektowane na kazdej kondygnacii nadziemnej, wyposazone beda w niezbedne porecze i system
przyzywowy, ich wymiary umoziiwiajg swobodny obrot osoby poruszajacej sie na wozku;

- wysoko$¢ montazu siedziska miski ustepowej wynosi od 0,45-0,48m dla pomieszczen ogéinodostepnych | glebokos¢ miski ustepowej wynosi 0,7m

- zastosowano porecze po obu stronach miski ustepowej, w odl. 0,32-0,4m, mierzac od osi muszii do osi poreczy oraz na wysokosci 0,2-0,3m od gémej
krawedzi miski do osi poreczy

- uchwyt od strony transferu jest podnoszony;, jego dtugo$¢ wystaje min 0,1-0,25m poza krawedZ miski ustepowej | dla miski ustepowej z jednostronnym
transferem uchwyt staty Scienny ma forme uchwytu prostego lub kafowego.

- przycisk do sptukiwania wody umieszczono na wys. 0,8-1,1m od poziomu

- gbma krawedz umywalki znajduje sie na wysokosci 0,8-0,85m

- zastosowano uchwyty po obu stronach umywalki montowane nawys. 0,9-1,0m w odlegtosci 0,4m od osi umywalki oraz réwnocze$nie min. 0,05m pomiedzy
krawedzig poreczy a umywalka. Géma krawedz uchwytu powinna znajdowac sie na wysoko$ci gomej krawedzi umywalki, a przednia krawedz uchwytu
powinna siega¢ przynajmniej do przedniej krawedzi umywalki

- zastosowano baterie obstugiwang za pomoca dzwigni (z przedtuzonym uchwytem) lub uruchamiang automatycznie za pomocg fotokomérki? Odleglos¢
dzwigni lub czujnika od przedniej krawedzi umywalki nie moze by¢ wieksza ni¢ 0,3m. -nie dotyczy -baterie bezdotykowe

- zastosowano dozownik mydia, dozownik papieru toaletowego, suszarke lub dozownik recznikéw na wys. 0,8-1,1m od poziomu posadzki

- zastosowane wyposazenie, m.in. kosze na $mieci nie zmnigjsza przestrzeni manewrowej, transferu, dostepu do przyboréw sanitamych

- dolna krawedz lustra statego znajduije sie na wysokosci maks. 0,9m, a gdma krawedz lustra statego min, 1,9m

- potozenie raczki w lustrze uchylinym znajduje sie na wys. maks.1m

- pomieszczenie toalety wyposazono w przycisk lub linke wzywania pomocy, znajdujaca sie na wys. maks. 0.4m od poziomu posadzki | w przypadku
wystepowania systemu przyzywowego w toalecie, zapewniono procedure reagowania na wywotanie alarmowe | uruchomienie systemu przyzywowego -
urzadzen alarmowych nie wymaga sity przekraczajacej 30N

4.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

A. Zatrudnienie:
Nie przewiduje sie w budynku zatrudnienia

B. Wysokos$¢ pomieszczen:

Pomieszczenia sanitame i szatnie, techniczne, magazynowe: min. 2,5m.
Pomieszczenie hali sportowej wysoko$¢ Srednia 7.40m

W budynku nie ma pomieszczen, w ktdrych moga wystepowaé substancie szkodliwe.

C. Oswietlenie:



W obiektach nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (pobyt powyzej 2 godzin). Obiekt hali sportowej ma wykonane
przegrody zewnetrzne z membrany o wspdiczynniku przenikania $wiatta na poziomie 30%. We wszystkich pomieszczeniach zapewniono normowe
oSwietlenie elektryczne.

D. Temperatura:

Przewidywana temperatura w pomieszczeniach hali sportowej 18°C.

Przewidywana temperatura w pomieszczeniach higieniczno-sanitamych, szatniach 24°C.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenie do pracy w statej temperaturze powyzej 30°C.

E. Prace szczegdlnie niebezpieczne:
Nie wystepuja.

F. Materialy niebezpieczne i czynniki szkodliwe dla zdrowia:
Nie przewiduje sie w budynku przechowywania i pracy przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych oraz wystepowania czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

G. Szatnie zawodnikow:

W obiekcie [B2] zaprojektowano tacznie 4 pomieszczen szatni dla zawodnikow. W kazdym pomieszczeniu szatni zaprojektowano szafki jednopoziomowe z
zamkiem elektronicznym. Pojedyncza szafka o wymiarach 300x450x850mm. Obok szafek zapewniono réwniez miejsca siedzace ilosci odpowiadajacej co
najmniej polowie liczby szafek. Wysoko$é pomieszczen min. 2.5m. Wykoriczenie $cian phytki ceramiczne na catg wysoko$¢ pomieszezenia, podioga phytki
gresowe. Zapewniono normowe o$wietlenie sztuczne.

W obiekcie [B3] zaprojektowano 1 szatnie odzieZy wierzchniej dia zawodnikéw. W szatni zaprojektowano szafki jednopoziomowe z zamkiem elektronicznym.
Pojedyncza szafka o wymiarach 300x450x850mm. Obok szafek zapewniono réwniez miejsca siedzace ilosci odpowiadajacej co najmniej potowie liczby
szafek. Wysoko$¢ pomieszczen min. 2.5m. Wykonczenie $cian systemowe plyly warstwowe (okladzina blacha ocynkowana i powlekana), podioga
wykfadzina PCV heterogeniczna. Zapewniono normowe o$wietlenie sztuczne.

H. Umywalnia i natryski:

Przy szatniach w obiekcie [B2] urzadzono umywalnie z umywalkami zbiorowymi po 2 stanowiska do mycia z wodg biezacq oraz jedna kabine sanitama,
Szeroko$¢ przejscia miedzy rzedem umywalek a $ciang wynosi min. 1,3m. W pomieszczeniu zapewniona zostanie co najmniej dwukrotna wymiana
powiefrza na godzing. Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.5m. Zapewniono normowe oswietlenie sztuczne. W obrebie szatni bezposrednio przy umywalni
zaprojektowano pomieszczenie zdwoma natryskami. Szeroko$é przejscia miedzy rzedem nafryskow wynosi minimum 1,2m. W pomieszczeniu zapewniona
zostanie co najmniej pieciokrotna wymiana powietrza na godzine. Wysoko$¢ pomieszezenia: 2.5m. Wykoriczenie Scian plytki ceramiczne na calg wysokosé
pomieszczenia, podioga plytki gresowe. Zapewniono normowe owietlenie sztuczne. Dla oséb niepelnosprawnych Ziokalizowano wydzielone pomieszczenie
wyposazone W 1 stanowiskowg umywalke, muszle klozetowg i kabine nafryskowa z siedziskiem. W pomieszczeniu zapewniona zostanie co najmniej
pieciokrotna wymiana powietrza na godzine. Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.5m. Wykoriczenie Scian plytki ceramiczne na cafg wysokoS¢ pomieszczenia,
podioga plytki gresowe. Zapewniono normowe owietlenie sztuczne.

. Sanitariaty:

W obiektach zlokalizowano sanitariaty z podziatem damskie, meskie i dla niepetnosprawnych. llos¢ (minimum 1 kabina ustepowai jeden pisuar / 30 mezczyzn
oraz min. 1 miska ustepowa na 20 kobiet). W pomieszczeniach zapewniona zostanie godzinowa wymiana powietrza minimum 50m3 na kazdg miske
ustepowa i 25m? na kazdy pisuar. Wszystkie pomieszczenia z pisuarami wyposazone w podiogowe kratki Sciekowe. Wysokos¢ pomieszczen sanitariatow;
2,5m. sztuczne.

J. Pomieszczenia porzadkowe:
Pomieszczenie porzadkowe ze zlewem gospodarczym z zaworem wodnym i Ziaczkg do weza wodnego na wysokosci 50 ¢cm ponad posadzka, kratkg
Sciekowa oraz szafkg na sprzeti srodki higieniczne do utrzymania czystosci jest zlokalizowane w obiekcie [B2]

4.4, Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W obrebie obiektow [B1], [B2], [B3] wystepuie 1 lokal uzytkowy o funkcji uzyteczno$ci publicznej.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Forma obiektu i tektonika elewacji

5.1.1. Obiekt socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1]

Projektowany budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1] to typowy budynek w technologii tradycyjnej murowo-zelbetowej, jednokondygnacyjny, o
prostej formie architektonicznej, przekryty dachem wielospadowym o nachyleniu potaci 30 stopni. Przyjeta forma obiektu jest pochodna zapiséw UCILP i
wytycznych Inwestora. Tektonika elewacji cechuije sie prosta i symefryczna artykulacja podziatdw dostosowana do uktadu funkcjonalnego budynku. Elewacja
wykonana z plytek Kiinkierowych w kolorze ceglastym, tynku zewnetrznego cienkowarstwowego silikonowego w kolorze bialym RAL 9010, dach przekryty
dachdwka, ceramiczng plaska w kolorze szarym matowym RAL 7015.



5.1.2. Obiekt socjalno-sanitamo-techniczny [B2)

Projektowany budynek socjalno-sanitamo-techniczny to typowy budynek w technologii tradycyjnej murowo-zelbetowej, jednokondygnacyjny, o prostej formie
architektonicznej, przekryty dachem wielospadowym o nachyleniu potaci 30 stopni. Przyjeta forma obiektu jest pochodna zapiséw UCILP i wytycznych
Inwestora. Tektonika elewacii cechuje sie prosta i symetryczna artykulacja podziatdw dostosowana do ukfadu funkcjonalnego budynku. Elewacja wykonana
z plytek klinkierowych w kolorze ceglastym, tynku zewnetrznego cienkowarstwowego siikonowego w kolorze bialym RAL 9010, dach przekryty dachowka,
ceramiczng plaska w kolorze szarym matowym RAL 7015.

5.1.3. Obiekt hala sportowa [B3]

Forma architektoniczna obiektu budowianego halii jest to w gtownej mierze pochodna planowanej funkcji sportowej. Hala sportowa typu namiotowego,
kategoria wysokosci niski, geometrii dachu dwuspadowa o wysoko$ci kalenicy maksymalnej 10.95m, z jedng kondygnacja nadziemna. W obrebie bryly hali
Zlokalizowane wydzielone pomieszczenia sanitamo-techniczne, w postaci systemowych konteneréw sanitamych. Rozwigzania elewacyjne obiektu hali z
powloki syntetycznej z tkanina obustronnie powlekana PCV w kolorze jasno szary RAL 9002.

5.2. Sposdh dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych zwymaganych przepisami szczegéinymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organdw, ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

A. Ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko

Nie wymagana.

B. Oceny oddzialywania na obszarze NATURA 2000

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu doliny Widawki (Dz. Urz. Woj. L ddzkiego nr 311 poz 3134 ze zm.) —uchwala nr XIV/237/11
Sejmiku Wojewddztwa tddzkiego z dnia 30.sierpnia.2011. Dla ninigjszego przedsiewzigcia uzyskano decyzja nr 12/2023 z dnia 26.10.2023 Wojt Gminy
Beichatow o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

C. Warunki wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Teren objety opracowaniem projektowym objety jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.6733.34.2023 z dnia 29.12.2023

Wejt Gminy Belchatow

zapisy ULICP

Projekt

rodzaj inwestydi

Budowa obiekiow infrastrukiury sportowej w
szczegolnosci: hala sportowej, budynek socjalno-
sanitamo-techniczny - OSP, budynek socjalno-
sanitamo-techniczny, boiska sportowe, place
zabaw, place sportowe, nawierzchnie utwardzone,
drogi  wewnefrzne, parkingi  samochodowe,
chodniki, place, infrastruktura techniczna, zielen
urzadzona i niezbedne zagospodarowanie terenu

spelnione - zakres projektowanych budynkow zgodny z
przeznaczeniem (hala sportowa, budynek socjaino-
sanitamo-techniczny - OSP, budynek  socjalno-
sanitamo-techniczny, boiska i place sportowe, place
zabaw)

parametry budynku socjalno-sanitarmo-
techniczny — OSP [B1]

Wymagane parametry:

- szerokos¢ elewacii frontowej do 13m

- wysoko$¢ gomej krawedzi elewaciji do 4m

- geometria dachu: dwuspadowy, czterospadowy,

spefnione:

- szerokosS¢ elewadji frontowej 10.24m

- wysoko$¢ gomej krawedzi elewaciji do 3,90m

- geometria dachu: wielospadowy nachylenie 30 stopni

wielospadowy ze spadkiem do 45 stopni, - wysoko$¢ kalenicy gtownej do 7.3m
- wysoko$¢ kalenicy giéwnej do 7.8m
parametry budynek socjalno-sanitamo-  Wymagane parametry: spefnione:

techniczny [B2]

- szerokoS¢ elewacii frontowej do 16m
- wysoko$¢ gomej krawedzi elewaciji do 4m
- geometria dachu: dwuspadowy, czterospadowy,

- szerokos$¢ elewadji frontowej 15.55m
- wysoko$¢ gomej krawedzi elewaciji do 3,90m
- geometria dachu: wielospadowy nachylenie 30 stopni

wielospadowy ze spadkiem do 45 stopni, - wysoko$¢ kalenicy gtownej do 7.3m
- wysoko$¢ kalenicy giéwnej do 7.8m
parametry hala sportowa [B3) Wymagane parametry: spefnione:

- szerokos¢ elewadii frontowej do 64,0m

- wysokoS¢ gomej krawedzi elewacji do 5Sm

- geometria dachu; dwuspadowy, czterospadowy,
wielospadowy ze spadkiem od 18 do 30 stopni,

- wysoko$¢ kalenicy giéwnej do 13.0m

- szerokos$¢ elewadji frontowej 61.25m

- wysokoS¢ gomej krawedzi elewaci do 5,00m

- geometria dachu: dwuspadowy nachylenie 18 stopni
- wysokos$¢ kalenicy giownej do 10,95m

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW

6.1. Parametry techniczne obiektow

6.1.1. Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1]

Powierzchnia zabudowy

190,31 m2



Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia wewnetrzna

Maksymalna wysoko$¢ budynku®
Grupa wysokosci

Kubatura brutto

llo$¢ kondygnacji nadziemnych

6.1.2. Budynek socjalno-sanitamo-techniczny [B2]
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia wewnetrzna

Maksymalna wysoko$¢ budynku®
Grupa wysokosci

Kubatura brutto

llo$¢ kondygnacii nadziemnych

6.1.3. Hala sportowa [B3]
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia wewnetrzna

Maksymalna wysoko$¢ budynku®
Grupa wysokosci

Kubatura brutto

llo$¢ kondygnacii nadziemnych

6.2. Zestawienie powierzchni dla poszczegdlnych kondygnaciji
6.2.1. Budynek gospodarczo-garazowy [B1]

NR FUNKCJA

0.01 WIATROLAP

0.02 POM. SOCJALNE

0.03 MAGAZYN

0.04 POM. PORZADKOWE

0.05 GARAZ SAMOCHODOWY 1

0.06 POM. TECHNICZNE

0.07 SZATNIA

0.08 WEZEL SANITARNY

0.09 GARAZ SAMOCHODOWY 2

010  KORYTARZ

LACZNIE:

6.2.2. Budynek socjalno-sanitamy [B2]
NR FUNKCJA
1.01 WIATROLAP
1.02 WEZEL SANITARNY
1.03 WEZEL SANITARNY
1.04 SZATNIAMESKA
1.05 SZATNIAMESKA
1.06 WIATROLAP
1.07 WEZEL SANITARNY
1.08 WEZEL SANITARNY
1.09 SZATNIA DAMSKA
1.10 SZATNIA DAMSKA
1.1 WIATROLAP
112 SZATNIANIEPELNOSPRAWNI
113 WEZEL SANITARNY
114 KORYTARZ
115 POM. PORZADKOWE
1.16 POM. TECHNICZNE

155,02 m2
164,10 m2

730m

budynek niski (N)
1071,56 m3

1

204,29 m2
163,26 m2
173,50 m2

730m

budynek niski (N)
1289,24 m3

1

2205,80 m2
2125,54 m2
214510 m2

10,95m

budynek niski (N)
17301,40 m3

1

POWM2)  WYS.(M)
180 270
1240 270
830 380
362 270
5712 380
563 270
810 270
960 270
375 380
1090 270
144,12

POWM2)  WYS.(M)
35 270
715 270
715 270
2085 270
231 270
35 270
715 270
715 270
2085 270
2085 270
352 270
1085 270
616 270
418 270
650 270
15 270

LACZNEE: 16326



6.2.3. Hala sportowa [B3]

NR

0.01
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.09
0.10
0.11

0.12

FUNKCJA POW (M2)
HALA SPORTOWA 202620
SZATNIA/PRZEBIERALNIA 9,18
UMYWALNIA DAMSKA 4,56
SANITARIATY DAMSKIE 5,06
UMYWALNIAMESKA 4,56
SANITARIATY MESKIE 5,06
TOALETANIEPELNOSPRAWNI 570
POM. PORZADKOWE 390
POM. TECHNICZNE SANITARNE 20,30
MAGAZYN OGOLNY 242
POMIESZCZENIE HYDROFOR 430
ROZDZIELNIAELEKTRYCZNA 430

LACZNIE: 2133,02

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
7.1. Przegrody budowlane obiektu
7.1.1. Budynek [B1]i[B2]

SZ01
1
2
3

SZ02

(S NSV RN O]

(S > S ] N—\ﬁ

SWo1

(S NSV TN O]

SWo3

Sciana zewnetrzna — poziom -1 grubos¢ [mm]
folia kubetkowa

warstwa termoizolacji - XPS 120,0
Sciana fundamentowa bloczki betonowe 240,0
Sciana zewnetrzna — nadziemna plytki kiinkierowe grubos¢ [mm]

Plytki elewacyjne kwarcowe z dodatkiem Zywicy akrylowej | wymiar plytki ~240x65x4 mm | wigzanie plytek 40
ukfad plytkowy wertykalny

Siatka zbrojgca zaprawa tynkarska 50
Warstwa termoizolacji — wetna mineralna uktadana w 2 warstwach 2200
$ciana murowana z pustakéw wapienno piaskowych / trzpienie zelbetowe wg. branzy konstrukcyjnej 2400

tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powdoka malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne 15,0
na kleju +impregnat

Sciana zewnetrzna — nadziemna tynk grubos¢ [mm]
Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie | struktura baranek o uziamieniu 1.5mm 50
Siatka zbrojaca zaprawa tynkarska 50
Warstwa termoizolacji — wetna mineralna uktadana w 2 warstwach 2200
$ciana murowana z pustakéw wapienno piaskowych / trzpienie Zelbetowe wg. branzy konstrukcyjnej 2400

tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powloka malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne 15,0
na kleju + impregnat

Sciana wewnetrzna - nosna grubos¢ [mm]
tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powloka malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne 15,0
na kleju +impregnat

zolacja termiczna welna mineraina 60,0
$ciana murowana z pustakéw silikatowych / trzpienie zelbetowe wg rys. konstrukcyjnych 2400
Izolacja termiczna wetna mineralna 60,0

tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powloka malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne 15,0
na kleju +impregnat

Sciana wewnetrzna - noéna grubos¢ [mm]
tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powtokg malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne 15,0

na kleju + impregnat

$ciana murowana z pustakow silikatowych / trzpienie zelbetowe wg rys. konstrukeyjnych 2400
tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powloka malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne 15,0

na kleju + impregnat

Sciana wewnetrzna - dziatowa grubos¢ [mm]
tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powloka malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne 15,0

na kleju + impregnat

$ciana murowana z pustakéw silikatowych 120,0

WYS. (M

740
250
250

250
250
250
250

250
250

m2

AWim*K]
0,036

AWim*K]

0,035

AWim*K]

0,035

AWim*K]

0,036

0,036

AWim*K]

AWim*K]

)
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tynk wewnetrzny cementowo wapienny z gladzia i powloka malarska / w pom. mokrych - plytki ceramiczne
na kleju +impregnat

Posadzka w pomieszczeniach garazowych

warstwa wykonczeniowa posadzka epoksydowa betonowa

plyta betonowa wg branzy konstrukcyjnej w spadku

izolacja przeciwwodna 2 warstwy papy bitumicznej zgrzewanej na zaktad

warstwa termoizolacyjna styropian ekstrudowany

folia Slizgowa —folia PE 0,2mm

podkiad z zageszczonego piasku

Posadzka w pomieszczeniach mokrych

Warstwa wykoriczeniowa - plytki gresowe na kleju

wylewka betonowa

folia PE

styropian twardy EPS200

izolacja przeciwwodna 2 warstwy papy bitumicznej zgrzewanej na zaktad
piyta betonowa wg branzy konstrukcyjnej

folia Slizgowa —folia PE 0,2mm

podkiad z zageszczonego piasku

Strop miedzy kondygnacja nieuzytkowa a uzytkowg

Folia PE

Warstwa termoizolacji — weina mineralna uktadana w 2 warstwach / dzwigary drewniane
warstwa paraizolacii - folia PE

2x phyty wirbrowo-cementowe

systemowy sufit podwieszany

Strop miedzy kondygnacja nieuzytkowa a uzytkowa garaz

Folia PE

Warstwa termoizolaciji — weina mineralna uktadana w 2 warstwach / dzwigary drewniane
warstwa paraizolacji - folia PE

2x piyty wibrowo-cementowe

2x ptyty GKB na stelazu systemowym - EI30

Przekrycie dachu

Dachéwka ceramiczna plaska wymiar 300x500mm | kolorystyka szara matowa
Kontriaty drewniane 25x50mm

Laty drewniane 25x50mm

Membrana wiatroizolacyjna dachowa

Prefabrykowane drewniane wigzary dachowe wg. wybranego producenta

7.1.2. Hala sportowa [B3]

SZ01
1

SWo1

SW02

SWo3

Sciana zewnetrzna — przyziemie

membrana z powioki syntetycznej z tkanina obustronnie powlekana PCV | gramatura min. 520g/m2 |
przepuszczalno$é $wiatta 30% | odpomo$E ogniowa b-s2, d0

- w strefie przyziemia membrana fransparentna rolowana

Sciana zewnetrzna — kontenery sanitame
Plyta warstwowa z piankg PIR

Sciana zewnetrzna — kontenery magazynowe
Blacha trapezowa wysoko$¢ 35mm

Sciana zewnetrzna — kontenery pozarowe
Plyta warstwowa z weing mineralna
- plyty warstwowa w klasie odpornosci ogniowej E1 120 -

15,0
grubos¢ [mm]
15.0
250,0
1200
min. 250.0
grubosé [mm]
200
70.0
1200
140.0
min. 250.0
grubo$¢ [mm]
02
250,0

2x200

grubos¢ [mm]
2500

2x200
2x150

grubos¢ [mm]

250
250

grubo$é [mm]
min.0.5

grubo$¢ [mm]
120,0

grubo$¢ [mm]
min. 0,75

grubo$¢ [mm]
120,0

AWIm*K]

0,036

AWm*K]

0,036

AW/m*K]

AWim*K]

AWim*K]

AWIm*K]
()

AWimK]
0,022

AWimK]

AWimK]
0,035

1



P01 Posadzka na gruncie grubosé[mm] A [Wim*K]

1 trawa syntetyczna tkana lub tuftowana, wysoko$¢ widkna max. 20.0
2 zasyp trawy piasek kwarcowy piukanym i suszonym, granulacja 0,4-0,8 mm,
80% ziaren okragtych
3 membrana amortyzujaca shockpad 250
4 warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 04 mm 200
5 warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego stabilizowana mechanicznie (fr. 0-31,5mm) 50,0
6 warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowana mechanicznie (fr. 31,5-63mm) 200,0
7 warstwa odsaczajgca z piasku lub pospolki 100,0
geowioknina
P02 Posadzka kontenery — kontenery sanitame grubosé[mm]  A[Wim*K]
1 Warstwa wykoriczeniowa wyktadzina PCV 50
2 Plyta cementowo-widrowa 2x warstwy uktadane naprzemiennie 2x20.0
3 Kable grzejne ogrzewanie podiogowe — wg branzy sanitame]
4 Izolacja termiczna pianka PIR / blacha trapezowa TR45 120,0 0,022
5 Membrana przeciwwodna
6 Systemowe elementy dystansowe 200
P02.1 Posadzka kontenery — kontenery pozarowe grubo$é[mm] A [Wim*K]
1 Warstwa wykoriczeniowa blacha ryflowana 30
2 Plyta cementowo-widrowa 2x warstwy uktadane naprzemiennie 2x20.0
3 Izolacja termiczna welna mineralna / blacha trapezowa TR45 120,0 0,022
4 Membrana przeciwwodna
5 Systemowe elementy dystansowe 200
P02.2 Stropodach kontenery — kontenery sanitame grubo$é[mm]  A[W/im*K]
1 Plyta warstwowa z pianka PIR 150,0 0,022
P02.3 Stropodach kontenery — kontenery pozarowe grubosé[mm]  A[Wim*K]
1 Plyta warstwowa z weing mineralna 150,0 0,035
- plyty warstwowa w klasie odpornosci ogniowej El 120 -
P03 Pokrycie membranowe dwuwarstwowe - dach grubosé[mm] A [Wim*K]
1 membrana z powloki syntetycznej z tkanina obustronnie powlekana PCV | gramatura min. 520g/m2 | min.0.5
przepuszczalno$¢ Swiatta 30% | odpomo$¢ ogniowa b-s2, d0
2 konstrukcja ramowa z profili stalowych wg. branzy konstrukcyjnej

7.2. Rozwigzania materialowe

7.2.1. Budynki [B1] i [B2]
7.2.1.1. Sciany zewnetrzne
Sciany kondygnaciji nadzienia wykonane jako trzony/stupy zelbetonowe + murowane z pustakow silikatowych gr. 24cm, Klasy nie nizszej niz 20MPa.

7.2.1.2. Sciany wewngtrzne

Sciany wewnetrzne murowane z pustakéw siiikatowych gr. 12.0 cm | 24cm, Kiasy nie nizszej niz 20MPa. Projekiowane $ciany dzialowe w systemie z plytg
GKB i GKBI na stelazu CW75 obudowa obustronna z podwdjnej piyty + izolacja akustyczna welna mineralna 8,0cm o gestosci min. 60/40 [mm]/kg/m3].
Dodatkowe $cianki wykonane z ptyt GKBI w strefie wezidw sanitamych - obudowa spluczek podtynkowych przy miskach ustepowych.

7.2.1.3. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne naleZy wykona¢ z materiatow przyjetych w dokumentacii projektowej wediug zalecer autoréw dokumentacii oraz zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta. Etap robét budowlanych obejmuije dostawe wszystkich materialow w tym takze mocujacych wystepujacych w systemie, wbudowanie
wedlug zalecen wytworcy. Szczegding uwage zwrocic na ciaglosc i jednorodnosé powioki izolacyjnej, aby uniemozliwi¢ powstawanie mostkow termicznych.
Stosowaé mozna tylko materiaty w stanie nieuszkodzonym i niezawilgoconym.

Warstwy izolacj termicznej:

- Sciany fundamentowe - polistyren ekstrudowany, ukiadane na zaprawe klejowa, do wysoko$ci +5 cm powyzej poziomu 0.00, wspdiczynnik przewodzenia
ciepta A=0,036 W/(m*K); gr. warstwy izolacyjnej min. 12,0cm

- sfrefa elewacji weina mineralna skalna nienasigkliwa gesto$¢ min. 90kg/m3, wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K); gr. warstwy izolacyjnej
22,0cm, uktadana w 2 warstwach na zakfad.
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- stropodach wetna mineralna skalna, gesto$¢ min. 90kg/m3, wspdiczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m*K); ); gr. warstwy izolacyjnej 25,0cm, uktadana
w 2 warstwach na zaklad.

7.2.14. Izolacje wodoszczelne i przeciwwilgociowe
Na etapie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na szczelno$¢ powtok przeciwwilgociowych i przewidywany napér
wod opadowych (cisnienie hydrostatyczne) na poszczegdinych projektowanych przegrodach budowlanych.

Zastosowane rodzaje izolacji wodoszczelne i przeciwwilgociowe:

- papa elastomerobitumiczna termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej, gr. min. 4mm,

- folia PE gr. min. 0.2mm

- folia separujaco-rozdzielajaca gr. 0.2mm

- podklad gruntujgcy, asfaltowy, modyfikowany chemicznie

- folia w plynie pomieszczenia mokre wszystkie pomieszczenia mokre powinny posiadaé izolacje przecwwilgociowa posadzek i $cian, za pomocg masy
uszczelniajacej - systemowego rozwigzania.

7.2.15. Izolacje powietrznoszczelne budynek przegrody

Nalezy zapewni¢ wykonanie szczelnych przegréd budowlanych w budynku, spefniajacych wymaog n50 < 1,5 1/ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie, DzU 2002, Nr 75, poz. 690
zp6zn. zm. W szczegdinosci nalezy zwrécic uwage na:

- szczelne, otynkowane przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste,

- szczelne Zigcza miedzy poszczegbinymi przegrodami budowlanymi

- szczelne, systemowe potaczenia otworowan okien i drzwi z o$ciezami

- uszczelnienia w miejscach przytaczyiprzebic - przejsé przez Sciany zewnetrzne i stropy

- stosowanie hermetycznych puszek elektrycznych

Materiaty do stosowania polaczen Materiaty jakich nie nalezy stosowac do wykonania pofaczen szczelnych w
szczelnych w budynku budynku
Polgczenia zapewniajace Polaczenia niezapewniajace
szezelnodd budynku szczelnosci budynku
Polaczenie folii izolacyjnej tasma butylowo- Zastosowanie tasm papierowych

-kauczukowa z dodatkowa latg dociskowa

Zastosowanie taSmy piankowej z fata dociskowa Polgczenia z betonem o nieodpowiednig)
konsystencji
Zalanie przebi¢ betonem o odpowiednigj Klejenie i laczenie nieoczyszczonych lub Zle
konsystencji i zaszpachlowanie polaczenia przygotowanych elementéw konstrukcyjnych
elementoéw betonowych
Zastosowanie szczelnej tasmy akrylowej Zastosowanie poliuretanowej pianki montazowej
Dociskowe listwy uszczelniajace Zastosowanie fug silikonowych
Materialy budowlane zapewniajace Materiaty budowlane niezapewniajace
szczelnos¢ budynku szczelnoscel budynku
Tynki wewnetrzne Zaprawa murarska
Folie i membrany paroszczelne Phyty pazdzierzowe i wiorowe
Folie zbrojone i geosyntetyki Folie perforowane i paroprzepuszczalne
Twarde plyty drewniane, phyty OSB, sklejki Styropian, welna mineralna, wata szklana
Beton Konstrukeja dachu, np. deskowanie

Badanie szczelnosci budynku nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13829:2002. Metodyke badania stosuje sie do pomiaru i wyznaczenia
przepuszczalnosci powietrznej budynku lub jego czesci, w celu weryfikacji wymagan stawianych przez projektanta w zakresie szczelnosci powietrznej
budynku, do lokalizacji zrédet nieszczelnosci budynku, do pomiaru wspétczynnika krotnosci wymian n50 potrzebnego do oceny jako$ci wykonania obudowy
budynku lub tez do weryfikacji przecieku powietrza po wykonanej modemizagji budynku lub jego czesci.

7.2.1.6. Izolacje akustyczne
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zolacje akustyczne nalezy wykona¢ z materiatow przyjetych w dokumentacii projektowej wedtug zalecen autoréw dokumentacii oraz zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta wedtug przegréd budowlanych przyjetych w projekcie. Izolacyjno$¢ akustyczna poszczegdinych przegréd zostata dobrana zgodnie
zPN-B 02151-3:2015-10

7.2.1.7. Tynk zewnetrzny
Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy siikonowy barwiony w masie | struktura baranek o uziamieniu do 1.5mm | paroprzepuszczalny, wodoodpomy,
samoczyszczacy, odpomy na skazenia mikrobiologiczne | odpomy na dziatanie UV | kolor RAL 9010

7.2.1.8. Plytki elewacyjne
B. Piytki elewacyjne klinkierowe | | wymiar plytki ~250x65x10 mm | wigzanie plytek ukiad wertykalny | mrozoodpoma | paroprzepuszczalna | kolor naturalny
ceglasty | faktura gladka | szeroko$¢ fugi 6-8 mm | kolor fugi biaty

7.2.1.9. Dach i pokrycie dachowe
Pokrycie dachu dachdwka ceramiczna plaska wymiar 300x500mm | kolorystyka szara matowa

7.2.1.10. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
Parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z czg$cig rysunkowe, i zestawieniami.

Uwaga: Montaz $lusarki przeznaczony dla budownictwa energooszczednego w strefie izolacji termicznej na systemowych konsolach
dystansowych stalowych z przektadkami termicznymi. Montaz wykonac w oparciu o wybrany system w skfad wchodza: konsole/ramy
dolne, wsporniki/ramy boczne, odpowiednie faczniki/wkrety/kleje do montazu w réznych podfozach, zaslepki, akcesoria: wiertfa i
koricowki montazowe. Montaz stolarki uszczelni¢ obwodowo warstwowymi tasSmami.

Parapety zewnetrzne systemowe Zzintegrowane ze stolarkg okienng wykonane z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, powlekanej poliuretanem, gr.
min. 0,75mm, zabezpieczone przed korozja, malowane proszkoworkolor grafitowy RAL 7015 mat

7.2.1.11. Opierzenia w poziomie dachu oraz przej$cia instalacyjne

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej gr. min. 0,75mm, obustronnie ocynkowanej, od strony zewnetrznej powlekanej poliuretanem,
malowanej na kolor zbiezny z kolorystka dachowki — szary RAL 7015 mat. W zakresie obrébek nalezy uwzglednié miedzy innymi kaptury komindw i ich
kolnierze, a takze inne istotne miejsca wynikajace z instalacyjnych przejs¢ przez dach. Opierzenia wewnetrzne wykona¢ wokét wszystkich duzych przejs¢
instalacyjnych oraz na zatamaniach dachu. Do wykonania przej$¢ drobnych — odpowietrzen, wpustow, przejs¢ antenowych itp. stosowaé standardowe
przepusty dachowe. Przejscia instalacyjne przez dach nalezy wykona¢ zgodnie z rys. branzy sanitamej, dotyczy rowniez cokotéw pod montaz wyrzutni,
czerpni i innych wylotéw instalacyjnych na dachu — zastosowac elementy systemowe, wykonag izolacje termiczng z wetny mineralng zgodnie ze sztukg
budowlang oraz wykona¢ izolacje przeciwwodng np. papa podkiadowa oraz papa wierzchniego krycia, zgrzewalng. Wszystkie miejsca przepustow przez
dach nalezy wyizolowa¢ materialem wodo izolacyjnym z wywinieciem na wys. 30cm.

7.2.1.12. Rury spustowe

W projekcie zaprojektowano odwodnienie grawitacyjnie rynien w strefie okapu pofaci dachowych i zewnetrzne rury spustowe biegnace wzdiuz zewnetrznych
$cian budynku. Rury spustowe 0 $r. 125mm wykonane z blachy gr. min. 0.75mm, obustronnie ocynkowanej, od strony zewnetrznej powlekanej poliuretanem,
malowanej na kolor RAL 7015 mat.

Uklad odwodnienia wykona¢ wediug wybranego systemu/producenta. Mocowanie elementéw odwodnienia do budynku wykona¢ za pomocg
systemowych elementéw dystansowych z pianki PUR o gesto$ci min. 200kg/m3 wg. wybranego producenta.

7.2.1.13. Posadzki

W dokumentacji projektowej zaprojektowano kilka rodzajow materiatdw stanowigcych warstwe wierzchnig posadzek, dopasowanych do charakteru i funkci
pomieszczen. Typy zastosowanych materiatow na posadzki wediug kraty technicznej — K_001 karta techniczna posadzki, lokalizacja wedtug czesci
rysunkowej. Cokoly w postaci przycietych plytek gresowych na wysoko$¢ 12 cm. Plytki podiogowe (30x30cm oraz 60x60cm) przyciete do dugosci 12 cm,
ze szlifowanymi krawedziami, rozktad plytek i szerokos¢ fugi zgodnie z podziatem posadzki. Lokalizacja: zgodnie z funkcjg pomieszczen suche z posadzkg
pytki gresowe. Brak cokotdw w pomieszczeniach z plytkami na catej wysokoci Sciany (szatnie, wezly sanitame, pomieszczenia mokre)

7.2.1.14. Wykoriczenie $cian
W dokumentacji projektowej zaprojektowano kilka rodzajow materiatdw stanowiacych warstwe wykonczeniowa $cian, dopasowanych do charakteru i funkgji
pomieszczen. Typy zastosowanych materiatéw na Sciany wedtug kraty technicznej — K_002 karta techniczna $ciany, lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Scianki HPL wydzielajace kabiny sanitame

Poszczegdine kabiny ustepowe wydzielone sq $ciankami z pyt HPL w kolorze monochromatycznym. Systemowa cianka kabinowa z ptyt HPL gr. 12mm |
faktura gladka | okucia z aluminium z systemem "bezpiecznych palcow” | funkcja samo domykania grawitacyjnego drzwi wahadiowych | wspomiki aluminiowe
z rdzeniem ze stali nierdzewnej w jednej linii z zawiasami | pochwyty aluminiowe. Scianki o wysokosci 1,20 m od podiogi przeswit 15cm, wysoko$é catej
$cianki od podioza 1,35 m.
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7.2.1.15. Sufity

$1 - Sufit podwieszany kasetonowy 60 x 60 cm

Sufit systemowy, modutowy, 60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszany na konstrukcii stalowej typu T do sfropu w kolorze biatym. Sufit z prasowane
skalnej wetny mineralnej | klasa materiatu budowlanego-B-s1,d0 wedtug EN 13501-1 | Klasyfikacja ogniowa charakterystyka ogniowa zgodnie z norma EN
13501-1:B-s1,d0 | Odpormno$é na wilgot-do 70% RH | Reakcja naogien A1 | Sufity montowanie w przedziale wysokosciowym 250 -300 cm

7.2.1.16. Elementy wyposazenia

element opis lo§¢

szafka szatnia Metalowa szafa przeznaczona do pomieszczen socjalnych / sanitamych 4 drzwiowa (4 kolumny x 1 30
drzwiczki w kolumnie), wymiary catkowite: 180x117x49cm (WxSxG), konstrukcja zgrzewana z blachy — zestawdw
stalowej powioka lakiemicza gladka, fatwa do utrzymania w czystosci | wyposazenie standardowe:
wzmochione drzwi (otwierane w kierunku prawe/lewe), pionowa przegroda dzielaca komore na dwie
czesci, otwory wentylacyjne zapewniajace prawidiowa cyrkulacje powietrza, stafa polka ($wiatto potki- 250
mm), drazek z 2 haczykami na ubrania, zamek cylindryczny 3 pkt. w systemie Master (mozliwo$¢ otwarcia
wszystkich zamkéw danej serii specjalnym kluczem Master —zamawiany odrebnie), w komplecie 2 kiucze
standardowe, regulatory umoZiiwiajace poziomowanie, szafa przystosowana réwniez do montazu szafy
na tawce malowanie proszkowe kolor: popielaty RAL 7035

W zestawie tawka jednostronna: standardowa wysoko$é tawki - 400 mm, wysoko$é szafy z fawka - 2200
mm, siedzisko ze sklejki lakierowanej # 12 mm, gieboko$¢ siedziska - 280 mm, regulatory umoziiwiajace
poziomowanie

lustro wklejane lustro wklejane, zlicowane z plytkami, wym.60x90, wezty sanitame lustro bezpieczne -z folig ochronng 5 sztuk
transparentng, zabezpieczajaca przed rozbiciem i zmniejszajaca ryzyko skaleczenia w przypadku rozbicia

lustro z regulacjg wysokosci  lustro z regulacjg wysokoSci uchwyt do regulacji wysokosci maks. 100cm od posadzki wym. min. 60x45, 1 sztuka
lustro bezpieczne -z folig. ochronng, transparentna, zabezpieczajaca przed rozbiciem i zmniejszajaca,
ryzyko skaleczenia w przypadku rozbicia lokalizacja: toaleta ogdinodostepna dla niepeinosprawnych

siedzisko prysznicowe siedzisko prysznicowe dla niepetnosprawnych, wymiary: 564 mm x 145 mm x 440 mm, rura @25 x 2 1 sztuka
Maksymalne obcigzenie: 150 kg, Siedzisko wykonane z bialej listwy PCV, kidra jest przyjemna oraz
antyposlizgowa w uzytkowaniu, Produkt wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej odpomej na
korozje.

wieszak prysznic wieszak zastony prysznicowej wezet sanitamy niepetnosprawni, narozny 90x90, materiat stal nierdzewna 1 sztuka
odpoma na korozie.

porecz nascienna katowa  porecz nadcienna prysznicowa z zestawem natryskowym, materiat stal nierdzewna odpoma na korozie. 1 sztuka

natrysk

porecz nascienna kafowa porecz nascienna katowa wezet sanitamy niepetnosprawni, ewentualnie z uchwytem na papier toaletowy, 1 sztuka
we z przyciskiem do wzywania pomocy lub z przyciskiem splukujacym, materiat stal nierdzewna odpoma na
korozje.

porecz nascienna prosta porecz nacienna prosta wezet sanitamy niepeinosprawni, materiat stal nierdzewna odpoma na korozie. 1 sztuka

porecz nasciennauchylna  porecz nascienna uchyina wezet sanitamy niepelnosprawni, materiat stal nierdzewna odpoma na korozie. 2 sztuka

$cianki HPL zestawienie wg. czesci rysunkowej

7.2.2. Hala sportowa [B3]

7.2.2.1. Sciany zewnetrzne

Elewacja wykonana jest z pojedynczej powloki syntetycznej z materiatu powlekanego PCV (tkanina poliestrowa) w kolorze translucent (przepuszczalinos¢
$wiatta na poziomie ok. 40%). Materiat PCV musi posiadac atest trudno zapalno$ci — B-s2, d0 | gramatura materiatu: min: 520g/m2 | odpomo$¢ na zerwanie
- osnowa/watek - 3000 / 3000 N/50 mm | odpomo$¢ na rozdarcie osnowalwatek - 300/ 300 N Tkanina bazowa - Materiat PES Wiokno - 1100 dtex | powtoka
antybakteryjna i samoczyszczaca | kolor jasno szary RAL 9002.

Na powierzchniach bocznych $cian podiuznych zlokalizowano 18 kurtyn / otworéw o wymiarach o szer. 5.0m x wys. 3,0 m, podnoszonych / rolowanych

manualnie. Daje to mozliwo$¢ wietrzenia hali w sezonie letnim, co zapewnia naturalng wentylacje hali. Dokfadny sposéb wykonania zgodnie z wybranym
systemem wybranego dostawcy do uzgodnienia z Zamawiajacym. Nalezy przewidziec siatke zabezpieczajaca otwory w czasie otwarcia.
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7.2.2.2. Poszycie dach

Pokrycie dachu wykonane jest z powloki syntetycznej z materiatu powiekanego PCV (tkanina poliestrowa) w kolorze translucent (przepuszczalno$¢ Swiatta
na poziomie ok. 40%). Materiat PCV musi posiada¢ atest trudno zapalnosci — B-s2, d0 | gramatura materiatu: min: 520g/m2 | odpomo$¢ na zerwanie -
osnowaiwatek - 3000 / 3000 N/50 mm | odpomo$¢ na rozdarcie osnowa/watek - 300 / 300 N Tkanina bazowa - Materiat PES Wiokno - 1100 dtex | powtoka
antybakteryjna i samoczyszczaca | kolor jasno szary RAL 9002.

7.2.2.3. Podioga

7.2.2.3.1. Nawierzchnia sportowa

W obrebie hali sportowej w strefie boski wielofunkcyjnych nawierzchnia sportowa - rawa syntetyczna, 0 wysokosci max. 20mm, zasypowa piaskiem
kwarcowym, kolor trawy Zielony. Tabela ponizej przedstawia proponowane warianty traw syntetycznych / ich parametry techniczne dostosowane do
nawierzchni sporfowych wielofunkeyjnych.

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

metoda produkgji: tkanie metoda produkgii: tuftowanie metoda produkgji: tuftowanie

podktad PU /PP podkiad PU podkiad PP

ciezar catkowity nawierzchnim2-min. 1850g | ciezar catkowity nawierzchnim2—min.2700g | ciezar calkowity nawierzchni m2 -
rodzaj widkna: monofil 100% PE, rodzaj widkna: monofil 100% PE, rodzaj widkna: monofil 100% PE
teksturowane/krecone teksturowane/krecone

wysoko$¢ widkna frawy: min. 17mm (+/-2mm) wysoko$¢ widkna trawy: min. 17mm (+/-2mm) wysoko$¢ widkna frawy: min. 15mm
gestoSE widkien: min. 380.000/m2 gestoSE widkien: min. 824.000/m2 gestoSE widkien: min. 604.000/m2
gestoS¢ peczkéw: min. 23.500/m2 gestos¢ peczkéw: min. 51.500/m2 gestoS¢ peczkéw: min. 75.600/m2
waga widkna na m2: min. 1250g waga widkna nam2: min. 1700g waga widkna na m2: min.

Dtex: min. 11.000 Dtex: min. 8.000 Dtex: min. 9.000

Grubosé widkna: min. 200mikronéw Grubos$¢ widkna: min. 190mikrondw Grubosé widkna: min. 300mikronéw
zasyp piasek kwarcowy ok. 16 kg/m2 zasyp piasek kwarcowy ok. 18 kg/m2 zasyp piasek kwarcowy ok. 18 kg/m2
kolor min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku kolor min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku kolor min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

Nawierzchnia sportowa w sktad poszczegdlinych warstw:

- Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer wykonany metodg in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Nie
dopuszcza sie zastosowania maty prefabrykowanej. Parametry techniczne: Grubo$¢ —min. 25 | Redukcja sity —min. 58 % | Odksziatcenie —max. 7,5 mm |
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: Warto¢ przed i po starzeniu —min. 0,16 MPa | Niezmienno$¢ podczas eksploatacii (wartos¢ po starzeniu/do warto$ci przed
starzeniem) - 100%

- Trawa syntetyczna w kolorze zielonym wraz z wklejonymi liniami boiska w kolorze: boisko do pitki recznej kolor biaty RAL9010 | boisko do koszykowki kolor
26ty RAL1023 | boisko do siatkéwki kolor pomaranczowy RAL 2008 | boisko do tenisa kolor niebieski RAL 5015. Metoda produkgii: tuftowana lub tkana,
warianty powyzej.

- Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np.
Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w skiad kidrego wehodzi piasek kwarcowy granulacja 0,4-0,8 mm, 80% ziaren okragtych

Na potwierdzenie spelnienia wymagan ekologicznych i prozdrowotnych:

Trawa syntetyczna:  zadwiadczenie niezaleznego  instytutullaboratorium, Ze produkt nadaje sie do ponownego  przetworzenia
(recyclingu) lub zaswiadczenie potwierdzajace, iz oferowana trawa jest produktem neutralnym dla klimatu zgodnie znomalSO 14067:2019-02 |
Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnetrzne | wewnetrzne obiekty sportowe | Raport z badari dla trawy syntetycznej na zawartosé
wielopiercieniowych weglowodanow aromatyzowanych (WWA) potwierdzajacy zgodnosé z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze |
Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze trawa syntetyczna jest przyjazna dla Srodowiska zgodnie z norma DIN
18035-7:2019-12 ,Boisko sportowe — Cze$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”, Zatacznik B: Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska | Raport z badan
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, Ze trawa syntetyczna w petni spetnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeristwo zabawek
— Czes¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkw.

Mata elastyczna e-layer: raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata elastyczna e-layer jest przyjazna dla
$rodowiska zgodnie z norma DIN 18035-7:2019-12 ,Boisko sportowe — Cze$é 7: Systemy murawy syntetyczne”, Zatacznik B: Zalecenia dotyczace ochrony
$rodowiska | Raport z badar przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata elastyczna e-layer w pelni speinia wymagania nomy
EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek — Cze$¢ 3. Migracia okreSlonych pierwiastkow. | Raport z badan dla maty amortyzujacej e-ayer na
zawarto$¢ wielopierscieniowych weglowodanéw aromatyzowanych (WWA) potwierdzajacy zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub
dalsze | Swiadectwo higieny (atest PZH) dia maty elastycznej.

Na potwierdzenie spetnienia wymagari technicznych i jakociowych:

Raport z badar laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa +
wypetnienie piasek kwarcowy) potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzajacy wymagane parametry | Karty techniczne
potwierdzone przez producenta dia oferowanych skladnikéw systemu nawierzchni syntetycznej §.: maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetyczne;j |
Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez
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producenta na te nawierzchnie | Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej: mata elastyczna (prébka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm), frawa
syntetyczna (prébka o min. wymiarach 15 cm x 20 cm),

7.2.2.4. Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne catkowita szerokoS¢ drzwi wejsciowych w Swietle min. 90 cm, konstrukcja stalowa, gr min. 72 mm. Poszycie drzwi z blachy obustronnie
ocynkowanej pokrytej folig w kolorze RAL9016. Drzwi wewnetrzne skrzydta drzwiowe na ramiakach drewnianych zwypelnieniem z plyty wirowej otworowej
przylgowe, lakierowane w kolorze RAL9010.

7.2.2.5. Elementy wyposazenia hali sportowej

element opis lo§¢
przeno$ny skladany kosz  Opis techniczny: mobilny kosz do koszykéwki na sale gimnastyczne, skladana rama z czterema  2szt.
do koszykdwki kotami dla maksymalnej mobilnosci, podstawa pokryta jest wyscidtkq bezpieczeristwa, podczas

uzytkowania nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed przewréceniem (obcigzniki nie wehodzg w
sklad zestawu), sprezynujgca obrecz odpowiednia do wsadow, wytrzymata siatka nylonowa,
dostosowany do wielofunkcyjnych nawierzchni do gry. Materiat konstrukcyjny: stal (profil 120x120
mm), materiat plyty: poliweglan, polietylen, materiat kota: nylon, wysoko$¢: 305 cm, wysokosé
Zlozonej konstrukcii: 230 cm, szeroko$¢ ztozonej konstrukeii: 300 cm, wymiary tablicy: 180 x 105
cm, Srednica obreczy: 45 cm, wymiary podstawy: 195 x 100 x 80 cm, waga: 228 kg, wymagane
obcigzenie podstawowe: 350 kg, certyfikat; EN 1270

stupek  uniwersalny z  Stupki do siatkowki stalowe z siatkg wykonane z wytrzymatego profilu stalowego o $rednicy 76 mm. 2 komplet -
regulowang wysokoscig Zabezpieczone przed korozjg przez malowanie proszkowe. Stupki posiadajg funkcie plynnej requlacji 2 szt.
wysokosci zawieszenia siatki. WysokoSci, kiore mozna uzyskaé to: 243 cm | 155 ¢cm | 107 cm
—umoZiwiajg gre nie tylko w siatkowke, ale takze w tenisa i badmintona. Specyfikacja techniczna:
wysoko$¢ stupkow: 2,865 m |material: stal, zabezpieczona przed korozjg poprzez malowanie proszkowe
profil stupkéw: $r. 76 mm stupki mocowane w tulejach | bezstopniowa regulacja w zakresie 1,07 — 243
cm umoziiwia wykorzystanie ich do gry w tenisa, badmintona i siatkowke wykonane zgodnie z
nomami PN-EN 1271:2015-01; PN-EN 1509:2008 | Siatka polipropylenowa bezweziowa, linka géma
stalowa, splot 0 grubosci 3 mm i oczko o wymiarze 10x10 cm, odpoma na UV | kotwienie za pomoca,
stalowych tulei systemowych do blokéw fundamentowych pod nawierzchnig sportowg

bramka aluminiowa do pitki  Bramka aluminiowa do pitki recznej 3,0x2,0m | $wiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego (80x80 2 szt.

recznej mm). Szkielet bramki wykonany z rury stalowej o $rednicy 32 mm, zabezpieczony antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe | Siatka polipropylenowa bezweziowa, splot o grubosci 3 mm i oczko o
wymiarze 10x10 cm ,odpomna na UV | kotwienie za pomoca stalowych tulei systemowych do blokéw
fundamentowych pod nawierzchnig sportowg,

kuotara grodzaca stata kotara grodzaca siatka polipropylenowa, trudno palna, z oczkiem 100x100mm, grubosé
sznurka 5Smm, obcigzenie dolnej krawedzi Pb 200 g/m, kolor jasnoszary

pomost krata HMS pomost komunikacyjny do kontenerdw technicznych (w tym dostep dla osob niepeinosprawnych) 1 pomost
wykonany z kraty HMS weiskana wykonana z ptaskownikéw nosnych 30x3 mm o diugosci 1400 mm i
plaskownikow poprzecznych 10x2 mm o dlugosci 1000 mm. Calo$¢ zostata obramowana
plaskownikiem specjalnym T o grubo$ci 2 mm, a nastepnie poddana cynkowaniu ogniowemu. Krata
przeznaczona m.in. na podesty, ciagi komunikacyjne. Konstrukcja wsporcza pod pomost wykonana z
profili stalowych. W strefach wejsciowych pomost w nachyleniu podtuznym 5%.

Dhugos$¢ (wymiar nosny "L", pomiedzy podporami) 1400 mm

Szeroko$¢ (wymiar poprzeczny "B") 1000 mm

Plaskownik nosny (wysoko$¢ i grubos¢) 30x3mm

Plaskownik poprzeczny (wysokos¢ i grubosé) 10x2mm

Material Stal gat. S235JR wg. PN-EN 10025 (stal

konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia)
Cynkowane ogniowo zgodnie z EN ISO

Powtoka antykorozyjna 1461, grubosC warstwy 80-120 mikrondw,
Oczko (wymiar w osiach) 30x31 mm

Oczko (wymiar w $wietle) 34 x33 mm

Masa 450kg

Nosnos$¢ przy obcigzeniu roziozonym réwnomiemie 4.4 kN (okolo 440 kg)
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Nosno$¢ przy obcigzeniu skupionym na powierzchni

200x200 M 1,27 kN (okoto 120 kg)
Norma wykonania DIN 24537
Oznaczenie Mostostal KWO /33x33/30x2 /=500 x B=1000
Oznaczenie Staco Typ PR
taczna powierzchnia pomostu: 39.00 m2
trybuny systemowe Trybuna stata z siedziskami plastikowymi o wymiarach 310x2245 cm, podesty wykonane z krat Wema. 2 komplet

llo$¢ rzedow od 4 | ilos¢ siedzisk w rzedzie 20/16 . Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo. Konstrukcje trybuny stanowig ramy spawane wykonane z profili stalowych zamknietych o
przekroju 40x40. Ramy faczone z sobg poprzez belki wykonane z profil stalowych zamknietych o
przekroju 60x40, ktére jednoczesnie stanowig podkonstrukcie podestéw. Podesty wykonane z krat
pomostowych zgrzewanych cynkowanych ogniowo. Barierki wykonane z profili stalowych zamknietych
o przekroju 40x40, wypelnione kafownikiem stalowym 25x25. Stopnie wykonane z profili stalowych
zamknietych o przekroju 40x40. Trybuna na stale przytwierdzony do podioza za pomocg kotew
$rubowych ocynkowanych kotwionych do plyty betonowej wg. branzy konstrukcyjnej.

Systemowe krzesetka stadionowe ze wzmocnionego tworzywa sztucznego mocowane do konstrukdji
stalowej, wymiar szerokosc 47x40x38cm, kolorystyka na odcienie jasno szare RAL7035 i odcienie szare
RAL7001 | uktad kolorystyczny krzeselek na widowni przypadkowy/losowy.

szafka szatnia Metalowa szafa przeznaczona do pomieszczeni socjalnych / sanitamych 4 drzwiowa (4 kolumny x 1 3 zestawy

drzwiczki w kolumnie), wymiary catkowite: 180x117x49cm (WxSxG), konstrukcja zgrzewana z blachy

stalowej powioka lakiemicza gladka, fatwa do utrzymania w czystosci | wyposazenie standardowe;

wzmochione drzwi (otwierane w kierunku praweflewe), pionowa przegroda dzielaca komore na dwie

czesci, otwory wentylacyjne zapewniajace prawidiowg cyrkulacje powietrza, stata potka (Swiatto pdiki -

250 mm), drazek z 2 haczykami na ubrania, zamek cylindryczny 3 pkt. w systemie Master (moZiwos¢

otwarcia wszystkich zamkow danej serii speciainym kluczem Master — zamawiany odrebnie), w

komplecie 2 klucze standardowe, regulatory umoZliwiajace poziomowanie, szafaprzystosowana

rowniez do montazu szafy na tawce malowanie proszkowe kolor; popielaty RAL 7035

W zestawie fawka jednostronna: standardowa wysokos¢ fawki - 400 mm, wysokosS¢ szafy z tawka - 2200
mm, siedzisko ze sklejki lakierowanej # 12 mm, gieboko$¢ siedziska - 280 mm, regulatory umoZzliwiajace
poziomowanie

lustro wklejane lustro wklejane, wym.150x90, wezly sanitame lustro bezpieczne - z folig  ochronng transparentng, 2 sztuk
zabezpieczajaca przed rozbiciem i zmniejszajaca ryzyko skaleczenia w przypadku rozbicia

lustro z regulacjg wysoko$ci  lustro z regulacjg wysokosci uchwyt do regulacji wysoko$ci maks. 100cm od posadzki wym. min. 60x45, 1 sztuka
lustro bezpieczne -z folig ochronng transparentna, zabezpieczajacq przed rozbiciem i zmniejszajacy
ryzyko skaleczenia w przypadku rozbicia lokalizacja: toaleta ogdlnodostepna dla nigpenosprawnych
porecz nascienna kafowa porecz nascienna kafowa wezet sanitamy niepetnosprawni, ewentualnie z uchwytem na papier 1 sztuka
we toaletowy, z przyciskiem do wzywania pomocy lub z przyciskiem sptukujacym, materiat stal nierdzewna
odpoma na korozie.

porecz nascienna prosta porecz nascienna prosta wezet sanitamy niepenosprawni, materiat stal nierdzewna odpoma na korozie. 1 sztuka

porecz nadcienna uchylna  porecz nascienna uchylna wezet sanitamy niepetnosprawni, materiat stal nierdzewna odpoma na 2 sztuka
korozje.

$cianki HPL zestawienie wg. czesci rysunkowej

7.2.2. Strefa pomieszczeri sanitamo-technicznych

7.2.2.1. Sciany zewnetrzne konteneréw

Wymagany wspdéiczynnik przenikania ciepta dia $cian zewnetrznych Umax=0,20 Wim2K. Konstrukcja $cian zewnetrznych wykonana z profili stalowych z
wypelnieniem konstrukcii ptytami warstwowymi z wypetnieniem PIR gr. 120 mm lub wetna mineralna kontenery wydzielone pozarowo, poszycie zewnetrzne
z blachy stalowej ocynkowanej mikroprofilowanej (ukfad wertykalny), powlekanej o gr. min 0.7 mm. Kolor zewnetrzny $cian — RAL 9016.

7.2.2.2. Sciany wewnetrzne kontenerow
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Konstrukcja $cian zewnetrznych z plyt warstwowych o grubosci 8 cm z wypelnieniem PIR. Okladziny z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powloka,
poliestrowa. Kolor oktadzin $cian zewnetrzny — RAL 9016.

7.2.2.3. Podioga kontenery

Zestaw kontenerowy bedzie posrednio (elementy poziomujace) posadowiony na plycie fundamentowej wg. branzy konstrukcyjnej. Wykoriczenie podiogi w
kontenerach od gdry wykladzina PVC heterogeniczna, grubo$¢ catkowita min. 2,0 mm | grubo$¢ warstwy uzytkowej min: 0,8 mm | klasa palnosci:
trudnopalnos¢ Bfl-s1, waga catkowita min: 2,80 kg/m2, wysoka intensywnosci uzytkowania, antyposlizgowa, (R11), kolor monochromatyczny jasnoszary,
faktura kamien piaskowiec. Wykladzina przy $cianach wykoriczona listwa przypodtogowa lub przez systemowe wywiniecie. W kontenerach wydzielonych
pozarowo blacha ryflowana gr. 3mm, ocynkowana. Ponizej dwie warstwy plyty cementowo-widrowej ukladane na przemian. Pod ptyta cementowo-widrowa,
system ogrzewania podtogowego i pianka PIR o grubosci 120mm. Konstrukcja no$na podiogi wykonana z blachy trapezowej TR45. Dolna warstwa ochronna
wykonana z blachy o gr min 0.5 mm ocynkowana i zabezpieczona powioka przeciwwodna,

Cokoty w strefie przypodiogowej dobrane w zalezno$ci od materiatu wykoriczeniowego podiogi a takze od przeznaczenia pomieszczen. Cokoly w postaci
wywinietej wyktadziny PCV na wysokos¢ 12 cm Cokoly nalezy zastosowac w pomieszczeniach, gdzie zastosowano wyktadziny PCV. Stosowac systemowe
listwy PCV wyobleniowe w celu zabezpieczenia miejsca zatlamania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

7.2.24. Sufity
W obrebie pomieszczen sanitamych i technicznych nie przewiduije sie montazu sufitéw podwieszonych.

7.2.2.5. Dach i pokrycie dachowe

Dach wykonany jako pfaski. Konstrukcja dachu zostanie wykonana z profili zimno gietych, z poszyciem zewnetrznym z blachy trapezowej ocynkowane]
powlekanej o gr min. 0.70 mm. Stropodach wykonany z plyty warstwowej z wypetnieniem konstrukgji pytami warstwowymi z wypetnieniem PIR gr. 15 cm.
lub z welny mineralnej dla kontenerdw wydzielonych pozarowo. Wszystkie elementy stalowe obiektu musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich
ocynkowanie, powlekanie badz zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi (podkiadowymi i nawierzchniowymi).

7.2.2.6. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

Drzwi zewnetrzne catkowita szeroko$¢ drzwi wejsciowych w $wietle 90 cm, konstrukcja stalowa, gr min. 72 mm, izolowane, 0 zwigkszonej odpomosci na
wiamanie - RC3. Wspdtczynnik przenikania — Ukmax =1.3 W/im2K. Poszycie drzwi z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej folig w kolorze RAL9016.
Drzwi wewnetrzne skrzydta drzwiowe na ramiakach drewnianych z wypetnieniem z phyty widrowej otworowej przylgowe, lakierowane w kolorze RAL9010.

7.2.2.7. Wyposazenie pomieszczen sanitamych
Wyposazenie pomieszczen sanitamych w elementy bialego montazu nalezy wykonac w standardzie podstawowym wedtug wybranego dostawcy systemu
kontenerowego

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Do glebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych: holocen (Qh):

grunty rodzime, organiczne, niespoiste:

humus / gleba - piaski $rednie prochniczne (warstwa ),

plejstocen (Qp):

grunty rodzime, mineralne, niespoiste - osady wodnolodowcowe:

piaski $rednie z domieszkami zwiru i piaski grube (seria ll),

grunty rodzime, mineralne, spoiste - osady lodowcowe:gliny piaszczyste i piaski gliniaste - z domieszkami zwiru (seria Ill).

Humus (warstwa ) wystepuje w strefie przypowierzchniowej do grebokosci 0,2-04 m ppt. Ponizej humusu stwierdzono wystepowanie osadow
wodnolodowcowych (seria Il), ktdre w otworze nr 1 zalegaja do gtebokosci rozpoznanej wykonanym wierceniem, a w otworach pozostatych sq rozdzielone
serig lodowcowa (seria lll).

W podtozu gruntowym badanego terenu, do gebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych:
holocenskich - humus / gleba (warstwa ),
plejstocenskich - osady wodnolodowcowe (seria If) i lodowcowe (seria lll).

Budowe geologiczng, przedstawiono w pkt. 4 niniejszego opracowania oraz na przekrojach geotechnicznych (Zat. 2.1-2.6) i w kartach otworéw
geotechnicznych (Zat. 3.1-34). W podiozu gruntowym badanego terenu, do glebokosci 3,0 m p.pt, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, a
nawiercane grunty byly mato wilgotne i wilgotne; stan na dziert: 04.04.2023 .

Grunty niespoiste (warstwa | i seria Il) charakteryzujq sie przepuszczalnoscig dobrg do b. dobrej. Grunty spoiste (seria Ill) charakteryzujg sie
przepuszczalno$cig staba do b. stabej. Wspdtezynniki filtracji "k" gruntéw poszczegdinych warstw geotechnicznych / serii przedstawiono w pkt. 5 ninigjszego
opracowania. Wydzielone na potrzeby niniejszego opracowania warstwy geotechniczne / serie sa;

humus / gleba - nienoéne,

19



piaski Srednie i grube w stanie $rednio zageszczonym - nosne,
gliny piaszczyste i piaski gliniaste (typ B wg normy{8])
w stanie twardoplastycznym - nosne.

Grunty nienosne (warstwa I) wystepuija do giebokosci 0,2-0.4 mp.p.t.

No$nos¢ gruntw niespoistych (seria Il) zostaje zachowana pod warunkiem unikniecia ich rozluZnienia.

Nosnos¢ gruntdw spoistych (seria lll) zostaje zachowana pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu oraz przy uniknieciu jego wysuszenia,
przemarzniecia i dodatkowego zawilgocenia / rozmoczenia; piaski gliniaste sg gruntami mato spoistymi - bardzo podatnymi na ww. zmiany.

Glebokos¢ przemarzania gruntu wg normy [8] na obszarze przeprowadzonych badar wynosihz=1,0m p.pt.

Rozpoznane warunki gruntowo-wodne i geotechniczne umoZliwiajg bezposrednie posadowienie obiektdw budowlanych, dla kidrych wystarczajacym jest
rozpoznanie ww. warunkéw do glebokosci 3,0 m p.p.t. Humus / gleba (warstwa 1), jako grunt nienosny, nie nadaje sie do bezpo$redniego posadawiania
obiektow budowlanych ani jako podioZze pod posadzki - powinien zosta¢ usuniety catkowicie z podioza projektowanych obiektéw budowlanych. Grunty
niespoiste (seria If), w poziomie posadowienia / w dnie wykopow, nalezy chronic przed rozluznieniem; grunty rozluznione nalezy dogescic - doprowadzic do
stanu pierwotnego lub zgodnie z zatozeniami projektowymi. Grunty spoiste (seria I1l), w poziomie posadowienia / w dnie wykopdw, nalezy chronic przed
naruszeniem strukiury, wysuszeniem, przemarznieciem i zawilgoceniem / rozmoczeniem, grunty zmienione w ww. sposéb nalezy wymieni¢ na nasypy
budowlane1 lub na beton podkfadowo- wyrbwnawczy.

Projektujgc fundamenty na réznych warstwach geotechnicznych nalezy zwrdci¢ uwage na réznice w ich nosnosci oraz osiadaniach. W zwigzku z
wystepowaniem gruntéw wysadzinowych / bardzo wysadzinowych (seria lll) w strefie przemarzania, §i. do 1,0 m p.pt, nalezy zachowa¢ glebokos¢
posadowienia wynikajacq z gleboko$d przemarzania gruntéw, . min. 1,0 m p.p.t. lub zastosowac technologie zabezpieczajacq podioze gruntowe przed
przemarzaniem i powstawaniem wysadzin - np.: wymiana ww. gruntéw wysadzinowych, do ww. gleboko$ci przemarzania, na nasypy budowlane1 lub
wyniesienie budynku wraz z podniesieniem terenu wokét budynku lub izolacja termiczna gruntow wokét budynku.

Zgodnie rozporzadzeniem [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych]:

- warunki gruntowo-wodne podioza badanego terenu uzna¢ mozna za proste

- obiekty sportowe typu boiska, korty oraz niewielkie hale i budynki niepodpiwniczone, do 2 kondygnacji, w prostych warunkach, zaliczy¢
mozna do Il kat. geotechnicznej

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Do projektowanych obiektow —wymaga sie zapewnienia dostepnosci dla 0sdb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie. Dostep zewnetrzny do obiektow
zapewniony jest z poziomu terenu poprzez pochylnie o nachyleniu do 5% do pomieszczen przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych. Na kondygnadii
przyziemia znajdujg sie wydzielone toalety z urzadzeniami i uchwytami dostosowanymi do moZliwosci oséb niepelnosprawnych, z przestrzenig manewrowa
0 wymiarach 1,5mx1,5m. Toalety sg dostepne bezposrednio przez drzwi szerokosci 0,9m w $wietle oScieznicy. W obrebie dziatki w strefie parkingu
samochodowego wydzielono 8 miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 5,0x3,6m.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

14.1. Przepisy podstawowe

Podstawe opracowania stanowig nastepujace przepisy:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 869 z pézn.zm.). [1]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) 2]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,p0z.719 z pézn.zm.). [3]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). [4]

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie
(ti. Dz.U.z2019r. poz. 1065 z pdzn.zm.); [6]

- Wiedza techniczna w zakresie bezpieczeristwa pozarowego (nomy, wytyczne itp.). [7]

14.2. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1]
Powierzchnia zabudowy 190,31 m2
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Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia wewnetrzna

Maksymalna wysoko$¢ budynku®
Grupa wysokosci

Kubatura brutto

llo$¢ kondygnacji nadziemnych

Budynek socjalno-sanitamo-techniczny [B2)
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia wewnetrzna

Maksymalna wysoko$¢ budynku®
Grupa wysokosci

Kubatura brutto

llo$¢ kondygnacii nadziemnych

Hala sportowa [B3]
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia wewnetrzna

Maksymalna wysoko$¢
Kubatura brutto
llo$¢ kondygnacji nadziemnych

155,02 m2
164,10 m2

730m

budynek niski (N)
1071,56 m3

1

204,29 m2
163,26 m2
173,50 m2

730m

budynek niski (N)
1289,24 m3

1

2205,80 m2
2125,54 m2
214510 m2

10,95m
17301,40 m3
1

14.3. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaroéw przyjetych do celow

projektowych

Materialy niebezpieczne pozarowo wg § 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowe;j budynkow, innych obiektow budowlanych iterendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nie wystepuja, Obiekly kwalifikowane do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIll - budynek [B1] i [B2] | ZLI - hala sportowa [B3], przewiduie sie typowe wyposazenie dia pomieszczen sanitamo-socjalnych i hal sportowych.

14.4. Informacje o klasie odpomosci pozarowej oraz odpomosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynkow [B1]i [B2] zaprojektowano w klasie ,D” odpomosci pozarowej. Klasa odpomosci ogniowej elementéw budowlanych Poszczegdine elementy
budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpomosci pozarowej w nastepujacej klasie odpomosci ogniowej

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku™ *
ﬁm?\ig A s ki kci Sciana Sciana
kon- onstrukcja B przekrycie
budynku | o cja | dachu strop zer:;?ftrz- v!:zwnn?{ dachu®
nos$na .
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 -) REI30 | EI130(0<i) ©) =)

Dla hali sportowej typu namiotowego [B3] bezklasowo.

14.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej kondygnacii, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi

ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen,

Obiekty zakwalfikowano do kategorii zagroZenia ludzi ZL Ill. Przewidywana ilo$¢ oséb: budynek [B1] do 25 oséb | budynek [B2] do 120 oséb | hala sportowa
B3 do 360 0sdb, ktdre sq statymi uzytkownikami

14.6. Informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek socjalino-sanitamo-techniczny — OSP [B1]
W projektowanym budynku wydzielono 1 strefe pozarowg — ZLIIl o powierzchni wewnetrznej 164,10 m2

Budynek socjalno-sanitamo-techniczny [B2]

W projektowanym budynku wydzielono 1 strefe pozarowa — ZLIIl o powierzchni wewnetrznej 173,50 m2
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Pomiedzy budynkami [B1] i [B2] wystepuje $ciana oddzielenia pozarowego murowana (niepalna) posadowiona na fawie fundamentowej w klasie REIG0, na
catej wysokosci Sciany zewnetrznej pomiedzy budynkami [B1] i [B2] pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpomosci
ogniowej E 1 60.

Hala sportowa [B3]
W projektowanej hali sportowej wydzielono 1 strefe pozarowa — ZLIIl o powierzchni wewnetrznej 2145,10 m2, oraz wydzielono pozarowo pomieszczenia:
0.12 — pomieszczenie hydrofornia pow. 4.30m2 | 0.13 - rozdzielnia elekiryczna pow. 4.30m2.

14.7. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obciazenia ogniowego nie okredla sie. Niemnigj jednak w pomieszczeniach
magazynowych, technicznych znajduiq sie state materialy palne, powodujace gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 5S00MJ/m2.

14.8. Informacje o klasie odpomosci pozarowej oraz odpomosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Kotary grodzace z siatki propylenowej beda trudno zapalne.

14.9. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,
W budynku nie bedg wystepowaly pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem

14.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob
przebywajacych w obiekcie,

Z kazdego miejsca, gdzie moze znajdowac sie czlowiek zapewniono mozliwos¢ ewakuacii drogami ewakuacyjnymi lub bezpo$rednio w bezpieczne miejsce
na zewnafrz obiektu. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych, jak réwniez drzwi na drogach ewakuacyjnych okreslono z uwzglednieniem wymagan
przepiséw techniczno-budowlanych.

Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1]

Przej$cia ewakuacyjne z danego pomieszczenia przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia prowadza na drogi ewakuacyjne, szeroko$¢ przejs¢ co najmniej 0,9
m, szeroko$¢ korytarzy - min 140cm, kidre prowadza na zewnatrz obiektu. WyjScia ewakuacyjne drzwi dwuskrzydiowe 0.9 +0.3 m x 2,0m, otwierane na
zewnafrz (skrzydio zasadnicze - $wiatio przejscia 90cm).

Drzwi wejsciowe do poszczegdinych pomieszczen w budynku zostang zabudowane w taki sposob, aby po ich otwarciu nie zawezaty korytarzy ponizej
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Cze$¢ drzwi zostanie wyposazonych w samozamykacze —zgodnie z symbolem na rzutach (zestawienie stolarki).

Drogi przejécia i wyjScia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji do ewakuadji.
Korytarze komunikacji ogdinej wyposazone zostang w samoczynnie zataczajace sie awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania normy PN—
EN 1838 i PN-EN 50172. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego wykonana w oparciu o indywidualne oprawy z tzw. autotestem, z niezaleznym zrédtem
zasilania zapewniajgcym czas dziatania instalacji przez okres 1 godz. po zaniku napiecia Natezenie oSwietlenia w osi drég ewakuacyjnych na poziomie min.
1lx, w poblizu miejsc lokalizacji urzadzer przeciwpozarowych natezenie oSwietlenia na poziomie 5ix

Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — [B2]

PrzejScia ewakuacyjne z danego pomieszczenia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia prowadza na drogi ewakuacyjne, szerokos¢ przejs¢ co najmniej 0,9
m, szeroko$¢ korytarzy - min 140cm, ktdre prowadza na zewnafrz obiektu. Wyjscia ewakuacyjne drzwi dwuskrzydiowe 0.9 +0.3 m x 2,0m, otwierane na
zewnafrz (skrzydio zasadnicze - $wiatio przejécia 90cm).

Drzwi wejsciowe do poszczegdinych pomieszczen w budynku zostang zabudowane w taki sposob, aby po ich otwarciu nie zawezaty korytarzy ponizej
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Cze$¢ drzwi zostanie wyposazonych w samozamykacze —zgodnie z symbolem narzutach (zestawienie stolarki).

Drogi przejécia i wyjScia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji do ewakuadji.
Korytarze komunikacji ogéinej wyposazone zostang w samoczynnie zataczajace sie awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania normy PN-
EN 1838 i PN-EN 50172. Instalacja o$wielenia ewakuacyjnego wykonana w oparciu o indywidualne oprawy z tzw. autotestem, z niezaleznym Zrédiem
zasilania zapewniajacym czas dziafania instalacji przez okres 1 godz. po zaniku napiecia Natezenie o$wietlenia w osi drog ewakuacyjnych na poziomie min.
1Ix, w poblizu miejsc lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych natezenie o$wietlenia na poziomie Six

Hala sportowa [B3]

Przej$cia ewakuacyjne z danego pomieszczenia przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia prowadza na drogi ewakuacyjne, szeroko$¢ przejs¢ co najmniej 0,9
m, szeroko$¢ korytarzy - min 140cm, kidre prowadza na zewnafrz obiektu. Wyjscia ewakuacyjne drzwi dwuskrzydiowe 0.9 +0.9 m x 2,4m, otwierane na
zewnafrz (skrzydio zasadnicze - $wiatio przejscia 90cm).

Drzwi wejSciowe do poszczegbinych pomieszczer w zostang zabudowane w taki sposab, aby po ich otwarciu nie zawezaty korytarzy ponizej wymagane;
szerokosci drogi ewakuacyjnej. Cze$¢ drzwi zostanie wyposazonych w samozamykacze — zgodnie z symbolem na rzutach (zestawienie stolarki).
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Drogi przejécia i wyjScia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji do ewakuacji.
Korytarze komunikacji ogéinej wyposazone zostang w samoczynnie zataczajace sie awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania normy PN-
EN 1838 i PN-EN 50172. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego wykonana w oparciu o indywidualne oprawy z tzw. autotestem, z niezaleznym zrédtem
zasilania zapewniajacym czas dziafania instalacji przez okres 1 godz. po zaniku napiecia Natezenie o$wietlenia w osi drog ewakuacyjnych na poziomie min.
11x, w poblizu miejsc lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych natezenie o$wietlenia na poziomie Six

14.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z
okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

14.11.1. Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1] i socjalno-sanitamo-techniczny [B2]

Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego: obiekt zostanie wyposazony w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne spefniajace wymagania PN-EN 1838
i PN-EN 50172. W korytarzach ewakuacyjnych zastosowane beda indywidualne oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, w systemie zapewniajacym
nadzorowanie stanu opraw (z tzw. autotestem). Oprawy posiadaja 2rédio zasilania gwarantujgce dziatanie instalacji przez okres 1 godz. Od zaniku o$wietlenia
podstawowego. NateZenie owietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynosi co najmnigj 1 Ix, w rejonie urzadzen przeciwpozarowych: ppoz. wyt. pradu w
obudowie przycisku — 5 Ix. Oprawy o$wietieniowe musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu: lokalizacja — przy wejsciu do budynku. Szczegdlowe rozwigzania dot. instalaci oSwietienia ewakuacyjnego i
przeciwpozarowego wytacznika pradu zawarte beda w projekcie branzy elekirycznej

Wyposazenie w gasnice

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymogami okreslonymi w § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw. Gasnice przeno$ne spetniajg
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, rodzaj gasnic jest dostosowany do gaszenia tych grup
pozardw, okreslonych w Polskich Nomach dotyczacych podziatu pozaréw, kibre moga wystapi¢ w obiekcie. Zgodnie ze wskazaniami w obiekcie moga,
wystapiC pozary grup:

A- materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, kidrych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatdw statych topigcych sig;

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Lokalizacja podrecznego sprzetu gasniczego na etapie wykoriczenia z zapewnieniem warunkéw okreslonych co do lokalizacji:

- w migjscach fatwo dostepnych i widocznych

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta oraz zapewnieniu warunkow z zakresu dostepnosci:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep 0 szerokosci co najmnigj 1 m.

14.11.2. Hala sportowa [B3]

W hali sportowej przewidziano nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego: obiekt zostanie wyposazony w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne spefniajace wymagania PN-EN 1838
i PN-EN 50172. W hali sportowej zastosowane beda autonomiczne oprawy owietlenia ewakuacyjnego, w systemie zapewniajacym nadzorowanie stanu
opraw (z tzw. autotestem). Oprawy posiadajg zrodto zasilania gwarantujgce dziatanie instalacji przez okres 1 godz. Od zaniku o$wietlenia podstawowego.
NateZenie oSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1 Ix, w rejonie urzadzen przeciwpozarowych: hydrantdw wewn. 25 i ppoz. wyt. pradu w
obudowie przycisku — 5 Ix. Oprawy o$wietieniowe musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu: lokalizacja — przy wejsciu do budynku. Szczegdlowe rozwigzania dot. instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego i
przeciwpozarowego wytacznika pradu zawarte beda w projekcie branzy elekirycznej

Hydranty wewnetrzne 25: obiekt zostanie wyposazony w instalacie wodociagowa, przeciwpozarowq, zasilajacq hydranty wewnetrzne 25, w ukladzie
obwodowym, z wezem potsztywnym o wydajnosci 1dmd/s kazdy. Czas dziatania hydrantow wewnetrznych wynosi¢ bedzie co najmniej jedng godzine.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa, uwzgledniajac jednoczesny pobdr wody z dwaoch hydrantéw, zapewnia wydajnos¢ 2 dm3/s przy cisnieniu nie
mniejszym niz 0,2 MPa. Wysoko$¢ zawordw 135 (+/-10 cm). Hydranty swym zasiegiem pokrywaja cat powierzchnie chronionych pomieszczen. Przewody
instalacji wodociagowe, z kidrej pobiera sie wode do celow przeciwpozarowych powinny zostaé wykonane z materiatéw nigpalnych. W korytarzach
zamontowane bedg szafki hydrantowe z wezem o diugosci 30 mb ze schowkiem na gasnice przenoéne. Miejsca lokalizacji hydrantéw wewnetrznych
oznakowane zgodnie z PN-EN SO 7010:2012. Szczegdlowe rozwigzania dot. instalacji hydrantowej wewnetrznej zawarte bedg w projekcie branzy
wodociggowej uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymogami okreslonymi w § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw. Gasnice przenosne spetniajg
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, rodzaj gasnic jest dostosowany do gaszenia tych grup
pozardw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, kibre moga wystapi¢ w obiekcie. Zgodnie ze wskazaniami w obiekcie moga,
wystapi¢ pozary grup:

A- materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktdrych nomalne spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatdw statych topigcych sig;
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Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Lokalizacja podrecznego sprzetu gasniczego na etapie wykoriczenia z zapewnieniem warunkéw okreslonych co do lokalizacji:

- w migjscach fatwo dostepnych i widocznych

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta oraz zapewnieniu warunkow z zakresu dostepnosci:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w kidrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmnigj 1 m.

14.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,
Dla obiektu hali sportowej [B3] wymagana droga pozarowa projekiowana zgodnie z czeScig rysunkowa. Droga pozarowa pofaczona bedzie dojsciem dt. Do
30 m i szerokosci 1,5m z wyjSciem ewakuacyjnym z budynku. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?/s zostanie
zapewnione z pierwszego projektowanego hydrantu HP przy wewnetrznej drodze w odlegiosci o 2.0m i w odleglosci od ciany zewnetrznej chronionych
obiektu 6.7m oraz drugiego istniejacego hydrantu HP w pasie drogowym ul. Grabowa w odleglosci 144.0m

14.13. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci

dopuszczalne,

Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1] usytuowano w odlegiosci:

kierunek
- od strony péinocnej
- od sfrony wschodhie]

- od strony poludniowej
- od strony zachodniej

rodzaj obiekt budowlany

brak budynkéw / odlegtos¢ od granicy dziakki

w obrebie dziatki sgsiaduje Sciang szczytowa z projektowanym
budynkiem socjaino-sanitamy [B2)], Sciana w klasie REIG0, pomiedzy
budynkami pas szerokosci 2.0m z materiatu niepalnego w klasie
EI60

w obrebie dziatki projektowana hala sportowa

w obrebie dziatki istniejacy budynek [B4] | ciana na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpomosci ogniowej (E), okreslongqw § 216 |
przekrycie dachu NRO (dachowka ceramiczna)

Budynek socjalno-sanitamo-techniczny [B2] usytuowano w odlegtosci:

kierunek
- od sfrony péinocnej
- od sfrony wschodniej

- od sfrony poludniowej
- od sfrony zachodnigj

Hala sportowa [B3] usytuowano w odlegtosci:
kierunek
- od strony péinocnej
- od strony wschodnigj

- od sfrony poludniowej
- od strony zachodniej

rodzaj obiekt budowlany

brak budynkéw / odlegto¢ od granicy dziatki

poza zakresem dziatki / terenu objetej opracowaniem:

istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny | $ciana na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpomosci ogniowej (E), okreslong w § 216 |
przekrycie dachu NRO (blachodachdwka)

w obrebie dziatki projektowana hala sportowa

w obrebie dziatki sgsiaduje Sciang szczytowa z projektowanym
budynkiem gospodarczo-garazowy [B1], $ciana w klasie REIG0,
pomiedzy budynkami pas szeroko$ci 2.0m z materiatu niepalnego w
klasie EI60

rodzaj obiekt budowlany

w obrebie dziatki projektowany budynek [B1]

poza zakresem dziakki / terenu objetej opracowaniem:

istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny | $ciana na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpomosci ogniowej (E), okreSlong w § 216 |
przekrycie dachu NRO (dachowka ceramiczna)

brak budynkéw / odlegto¢ od granicy dziatki

brak budynkéw / odlegtos¢ od granicy dziakki

odlegto$¢ [m]
3040
0.00

35,00
8,50

odlegto$¢ [m]
2940
8.30

37,70
0.00

odiegiosé [m]
35,00
1780

56,90
6340

14.14. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o
ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem

architektoniczno- budowlanym;
Nie dotyczy
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ELEWACIA POLUDNIE

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B1]

]

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B2]

I
BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B2]

1]

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B1]

PLYTKI ELEWACYJNE KLINKIEROWE W UKLADZIE
WERTYKALNYM | FORMAT 65X250X10MM | KOLOR NATURALNY
CEGLANY | STRUKTURA GLADKA | MROZOODPORNOSC | FUGA
WKOLORZE BIALYM

TYNKZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE | STRUKTURA BARANEK O UZIARNIENIU DO
1.5MM| PAROPRZEPUSZCZALNY, WODOODPORNY,
SAMOCZYSZCZACY, ODPORNY NA SKAZENIA
MIKROBIOLOGICZNE | ODPORNY NA DZIALANIE UV | KOLOR
JASNO BIALY RAL 9010

TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE | STRUKTURA BARANEK O UZIARNIENIU DO
1.5MM | PAROPRZEPUSZCZALNY, WODOODPORNY,
SAMOCZYSZCZACY, ODPORNY NA SKAZENIA
MIKROBIOLOGICZNE | ODPORNY NA DZIALANIE UV | KOLOR
GRAFITOWY RAL 7015

s 55 5

OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA OCYNKOWANA | POWLEKANA
GR. MIN. 0.75MM | KOLOR GRAFITOWY RAL 7015

SYSTEMOWY DASZEK SNIEGOWY W KOLORZE POKRYCIA

DACHOWKA CERAMICZNA PLASKA WYMIAR 300X500MM |
KOLORYSTYKA SZARA MATOWA

LOGOTYP WYKONANY Z PLEXI PLECZNE GRUBOSC MIN. 8MM
MOCOWANIE DO MURU ZA POMOCA LACZNIKOW

RURY SPUSTOWE SR.125MM Z BLACHY OCYNKOWANE |
POWLEKANEJ Z WEWNETRZNYM | KOLOR RAL 7015 MAT

OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANEE JEDYNEE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYNE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC ~WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z

CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE, WEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMIISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAMI | MATERIALAM.

5 WSZYSTKEE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLIZJl | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRINYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC)

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNIE ~ Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWMYROBOW BUDOWLANYCH

10 WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY $CIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

M. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PREYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE  WYMAGANYCH ~PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACJL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 17 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJ LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWEJ) LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIES Z

PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA
15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACII JEST

ROWNOZNACZNE Z ZARKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030
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BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B1)
1 1

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B1]

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY [B2]

@ PLYTKI ELEWACYJNE KLINKIEROWE W UKLADZIE

WERTYKALNYM | FORMAT 65X250X10MM | KOLOR NATURALNY

CEGLANY | STRUKTURA GLADKA | MROZOODPORNOSC | FUGA
WKOLORZE BIALYM

TYNKZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE | STRUKTURA BARANEK O UZIARNIENIU DO
1.5MM| PAROPRZEPUSZCZALNY, WODOODPORNY,
SAMOCZYSZCZACY, ODPORNY NA SKAZENIA
MIKROBIOLOGICZNE | ODPORNY NA DZIALANIE UV | KOLOR
JASNO BIALY RAL 9010

TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE | STRUKTURA BARANEK O UZIARNIENIU DO
1.5MM | PAROPRZEPUSZCZALNY, WODOODPORNY,
SAMOCZYSZCZACY, ODPORNY NA SKAZENIA
MIKROBIOLOGICZNE | ODPORNY NA DZIALANIE UV | KOLOR
GRAFITOWY RAL 7015

s 55 5

OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA OCYNKOWANA | POWLEKANA
GR. MIN. 0.75MM | KOLOR GRAFITOWY RAL 7015

SYSTEMOWY DASZEK SNIEGOWY W KOLORZE POKRYCIA

DACHOWKA CERAMICZNA PLASKA WYMIAR 300X500MM |
KOLORYSTYKA SZARA MATOWA

LOGOTYP WYKONANY Z PLEXI PLECZNE GRUBOSC MIN. 8MM
MOCOWANIE DO MURU ZA POMOCA LACZNIKOW

RURY SPUSTOWE SR.125MM Z BLACHY OCYNKOWANE |
POWLEKANEJ Z WEWNETRZNYM | KOLOR RAL 7015 MAT

OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANEE JEDYNEE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYNE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC ~WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z

CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE, WEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMIISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAMI | MATERIALAM.

5 WSZYSTKEE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLIZJl | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRINYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC)

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNIE ~ Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWMYROBOW BUDOWLANYCH

10 WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY $CIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

M. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PREYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE  WYMAGANYCH ~PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACJL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 17 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJ LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWEJ) LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIES Z

PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA
15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACII JEST

ROWNOZNACZNE Z ZARKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.
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OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WWARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANEE JEDYNIE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WWARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAWMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC ~ WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WELACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMI ISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAMI | MATERIALAMI.

5. WSZYSTKEE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
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KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC ACINEE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

S an AR - 6. NALEZY SYGNALZOWAC JEDNOSTCE PROEKTOWANIA WYSTAPIENE
8 \/ RN - KOLZJ | ZAGROZEN DLA PRAWDLOWE) REALIZAC) INWESTYCJ PRIED
l L g D | PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1 Nz 7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
= ! WG, RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
T |NhEm >4 | ZEWNETRZINYCH NALEZY ZAZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE

USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.
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WA T 8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC,

SWWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ ~ ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

11, MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKEADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH ~PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALWYROB JEST ROWNOWAZNY W
E 1 STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJ SPOCZYWA NA
N WWYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAG WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
15 ZROZUMEENIEM  DOKUMENTACJI LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM

SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACUI
OPISOWEJ LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
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PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJ WYKONAWCA WINIEN
T ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPEE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA

15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACJI JEST
ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
) | FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.
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S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:
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GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW
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NAZWA | ADRES OBIEKTU:

(OZNACZENIA GRAFICZNE
S— NR_[FUNKCJA POW(M2)]  WYS. (M) 1.04 |SZATNIAMESKA 20,85 2,70
- PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE / ZELBETONOWE 001 |WIATROLAP 180 2,70 1.05 |SZATNIAMESKA 22,31 2,70
- PROJEKTOWANA SCIANA MEMBRANA PCV 0.02 |POM. SOCJALNE 12,40 2,70 1.06 |WIATROLAP 352 2,70
- PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA PLYTA WARSTWOWA WELNA 0.03 |MAGAZYN 830 3.80 1.07 |WEZEL SANITARNY 715 270 | GOSPODARCZO0-GARAZOWY
0.04 |POM. PORZADKOWE 362 2,70 1.08 [WEZEL SANITARNY 715 2,70 BRAA RRCHTERTONCEA FOOPE:
- PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA PLYTA WARSTWOWA PR : '
OJEKTOWANASC STHO 0.05 [GARAZ SAMOCHODOWY 1 57,12 3,80 1.09 [SZATNIA DAMSKA 20,85 2,70 PROJEKTANT: MGRINZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
. 0.06 |POM. TECHNICZNE 563 2,70 140 [SZATNIA DAMSKA 20,85 2,70 NRUPR. PROJ. 30DSOKK/2015
- PRZEGRODA 0DPORNOSC OGNIOWA REIG0 007 |SZATNIA 810 270 141 [WATROLAP 352|270 MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK
REIG0 ... -PRZEGRODA ODPORNOSC OGNIOWA REISO 0.08 |WEZEL SANITARNY 9,60 2,70 142 |SZATNIA NIEPELNOSPRAWNI 10,85 2,70 NRUPR. PROJ. 28DSOKK/2023
REM20 ____  -PRZEGRODA ODPORNOSC OGNIOWAREI20 0.09 |GARAZ SAMOCHODOWY 2 37,55 3,80 143 |WEZEL SANITARNY 6,16 270
RE40 .. -PRZEGRODA ODPORNOSC OGNIOWA REI240 0.10 |KORYTARZ 10,90 210 114 |KORYTARZ 418 270
] 101 |WATROLAP 352 2,70 145 |POM. PORZADKOWE 6,50 2,70
HP25 HYDRANT WEWNETRZNY HP25 1.02 |WEZEL SANITARNY 715 2,70 1.16 |POM. TECHNICZNE 11,55 2,70
SW1<4___] - OZNACZENIE PRZEGRODA BUDOWLANA 1.03 |WEZEL SANITARNY 715 270 LACZNIE:| 318,28 NUNER PROJEKTU NUVER RYSUKU B Tk DA
202208 A1_201 1:100 PT 2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655

TRESC INUMER RYSUNKU:
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OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANEE JEDYNEE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE,.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYNE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC ~WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z

CALOSCIA DOKUMENTACU! PROJEKTOWEJ WEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMI ISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAM! | MATERIALAM

5 WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLIZJI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNIE ~ Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10 WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY $CIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEIKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PREYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH ~PARAMETROW  TECHNICZNYCH  LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACJL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 17 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJ LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWEJ) LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIES Z

PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.
15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACII JEST

ROWNOZNACZNE Z ZARKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

7SGROUP SP.Z 0.0. SP.K.

S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW

NIP:8982258341 | REGON: 386367030
AZIAINNESTORK: GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW

WAOVKIAORES BECTL: BDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEY
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TECIIERRSNG— RZUT DACH BUDYNKI SOCJALO-SANITARNY

| GOSPODARCZO-GARAZOWY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA PODPIS:
PROLEKTAIT MR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSK|

NRUPR. PROJ. 30DSOKK/2015
SPRAIDZAACY MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NRUPR. PROJ. 28/DSOKK/2023
OPRACOWANEE:

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA DATA:

202208 A1_202 1100  PT  2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655



OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.
2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
P05 PG5 URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOL.
3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC ~WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMIISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAMI | MATERIALAMI,
5. WSZYSTKEE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNE Z
***** T [Zlvessessspsnpesy mm""""!""m > 1Y) | SVI9.92 9999992 (9999992 9999992 999y 1IN NVE 9999993 9999992 9999992 9999992 OO IO, w0 O Y, T CZES(:'AOPlSOWA.ORAZPROJEKTAM'POZOSTALYCHBRANZ
g LYY Y XYY m CXOC GO XX XY LY G G XY CY XYY XY % LYY L o 6 NALEZY SYGNAUZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWAN'A WYSTAP'EN'E
[ 7] KOLIZJI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH,
7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
- - WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.
8. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,

"Il SWWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ ~ ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

11, MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH ~PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJ SPOCZYWA NA
WWYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAG WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMEENIEM  DOKUMENTACJI LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACI
OPISOWEJ LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACI
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
Z6LOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC! ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA,

15, PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZAC) JEST
ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.
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7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 6212 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

WAZA INNESTORA GMINA BELCHATOW
UL, KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

VAZIAADRES OBEATU BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TRECINERRISMU— PRZEKROJ BUDYNKI SOCJALO-SANITARNY

| GOSPODARCZO-GARAZOWY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA PODPIS:
PROKTAYT MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSK|

NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/20t5
SRADZAACY MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NR UPR. PROJ. 28/DSOKK/2023
OPRACOWANIE

NUMER PROJEKTU NUMER RYSUNKU. SKALA FAZA DATA:

202208 A1.301 1:100 PT 2024.01
NINESZE OPRACOWANIE PROJEKTOIE CHRONIONE PRAVINIE USTAWA O PRANE AUTORSKI | PRAWACH POKREIINYCH Z DNIA 04LUTY.1994 (DZ.U.2 2021 R1062,Z 2022 POZ. 656




OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

SYMBOL RYSUNEK B1 B2 DZ1 D1 D2
SCHEMAT GEOMETRII i -~
T ’ /
ya /
P / / faey
= 2 - & = S = S
l \ \
N N
N AN
N, © @ 100
158 H
) ) o ) I L
1 1 1 1
WYMIARY W SWIETLE
s 3500x3500 4000x3500 900+300x2100 900x2000 900x2000
OSCIEZNICY DRZWI SxH [mm]
WYMIARY W SWIETLE
MURU SoxHo fmm] 3520x3520 4020x3520 1600x2120 1000x2050 1000x2050
PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
10§ | KONDYGNACA O 1 1 3 f 6 5 4 7
1LOSC LACZNIE 1 1 4 1 1
UWAGI SZCZEGOLOWE: - BRAMA PRZEMYSLOWA GARAZOWA ROLETOWA DO GARAZY - DRZWI DWUSKRZYDLOWE PELNE W STREFIE KONDYGNACJI 0 - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PELNE PLYTOWE W STREFIE - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE
- KONSTRUKCJA BRAMY SKRZYDLO PROFLLE Z BLACHY ALUMINIOWE MALOWANE OBUSTRONNIE FARBAM! POLIESTROWYA, IYYPELNIONY PIANKA PU O WYSOKIE. GESTOSGIG=42 | ~STOLARKAALUMNOHA KONDYGNAG)0 , - PODCIECIE WENTYLACINE POWIERZCHNIA CZYNNA ,022M2
KG/M3 BEZ HCFC | RUCHOMY WAL DO NAWLIANIA KURTYNY ZASILANY ELEKTRYCZNIE - ODPORNOSCI NA OBCIAZENIE WIATREM - KLASA 3(C3 - PARAMETRY IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNEJ MIN. 3508 - KOLOR MONOCHROMATYCZNY ‘
~WISPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA MAX U=1.4 [Wim2xk] - PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA KLASA 3 - PROFILE, OKUCIA, ZAWASY | AKCESORIA SYSTEMOWE WEDLUG | - STOLARKA DRZWIOWA PLYTOWA PELNA ZGODNIE Z POWYZSZYM
- ODPORNOSC: NA OBCIAZENIE WIATREM KLASA 2 - PARAMETRY IZ0LACYINOSCI AKUSTYCZNEJ MIN. 3508 WYBRANEGO DOSTAWCY ZE STALINIERDZEWNE) SATYNOWANE, | SCHEMATEM
- BRAMA USZCZELNIONA NA CALYM OBWODZIE (W PROWADNICACH PODVOINA USZCZELKA SZCZOTKOWA, W DOLNYM PROFLU KOMOROWA USZCZELKA EPDI, WNADPROZU - PROFILE, OKUCI, ZAWIASY | AKCESORM SYSTEMOWE WEDLUG | - SKRZYDLA DRZIOWE OSADZONE NA 3 ZAWIASACH - SKRZYOLO OKLADZIAPLYTA HPL WYPELMENIE SZKRZYDLA PLYTA
USZCZELKA SZCZOTKOWA WYBRANEGO DOSTAWCY ZE STALINIERDZEVINE. SATWOWANES | - WORZWIACH STOSOWAC PROGI SYSTEMOWE STALOWE WICROWA OTHOROWANA
- BRAVE WYPOSAZYC W AWARY.INE OTWIERANIE W PRZYPADKU ZANIKU PRADU - RECZNA KORBA LUB PRZEKLADNIA LANCUCHOWA - KLASA WARUNKOW EKSPLOATACY! 3 ZINTEGROWANE ZE STOLARKA DRZWIOWA, O WYSOKOSCINIE - OSCIEZNICA DRZWI OPASKOWA WYKONANA Z PROFILI
- KOLORYSTYKA BRAMY | KURTYNY RAL 7015 - SKRZYDLA DRZWIOWE OSADZONE NA 3 ZAWASACH WIEKSZEJ NZ 20WW, KLINPROGU SCIETY | GZWACZONY ALUMNIOWYCH LUB STALOWYCH PONLEKANA FAREA POLIESTROWA
- W DRZWIACH STOSOWAC PROGI SYSTEMOWE STALOWE KONSTRASTOWO - PARAMETRY IZOLACYINOSCI AKUSTYGZNEJ MIN. 3608
ZINTEGROWANE ZE STOLARKA DRZWIOWA, O WYSOKOSCINE - ZAMEK TRZYPUNKTOWY Z WKLADKA PATENTOWA - PROFILE, OKUCIA, ZAWIASY | AKCESORIA SYSTEMOWE WEDLUG
X ) - KLASA WARUNKOW EXSPLOATAGI 4/ WARUNKI BARDZ0 WYBRANEGO DOSTAWCY ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANE
%ﬁ/’gﬁé’;’%w KLNPROGU SCIETY 1 ZNACZONY CEE) - SKR2YDLA DRZWIOWE OSADZONE NA 3 ZAWIASACH,
- ZAMEK TRZYPUNKTOWY Z WKEADKA PATENTOWA - KOLORYSTYKA MONOCHROMATYCZNA %ﬁ%ﬂ%@%ﬁ%ﬁgﬂ WAL BARDZO CIEZKE)
- KOLORYSTYKA RAL 7015
UWAGA:
1. WYMIARY OTWOROW NA STOLARKE PODANO W SWIETLE SUROWEGO MURU, WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
2 OKNA | DRZWI PODANE W ZESTAWIENIU POWYZEJ POWINNY POSIADAC WYMAGANE APROBATY I ATESTY
3 WYMARY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DOPASOWAC DO TECHOLOGH WYBRANEGO PRODUCENTA, ELEMENTY MONTAZOWE 1 PODZIALY NALEZY UZGODNIC NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO
4 NA ETAPIE WYKONAWSTWA DOBOR STOLARKI 1 SYSTEMU ZAMKOW (KLUCZA GENERALNEGO) UZGODNIC Z INWESTORENM, UZYTKOWNIKIEM ORAZ PROJEKTANTEM SYMBOL RYSUNEK 01 02 021
SCHEMAT GEOMETRII
—) |
= | 4L
156 156
WYMIARY ZEWNETRZNY
OSCENCY Sy ] 950540 19601540 19601540
WYMIARY W SWIETLE
WURU Soro ] 970n860 19804560 18801560
10S6 [ KONDYGNACA 0 2 4 1
1LOSC LACZNIE 2 1
UWAG SZCZEGOLOWE: - OKNO W STREFIE KONDYGNACJI NADZIEMNWJ KWATERA STALA WEDLUG POWYZSZEGO SCHEMATU

U< 080WMK)

STOLARKI RAL 7015 MATOWY

- STOLARKA ALUMINIOWA WIELOKOMOROWA ( WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKNA (SZYBA + RAMA)

- WSPOLCZYNNIK CALKOWITEJ PRZEPUSZCZALNOSI PROMIENIOWANIA SEONECZNEGO G<0.5
- WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI SWIATEA Lt (%) - 80%

- ODPORNOSCI NA OBCIAZENIE WIATREM - KLASA 3/C3
- WSKAZNIK ODBICIA SWIATLA | Rlex(%) - 12%

- WODOSZCZELNOSC KLASA 5A
- PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA KLASA 3
- PARAMETRY IZOLACY.NOSCI AKUSTYCZNE/ MIN. 3508

- SZKEO TRANSPARENTNE BEZBARWNE | PAKIET SZKLENIA 3 SZYBOWY W UKLADZIE 4T/16ARM/16ARAT- PROLLE
ALUMINIOWE WYKONCZONE POWEOKA Z FARBY POLIESTROWEJ NA PODKLADZIE CHROMIANOWYM | KOLOR

- PARAPETY ZEWNETRZNE ZINTEGROWANE OBROBKA BLACHARSKA GR. MIN. 0.75MM OCYNKOWANE |
POWLEKANE W KOLORZE RAL 7015 MAT

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNIE PO
UZYSKANIU DECYZJ! O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~ PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC  WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMI ISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAMI | MATERIALAMI.

5. WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC tACINE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLIZJI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRINYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,
SWWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ ~ ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

11, MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH ~PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJ SPOCZYWA NA
WWYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAG WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMEENIEM  DOKUMENTACJI LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACI
OPISOWEJ LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACI
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
Z6LOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC! ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA,

15, PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZAC) JEST

ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

TRESC INUMER RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKA

BRANEA AROATETONCEA RODPE:
PROJEKTAIT MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NR UPR. PROJ. 28/DSOKK/2023

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

NUMER PROJEKTU

202208

NUMER RYSUNKU. SKALA FAZA DATA:

A1_401 1:100 PT 2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655



SYMBOL RYSUNEK HPLt HPL2 HPL3
SCHEMAT GEOMETRII
L 334 | *;210**
11 5, B 139 } 1%15% LI 885 ¥ L9
/ N/
/
WYMIAR ZEW. fmm]
AxBxH 3340 x1850 21001850 900 x1850
1LOSC LACZNIE 1 4 4
UWAGI SZCZEGOLOWE: | - MATERIAL PLYTA HPL GRUBOSC MIN. 12 MM
- KOLOR MONOCHROMATYCZNY, STRUKTURA GLADKA
- ELEMENTY WYPOSAZENIA NOZKI, ZAWIASY | POCHWYTY SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ZAMEK Z IDENTYFIKACJA OTWARTE/ZAMKNIETE
SYMBOL RYSUNEK
SCHEMAT GEOMETRII
150
WYMIAR ZEW. RAMA [om] 150160
WYMIAR WEVN. WKLAD fom] 149%59

1LOSC LACZNIE

UWAGI SZCZEGOLOWE:

-WYCIERACZKA SYSTEMOWA WEWNETRZNA Z OSADNIKIEM ALUMINIOWYM | ODPLYWEM
- WKLAD WYCIERACZKI PROFIL ALUMINIOWY | WYSOKOSC MATY MIN. 22M | WKLAD
NAPRZEMIENNIE SZCZOTKA ORAZ GUMA W PROPORCJACH 1/1 PRZEZNACZONY DLA

OBIEKTOW O DUZYM NATEZENIU RUCHU
-KOLOR WKEADU CIEMNO SZARY

- RAMA ALUMINOWA KATOWA WG. SPECYFIKACJI DOSTAWCY ZLICOWANA Z

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI

OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANEE JEDYNIE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNIE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIACE WYKOKCZENEE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH ~PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC  WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACI PROJEKTOWE WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM|
| INNYMIISTOTNYMI DLA REALIZACJ DOKUMENTAM! | MATERIALAM.

5 WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLIZJI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJI INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,
SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA ~ ORAZ ~ ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10, WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY $CIAN PODANO BEZ
WWYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH  PARAMETROW  TECHNICZNYCH  LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUI. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO

WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE

FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM

TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACI LUB  EWENTUALNYM NIE  UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWEJ LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJ WYKONAWCA WINIEN

ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGQ WYNAGRODZENIA

15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACII DO REALIZACII JEST
ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:

GMINABELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13| 97-400 BELCHATOW

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

TRESCINNERRYSUMG:— ZESTAWIENIE ELEMENTY
BRANEA ARCHTERTONCIN RO0PS
PROJEKTAIT MGR INZ ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRANDZAJKCY MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NRUPR. PROJ. 28/DSOKK/2023

OPRACOWANIE:

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA DATA

202208 A1_402 1:100 PT 2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY. 1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655
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OZNACZENIA MATERIALY ELEWACYJNE

m1

m2

m3

w4
ms
mé

STREFA COKOLOWA OBROBKA BLACHARSKA OCYNKOWANA | POWLEKANA | GR. MIN. 0.75MM |
KOLOR SZARY RAL 7040

POWLOKA SYNTETYCZNA Z TKANINA OBUSTRONNIE POWLEKANA PCV | GRAMATURA MIN.
520G/M2 | PRZEPUSZCZALNOSC SWIATEA 30% | ODPORNOSC OGNIOWA B-s2, d0 | POWEOKA
ANTYBAKTERYJNA | SAMOCZYSZCZACA | KOLOR JASNO SZARY RAL 9002

POWELOKA SYNTETYCZNA KURTYNY ROLOWANE | TKANINA OBUSTRONNIE POWLEKANA PCV |
GRAMATURA MIN. 520G/M2 | PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 80% | ODPORNOSC OGNIOWA B-s2,
d0 | POWLOKA ANTYBAKTERYJNA | SAMOCZYSZCZACA | KOLOR TRANSPARETNY

SYTEMOWE ODWODNIENIE DACHU RYNNA PCV W KOLORZE SZARYM RAL7040

SYTEMOWE ODWODNIENIE DACHU RURA SPUSTOWA PCV W KOLORZE SZARYM RAL7040
WENTYLATOR KANALOWY W SCIANIE SZCZYTOWEJ WENTYLACJA | SREDNICA MIN. 500MM |
WYDAINOSC MIN. 14000 M3/H

OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANE JEDYNIE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 364 PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNE 7 OBOWIAZUIACYMI
PRZEPISAMI| WARUNKAMI PROZ.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WINETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAG WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH  PPOZ ORAZ  SPELNIAC WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SEE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWE) WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
TINNYM! ISTOTNYM! DLA REALIZAC.I DOKUMENTAN | MATERIALAM

5 WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKC., WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC ACINE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENEE
KOLIZI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAG PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWAWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC,

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWMYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH  PARAMETROW  TECHNICZNYCH  LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACUA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO

WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIESZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJI LUB  EWENTUALNYM NIE  UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWEJ LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJ WYKONAWCA WINIEN
ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA

15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACJI JEST

ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:

GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

TRESC INUMER RYSUNKL:

ELEWACJE OBIEKT HALI SPORTOWEJ

BRANEA ARCHTERTONCEA PODPS
PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NR UPR. PROJ. 28/DSOKK/2023

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

NUMER PROJEKTU:

202208

NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:

A2 101 1:100 PK  2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U.Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655)
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OZNACZENIA MATERIALY ELEWACYJNE

m1

m2

m3

m4
ms
M6

STREFA COKOLOWA OBROBKA BLACHARSKA OCYNKOWANA | POWLEKANA | GR. MIN. 0.75MM |
KOLOR SZARY RAL 7040

POWLOKA SYNTETYCZNA Z TKANINA OBUSTRONNIE POWLEKANA PCV | GRAMATURA MIN.
520G/M2 | PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 30% | ODPORNOSC OGNIOWA B-s2, d0 | POWLOKA
ANTYBAKTERY.NA | SAMOCZYSZCZACA | KOLOR JASNO SZARY RAL 9002

POWLOKA SYNTETYCZNA KURTYNY ROLOWANE | TKANINA OBUSTRONNIE POWLEKANA PCV |
GRAMATURA MIN. 520G/M2 | PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 80% | ODPORNOSC OGNIOWA B-s2,
d0 | POWLOKA ANTYBAKTERYJNA | SAMOCZYSZCZACA | KOLOR TRANSPARETNY

SYTEMOWE ODWODNIENIE DACHU RYNNA PCV W KOLORZE SZARYM RAL7040

SYTEMOWE ODWODNIENIE DACHU RURA SPUSTOWA PCV W KOLORZE SZARYM RAL7040
WENTYLATOR KANALOWY W SCIANIE SZCZYTOWEJ WENTYLACJA | SREDNICA MIN. 500MM |
WYDAJINOSC MIN. 14000 M3/H

OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANIE JEDYMEE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJ! O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAM! | WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKEE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH  PPOZ.  ORAZ ~ SPELNIAC WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACAI PROJEKTOWE WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| INNYMI ISTOTNYMI DLA REALIZACJI DOKUMENTAM! | MATERIALAMI.

5 WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENIE
KOLIZJ | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJI INWESTYCJl PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYJNE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,
SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNE ~ Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY $CIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRINYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAK
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE  WYMAGANYCH  PARAMETROW  TECHNICZNYCH  LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJ SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 1Z WYKONAWCA ZOBOWIAZUJE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM

TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZEYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJI LUB  EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACUI
OPISOWE) LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJ WYKONAWCA WINIEN

ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z

PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.
15, PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACJI JEST

ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.

S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW

NIP:8982258341 | REGON: 386367030
NAZWANIESTORA GMINA BELCHATOW

UL KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

AZIAADRES OB ETU: BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TECIIERRISA:— E| EWACJE OBIEKT HALI SPORTOWEJ

BRANEA ARCATERTONCEIA PODPS
PROIEKTANT: MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NRUPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRADZACY: MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NRUPR. PROJ. 28/DSOKK/2023
OPRACONANE:

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA:

202208 A2.102 11100  PK  2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 ( DZ.U. 22021 RA062, Z 2022 POZ. 655 )
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OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANE JEDYNIE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 364 PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.
2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNE 7 OBOWIAZUIACYMI
PRZEPISAMI| WARUNKAMI PROZ.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WINETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAG WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH  PPOZ ORAZ  SPELNIAC WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SEE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWE) WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
TINNYM! ISTOTNYM! DLA REALIZAC.I DOKUMENTAN | MATERIALAM
5 WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKC., WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC ACINE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.
6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENEE
KOLIZI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.
Py N 7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
AA WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRIEISCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAG PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWAWODNE | GAZOSZCZELNE.
8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC,

SWWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH,
9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWMYROBOW BUDOWLANYCH
10 WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
1. MOCOWANIEIKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR
12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE 0D PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
13 WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE  WYMAGANYCH ~ PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | JAKOSC.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI VIYKONAIICY ROBOT BUDOWLANYCH. )

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN

v newa pow.[m2]_wys pom [m] - 74p07NAC SIE Z DOKUMENTACIA | ZAAKCEPTOWAG WSZYSTKIE DOKUMENTY,
001 HALA SPORTOWA 2026,20 740 WCHODZACE W SKLAD DOKUMENTAC. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
003 SZATNIA/PRZEBIERALNIA 9,18 250 WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWAZWE SE DO
0.04 UMYWALNIA DAMSKA 456 2,50 ZREALIZOWANIA ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
0.05 SANITARIATY DAMSKIE 5,06 250 FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
0.06  UMYWALNIA MESKA 456 250 TERMINE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
007 SANITARIATY MESKIE 5,06 2.50 ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJ  LUB. EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
o e o e mE o e y o
0.09 POM. PORZADKOWE 3,90 2,50 !
] T P T TN ST AR 030 250 PROIEKTONEL WSZELKE UNAGI DO DOKUMENTAGI WYKONAVCA WNEN

ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
0.11  MAGAZYN OGOLNY 32,42 2,50 A &
012 POMIESZCZENIE AYDROFOR 230 250 A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z

PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADAMA
0.13 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 430 2,50 DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.

LACZNIE: 212554 m2 15 PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACJI JEST
ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
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| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.
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Rote OVACZENI GRAFICINE

- PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE | ZELBETONOWE 7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
- PROJEKTOWANA SCIANA MENBRANA PCY ﬁi555802“4‘5553'55ORGE?&\N?%%?S%%%CLAW
- PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA PLYTA WARSTWOWA WELNA : | '
- PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA PLYTA WARSTWOWA PIR A NESTORK GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW
- PRZEGRODA ODPORNOSC OGNIOWA REI30 WZIAIADRESOBEKTL: — BDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWE.
REIGO_ ___ .  -PRZEGRODA ODPORNOSC OGNIOWA REIG0 DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW
REM20 _ ___ - PRZEGRODA ODPORNOSC OGNIOWA REI120
RER4Q. ____ -PRZEGRODAODPORNOSE OGNIOWA REI240 TEINIERRISIG— RZUT PRZYZIEMIA OBIEKT HALI
HP25 - HYDRANT WEWNETRZNY HP25 SPORTOWEJ

- OZNACZENIE PRZEGRODA BUDOWLANA BRANZAARCHTEKTONCZA PODPIS
PROIEKTANT MGR INZ ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
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- PROJEKTOWANA POSADZKA TRAWA SYNTETYCZNA NRUPR. PROJ. 30DSOKK/2015

- PROJEKTOWANA POSADZKA KRATA HMS SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

90 T - PROJEKTOWANA POSADZKA WYKLADZINA PCV NRUPR. PROJ. 26/DSOKK/2023
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OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 364 PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN ZOSTALA  ZAPROJEKTOWANA ZGODNE 7 OBOWIAZUIACYMI
PRZEPISAMI| WARUNKAMI PROZ.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WINETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAG WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH  PPOZ ORAZ  SPELNIAC WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SEE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWE) WLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
TINNYM! ISTOTNYM! DLA REALIZAC.I DOKUMENTAN | MATERIALAM

5. WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC ACINE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENEE
KOLIZI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAG PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWAWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA

MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH  PARAMETROW  TECHNICZNYCH  LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACUA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUJE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJ LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWES LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
Z6LOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.

15, PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACII DO REALIZACUI JEST
ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

7SGROUP SP. Z0.0. SP. K.

S. ZEROMSKIEGO 6212 | 50-321 WROCLAW

NIP:8982258341 | REGON: 386367030
MHEIAINESTOR GINA BELCHATOW

UL, KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW

WaNAIRORESOBERTL:— BDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWE
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TREUERRIUK— RZUT DACHU OBIEKT HALI SPORTOWEJ

BRANZA ARCHTEKTONICENA PODPE
PROJKTANT MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRANDIAACY: MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NR UPR. PROJ. 28/DSOKK/2023
OPRACOWANEE:

NUMER PROJEKTU. NUMER RYSUNKU: SKALA FAZA: DATA:

202208 A2 202 1:100 PK  2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U.Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655
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OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNIE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE,

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA ZGODNE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI| WARUNKAMI PPOZ.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAG WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH PPOZ. ORAZ  SPELNIAC WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SEE Z
CALOSCIA DOKUMENTACU! PROJEKTOWE WEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM!
T INNYMI ISTOTNYMI DLA REALIZACJ DOKUMENTAM! [ MATERIALAM

5. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKC., WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACINE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTANI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENEE
KOLIZJl | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBAT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYMNE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAG PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC,

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ  ZGODNE 7  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOW/WYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13 WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLEMIE  WYMAGANYCH  PARAMETROW  TECHNICZNYCH  LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJ SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUI. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMENIEM  DOKUMENTACUI LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWES LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJ WYKONAWCA WINIEN
76LOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA,

15, PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACH! JEST

ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

WAZWA NIESTORA GMINA BELCHATOW
UL, KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

TECNWERRSIW, PRZEKORJ B-B
OBIEKT HALI SPORTOWEJ

BRANEA AROATERTONCIIR PODPS
PROEKTANT MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRANDZAACY MGRINZ. ARCH. ANNA KUBIK

NRUPR. PROJ. 28/DSOKK/2023
OPRACOWANE

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA DATA:

202208 A2_301 1:100 PK  2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 ( DZ.U. 22021 R1062, 2 2022 POZ. 655 )



SYMBOL RYSUNEK B1 DZ1 D1 D2 D3
SCHEMAT GEOMETRII
Elf0
r \ /
N / / AN /
\ / / \ /
\ / =3 /7 N /7
N~ =| o foe)
—Ye— _ 8 (=) 8 =V g
§ / N N / N
7 N N / N
/ AN AN / AN
% % N . m % %
g
, 0 L
1 7
WHMARY WSWIETLE 3000x3000 900+900x2400 900x2100 900x2000 900+900x2000
. . X, Xe X Xe Xe
OSCIEZNICY DRZWI SxH [mm]
WYMIARY W SWIETLE
MURU SoxHo jmm] 3020x3020 182052450 1250x2120 1000x2050 18202050
PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
1L0S¢ ‘ KONDYGNACJA 0 1 4 2 2 6 1
1LOSC LACZNEE 1 4 2 8 1
UWAGI SZCZEGCLOWE: - BRAVA PRZEWYSLOWA ROLETOWA - DRZV DWUSKRZYDLOWE PELNE W STREFIEKONDYGNACHI0 | - DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE PELNE W STREFIEKONDYGNACA0 | - DRI JEDNOSKRZYDLOWE - DRZWI DIWUSKRZYDLOWE .
- KONSTRUKC.A BRAMY SKRZYDLO PROFLE Z BLACHY ALUMINIOWE, MALOWANEJ OBUSTRONNE |- STOLARKA ALUMINIOWA - STOLARKA STALOVWA PARAVETRY ODPORNOSC) OGNIOWEJ IR0 | ~PODCIECIE WENTYLAGINE POWERZCHNIA CZYWNA X0022M2 | - STOLARKA DRZWIOWA PLYTOWA PELNA ZGODNE Z POWYZSZYM
FARBAMI POLIESTROWYM, WYPELNIONY PIANKA PU O WYSOKIE GESTOSCI G=42 KGIM3 BEZ - DRI WYPOSAZONE W DZWIGNIE PRIECIPANICZVA PARAETRY ZOLACY NOSCIAKUSTYCINES M. 358 - SAMOZAMYKACZ W SKRZYDLE DRZWIOWYM SCHEMATEM
HOFC RUCHOMY WAL DO NAWUANA KLRTYNY ASLANY ELEKTRIYCINE - COPORNOSCINA OBOAZENE WTREH-LASA 303 ~PROFLE OKUCH ZAWUSY | AKCESORA SYSTEWONE WEDiug |- FOLORMONOGHROATYCZNY , - SKRZVDLO OKLADZINAPLYTA HPL WYPELNIENE SZKRZYDLA PLYTA
- ODPORNOSC NA OBCIZENE WIATREMKLASA 2 - PRIEPUSTCZALNGAC POMIETRZA KLASA 3 YBRANEGO DOSTAHCY ZE STALINERDZEWNEI SATYNOWANE] | - STOLARKA DRZWOWA PLYTONA PELNA ZGODNE ZPOWYZSZYM | WIOROWA OTWOROWANA
- BRAMA USZCZELNIONA NA CALYM OBWWODZIE (W PROWADNICACH PODOUNA USZCZELKA - PARMVETRY [Z0LACYINOSCIAKUSTYCZNES MN. 3568 - SKRZYDLA DRZWIOWE OSADZONE NA 3 ZAWIASACH SgHEMA TEA”O . ~ OSCIEZNICA DRZIW OPASKOWA WYKONANA Z PROFLLI
SZCZOTKOWA, WDOLNYM PROFLLU KOMOROWA USZCZELKA EPOM, W NADPROZU USZCZELKA - PROFLE, OKUCI. ZAWISY | AKCESORIA SYSTEMOWE WEDLU | - W DRZWACH STOSOWAC PROGI SYSTEMOWE STALOWE Wg’;éVWD: p W’;%V’mm HPLWYPELNIENIE SZKRZYOLA PLYTA | ALUMNIOWYCH LUB STALOWYCH POWLEKANA FARBA POLIESTROWA
SZCZOTKOWA(.)S . , _ IWYBRANEGO DOSTAWCY ZE STALINIERDZEWNEJ SATYNOWANES | ZINTEGROWANE ZE STOLARKA DREWIOWA, O WYSOKOSCINEE A — ’; ’;mé ngﬁ"g %’gs’l j’;{‘éﬁ%ﬂg "s’”T’Z ﬁ;g";f -
- BRAME WYPOSAZYC W AWARYINE OTWIERANIE W PRZYPADKU ZANIKU PRADU - RECZVAKORBA | ; , ‘ - - PROFLE, OKUCI,
LB PRIEKATNA LARCLCHON %ﬁ’m%%ﬁgﬂg%%i — %%ﬁ%’;’gﬁw HUNPROGU SCIETY | OZVACZONY ALUMNOWYCH LUB STALOWYCH POWLEKANA FARBA POLIESTROWA, | WYBRANEGO DOSTAWCY ZE STALINERDZEWNE) SATYNOWANE)
- KOLORYSTYKA BRAMY | KURTYNY RAL 7040 W DRZWHCH STOSOWAC PROGI SYSTENOWE STALOWE ZAVEK TRIYPUNKTOWY ZWKLADKA PATENTONA - PARAMETRY 1Z0LACYINOSCI AKUSTYCINES N, 3508 - SKREYOLA DRZWIONE OSADZONENA 3 ZAWASACH
, - PROFILE, OKUGIA, ZAWIASY | AKCESORIA SYSTEMOWE WEDLUG | -KLASA WARUNKOW EKSPLOATACU 4 (WARUNKI BARDZO CIEZKIE)
ZINTEGROWANE ZE STOLARKA DRZWIOWA, O WYSOKOSCINIE WYBRANEGO DOSTAWCY ZE STALINIERDZEWNE. SATWOWANES | - KOLORYSTYKA MONOCHROMATYCZNA
WWIEKSZEJ NIZ 20MM, KLIN PROGU SCIETY | OZNACZONY - SKRZYDLA DRZWIOWE OSADZONE NA 3 ZAWIASACH,
KONSTRASTOIO - KLASA WARUNKOW EKSPLOATAC.! 4 ( WARUNKI BARDZO CIEZKIE)
- ZAMEK TRZYPUNKTOWY Z WKLADKA PATENTOWAANTYPANICZNY - OLORYSTYRA HONCCHROMATYCIA
- KOLORYSTYKA RAL 7040
UWAGA:

1. WYMIARY OTWOROW NA STOLARKE PODANO W SWIETLE SUROWEGO MURU, WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
2. OKNA| DRZWI PODANE W ZESTAWIENIU POWYZE POWINNY POSIADAC WWYMAGANE APROBATY | ATESTY

3 WYMARY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DOPASOWAC DO TECHOLOGH WYBRANEGO PRODUCENTA, ELEMENTY MONTAZOWE | PODZIALY NALEZY UZGODNIC NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO
4, NAETAPIE WYKONAWSTWA DOBOR STOLARK! 1 SYSTEMU ZAMKOW (KLUCZA GENERALNEGO) UZGODNIC Z INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM ORAZ PROJEKTANTEM

OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 364 PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB. INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOVE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN  Z0STALA ZAPROJEKTOWANA ZGODNE Z  OBOWIAZUJACYM
PRZEPISAMI | WARUNKAM PPOZ.

3. WSZYSTKE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WNETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYJNE POWINNY ODPOWIADAG WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH PPOZ. ORAZ  SPELNIAC WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SEE Z
CALOSCIA DOKUMENTACI PROJEKTOWE] WEACZNIE Z PROJEKTAM) BRANZOWYMI
| INNYMIISTOTNYMI DLA REALIZACJ DOKUMENTAMI  MATERIALAM

5. WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKC., WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC ACINEE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENEE
KOLZN | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYNE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAG PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA, POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC,

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA  ORAZ ~ ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10.  WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY SCIAN PODANO BEZ
WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

11, MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PIR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMWYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH ~PARAMETROW  TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMWYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 1 JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJ SPOCZYWA NA
WWYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAG WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUL. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 12 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SIE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZEYM
ZROZUMEENIEM  DOKUMENTACJI LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACI!
OPISOWEJ LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACI
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
Z6LOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC! ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIEJ Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA,

15, PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZAC) JEST

ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 6212 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

WAZA INNESTORA GMINA BELCHATOW
UL, KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

VAZIAADRES OBEATU BUDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWEJ
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TRESC INUMER RYSUNKU: ZESTAW'EN'E STOLARKA

BRANEA AROATETONCEA RODPE:
PROJEKTAIT MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRANDZAJKCY: MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NR UPR. PROJ. 28/DSOKK/2023
OPRACOWANIE

NUMER PROJEKTU NUMER RYSUNKU. SKALA FAZA DATA:

202208 A2 401 1:100 PT 2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655



SYMBOL RYSUNEK HPLY HPL2
SCHEMAT GEOMETRII
218
IO NVANENN I =
1, o o, @ 1
H Pl i
1 8 7
WYMIAR ZEW, fmm]
AxBxH 2170x 1300 1650 2180x1850
1LOSC LACZNIE 1 1
UWAGI SZCZEGOLOWE: | -MATERIAL PLYTAHPL GRUBOSC MIN. 12 MM

- KOLOR MONOCHROMATYCZNY, STRUKTURA GLADKA
- ELEMENTY WYPOSAZENIA NOZKI, ZAWIASY | POCHWYTY SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ZAMEK Z IDENTYFIKACJA OTWARTE/ZAMKNIETE

OGOLNE UWAGI PROJEKTOWE

1. WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNE NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 364 PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB. INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNEE PO
UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE.

2. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI |
URZADZEN ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA ZGODNE Z  OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI| WARUNKAN PPOZ.

3 WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENE WINETRZ LUB
OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAG WYTYCZNYM ZAWARTYM W
WARUNKACH PPOZ ORAZ  SPELNIAC WYMAGANIA  BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

4, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAG SIE Z
CALOSCIA DOKUMENTAC PROJEKTOWE) WEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
TINNYM! ISTOTNYM! DLA REALIZAC.I DOKUMENTAN | MATERIALAM.

5. WSZYSTKE ELEMENTY KONSTRUKC., WG. PROJ. BRANZOWEGO
KONSTRUKCYINEGO. POSZCZEGOLNE RYSUNKI ROZPATRYWAC tACINE Z
CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

6. NALEZY SYGNALIZOWAC JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA WYSTAPIENEE
KOLZI | ZAGROZEN DLA PRAWIDLOWEJ REALIZACJ INWESTYCJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

7. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE | ELEMENTY BRANZOWE
WG. RYSUNKOW BRANZOWYCH. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAG PRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMOWE
USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE | GAZOSZCZELNE.

8 WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA
MUSZA, POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSC,

SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

9. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA ~ ORAZ ~ ZGODNIE  Z  INSTRUKCJAMI  PRODUCENTOW
MATERIALOWWYROBOW BUDOWLANYCH

10, WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM. WYMIARY $CIAN PODANO BEZ
WWYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1. MOCOWANIEKOTWIENIE PUNKTOWE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH DO
SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONYWAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
DYSTANSOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED MOSTKAMI TERMICZNYMI NP.
PRZEKLADEK TERMICZNYCH Z PIANKI PUR LUB PR

12 WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU NIE
BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13, WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALYMYROBY NALEZY ROZUMIEC
JAKO  OKRESLENIE WYMAGANYCH  PARAMETROW  TECHNICZNYCH  LUB
STANDARDOW  JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOWMYROBOW NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | JAKOSCI.
OBOWIAZEK UDOWODNIENIA, ZE MATERIALMWYROB JEST ROWNOWAZNY W
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH.

14, WYKONAWCA LUB PODMIOT PRZYSTEPUJACY DO ROBOT, POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA | ZAAKCEPTOWAC WSZYSTKIE DOKUMENTY,
WCHODZACE W SKEAD DOKUMENTACUI. Z SAMEGO FAKTU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT WYNIKA, 17 WYKONAWCA ZOBOWIAZUE SEE DO
ZREALIZOWANIA, ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREGO WYKONAWSTWA, NIENAGANNIE
FUNKCJONUJACEGO OBIEKTU. WYKONAWCA NIE BEDZIE MOGL W POZNIEJSZYM
TERMINIE UBIEGAC SIE O DODATKOWE WYNAGRODZENIE, MOTYWUJAC TO ZLYM
ZROZUMIENIEM  DOKUMENTACJ LUB EWENTUALNYM NIE UWZGLEDNIENIEM
SWIADCZENIA W PRZEDMIARZE, ALE PRZEWIDZIANEGO W DOKUMENTACII
OPISOWES LUB NA PLANACH, LUB WYNIKAJACEGO Z DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ. WSZELKIE UWAGI DO DOKUMENTACJI WYKONAWCA WINIEN
Z6LOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI ZAMOWIENIA,
A EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI UZGODNIC WCZESNIES Z
PROJEKTANTEM. NIE UPOWAZNIA TO JEDNAK WPROST WYKONAWCY DO ZADANIA
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA,

15, PRZEKAZANIE PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI DO REALIZACJI JEST

ROWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ NIEGO ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
| FUNKCJONALNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 6212 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

AZHA NNESTORA GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13| 97-400 BELCHATOW

WNAIRORESOBERTL:— BDOWA OBIEKTOW INFRASTR. SPORTOWE
DZ. NR 96/3, OBREB 6, GMINA BELCHATOW

TRESCINVIERRISUKL: -~ ZESTAWIENIE ELEMENTY

BRANEA ARCHTERTONCIN RO0PS
PROJEKTAIT MGR INZ ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRANDZAJKCY MGR INZ. ARCH. ANNA KUBIK

NRUPR. PROJ. 28/DSOKK/2023

OPRACOWANIE:

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA DATA

202208 A2 402 1:100 PT 2024.01

NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY. 1994 (DZ. U. Z 2021 R.1062, Z 2022 POZ. 655



KARTA KATALOGOWA MATERIALY PopLocowe — KOO1

WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA

Opis techniczny

Wykfadzina PCV heterogeniczna do kontenery sanitarne | Grubo$¢
catkowita EN-ISO 24346 3,0mm | klasyfikacja funkcja obiektowa klasa 33 |
[zolacja akustyczna dzwigkow uderzeniowych EN ISO 717-2 min. ALw = 17
dB | Wgniecenia resztkowe EN-ISO 24343-1 - a < 0,15 mm | Odpornos¢ na
Scieranie EN 660-2 klasa T | Odporno$¢ na krzesta na rolkach EN 425 (ISO
4918) wymagane | Gietko$¢ i ugiecie EN-ISO 24344 sr. 10 mm | Odporno$¢
na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 - bardzo dobra | Klasa
antyposlizgowosci DIN 51130 min. R10 | Opor elektryczny EN 1081 - R1 >
1+ 109 Q | Reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl- s1 | Nadaje sie na
ogrzewania podiogowe

Gtéwne wymiary [mm]
grubosé min. 3,0
szerokos¢ 2000

Kolorystyka i faktura

kolor bialo-szara
faktura naturalna
powierzchnia gladka



KARTA KATALOGOWA MATERIALY PopLocowe — KOO1

PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE WYMIAR 30X30 CM

Opis techniczny

Plytki gresowe podiogowe do pomieszczen mokrych / sanitarnych | klasa
antyposlizgowosci - min. R11 | odporno$¢ na plamienie - 5 | odporno$¢ na
Scieranie powierzchniowe PEI — klasa 4 | ptytka nieszkliwiona | odpornosé
chemiczna - klasa A | mrozoodporno$¢ | szeroko$¢ fugi max. 2mm kolor
szary

Gtéwne wymiary [mm]
grubos¢ min. 1.2
wymiar 300x300

Kolorystyka i faktura

kolor jasno szary
faktura kamien
powierzchnia gtadka



KARTA KATALOGOWA MATERIALY SCIENNE— K002

PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE WYMIAR 30X30 CM

Opis techniczny
Ptytki ceramiczne $cienne | odporno$¢ na plamienie - 5 | ptytka nieszkliwiona
| odporno$¢é chemiczna — klasa A | szeroko$¢ fugi max. 2mm kolor szary.

Gtéwne wymiary [mm]
grubosé min. 6,5
wymiar 300x300

Kolorystyka i faktura

kolor biaty matowy
faktura jednolita
powierzchnia gltadka



KARTA KATALOGOWA MATERIALY SCIENNE— K002

FARBA EMULSYJNA - BIALA SCIENNA

biaty biaty (matowy) biaty (potysk)

Opis techniczny

malarska farba emulsyjna zmywalna odporna na szorowanie w kolorze
BIALYM | odporno$¢ na szorowanie min. Il wg. PN 13300 | odporno$¢ na
zmywanie min. 3500 cykli wg. PN EN 11998 | Zalecane dwukrotne
malowanie powierzchni $ciennych, odstep pomiedzy naktadaniem warstw
ok 4 godziny.

Gtéwne wymiary [mm]
grubos¢ min. 0,5

Kolorystyka i faktura

kolor biaty matowy |
RAL 9010

faktura

powierzchnia



KARTA KATALOGOWA sUFIT- KOO3

SUFIT PODWIESZANY MODULOWY 60x60 CM

Opis techniczny

Sufit systemowy, modutowy, 60x60 ¢cm z widocznym rusztem, podwieszany na konstrukcji
stalowej typu T do stropu w kolorze biatym. Sufit z prasowanej skalnej wetny minerainej |
klasa materiatu budowlanego-B-s1,d0 wedtug EN 13501-1 | Klasyfikacja ogniowa
charakterystyka ogniowa zgodnie z normg EN 13501-1: B-s1,d0 | Odpornos¢ na wilgoc-
do 70% RH | Reakcja na ogien At

Gtéwne wymiary [mm]
grubos¢ 12
wymiar 600x600

Kolorystyka i faktura
kolor biaty

powierzchnia gladka



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 863/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2014

DECYZJA nr 30/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. SEBASTIAN MAREK PALCZYNSKI
urodzony w dniu 24.03.1981 r. w Opolu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajgq
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK A —
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinger sekretarz OKK Tl

Anna Boryska czionek OKK 4 YM'\-L \\’\-

Elzbieta Cegielska czlonek OKK ,gpég t?

Krzysztof Czerkas czionek OKK W/ i i
R |

Andrzej Hubka cztonek OKK W

\ 17
Grazyna Makowska czionek OKK (A P
Romuald Pustelnik czionek OKK
Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuija:

Pan Sebastian Paltczyriski

ul. Szkolna 16/5 Wilczyce, 51-361 Wroctaw

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
ala

—

LN




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sebastian Marek Patczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1721.

Cztonek czynny od: 01-12-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1721-EF28-5CB5-FCDY-55FE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz.858/DSOKK/2023 Wroctaw, dnia 16.06.2023 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/33/2022

DECYZJA nr 28/DSOKK/2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ), w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust.
112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Anna Katarzyna Kubik
urodzona w dniu 28 marca 1994 r. w Debicy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sporzadzanie projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci;
3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwotania, skutkujgcego tym, ze w dniu
doreczenia o$wiadczenia w tej sprawie, decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Maciej tamasz architekt IARP przewodniczacy OKK =
Jerzy Chmiel _architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK / ( M/’
77
Artur Dorozynski architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK i ’VM/
5
Anna Boryska architekt IARP sekretarz OKK u‘?‘\ 3;/ N\ \L"“
Elzbieta Cegielska_architekt IARP czionek OKK ) / yri 7474 \‘
tukasz Daleczko architekt IARP czionek OKK /b(/\/(&( WM
- (/Mo
Grazyna Makowska architekt IARP czlonek OKK lo , \ LIS
7

’ /
Aleksander Szarapo_architekt IARP czionek OKK /(MM”/ /T/ﬂ()/ d’/é{/

e - 4N\
Otrzymuija: e
1. Pani mgrinz. arch. Anna Kubik

2. Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow RP
3. Ala

Informacja: Numer niniejszej decyzji stanowi jednocze$nie numer ewidencyjny uprawnien. i /



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Katarzyna Kubik
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/DSOKK/2023,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2281.

Cztonek czynny od: 05-09-2023 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-09-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2281-89Y1-ACB3-EBAC-Y549

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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