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(. Strona tyldowa
Il. Spis zawartosci
[It. Czest opisowa:
1 Zakres robdt dia calego zamierzenia budowlanego oraz koleinos¢ realizacj poszezegdinych obiekicw
2. Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych
3. Wskazanie elementtw zagospodarowania dzialki lub terenu, kidre moga stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Zagospodarowanie terenu budowy
5. Wiskazanie dotyozace przewidywanych zagroen wystepuisoych podezas realizach robdt budowlanych, ckreslajace skale | rodzaje zagrozen oraz
migjsce | czas ich wystapienia.
6. Wskazania sposcbu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacj robot szczegolnie niebezpiecznych.
7. Wskazanie drodkow technicznychi organizacyjnych, zapoblegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia
Jub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie, umozliwiajaca szybkg ewakuacie na wypadek pozary, awar i innych
zagrozen,

Crzesé opisowa

1. Zakres robdt dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacj poszezegoinych obiektow.

Zakres robét zgodnie z dokumentacja techniczng obejmuje roboty budowlane w obrebie istniejacego budynku oraz dla budynku nowo
projektowanego, kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow - zgodnie 2 harmonogramem Wykonawcy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie inwestydji

- infrastrukiura techniczna naziemina i podziemna

- nawierzchnie utwardzone

3. Wiskazanie elementdw zagospodarowania dzaid lub lerenu, Kiore moga siwarzad zagrozenie bezpleczensiwa i zdrowia ludz, Wekazania slemeniow
zagospodarowania dziaki, kiore moga stwarzat zagroZenie bezpleczenistwa i zdrowia ludzi wyszczegdinia sie na podstawie Rozdzialu 3;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 6.02.2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47 z 2003 r. poz. 401).

4. Zagospodarowanie ferent budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonule sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu | wyznaczenia stref
niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie pofrzeby zapewnienia stalego nadzory, wykonania drdg, wyjsé |
przeiss dla pleszych, kibre powinny by¢ zabezpieczone przed zagrozeniem spadania przedmiotow z gbry, doprowadzenia medidw, odprowadzenia
$ciekow, urzadzenia pomieszezen higieniczno sanitamych, sociainych i adm.- biurowych, ktére powinny speiniaé nomatywy podane w przepisach
ogoinych bhp - (Dz. U. nr 169 2 2003 1. poz. 1650),

- Urzadzenia punkiu pomocy przedmedyczng]

- Zapewnienia oswietlenia,

- Zapewnienia wiasciwe) wentyladj,

- Zapewnienialacznosc elefoniczne),

- urzadzenia skladowisk materiaiow | wyrobdw, ktdre powinny by¢ wiasciwie usytuowane w stosunku do innych elementw zagospodarowania placu
budowy oraz przebiegaiacyeh linii energetyeznych. Rozmieszezenie skiadowanveh materiaiow, wysokosé skladowania | sposob pobierania materialéw
powinien byt zgodny z przepisami,

- wyznaczenia migjsc postojowych dla maszyn i pojazddw budowlanych,

- Urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdw opuszczajacych teren budowy.

Ponad 1o zgodnie z art 4 i art. 9 ustawy o0 ochronie przeciwpozarowe) z 24.08.1991 r. wraz ze zmianami (Dz. U. z 2003 1. nr 52 poz. 452) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administragji z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow |
terendw (Dz. U. nr 121 poz. 1138) nalezy zorganizowad punkly ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

5. Wkazanie dolyczace przewidywanych zagrozen wyslepujagych podczas realizaci robGt budowlanych, ckreslajace skels i rodzeje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia. Podczas realizaci robot budowlanych moga wystapié nastepujace zagrozenia:

Zagrozenia nauraline zwiazane z wykonywaniem robdt:

Nazwa robdt Opis robot

Zismnych i drogowych: prowadzeniem robot w poblizu instaladii | urzadzen podziemnych, moziwoscia wpadniecia do wykopu, przysypanie,
robdt na wysokoscl @ upadek z wysokosdl, uderzenie spadajacym przedmiotem osdb pracujacych na nizszej
kondygnadj,

impregnacyine- zahucie ub uczulenie spowodowane oboowaniem z wyrobami do impregnad), rozbryzg, oparzenie substanciam

odgrzybieniowych {preparatami) chemicznymi, pozar, wybuch,
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clesiglskich upadsk z wysockoddl, uderzenie spedajgoymi przedmiotami, stosowanie elekionarzedy), lransport reczny,
przygniecenie,
murarskich i tynkarskich jw.,
zbrojarskich i befoniarskich  zagrozenie zwiazane z elementami ostrymi | wystajacymi, ciezar
montazowych zagrozenia zwiazane z przemieszezaniem sie ludzi i sprzetu, ciezar, Sliskie powierzchnie,
spawalniczych promieniowanie optyczne, Zapylenie, poparzenie, zagrozenie pozarem ilub wybuchem,
porazenie pradem elekirycznym, uZywanie elekironarzedz,
dekarskich i izokacyinych upadek z wysckosd, poparzenie, poZar, wybuch lub zatrudie przy stosowaniu benzenu itb
innych rozpuszezalnikow
rozbiorkowych ohalenie, przygniecenie, reczne prace ransporfowe

Zaarozenia zwiszane z praca i ruchem maszyn | urzadzen:

od wirdjgcych czescl maszyn f urzadzen, podczas przemieszezania maszyn, urzadzen i srodkow ransportowych, przy wykonywaniu przegladow | napraw
maszyn | urzadzen, podczas spawania elekirycznego | gezowego, a w szczegdino$cl na wysokoscl, podczas prac i przegladow urzadzen
glektroenergetycznych, podezas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajacych wymaganego swiadectwa dopuszczenia przez dozor
techniczny

ZagroZenia zwiazane z czynnikami psychofizveznymi pracownikow:

lekcewazenie zegrozenia, niezastosowanie sie do polecent kierownika budowy lub mistza budowy, zmeczenie, zdenerwowanie, stres, nagle
zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, niedostateczna koncenfracia uwagi na wykonywanej czynnodci, zbyt niska lub zbyt wysoka temperala
zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, nieprzestrzeganie obowiazujacych instrukcii | zasad bhp.

ZagroZenie pozarem

Zagrozenie poZzarowe moze wystapic: podczas eksploataci maszyn i urzadzen do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych, w stacjach
fransformatorowo rozdzielczych | rozdzielniach elekirycznych, na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanifamych 1 socialnych,
skladowanie materialow pozarowo niebezpiecznych.

Zagrozenie pozarowe mogda stanowic:
zwarcia w instalacii elekirycznej, nieszczeinose przewodow paliwowych | cisnieniowych, zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawahniczych.
Ponadto zagrozenie pozarowe moga stworzyC oschy postronne dziataniem umysinym.

Sviuacie nadzwyczaine — kleska Zywiclowa, katastrofa budowlana

- zelanie, podiopienie,

- obalenie, zerwanie konsfruke,

- osuniecie, erozja gruniu,

Na stanowiskach pracy moga wystapi¢ inne zagroZenia nieujete w wiw punkiach.

Pozostate nieprzewidziane wyZej zagroZzenia mogace wystapic podezas realizacj robdt
budowlanych wynikajace z doboru technologii | narzedzi przez wykonawoe nalezy uwzglednic
w , planie bioz”.

N i - o3 LE 2
B, Wskarania sposchu prowadzenia instrukiazu pracownikow przed przystapieniem do realizag) robdt szezeglinie nie

pracownikow z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystepleniem do realizacji robot szezegdinie niebezpiecznych powinien byc
przeprowadzony w oparciu o; Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socialngj z 28.06.1996 1. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bhp { Dz U. nr62 z 1996 1. poz. 285). Wykaz stanowisk pracy na kidrych wystepuja szczegéinie duze zagrozenia dia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe
okresla kaidy pracodawca

Wykaz wymaganych szkolen bhp:

Kierownik budowy i Mistrz budowy

- Szkolenie wstepne

- Insfruktaz oghiny

i rrhAt evrorandinia nimbezpi%mw% Inein detoy

ZEb) AR R R R At

Instruktaz stanowiskowy

Szkolenie podstawowe dla 0sob Kierujacych pracownikami
Szkolenie okresowe bhp dla 0séb kierujaeych pracownikami
Pracownicy zafrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy

Szkolenie wstepne
Instruktaz ogoiny
instruktaz stanowiskowy
Szkolenie podstawowe
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Sekoleniu wslgpremy pracownicy powinni byé poddani przed przystapieniem do wykonywaria prac szezegoinie nisbezpiecznych, Na roboiniczych
stanowiskach pracy, na kidrych wystepujg szczeginie duze zagrozenia dia zdrowia pracownikéw oraz zagroZenia wypadkowe, szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na fych stanowiskach. Szkolenie pracownikow w zakresie instukiazu ogoinego i
stanowiskowego przeprowadzi¢ moga zarowno kisrownik budowy jak | mistrz budowy pod warunkiem Ze posiadajg akiualne szkolenie podstawowe lub
okresowe w zakresie bhp dla osob kierujgcych pracownikami. Insfruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien byé zakoriczony egzaminem, przed
komisja Ziozong z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadzaé przy zmianie stanowiska flub technologii prowadzonych robét
Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zarudnieni na robofniczych stanowiskach pracy powinni odbyé w spedialistycznych
osrodkach szkoleniowych.,

Sekolenie ckresows
Z uwegi na wykonywanie prac szczegonie niebezplecznych (praca w wykopach oraz praca na wysokoscl) szkolenie okresowe pracownicy powinni
odbywat nie rzadziej jek raz do roku,

Zalecane formy przeprowadzania szkolen;
Instruktaz, pokaz, wyklad, pogadanka, kurs, seminarium -z wykorzystaniem foliograméw, flmow, przezroczy, naturalnych pomocy, ato: maszyn i urzadzen,
srodkdw ochrony indywidualnej oraz drukowanych materiatow,

7aloroe vy inetn dedasne
LARTES Y mat‘jul’}‘} insinidaiy;

Szezegotowy program szkolenia powinien uwzgledniat tematyke (czynniki | zagrozenia) charakterystyczne dla rodzajéw prac wykonywanych przez
Liczestnikow szkolenia.

Uwaga :

Fracownicy nadzoru technicznego powinni posiadac uprawnienia do sprawowania samodzisinych funkaji technicznych w budowniciwie. Pracownicy
obstuguiacy maszyny i urzadzenia, kibre wymeagaja specjalnych kwalfikacii powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich
kwalfikaci.

8. Wiskazanie Srodkow lechnicznychi organizacyjnych, zapoblegajacych niebezpieczerisiwom wynikejacym z wykonywaria robot budowlanych w sirefach
szczeglinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnigjacych bezpieczna i sprawng komunikacie, umoZiiwisjaca szybkg ewakuadie na
wypadek poZary, awarii | innych zagrozen,

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie
zaleca sie podiecie nastepujacych Srodkdw organizacyjnych i technicznych:

wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowianych winien opracowat instrukaje bezpiscznego ich wykonywania i zaznajomic z nig,
pracownikow, wykonawca powinien dysponowat planem ewakuadi | architekionicznym obiektu, w tym rozmieszezenia punkitw newralgicznych takich jak
wezly energetyczne, wodne, kidre moga byé udostepniane w chwili zagrozenia na zadanie kierujacego akgja pomocowa, nalezy zapewnié dojazd do
obiektu dla jednostek ratowniczych, bezwzglednie stosowaé zgodnie z PN oznaczenia misjsc niebezpiecznych, organizowag stanowiska pracy zgodnie z
przepisami | zasadami bhp, stosujac wszystkie wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowtanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Sogjaingj z 26.09.1997 1. w sprawie
ogolnych przepisow bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650), do pracy dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajacych akiuaine szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz akiuane badania lekarskie bez przeciwwskazari do wykonywania danej pracy, zapewni¢ | egzekwowad uzywanie przez pracownikow
srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajacych przed wypadkiem, dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszezen pracy, tworzyé dobra
aimosfere wérdd pracownikow, na terenie budowy nalezy rozmiedeic znaki ewakuacyine oraz. sprzet poZarowy, w pomieszezeniach higieniczno
sanitamych i sogfainych powinna sig znajdowat kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przediekarskiej, wskazaé osoby przeszkolone w
zakresie udzielania pierwszej pomocy przediekarskiej, pracownicy winni informowa osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni zycia i
zdrowia.

Dia wszystkich stanowisk pracy na budowie naleZy opracowac ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformowad pracownikow, nalezy przestrzegad
przepisow regulujacych zasady wykonywania recznych prac fransportowych (Dz.U. nr 26 z 200r. poz. 313 zpdz . zm.)

Teren budowy powinien by ogrodzony, wysokoéé ogrodzenia powinna wynosic co najmniej 1,5m Iub oznakowaé granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie polrzeby zapewni¢ staly nadzor. Wrogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciagu pieszego powinna wynosié min. 1,2 m, natomiast szerokoé drog nalezy
dostosowag do uzywanych Srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze powinny by¢ urzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich
skiadowaC materiaiow ani sprzetu. Drogi komunikacyjne dia taczek nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10 %. PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz
15 % nalezy zaopalrzy¢ w listwy poprzecznie umocowane w odstepach nie mnigjszych niz 40 cm oraz w balustrady jednostronne o wysokosci 110 cm.

Strefa niebezpieczna, w kiorej istnieje mozZiwose spadania przedmiotow powinna byé wygrodzona | oznakowana, Przejscia i przsjazdy w strefie
niehezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkarni ochronnymi o wysokosci nie mnigjszej niz 2.4 m nad terenem w najnizszym misjscui byé nachylone
pod kafern 45° w kierunku 2rodta zagrozenia. Pokrydie daszkéw powinno byé szczelne i odpome na przebicie przez spadajace przedmioty.
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Na placu budowy stosuje sle rozdzelnins budowlane typu RB - przeznaczone do rozdzaiu energl elekiryczng) | zasiania uizagzen, elsklonarzeds |
oswietlenia. Przy wyborze odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie naleZy kierowac sie tylko napieciem i pradem znamionowym, liczba gniezd wivkowych
czy ceng, ale tez bezpieczenstwern uzytownika. Musza one by¢ skutecznie zahezpieczone przed dostepem nieupowaznionych 0sob, wplywani
atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Wyznaczy¢ pracownika lub pracownikéw o odpowiednich kwalifkaciach odpowiedzialnych za
eksploatadie Urzadzen eleklrosnergetycznych. Instalacie energil elekirycznej powinny byé wykenane | uizytkowane w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia
pozarem lub wybuchem.

Roboty zwigzane z montazem | konserwacig instalacii | urzadzen elekirycznych moga wykonywaé tylko osoby posiadajace uprawnienia. Przewody
elekiryozne zaslaiges urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznym, 2 ich polaczenia z urzadzeniam
wykonane w sposob zapewnigjacy bezpieczenstwo. Stacioname urzadzenia elekiryczne nalezy okresowo kontrolowad / min. 1 raz w miesiacu /, a takze
konfrolowat po dokonaniu napraw i remontow, po przemieszezeniu trzadzenia lub Przed uruchomieniem jezel byly nie uZytkowane co najmnigj 1 miesiag.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone | wydzielone pomieszezenia higieniczno sanitame i socjaline. W przypadku urzadzenia pomieszezen
higieniczno sanitamych w kontenerach lub barakowozach ich wysokosé nie moze byé nizszaniz 2,2 m.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami skiadowiska materialow i wyrobdw, wykonane w sposcb
uniemoZiwiajaey zsuniecie lub spadniecie wyrobu. Materialy drobnicowe moga, byé ulozone w stosy nieprzekraczaiace wysokodal 2,0 m, nafomiast
materialy workowane do 10 warstw. Odleglos¢ stosdw od stanowiska pracy nie moze by¢ mnigjsza niz 5,0 m. Opieranie skladowych materialéw o
ogrodzenie lub Sciany budynkow jest niedozwolone. Wehodzenie | schodzenie ze sfosu jest dopuszezaine tylko przy uzycu drabiny.

Migjsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodz¢ i oznaczy¢ napisami ostizegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopalrzyé w swiafia
osltrizegawcze. Sciany wykopdw nalezy zabezpieczyé przez wykonanie chudowy lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia,

Rusztowanie moze by¢ dopuszezone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i uzytkowane
zgodnie z przeznaczeniem. Montaz rusziowan moze byé prowadzony przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacie. Osoby te w trakcle montazu
(demontazu) powinny stosowa Srodki ochrony indywidualng] przed upadkiem z wysokosc,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwiocznego
wslrzymania prac | podecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 1. Kodeks pracy)

Wizelkie roboty budowlane powinny hy¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, sziuka budowlana, pod nagdzorem z zachowanism zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Jezeli na tym samym placu budowy jednoczednie dzisfa dwich lub wiecef wykonaweow, fo winien by¢ ustanowiony
koordynator ds. bhp



NGt



STAROSTWO POWIATOWR
_ w Belchalowie
Wydziat Architektyry | Budownictwa

, Belchatow, dnia 26.10.2023 1.
Nasz znak: 75.6220.8.2023

Inwestor: Gmina Belchatéw

ul. Kodciuszki 13, 97-400 Belchatéw, reprezentowana
przez pelnomocnika:

Sebastiana Palczyniskiego, adres do korespondencii:
Tsgroup sp. z 0. 0. sp. k. ul. S, Zeromskiego 62/2,
50-321 Wroctaw

DECYZJANR 12/2023
Wojta Gminy Belchatow

o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Budowie budynku
hali sportowej, budynku sanitarno-technicznego, boisk sportowych, placu zabaw, drogi
wewnetrznej i parkingu samochodowego wraz z infrastruktura techniczng i niezbednym
zagospodarowaniem terenu” na dzialce o nr ewid. 96/3, obr¢b Domiechowice.

Wojt Gminy Belchatow dziatajac na podstawie art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. { pkt
4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 1. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (1. Dz. U. z 2023 . poz. 1094, z pézn. zm.), zwane] dalej
jako ustawa oo§ oraz § 3 ust. 1 pkt 57 lit, b tiret pierwszy Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 1. w sprawie przedsigwzigé mogqcych znaczqeo oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. 22019 1., poz. 1839, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 775 z pbzn. zm.), zwanej dalej jako Kpa,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.07.2023 r. (data wplywu: 05.07.2023 r1.) zlozony przez
inwestora: Gmina Belchatow z siedziba w Belchatowie, przy ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatow,
reprezentowanej przez petnomocnika: Sebastiana Palczyfiskiego dotyczgcego wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na:
,Budowie budynku hali sportowej, budynku sanitarno-technicznego, boisk sportowych, placu
zabaw, drogi wewngtrznej i parkingu samochodowego wraz z infrastruktury techniczng
i niezbednym zagospodarowaniem terenu” na dzialce o nr ewid. 96/3, obreb Domiechowice,

orzeka

I.  Stwierdzi€ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsigwziecia na Srodowisko.

II.  Okrefli¢ istotne uwarunkowania korzystania ze $rodowiska przez zastosowanie si¢
do nastepujacych warunkéw iwymagah w fazie realizacji oraz eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia:

1. Realizacje przedsiewziecia wykona¢ bez koniecznoscei wycinki drzew i krzewow.
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a.

rzy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwiazku z realizacjg przedsiewzigcia.
Nalezy zabezpieczy¢é narazone na uszkodzenia zadrzewienia zlokalizowane w obszarze
oddzialywania przedsiewziecia i nieprzeznaczone do wycinki. Zabezpieczenie powinno
dotyczyé wszystkich czeéci drzewa, tj. czedei nadziemnej — pnia i korony drzewa oraz
czesci podziemnej — korzeni. Grupy drzew i krzewow bezposrednio sgsiadujgce z placem
budowy, drogami przejazdu sprzetu budowlanego itp. nalezy ogrodzi¢ ochronnym
ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odleglosci co najmniej 1 m od brzegu pni — po obu stronach
rzedow dizew ikrzewéw lub wokét grup drzew 1 kizewdw. lJezeli rozwigzanie
z wygrodzeniem grup drzew ikrzewow jest niemozliwe, nalezy na caly okres budowy
zastosowaé oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomoca drutu, z zastosowaniem
materiatu amortyzujacego (mata stomiana, juta itp.). Prace w obrebie strefy korzeniowej
nalezy w miare mozliwosci wykonywa¢ regcznie, ograniczajgc wykorzystanie sprzetu
mechanicznego. Nalezy minimalizowaé ruch pojazdéw i maszyn budowlanych wokoél
drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrgbie systemu
korzeniowego pozostawionych drzew nie nalezy skladowa¢ materialow chemicznie
i fizycznie szkodliwych dla korzeni igleby, jak np. cement, wapno, oleje, $rodki
impregnujace, paliwa ciekle itp.
W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy kontrolowaé wszystkie wykopy oraz inne
miejsca mogace sta¢ si¢ putapka dla drobnych zwierzat (gtéwnie ptazéw, maltych ssakow).
W przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy podejmowaé dzialania zmierzajgce do ich
uwolnienia. Zwierzeta nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska zastepcze wiasciwe dla
poszezegdlnych gatunkow.
Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne przez
wyposazenie w odpowiednie sorbenty.
Roboty budowlane uciazliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach
od 6:00 do 22:00. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie
i organizacyjnie, dopuszcza sig prace w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.
Stosowaé $rodki techniczne i organizacyjne majgce na celu ograniczenie emisji pylu
z terenu przedsiewziecia powstajagcego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak
i podczas transportu materialow budowlanych (w tym unikaé rozsypywania materiatéw
pylistych na terenie budowy, ostania¢ skladowiska kruszyw, piasku zawierajgce drobne
frakcie pylowe przed dzialaniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne stosowaé zraszanie
potencjalnych miejsc wtdrnego pylenia za pomocg odpowiednich spryskiwaczy,
do transportu materiatéw pylistych stosowa¢ pojazdy cigzarowe wyposazone w systemy
zabezpieczajace przed rozwiewaniem transportowanych materiatéw, drogi wyjazdowe
z placu budowy utrzymywaé w czystosci, aby wyeliminowa¢ mozliwo$¢ wibrnego
pylenia, itp.).
Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsigwzigcia nalezy
gromadzié selektywnie, w uporzadkowany sposob i przechowywaé w miejscach do tego
specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemmniki, zbiorniki,
wyznaczone migjsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem
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si¢ do Srodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostepem oséb postronnych i
zwierzat, a nastepnie przekazywaé firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na
zbieranie odpadéw, odzysk czy unieszkodliwienie.

9. Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do szezelnych, przeno$nych
sanitariatow.

10. Zabezpieczy¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi
wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdow, maszyn i urzadzed. Plac budowy
nalezy wyposazyé w stanowisko z sorbentem shuzgcym likwidacji niekontrolowanych
wyciekow substancji ropopochodnych.

11. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsiewziecia odprowadza¢ przez projektowang
instalacje kanalizacji deszczowej do zbiornikéw retencyjnych podziemnych, a nastepnie
do podziemnych skrzynek rozsaczajacych.

12. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatdéw budowlanych i odpadoéw oraz
miegjsca postoju maszyn budowlanych i sprzgtu transportowego nalezy zorganizowaé na
terenie  utwardzonym, w sposdb zabezpieczajacy przed przedostawaniem  si¢
zanieczyszezen do gruntu.

13. Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spelniaé
odpowiednie standardy jakos$ciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemt
zanieczyszezen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

14. W czasie prowadzenia robdt budowlanych prowadzié¢ staly monitoring stanu technicznego
sprzetu budowlanego i transportowego.

15. Teren budowy wyposazyé w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszcezen gruntu
substancjami ropopochodnymi.

16. W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczefi do gruntu lub wod bezzwlocznie podjgé
dzialania zmierzajgce do usuniecia skutkow i przyczyn awarii.

IIL. Charakterystyka ww. przedsiewziecia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 05.07.2023 1. (data pisma: 03.07.2023 r.) do Urzedu Gminy Belchatow wplynat
wniosek ztozony przez inwestora: Gmina Belchatéw z swdmbq w Belchatowie, przy ul. Kosciuszki
13, 97-400 Belchatéw, reprezentowanej przez pelnomocnika: Sebastiana Palczynskiego o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje planowanego przedsigwzigcia pod
nazwa ,,Budowa budynku hali sportowej, budynku sanitarno-technicznego, boisk sportowych,
placu zabaw, drogi wewnetrznej i parkingu samochodowego wraz z infrastrukturg techniczng
i niezbednym zagospodarowaniem terenu” na dziatce o nr ewid. 96/3, obreb Domiechowice,
uzupetniony w dniu 10.07.2023 1.

Zgodnie z wymogami art. 74 ustawy oos do wniosku zalaczona zostala karta mformacxgna
przedsiewziecia (KIP) w wersji papierowej i elektronicznej wraz z zatacznikami (czgéé graficzna).

W my$l § 3 ust. 1 pkt 57, lit. b tiret 1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia
2019 1. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko do przedsigwzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zalicza sig ,,zabudowg ushigows inng
niz wymieniona w pkt 56, w szczegblnosei szpitale, placowki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty
3
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Wyl SDaSIONQ: sWEARA towarzyszaca jej infrastruktura: b) nieobjeta ustaleniami migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy
nie mniejszej niz: 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktoérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”.

W zwiazku z powyzszym planowana inwestycja jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, dla ktorych obowiazek przeprowadzenia
oceny oddzialywania na §rodowisko moze by¢ wymagany.

Organem wihasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 usiawy oos wojt, burmistrz,
prezydent miasta. Dla analizowanego przedsiewzigeia, ze wzgledu na jego kwalifikacje, lokalizacjg
oraz zajmowany obszar organem wiadciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Belchatow.

W zwiazku z powyzszym oraz zgodnie z wymaganiami art. 74 usiawy o00s stwierdzono
kompletnos¢ wniosku. Majgc na uwadze powyzsze, stosujac si¢ do art. 74 ust. 3 1 3a ustawy 00§
oraz w zwiazku z art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 Kpa pismem z dnia 11.07.2023 r.
zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci
skladania uwag i wnioskéw na kazdym etapie postepowania, poprzez publiczne obwieszczenie
zamieszczajac zawiadomienie na tablicy ogloszenn Urzedu Gminy Belchatéw, w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzedu Gminy Betchatéw oraz na tablicach ogloszeti w miejscowosciach
wlasciwych ze wzgledu na lokalizacje przedsiewzigeia, tj. Emilin  (obreb geodezyjny
Domiechowice). Jednoczesnie pismami z dnia 11.07.2023 roku, znak: 78.6220.8.2023, Wajt
Gminy Belchatéw wystapit do organdw wskazanych w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy oos o opinig
w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia, tj. do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Sieradzu.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony Srodowiska ~w  Lodzi, pismem  znak:
WO008.4220.503.2023.MGa z dnia 25.07.2023 r. zwr6cit sic do Wéjta Gminy Belchatow

-o-przestanie uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewzigcia. W slad za powyzszym, tut. organ
pismem z dnia 26.07.2023 r. wezwat pelnomocnika inwestora do przedstawienia stosownych
uzupelnien.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sieradzu
pismem z dnia 28.07.2023 r., znak: PO.ZZ8.5.4901.305.2023.1. BM zawiadomit o przedtuzeniu
terminu wydania opinii dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

W dniu 16.08.2023 r. do Urzedu Gminy Belchatéw wplynglo uzupelnienie karty
informacyjnej przedsiewzigcia.

Biorac pod uwage powyzsze, Wojt Gminy Belchatéw pismami z dnia 18.08.2023 r.
skierowat przedlozone uzupelnienia do organéw opiniujacych z ponowng prosbg o uzgodnienie
warunkéw realizacji planowanego przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, pismem z dnia 22.08.2023 r., znak:
W008.4220.503.2023.MGa.2 zawiadomil o zmianie terminu wydania opinii dla planowanej

; inwestycji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie pismem z dnia 01.09.2023 .
(data wplywu: 05.09.2023 1.), znak: PPIS.ZNS.9022.2.23.2023 wydal opinig, w ktorej uznal za
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, pismem z dnia 20.09.2023 1., znak:
WO008.4220.503.2023.MGa.3 postanowil, iz dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko jednoczesnie wskazujac na koniecznosé
okreslenia w decyzji odpowiednich warunkéw 1 wymagan.

Wéjt Gminy Belchatéw pismem z dnia 25.09.2023 1., znak: ZS.6220.8.2023 powiadomil
strony postgpowania o przedtuzeniu terminu wydania orzeczenia koficzagcego postepowanie z uwagi
na oczekiwanie na uzgodnienie od Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Sieradzu - zawiadomienie zostalo dokonane poprzez publiczne obwieszezenie
zamieszezajac zawiadomienie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Belchatéw, w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzedu Gminy Belchatéw oraz na tablicach ogloszet w miejscowos$ciach
wlasciwych ze wzgledu na lokalizacje przedsigwziecia, tj. Emilin (obreb geodezyiny
Domiechowice).

W dniu 27.09.2023 1. do tut. Urzedu wplyneta opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu, znak: PO.ZZ8.5.4901.305.2023.BM, w kt6re]
stwierdzono, ze dla przedmiotowego przedsigwziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, jednocze$nie wskazano na koniecznos$¢ okre$lenia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach konkretnych warunkéw i wymagan.

Strony postepowania, zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kpa, zawiadomieniem z dnia
28.10.2023 r., znak: ZS.6220.8.2023, zostaty poinformowane o mozliwosei wypowiedzenia sie, co
do zebranych dowodéw i materialow w przedmiotowej sprawie wterminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. Przedmiotowe zawiadomienie zostato dokonane, poprzez publiczne
obwieszczenie zamieszezajac informacje na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Belchatow,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Belchatéow oraz na tablicach ogloszen
w miejscowoséciach wlasciwych ze wzgledu na lokalizacje przedsiewzigcia, tj. Emilin (obreb
geodezyjny Domiechowice).

W trakcie prowadzonego postepowania nie wplynely Zadne uwagi czy wnioski co do
planowanego przedsigwzigcia.

Organ prowadzacy sprawe nie jest zwigzany opiniami organéw wspoldzialajacych.
Po analizie przedlozonych dokumentéw przez Wnioskodawce, a takze biorge pod uwage
stanowiska zawarte w opiniach organéw, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy 005, tj.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi (brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko), Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Sieradzu (brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko)
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie (o potrzebie przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko), a takze po wnikliwym zbadaniu uwarunkowan realizacji
planowane]j inwestycji okreslonych w przedlozonym wniosku, zwazywszy na kryteria okredlone
wart. 63 ust. | ustawy ooé, organ uznal, iz planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko.

Organ whaéciwy do wydania decyzji uwzglednil w ramach oceny nastepujace okolicznosei:
rodzaj, skale przedsiewzigeia, wielkoé¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwigzanych z realizacja,
wykorzystanie zasobéw naturalnych oraz jaka emisja i ucigzliwosci wystapia na etapie realizacji
i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia, ktore zostaly oméwione ponizej.

Planowana inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu pod funkcje sportowe,
rekreacyjne wraz z budowa obicktow sportowych, budynkow, infrastruktury komunikacyjnej,
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U OV B ENBAE Wy ch, infrastruktury technicznej i zieleni urzadzonej na dzialce o nr ewid.
96/3, obrgb Domiechowice, gmina Betchatow, wojewoddztwo todzkie.

Analizowane nieruchomogei, na ktérej Inwestor planuje realizacje przedsigwzigcia, nie jest
objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Biorac pod uwage powyzsze,
stosownie do art. 72 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy oos decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest
niezbedna do uzyskania decyzji lokalizacyjnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca
2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pin.
zm.) oraz przed uzyskaniem pozwolenia na budowe wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pbZn. zm.).

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Belchatéw zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Belchatéw nr XII/ 99/2011
z dnia 02 wrzeénia 2011 r. zmienionego uchwata Rady Gminy Belchatéw nr XXXVIII/366/2017
z dnia 14 wrzesnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowaf i kierunkéw
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Belchatéw, zmienione] uchwata  Uchwala
Nr XLIV/316/2021 Rady Gminy Belchatéw z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Belchatow,
dzialki o nr ewid. 96/3, obreb Domiechowice to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z funkcja towarzyszaca teren zabudowy ustugowej.

Teren objety inwestycja graniczy:

- od polnocny - granica z dziatkg drogowa,

- od wschodu - granica z dziatka budowlang zabudowang czeéciowo budynkami mieszkalnymi
i gospodarczymi,

- od potudnia — granica z niezabudowang dzialka,

- od zachodu — granica z niezabudowana dziatkg i zabudowana dziatka budynkami mieszkalnymi
i gospodarczymi.

Dziatka w obrebie projektowego przedsiewziecia od stromy pétnocno-zachodniej
zabudowana jest budynkiem Centrum Sportu i Rekreacji — Swietlicy, obiekt dwukondygnacyjny.
Natomiast od strony pélnocno-wschodniej zlokalizowany jest jednokondygnacyjny budynek
modutowy jednokondygnacyjny do demontazu i przeniesienia poza teren zakresu opracowana.

~Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice dzialki, na ktérych bedzie ona
prowadzona. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 12254,18 m2 ~ 1,2 ha. Przedsigwzigcie
zaprojektowano w technologii tradycyjne;.
Do rozbiérki/demontazu w ramach inwestycji sa istniejgce elementy zagospodarowania terenu, tj.:
- budynek modutowy jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 75 m2,
- rozbidrka ogrodzenia terenu o wysokodci do 120 cm z siatki stalowej, zlokalizowanego za
budynkiem sportu i rekreacii,
- demontaz infrastruktury technicznej podziemnej kolidujace] z planowang zabudows.
W ramach inwestycji planuje sie¢ budowg nowych obiektow, tj:
- budynek projektowany sanitarno-techniczny,
- budynek projektowany - hala sportowa,
- projektowana nawierzchnia utwardzona, w postaci drog wewnetrznych, parkingéw, chodnikéw,
nawierzchni sportowej EPDM oraz nawierzehni planu zabaw EPDM.

» Elementami zagospodarowania terenu, ktore nie ulegng zmianie sg:

- zjazd z drogi publicznej,

- ogrodzenie od strony dziatki drogowej,
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- budynek centrum sportu i rekreacji, Wiy 1 Ratow -

- uktad utwardzonych ciggéw wewnetrznych i parking samochodowy. Ammmmma”m’w"‘”‘ﬂa
W pozostalym zakresie projektowanego zagospodarowania terenu projektuje sie nowe
obiekty w nawigzaniu do istniejacych ciagéw komunikacyjnych.
Od strony p6lnocnej w miejscu zdemontowanego budynku modutowego projektuje sie budynek
sanitarno-techniczny, w bezposrednim otoczeniu projektuje sie nawierzchnie utwardzone w postaci
ciggéw kolowych, pieszych 1 wydzielonych miejsc postojowych. W dalszej czesei dziatki
w kierunku poludniowym w centralnej czesei dziatki zaprojektowano budynek hali sportowej
o 1 kondygnacji nadziemnej. Wzdluz dluzszych bokéw budynku zlokalizowane zostang
wewnetrzne ciggi komunikacyjne pieszo-kotowe, wydzielone miejsca postojowe. Pomigdzy ww.
budynkiem hali sportowej a budynkiem sanitarno-technicznym zaprojektowano plac zabaw dla
dzieci i strefe rekreacyjng dla seniorow.
W poludniowe] czesci dziatki zaprojektowano strefe otwartych wielofunkeyjnych boisk sportowych
wygrodzonych pitko-chwytami o wysokosei do 6,0 m. Calo$¢ terenu zostanie wyposazona
w o$wietlenie, zewnetrzne i monitoring, a dzialka zostanie ogrodzona za pomocg systemowego
plotu z siatki zgrzewanej o wysokosci 180 cm.

Bilans terenu po realizacji inwestycji:

— powierzchnia terenu inwestycji wynosi 12254,18 m? ~ 1,2 ha,

— powierzchnia zabudowy — 2838,92 m?

—  budynek istnigjacy — 238,52 m?,

~  budynek projektowany sanitarno-techniczny — 394,60 m?,

~  budynek projektowany hala sportowa — 22035,80 m°,

—  powierzchnia utwardzona istniejaca — 558,23 m*:

— chodnik nawierzchnia kostka betonowa — 558,23 m?,

— powierzchnia utwardzona projektowana — 5538,76 m?,

— drogi wewnetrzne | droga pozatowa kostka betonowa — 2137,66 m?,

~  parkingi samochodowe kostka betonowa azurowa —- 461,00 m?,

— parkingi samochodowe kostka betonowa niebieska mepalnmpx awni — 112,21 m?,

—  chodnik nawierzchnia kostka betonowa ~ 1009,82 m?,

~ nawierzchnia sportowa EPDM — 1439,4 m?,

— nawierzchnia plac zabaw EPDM — 378,67 m?,

— powierzchnia czynna biologicznie — 3318,27 m?:

— tereny zielone trawniki/krzewy/drzewa —3318,27 m?.

Ogrodzenie od strony dziatki drogowej, nie ulegnie zmianie, natomiast pozostale krawedzie

dzialki zostang ogrodzone za pomocg systemowego plotu z siatki zgrzewanej o wysokosci 180 cm.

Teren inwestycji jest uzbrojony w instalacje sieci elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacji

sanitarnej i deszczowej. Odeinki instalacji zewnetrznych, przylgezy kanalizacii sanitarnej,
deszezowe] 1 wody znajduja si¢ na terenie dziatki inwestora.

Przyjeto odprowadzenie wod deszezowych poprzez projektowana zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej do zbiornikéw retencyjnych podziemnych, a nastgpnie do urzadzenia
wodnego — podziemnych skrzynek rozsaczajgeych. Pr zewiduje sie trzy uklady kanalizacji
deszczowej: '

~ uklad pierwszy bedzie odbierat wody deszczowe z wpustéw ulicznych, ktore bedg odbieraty
wody deszczowe z utwardzefi. Wody deszezowe nalezy skierowaé na osadnik i separator
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zbiornik6w retencyjnych i skrzynek rozsaczajacych.

~ uklad drugi bedzie odbierat wody deszczowe od rur spustowych poprzez uktad kolejnych
studni kanalizacji deszczowej.

— uklad trzeci bedzie odbieral wody deszczowe z podziemnego systemu drenazu
zlokalizowanego pod nawierzchniami boisk sportowych i placu zabaw i odprowadzal
poprzez uklad kolejnych studni kanalizacji deszczowej do zbiornikéw retencyjnych
i skrzynek rozsaczajacych.

Wody opadowe i roztopowe wczesniej podczyszezone, beda zgromadzone w 2 podziemnych
szezelnych zbiomikach o objetosci 12 m? kazdy. Laczna pojemosé 2 zbiomikéw 24 m’.

Projektowany uklad skrzynek rozsaczajacych bedzie si¢ skladal ze zbiornika
dwuwarstwowego o pojemnosci wodnej minimum 101,5m>.

Zgromadzona woda bedzie stuzyé do nawadniania terenow zielonych, a w przypadku ich
nadmiaru bedzie ona odprowadzana do skrzynek rozsaczajacych.

Budowa przedsiewziecia nie bedzie wymagata wycinki drzew i krzewoéw. W celu ochrony
drzew znajdujacych w poblizu przedsiewziecia nalezy wykona¢ zabezpieczenia chronigce przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ koron drzew.
Podczas realizacji inwestycji nalezy dolozy¢ wszelkich starai, aby nie dopudci¢ do magazynowania
ziemi, gruzu czy innych materialow, odpadéw w bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewow.

Technologia wykonywania robét zostanie opracowana w oparciu o harmonogram tych robot
dostaw materialéw, maszyn i urzadzeh. Na kazdym etapie wykonywania robot przestrzegane bgda
obowigzujace przepisy bhp, przepisy z zakresu ochrony $rodowiska 1 ppoz.

Realizacja inwestycji nie bedzie zwigzana z nadmierng eksploatacjg i niewlasciwym
wykorzystaniem zasobéw naturalnych. Przedsiewzigeie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem
suroweéw jak m. in.: beton, stal i aluminium. Stosowane maszyny budowlane pracujgce przy
realizacji inwestycji napedzane beda w przewadze paliwem plynnym — olejem napgdowym lub
benzyna. Stosowane materialy i surowce wykorzystywane bedg w sposéb racjonalny majac na
uwadze minimalizacje ich zuzycia.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia przewiduje si¢ zuzycie energii elekirycznej, paliw
‘silnikowych, materialéw i surowcéw oraz wody w ilosci niezbgdnej do wykonania prac
budowlanych. Materialochtonnosé prowadzonej budowy nie powinna odbiega¢ od analogicznych
przedsiewzieé¢ o podobnym profilu. Obiekty beda zaprojektowane w oparciu o najnowsze dostgpne
i sprawdzone technologie. Po zrealizowaniu przedsigwzigcia zapotrzebowanie na poszezegélne
surowce, glownie wode i energic wynika¢ bedzie z zaspokojenia podstawowych potrzeb
zwigzanych z funkcjonowaniem obiektow sportowych.

Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje si¢ zuzycie energii elektrycznej wg nominalnego
zuzycia do celéw funkcjonowania obiektu. Hala sportowa uzytkowana bgdzie w okresie wiosna-
jesien, zatem ani hala ani projektowany budynek sanitarno-techniczny nie bgdg ogrzewane. Podczas
eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie negatywnego wplywu na stan powietrza atmosferycznego
przenikajgcego z terenu przedsigwziecia.

W KIP wskazano rodzaje i iloSci odpadéw moggcych powstaé w zwiazku z realizacjg
przedsiewzigcia. Powstajace odpady zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia

2 'stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) zaliczone beda glownie
do grupy 17 oraz 20. Odpady te wytwarzane beda w czasie budowy i beda wiasnodcig firm
wykonujacych roboty budowlane (jezeli inwestor nie zdecyduje inaczej) i przez te firmy (wg uméw
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0 wykonanie prac budowlanych) zagospodarowywane zgodnie z ustawa o odpadach z 14 grudnia
2012 (Dz. U. z 2023 1. poz. 1587 ze zm.). Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w tej
fazie obejmuja ich segregacje oraz skladowanie w wyznaczonych i urzadzonych miejscach. Odpady
niebezpieczne bedg magazynowane w szczelnych pojemnikach dostosowanych do magazynowania
tego typu odpadéw w wyznaczonych migjscach na terenie przedsigwziecia, nastepnie przekazywane
podmiotom uprawnionym do unieszkodliwiania.

Na etapie realizacji przedsigwzigeia wystapi wzrost emisji zanieczyszezen do powietrza
zwiazany z ruchem pojazddw i pracg maszyn budowlanych. Oddzialywania te bgdg mialy charakier
lokalny i ograniczony, stosunkowo krotki okres budowy, a takze niewielka intensywnos$¢ ruchu
pojazdow nie spowoduje dtugotrwatych negatywnych oddzialywan na otoczenie.

Oddziatywanie hatasu, ktére wystgpi w czasie budowy bedzie zwigzane z przygotowaniem
placu i catej infrastruktury. Klimat akustyczny bedzie ksztaltowany gléwnie przez pracujacy sprzgt
budowlany oraz $rodki transportu dowozace materialy budowlane. W wyniku analizy w obrebie
zabudowan mieszkalnych nie nastapia przekroczenia dopuszezalnych norm halasu. Najblizsze
tereny zabudowy mieszkaniowe] znajduja sie w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej
nieruchomoséci. Zaleca sie prace poszezegblnych maszyn i urzadzen w interwalach czasowych.
Proces inwestycyjny ma przede wszystkim charakter czasowy, tak wigc emisja halasu z terenu
budowy jest przemijajaca, wielkosci emisji hatasu beda odwracalne, trwajace okreslony czas i nie
beda stanowi¢ nadmiernych ucigzliwodci dla $rodowiska i ludzi.

Podczas eksploatacji planowanego obiektu nie przewiduje si¢ nadmiernej emisji halasu
eskalujacej z terenu nieruchomosei na tereny sgsiednie. Emisja z ruchu pojazdéw z uwagi na swoj
charakter jest marginalna, chwilowa i przemijajaca, nie majacego bezposredniego wplywu na stan
akustyczny $rodowiska woko6t terenu inwestycji, pozostatymi Zrodtami hatasu na terenie centrum
sportowego beda mieszkancy korzystajacy z obiektéw oraz sporadyczne prace Zwigzane
z utrzymaniem terenu i obiektow.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone bedg poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej do zbiornikéw retencyjnych podziemnych, a nastepnie do urzadzenia
wodnego — podziemnych skrzynek rozsaczajacych.

Na etapie eksploatacji inwestycji $cieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do istniejacej
kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z informacjami zwartymi w KIP przedsigwzigcie bedzie realizowane poza miejscem
wystepowania obszaréw wodno-blotnych, poza terenami o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedlisk tegowych oraz ujs¢ rzek. Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami
wybrzezy, gorskimi oraz le$nymi. Z przedstawionej dokumentacji wynika, Ze przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi ujec
wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd srédladowych.

7 informacji przedstawionych w KIP wynika, ze teren objety przedsiewzieciem nie wykazuje
istotnych wartoéci przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych, rzadkich, badZ objetych
ochrona siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin, zwierzat i grzyboéw. Jest to teren
wykorzystywany obecnie do celow rekreacyjnych i sportowych, wpisany w dotychezasowy
krajobraz. Realizacja przedsigwrigcia nie bedzie wigzata sie z wycinkg drzew i krzewow. Obszar
oddzialywania przedsiewzigcia z uwagi na jego skale i charakter bedzie si¢ miescit w granicach
dzialki, na ktérej przedsigwzigeie zostanie zrealizowane.

Jest to przedsiewziecie, w przypadku ktorego nie wystepuje ryzyko powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlanej.
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wydziet ARV BHVEYE realizacji przedsiewziecie znajduje si¢ w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Widawki, ktéry jest obszarowg formg ochrony przyrody, na postawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 1. poz. 1336 z péZn. zm.).

Podkreslenia wymaga fakt, ze projektowana inwestycja na etapie eksploatacji nie zmieni
przeznaczenia dziatki nr 96/3, obrgb Domiechowice. Przedsigwzigeie to bedzie jedynie
unowoczesnieniem istniejacego Centrum Sportu i Rekreacji dla mieszkaficéw miejscowosei Emilin
i Domiechowice Gminy Belchatéw. Planowane przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na
wyznaczony Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki poniewaz nie bedzie wplywaé
negatywnie na krajobraz, nie wplynie oraz nie zaburzy funkcji korytarzy ekologicznych, nie
naruszy réwniez $rédlesnych ciekéw, mokradet i torfowisk, oraz nie wplynie na wody gruntowe,
w zwiazku zczym wyklucza sie negatywny wplyw na funkcjonowanie obszaru. Ponadto
w promieniu do 5 km od terenu przedsigwzigcia nie ma zlokalizowanych innych obszarow ochrony
przyrody.

Planowane przedsiewzigcie potozone jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozonymi
obszarami nalezacymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar
ochrony siedlisk Swicte Lugi PLH100036 w odleglosei ok. 11,8 km oraz obszar ochrony siedlisk
Grabia PLH100036 w odleglosci ok. 15,74 km. Biorac pod uwage znaczng odleglos¢ terenu
przedsiewzigeia do ww. obszaru Natura 2000, uwzgledniajac cele ochrony, gatunki i typy siedlisk
przyrodniczych bedgce przedmiotem ochrony, a takze zagrozenia i cele dzialaf ochronnych
okreslone dla poszezegdlnych przedmiotéw ochrony (dla tych przedmiotéw, dla ktérych ustalono
cele dziatah ochronnych), nalezy uznaé, ze skala przedsigwzigcia jest za mala, by stwierdzié
jakiekolwiek znaczace negatywne oddzialywanie przedsigwzigcia na cele ochrony tego obszaru.
Analizujac zagrozenia okreslone w standardowych formularzach danych oraz istniejace
i potencjalne zagrozenia zidentyfikowane w planie zadafn ochronnych dla ww. siedlisk
przyrodniczych, nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie nie jest zwigzane bezposrednio ani posrednio
7 tymi zagrozeniami i przedsigwzigcie nie spowoduje takich zmian w $redowisku, by stanowito
jakiekolwiek zagrozenie dla zachowania wlasciwego stanu ochrony przedmiotow ochrony ww.
obszaréw Natura 2000.

Z KIP wynika, e planowane przedsiewziecie realizowane jest poza obszarami, na ktérych
standardy jakodci $rodowiska zostaly przekroczone oraz poza obszarami o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Teren objety inwestycja nie wykazuje takze istotnych wartoéci przyrodniczych zwigzanych
7 wystgpowaniem cennych siedlisk i gatunkow rodlin, zwierzat 1 grzybow. Przedsiewzigcie
potozone jest poza korytarzami ekologicznymi o skali krajowe;.

Planowana inwestycja znajduje sie w gminie wiejskiej Belchatéw, dla ktorej gestos¢
zaludnienia wg. Banku Danych Lokalnych GUS wynosi 64 os./km?.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia
oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonoci. Przedsigwzigeie zaréwno w fazie eksploatacji
jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich rozwigzan chronigcych srodowisko nie
powinno znaczaco oddzialywaé na $rodowisko przyrodnicze.

W obszarze planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja jeziora, tereny uzdrowisk 1 obszary
ochrony uzdrowiskowej.

; Ze wzgledu na charakter inwestycji, planowane przedsigwzigcie powigzane jest
funkcjonalnie z istniejaca infrastrukturg sportowa. Ponadto na terenie, na ktérym inwestycja bedzie
realizowana oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia nie znajduja si¢ przedsiewzigcia, ktére
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moglyby prowadzié¢ do kumulacii oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem. 7 przedtozonej

dokumentacji wynika, 7e w sasiedztwie projektowanej inwestycji brak jest jakichkolwiek innych
tozsamych przedsiewzieé¢ (zaréwno istniejacych jak i planowanych), ktorych realizacja mogta by
skutkowaé kumulacja oddziatywan.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia mozna jednoznacznie stwierdzié,
iz nie bedzie ono powodowaé transgranicznego oddziatywania na §rodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w tekécie KIP nalezy stwierdzié, Ze na etapie realizacii,
eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjetych zalozeniach technicznych i technologicznych
nie beda wystgpowaly oddzialywania o znacznej wielkosei lub zloZzonosci. Informacje
przedstawione w treéci tego dokumentu wskazuja, ze nie wystapi prawdopodobiefnstwo znaczacego
oddziatywania na zaden z komponentow §rodowiska przyrodniczego.

Majac na uwadze zidentyfikowane potencjalne negatywne oddzialywania na $rodowisko,
w celu dch wyeliminowania lub zminimalizowania, organ prowadzacy postgpowanie
uwzgledniajac uzgodnienia i opinie organéw wspéldziatajacych w sentencji niniejszej decyzii,
okreslit warunki projektowe oraz organizacyjne konieczne do uwzglednienia.

Stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 2 oraz art. 63 ust. 1 ustawy oos, Wéjt Gminy Belchatow
przeanalizowal zgromadzony material dowodowy dotyczacy planowanego przedsigwzigeia,
w odniesieniu do poszezegGlnych faz: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji,
uwzgledniajae w szezegdlnodcei:

- charakter, rodzaj i skale — powierzchnia terenu inwestycji wniesie ok. 1,2 ha, inwestycja bedzie
polegala na modernizacji i unowoczednieniu istniejgcego terenu sportowo - rekreacyjnego (nie
zmieni sie dotychezasowy sposdb wykorzystywania terenu);
- emisje 1 uciazliwoéci — w fazie realizacji nie przewiduje si¢ ponadnormatywnych wielkosei
w zakresie zuzycia wody, materialdw, surowedw, paliw oraz energii; w fazie budowy oddziatywania
(emisja hatasu, emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza, emisja sciekow, oddzialywanie
na wody powierzchniowe i podziemne, powstanie odpadéw) na poszezegblne elementy
przyrodnicze oraz ludzi, beda mialy charakter czasowy i ustapia po zrealizowaniu przedsiewzigcia
(lokalny i odwracalny charakter oddziatywan); eksploatacja przedsigwzigcia nie przewiduje
nadmiernej emisji halasu z terenu nieruchomosci na tereny sgsiednie, zatem nie wplynie na
pogorszenie stanu akustycznego $rodowiska wokol terenu inwestycji; w fazie realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia przy zastosowaniu przez inwestora dzialah minimalizujgcych
zidentyfikowane emisje nie powinny powodowac znaczacego oddzialywania na srodowisko;
- intensywnos¢ i ztozono$¢ oddzialywan — najwigksze oddzialywania na poszezegélne elementy
przyrodnicze wystapia glownie w fazie budowy przedsiewziecia i ustapia po jego zrealizowaniu
(lokalny i odwracalny charakter oddzialywafl); z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje
sie, ze zasieg oddziatywania przedsigwzigcia ograniczy sie do terenu, na ktérym bedzie ono
realizowane; przedsiewzigcie przy zalozeniach przyjetych w KIP, nie bedzie oddzialywaé w sposéh
znaczacy na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnoscei;
- powiazania z innymi przedsiewzigciami - z KIP wynika, ze ze wzgledu na rodzaj zastosowanych
technologii, a takze skale przedsigwzigcia, potencjalne oddziatywania zamkna si¢ w granicach
terenu inwestycyjnego; dla analizowanej inwestycji nie wystgpia oddzialywania skumulowane
z innymi przedsigwzigciami;
- usytuowanie — w granicach Obszaru Chronionego Kraj obrazu Doliny Widawki, jednak w znacznej
odlegtosci od obszaréw nalezacych do sieci Natura 2000, tj. specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Swiete Lugi PLH100036 w odlegtosci ok. 11,8 km oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk
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Grabia PLH100021 - ok. 15,74 km; poza korytarzami ekologicznymi; poza obszarami, na ktérych
standardy jakoéci $rodowiska zostaly przekroczone oraz poza obszarami o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

- walory przyrodnicze i krajobrazowe — biorge pod uwage lokalizacje przedsiewzigcia w obszarze
zurbanizowanym (w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych i gospodarczych, przy drodze
powiatowej, na terenie, na ktorym istnieje obecnie $wietlica gminna oraz boisko sportowe)
realizacja inwestycji nie spowoduje znaczacej zmiany krajobrazu i tym samym nie bedzie
w znaczaco negatywny sposob oddziatywa¢ na krajobraz; budowa przedsiewziecia nie bedzie
wiazata sie z wycinka drzew i krzew6w; planowana inwestycja nie wplynie zatem negatywnie na
krajobraz w wyznaczonym Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki; informacje zawarte
w KIP pozwalajg wykluczy¢ takze negatywny wplyw na funkcjonowanie ww. obszaru; dodatkowo
po zrealizowaniu przedsiewziecia odbiér krajobrazu przez mieszkancow bedzie pozytywny,
zwiazany z poprawg estetyki projektowanego terenu; w granicach dziatki inwestycyjnej oraz
w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia, nie stwierdzono wystgpowania gatunkow
chronionych, rzadkich i cennych przyrodniczo.

Na podstawie informacji zawartych w tekscie karty informacyjnej przedsigwzigeia wraz z jej
uzupelnieniem nalezy stwierdzi¢, ze na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przy przyjetych
zalozeniach technicznych i technologicznych nie beda wystepowaly oddzialywania o znaczne]
wielkosei Iub zlozonosei. Informacje przedstawione w analizowanej dokumentacji, daja podstawe
do stwierdzenia, ze nie wystapi prawdopodobienstwo znaczacego oddziatywania na poszczegolne
komponenty $rodowiska przyrodniczego. Ponadto, tut. organ uznal, iz przyjete dziatania
minimalizujace wskazane w KIP oraz okreslone w sentencji niniejszej decyzji, bgda wystarczajace
do zapewnienia wiasciwego przebiegu prac pod wzgledem minimalizacji oddziatywan.

W $wietle powyzszych rozwazaf, po rozpatrzeniu catoksztaltu materiatu dowodowego

zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, organ uznal, Ze nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko, o czym przesadzajg wyzej opisane uwarunkowania. Majac
powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. R TNCR :
W mysl art. 84 wustawy oo§ w pr%ypadku ‘gdy nie zostala przeprowadzona ocena
.oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadignia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko. .

W ocenie organu karta informacyjna przedsiewzigcia oraz jej uzupelnienie umozliwia analize
kryteriéw okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oos§ w zakresie usytuowania przedsigwzigcia
z uwzglednieniem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystepowanie
gatunkéw roflin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
wtym obszaréw Natura 2000. Organ prowadzacy postgpowanie przeanalizowal dane zawarte
w KIP oraz cele ochrony, zagrozenia dla przedmiotéw ochrony najblizszych obszaréw Natura 2000
i ustalil, ze realizacja i pozniejsze funkcjonowanie przedsigwzigcia nie spowodujg negatywnego
wplywu na przedmioty ochrony oraz cele ochrony najblizszego obszaru, nie utrudnig realizacji tych
celéw i nie maja bezposredniego zwigzku z zagrozeniami okreslonymi dla przedmiotéw ochrony
tego obszaru Natura 2000. Dziatania minimalizujgce zaproponowane w KIP wydaja si¢
“wystarczajace do unikniecia i ograniczenia potencjalnego oddzialywania na srodowisko
przyrodnicze i nie ma potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych dziataf minimalizujacych
w stosunku do obszaréw Natura 2000. Nie ma réwniez potrzeby monitorowania skutecznosci
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$rodkow lagodzacych i pozostalych oddziatywan, ktére moga wystapié w zwigzku z realizacja,
funkcjonowaniem i likwidacjg przedsigwzigeia.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy oo organ prowadzacy postepowanie w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach podal do publicznej wiadomosei informacje
o wydanej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej tredcig oraz z dokumentacia sprawy,
w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Fodzi,
Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Belchatowie oraz Panstwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzadem Zlewni w Piotrkowe Trybunalskim.

Organ prowadzacy postepowanie w pelnym zakresie uwzglednit ustalenia zawarte w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia oraz jej uzupetnieniu.

Wéjt Gminy Belchatéw, okreslit warunki realizacji planowanego przedsiewzigcia
uwzgledniajac w pelni wymagania wskazane w uzgodnieniach dokonanych z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz Pafistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu.

Charakterystyka przedsiewzigeia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji zgodnie z art. 82
ust. 3 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage oraz w oparciu o cytowane na wstgpie przepisy postanowiono
jak w sentencji.

POUCZENIE
Decyzia o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organy, o ktérych mowa w art. 86
ustawy o0os.
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgeza sie do wniosku o wydanie decyzji,
0 ktomfc,h mowa w m 77 ust. 1 ustawy oos oraz 7glos¢emd o ktérym mowa w art. 72 ust. la
I nastepuje w terminie 6 lat od dnia,

taka sie ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4

w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwan
i 4b ww. ustawy (art. 72 ust. 3 ustawy 00S)

uwarunkowamach lub podm1ot na ktory zostata przemesmna ta decyzja, o‘trzymah pm,d uplywem
terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 wustawy oo$, od organu, ktéry wydal decyzje
o érodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne sa warumnki
realizacjii przedsiewziecia okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy 0oé, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska
nastepuje na wniosek uwzgledniajgey informacje na temat stanu $rodowiska 1 mozliwosci realizacji
warunkow wynikajacych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia,
o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy 0of, jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu
drugim, sklada sie do organu nie wezeéniej niz po uplywie 5 lat od dnia, w ltérym decyzia
o drodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w  Piotrkowie Trybunalskim, za poérednictwem Wojta Gminy Belchatow
w terminie 14 dni liczge od daty jej dorgczenia.
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Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgezenia
organowi administracji publicznej o§wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia,

Otrzymuija:

{1.

Gmina Belchatéw, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow, reprezentowana przez pelnomocnika:
Sebastiana Patczynski, adres do korespondencji: 7sgroup sp. z 0. o. sp. k. ul. 8. Zeromskiego
62/2, 50-321 Wroclaw.

Strony postepowania - zgodnie z art. 49 Kpa:

- tablica ogloszefi Urzedu Gminy Belchatéw - obwieszczenie,

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Gminy Belchatéw,

- tablica ogloszen w miejscowosci Emilin (obreb Domiechowice) - obwieszezenie.

Aa.

Do wiadomosci:

1.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz.

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie

3.

ul. Okrzei 49, 97-400 Belchatow.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz.
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Zatgcznik do Decyzji nr 12/2023 Wojta Gminy Belchaidw
z dnia 26.10.2023. ., znak: 78.6220.8.2023
Nasz znak: 78.6220.8.2023

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
»Budowa budynku hali sportowej, budynku sanitarno-technicznego, boisk sportowych,
placu zabaw, drogi wewngtrznej i parkingu samochodowego wraz z infrastruktury
techniczng i niezbednym zagospodarowaniem terenu” na dzialce o nr ewid. 96/3, obreb
Domiechowice.

1. Rodzaj, skala oraz usytuowanie przedsiewziecia.

Planowana inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu pod funkcje sportowe,

rekreacyjne wraz z budowa obiektdéw sportowych, budynkéw, infrastruktury komunikacyjnej,
parkingéw samochodowych, infrastruktury technicznej i zieleni urzadzonej na dzialce o nr ewid.
96/3, obregb Domiechowice, gmina Belchatéw, wojewddztwo todzkie.
Teren objety inwestycja graniczy: - od pélnocny - granica z dziatka drogowa, - od wschodu -
granica z dziatka budowlang =zabudowang cze$ciowo budynkami mieszkalnymi
i gospodarczymi, - od poludnia — granica z niezabudowang dziatka, - od zachodu ~ granica
z niezabudowang dziatkg i zabudowang dziatkg budynkami mieszkalnymi 1 gospodarczymi.

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki, na ktérych bedzie
ona prowadzona. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 12254,18 m2 ~ 1,2 ha.

I1. Powierzchnia zajmowanej inwestycji, a takze obiektu budowlanego oraz dotychezasowy
sposob ich wykorzystania i pokryeia szata roslinng.

Dziatka w obrebie projektowego przedsigwzigcia od strony poinocno-zachodniej
zabudowana jest budynkiem Centrum Sportu 1 Rekreacji - Swietlicy, obiekt
dwukondygnacyjny. Natomiast od strony polnocno-wschodniej zlokalizowany jest
jednokondygnacyjny budynek modulowy jednokondygnacyjny do demontazu i przeniesienia
poza teren zakresu opracowana. Wystepuja réwniez w pdlnocnej czeéei dzialki nawierzchnie
utwardzone w postaci drég wewnetrznych i chodnikéw, i parkingu samochodowego. Teren jest
ogrodzony oraz wystepuje infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna.

Bilans ternu po realizacji inwestycji:

— powierzchnia terenu inwestycji wynosi 12254,18 m? ~ 1,2 ha,

—  powierzchnia zabudowy — 2838,92 m?,

—  budynek istnicjacy — 238,52 m?,

— budynek projektowany sanitarno-techniczny — 394,60 m?,

~ budynek projektowany hala sportowa — 22035,80 m?,

~ powierzchnia utwardzona istniejgca — 558,23 m?,

— chodnik nawierzchnia kostka betonowa — 558,23 m?,

~ powierzchnia utwardzona projektowana — 5538,76 m?,

~  drogi wewnetrzne | droga pozarowa kostka betonowa — 2137,66 m?,
~ parkingi samochodowe kostka betonowa azurowa — 461,00 m?,

— parkingi samochodowe kostka betonowa niebieska niepetnosprawni — 112,21 m?,
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— nawierzchnia sportowa EPDM — 1439,4 m?,

~ nawierzchnia plac zabaw EPDM — 378,67 m?,

~ powierzchnia czynna biologicznie —~ 3318,27 m?,

—~ tereny zielone trawniki/krzewy/drzewa — 3318,27 m>.

I11. Rodzaj technologii.
W ramach inwestycji planuje sie budowe nowych obiektéw, tj:
- budynek projektowany sanitarno-techniczny,
- budynek projektowany - hala sportowa,
- projektowana nawierzchnia utwardzona, w postaci drég wewngtrznych, parkingdw,
chodnikéw, nawierzchni sportowe] EPDM oraz nawierzchni planu zabaw EPDM.

Budowa przedsiewziecia nie bedzie wymagata wycinki drzew i krzewow. W celu ochrony
drzew znajdujacych w poblizu przedsiewziecia nalezy wykonaé zabezpieczenia chronigce przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ koron drzew.
Podczas realizacji inwestycji nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do
magazynowania ziemi, gruzu czy innych materialéw, odpadéw w bezposrednim sgsiedztwie
drzew 1 krzewow.

Przedsiewziecie zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Technologia wykonywania
rob6t zostanie opracowana w oparciu o harmonogram tych robdt dostaw materiatow, maszyn
i urzadzen. Na kazdym etapie wykonywania rob6t przestrzegane bgda obowigzujace przepisy
bhp, przepisy z zakresu ochrony $rodowiska 1 ppoz.

Realizacja inwestycji nie bedzie zwiazana z nadmierng eksploatacja i niewlasciwym
wykorzystaniem  zasob6w  naturalnych.  Przedsigwzigcie  zostanie  zrealizowane
z wykorzystaniem surowcow jak m. in.: beton, stal i aluminium. Stosowane maszyny budowlane
pracujgee przy realizacji inwestycji napedzane bgda w przewadze paliwem plynnym — olejem
napedowym lub benzyna. Stosowane materialy i surowce wykorzystywane beda w sposob
racjonalny majac na uwadze minimalizacje ich zuzycia.
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OBWIESZCZENIE
Wiéjta Gminy Belchatéow
o wydaniu decyzji o Srodewiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigeia

Wojt Gminy Belchatéw dziatajagc na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 31 3a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U,
z 2023 1. poz. 1094 z pdzn. zm.), zwanej dalej jako ustawa oof, w zwiagzkuy z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U, z 2023 1. poz. 775 z pdzn.
zm.), zwanej dalej jako Kpa

zawiadamia,

7e na wniosek z dnia 03.07.2023 r. (data wplywu: 05.07.2023 r.) zlozony przez inwestora: Gmina
Belchatow z siedziba w Belchatowie, przy ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatéw, reprezentowanej
przez pelmomocnika: Sebastiana Palczynskiego, zostala wydana decyzja Wdjta Gminy Belchatow
Nr 12/2023 z dnia 26.10.2023 r., znak: 7Z8.6220.8.2023 o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na ,Budowie budynku hali sportowej, budynku sanitarno-
technicznego, boisk sportowych, placu zabaw, drogi wewnetrznej i parkingu samochodowego
wraz 7 infrastruktura techniczng i niezbednym zagospodarowaniem terenu” na dzialce o nr ewid.
96/3, obreb Domiechowice. '

W zwiazku z faktem, iz w przedmiotowe]j sprawie liczba stron postgpowania przekracza 10,
zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos oraz art. 49 Kpa - zawiadomienie stron o czynnosciach organu
administracji publicznej nastepuje przez niniejsze obwieszczenie, ktdre podaje sig do publicznej
wiadomodci.

7. trescia ww. decyzji oraz dokumentacjg sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu
mozna zapoznaé sie w Urzedzie Gminy Betchatow z s. 97-400 Betchatow, ul. Kodciuszki 13
w Zespole ds. Ochrony Srodowiska i Gospodarowania Odpadami (I pigtro, pok. 31), od poniedziatku
do pigtku (z wylaczaniem czwartku) w godzinach pracy Urzedu.

Doreczenie stronom postgpowania uwaza sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia
publicznego ogloszenia niniejszego obwieszczenia (art. 74 ust. 3 ustawy oos oraz art. 49 Kpa):
» na tablicy ogloszefi Urzedu Gminy Belchatow,
e w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Belchatow,
e na tablicy ogloszef w miejscowos¢ Emilin (obrgb Domiechowice).
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rzymuja:
N Gmina Belchatéw, ul. Kodciuszki 13, 97-400 Belchatéw, reprezentowana przez pelnomocnika:
Sebastiana Palezynski, adres do korespondencii: 7sgroup sp. z 0. 0. sp. k. ul. 8. Zeromskiego 62/2,
50-321 Wroctaw.
2. Strony postepowania - zgodnie z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy oos, w zwigzku z art. 49 Kpa:

- tablica ogloszen Urzedu Gminy Belchatdw,

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Belchatow,

- tablica ogloszen w miejscowosci Emilin (obrgb Domiechowice).
. Aa.
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Zatgcenik nr 1 do umowy nr 23-DS/UP/03826 o prylgczenie do sieci,

Gmina Betchatéw
Beichatow

ul, Tadeusza Kosciuszki 13
97-400 Beichatow

Warunki przyfgczenia nr 23-D5/WPR/03026 dla Podmiotu IV grupy przyigczeniowej
do sieci dystrybucyjnej ¢ napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynki sportowe i wielofunkeyjne
Lokalizacja: gmina Beichatdw, miejscowos Emitin Z1A, nr dz. 96/3

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegofowych warunkdw
funkcionowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
7 dnia 24-07-2023, okresla sie nastepujgee warunki przyfgezenia:

1 Miejsce preytaczenia: pole nN w stacji SN/nN. Stacja zasilajgca 8-0477 Emilin 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  siec

dystrybucyjne] PGE Dystrybugla 5.4, [instalag]i Podmictu Przylgczanege: zecisid na listwie zaciskowe] za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 160,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:
5.1 wybudowaé przylgcze kablowe YAKXS 4x240 mm2,
5.2 wymiana transformatora w stacji transformatorowej 15/0/4 kV nr 8-0177 na transformator o mocy 250 kVA

5 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zigcza pomiarowsgs do micjsca odbioru wybudowal wewnstizng fnie zasflajgey speln
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z din. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690} z pdinisjszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonad zgodnie z aktualnie obowlgzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze  kablowo-pomiarowe nN  w  linil
ogrodzenia/granicy dziafki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
31 zastosowal péipodredni ukdad pomiarowo-roziiczeniowy na naplgciu 0,4 &V z ficanikiem 3-fazowyrn energh
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obciazenia,
8.2 uklad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przekiadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz
8.3 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniaé wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A7,

9  Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 250 [A],

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazed przyjad samoczynne wylgczanie zasilania w crasie okreflonym
w obowiazujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moZe by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennodci parametrow techniczinych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenie robdl
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

oW
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Wydziat ;r’cl? ‘Rﬁﬂ%@ﬁﬁdnwestyqi zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadarjh
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy 0 przyfgczenie.
15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucia S.A. z
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przyfaczf:enia zatwierdzit.
tukasz Plucieniczak i
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Belchato
ul. Kosciuszki 13 , 97-400 Belchatow izt Aok | et
tel, 44 632 52 H fax 44 632 68 54
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Belchatéw, dnia 31.05.2023 r e

Nasz znak: 1T.7012.134.2023. K
Gmina Belchatow
ul. Ko$ciuszki 13
97 - 400 Belchatéw
Pelnomocnik:
Sebastian Pakezynski
7SGROUP Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Stefana Zeromskiego 62/2
30 - 321 Wroclaw

Odpowiadajac na wniosek z dnia 02.05.2023 r. dotyczacy zapewnienia odbiory $ciekdéw oraz
podania warunkéw technicznych przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej © 200
przedstawiamy warunki techniczne jakie nalezy spelnié przy projektowaniu i realizacji
inwestycji zwiazanej z wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarnej do dziatki o nr ewid. 96/3,
obreb Domiechowice, gmina Belchatow.

1. Inwestor wykona projekt budowlany - przyiacza kanalizacji sanitarnej @ 160 PVC na odcinku
od obiektu uzytecznosei publicznej projektowanego na dzialce o nr ewid. 96/3, obreb Domiechowice,
gmina Belchatéw do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane] w przedmiotowej dzialce, przy
uwzglednieniu ponizszych wytycznych:

1. Na podstawie warunkéw technicznych Inwestor winien opracowaé dokumentacje projektows
wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie
jednostkowej przyjetej do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierajacg projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez

projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane.

™

Inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalajacej na realizacjg inwestyceji i moze skorzystaé
z jednej z dwoch mozliwosdcei:
— na podstawie zgloszenia (art. 30 ust. 1 pkt la w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20};
- bez zgloszenia (art, 29a).
3. Projekt budowlany — przylacza kanalizacji sanitarnej podlega uzgodnieniu branzowemu
w Urzedzie Gminy Belchatow.
4. Wykonanie przylacza winno byé powierzone jednostce lub osobie prowadzacej branzowa
dziatalnos¢ gospodarcza.
5. Wykonawstwo rob6t w zakresie wilasnym warunkuje sie obowigzkiem zatrudnienia

uprawnionego inspektora nadzoru.

Gmina Belchatéw jest laureatem konkurséw T
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6.

0

10.

11.

14.
15.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykomawca roboét posiadajacy stosowne
uprawnienja budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
cieplnych, wodociggowych z upowaznienia Inwestora, zobowiazany jest do pisemnego
zgloszenia (min. 7 dni roboczych) zamiaru wykonania inwestycji stuzbom Gminy Belchatéw,
ul. Kosciuszki 13, 97 — 400 Belchatéw. Obowigzek zgloszenia dotyczy réwniez wykonawstwa
we wilasnvm _zakresie. Zobowiazanie zgloszenia wykonuje Inwestor wskazujac osobg
i jej dane, kiora peini¢ bgdzie funkcj¢ inspekiora nadzoru.

W zgloszeniu nalezy uzgodni¢ warunki wykonania, dzien i zodzine whiczenia do sieci. termin
i ¢odzine zakornczenia inwestveii.

Nadzér nad whaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej sprawuje Przedsigbiorstwo

Komunikacji, Transportu i Ustug Komunalnych Gminy Betchatow Sp. z o.0.

Lokalizacja urzgdzen kanalizacyjunych nie moze powodowad jakichkolwiek kolizji z juz
istniejacymi urzadzeniami podziemnpymi i nadziemnymi. W przypadku wystapienia
przedmiotowych kolizji peing odpowiedzialno$é usuniecia wyniklych z tego tytutu szkéd
ponosi Inwestor.

Warunki odbioru S$ciekéw z przylaczonej nieruchomosci okresla umeowa o zbiorowe
odprowadzanie $ciekow, ktérg naleiy zawrzeé w terminie nie dluiszym niz 7 dni. Do wniosku
o zawarcic umowy nalezy dolaczy¢ dokument stwierdzajacy wlasnos¢ nieruchomosci
oraz protokol odbioru technicznego.

Inwestor wykona przylgcze kanalizacji sanitarnej oraz jego powykonawcza inwentaryzacjg

na wlasny koszt.

. Przylacze kanalizacji sanitarnej stanowié bedzie wlasno§¢ Inwestora i pozostanie na jego

ntrzymaniu.

Niniejsze warunki sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejacego
w chwili ich wydania oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwodci przylaczenia.
Warunki techniczne przylacza wazne sa 2 lata od daty ich okreslenia.

Nie wyrazamy zgody na edprowadzanie wéd deszezowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Warunki przyjmuje: Warunki wydat:
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Belchatéw, dnia 31.05.2023F

Nasz znak: IT.7012.134,2023. W
Gmina Belchatow
ul. Kosdciuszki 13
97 — 400 Belchaiow
Pelnomocnik:
Sebastian Palezynfski
TSGROUP Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Stefana Zeromskiego 62/2
50 — 321 Wroctaw

Odpowiadajge na wniosek z dnia 02.05.2023 r. dotyczacy zapewnienia dostawy wody oraz
podania warunkéw technicznych przyltaczenia wody z sieci wodociagowej przedstawiamy warunki
techniczne jakie nalezy spelni¢ przy projektowaniu i realizacji inwestycii zwigzanej z wykonaniem
przylgeza wodociggowego i zaopatrzeniem w wode dziatke o nr ewid. 96/3, obrgb Domiechowice,
gmina Belchatow.

L1. Inwestor wykona prejekt budowlany - grrvlicra wodocizzowepn zasilanete z sieci

wodockizowei prey uwzelednieniu ponizszveh warunkow:

~ woda z wodociggu zuzywana bedzie na cele mieszkafcow gminy;

- sie wodociggowa w obregbie wigczenia — € 110 PVC zlokalizowana w przedmiotowej dzialce;

- ciénienie dyspozycyjne dla sieci wynosi 0,41 MPa;

~ dla wykonamia instalacji przylaczeniowych stosowaé rury PE 1 Mpa o Sreduicy dostosowandj
do rozbioréw jednostkowych - wedlug wyliczen projektanta;

— instalacje wodomierzowa wykona¢ zgoduie z obowigzujagca norma, a pomiar wodomierza
© 20 Klasy C instalowaé alternatywnie w: studzience wodomierzowej lub w pomieszczeniu
budynku, do ktérego wprowadzona bedzie instalacja. Studzienke wykona¢ jako szczelna,
wykonanie, np. z Zywic poliestrowych - winna posiadaé aprobatg techniczng, w przypadku montaz
wodomierza w budynku, zestaw wodomierzowy zamontowaé w odleglosei max. 1,0 m od sciany,
przez ktérs zostanie dokonane przejécie z instalacja do budynku, wysoko$¢ pomieszczenia
min. 1,8 m, w miejscu dostepnym do dokonania odezytéw, plombowania iwymiany. Jezeli
przewidziane jest bocznikowanie wodomierza, to jego wykonanie lezy w gestii Inwestora i nalezy
j& wykonaé przed montazem wodomierza.

Wiaczenie do sieci wodociggowe]j - NWZ/PE PN 16 lub nawiertka typu NCS oraz zasuwa min. & 32

po stronie dziatki Inwestora.
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IL.1 Na podstawie warunkéw technicznych wnioskodawea winien opracowaé dokumentacie
na_aktunalnei mapie zasadniczei lub_mapie
jednostkowej przyjetei do panstwowego zasobu geodezvinego i kartograficznego zawierajaca
projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wraz z opisem technicznvm instalacii. wykonanym

pizez projektania posiadaiaceso odpowiednie uprawnienia budowiane.

2. Projekt budowlany — przylgeza wodociggowego podlega uzgodnieniu branzowemu w Urzedzie
Gminy Belchatéw.

3. Inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalajgcej na realizacje inwestycji i moze skorzystaé
z jednej z dwoch mozliwosci:

na podstawie zgloszenia (art. 30 ust. 1 pkt la w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20);
— bez zgloszenia (art. 29a).

4. Zabrania si¢ bezposredniego podlgczenia instalacji wodociagowych zasilanych z sieci wodociggowej
z urzadzeniami zasilajacymi instalacje z innych zrodet wody, np. wlasne ujgcie wody.

5. Wykonanie przylgcza winno by¢ powierzone jednostce lub osobie prowadzacej branzowa
dzialalnosé gospodarczs.

6. Wykonawstwo robit w zakresie wlasnym warunkuje sie obowigzkiem zatrudnienia uprawnionego
inspektora nadzoru.

7. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca robot posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen ciepinych,
wodociggowych z upowaznienia Inwestora, zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia (min. 7 dni
roboczych) zamiaru wykonania inwestycji stuzbom Gminy Belchatéw, ul. Kosciuszki 13, 97 - 400

Belchatiéw. Obowiazek zgloszenia dotyczy rowniez wykonawstwa we wlasnym zakresie.

Zobowiazanie zgloszenia wykonuje Inwestor wskazujgc osobg i jej dane, ktéra pehni¢ bedzie funkcje
inspektora nadzoru.

8. W zgloszeniu nalezy uwzgodnié warunki wykonania, dzief i zodzine whiczenia do sieci. termin

i zodzing zakonczenia inwestycii.

9. Nadzor nad wlgczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej, dostarczenie i montaz wodomierzy
glownych w przygotowanych do tego podejsciach wodomierzowych sprawuje Przedsigbiorstwo
Komunikacii i Transportu Ustug Komunalnych Gminy Befchatéw Sp. z o.0.

10. Lokalizacja wrzadzen wodomierzowych nie moze powodowal jakichkolwiek kolizii z juz
istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi i nadziemnymi. W przypadku wystapienia przedmiotowych
kolizji pelng odpowiedzialnosé usuniecia wyniklych z tego tytulu szkdd ponosi wnioskodawca.

11. Warunki dostawy wody do przylaczonej nieruchomosci okresla umowa o zaopatrzenie
w wode, ktéra nalezy zawrzeé w terminie nie dluzszym niz 7 dni. Do wniosku o zawarcie umowy
nalezy dolgczyé dokument stwierdzajacy wlasno$é nieruchomosci oraz protokol odbioru

technicznego.
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12. Inwestor wykona przylgcze wodoclagowe oraz jego geodezyjng inwentaryzacje powykonawezgy
na whasny koszt,
13. W pizypadku gdy planowana inwestycja pizebiega po dzialkach prywatnych Inmwestor winien
posiadaé zgode whascicieli nieruchomoscei na umieszezenie przylacza wodociggowego oraz wejscie
w teren i poprowadzenie prac zwigzanych z jego budowa.
14. Przylgcze wodociagowe stanowié bedzie wlasnosé Inwestora i pozostanie na jego utrzymaniu.
15. Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego niemchomosei
istnigjgeego w chwili wydania warunkéw oraz istaiejgoych w tej dacie technicznych moziiwodol
przylaczenia.

16. Warunki techniczne przytacza waine sa 2 lata od daty ich okreslenia.

Wartnki prayjmuje: Warunki wydak:






