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1. DANE OGOLNE

temat. BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWE.J

stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU B

lokalzacja: IDENTYFIKATOR GEODEZYJNY DZIALKI: 100102_2.0006.96/3 | OBREB 6 DOMIECHOWICE | MIEJSCOWOSC EMILIN |
GMINABELCHATOW | POWIAT BELCHATOWSKI | WOJEWODZTWO tODZKIE

inwestor GMINA BELCHATOW | UL. KOSCIUSZKI 13 | 97-400 BELCHATOW

jednostkaprojgkiowa - 7SGROUP SP. Z 0.0. SP. K. | 50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[01] Umowa z Zamawiajacym na wykonanie dokumentacji projektowej,

[02] Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna,

[03] Obowigzujace przepisy i nomy,

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz.1225 z p6zh. zm),

[05] Prawo Budowlane (Dz.U.z2023r. poz. 682 z pdzh. zm),

[06] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
22022 poz. 1679 z p6zn. zm),

[07] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023 poz. 822 z pézn. zm),

[08] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoZzarowego zaopatrzenia w
wode oraz drogi pozarowe (Dz. U. z 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zh. zm),

[09] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 poz. 1563 z pdzi. zm),

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm),

1] Obowigzujace normy branzowe;

12] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

[13] Decyzja nr 12/2023 z dnia 26.10.2023 Wit Gminy Betchatow o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

[14] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.6733.34.2023 z dnia 29.12.2023 Wéjt Gminy Belchatéw

[15] Badania geotechniczne z opinig geotechniczng,

[16] Warunki techniczne przytaczy infrastruktury technicznej

17N Decyzja wodnoprawna dla urzadzen wodnych — skrzynki rozsaczajace

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu pod funkcje budowy obiektéw infrastruktury sportowej w tym: budynek socjalno-sanitamo-techniczny
— OSP [B1], budynek socjalno-sanitamo-techniczny [B2], hali sportowej [B3], boisk sportowych [A2], placu zabaw [A1], infrastruktury komunikacyjnej,
parkingbw samochodowych, infrastruktury technicznej i zieleni urzadzonej. Projekt zakiada kompleksowg realizacje inwestycji zgodnie z zatacznikiem
graficznym w czesci rysunkowej. Projekt zaklada 2 etapowa realizacje inwestycji zgodnie z zalacznikiem graficznym w czesci rysunkowej
zagospodarowania terenu (etap 1 0znaczono na niebiesko 1.1 — 1.4 | etap 2 oznaczono na fioletowo 2.1 - 2.4)

UWAGA: Opracowanie nie obejmuje (nalezy wykona¢ wg osobnych opracowar wraz z odpowiednimi uzgodnieniami ZUD, ZDIUM, itp.):
- przylacza elektroenergetycznego
- przylacza wodociggowego
- przylacza kanalizacji sanitame]

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Polozenie dziatki i uksztaltowanie terenu

Teren objety inwestycig znajduje sie na obszarze dziatek: 100102_2.0006.96/3, obreb 6 Domiechowice, w centralnej czesci migjscowos¢ Emilin. Teren od
strony péinocnej przylega do drogi publicznej — ul. Grabowa (droga powiatowa). Uksztattowanie terenu jest praktycznie plaskie ze $rednig rzedng terenu
211,50m npm. Teren opracowania posiada ksztatt zblizony do prostokata i ograniczony jest:

od p&inocny - granica z dziafkg drogowa; dziatka nr 100102_2.0006.761/1- ul. Grabowa wraz z istniejacym zjazdem publicznym.

od wschodu - granica z dziatkami budowlanymi: 100102_2.0006.97/7, 100102_2.0006.97/12, 100102_2.0006.97/13 - zabudowana budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi

od potudnia - granica z dziatkami budowlanymi: dziatka nr 100102_2.0006.96/4— niezabudowana zadrzewiona i zakrzewiona

od zachodu - granicg z dziatkami budowlanymi: dziatka nr 100102_2.0039.95/2 — niezabudowana zadrzewiona i zakrzewiona | dziaka nr

100102_2.0039.95/4 - zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi



4.2. Istniejaca zabudowa
Teren objety planowang inwestycjg jest zabudowany budynkiem wielofunkcyjnym (centrum sportu i rekreacji) — symbol B4 oraz budynkami kontenerowymi
0 lekkiej konstrukcii stalowej, ktore przeznaczone s do rozbidrki.

4.3. Istniejace uksztaltowanie terenéw zielonych
Obszar opracowania w przewazajacej czesci jest porosniety roslinnoscig niskq trawa, od strony wschodniej przy granicy dziatki wystepuje szpaler drzew i
krzewow do pozostawienia i wykonania zabieg6w pielegnacyjnych. Nie przewiduje sig wycinki istniejacych drzew.

4.4 Istniejacy uktad komunikacyjny
Teren opracowania jest wigczony bezposrednio do drogi publicznej, od strony pdinocnej ul. Grabowa za pomocg istniejacego zjazdu publicznego.

4.5. Istniejace uzbrojenie terenu
Teren jest uzbrojony w infrastrukture techniczng. W obrebie dziatki przebiega sie¢ kanalizacji sanitamej, sie¢ wodociagowa, napowietrzna linia
energoelektryczna.

4.6. Rozhiorka obiektow istniejacych

Do rozbidrkildemontazu w ramach inwestycji sq istniejace elementy zagospodarowania terenu w zakresie:

- rozbidrka ogrodzenia terenu o wysokosci do 180cm (ogrodzenie przesta pretowe stalowe z siatka) faczna diugos¢ 480mb
- rozbidrka budynkéw kontenerowych jednokondygnacyjnych o konstrukcii stalowej — 80m2

- czeSciowa rozbidrka nawierzchni utwardzonych drogi wewnetrzne i ciagi piesze

- demontaz infrastruktury technicznej podziemnej (kablowej i sanitamej)

Zakres i sposob prowadzenia robét rozbidrkowych:

Roboty przygotowawcze przed przystapieniem do robét rozbidrkowych:
- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie miejsc sktadowania materialdw z przysztej rozbiorki

| UWAGA! Z uwagi na istniejace sieci infrastruktury podziemnej, prace rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem wszelkiej ostroznosci. |

Usuniecie odpaddw, uporzadkowanie placu rozbiérki

Po zakoriczeniu prac rozbidrkowych nalezy pozostate odpady usunag - wywiez¢é w migjsce utylizacji. Teren nalezy uporzadkowaé. Materialy z rozbiorki
powinny by¢ segregowane w migjscu ich demontazu, magazynowane selektywnie w przeznaczonych do tego kontenerach i sukcesywnie wywozone do
utylizacji. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z
rozbiorki obiektu naleza do grupy 17 — odpady z budowy, remontow i demontazu obiekidw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robdt
rozbidrkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujace rodzaje odpadéw; gruz betonowy | zelazo i stal | zmieszane odpady z demontazu inne
niz wyzej wymienione. Z rozbidrki powstang odpady obojetne, niepowodujace zanieczyszczen Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Elementy zagospodarowania dziatki, kidre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i mienia. W czasie realizacji robdt rozbidrkowych, zatadunku
materiatow rozbidrkowych oraz ich transportu, nalezy zwréci¢ szczegding uwage na sasiedztwo drogi oraz wystepuijace sieci podziemne i naziemne.

Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas robét rozbidrkowych:

- praca maszyn i urzadzen budowlanych: dzwig, koparki;

- zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego energia elektryczng;
- Zagrozenia zwigzane z ruchem pojazdéw na terenie rozbiorki oraz wyjazdem z terenu prowadzonych prac;
- zagrozenie podczas ciecia materiatow budowlanych z rozbiorki;

- zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow;

- osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementw obiektu;

- potkniecie, poslizgniecie sie upadek na plaszczyznie.

- zagrozenie upadku z wysoko$ci podczas demontazu,

- zagrozenie upadkiem z wysokosci demontowanych elementow.

- prace ziemne i rozbidrkowe w bezposrednim sasiedziwie istniejacej infrastrukiury technicznej podziemnej: gazociagi, linie kablowe elektryczne i
teletechniczne

- prace w poblizu czynnej linii napowietrznej wysokiego napiecia

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ teren za pomoca zastawéw przestawnych oraz tadm ostrzegawczych. Ogrodzenie terenu
wykonuije sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosic min. 1,5m. W widocznym migjscu naleZy ustawic
tablice ostrzegawcze 0 zakazie wchodzenia w strefe niebezpieczna oraz informacyjna o prowadzonych robotach. Tablice umiesé nawysokosci zapewniajacej



widocznos¢ i uniemoZliwiajacej uszkodzenie. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowiane. Kierownik
robét zobowigzany jest doktadnie poinformowac robotnikéw o sposobie wykonywania robét i pouczy€ ich o warunkach i przepisach bezpieczeristwa pracy.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce, powinni mie¢ akiualne przeszkolenie w zakresie BHP przy pracach rozbiorkowych, by¢ zaopatrzeni w odziez
robocza i urzadzenia ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne, maski przeciwpytowe. Narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych
i gfadkich frzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Migjsca ustawienia drabin do wejScia na mury powinien wskazywac kierownik robét lub majster.
Do prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy stosowa¢ wylacznie materialy i urzadzenia posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Nalezy wyznaczy¢ odpowiednie migjsce skladowania materiatow rozbiérkowych z uwagi na bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq ewakuacje a wypadek pozaru. Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewni¢
lacznosc¢ telefoniczng stacjonama lub komérkowa. W widocznym migjscu na terenie budowy powinien by¢ wywieszony wykaz z adresami i numerami
telefondw do najblizszego punkiu lekarskiego, jednostki Strazy Pozamej, posterunku Policji. W trakcie robét nalezy dokonywaé biezacej oceny stany
poszczegblnych elementéw i w miare potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. Zabrania sie podczas prac rozbidrkowych
przebywania na i pod demontowanymi elementami. Zabrania sie gromadzenia zdemontowanych elementow na konstrukcyjnych czesciach obiektu. W
czasie prac nalezy przestrzegaC zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robét rozbidrkowych oraz obowigzujacych przepiséw BHP. Przy wykonywaniu
robdt rozbidrkowych nalezy uwzgledniaé wptyw na nie warunkdw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzic
robot na cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sig tych konstrukcji w wyniku
silnych porywdw wiatru Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét rozbidrkowych powinny byé w sposob odpowiedni
zabezpieczone. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie
ma 0s6b postronnych.

4.7. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Istnigjacy budynek wielofunkcyjny (centrum sportu i rekreacii) — symbol B4 jest przeznaczony do dalszego uzytkowania.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do glebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych: holocen (Qh):
grunty rodzime, organiczne, niespoiste:
humus / gleba - piaski $rednie prochniczne (warstwa ),

plejstocen (Qp):

grunty rodzime, mineralne, niespoiste - osady wodnolodowcowe:

piaski srednie z domieszkami zwiru i piaski grube (seria Il),

grunty rodzime, mineralne, spoiste - osady lodowcowe:gliny piaszczyste i piaski gliniaste - z domieszkami zwiru (seria Ill).

Humus (warstwa ) wystepuje w strefie przypowierzchniowej do grebokosci 0,2-04 m ppt. Ponizej humusu stwierdzono wystepowanie osadow
wodnolodowcowych (seria Il), ktdre w otworze nr 1 zalegaja do gtebokosci rozpoznanej wykonanym wierceniem, a w otworach pozostatych sq rozdzielone
serig lodowcowa (seria lll).

W podtozu gruntowym badanego terenu, do glebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych:
holoceriskich - humus / gleba (warstwa ),
plejstocenskich - osady wodnolodowcowe (seria If) i lodowcowe (seria lll).

Budowe geologiczng, przedstawiono w pkt. 4 niniejszego opracowania oraz na przekrojach geotechnicznych (Zat. 2.1-2.6) i w kartach otworéw
geotechnicznych (Zat. 3.1-34). W podiozu gruntowym badanego terenu, do glebokosci 3,0 m p.pt, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, a
nawiercane grunty byly mato wilgotne i wilgotne; stan na dziert: 04.04.2023 .

Grunty niespoiste (warstwa | i seria Il) charakteryzujq sie przepuszczalnoscig dobrg do b. dobrej. Grunty spoiste (seria Ill) charakteryzujg sie
przepuszczalno$cig staba do b. stabej. Wspdtezynniki filtracji "k gruntéw poszcezegolnych warstw geotechnicznych / serii przedstawiono w pkt. 5 ninigjszego
opracowania. Wydzielone na potrzeby ninigjszego opracowania warstwy geotechniczne / serie sa;

humus / gleba - nienoéne,

piaski $rednie i grube w stanie $rednio zageszczonym - nosne,

gliny piaszczyste i piaski gliniaste (typ B wg normy/[8])

w stanie twardoplastycznym - nosne.

Grunty nienosne (warstwa I) wystepuja do giebokosci 0,204 m p.p.t.

No$nos¢ gruntdw niespoistych (seria ll) zostaje zachowana pod warunkiem unikniecia ich rozluznienia.

Nosnos¢ gruntdw spoistych (seria ll) zostaje zachowana pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu oraz przy uniknieciu jego wysuszenia,
przemarzniecia i dodatkowego zawilgocenia / rozmoczenia; piaski gliniaste sq gruntami mato spoistymi - bardzo podatnymi na ww. zmiany.

GlebokoS¢ przemarzania gruntu wg normy [8] na obszarze przeprowadzonych badari wynosihz = 1,0 m p.pt.



Rozpoznane warunki gruntowo-wodne i geotechniczne umoZliwiajg bezposrednie posadowienie obiektdw budowlanych, dla kidrych wystarczajacym jest
rozpoznanie ww. warunkéw do glebokosci 3,0 m p.p.t. Humus / gleba (warstwa 1), jako grunt nienosny, nie nadaje sie do bezpo$redniego posadawiania
obiektow budowlanych ani jako podioze pod posadzki - powinien zosta¢ usuniety catkowicie z podioza projekiowanych obiektow budowlanych. Grunty
niespoiste (seria If), w poziomie posadowienia / w dnie wykopow, nalezy chronic przed rozluznieniem; grunty rozluznione nalezy dogescic - doprowadzic do
stanu pierwotnego lub zgodnie z zatozeniami projektowymi. Grunty spoiste (seria I1l), w poziomie posadowienia / w dnie wykopdw, nalezy chronic przed
naruszeniem strukiury, wysuszeniem, przemarznieciem i zawilgoceniem / rozmoczeniem, grunty zmienione w ww. sposéb nalezy wymieni¢ na nasypy
budowlane1 lub na beton podkfadowo- wyrbwnawczy.

Projektujgc fundamenty na réznych warstwach geotechnicznych nalezy zwrdcic uwage na réznice w ich nosnosci oraz osiadaniach. W zwigzku z
wystepowaniem gruntéw wysadzinowych / bardzo wysadzinowych (seria lll) w strefie przemarzania, §i. do 1,0 m p.pt, nalezy zachowa¢ glebokos¢
posadowienia wynikajacq z gleboko$d przemarzania gruntéw, . min. 1,0 m p.p.t. lub zastosowac technologie zabezpieczajacq podioze gruntowe przed
przemarzaniem i powstawaniem wysadzin - np.: wymiana ww. gruntéw wysadzinowych, do ww. gleboko$ci przemarzania, na nasypy budowlane1 lub
wyniesienie budynku wraz z podniesieniem terenu wokét budynku lub izolacja termiczna gruntow wokét budynku.

Zgodnie rozporzadzeniem [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych]:

- warunki gruntowo-wodne podioza badanego terenu uzna¢ mozna za proste

- obiekty sportowe typu boiska, korty oraz niewielkie hale i budynki niepodpiwniczone, do 2 kondygnacji, w prostych warunkach, zaliczy¢
mozna do Il kat. geotechnicznej

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja w zakresie zagospodarowania terenu i obiektdw budowlanych zostata podzielona na dwa etapy realizacji zgodnie z zatacznikiem graficznym w
czesci rysunkowej. Zakres ninigjszego opisu zagospodarowania terenu, wskaznikéw i bilansu terenu oraz poszczegdinych parametréw technicznych
obejmuje catos¢ terenu inwestycji (Etap 1| Etap 2).

Uwaga: Realizacja inwestycii zostata podzielona na 5 etapy. Podstawa art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowiane (tekst jedn.: Dz. U.
22020+ poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986). Art. 31. Pozwolenie na budowe dotyczy catego zamierzenia budowlanego. W
przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt, pozwolenie na budowe moze, na wniosek inwestora, dotyczy¢ wybranych
obiektow lub zespotu obiekidw, mogacych samodzielnie funkcjonowaé zgodnie z przeznaczeniem. Jezeli pozwolenie na budowe dotyczy wybranych
obiektow lub zespotu obiektdw, inwestor jest obowiazany przedstawi¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, o kiérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1,
dla catego zamierzenia budowlanego.

Etap 1 (0znaczono na niebiesko — symbole 1.1 - 1.4 w czesci graficznej). Zakres obejmuje pdinocng czes¢ terenu wzdiuz drogi publicznej - ul. Grabowe.
Uktad urbanistyczny zagospodarowania terenu w tej strefie to glownie uzupelnienie istnigjacej zabudowy o nowy budynek socjalno-sanitamo-techniczny —
OSP [B1]i budynek socjalno-sanitamo-techniczny [B2] wraz z nawierzchniami utwardzonymi pieszo-kotowymii infrastrukturg techniczng. Budynki [B1]i [B2]
potaczone ze sobg Sciang szczytowa tworza zwartg zabudowe. Lokalizacja budynkéw jest zgodna z zapisami decyzji [14] oraz z rozporzadzenia o warunkach
technicznych. Projektowane budynki o 1 kondygnaciji nadziemnej na planie wielokata. Poziom posadzki budynkéw, czyli poziom +0,00 ustalono na rzednej
212,65 mn.p.m. Giéwne wejScia do budynkéw i poszczegdinych stref funkcjonalnych Zlokalizowano od strony pdinocnej i potudniowe;.

W zakresie pozostatego zagospodarowania terenu przedsiewziecie zostato zaprojektowane i dostosowane do: istniejacych lokalnych warunkdw terenowych,
potaczen komunikacyjnych, dostepu do infrastruktury technicznej, wytycznych inwestora. Zasadniczo w tym etapie poza wiw realizacjg budynkow przewiduje
sie drobng przebudowe istniejacych nawierzchni utwardzonych od strony pdinocnej, wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w postaci wydzielonych
miejsc postojowych, nawierzchni pieszych i ciagdw kolowych zgodnie z czescig rysunkowa, W zakresie uktadu komunikacji wewnetrznej wprowadza sie
potaczenie pieszo — kotowe od strony czesci pdinocnej Etap 1 w kierunku poludniowym Etap 2 w celu optymalnego ukfadu wewnetrznego. Od strony
zachodnigj — symbol A3 projektuje sie systemowg altane drewniang z terenem rekreacyjno-wypoczynkowym. Calo$¢ terenu w cze$ci niezabudowanej w
postaci zieleni urzadzonej - ozdobna w postaci traw, krzewow i drzew liSciastych.

W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje sie wykonanie instalacji zewnefrznych w postaci kanalizacji sanitamej, kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiomikami retencyjnymi, instalacji wody, instalacji kablowej i instalacji owietlenia terenu.

Etap 2 (0znaczono na fioletowo — symbole 2.1 - 2.4 w czeSci graficznej). Zakres etapu 2 obejmuje zagospodarowanie centralnej i potudniowej cze$¢ dziatki
pod funkcje obiektow infrastruktury sportowej, jako kontynuacie etapu 1, poprzez poszerzenie funkgji sportowych i rekreacyjnych. Gidwne zatozenia
projektowe w zakresie uktadu urbanistycznego obejmuije zlokalizowanie w centralnej czesci obiektu hali sportowej [B3], placu zabaw od strony pdtnocnej —
oznaczenie A1, boisk sportowych wielofunkcyjnych od strony potudniowej — oznaczenie A2. W zakresie infrastruktury komunikacyjnej po obwodzie
zewnefrznym wiw obiektow zostat zaprojektowany uktad komunikacji pieszo-iezdnej o szerokosci 5.0m petnigcej rowniez funkcje drogi pozarowej, wydzielone
migjsca postojowe dia samochoddw osobowych, ciagi piesze prowadzace do poszczegdlnych projektowanych obiekiow.

Hala sportowa typu namiotowego [B3] forma zabudowy na planie wielokata foremnego, o 1 kondygnaciji nadziemnej. Poziom posadzki +0,00 ustalono na
rzednej 211,50 m n.p.m. Gidwne wejscia do budynku i poszczegdlnych stref funkcjonalnych zlokalizowano od strony péinocnej i potudniowe.



Calos¢ terenu w czesci niezabudowanej w postaci zieleni urzadzonej - ozdobna w postaci traw, krzewow i drzew lisciastych. W zakresie infrastruktury
technicznej przewiduje sie wykonanie instalacji zewnetrznych w postaci kanalizacji sanitamej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiomikami retencyjnymi i
urzadzeniami wodnymi — skrzynkami rozsaczajacymi, instalacji wody, instalacii kablowe; i instalacji o$wietlenia terenu.

6.1. Plac zabaw [A1]

Strefa placu zabaw i rekreacji zostata Zlokalizowana w centralnej strefie terenu na etapie etapu 2. Wymiary strefy o ksztalcie trapezu wynoszg 31.30x12.00m,
nawierzchnia bezpieczna wykonana z EPDM, o facznej powierzchni 378,67 m2. W obrebie strefy przewiduje sie montaz systemowych urzadzen
zabawowych dla dzieci, wediug wybranego dostawcy. Parametry techniczne urzadzen zostana okreslone na etapie projektu technicznego.

Uwaga: Wszystkie wbudowane elementy matej architektury musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie uzyteczno$ci
publicznej, w tym w szczegdlnosci elementéw do placu zabaw.

Przekrdj przez nawierzchnie EPDM:

- nawierzchnia syntetyczna EPDM bezpieczna i barwiona w masie (uwaga kolorystyka na etapie projekiu technicznego) min. 1.20cm
- granulat gumowy SBR (uwaga grubosé warstwy amortyzujacej upadek wg. wysokosci upadku dla urzadzenia) min. 8.00cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabiliz. mechanicznie (fr. 0-31,5mm) 5.00cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabiliz. mechanicznie (fr. 31,5-63mm) 20,00cm
- podsypka z piasku zageszczonego mechanicznie Is-0,95/ 15,00cm
- grunt rodzimy

Uwaga: System saczkow kanalizacji deszczowej zlokalizowany w warstwach podbudowy.

Wykonujac warstwy podbudowy nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiednich spadkéw poziomych 5mm nakazde 2 m w kazda strone i odpowiednie
zageszezanie poszczegoinych warstw. Obrzeza utrzymujace podbudowe i nawierzchnie wykonac z kraweznikdw wykonanych z tworzywa sztucznego.
Nawierzchnie goma EPDM stref nalezy uksztattowa¢ ze spadkiem 1-2% w celu utatwienia sptywu wod opadowych na tereny Zielone. Goma czes¢
kraweznikéw nalezy zlicowac z poziomem nawierzchni EPDM.

6.2. Boiska sportowe wielofunkcyjne [A2]

Projektuje sie wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32.30m x45,30m i powierzchnie 1390,71m2. Boisko ma charakter
obiektu sportowego ogolnodostepnego przeznaczonego dla miodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalnej. Na plycie wyznaczono boiska zlokalizowano
strefy gier do: jedno boisko do pitki recznej 0 wymiarach 40,0m x 20,0m | dwa boiska do siatkéwki 0 wymiarach 9,0m x 18,0m | dwa boiska do koszykéwki w
wymiarach 28,0m x 15,0m. Spadki poprzeczne dwustronne z plyty z nawierzchnig poliuretanowa, wynosza 0,5%. Przyjeto nawierzchnie boiska
poliuretanowa, wodoprzepuszczalng przeznaczong do pokrywania biezni lekkoatletycznych, boisk wielofunkeyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej.

Przekrdj przez nawierzchnie poliuretanowa / EPDM:

- nawierzchnia syntetyczna EPDM bezpieczna i barwiona w masie min. 1.20cm
- granulat gumowy SBR min. 6.00cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabiliz. mechanicznie (fr. 0-31,5mm) 5.00cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabiliz. mechanicznie (fr. 31,5-63mm) 20,00cm
- podsypka z piasku zageszczonego mechanicznie Is-0,95 15,00cm
- grunt rodzimy

Uwaga: System saczkow kanalizacji deszczowej zlokalizowany w warstwach podbudowy.

Odwodnienie boiska odbywac sie bedzie zaréwno systemem powierzchniowym, spadkami poprzecznymi i=0,5% dwustronnymi na teren przylegly czynny
biologicznie (siany trawnik z mieszanki fraw), jak i rowniez systemem saczkéw kanalizacji deszczowej do powierzchniowych zbiomikow retencyjnych.

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig boiska:

Przed wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie boiska nalezy wytyczy¢ i ustawi¢ badz wylaé fundamenty pod urzadzenia sportowe, kidre znajda sie na
plycie boiska: fundamenty pod stupki do siatkéwki, fundamenty pod konstrukcje wsporcza koszy, fundamenty pod bramki do pitki recznej. Po wyrdwnaniu i
zageszczeniu oraz wyprofilowaniu warstwy dna koryta w poziomie projektowanych rzednych mozna przystapi¢ do wykonania podsypki z piasku o gr. 15 cm
(grubos¢ warstwy po zageszczeniu). Podsypke z piasku nalezy réwnomiemie roztozy¢ pod catg powierzchnia piyty boiska formujac jednoczesnie spadek i=
0,5% na zewnafrz boiska. W miejscach rozprowadzenia saczkow nalezy wykonat przegtebienie wyscielone geowidkning i utozona warstwa dolna kruszywa
tamanego w spadku 0.5%, nastepnie rozloZenie i pofaczenia systemu saczkow kanalizacji deszczowej, a nastepnie obsypac i zage$ci¢ warstwa kruszywa.
Podsypke nalezy wykona¢ z piasku dajacego sie zagesci¢ mechanicznie i zgescié do stopnia Id >0,98. Na warstwie piasku wbudowa¢ kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie o frakji 31,5/63 i 15 cm grubo$ci po zageszezeniu (warstwa konstrukcyjna przesigkalna) gdma warstwe wyrwnawcza, z
wymaganymi spadkami, wskaznik zageszczenia 1s>0,98 Na warstwie kruszywa tamanego warstwa z kruszywa kamiennego stab. mech. (0-31,5mm)
grubosci 5.00cm jak dla warstwy ponizej. Nastepnie utozy¢ warstwe amortyzujaca nawierzchni z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu SBR w zalezno$ci od typu nawierzchni o wielkosci ziama od 1mm do 4 mm. GruboS¢ warstwy zalezy od parametru przyjeto 60mm. Parametry
techniczne: ZawartoS¢ popiotu max 50 %; Ciezar nasypowy ok. 500 g/dm3. Na warstwe SBR naloZy¢ warstwe poliuretanowa o gr.12 mm.



Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkosci
zZiama od 1 mm do 3,5 mm. Grubo$¢ tej warstwy jest jednakowa na catej plaszczyznie placu i wynosi 12 mm. Parametry warstwy uzytkowej: Wytrzymalosé
na rozciaganie 0,83+0,11 MPa; Wydhizanie wzgledne przy zerwaniu 78416 %; Twardos¢ 5443 “ShA; Scieralnoéé 0,410,029 mm; Przyczepnosé
migdzywarstwowa > 0,5 Mpa; Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 17135 N; Predkos¢ przesiakania woda 4600800 mmvh; Odpomos¢ na uderzenia 60080
mm/h; Mrozoodpomo$é < 0,1 %.

Zawarto$¢ zwiazkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza o wartosciach podanych w mg:
DOC - po 48 godzinach: < 7,5(Mgll) | otéw (Pb): < 0,005(Mg/l) | kadm (Cd): < 0,0005(Mg/l) | chrom (Cr): < 0,005(Mg/l) | chrom VI (CrVl): < 0,008(Mg) | rte¢
(Hg): < 0,0002(Mgfl) | cynk (Zn): < 1,1(Mgh) | cyna (Sn): < 0,005(Mg/l)

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, kidre Wykonawcy sg zobowigzani dotaczy¢ do oferty:

- Aktualny kompletny raport z badan na zgodnos¢ z noma PN-EN 14877:2014 wykonanych przez umocowane do tego niezalezne laboratorium/instytucie.
- Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

- Kompletny raport z badar na zgodno$¢ z norma DIN 18035-6:2014 (zawarto$¢ zwiazkéw chemicznych) potwierdzajace zgodnos¢ z nig, wykonanych
przez umocowane do tego niezalezne laboratorium/instytucie.

- Kompletny raport z badania zawarto$ci WWA, okreslajacy kategorie.

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spelnienie wyspecyfikowanych wymagar technologicznych,
- Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacii konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia
gwarangji,

- Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm,

Dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.

Elementy wyposazenia boisko

urzadzenie opis ilos¢

kosz jednostupowy z tablica ~ Kosz jednostupowy z tablica 180x105 | stup zostat wykonany z profilu stalowego o profilu 100x100 mm 4 szt.
zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe | stup mocowany jest w stalowej tulei
osadzonej w betonowym fundamencie | laminowana tablica w wymiarach 180x105 cm zostata wykonana
zgodnie z norma PN-EN 1270 | stata, wzmocniona obrecz do koszykdwki gwarantuje wysoka odpomo$e
na uszkodzenia siatka faricuchowa do obreczy | obrecz zostata wykonana zgodnie z norma PN-EN 1270
| kotwienie za pomocg stalowych tulei systemowych do blokéw fundamentowych

stupek  uniwersalny z  Stupki do siatkowki stalowe z siatka wykonane z wytrzymatego profilu stalowego o rednicy 76 mm. 2 komplet-2

regulowang wysokoscia, Zabezpieczone przed korozjg przez malowanie proszkowe. Stupki posiadajg funkcie plynnej regulacji  szt.
wysokosci zawieszenia siatki. Wysokosci, kiore mozna uzyskac to: 243 cm | 155 cm | 107 cm
—umoZiiwiajg gre nie tylko w siatkowke, ale takze w tenisa i badmintona. Specyfikacja techniczna:
wysoko$¢ stupkdw: 2,865 m [materiat: stal, zabezpieczona przed korozjg poprzez malowanie proszkowe
profil stupkéw: $r. 76 mm stupki mocowane w tulejach | bezstopniowa regulacja w zakresie 1,07 -243 cm
umoZliwia wykorzystanie ich do gry w tenisa, badmintona i siatkéwke wykonane zgodnie z normami PN-
EN 1271:2015-01; PN-EN 1509:2008 | Siatka polipropylenowa bezweziowa, linka géma stalowa, sploto
grubosci 3 mm i oczko o wymiarze 10x10 cm, odpoma na UV | kotwienie za pomocg stalowych tulei
systemowych do blokéw fundamentowych

bramka aluminiowa do pitki  Bramka aluminiowa do pitki recznej 3,0x2,0m | $wiatio bramki wykonane z profilu aluminiowego (80x80 2 szt.

recznej mm). Szkielet bramki wykonany z rury stalowej o Srednicy 32 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe | Siatka polipropylenowa bezweziowa, splot o grubosci 3 mm i oczko o wymiarze
10x10 cm ,odpoma na UV | kotwienie za pomocq stalowych tulei systemowych do blokéw
fundamentowych

regulamin strefy wymiary; ~62x123cm | wysoko$¢ 200cm | materialy: elementy wykonane z ocynkowanej stali malowanej 2 szt.
proszkowo na kolor szary RAL 820-M | montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych
fundamentach.

Pitkochwyty boiska sportowe

Zaprojektowano ukfad pitkochwytow odpowiednio dla boiska sportowego. Pitkochwyty o wysokosci 6,0m, w rozstawie stupkéw od 3,0 - 4,0m, kotwione w
prefabrykowanych palach betonowych. Diugosci poszczegoinych pitkochwytdw wedtug projekiu technicznego. Przyjeto pale prefabrykowane betonowe z
betonu klasy nie nizszej C30/37 W8 | STAL: B500 znak C | OTULENIE: 50mm | KLASY EKSPOZYCJI: XC4, XF4. Szczegdtowe paramefry techniczne
elementéw prefabrykowanych wedtug wybranego dostawcy. Wierzch pali fundamentowych powinien znajdowac sie ponizej poziomu trawnikéw i chodnikéw.
Stupy pitkochwytéw z rur stalowych prostokatnych min. 80 x 80 mm, grubo$¢ Scianki min 4 mm, ocynkowane. Zakotwione w tulejach systemowych w
prefabrykowanych palach fundamentowych zagtebionych w fundamencie min. 120 cm, tuleje wg zalecen producenta, tuleja z pokrywa. Géme otwory rur
za$lepione elementem z tworzywa sztucznego. Skrajne stupy pitkochwytu wyposazone w zastrzaly oraz poprzeczki mocowane do stupdw. Zastrzaly i
poprzeczki wykonane z identycznych profili jak stupy. Zastrzaly oraz poprzeczki mocowane do stupdw za pomoca facznikéw wykonanych z plaskownika (2



taczniki na kazde pofaczenie). Elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7015 mat. taczenie za pomoca $rub ze stali nierdzewnej min. M12,
z uzyciem nakretek i podktadek. Siatki zamocowa¢ do linek naciggowych (géra i dét). Linki wyposazone w naciagowe $ruby rzymskie. Linki stalowe,
ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, w otulinie z tworzywa sztucznego, $rednica min. 4 mm. Siatka ochronna do pilki noznej, polipropylenowa, bezweziowa.
oko max. 100/100 mm. Grubos¢ linki min. 5 mm. Kolor zielony. Nalezy wykona¢ otok uziemiajacy z bednarki FeZn 34x4 mm. Bednarke nalezy doprowadzié
do wszystkich stupdw pitkochwytow i podiaczy¢ do istniejacego uziemienia stupow oswietieniowych. Rezystancja uziemienia powinna by¢ ponizej 30, co
powinno byé potwierdzone odpowiednim badaniem.

6.3. Altana drewniana systemowa [A3]

Projektuje sie systemowg altang drewniang weditug wybranego dostawcy o wymiarach: 4.0 x 4.0m i wysokosci do 3.0m, posadowiong na blokach
betonowych, przykryta dachem dwuspadowym o nachyleniu pofaci 20 stopni. Szczegdtowe dane techniczne altany drewnianej zostang podane na etapie
projektu technicznego.

6.4. Nawierzchnie utwardzone

6.4.1. Droga wewnetrzna

W celu zapewnienia wewnetrznej komunikacii kotowej i obstugi parkingu samochodowego zostat zaprojektowany ciag jezdny. Ciag komunikacyjny posiada
potaczenie od pdinocy z drogg publiczng o szerokosci 5.0m. Parametry techniczne ciagu pieszo-jezdnego: kategoria drogi - droga wewnetrzna | klasa
techniczna - D | predko$¢ projektowa - 30km/h | nawierzchnia — kostka betonowa prostokatna gr. 8.0cm | przekrd; - jednojezdniowy, dwupasowy (2x2,5m) |
szeroko$¢ pasa ruchu - 2,5m | szeroko$¢ jezdni - 5,0m | pochylenie poprzeczne nawierzchni - 1%, jednostronne w kierunku wpustéw | droga wewnetrzna
stanowi jednoczesnie droge pozarowa dla projektowanych obiektow budowlanych.

Do ograniczenia nawierzchni ciagu zaprojektowano po obydwu stronach kraweznik 15x30 z tawie betonowej z oporem wyniesiony na wysoko$¢ 12cm ponad
nawierzchnie drogi, natomiast w strefie wydzielonych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i w strefie przej$¢ kraweznik obnizony max 2.0cm. Po stronie
pdtnocnej zaprojektowano miejsca postojowe dla samochoddw osobowych w ilosci 34 stanowisk. Oddzielenie miejsc postojowych nalezy wykonac za
pomocg oznakowania poziomego w postaci linii poziomych P-18 szerokosci 12cm. Uksztattowanie wysokoSciowe ciagu dostosowano do istniejacej rzezby
terenu celem minimalizacji robét ziemnych.

6.4.2. Parking samochodowy

W celu zapewnienia miejsc postojowych dla obstugi obiektdw budowlanych zaprojektowano parkingi dla pojazdéw osobowych z wydzielonymi migjscami
postojowymi w facznej ilosci 72szt. Wymiary miejsc postojowych przyjeto 2,5x5,0m i 3,6x5,0m w tym 8 migjsca postojowe dla pojazdéw oséb
niepelnosprawnych. Miejsca postojowe zlokalizowano w ukladzie prostopadiym do drogi manewrowej o szerokosci 5,0m. Nawierzchnia miejsc postojowych
zaprojektowano betonowej kraty azurowej gr. 8.0cm z wypelnieniem fug kruszywem tamanym lub naturalnym. Wszystkie migjsca postojowe zostang
wydzielone poprzez utoZenie w nawierzchni jednego rzedu z kostki betonowej w kolorze grafitowym w rozstawie jak na rysunkach w czesci rysunkowej
odpowiadajace przeznaczeniu dla poszczegdinych typdw pojazdéw. Od strony zewnetrznej zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30
posadowionymi na tawach betonowych z oporem. Pochylenie nawierzchni na parkingu zaprojektowano ze spadkiem 1,0% wpustéw drogowych. Parking
bedzie potaczony chodnikiem z pozostata czeScig zagospodarowania terenu.

6.4.3. Chodniki

Dla zapewnienia komunikacji pieszej pomiedzy poszczegdinymi elementami, obiektami i parkingiem Zlokalizowanymi na terenie inwestycji zostaty
zaprojektowane chodniki i ciagi piesze. Szerokosci chodnikéw zostaty szczegdlowo przedstawione w czesci rysunkowej i ksztaltujg sie w przedziale 2.0-5,0m.
W obrebie terenu chodniki z kostki betonowej szarej gr. 8cm w kolorze jasno szarym ograniczong od strony frawnikéw obrzezami betonowymi 8x30
posadowionymi na fawach betonowych z oporem. Pochylenie chodnikéw zaprojektowano ze spadkami poprzecznymi 0,5-2,0% z lokalnymi zwigkszeniami
w rejonie dojs¢ do max. 5,0%. Wody opadowe z nawierzchni chodnikw beda kierowane za pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych na tereny przylegte
(trawniki).

6.4.4. Konstrukcje nawierzchni utwardzonych

Posadowienia warstw konstrukciji nawierzchni mozna dokonaé po wyréwnaniu i zageszczeniu warstwy dolnej koryta do uzyskania na jej powierzchni wartos¢
E2 min. 80MPa dla nawierzchni pod ruch pieszych oraz E2 min. 100MPa dla nawierzchni pod ruch kolowy. Z badari podioza gruntowego wynika iz w
poziomie przysztego dna koryta no$nos¢ podioza moze byé mniejsza od wymaganych 80MPa w zwigzku z tym zaprojekiowano wzmocnienie podioza
poprzez wykonanie utoZzenia warstw z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0MPa. W razie braku powyzszego parametru niezbedne jest zastosowanie
dodatkowego wzmocnienia np. poprzez wymiane nieno$nego podioza. Dopuszcza sie réwniez inne metody wzmocnienia zaakceptowane przez Inzyniera i
Projektanta. Dopiero po spetnieniu tych parametréw mozna przystapic do utozenia kolejnych warstw konstrukcii.

Konstrukcja ciagu jezdnego
warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej szare] gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos (0/31,5mm) gr. 20cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem Cz4<6,0MPa gr.20cm
Razem: 51cm
Konstrukcja migjsc postojowych:
betonowa krata azurowa z fugami wypelnionymi kruszywem gr.8cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceo (0/31,5mm) gr. 20cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem Cz4<6,0MPa gr.20cm
Razem: 52cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow dia pieszych

warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej koloru szarego gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cous (0/31,5mm) gr. 15cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem Cz4<6,0MPa gr. 15cm

Razem: 41cm

6.5. Sposdb wiaczenia do drogi publicznej
Dziatka jest wiaczona do drogi publicznej od strony péinocnej za pomoca istniejacego zjazdu publicznego.

6.6. Sieci i instalacje zewnetrzne

6.6.1. Instalacje elektryczne

6.6.1.1. Zasilanie energetyczne

Projektowany kompleks obiektéw budowlanych i boisk sportowych zasilany bedzie linig kablowa nn 0,4kV poprzez ziacze kablowo-pomiarowe zgodnie z
warunkami przytaczenia nr 23-D5WP/03026 z dnia 27.07.2023r. . Projekt linii kablowej wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym wg. odrebnego opracowania
PGE Dystrybucja S.A.. Nie przewiduije sie zasilania rezerwowego dla projektowanych obiektow.

6.6.1.2. Wewnetrzne linie zasilajgce
Do zasilania rozdzielnicy gidwnej obiektu przewiduje sie wykonanie linii kablowej nn 0,4kV od Ztacza kablowo-pomiarowego w granicy dziatki do rozdzielni
gtdwnej w wydzielonych obiektach budowlanych. Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajaca nn wykonang kablem YAKXSZo 4x120 mm?

6.6.1.3. Odwietlenie terenu

Dla o$wietlenia terenu projektuje sie montaz stupdw o$wietleniowych z oprawami owietleniowymi z ledowym Zzrodiem $wiatta. Wysoko$¢ stupdw zostanie
dobrana do potrzeb o$wietlanego terenu . Stupy beda posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych pograzanych w gruncie. Linie kablowe
o$wietlenia terenu nalezy wykona¢ kablem typu YAKXSzo . Stupy uziemi¢ za pomoca bednarki stalowe ocynkowanej uktadanej w wykopie wraz z kablami .
Stupy o$wietleniowe wyposazy¢ w ziacza stupowe. Na stupie zamontowaé oprawy o$wieleniowe, kiore zasiic przewodami HO5SS-F 3x2,5mm2,
prowadzonymi w stupach. Stupy naleZy zabezpieczy¢ powtoka antyplakatows, i antygraffti . Linie oSwietlenia terenu wyprowadzié z rozdzielni giéwnej , a
kable w rowach pomiedzy stupami uktada¢ w ostonach rurowych typu DVR za wyjatkiem odcinkéw ktdre prowadzone sg pod parkingamii drogami kotowymi
gdzie stosowac rury DVK. Linie kablowe ukladac na giebokosci min. 0,6m od poziomu terenu projektowanego. Oéwietienie w terenu sterowane bedzie
recznie i automatycznie z rozdzielni gidéwnej z podzialem na wyznaczone strefy oSwietlenia.

6.6.1.4. Monitoring wewnetrzny

Dla monitoringu przewiduje sie montaz kamer na wyznaczonych do tego celéw stupach o$wietleniowych. Kable dla potaczenia kamer prowadzi¢ we
wspdinym wykopie z kablami oéwietleniowymi i wprowadzi¢ do pomieszczenia elekirycznego gdzie zostanie zainstalowany system rejestrujacy. W terenie
zostang dodatkowo rozmieszczone szafki rozdzielcze na fundamencie prefabrykowanym.

6.6.2. Zewnetrzna instalacja wodociaggowa

Woda ze studni wodomierzowej zostanie prowadzona przewodem PE 110 do obiektéw B1, B2, B3 i hydrant ppoz. zewnetrzny z rur PESQ. Zastosowane
materiaty musza spelnia¢ wymagania wytrzymatoSciowe i powinny by¢ dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz lokalizacji przewoddw.
Na trasie przewodu wodociagowego nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych ani sktadowisk. Nad rurociagiem z rur PE nalezy utozy¢ taSme
lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka, TaSme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem
rurociagdw. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w studni wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy powinien sktada¢ sie z zawordw odcinajacych,
wodomierza, zaworu antyskazeniowego, filtra siatkowego. Wodomierz wyposazy¢ w konsole stabilizujaca. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b niepowotanych oraz zabezpieczy¢ przed zamarznieciem.

| Uwaga: Przylacze wody wraz z zestawem wodomierzowym wediug oddzielnego opracowania. |

6.6.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki dla omawianej inwestycji zostaly wyprowadzone dwoma przykanalikiami — jeden z obiektow B1 — B2, drugi z obiektu B3. Ukfad kanalizacji sanitamej
bedzie prowadzi grawitacyjnie od projektowanych obiektéw poprzez projektowane studnie rewizyjne kanalizacji sanitamej do ostatniej studni kanalizacji
sanitamej na dzialce Inwestora. Zaprojektowano studnie kanalizacji sanitamej z PP o Srednicy d= 425, d=600 mm.. Przewdd zewnetrznej instalacii kanalizacji
nalezy wykona¢ z rur PVC 160 SDR 34 SN8. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéw. Przewdd ukladaé na odpowiedniej
gtebokosci na podsypce z piasku 0 wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonac obsypke z piasku, wysoko$¢ min. 30 cm. W miejscach skrzyzowar
zkablami, naleZy na kable natoZy¢ rury ochronne o dtugosci 2 m. Przewody prowadzié¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przy przejsciu
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rury PVC przez posadzke nalezy wykonac jako gazoszczelne, przestrzen migdzy rurg ostonowa, a przewodowa wypetnic pianka. W przypadku wystapienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

| Uwaga: Przylacze kanalizacji sanitarnej — wedlug oddzielnego opracowania |

6.6.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe zostang odprowadzone poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do zbiomikéw retencyjnych podziemnych, a nastepnie do
skrzynek rozsaczajacych. Uklad bedzie odbierat Scieki deszczowe z wpustow ulicznych, kibre bedg odbieraty wody deszczowe z utwardzen. Wody
deszczowe przed wprowadzeniem przewodu kanalizacii deszczowej nalezy skierowaé na osadnik i separator substancji ropopochodnych. Nastepnie wody
z dachu hali nalezy odprowadzi¢ poprzez uktad kolejnych studni kanalizacji deszczowej do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Zadaniem rur
spustowych bedzie odbieranie wod opadowych z dachu projektowanych obiektow kubaturowych. Mocowane sq do Sciany obiektéw za pomoca specjalnych
obejm. Wpust uliczny stuzy do wychwytywania i odprowadzania wéd deszczowych z ciggdw komunikacyjnych takich jak: ulice, chodniki, place parkingowe.
Przewody nalezy wykona¢ z rur PVC SN = 8 kPa, faczonych kielichowo. Nie nalezy stosowat przewoddw z wewnetrzng warstwa ze spienionego PVC.
Przewdd ukiada¢ na odpowiedniej gtebokosci na podsypcee z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, wysokos¢
obsypki min. 30 cm. W migjscach skrzyzowari z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury ochron. diugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegiosciach od innych
instalacji zgodnie z Normami. W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem
nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania

6.7. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie catego terenu za pomoca systemowego plotu z przeset panelowych z siatki zgrzewanej ocynkowanymi i malowanymi proszkowo
w kolorze RAL 7016, o wysokosci 1.80m, rozpietymi na stupkach salowych, pomiedzy stupkami nalezy wykona¢ prefabrykowane betonowe belki
podwalinowe. taczna dugosé ogrodzenia wynosi 480m.

6.8. Zielen projektowana
W ramach projektu zieleni zaklada wykonanie nasadzen, w tym drzew, krzewdw ozdobnych, raw ozdobnych oraz zatozenie trawnikéw. Szczegdowe dane
dobranych gatunkéw roslin i floci zostang podane w projekcie technicznym i specyfikacjach.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres ninigjszego zestawienia i wskaznikow powierzchniowych w tym bilansu terenu

Nr Opis/nazwa Obmiar  Jednostka Udziat [%]
1 Powierzchnia terenu objeta opracowaniem | dziakki nr 96/3 1225418 [m2) 100,00
2 Powierzchnia zabudowy
- budynek istniejacy oznaczenie B4 23852 [m2]
- budynki oznaczenie B1-B2 394,60 [m2]
- hala sportowa oznaczenie B3 220580 [m2]
Lacznie: 283892 [m2] 2317
3 Powierzchnia utwardzona istiejaca
- chodnik nawierzchnia kostka betonowa 558,23 [m2]
Lacznie: 558,23 [m2] 4,56
4 Powierzchnia utwardzona projektowana
- drogi wewnetrzne | droga pozarowa kostka betonowa 213766 [m2]
- parkingi samochodowe kostka betonowa azurowa 461,00 [m2]
- parkingi samochodowe niepelnosprawni kostka betonowa 11221 [m2]
- chodnik nawierzchnia kostka betonowa 1009,82 [m2]
- nawierzchnia sportowa EPDM plac zabaw 371867 [m2]
- nawierzchnia sportowa EPDM boisko sportowe 14394 [m2]
Lacznie: 5538,76 [m2] 4520
5  Powierzchnia czynna biologicznie
- tereny zielone trawniki / kizewy / drzewa 331827 [m2]
tacznie: 331827 [m2] 27,08

8. INFORMACJE | DANE
8.1. Warunki wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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Teren objety opracowaniem projektowym objety jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.6733.34.2023 z dnia 29.12.2023

Wajt Gminy Belchatow
zapisy ULICP Projekt
linie zabudowy zgodnie z zafacznikiem graficznym spetnione — wedtug zatacznika graficznego
rodzaj inwestycji Budowa obiektéw infrastruktury sportowej w  spelnione - zakres projektowanych budynkéw zgodny z

szczegbinosci: hala sportowej, budynek socjalno-
sanitamo-techniczny - OSP, budynek socjalno-
sanitamo-techniczny, boiska sportowe, place
zabaw, place sportowe, nawierzchnie utwardzone,
drogi wewnetrzne, parkingi  samochodowe,
chodniki, place, infrastruktura techniczna, zielen
urzadzona i niezbedne zagospodarowanie terenu

przeznaczeniem (hala sportowa, budynek socjalno-
sanitamo-techniczny - OSP, budynek  socjalno-
sanitamo-techniczny, boiska i place sportowe, place
zabaw)

wskaznik powierzchni zabudowy

max 30%

speinione —23,17%

wskaznik powierzchni czynnej min 3% spelnione —27,08%
biologicznie
parametry budynku socjalno-sanitamo-  Wymagane parametry: spefnione:

techniczny - OSP

- szerokos¢ elewacii frontowej do 13m
- wysoko$¢ gomej krawedzi elewaciji do 4m
- geometria dachu: dwuspadowy, czterospadowy,

- szerokosS¢ elewadji frontowej 10.24m
- wysoko$¢ gomej krawedzi elewaciji do 3,90m
- geometria dachu: wielospadowy nachylenie 30 stopni

wielospadowy ze spadkiem do 45 stopni, - wysoko$¢ kalenicy gtownej do 7.3m
- wysoko$¢ kalenicy giéwnej do 7.8m
parametry budynek socjalno-sanitamo-  Wymagane parametry: spefnione:

techniczny

- szerokoS¢ elewacii frontowej do 16m
- wysoko$¢ gomej krawedzi elewaciji do 4m
- geometria dachu: dwuspadowy, czterospadowy,

- szeroko$¢ elewadji frontowej 15.55m
- wysoko$¢ gomej krawedzi elewacji do 3,90m
- geometria dachu: wielospadowy nachylenie 30 stopni

wielospadowy ze spadkiem do 45 stopni, - wysoko$¢ kalenicy gtownej do 7.3m
- wysoko$¢ kalenicy giéwnej do 7.8m
parametry hala sportowa Wymagane parametry: spefnione:

- szerokos¢ elewadii frontowej do 64,0m

- wysokoS¢ gomej krawedzi elewacji do 5Sm

- geometria dachu; dwuspadowy, czterospadowy,
wielospadowy ze spadkiem od 18 do 30 stopni,

- wysoko$¢ kalenicy giéwnej do 13.0m

- szeroko$¢ elewadji frontowej 61.25m

- wysokoS¢ gomej krawedzi elewaci do 5,00m

- geometria dachu: dwuspadowy nachylenie 18 stopni
- wysokos$¢ kalenicy giownej do 10,95m

wielofunkcyjne boiska sportowe

Wymagane parametry:
powierzchnia do 1600m? dlugos¢ do 50m,
szeroko$¢ do 35m, wysoko$¢ do 8m

spefnione:

- powierzchnia 1463,16 m2

- dlugos¢ 453m | szerokoSC 323m | wysokosé
pitkochwyty 6.0m

bieznia sportowa

Wymagane parametry:
powierzchnia do 1500m2, dtugo$¢ do 100m,
szeroko$é do 50m

spefnione:
- powierzchnia 1151,85m2
- dlugo$¢ 87,80m | szeroko$¢ 45,80m

infrastruktura techniczna zaopatrzenie  z sieci wodociagowe; spetnione — z sieci wodociagowej

wwode

infrastruktura techniczna do sieci kanalizacji sanitame, spetnione — do kanalizacji sanitame;

odprowadzenie Sciekow

infrastruktura techniczna energia z sieci energoelekirycznej lub z projektowanej  spelnione — z sieci energoelekirycznej

elekiryczna instalaciji pozyskujacej energie elekiryczng,

infrastruktura techniczna zaopatrzenie  we wiasnym zakresie spetnione — pompy ciepta

w cieplo

infrastruktura techniczna na wasny teren nieutwardzony, podziemne spehione — podziemne zbiomiki retencyjne i skrzynki
odprowadzanie wody opadowe i Zbiomiki retencyjne i skrzynki rozsaczajace rozsaczajace

roziopowe

migjsca postojowe min. 70 miejsc postojowych w tym 8 miejsca dla  spefnione — 72 miejsca postojowe w tym 8 miejsca dia

0s6b niepeinosprawnych

0s6b niepetnosprawnych

8.2. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej i nie znajduie sie w strefie ochrony zabytkéw archeologicznych.

8.3. Wplyw eksploatacji gorniczej
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Na terenie dziatki nie wystepuja wptywy eksploataciji gomiczej.

8.4. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie generuje zagrozen.

8.5. Prawo wodne
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi

8.6. Ochrona przyrody

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu doliny Widawki (Dz. Urz. Woj. L dzkiego nr 311 poz 3134 ze zm.) —uchwala nr XIV/237/11
Sejmiku Wojewddztwa t-ddzkiego z dnia 30.sierpnia.2011. Dla ninigjszego przedsiewziecia uzyskano decyzja nr 12/2023 z dnia 26.10.2023 Wojt Gminy
Beichatow o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

9.1. Przepisy podstawowe

Podstawe opracowania stanowig nastepujace przepisy:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2 2021r. poz. 869 z pézn.zm.). [1]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) 2]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,p0z.719 z pézn.zm.). [3]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). [4]

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie
(ti. Dz.U.z2019r. poz. 1065 z pézn.zm.); [6]

- Wiedza techniczna w zakresie bezpieczenistwa pozarowego (nomy, wytyczne ifp.). [7]

9.2. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii
Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1]

Powierzchnia zabudowy 190,31 m2
Powierzchnia uzytkowa 155,02 m2
Powierzchnia wewnetrzna 164,10 m2
Maksymalna wysoko$¢ budynku* 7,30m
Grupa wysokosci budynek niski (N)
Kubatura brutto 1071,56 m3
llo$¢ kondygnacii nadziemnych 1
Budynek socjalno-sanitamo-techniczny [B2)
Powierzchnia zabudowy 204,29 m2
Powierzchnia uzytkowa 163,26 m2
Powierzchnia wewnetrzna 173,50 m2
Maksymalna wysoko$¢ budynku* 7,30 m
Grupa wysokosci budynek niski (N)
Kubatura brutto 1289,24 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
Hala sportowa [B3]
Powierzchnia zabudowy 2205,80 m2
Powierzchnia uzytkowa 212554 m2
Powierzchnia wewnetrzna 214510 m2
Maksymalna wysoko$¢ 10,95m
Kubatura brutto 17301,40 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
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9.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Obiekty [B1-B2] w strefie pozarowej zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il | hala sportowa [B3] w strefie pozarowej zakwalifikowano do kategorii

zagrozenia ludzi ZL |

9.4. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpormosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynkéw B1 i B2 zaprojektowano w klasie ,D” odpomosci pozarowej. Klasa odpomosci ogniowej elementéw budowlanych Poszczegdine elementy
budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpomosci pozarowej w nastepujacej klasie odpomosci ogniowej

Klasa

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku™ *

ﬁm?\ig A s ki kci Sciana Sciana
kon- onstrukcja B przekrycie
budynku strukeja dachu strop zew?ftrz- v::wnigl- dachu
nos$na Ta e
1 2 3 4 5 6 7
D~ R 30 -) REI30 | E130(0o<i) ) ©)

Dla hali sportowej typu namiotowego [B3] bezklasowo.

9.5. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. Wszystkie elementy w budowii zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia

9.6. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia

wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.
W obiektach nie przewiduie sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

9.7. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow
budowlanych, dziatek lub terenéw oraz o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Budynek socjalno-sanitamo-techniczny — OSP [B1] usytuowano w odlegtosci:

kierunek
- od sfrony péinocnej
- od sfrony wschodniej

- od strony poludniowe
- od sfrony zachodniej

rodzaj obiekt budowlany

brak budynkéw / odlegto¢ od granicy dziatki

w obrebie dziatki sasiaduje ciang szczytowa z projektowanym
budynkiem socjalno-sanitamy [B2], Sciana w klasie REIG0, pomiedzy
budynkami pas szerokosci 2.0m z materiafu niepalnego w klasie
EI60

w obrebie dziatki projektowana hala sportowa

w obrebie dziatki istniejacy budynek [B4] | $ciana na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpomosci ogniowej (E), okreslongqw § 216 |
przekrycie dachu NRO (dachowka ceramiczna)

Budynek socjalino-sanitamo-techniczny [B2] usytuowano w odlegtosci:

kierunek
- od sfrony péinocnej
- od strony wschodniej

- od strony poludniowe]
- od strony zachodhiej

Hala sportowa [B3] usytuowano w odlegtosci:

kierunek
- od strony péinocnej
- od sfrony wschodhie]

- od strony poludniowej

rodzaj obiekt budowlany

brak budynkéw / odlegto$¢ od granicy dziatki

poza zakresem dziatki / terenu objetej opracowaniem:

istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny | $ciana na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpomosci ogniowej (E), okreslong w § 216 |
przekrycie dachu NRO (blachodachéwka)

w obrebie dziatki projektowana hala sportowa

w obrebie dziatki sgsiaduje Sciang szczytowa z projektowanym
budynkiem gospodarczo-garazowy [B1], Sciana w klasie REIGO,
pomiedzy budynkami pas szeroko$ci 2.0m z materiatu niepalnego w
klasie EI60

rodzaj obiekt budowlany

w obrebie dziatki projektowany budynek [B1]

poza zakresem dziatki / terenu objetej opracowaniem:

istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny | $ciana na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpomosci ogniowej (E), okreSlong w § 216 |
przekrycie dachu NRO (dachowka ceramiczna)

brak budynkéw / odlegos¢ od granicy dziakki

odlegto$¢ [m]
3040
0.00

35,00
8,50

odiegiosé [m]
2940
830

37,70
0.00

odlegto$¢ [m]
35,00
17.80

56,90
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- od sfrony zachodnigj brak budynkéw / odlegtos¢ od granicy dziaki | 63,40
9.8. Informacije o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Dla obiektu hali sportowej [B3] wymagana droga pozarowa projekiowana zgodnie z czeScig rysunkowa. Droga pozarowa pofaczona bedzie dojsciem dt. Do
30 m i szerokosci 1,5m z wyjSciem ewakuacyjnym z budynku. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?/s zostanie
zZapewnione z pierwszego projektowanego hydrantu HP przy wewnetrznej drodze w odlegtosci o 2.0m i w odleglosci od Sciany zewnetrznej chronionych
obiektu 6.7m oraz drugiego istniejacego hydrantu HP w pasie drogowym ul. Grabowa w odleglosci 144.0m

9.9. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projekt nie przewiduije takich rozwigzan.

10. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

10.1. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow.
Masy ziemne pozyskane z wykopdw zostang wywiezione na skiadowisko odpaddw.

11. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki na ktorych bedzie ona prowadzona.

Nr Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem Grupa oddzialywania artykutparagraf
podstawy formalno-prawnej
1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu  §6, §13
budowianego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 zpbzn. zm.);
2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 . poz.682 z pdzn. zm.); at4,at7,
3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny  §12, §13, §19, §20, §23, §30, §31, §36,
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 . poz. 1225 z pézn. zm.); §40, §60, §152, §179, §271, §272,
§273, 8276,
4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 . 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2023 r. poz. 977 zpézn.zm.);  art. 61,
5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych — §1,
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U.z 2003 . nr 164 poz. 1588 z pézn. zm.);
6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 . 0 drogach publicznych (Dz. U. 2 2023 r. poz. 645z pdZzn. zm.); art. 43,
7 Ustawa z dnia 28 marca 2003 . o ransporcie kolgjowym (Dz.U. 2023 . poz. 1786 z pdzn. zm.); art. 53,
8 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego  §4, §10, §13, §14, §15,
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009r. nr 124 poz.1030 z pdzn. zm.);
9 Rozporzadzenie Ministra Kimatu i Srodowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny — §3,
odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowe; i
produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1707 z pézn. zm.),
10 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreSlenia, jakie tereny pod  §3,
wzgledem sanitamym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959r. nr 52 poz. 315z pézn. zm);
11 Ustawa z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informagji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwaw  art. 61-63, art.. 72
ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2023 . poz. 1094 z pdzn. zm.);
12 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywat  §1,
na $rodowisko (Dz. U. z2019r. poz. 1839 zpdzn. zm.);
13 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 22022 r. poz. 2556 z pdzn. zm.); art. 73, ust. 16
14 Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych ilednych (Dz. U. 22022 r. poz. 2409 z pdén. zm.); art.2
15 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (Dz. U. 22023 r. poz.1336 z pé2n. zm.); art6, art.15, art17, art24, art29
16 Rozporzadzenie Minista Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl  zafgcznik 1
elekiromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019r. poz. 2448 z pbzn. zm.);
17 Rozporzadzenie Minista Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w  §1, 82, tabela 14
$rodowisku (Dz. U.z 2014 r. poz. 112z pézn. zm.);
18 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 . poz. 1478 z pézn. zm.);
19 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 22022 . poz. 840 z pézn. zm.) art.9
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Oznaczenie zakresu opracowania —
Mape wykonano w ukfodﬂe,w%§éﬂzgdnych:
— prostokgtnych ptaskich: "2000 /!

— wysokosci: Kronsztadt 60

Sekcje nr ukfad "2000": 6.155.32.22.3.2, 6.155.32.22.3.4

Identyfikator zgfoszenia pracy
geodezyjnej: GK.6641.926.2023

[res¢ mapy aktualna na dzien: 24.04.2023r.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywych oswiadczen.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktorych powstaf niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych GK.6641.926.2023
0 fuzb dezyjnej, ktory ot t
rgon SIUEby geodezye), Kory errama STAROSTA BELCHATOWSK|
zgfoszenie
Wykonawca prac geodezyjnych CeofMetron.Us‘(ug'\ Geodezyjne tukosz/Pomiet’(o
ul. Zajecza 16, 97-400 Befchatow
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu operat nr P.1001.2023.1410

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji z dnia 31.05.2023r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnied Jozef Dzugaj

zawodowych kierownika prac Nr uprawniedi 12014

POTWIERDZAM ZA ZGODNOSG Z ORYGINALEM GEO-METRON Ustugi Geodezyine

tukasz Pomietio
ul. Zajgcza 16,97 400 Betchatow .
NIP: 6462586204, REGON: 363508705
Tel. 510-803-789
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LEGENDA ZAGOSPODAROWANIE

— OBIEKTY KUBATUROWE BUDYNKI
. OBIEKTY KUBATUROWE WIATY | PERGOLE
NN NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
J— GRANICA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
11-—-14 1 ETAP REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA
21---24 2 ETAP REALIZACJ| PRZEDSIEWZIECIA
87154 PROJEKTOWANE RZEDNE TERENOWE
X—X ELEMENTY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO USUNIECIA
o ISTNIEJACE WEJSCIA DO BUDYNKOW
B1 PROJEKTOWANY BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY - OSP
B2 PROJEKTOWANY BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNO-TECHNICZNY
B3 PROJEKTOWANA HALA SPORTOWA NAMIOTOWA
B4 ISTNIEJACY BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
A1 PROJEKTOWANY PLAC ZABAW DLA DZIECI
A2 PROJEKTOWANE WIELOFUNKCYJNE BOISKA SPORTOWE
A3 PROJEKTOWANA ALTANA DREWNIANA
M URZADZENIE WODNE PODZIENINE SKRZYNKI ROZSACZAJACE
SR STOJAKI ROWEROWE
A1 LAWKA PROSTA Z OPARCIEM
A2 KOSZNA SMIECI
sC PREFABRYKOWANE BETONOWE SCHODY TERENOWE
SL PREFABRYKOWANA BETONOWA SCINA OPOROWAL
—— ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZA - KOSTKA BETONOWA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZA - KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA SPORTOWA - EPDM KOLOR CEGLASTY

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA KOLOWA - KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA KOLOR SZARA GR. 8.0CM

BN NAWIERZCHNIA UTWARDZONA MIEJSCA POSTOJOWE - KRATA AZUROWA BETONOWA
NS NAWIERZCHNIA UTWARDZONA MIEJSCA POSTOJOWE NIEPELNOSRAWNI - KOSTKA BETONOWA GR. 8.0CM
[ IN6 NAWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE TRAWNIK SIANY

PROJEKTOWANE OBRZEZAKRAWEZNIKI

PROJEKTOWANE OBRZEZAIKRAWEZNIKI OBNIZONE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE ZEWNETRZNE DO 180CM / PILKOCHWYTY BOISKA 600CM
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 863/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2014

DECYZJA nr 30/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. SEBASTIAN MAREK PALCZYNSKI
urodzony w dniu 24.03.1981 r. w Opolu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajgq
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK A —
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinger sekretarz OKK Tl

Anna Boryska czionek OKK 4 YM'\-L \\’\-

Elzbieta Cegielska czlonek OKK ,gpég t?

Krzysztof Czerkas czionek OKK W/ i i
R |

Andrzej Hubka cztonek OKK W

\ 17
Grazyna Makowska czionek OKK (A P
Romuald Pustelnik czionek OKK
Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuija:

Pan Sebastian Paltczyriski

ul. Szkolna 16/5 Wilczyce, 51-361 Wroctaw

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
ala

—

LN




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sebastian Marek Patczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1721.

Cztonek czynny od: 01-12-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1721-EF28-5CB5-FCDY-55FE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bozena Teresa Marszatkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 79/86/UW,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0471.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0471-75D6-DFB3-B8AF-BY7Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OKK.7131-150/2014/14 Wroclaw, dnia 11 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (jednolity tekst: Dzl z 2013r, poz. 8932, z pdZniejszymi
Zmianami), art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz U z 2013r, poz 1409, z pdZniejszymi zmianami]l i §11 ust1 pkt1
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578, zpdfnigjszymi zmianami), po ustaleniu,
ze zostaly speilnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

- Pan Sebastian Marek Palczynski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Opolu

nt_rz_ymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 8/DOS/14

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Sebastian Marek Patczynski jest uprawniony:

W specjainoscl konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ art 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do kenstrukeji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczneg] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Sebastian Marek Palczyfiski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane] do projektowania bez ograniczen.

Pouczenia

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Madzonu
Budowlanego oraz wpis na liste crlonkow wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izhe, 7 okredlonym w nim terminem warnnici

2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa
w \Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
dorgczenia.

Otrzymujg: i
1. Pan Sebastian Marek Palczynski P i AR
Ul. Szkolna 16/5 Dhregows| Komisy Kwalikacyine]
51-361 Wilczyce 1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
2. Okregowa Rada |zby : i~
3. Gtowny Inspektor \ 2. drinz. Zofia z“&’rzqnﬂwsm

Nadzoru Budowlanego

z=1 i
4. ala )

~ .1 3 mgrinz. Maigorzatd-Mikotajewska-
i Janiaczyk F
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TWY-FF3-5UC *

Pan Sebastian Marek Patczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0252/14

adres zamieszkania ul. Szkolna 16/5, 51-361 Wilczyce

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKK.7131-306/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zZpdézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578, z podin. zm.),
wzwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,

Z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Piotr Marcin Zgadzaj
magister inzynier z Kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 czerwca 1980 r. w Sycowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 176/DOS/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
do projektowania bez ograniczen

Pan Piotr Marcin Zgadzaj jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do kanstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-

budowlane.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Zze Pan Piotr Marcin Zgadzaj posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sfuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Poiskiej izby InZynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skilad orzekajacy OKK

DOLNOSLASK OKRE,L:OWA
1ZBA 'Nz\rnlzm = u[mwmr'fw\

Prot. dr ind -
P ewndmcz

kar¢QM| Komisiji Km'kacy
1. prof. drinz. Kazu?ferz Cze}plihski

OtrzmeJa
. Pan Piotr Marcin Zgadzaj

Dalborowice, ul. Namystowska 23
56-504 Dziadowa Kiloda

2. Okregowa Rada |zby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

U/
A

2. drinz. Zofia vaerzchowska

3. mgr inz. Maiggri’fa Mikotajewska-
Janiaczyk /
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-URM-T4J-2UY *

Pan Piotr Marcin Zgadzaj o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0067/11

adres zamieszkania ul. Namystowska 23, 56-504 Dalborowice

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13
KUPOIIB/KK-0055-0090/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
ul. Wiejska 8c
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L1G-YU2-ZIW *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kofodziej Vol . ¥ /;

¢ e f’,'/
inz. Wojciech Klatecki ... ] /%
. _._inz. Franciszek Szyplirski 1|l 1
?tmymu’q: TSV A 0N P .;//’ f/ %;,
> i 4 ~—

. Pan Jan Konrad Wisniewski
ul. Gtéwna 1
89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 11 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Jan Konrad Wisniewski jest uprawniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj?'

f
(
mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski ///}‘ bancir 7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VLP-DSS-KUC *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 11:35:07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prawiiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-868-XFL-KG4 *

Pan Dariusz Sawicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4236/01

adres zamieszkania ul. Januszowicka 11d/2, 53-135 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKE 7131 7132-1082D06/056 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieraw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
just 2, arl 14 ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia 7 lipca 1884r, Frawo budowlane (Dz. U, 7 2003r. Nr 207, poz. 2076,
zpoin.zm) oraz§9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzenne] | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1984r, w sprawie samodzielnych funke]i technicznych w budownictwie (Dz U z 1885r
Nr 8 poz 38 2 pddn zm), wzwigrku 7 art 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

nadaje
Panu
Rafal Wiadystaw Bulak
inzynier z kierunku elekirotechnika
uradzony dnia 24 maja 1975 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 109/DOS/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalfkacyjna Dolnoslaskie) Okregowej lzby Inzymierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protckotdw z postepowania kwalifixacyjnege craz z przeprowadzonego eqzaminu stwierdza,
#e Pan Rafat Wiadystaw Bulak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik 2gzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projekiowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sisci, instalacji
i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejsze) decyzji,

Fouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych  funkcii
tecamiczayeh w budownictwie stanowi wpis do ceniralneco rejestry Gigwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego araz
wpis na lsle crfondw wiasciwe] izhy samorzgdy zawodoweqo.

2. 0d niniejszej decyz]l sluzy cdwolaniz do Krajows| Komiz)i Kealifkacyjne] Polzkig] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za poSredniclwemn Okregows) Komisji Kwalifikacyjng) DOINE we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,

Sklad oz ]gaajqcy OKK
DOLMNOSEASKA OKREGO W
IZBA INZYNIERAW GLDOWMICTWA
Otrzymuja; ;
1. Pan Rafal Wiadystaw Bulak T : - . =
Ul. Ksiecia Witolda 82/5 | | ey
50-203 Wroctaw 1. inz. Bro w hosiek
2 Okregowa Rada 1zby : fxw EJ
3. Glowny Inspektor NG ST & et e iz Wi o Craplitiahd
Madzoru Budowlanego e [ '-ﬂ
4. ala 3. mgr Inz. MafgprZata Janiaczyk
£ '|

L/
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Pan Rafal Wiadystaw Bulak jest uprawniony:
. W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzefd elektrycznych
| elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1,2 i art, 13 ust. 3 14 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 4 usi. 2 rozporzadzenia MGPIE = dnia 20 grudnia 1984r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budawnictwie - do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budewlanych | sprawowania nadzoru aulorskiego,
- kierowania robotami budawlanymi,
- kierowania wylwarzaniem konstruscyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i konfroli
technicznsj wytwarzania tych elamentow,
- wykonywania nadzom inwestorskiego,
- sprawowania kontrol techricznej utrzymania oblektéw budowlanych z zastrzezeniem art. B2 ust. 5
ustawy
bez ograniczen,

. Ma podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGFB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczrych budownictwie, - uprawnienia  ninigjsze slanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki ilerenu wwiw specjalnosci jezeli catosd problamatyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z arl. 34 ust 3b.

Ill. Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia MGFIB, nie obejmujg
dziatalnoscl zawodowe] w zakresie projektowania i budowy.
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i fransportu kolejowago,
- urzadzer transportowych linowych i linowo-terenowych sfuzacych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno-sporiowych, o
| ]
Skiad orgekajacy OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ANZ-7CZ-9G) *

Pan Rafat Wtadystaw Bulak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0106/06

adres zamieszkania ul. Ksiecia Witolda 82/5, 50-203 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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