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Oprawa awaryjna do sufitów podwieszanych z autotestem i mocą 1W i
strumieniem świetlnym min. 180lm. Czas podtrzymania min. 1h z optyką

otwartą.
Oprawa awaryjna do sufitów podwieszanych z autotestem i mocą 1W i

strumieniem świetlnym min. 180lm. Czas podtrzymania min. 1h z optyką
korytarzową.

Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i mocą 4W i strumieniem
świetlnym min. 450lm. Czas podtrzymania min. 1h z optyką otwartą

ochronną IK10 IP65
Oprawa zewnętrzna z soczewką asymetryczną w wykonaniu IP65 z

możliwością pracy do -15st. C. Moc źródła 4W i min, strumieniem świetlnym
420lm z czasem podtrzymania min 1h

Oprawa ewakuacyjna  z autotestem  jednostronna o mocy 2,5W luminancji
min. 150ccd/m2. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

AW01

AW03

AW04

AW02

 Oprawa  o mocy 13W i strumieniu min.1800lm wykonana z aluminium
4000K

Oprawa typu downlight  15W 4000K IP44 i strumieniu świetlnym min.
1500lm

 Oprawa  o mocy 38W i strumieniu min.4300lm i wymiarach 595x595 4000K

 Oprawa nastropowa o mocy min.50W i strumieniu min. 6 000 lm LED
4000K IK10 IP20 kąt rozsyłu światła symetryczny obudowa aluminiowa z

siatką zabezpieczającą

Oprawa typu downlight  28W 4000K IP44 i strumieniu świetlnym min.
2700lm

Oprawa przemysłowa  17W 4000K IP65 i strumieniu świetlnym min.
2000lm

 Oprawa  o mocy 24W i strumieniu min.2400lm i wymiarach 595x595 4000K
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