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221019 5 putku utanéw_ DR PRD+OF

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

ku Utandw na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. ks. Antoniego Peksy w Ostrotece

Budowa drogi gminnej klasy L ul. 5 Pul
1

ROBOTY DROGOWE

11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. KNNR 1 0111-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.1. sa drog w terenie rowninnym.
1
0.7 km 0.7
RAZEM 0.7
2/D.01.01.01. KNNR 1 0111-01  |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.
1
0.7 km 0.7
RAZEM 0.7
1.2 D.01.00.00. Zagospodarowanie zieleni wysokiej.
1.2. D.01.00.00. Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni.
1
3|D.01.02.01. KNNR 1 0101-01  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1. nicy 10-15cm
2.1
30 szt. 30.0
RAZEM 30.0
4/D.01.02.01. KNNR 1 0101-02 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o sred- |szt.
d.1. nicy 16-25 cm
2.1
6 szt. 6.0
RAZEM 6.0
5/D.01.02.01. KNNR 1 0101-03 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1. nicy 26-35 cm
21
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
6/D.01.02.01. KNNR 1 0107-01  |Wywozenie dituzyc na odlegtosé do 2 km mp
d.1.
2.1
<Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- | mp 2.1
nicy 10-15 cm>po0z.3*0.07
<Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |mp 1.2
nicy 16-25 cm>poz.4*0.2
<Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- | mp 0.2
nicy 26-35 cm>po0z.5*0.24
RAZEM 3.5
7/D.01.02.01. KNNR 1 0107-04 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu mp
d.1. dtuzyc ponad 2 km
2.1 Krotnos¢ = 3
poz.6 mp 3.5
RAZEM 3.5
8/D.01.02.01. KNNR 1 0107-02 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.
21
<Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o sred- | mp 1.5
nicy 10-15 cm>po0z.3*0.05
<Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o sred- |mp 0.4
nicy 16-25 cm>po0z.4*0.07
<Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- | mp 0.2
nicy 26-35 cm>po0z.5*0.17
RAZEM 21
9/D.01.02.01. KNNR 1 0107-03 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.
21
<Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- | mp 1.8
nicy 10-15 cm>poz.3*0.06
<Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- | mp 1.0
nicy 16-25 cm>po0z.4*0.17
<Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o sred- |mp 0.4
nicy 26-35 cm>po0z.5*0.42
RAZEM 3.2
10/D.01.02.01. KNNR 1 0107-05 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu mp
d.1. karpiny, gatezi ponad 2 km
21 Krotnos¢ = 3
poz.8+p0z.9 mp 5.3
RAZEM 5.3
1.2. D.01.00.00. Usuniecie krzewow.
2
11/D.01.02.01. KNNR 1 0102-05 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od |m?2
d.1. 31% do 60% powierzchni.
2.2
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4 m?2 4.0
RAZEM 4.0
12/D.01.02.01. KNNR 1 0107-03 |Wywozenie pozostatosci po karczunku krzwewoéw na od- |mp
d.1. legto$¢ do 2km.
2.2
(poz.11/10000)*280.0 mp 0.1
RAZEM 0.1
13/D.01.02.01. KNNR 1 0107-05 |Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1.
2.2
poz.12 mp 0.1
RAZEM 0.1
1.2. D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew
3
14/D.01.02.01a. |KNR 2-21 0107-03 |Zabezpieczenie drzew (palikami drewnianymi i matami szt.
d.1. stomianymi)
2.3
19 szt. 19.0
RAZEM 19.0
1.3 D.01.00.00. Odhumusowanie
15/D.01.02.02a KNNR 1 0113-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2
d.1. do 15¢cm
3
1620 m?2 1620.0
RAZEM 1620.0
16/D.01.02.02a KNNR 1 0206-02 |Zatadowanie i odwiezienie nadmairu humusu. Roboty ms3
d.1. ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
3 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.15*0.15 m3 243.0
RAZEM 243.0
17/D.01.02.02a KNNR 1 0208-02 |Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent ms3
d.1.
3
poz.16 m3 243.0
RAZEM 243.0
14 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
18/D.01.02.04. KNNR 6 0805-02 |Rozebranie - ptytki bet. szesciokatne grub.15cm (trylinka) |m2
d.1. na podbudowie z kruszywa grub.15cm
4
780 m?2 780.0
RAZEM 780.0
19/D.01.02.04. KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m2
d.1. nie
4
poz.18 m2 780.0
RAZEM 780.0
20|D.01.02.04. KNNR 6 0805-08 |Rozebranie - ptytki betonowe o wym.30x30x8cm na pod- |m2
d.1. budowie z kruszywa grub. 15cm
4
3260.0 m?2 3260.0
RAZEM 3260.0
21|/D.01.02.04. KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m2
d.1. nie
4
poz.20 m2 3260.0
RAZEM 3260.0
22|/D.01.02.04. KNNR 6 0805-08 |Rozebranie - ptytki betonowe o wym. 35x35x5cm m?2
d.1.
4
487 m?2 487.0
RAZEM 487.0
23/D.01.02.04. KNNR 6 0805-07 |Rozebranie - ptytki betonowe o wym.50x50x7cm m?2
d.1.
4
290 m?2 290.0
RAZEM 290.0
24/D.01.02.04. KNNR 6 0803-08 |Reczne - betonowa kostka brukowa grub. 8cm na podbu- |m2
d.1. dowie z kruszywa grub. 15cm
4
1416 m2 1416.0
RAZEM 1416.0
25/D.01.02.04. KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m2
d.1. nie
4
poz.24 m2 1416.0
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RAZEM 1416.0
26/D.01.02.04. KNNR 6 0802-06 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm mechanicznie |m?2
d.1.
4
18 m?2 18.0
RAZEM 18.0
27/D.01.02.04. KNNR 6 0802-04 |Rozebranie - nawierzchnia bitumiczna grub. 5¢cm na pod- |m2
d.1. budowie z kruszywa grub. 15cm
4
190 m?2 190.0
RAZEM 190.0
28/D.01.02.04. KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m2
d.1. nie
4
poz.27 m2 190.0
RAZEM 190.0
29/D.01.02.04. KNNR 6 0802-04 |Rozebranie - nawierzchnia bitumiczna grub. 7 cm na pod- |m2
d.1. budowie z kruszywa grub. 15cm
4
22 m?2 22.0
RAZEM 22.0
30|/D.01.02.04. KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m2
d.1. nie
4
poz.29 m2 22.0
RAZEM 22.0
31|/D.01.02.04. KNNR 6 0802-02 |Rozebranie - kruszywo grub. 10 cm m?2
d.1.
4
932 m?2 932.0
RAZEM 932.0
32|D.01.02.04. KNNR 6 0806-02 |Rozebranie - kraweznik betonowy typ uliczny o wym. m
d.1. 15x30cm na tawie betonowej
4
1200 m 1200.0
RAZEM 1200.0
33|/D.01.02.04. KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.
4
poz.32*0.075 m3 90.0
RAZEM 90.0
34/D.01.02.04. KNNR 6 0806-02 |Rozebranie - kraweznik betonowy typ opornik o wym. m
d.1. 12x25¢cm na tawie betonowej
4
RAZEM 115.0
35|D.01.02.04. KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.
4
poz.34*0.075 m3 8.6
RAZEM 8.6
36/D.01.02.04. KNNR 6 0806-08 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m
d.1.
4
RAZEM 1120.0
37/D.01.02.04. KNNR 6 0808-04 |Rozebranie - ogrodzenie stalowe przestowe na fundamen-|m
d.1. cie betonowym o wym. 0,2x0,3m
4
29 m 29.0
RAZEM 29.0
38/D.01.02.04. KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie - fundament betonowy o wym. 0,2x0,3m ms3
d.1.
4
p0z.35*0.2*0.3 m3 0.5
RAZEM 0.5
39|D.01.02.04. KNNR 6 0808-04 |Rozebranie - ogrodzenie drewniane przestowe na stup- m
d.1. kach i fundamencie bet. o wym. 0,2x0,3m
4
3 m 3.0
RAZEM 3.0
40|D.01.02.04. KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie - fundament betonowy o wym. 0,2x0,3m ms3
d.1.
4
p0z.35*0.2*0.3 m3 0.5
RAZEM 0.5
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41/D.01.02.04. KNNR 6 0808-04 |Rozebranie - ogrodzenie z siatki na stupkach metalowych |m
d.1. bez fundamentu
4
63 m 63.0
RAZEM 63.0
42|D.01.02.04. KNNR 6 0808-04 |Rozebranie - ogrodzenie z siatki na stupkach betonowych |m
d.1. bez fundamentu
4
6 m 6.0
RAZEM 6.0
43|/D.01.02.04. KSNR 6 0808-06 |Rozebranie - ogrodzenie betonowe prefabrykowane m
d.1.
4
216 m 216.0
RAZEM 216.0
44/D.01.02.04. KSNR 6 0808-06 |Rozebranie - ogrodzenie betonowe mur o wym. 0,5x1,5m |m
d.1.
4
11.0 m 11.0
RAZEM 11.0
45/D.01.02.04. KNR-W 2-25 0312- |Bramy - brama stalowa - rozebranie szt
d.1. 03
4
4 szt 4.0
RAZEM 4.0
46/D.01.02.04. KNR-W 2-25 0313- |Furtki - furtka stalowa - rozebranie m?2
d.1. 04
4
3 m?2 3.0
RAZEM 3.0
47/D.01.02.04. KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu i elementdw z rozbiérki, koparko-tado- |m3
d.1. warkg
4
(0.15*p0z.18+0.15*p0z.19+0.08*p0z.20+0.15*p0z.21+ m3 2157.3
0.05"p0z.22+0.07*p0z.23+0.08*p0z.24+0.15*p0z.25+0.1*
poz.26+0.05*p0z.27+0.15*p0z.28+0.07*p0z.29+0.15*
poz.30+0.1*p0z.31+0.15*0.3*p0z.32+p0z.33+0.1570.25"
p0z.34+p0z.35+0.08*0.3*p0z.36+0.2*0.3"p0z.37+p0z.38+
0.2*0.3"p0z.39+p0z.40+0.12*1.5"p0z.43+0.5*1.5"poz.44)*
1.25
RAZEM 2157.3
48/D.01.02.04. KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.1. 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
4 czym na odleg. 10 km
poz.47 m3 2157.3
RAZEM 2157.3
15 D.02.00.00. Roboty ziemne
49|D.02.01.01. KNNR 1 0202-08 |Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3
d.1. biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urob-
5 ku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 70%catosci
(3102.4+1329.6)*0.7 m3 3102.4
RAZEM 3102.4
50|/D.02.01.01. KNNR 1 0301-03 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3
d.1. tos¢ do 1 km (grunt kat. IV) - 30%catosci
5
(3102.4+1329.6)*0.3 m3 1329.6
RAZEM 1.329.6
51/D.02.01.01. KNNR 1 0208-02 |Wykopy. Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent |m3
d.1. (niepotrzebne)
5
p0z.49+p0z.50 ms3 4432.0
RAZEM 4432.0
52|D.02.03.01 KNR 2-11 1103-03 |Dowoz kruszywa - Transport ladowy kruszywa z zatadun- |m3
d.1. kiem i wytadunkiem mechanicznym
5
485 m3 485.0
RAZEM 485.0
53|D.02.03.01 KNNR 1 0402-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapér ziemnych o |m3
d.1. wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.
5 gruntu I-11
poz.52 m3 485.0
RAZEM 485.0
1.6 D.03.00.00. Regulacje
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54|/D.03.02.01a KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telekominukacyjnych szt.
d.1.
6
7 szt. 7.0
RAZEM 7.0
55/D.03.02.01a KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i hydrantéw |szt.
d.1. podziemnych
6
12 szt. 12.0
RAZEM 12.0
56|/D.03.02.01a KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych - regulacja |szt.
d.1. witazéw studziennych
6
36 szt. 36.0
RAZEM 36.0
57/D.03.02.01a KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa zaworéw gazowych szt.
d.1.
6
16.0 szt. 16.0
RAZEM 16.0
1.7 D.04.00.00. Podbudowy
58/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.1. nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
7 wierzchni
- jezdnia = 4400m2
- skrzyzowanie wyniesione = 260m2
- zjazd indywidualny = 842m2
- zjazd publiczny = 298m2
- chodnik = 2450m2
- ptytki bet. 50x50x7 (opaska) = 15m2
- ptytki bet. 35x35x5 (opaska) = 10m2
- wyspa, zabruk = 56m2
- Sciezka rowerowa = 30m2
- ptytki ostrzegawcze = 42m2
- $ciek = 121070,2= 242m2
- krawezniki, tawy obrzeza = (94*0,4 + 1355*0,35 + 350*0,
35 + 58070,35 + 2050*0,25)m2 = (37,6 + 474,25 + 122,5 +
203 + 512,5) = 1350m2
9751 m?2 9751.0
RAZEM 9751.0
59|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa |m?2
d.1. 01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowa-
7 nego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5
stabiliz. mech. grub.15 cm = 30m2
30 m?2 30.0
RAZEM 30.0
60|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicz-
7 nej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
- warstwa wigzaca AC 11W 50/70 KR1 grub.4cm (Sciezka
rowerowa) = 30m2
30 m?2 30.0
RAZEM 30.0
61|D.04.04.02. KNNR 6 0113-05 |Podbudowa z kruszywa tamango 0/31,5 stabilizowanego |m2
d.1. mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
7
- grub.10 cm (jezdnia, skrzyzowanie wyniesione, wyspa i
zabruk, $ciek) =4400+260+56+242 = 4958m2
4806 m?2 4 806.0
RAZEM 4 806.0
62|D.04.04.02. KNNR 6 0113-01 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego |m2
d.1. mechanicznie grub. 15 cm
7
- grub.15cm ( $ciezka rowerowa, chodnik, opaska
50x50x7cm, opaska 35x35x5cm ) = 30 + 2450 + 15 + 10 =
2505m2
2435 m?2 2435.0
RAZEM 2435.0
63|D.04.04.02. KNNR 6 0113-02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego |m?2
d.1. mechanicznie grub. 20 cm
7
- grub.20cm (zjazd indywidualny) = 842m2
842 m?2 842.0
RAZEM 842.0
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64|D.04.04.02. KNNR 6 0113-03  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego |m?2
d.1. mechanicznie grub. 24 cm
7
- grub.24cm (zjazd publiczny) =298m2
298 m?2 298.0
RAZEM 298.0
65|D.04.04.02. KNNR 6 0113-01  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego |m2
d.1. mechanicznie grub. 14 cm
7
- grub. 14cm (jezdnia, skrzyzowanie wyniesione, wyspa i
zabruk, $ciek) = 4400+260+56 +242 = 4958m2
4806 m?2 4 806.0
RAZEM 4 806.0
66|D.04.05.01. KNNR 6 0111-01  |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabiliz. cementem C1, |m2
d.1. 5/2<=4,0MPa grub.25cm
7
- jezdnia = 4400m2
- skrzyzowanie wyniesione = 260m2
- wyspa, zabruk = 56m2
- 8ciek = 1210*0,2= 242m2
4806 m?2 4 806.0
RAZEM 4 806.0
67/D.04.05.01. KNNR 6 0111-02 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabiliz. cementem C1, |m2
d.1. 5/2<=4,0MPa grub.15cm
7
- zjazd indywidualny = 842m2
- zjazd publiczny = 298m2
1140 m?2 1140.0
RAZEM 1140.0
68/D.04.05.01. KNNR 6 0111-01  |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabiliz. cementem C1, |m2
d.1. 5/2<=4,0MPa grub.10cm
7
- chodnik = 2450m2
- Sciezka rowerowa = 30m2
- ptytki ostrzegawcze = 42m2
2452 m?2 2452.0
RAZEM 2452.0
69|D.04.06.01b KNNR 6 0109-01 |Podbudowa z betonu cementowego C12/15 grub. 10cm  |m2
d.1.
7
- skrzyzowania wyniesione, prég = 260m2
100 m?2 100.0
RAZEM 100.0
1.8 D.05.00.00. Nawierzchnie
70/D.05.03.01. KNR 2-31 0302-04 |Kostka kamienna granitiowa tupana 15/17cm kolor czarny |m2
d.1. zanurzona do potowy w betonie C20/25, wypetnienie spoin
8 szybkowigzgca zaprawg cementowg do fug.
m?2 56.0
RAZEM 56.0
71/D.05.03.05a. |KNNR 6 0309-01 |Warstwa Scieralna z AC 8S 50/70 KR1 grub. 3cm m?2
d.1.
8
- Sciezka rowerowa =30m2
30 m?2 30.0
RAZEM 30.0
72|D.05.03.05b. |KNNR 6 0308-01 |Warstwa wigzgca drogi rowerowej z AC 11W 50/70 KR1  |m2
d.1. grub.4cm
8
- Sciezka rowerowa =30m2
30 m?2 30.0
RAZEM 30.0
73/D.05.03.23 KNNR 6 0502-03 |Betonowa kostka brukowa typ "Behaton" kolor szary m?2
d.1. grub.8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub.
8 3cm
- jezdnia = 4400m2
4400 m?2 4 400.0
RAZEM 4 400.0
74/D.05.03.23 KNNR 6 0502-03 |Betonowa kostka brukowa typ "Holland" kolor grafitowy |m2
d.1. grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
8 3cm
- zjazd indywidualny = 842m2
- zjazd publiczny = 298m2
842+298 m?2 1140.0
RAZEM 1140.0
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75/D.05.03.23 KNNR 6 0502-03 |Betonowa kostka brukowa typ "Holland" kolor czerwony |m2
d.1. grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
8 3cm
- skrzyzowanie wyniesione, prég = 260m2
100 m?2 100.0
RAZEM 100.0
76/D.05.03.23 KNNR 6 0502-03 |Betonowa kostka brukowa typ "Holland" kolor szary grub. |m2
d.1. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm
8
- chodnik = 2450m2
2380 m?2 2380.0
RAZEM 2380.0
1.9 D.07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
77/D.07.01.01. KNR AT-04 0204- |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych, gru- |m2
d.1. 01 bowarstwowe (jezdnia)
9
" ciggte = 26m2
" przerywane = 26m2
" przejscia dla pieszych = 84m2
" inne = 24 m2
158 m?2 158.0
RAZEM 158.0
78/D.07.01.01. KNR AT-04 0204- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - prze- |m2
d.1. 01 jazd przez jezdnig dla rowerzystéw (kolor czerwony)
9
21 m?2 21.0
RAZEM 21.0
79/D.07.01.01. KNNR 6 0705-03 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - li- |m2
d.1. nie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
9 mechanicznie
($ciezka rowerowa, chodnik) = 6m2
6 m?2 6.0
RAZEM 6.0
80|D.07.02.01. KNNR 6 0702-04 |Znaki pionowe projektowane - znaki pionowe projektowa- |szt.
d.1. ne
9
51 szt. 51.0
RAZEM 51.0
81/D.07.02.01. KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowska- |szt.
d.1. z6w do przestawienia
9
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
82|D.07.02.01. KNNR 6 0702-04 |Znaki pionowe projektowane - znaki pionowe - przestawie- |szt.
d.1. nie
9
poz.81 szt. 8.0
RAZEM 8.0
83/D.07.02.01. KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowska- |szt.
d.1. z6w do usuniecia
9
18 szt. 18.0
RAZEM 18.0
84/D.07.02.01. KNNR 6 0702-01 |Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- |szt.
d.1. wych
9
32 szt. 32.0
RAZEM 32.0
85|D.07.02.01. KNNR 6 0808-08 |Rozebranie stupkéw do znakéw do przestawienia szt
d.1.
9
5 szt 5.0
RAZEM 5.0
86|D.07.02.01. KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - przesta- |szt.
d.1. wienie
9
poz.85 szt. 5.0
RAZEM 5.0
87/D.07.02.01. KNNR 6 0808-08 |Rozebranie stupkéw do znakéw do usuniecia szt
d.1.
9
13 szt 13.0
RAZEM 13.0
88/D.07.06.01. KNNR 2 1602-02 |Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach metalowych m
d.1.
9
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212 m 212.0
RAZEM 212.0
89(D.07.06.01. KNR 2-23 0402-02 |Brama metalowa szer. 4,5m szt.
d.1.
9
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
90|D.07.06.01. KNR 2-23 0402-04 |Furtka metalowa szer, 1,0m szt.
d.1.
9
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
91|D.07.06.02. KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - tablica prowadzaca U-3a szt.
d.1.
9
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
92|D.07.06.02. KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - tablica prowadzaca U-3b szt.
d.1.
9
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
93|D.07.06.02. KNNR 6 0702-01  |Stupki blokujgce U-12c projektowane szt.
d.1.
9
6 szt. 6.0
RAZEM 6.0
94/D.07.02.01. KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowska- |szt.
d.1. z6w do usuniecia
9 - tablica skrajni U-9a = 1 szt.
- tablica skrajni U-9b = 1szt.
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
1.10 D.08.00.00. Krawezniki
95/D.08.01.01. KNNR 6 0403-04 |Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm typ "uliczny” m
d.1. (prosty) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
10 na tawie bet. C12/15 z oporem
5 m 5.0
RAZEM 5.0
96/D.08.01.01. KNNR 6 0403-04 |Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm typ "uliczny” (tuko-|m
d.1. wy R 10,0m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
10 5cm na tawie bet. C12/15 z oporem
32 m 32.0
RAZEM 32.0
97/D.08.01.01. KNNR 6 0403-04 |Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm typ "uliczny” (fuko-|m
d.1. wy R 8,0m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
10 5cm na tawie bet. C12/15 z oporem
12 m 12.0
RAZEM 12.0
98/D.08.01.01. KNNR 6 0403-04 |Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm typ "uliczny” (tuko-|m
d.1. wy R 6,0m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
10 5cm na tawie bet. C12/15 z oporem
12 m 12.0
RAZEM 12.0
99|D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 |Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ "uliczny” m
d.1. (prosty) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
10 na tawie bet. C12/15 z oporem
RAZEM 1125.0
100/D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 |Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ "uliczny” (tuko-|m
d.1. wy R10,0m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
10 5cm na tawie bet. C12/15 z oporem
10 m 10.0
RAZEM 10.0
101/D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 |Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ "uliczny” (fuko-|m
d.1. wy R9,0m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
10 5cm na tawie bet. C12/15 z oporem
15 m 15.0
RAZEM 15.0
102/D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 |Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ "uliczny” (tuko-|m
d.1. wy R8,0m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
10 5cm na tawie bet. C12/15 z oporem
15 m 15.0
RAZEM 15.0
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103/D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 |Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ "uliczny” (fuko-|m
d.1. wy R6,0m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
10 5cm na tawie bet. C12/15 z oporem
95 m 95.0
RAZEM 95.0
104/D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 |Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ "uliczny” (tuko-|m
d.1. wy R5,0m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
10 5cm na tawie bet. C12/15 z oporem
50 m 50.0
RAZEM 50.0
105/D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 |Kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm typ "najazdowy" |m
d.1. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5¢cm na ta-
10 wie bet. C12/15 z oporem
350 m 350.0
RAZEM 350.0
106/D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 |Kraweznik betonowy o wym. 12x25 cm typ "opornik" na |m
d.1. podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.5cm na tawie
10 bet. C12/15 z oporem
570 m 570.0
RAZEM 570.0
107/D.08.01.02. KNNR 6 0403-06 |Kraweznik kamienny o wym. 20x30 cm typ "uliczny" m
d.1. (prosty) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
10 na tawie bet. C12/15 z oporem
33 m 33.0
RAZEM 33.0
108/D.08.01.20. KNR 2-31 0402-04 |Lawy betonowe , pod krawezniki i obrzeza z betonu ce- m3
d.1. mentowego C12/15
10
Kraweznik kamienny o wym.20x30cm (uliczny na ptask) =
33m*0,087m2 = 2,87m3
Kraweznik kamienny o wym.20x30cm = 61m*0,082m2 =
5,00 m3
Kraweznik betonowy 15x30cm (uliczny) = 1355m*0,
082m2 =111,11m3
Kraweznik betonowy 15x22cm (najazdowy) = 350m*0,
075m2 = 26,25m3
Kraweznik betonowy 12x25cm (opornik) = 580m*0,074m2
=42,92m3
Obrzeze betonowe 8x30cm = 2050m*0,024= 49,20m3
232.7 m3 232.7
RAZEM 232.7
109/D.08.02.01 KNNR 6 0503-03 |Ptytki betonowe o wym. 35x35x8cm ostrzegawcze z wy-  |m2
d.1. pustkami kolor z6tty na podsypce cementowo-piaskowej
10 1:4 grub. 3cm (chodnik przy przejsciu dla pieszych)
42 m?2 42.0
RAZEM 42.0
110/D.08.02.01 KNNR 6 0503-03  |Plytki betonowe o wym. 35x35x5cm kolor szary na pod-  |m2
d.1. sypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm (opaska)
10
10 m?2 10.0
RAZEM 10.0
111|D.08.02.01 KNNR 6 0503-04 |Ptytki betonowe o wym. 50x50x7cm kolor szary na pod-  |m2
d.1. sypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm (opaska)
10
15 m?2 15.0
RAZEM 15.0
112/D.08.03.01 KNNR 6 0404-05 |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo- m
d.1. piaskowej 1:4 grub.5cm na tawie betonowej C12/15 z opo-
10 rem
23 m 23.0
RAZEM 23.0
113/D.08.03.01 KNNR 6 0404-05 |Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej C12/15z |m
d.1. oporem
10
2017 m 2017.0
RAZEM 2017.0
114/D.08.05.06a KNR AT-03 0402- |Sciek przykraweznikowy szerokosci 0,2m z bet. kostki m
d.1. 01 brukowej typ "Holland" kolor szary grub. 6cm na podsypce
10 cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm (2 rzedy)
1250 m 1250.0
RAZEM 1250.0
1.11 D.09.00.00. Zielen drogowa niska
115/D.09.01.01. KNNR 1 0501-02 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV |m2
d.1.
11
4110 m?2 4110.0
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RAZEM 4110.0
116/D.09.01.01. KNNR 1 0507-01 |Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 5 cm. - hu- |m2
d.1. mus z zakupu
11
poz.115 m2 4110.0
RAZEM 4110.0
117/D.09.01.01. KNNR 1 0507-03 |Obsianie tarwg w ziemi urodzajne;. m?2
d.1.
11
poz.115 m2 4110.0
RAZEM 4110.0
118/D.09.01.01. KNR 2-21 0213-01 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te- |m2
d.1. renie ptaskim grubo$¢ warstwy 3 cm
11
poz.115 m2 4110.0
RAZEM 4110.0
119/D.09.01.01. KNR 2-21 0703-02 |Pielegnacja trawnikow w 3-letnim okresie pielegnaciji m?2
d.1.
11
poz.115 m2 4110.0
RAZEM 4110.0
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Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-119 ROBOTY DROGOWE
1.1 1-2 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 3-14 D.01.00.00. Zagospodarowanie zieleni wysokiej.
1.2.1 3-10 D.01.00.00. Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni.
1.2.2 11-13 D.01.00.00. Usuniecie krzewéw.
1.2.3 14 - 14 D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew
1.3 15-17 D.01.00.00. Odhumusowanie
1.4 18- 48 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.5 49 - 53 D.02.00.00. Roboty ziemne
1.6 54 - 57 D.03.00.00. Regulacje
1.7 58 - 69 D.04.00.00. Podbudowy
1.8 70-76 D.05.00.00. Nawierzchnie
1.9 77 -94 D.07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
1.10 95-114 D.08.00.00. Krawezniki
1.11 115-119 D.09.00.00. Zielen drogowa niska
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229

-12-




221019 5 putku utanéw_ DR PRD+OF
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Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa drogi gminnej klasy L ul. 5 Putku Utanéw na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. ks. Antoniego Peksy w Ostrotece
1 ROBOTY DROGOWE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- [km 0.7
d.1. 0111-01 nych - trasa drég w terenie rowninnym.
1
2|D.01.01.01.  |KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0.7
d.1 0111-01
1
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 D.01.00.00. Zagospodarowanie zieleni wysokiej.
1.2. D.01.00.00. Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni.
1
3/D.01.02.01.  |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem szt. 30.0
d.1. 0101-01 pni o srednicy 10-15 cm
2.1
4/D.01.02.01. |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem szt. 6.0
d.1. 0101-02 pni o srednicy 16-25 cm
2.1
5/D.01.02.01.  |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem szt. 1.0
d.1. 0101-03 pni 0 srednicy 26-35 cm
2.1
6/D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp 3.5
d.1. 0107-01
2.1
7/D.01.02.01.  |KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci mp 3.5
d.1. 0107-04 transportu dtuzyc ponad 2 km
2.1 Krotnos¢ = 3
8/D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 2.1
d.1. 0107-02
2.1
9/D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 3.2
d.1. 0107-03
2.1
10/D.01.02.01.  |KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci mp 5.3
d.1. 0107-05 transportu karpiny, gatezi ponad 2 km
2.1 Krotnos¢ = 3
Razem dziat: D.01.00.00. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni.
1.2, D.01.00.00. Usuniecie krzewow.
2
11/D.01.02.01. |KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ m2 4.0
d.1. 0102-05 $rednich od 31% do 60% powierzchni.
2.2
12|/D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie pozostatosci po karczunku krzwe- mp 0.1
d.1. 0107-03 woéw na odlegtos¢ do 2km.
2.2
13/D.01.02.01.  |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos$¢ okresla oferent |mp 0.1
d.1. 0107-05
2.2
Razem dziat: D.01.00.00. Usuniecie krzewow.
1.2 D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew
3
14/D.01.02.01a. |KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew (palikami drewnianymii |szt. 19.0
d.1. 0107-03 matami stomianymi)
2.3
Razem dziat: D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew
Razem dziat: D.01.00.00. Zagospodarowanie zieleni wysokiej.
1.3 D.01.00.00. Odhumusowanie
15/D.01.02.02a |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 1620.0
d.1. 0113-01 grubosci do 15 cm
3
16/D.01.02.02a |KNNR 1 Zatadowanie i odwiezienie nadmairu humusu. m3 243.0
d.1. 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
3 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w zie-
mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad.
17|D.01.02.02a |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent |m3 243.0
d.1. 0208-02
3
Razem dziat: D.01.00.00. Odhumusowanie
14 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
18/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - ptytki bet. szesciokatne grub.15cm |m?2 780.0
d.1. 0805-02 (trylinka) na podbudowie z kruszywa grub.15cm
4
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19/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 780.0
d.1. 0801-02 mechanicznie
4
20|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - ptytki betonowe o wym.30x30x8cm |m?2 3260.0
d.1. 0805-08 na podbudowie z kruszywa grub. 15cm
4
21|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m?2 3260.0
d.1. 0801-02 mechanicznie
4
22|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - ptytki betonowe o wym. 35x35x5¢cm |m2 487.0
d.1. 0805-08
4
23|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - ptytki betonowe o wym.50x50x7cm |m?2 290.0
d.1. 0805-07
4
24|/D.01.02.04. |KNNR 6 Reczne - betonowa kostka brukowa grub. 8cm  |m?2 1416.0
d.1. 0803-08 na podbudowie z kruszywa grub. 15cm
4
25|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m?2 1416.0
d.1. 0801-02 mechanicznie
4
26|/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm me- |m?2 18.0
d.1. 0802-06 chanicznie
4
27|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - nawierzchnia bitumiczna grub. 5cm |m2 190.0
d.1. 0802-04 na podbudowie z kruszywa grub. 15cm
4
28|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 190.0
d.1. 0801-02 mechanicznie
4
29|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - nawierzchnia bitumiczna grub. 7 m?2 22.0
d.1. 0802-04 cm na podbudowie z kruszywa grub. 15cm
4
30|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m?2 22.0
d.1. 0801-02 mechanicznie
4
31|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - kruszywo grub. 10 cm m?2 932.0
d.1. 0802-02
4
32|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - kraweznik betonowy typ uliczny o |m 1200.0
d.1. 0806-02 wym. 15x30cm na tawie betonowej
4
33/D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 90.0
d.1. 0812-03
4
34|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - kraweznik betonowy typ opornik o |m 115.0
d.1. 0806-02 wym. 12x25cm na tawie betonowej
4
35/D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 8.6
d.1. 0812-03
4
36/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach |m 1120.0
d.1. 0806-08 8x30 cm
4
37|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - ogrodzenie stalowe przestowe na |m 29.0
d.1. 0808-04 fundamencie betonowym o wym. 0,2x0,3m
4
38/D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie - fundament betonowy o wym. 0,2x0, /m3 0.5
d.1. 0812-03 3m
4
39|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - ogrodzenie drewniane przestowe |m 3.0
d.1. 0808-04 na stupkach i fundamencie bet. o wym. 0,2x0,3m
4
40/D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie - fundament betonowy o wym. 0,2x0, |m3 0.5
d.1. 0812-03 3m
4
41|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - ogrodzenie z siatki na stupkach m 63.0
d.1. 0808-04 metalowych bez fundamentu
4
42|D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - ogrodzenie z siatki na stupkach be- |m 6.0
d.1. 0808-04 tonowych bez fundamentu
4
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43/D.01.02.04. |KSNR 6 Rozebranie - ogrodzenie betonowe prefabryko- |m 216.0
d.1. 0808-06 wane
4
44/D.01.02.04. |KSNR 6 Rozebranie - ogrodzenie betonowe mur o wym. |m 11.0
d.1. 0808-06 0,5x1,5m
4
45/D.01.02.04. |KNR-W 2-25 |Bramy - brama stalowa - rozebranie szt 4.0
d.1. 0312-03
4
46/D.01.02.04. |KNR-W 2-25 |Furtki - furtka stalowa - rozebranie m?2 3.0
d.1. 0313-04
4
47|D.01.02.04. |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i elementéw z rozbiorki, ko- |m3 2157.3
d.1. 1103-01 parko-tadowarkg
4
48|D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 2157.3
d.1. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
4 1103-05 chodem samowytadowczym na odleg. 10 km
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
15 D.02.00.00. Roboty ziemne
49|D.02.01.01. |KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami|m3 3102.4
d.1. 0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-
5 IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad. - 70%catosci
50|{D.02.01.01. |KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem  |m3 1329.6
d.1. 0301-03 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IV) - 30%catos-
5 ¢i
51|D.02.01.01. |[KNNR 1 Wykopy. Dodatek za transport - odlegto$¢ okres- |m3 4432.0
d.1. 0208-02 la oferent (niepotrzebne)
5
52|D.02.03.01 KNR 2-11 Dowéz kruszywa - Transport lgdowy kruszywa z |m3 485.0
d.1. 1103-03 zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
5
53/D.02.03.01 KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow zapor m3 485.0
d.1. 0402-01 ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej
5 samochodami; kat. gruntu I-11
Razem dziat: D.02.00.00. Roboty ziemne
1.6 D.03.00.00. Regulacje
54/D.03.02.01a |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telekominukacyj- |szt. 7.0
d.1. 1406-05 nych
6
55/D.03.02.01a |KNR 2-31 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i |szt. 12.0
d.1. 1406-04 hydrantéw podziemnych
6
56|/D.03.02.01a |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych - |szt. 36.0
d.1. 1406-03 regulacja wtazéw studziennych
6
57/D.03.02.01a |KNR 2-31 Regulacja pionowa zaworéw gazowych szt. 16.0
d.1. 1406-04
6
Razem dziat: D.03.00.00. Regulacje
1.7 D.04.00.00. Podbudowy
58|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywa- |m?2 9751.0
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warst-
7 wy konstrukcyjne nawierzchni
59/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 30.0
d.1. 0202-01 asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
7 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
60({D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 30.0
d.1. 0202-02 asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
7 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
61/D.04.04.02. |KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamango 0/31,5 stabili- |m2 4 806.0
d.1. 0113-05 zowanego mechanicznie o grubosci po zagesz-
7 czeniu 10 cm
62|D.04.04.02. |KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabili- |m2 2435.0
d.1. 0113-01 zowanego mechanicznie grub. 15 cm
7
63|D.04.04.02. |KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabili- |m2 842.0
d.1. 0113-02 zowanego mechanicznie grub. 20 cm
7
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64|D.04.04.02. |KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabili- |m2 298.0
d.1. 0113-03 zowanego mechanicznie grub. 24 cm
7
65/D.04.04.02. |KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizo- |m2 4 806.0
d.1. 0113-01 wanego mechanicznie grub. 14 cm
7
66/D.04.05.01. |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabiliz. ce- m2 4 806.0
d.1. 0111-01 mentem C1,5/2<=4,0MPa grub.25cm
7
67/D.04.05.01. |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabiliz. ce- m2 1140.0
d.1. 0111-02 mentem C1,5/2<=4,0MPa grub.15cm
7
68/D.04.05.01. |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabiliz. ce- m2 2452.0
d.1. 0111-01 mentem C1,5/2<=4,0MPa grub.10cm
7
69|D.04.06.01b |KNNR 6 Podbudowa z betonu cementowego C12/15 m2 100.0
d.1. 0109-01 grub. 10cm
7
Razem dziat: D.04.00.00. Podbudowy
1.8 D.05.00.00. Nawierzchnie
70/D.05.03.01. |KNR 2-31 Kostka kamienna granitiowa tupana 15/17cm ko- |m2 56.0
d.1. 0302-04 lor czarny zanurzona do potowy w betonie C20/
8 25, wypetnienie spoin szybkowigzacg zaprawag
cementows do fug.
71|D.05.03.05a. |KNNR 6 Warstwa $cieralna z AC 8S 50/70 KR1 grub. m2 30.0
d.1. 0309-01 3cm
8
72|D.05.03.05b. |KNNR 6 Warstwa wigzaca drogi rowerowej z AC 11W 50/ |m2 30.0
d.1. 0308-01 70 KR1 grub.4cm
8
73|D.05.03.23 KNNR 6 Betonowa kostka brukowa typ "Behaton" kolor  |m2 4 400.0
d.1. 0502-03 szary grub.8cm na podsypce cementowo pias-
8 kowej 1:4 grub. 3cm
74|D.05.03.23 KNNR 6 Betonowa kostka brukowa typ "Holland" kolor m2 1140.0
d.1. 0502-03 grafitowy grub. 8cm na podsypce cementowo-
8 piaskowej 1:4 grub. 3cm
75|D.05.03.23 KNNR 6 Betonowa kostka brukowa typ "Holland" kolor |m2 100.0
d.1. 0502-03 czerwony grub. 8cm na podsypce cementowo-
8 piaskowej 1:4 grub. 3cm
76/D.05.03.23 KNNR 6 Betonowa kostka brukowa typ "Holland" kolor |m2 2380.0
d.1. 0502-03 szary grub. 8cm na podsypce cementowo-pias-
8 kowej 1:4 grub. 3cm
Razem dziat: D.05.00.00. Nawierzchnie
1.9 D.07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
77|/D.07.01.01. |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzal- |m?2 158.0
d.1. 0204-01 nych, grubowarstwowe (jezdnia)
9
78/D.07.01.01.  |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych |mz2 21.0
d.1. 0204-01 - przejazd przez jezdnig dla rowerzystéw (kolor
9 czerwony)
79|D.07.01.01. |KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokau-  |m2 6.0
d.1. 0705-03 czukowg - linie segregacyjne i krawedziowe
9 przerywane malowane mechanicznie
80|D.07.02.01. |KNNR 6 Znaki pionowe projektowane - znaki pionowe szt. 51.0
d.1. 0702-04 projektowane
9
81|D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt. 8.0
d.1. 0702-08 drogowskazdéw do przestawienia
9
82|D.07.02.01. |KNNR 6 Znaki pionowe projektowane - znaki pionowe - |szt. 8.0
d.1. 0702-04 przestawienie
9
83|D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt. 18.0
d.1. 0702-08 drogowskazéw do usuniecia
9
84|D.07.02.01. |KNNR 6 Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z |szt. 32.0
d.1. 0702-01 rur stalowych
9
85|D.07.02.01. |KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw do przestawienia|szt 5.0
d.1. 0808-08
9
86|/D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - |szt. 5.0
d.1. 0702-01 przestawienie
9
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87/D.07.02.01. |KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw do usuniecia szt 13.0
d.1. 0808-08
9
88/D.07.06.01. |KNNR 2 Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach metalo- | m 212.0
d.1. 1602-02 wych
9
89|D.07.06.01. |KNR 2-23 Brama metalowa szer. 4,5m szt. 4.0
d.1. 0402-02
9
90|D.07.06.01. |KNR 2-23 Furtka metalowa szer, 1,0m szt. 3.0
d.1. 0402-04
9
91|D.07.06.02. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tablica prowadzgca U- |szt. 1.0
d.1. 0702-05 3a
9
92|D.07.06.02. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tablica prowadzgca U- |szt. 1.0
d.1. 0702-05 3b
9
93|D.07.06.02. |KNNR 6 Stupki blokujgce U-12¢ projektowane szt. 6.0
d.1. 0702-01
9
94|D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub szt. 2.0
d.1. 0702-08 drogowskazéw do usuniecia
9 - tablica skrajni U-9a = 1 szt.
- tablica skrajni U-9b = 1szt.
Razem dziat: D.07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
1.1 D.08.00.00. Krawezniki
0
95|D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm typ " m 5.0
d.1. 0403-04 uliczny" (prosty) na podsypce cementowo-pias-
10 kowej 1:4 grub. 5cm na fawie bet. C12/15 z opo-
rem
96|D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm typ " m 32.0
d.1. 0403-04 uliczny" (tukowy R 10,0m) na podsypce cemen-
10 towo-piaskowej 1:4 grub. 5cm na tawie bet. C12/
15 z oporem
97|D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm typ " m 12.0
d.1. 0403-04 uliczny" (tukowy R 8,0m) na podsypce cemento-
10 wo-piaskowej 1:4 grub. 5cm na tawie bet. C12/
15 z oporem
98|D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm typ " m 12.0
d.1. 0403-04 uliczny" (tukowy R 6,0m) na podsypce cemento-
10 wo-piaskowej 1:4 grub. 5¢cm na tawie bet. C12/
15 z oporem
99|D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ " m 1125.0
d.1. 0403-03 uliczny" (prosty) na podsypce cementowo-pias-
10 kowej 1:4 grub. 5cm na fawie bet. C12/15 z opo-
rem
100/D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ " m 10.0
d.1. 0403-03 uliczny" (tukowy R10,0m) na podsypce cemento-
10 wo-piaskowej 1:4 grub. 5¢cm na tawie bet. C12/
15 z oporem
101/D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ " m 15.0
d.1. 0403-03 uliczny" (tukowy R9,0m) na podsypce cemento-
10 wo-piaskowej 1:4 grub. 5cm na tawie bet. C12/
15 z oporem
102/D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ " m 15.0
d.1. 0403-03 uliczny" (tukowy R8,0m) na podsypce cemento-
10 wo-piaskowej 1:4 grub. 5¢cm na tawie bet. C12/
15 z oporem
103/D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ " m 95.0
d.1. 0403-03 uliczny" (tukowy R6,0m) na podsypce cemento-
10 wo-piaskowej 1:4 grub. 5cm na tawie bet. C12/
15 z oporem
104/D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm typ " m 50.0
d.1. 0403-03 uliczny" (tukowy R5,0m) na podsypce cemento-
10 wo-piaskowej 1:4 grub. 5¢cm na tawie bet. C12/
15 z oporem
105/D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm typ "na- |m 350.0
d.1. 0403-03 jazdowy" na podsypce cementowo-piaskowej 1:
10 4 grub. 5cm na tawie bet. C12/15 z oporem
106/D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 12x25 cm typ "opor-|m 570.0
d.1. 0403-03 nik" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
10 grub.5cm na tawie bet. C12/15 z oporem

17 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229



221019 5 putku utanéw_ DR PRD+OF
KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
107/D.08.01.02. |KNNR 6 Kraweznik kamienny o wym. 20x30 cm typ " m 33.0
d.1. 0403-06 uliczny" (prosty) na podsypce cementowo-pias-
10 kowej 1:4 grub. 5cm na fawie bet. C12/15 z opo-
rem
108/D.08.01.20. |KNR 2-31 Lawy betonowe , pod krawezniki i obrzeza z be- |m3 232.7
d.1. 0402-04 tonu cementowego C12/15
10
109|D.08.02.01 KNNR 6 Ptytki betonowe o wym. 35x35x8cm ostrzegaw- |m?2 42.0
d.1. 0503-03 cze z wypustkami kolor zétty na podsypce ce-
10 mentowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm (chodnik przy
przejsciu dla pieszych)
110|D.08.02.01 KNNR 6 Ptytki betonowe o wym. 35x35x5¢cm kolor szary |m2 10.0
d.1. 0503-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
10 3cm (opaska)
111/D.08.02.01 KNNR 6 Ptytki betonowe o wym. 50x50x7cm kolor szary |m?2 15.0
d.1. 0503-04 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
10 3cm (opaska)
112|D.08.03.01 KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cemen-|m 23.0
d.1. 0404-05 towo-piaskowej 1:4 grub.5cm na tawie betonowe;j
10 C12/15 z oporem
113/D.08.03.01 KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej |m 2017.0
d.1. 0404-05 C12/15 z oporem
10
114/D.08.05.06a |KNR AT-03 |Sciek przykraweznikowy szerokosci 0,2m z bet. |m 1250.0
d.1. 0402-01 kostki brukowej typ "Holland" kolor szary grub.
10 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. 4cm (2 rzedy)
Razem dziat: D.08.00.00. Krawezniki
1.1 D.09.00.00. Zielen drogowa niska
1
115/D.09.01.01. |KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- m?2 4110.0
d.1. 0501-02 mego kat.IV
11
116/D.09.01.01. |KNNR 1 Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 5 |m2 4110.0
d.1. 0507-01 cm. - humus z zakupu
11
117|D.09.01.01. |KNNR 1 Obsianie tarwg w ziemi urodzajne;j. m2 4110.0
d.1. 0507-03
11
118/D.09.01.01. |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub komposto- |m2 4110.0
d.1. 0213-01 wej na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 3 cm
11
119/D.09.01.01. |KNR 2-21 Pielegnacja trawnikéw w 3-letnim okresie pielgg- |m2 4110.0
d.1. 0703-02 nacji
11

Razem dziat: D.09.00.00. Zielen drogowa niska

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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