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Pabianice, dnia 29.09.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333,
z pozn. zm.)

Oséwiadczam, ze projekt:

Nazwa: ROZBIORKA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ BUDYNKU
GOSPODARCZEGO
Adres: ul. Limanowskiego 22, 91-333 £6dz

[dz.nr 244/1i244/2, obreb B-46]
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Emil Kauer

numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 ) sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdézn. zm.) spetniajagca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. arch. Emil Kauer
numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
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1. Podstawa opracowania:
* Umowa z inwestorem
* Wizja lokalna w terenie
* Inwentaryzacja

* Obowiazujgce normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka kompleksu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz
nalezacych do niego komorek lokatorskich, kompleks jest wytaczony z uzytkowania z uwagi na ich zty
stan techniczny. Celem prowadzonych prac rozbiérkowych jest zlikwidowanie wystepujgcego zagrozenia
katastrofg budowlang wraz z uporzagdkowaniem terenu poprzez wyburzenie zdewastowanych budynkéow
(pustostanu) ulegajacych ciggtej degradacji i w niedalekiej przysztosci grozacych zawaleniem.

Opracowanie obejmuje opis budynkéw w aspekcie bezpiecznej rozbiorki, sposéb przeprowadzenia

rozbidrki, zastosowania urzadzen i urzadzen pomocniczych oraz koniecznego sprzetu technicznego.
Okreslenie lokalizacji placéw sktadowych przeznaczonych na magazynowanie elementéw rozbiérkowych.
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3. Opis stanu istniejacego:
—==eniegg

BUDYNEK
WYBURZONY

BUDYNEK
WYBURZONY

Rys. 1 Plan sytuacyjny

Przedmiotowy kompleks budynkéw znajduje sie przy ul. Limanowskiego 22, 91-333 tédz, dz.nr 244/1
i244/2. Sktada sie z trzech budynkéw mieszkaniowych wielorodzinnych oznaczonych na planie jako
A, B i C, oraz budynku komérek lokatorskich oznaczony na planie jako D.

Budynek A (frontowy) - Czterokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Budynek
z trzech stron przylega do granicy dziatki, od strony zach. przylega cata powierzchnig Sciany do
sasiedniego budynku mieszkaniowego, od strony wsch. przylegajg do niego 2 niskie budynki ustugowe.

Budynek zostat posadowiony na $cianach fundamentowych murowanych z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej. Bez izolacji przeciwwilgociowej. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej
ceramicznej o zréznicowanej grubosci na zaprawie cementowo- wapiennej. Zréznicowane grubosci wg
kondygnacji. Otwory okienne i drzwiowe przyziemia zaslepione ptyta OSB, przeswit bramowy zamkniety
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ptyta OSB w celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym. Sciany wewnetrzne noéne i dziatowe
wykonane z cegty petnej ceramicznej o réznej grubosci, $ciany drewniane pokryte tynkiem na siatce
trzcinowej oraz wspdtczesne Sciany systemowe GK. Sciany pokryte sa powtokami malarskimi
o zréznicowanym kolorze. Nadproza ceglane, sklepione. Nadproza znajduja sie nad otworami drzwiowymi
i okiennymi w $cianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych. Stropy drewniane, z belkami no$nymi
o przekroju prostokatnym. Wypetnienie stropéw to polepa na deskach slepego putapu, a od spodu
podsufitka z desek pokryta tynkiem na trzcinie. Schody policzkowe na belkach stalowych,
prefabrykowane pokryte lastryko. Na poddasze schody policzkowe drewniane. Balustrady stalowe.
Wiezba dachowa w konstrukcji tradycyjnej. Brak aktualnej inwentaryzacji kominiarskiej. Przewody
kominowe murowane z cegty petnej ceramicznej na zaprawie cementowo wapienne;j.

Budynek wytaczony z uzytkowania ze wzgledu na zty stan techniczny. Czes$ciowo zabezpieczone
stemplami stropy oraz przeswit bramowy.

Budynek B - trzykondygnacyjny z niskim poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, od strony zach.
cata powierzchnia Sciany przylega do budynku sgsiadujacego.

Budynek zostat posadowiony na Scianach fundamentowych murowanych z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej. Bez izolacji przeciwwilgociowej. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej
ceramicznej o zréznicowanej grubosci na zaprawie cementowo- wapiennej. Zréznicowane grubosci wg
kondygnacji. Otwory okienne idrzwiowe przyziemia zamurowane pustakami gazobetonowymi lub
zaslepione ptyta OSB, w celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym. Sciany wewnetrzne noéne
i dziatowe wykonane z cegty petnej ceramicznej o réznej grubosci, Sciany drewniane pokryte tynkiem na
siatce trzcinowej oraz wspotczesne $ciany systemowe GK. Sciany pokryte sa powtokami malarskimi
o zréznicowanym kolorze. Nadproza ceglane, sklepione. Nadproza znajduja sie nad otworami drzwiowymi
i okiennymi w $cianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych. Stropy drewniane, z belkami nosnymi
o przekroju prostokatnym. Wypetnienie stropéw to polepa na deskach $lepego putapu, a od spodu
podsufitka z desek pokryta tynkiem na trzcinie. Schody policzkowe na belkach stalowych,
prefabrykowane pokryte lastryko. Na poddasze schody policzkowe drewniane. Balustrady stalowe.
WieZzba dachowa w konstrukcji tradycyjnej. Brak aktualnej inwentaryzacji kominiarskiej. Przewody
kominowe murowane z cegty petnej ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej.

Budynek wytaczony z uzytkowania ze wzgledu na zty stan techniczny.

Budynek C - dwukondygnacyjny z niskim poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, od strony zach.
catg powierzchnig Sciany przylega do budynku sgsiadujacego.

Budynek zostat posadowiony na scianach fundamentowych murowanych z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej. Bez izolacji przeciwwilgociowej. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej
ceramicznej o zréznicowanej grubosci na zaprawie cementowo- wapiennej. Zréznicowane grubosci wg
kondygnacji. Otwory okienne i drzwiowe przyziemia zamurowane pustakami gazobetonowymi lub
zaslepione ptyta OSB, w celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym. Sciany wewnetrzne noéne
i dziatowe wykonane z cegty petnej ceramicznej o réznej grubosci, Sciany drewniane pokryte tynkiem na
siatce trzcinowej oraz wspotczesne $ciany systemowe GK. Sciany pokryte sa powtokami malarskimi
o zréznicowanym kolorze. Nadproza ceglane, sklepione. Nadproza znajduja sie nad otworami drzwiowymi
i okiennymi w $cianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych. Stropy drewniane, z belkami nosnymi
o przekroju prostokatnym. Wypetnienie stropéw to polepa na deskach $lepego putapu, a od spodu
podsufitka z desek pokryta tynkiem na trzcinie. Schody policzkowe na belkach stalowych,
prefabrykowane pokryte lastryko. Na poddasza schody policzkowe drewniane. Balustrady stalowe.
Wiezba dachowa w konstrukcji tradycyjnej. Brak aktualnej inwentaryzacji kominiarskiej. Przewody
kominowe murowane z cegty petnej ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej.

Budynek wytaczony z uzytkowania ze wzgledu na zty stan techniczny. W lokalu na parterze $lady
niedawnego pozaru.

Budynek D - komorki lokatorskie jednokondygnacyjne, od strony wsch. przylegaja catg powierzchnig do
$ciany budynku sasiadujacego.

Budynek zostat posadowiony na scianach fundamentowych murowanych z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wiezba dachowa w konstrukgcji tradycyjnej.

Budynek jest czesciowo zawalony, czes¢ komérek w konstrukcji drewnianej niedtugo przed wizja lokalna
ulegta catkowitemu spaleniu.

Wyposazenie w instalacje - budynki mieszkalne w czasie uzytkowania wyposazone byty w podstawowe
instalacje - wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng i gazowa. Wg o$wiadczenia administratora budynki
sg odciete od zasilania zewnetrznego. W catym kompleksie instalacje wewnetrzne jak i wiele elementéow
stalowych zostato zdemontowane w wyniku kradziezy.



Ogledziny oraz odkrywki wskazuja, ze wszystkie budynki nie posiadajg wspdlnych $cian z sgsiadujgcymi
budynkami oraz wystepuje szczelina dylatacyjna. Teren wokét budynkéw utwardzony, pokryty trylinka.

4,

Zestawienie:

Powierzchnia terenu ~1795,41 m?
kubatura: 6384,00 m*
powierzchnia zabudowy:

budynki mieszkalne: 638,97 m?
komérki: 84,49m?
BUDYNEK A

wysoko$é, ~14,80 m
dtugosg, ~16,54 m
szerokos¢, ~18,99m

liczba kondygnaciji:

4 nadziemne z poddaszem

BUDYNEK B

wysokos¢, ~9,55m
dtugosé, ~5,86 m
szerokosc¢, ~46,01m

liczba kondygnacji:

3 nadziemne z poddaszem

BUDYNEK C

wysokos¢, ~9,55m
dtugosé, ~5,86 m
szerokosc¢, ~15,46 m

liczba kondygnacji:

2 nadziemne z poddaszem

BUDYNEK D

wysoko$é, ~9,55m
dtugosg, ~16,08 m
szerokos¢, ~12,96m
liczba kondygnacji: 1 nadziemna

Dokumentacja fotograficzna:

Fot. 1 Elewacja frontowa

Fot. 2 Elewacja wsch. Fot. 3 Elewacja ptd.



’Fof.4‘E>Iewacje bud. AiB Fot. 5 Zabezpieczenia przy 6. Stemple w przeswicie
rozebranej czes$ci budynku bramowym

Fot. 9 Budynek C- elewacja Fot. 10 Budynek C- elewacja
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Fot. 11 Komor Fot. 12 Zgliszcza po czesci komorek lokatorskich
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Fot. 13 Zgliszcza po czesci
komorek lokatorskich
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Fot. 14 Wnetrze komérki - Fot.
uszkodzone pokrycie dachowe
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15 Whnetrze koméfki -
uszkodzone pkryie dachowe

\
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Fot. 16 Uszkodzone nadproze
komorki C
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Y .
Fot. 19 Klatka schodowa w bud.
A A

Fot. 21 Klta schodowa na
poddasze w bud. A

Fot. 22 Owocniki grzybow Fot. 23 zabezpieczenie stropu
wyrastajace z sufitu stemplami
. l‘c

~ 'l

}g
o

w bud. A

9y B4 v
&/

Fot. 25 pomieszczenie w bud. A Fot. 26 pomieszczenie w bud. A Fot. 27 pomieszczenie-
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Fot. 28 Zébezbieczenie éferhplmi wiezby Fot. 29 Zabezpieczenie sembla wiezby
dachowej w bud. A dachowej w bud. A

Fot. 30 Klatka schodowa bud. B Fot. él Zawilgocenie $cian w Fot. 32 Wnetrze w budynku B
bud. B
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Fo;'c. 4OM Komérka p
w bud. C
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Fot. 38 Uszkodzone w wyniku
kradziezy instalacje

Fot. 41 Wnetrze w bud. C

Fot. 39 Slady po skradzionych

instalacjach

Fot. 42 Okno
schodowej w bud. C

na

klatce



Fot. 45 Schody na poddasze w Fot. 46 Klatka schod
bud. C

" AR S =

Fot. 48 Klatka schodowa w bud. Fot. 49 Piwniczka pod posadzka Fot. 50 Pomieszczenia po
C w bud. C pozarze w bud. C
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Fot. 51 Pomieszczenia po Fot. 52 Pomieszczenia

la

Fot. 54 Wy
bud. C

C
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pozarze w bud. C

Fot. 57 Klatka schodowa w bud.

pozarze w bud. C

prute' instalacje w Fot. 55 Pomieszczenie w bud. C  Fot. 56 Klaka schodowa w bud.
C

NN

Fot. 58 omieszczenie wbud.C Fot. 59 Pomiészczénie w bd. C




6. Istniejgcy stan techniczny:

6.1. Ocena stanu technicznego poszczegélnych elementéw konstrukgji:

Sciany fundamentowe mocno zawilgotniate, pekniecia $cian nadziemnych wskazujg na nieréwnomierne
osiadanie fundamentéw.

Sciany zewnetrzne posiadaja liczne, bardzo gtebokie i rozlegte pekniecia pionowe, poziome i ukosne.
Wida¢ liczne i rozlegte $lady dtugotrwatego zalewania.

Sciany wewnetrzne drewniane, pokryte tynkiem na macie stomianej, oraz pézniejsze w systemie GK.
Posiadaja liczne ubytki w wyprawach, wida¢ liczne i rozlegte slady dtugotrwatego zalewania.

Tynki zewnetrzne zawilgotniate, spekane, cze$ciowo odspojone.

Stropy drewniane belkowe czesciowo zarwane, belki ugiete w srodku rozpietosci, konstrukcja nosi $lady
powaznego zawilgocenia i degradacji biologicznej.

Wiezba dachowa w stanie ztym, nosi liczne $lady zalewania.
Pokrycie dachowe nieszczelne.
Obrébki blacharskie dachu i rury spustowe zniszczone, posiadaja liczne ubytki.

Okna posiadaja liczne ubytki, czesciowo zamurowane lub zabite ptytg OSB.

6.2. Whioski:

Stan techniczny catosci konstrukcji budynkéw nalezy okreéli¢, jako wykazujacy nadmierne uszkodzenia.
W Swietle powyzszego stwierdza sie, iz przewidywana rozbiérka poszczegdlnych budynkdw jest mozliwa,
a ze wzgledéw technicznych jak i konstrukcyjnych generalnie nie ma przeciwwskazan do jej wykonania.
7. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone na dziatkach nr 244/1 i 244/2, obreb B-46.

Roboty rozbiérkowe, poprzez lokalizacje budynku w granicach dziatek nr 244/1 i 244/2, obreb B-46,
oddziatywac bedg na dziatki sgsiednie o numerach nr 243, 174/91, obreb B-46.

8. Informacje i dane dotyczace ochrony konserwatorskiej:

Budynek nie jest obiektem zabytkowym i nie lezy na terenie historycznych uktadéw urbanistycznych.

9. Sposéb prowadzenia prac rozbiérkowych:

9.1. Roboty przygotowawcze:

Inwestor wyburzanych obiektéw powinien po uzyskaniu niezbednych zgdd urzedowych, zatrudnié
kierownika robot - osobe posiadajgca wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania
robét.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ sposdb skutecznego odtaczenia wszelkich
instalacji i medidéw. Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem roboét
budowlanych.

Wykonawca powinien powiadomic gestorow sieci uzbrojenia podziemnego przebiegajacego w chodniku
0 zamiarze rozpoczecia robét rozbidrkowych.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy na
roboty rozbiérkowe budynkow.

Wykonawca powinien ze szczegdlng starannoscia zorganizowac roboty prowadzone w granicy dziatki.
Uwagi ogdlne:

*  Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac teren rozbiérki
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP dla tego typu roboét.

»  Zabrania sie sktadowania elementow z rozbidrki i gruzu w miejscu rozbioérki - nalezy je sktadowac
na wyznaczonym do tego celu placu na terenie dziatki lub w poblizu w uzgodnieniu z inwestorem.
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9.2.

Elementy z rozbidrki segregowac celem poprawnej utylizacji po zakonczeniu rozbiérki odzyskujac
surowce wtorne.

Odlegtos¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczy¢ niekontrolowane runiecie
$ciany na zewnatrz obrysu budynku tj. powinna by¢ przynajmniej réwna % wysokosci Sciany -
zgodnie z prawem budowlanym.

Zabrania sie demontazu $cian metodg przewracania,

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbiérkowych z poszczegélnych kondygnacji przez
zrzut bezposredni. Nalezy stosowad specjalne zsypy do gruzu.

Nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne zgody na wkroczenie na dziatki sasiednie w celu
przeprowadzenia dziatan oraz jesli bedzie to wymagane zgode na zajecie pasa drogowego. Nalezy
przyja¢ taka metode rozbidrki, ktéra nie stworzy zagrozenia dla otaczajacej zabudowy
i drzewostanu.

Kolejnos¢ robét rozbiérkowych:

Postepowanie przy rozbidrce obiektu powinno przebiega¢ wg nastepujgcego schematu, zgodnie
z wytycznymi prowadzenia robét (ponizej):

R NO0ONOUDAWNER

0

11
12

13
14

10.

- wszystkie przedmioty niezwigzane trwale z budynkami (elementy wyposazenia, $mieci, itp.)

- elementy instalacji

- stolarka okienna i drzwiowa

- pokrycie dachowe i obrébki blacharskie wraz z utylizacja papy w specjalistycznym zaktadzie

- dach

- $ciany dziatowe poddaszy

- $ciany no$ne i elementy konstrukcyjne poddaszy wraz z przynaleznymi kominami

- stropy od najwyzszej kondygnacji

- $ciany dziatowe od najwyzszej kondygnacji

- $ciany nos$ne i elementy konstrukcyjne od najwyzszej kondygnacji wraz z przynaleznymi
kominami

- posadzki

- czeSciowa rozbidrka scian piwnicznych lub fundamentowych do poziomu 30cm ponizej
poziomu terenu istniejagcego wokdt budynku (uwaga na uzbrojenie w chodniku - w tym gaz!)

- zasypanie otworéw

- uporzadkowanie terenu z dostosowaniem do terenéw sasiednich.

Wytyczne prowadzenia robét

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementow
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczynaé¢ od goéry budynku. Przed
przystapieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia, a wiec
ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajace oraz zabezpieczenie czesci budynku
zagrazajacego nieprzewidzianym runieciem, itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisdw bezpieczernstwa pracy.
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a)

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na Sciany budynku na styku z przylegajacymi budynkami
sasiednimi, nie podlegajacymi rozbiérce. W BUDYNKACH TYCH PODCZAS ROZBIORKI NIE
MOGA PRZEBYWAC LUDZIE. Przed rozpoczeciem robét nalezy potwierdzi¢ fakt wystepowania
podwdjnej Sciany oddylatowanej na catej szerokosci budynku (poprzez miejscowe rozkucia) i
nastepnie rozpoczaé rozbiérke budynku razem z przynalezng $ciang dylatacyjna. W przypadku
stwierdzenia braku podwdjnej Sciany dylatacyjnej lub wzajemnego zespolenia $cian
dylatacyjnych $ciany poprzeczne przewidziane do rozbiérki nalezy odspoié recznie od $ciany
prostopadtej, ktora nie podlega rozbiérce. Wykonane ogledziny zewnetrzne oraz miejscowe
odkrywki nie rozstrzygaja w sposob jednoznaczny wystepowania (lub nie) ww. podwdjnej $ciany
dylatacyjnej na catej powierzchni $cian poniewaz przeprowadzone zostaty w ograniczonym
zakresie.

Rozbidrke $cian przydylatacyjnych nalezy prowadzié¢ w catosci recznie zdejmujac cegty warstwa
po warstwie i wspomagajac sie jedynie recznymi elektronarzedziami.



c) Decyzje o zasadach dostepu pracownikéw do budynku w czasie prowadzenia robét podejmuje
kierownik rozbiérki. Zaleca prowadzenie wiekszosci prac ze zwyzki bez wchodzenia do $rodka.

d) Woykonanie robdét rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu robdt, majacej odpowiednie zaplecze sprzetowe do rozbidrki
obiektow.

e) Zuwaginaistniejaca gestg zabudowe oraz bliskie sgsiedztwo ruchliwych ulic nie nalezy stosowac
przewracania $cian w catosci

f)  Rozbiodrke pozostatych $cian (poza dylatacjg) nalezy prowadzi¢ recznie zdejmujac cegty warstwa
po warstwie lub (w ograniczonym zakresie) mechanicznie za pomocg specjalistycznego sprzetu
(mtoty udarowe, koparka itp.).

g) W razie natrafienia podczas robot na terenie dziatki na stare mury, fundamenty lub inne
pozostatosci w strefie przyziemia nalezy je réwniez rozebraé do poziomu 30cm ponizej terenu.

h) Bardzo ostroznie i w sposéb reczny prowadzic roboty w strefie chodnika z uwagi na przebiegajace
w nim uzbrojenie podziemne, w tym sie¢ gazowa.

i)  Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, stosowne uprawnienia oraz do$wiadczenie przy tego typu robotach.

i) Ogledziny nie wykazaty materiatéw zawierajagcych azbest, w przypadku wykrycia takich
elementéw w trakcie trwania robét, nalezy przerwad prace i powiadomic inwestora. Prace przy
demontazu elementéw zawierajacych azbest (ptyty eternitowe itp.), wymagajg zatrudnienia
wyspecjalizowanej firmy. Przy pracach przy demontazu elementéw zawierajgcych azbest musza
by¢ uwzglednione wszystkie warunki okreslone w rozporzadzeniach Ministra Gospodarki: z dnia
02.04.2004r. ,w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest” (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i z dnia 14.10.2005r. ,w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajagcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”. Podczas prac
rozbiérkowych elementéw zawierajacych azbest, nalezy stosowaé oznakowane znakami
ostrzegawczymi oraz napisami: ,UWAGA - ZAGROZENIE AZBESTEM”

k) Gruz nalezy wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego nadmiernego gromadzenia na
sktadowisku tymczasowym.

I) Inne materiaty poddawac selekcji na biezaco i mozliwie szybko usunaé lub zagospodarowac.

m) Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo fadunku przed
przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystosé¢ koét pojazdéw. Materiaty uzyskane z
rozbidrki nalezy utylizowac (wywdz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujagcych materiaty
szkodliwe dla $rodowiska itp.).

n) Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow w zakresie BHP i p.poz.,
do wykonywania robét mozna stosowac jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie technicznym.

10.1. Demontaz okien i drzwi

Przed przystagpieniem do rozbiorki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i nosnych wewnetrznych
nalezy sprawdzié, czy w skutek osiadania Scian lub utraty nosnosci nadproza oscieznic nie spetniaja roli
podpory dla danej Sciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowac¢ zawalenia sie $cian. W tym
przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne zdejmowac z zawiaséw, oscieznice za$ wyja¢ dopiero po
rozebraniu gornej czesci Sciany. Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca sie wymontowac je ze $cian wraz ze
skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

10.2. Rozbidérka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu kominéw dymowych i wentylacyjnych. Dopiero po wykonaniu
powyzszych prac mozna przystapic¢ do rozbiérki pokrycia dachowego wraz z rozbiorka konstrukcji dachu.

10.3. Rozbiérka konstrukcji dachu i stropéw

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczehstwo rozbidrki konstrukcji dachu i stropéw rozpoczynad
nalezy od doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od tego, czy przy opracowaniu
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dokumentacji technicznej stan ten byt zbadany, gdyz mégt on ulec znacznej zmianie na przestrzeni
sporzadzania dokumentacji badzZ okresu podjecia decyzji zwigzanej z rozbidrka. Po wykonaniu rozbiérki
pokrycia dachowego nalezy usuna¢ pokrycie z desek tak, aby co 1 metr do 1,2 metra pozostawi¢ deski
dla zapewnienia sztywnosci dachu w kierunku podtuznym. Przed przystapieniem do rozbiérki konstrukcji
dachu nalezy dokonac jej przegladu w celu wzmocnienia bardzo ostabionych jej elementéw nosnych, aby
w czasie rozbiorki dachu nie nastgpito jego zawalenie sie. Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu
kolejno krokwi, ptatwi, kleszczy i murtat.

Zaleca sie rozbiorke stropéw prowadzi¢ zawsze wytacznie od gory, po uprzednim indywidualnym
ustaleniu kolejnosci prac. Z uwagi na cze$ciowe zawalenie, rozbidrka stropéw wymaga duzej ostroznosci.
Uwaga: W trakcie w/w robdt nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole zachowania sie konstrukcji $cian
zewnetrznych budynku.

10.4. Rozbiérka $cian zewnetrznych

Mur z cegty petnej (lub bloczkdéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajgc poszczegdlne cegty (lub
bloczki) i spuszczajac je rynna.
Rozbidrka $cian wewnetrznych prowadzi¢ réwnolegle ze Scianami zewnetrznymi.

10.5. Rozbiérka $cian dziatowych.

Rozbidrke $cian dziatowych nalezy rozpoczaé od odbicia tynkéw wzglednie fliz. Po usunieciu z miejsca
roboczego gruzu przystgpic¢ do rozbierania $cian od goéry, warstwami przy zastosowaniu rusztowan.

10.6. Rozbiérka $cian przylegajacych do granicy

Z uwagi, ze przedmiotowy kompleks budynkéw posiada Sciany usytuowanie w granicy dziatki, nalezy
zabezpieczy¢ je przed niekontrolowanym przewrdéceniem oraz zapewnié¢ stabilno$¢ pozostatych
nierozbieranych w danym momencie elementéw konstrukcyjnych budynku. W razie koniecznosci
stosowac podpory, stezenia lub boczne stemple, itp.

Prace prowadzi¢ z terenu przedmiotowej dziatki, nie dopuszczac do przedostawania sie gruzu z rozbiérek
na dziatke sasiednia. Dopuszcza sie rozbiérke Scian przy pomocy sprzetu mechanicznego, przy czym
Sciany zlokalizowane wzdtuz granicy z dziatka sgsiedniag nalezy rozbieraé recznie a urobek zrzucac na teren
dziatki wtasnej. Realizacja rozbiérki budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, w przypadku, gdy istnieje mozliwosé
uszkodzenia sasiedniego obiektu, wéwczas prace nalezy wykonywac recznie z rusztowania.

Technologie robot rozbiérkowych na kazdym etapie dobraé¢ w taki sposdb, aby w petni zabezpieczy¢
istniejaca konstrukcje sasiednich obiektéw w kazdej fazie realizacji robét.

Po rozebraniu $cian nadziemnych nalezy zweryfikowaé mozliwos¢ istnienia wspélnych fundamentéw
z budynkami na sasiedniej dziatce ewentualne nalezy zabezpieczy¢é za pomocag mikropali lub kolumn
gruntowo cementowych - jet grouting.

Wszelkie wykopy w poblizu istniejacych fundamentéw, ktére powinny zosta¢ w stanie nienaruszonym
wykonad recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego. Bezwzglednie zabrania sie podkopywania pod fundamenty
budynkéw sgsiadujacych, oraz wykonywania wykopow do poziomu posadowienia wzdtuz $cian
zewnetrznych tych budynkéw dtuzszych niz 150cm.

10.7. Rozbiérka fundamentéw i posadzek.

Fundamenty oraz posadzki po rozebraniu budynku nalezy wyku¢ do poz. -0,30m.

Nastepnie zagtebienia wypetni¢ gruzem do poziomu posadowienia. Uzywac gruzu o Srednicy ziarna nie
wiekszej niz 15cm. Gruz przesypywac piaskiem wptukiwanym woda.

10.8. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ przekruszonym gruzem, gruntem lub innym materiatem-
w zaleznosci od uzgodnien z Inwestorem. Cato$¢ wypetnienia wykopu po rozbieranym budynku nalezy
zagesci¢ w sposdb zapobiegajacy opadaniu terenu. Teren nalezy wyplantowac i zniwelowac w taki sposéb,
aby zapobiec zalewaniu sasiednich posesji przez wody opadowe (deszczowe). W tym celu nalezy wykonaé
spadek umozliwiajgcy samoistne odprowadzanie wéd do kanalizacji deszczowej.
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11.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia.

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi przy pracach na wysokosci
oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.)
Robot rozbidrkowych nie mogg wykonywac osoby mtodociane i kobiety.

Do robét nalezy zatrudni¢ osoby posiadajace aktualng ksigzeczke zdrowia i aktualne badania
lekarskie do pracy na wysokosci.

Prac rozbiérkowych nie wolno prowadzi¢ przy predkosci wiatru przekraczajacej 10 m/s
i w temperaturach ujemnych.

Pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe powinni posiada¢ odziez ochronng przy czym
pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w robotach na wysokosciach powinni posiada¢ uprzaz
ochronng do pracy na wysokosci. Ponadto na terenie obszaru obowigzuje catkowity zakaz
uzywania obuwia gumowego lub z miekka podeszwa (nalezy stosowac obuwie skérzane z twarda
podeszwa chronigce przed przebiciem gwozdziem).

Obowiazuje catkowity zakaz przebywania oséb ponizej poziomu prowadzenia robét. Przy
demontazu konstrukcji nosnej dachu pobyt oséb ponizej poziomu prowadzenia robodt jest
mozliwy tylko w przypadku statego kontaktu wzrokowego, przy czym osoby te realizujg roboty
zwigzane bezposrednio z danym etapem prac.

Wzdtuz demontowanych $cian na terenie rozbiérki w odlegtosci min. 6,00m (jesli pozwala na to
sytuacja w terenie) nalezy umiesci¢ tasme z poprzecznymi pasami biato-czerwonymi ( lub inny
wyrazny sposob oznaczenia) wyznaczajac wyraznie strefe zagrozenia, na ktdrg obowigzuje
catkowity zakaz wstepu

podczas prowadzenie robét rozbidrkowych. Strefe tg nalezy poprzedzi¢ napisami ,UWAGA
ROBOTY ROZBIORKOWE”.

Zejscie pracownika ze stanowiska pracy lub zmiana stanowiska jest mozliwa wytacznie za zgoda
brygadzisty, ktéry w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych stale przebywa na
demontowanym fragmencie.

Brygadzista ustala kolejnos¢ i organizacje robét oraz obsade stanowisk pracy w uzgodnieniu
z kierownikiem budowy.

Brygadzista winien posiadac taczno$¢ bezprzewodows z kierownictwem budowy.

Rozpoczecie robét, ich zakonczenie lub przerwy w robotach moga nastgpi¢ wytacznie na
polecenie brygadzisty.

Zejscie brygadzisty z obiektu jest réwnoznaczne z catkowitym przerwaniem robét.

Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych obowiazuje catkowity zakaz wstepu na obiekt bez
wzgledu na funkcje i stanowisko. Wejscie oséb upowaznionych na obiekt jest mozliwe za zgoda
brygadzisty po catkowitym wstrzymaniu prac rozbiérkowych.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

Obalenie $cian lub innych czesci budynku przez podkopywanie i podmiane jest zabronione.
Transport gruzu i odpaddéw z rozbidrki prowadzi¢ nalezy po istniejacych ciggach komunikacyjnych,
ktére dopuszczajg transport ciezki z zachowaniem warunkdw nie powodujacych ucigzliwosci dla
innych uzytkownikéw.

zakonczeniu robét nalezy powiadomié odpowiednie instytucje.

Prace rozbiérkowe oraz zatadunek rozbieranych elementéw prowadzi¢ nalezy od wewnetrznej
strony placu budowy.

Zabezpieczy¢ lub czasowo zamknac¢ chodniki i ulice w najblizszym kontakcie prac rozbiérkowych
mogacych zagrozi¢ bezpieczenstwu przechodniéw lub uszkodzeniu samochodéw na ulicy.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Emil Kauer

numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
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czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA dla
rozbidrki kompleksu budynkéw przy ul. Limanowskiego 22, 91-333 +6dz, [dz.nr 244/1 i 244/2, obreb B-
46] .
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

* roboty demontazowe

* roboty rozbiérkowe

e roboty ziemne

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
¢ budynki mieszkalne na sasiednich dziatkach
e budynki mieszkalne do rozbiorki

e budynek komérek lokatorskich

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.

« sieciinfrastruktury technicznej w przypadku braku przebiegu na mapie i nieodtaczenia

e budynkiiich elementy przeznaczone do rozbiorki

budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozert wystepujacych podczas realizacji robét

RODZAJ ROBOT RODZAJ MIEJSCE CZAS SKALA
BUDOWLANYCH ZAGROZENIA WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA ZAGROZENIA
roboty ziemne - wpadniecie do wykopu wykop podczas rozbiérki | ogdélna i
fundamentéw lokalna
-porazenie pradem trasa przebiegu wykonywanie
przewodami kabli wykopow
energetycznymi elektrycznych
-hatas, ultradzwieki matej grunt podczas pracy
czestotliwosci maszyn
- przygniecenie i wykop praca w wykopie
okaleczenia spadajacymi
kamieniami
- zasypanie osuwajacymi skarpa podczas prac
sie masami ziemnymi ziemnych
transport i - praca w pyle drogi rozbiérki muréw lokalna
sktadowanie - osuwanie sie transportowe i
sktadowanego gruzu miejsca
- skaleczenia ostrymi sktadowania rozbiorki
elementami konstrukgji konstrukcji
i szktem okiennym stalowej i stolarki
okiennej
roboty rozbiérkowe przygniecenie na skutek wnetrze budynku rozbiorka ogélna i
murow niekontrolowanego konstrukgcji lokalna
zawalenie sie Scian,
-uderzenie spadajacymi
elementami budowlanymi
-podraznienia oczu i drog
oddechowych pytami
- zatrucia zarodnikami
grzybdw i plesni
praca na wysokosci - upadek drabiny, podczas pracy na | lokalna
rusztowania drabinie lub
rusztowaniu,
- porazenie piorunem dach budynku podczas ztych
warunkow
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pogodowych
podczas
wytadowan
atmosferycznych

obstuga urzadzen porazenie pradem podczas pracy podczas prac ogodlna
elektroenergetycznych | skaleczenia elektronarzedziami | rozbiérkowych z

uzyciem
elektronarzedzi

5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

roboét szczegélnie niebezpiecznych

6.

. opracowanie i zaznajomienie pracownikéw z Instrukcja w sprawie zasad szkolenia
pracownikéow w zakresie BHP przy realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych; wywiesi¢ ja w
miejscu dostepnym

. szkolenie wstepne BHP i ppoz.

. szkolenie stanowiskowe BHP i ppoz.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje sie.

7.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer:

7.1.

7.2.

7.3.
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Srodki techniczne

ogrodzenie terenu rozbiérki

zabezpieczenie odpowiedniej odziezy roboczej i sprzetu ochronnego
wyznaczenie stref niebezpiecznych, o$wietlenie i oznakowanie stref.
zabezpieczenie przejs$¢, przejazddw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej
wykonanie drég ewakuacyjnych

zapewnienie tacznosci telefonicznej

urzadzenie sktadowisk materiatéw rozbiérkowych

zapewnienie srodkéw do udzielenia pierwszej pomocy

Zzapewnienie sprzetu przeciwpozarowego

uzywanie sprawnego, atestowanego sprzetu budowlanego

Srodki organizacyjne

zapewnienie statego nadzoru

przeprowadzanie szkolen i instruktazu pracownikéow

zatrudnianie oséb z odpowiednimi kwalifikacjami

umieszczenie znakéw informujacych o rodzaju zagrozenia

niedopuszczanie do niebezpiecznych robot kobiet, mtodocianych, stazystéw

Srodki zabezpieczajace sprawng komunikacje

wyznaczy¢ drogi komunikacji i ewakuacji
opracowac i wdrozy¢ instrukcje sprawnej komunikacji i ewakuacji
drogi o twardej i réwnej powierzchni utrzymywac w nalezytym stanie, ewakuacyjne oznakowac
ze wskazaniem kierunku ewakuacji
nie sktadowac gruzu i innych materiatéw budowlanych na drogach komunikacji
OPRACOWNIE:

mgr inz. arch. Emil Kauer
upr. nr 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
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[dz.nr 244/11244/2)

ZAMAWIAJACY:

Miasto £odz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz,
reprezentowane przez:

ZARZAD LOKALI MIEJSKICH

z siedziba al. T. Kosciuszki 47, 90-514 +6dz.
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w specjalnosci architektonicznej
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