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OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (art. 34 ust. 3
d pkt 3 ustawy) oswiadczam, ze projekt budowlany rozbiorki budynku
gospodarczego lewej oficyny potozonego przy ul. Zarzewska 4 w todzi
(na dziatce nr ewid. 85, obreb ewid. G-03) zostat sporzgdzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Krauze

t6dz — Styczen 2024 r.
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® POLSKHA

| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-Y32-516-N5K *

Pan Tomasz KRAUZE o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/0195/17

adres zamieszkania ul. Tulipanowa 11, 95-020 Justynow

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




todzka Okrggecwa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Ladz, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39

NIP T25 1810050, REGON 473043690 1L6dz, dnia 12 czerwea 2017 1.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/D/7131/2900/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U.z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z poZn. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Tomasz Krauze

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 23 wrzeénia 1986 r. w Opocznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2900/PBKb/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

/
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /V%
dr inz. Ryszard Mes /

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L\J‘J" .
mgr inz. Wiktor Jakubowski —

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB o A,
mgr inz. Tomasz Kluska @4/ lee

—




P

an Tomasz Krauze jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB W
dr inz. Ryszard Mes /

f

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (,U fi
megr inz. Wiktor Jakubowski |
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB '
megr inz. Tomasz Kluska s M&E’

Otrzymuja:

1.

B

Tomasz Krauze

ul. Lenartowicza 20/9

93-143 L6dz:

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.



IV. OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI
IV.1. Charakterystyka obiektu

Budynek gospodarczy lewej oficyny oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku konstrukcji
drewnianej. Sciany konstrukcji murowanej z cegly pelnej na zaprawie cem.-wap.. Budynek
stuzy jako w.c. ogélnodostepne oraz komorki lokatorskie. Aktualnie w czesci budynku stropy
sa naderwane, zawalona jest zdecydowana wigkszo§¢ dachu, za§ sam budynek dodatkowo
ucierpial po pozarze.

Budynek jest wytaczony z uzytkowania.

IV.2. Kolejnos¢ rozbidrki dla budynku

- roboty przygotowawcze

- rozbiodrka urzadzen i sieci instalacyjnych

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- rozbidrka obrobek blacharskich

- rozbiodrka pokrycia dachu

- rozbiodrka konstrukcji dachu i stropéw

- rozbiodrka $cian przyziemia

~ rozbiorka $cian fundamentowych i fundamentéw

IV.3. Technologia rozbiorki
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zabezpieczenie terenu robot poprzez ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic
ostrzegawczych.

ROZBIORKA URZADZEN I SIECI INSTALACYJNYCH

Do rozbiorki sieci 1 instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu ze instalacje te zostaty
odtaczone od sieci miejskie;.

DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

Podczas demontazu o$cieznic sprawdzi¢ czy na skutek osiadania §ciany oscieznice nie
stanowig czgsciowej podpory $cian.

ROZBIORKA OBROBEK BLACHARSKICH

Zdemontowac i1 ostroznie opusci¢ na ziemi¢
ROZBIORKA POKRYCIA DACHU

Pape na lepiku demontowaé i opuszcza¢ na ziemi¢ przy pomocy zsypow (rynien
zsypowych). Usuna¢ 1 uporzadkowaé teren rozbiorki oraz przygotowa¢ miejsce do
sktadowania drewnianej konstrukcji dachu.

ROZBIORKA WIEZBY DACHOWEJ

krokwie kolejno odspaja¢ od podtoza a nastgpnie opuszczaé je na ziemie, po czym przystapié
do rozbiorki ptatwi i stolcy.

ROZBIORKA STROPOW

Stropy rozbiera¢ warstwami z lekkich rusztowan, gruz sukcesywnie usuwaé z budynku;




ROZBIORKA SCIAN PARTERU

Usungé tynk. Sciany z cegly ceramicznej pelnej i pustakow rozbiera¢ warstwami z lekkich
rusztowan oraz sukcesywnie usuwac z budynku materialy rozbiérkowe.

ROZBIORKA SCIAN FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTOW

Sciany fundamentowe rozbieraé tak jak $ciany nadziemia do poziomu — 30 cm ponizej terenu
istniejgcego. W razie wystapienia potrzeby po demontazu posadzek ubytki uzupetnié¢ piskiem
warstwowo, zagaszonym mechanicznie.

Uwaga!!!

Przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Materialy rozbiorkowe powinny by¢ wywiezione na wysypisko w miejsca
uzgodnione z odpowiednimi stuzbami Miasta Y.odzi.

IV.4. Wplyw projektowanych rozbiorek obiektu na istniejgce
budynki

Dla przyleglego budynku na dzialce sgsiedniej o nr 83/4 w obrgbie G-03, Rzgowska 6 —
wystapi naruszenie bezpieczefstwa $cian, przy rozbidrce budynku gospodarczego lewej
oficyny oznaczonego nr 1 objetego opracowaniem, dlatego prace rozbidorkowe nalezy
wykonywa¢ recznie. Przy pracach rozbidorkowych przy sasiednich budynkach nalezy
zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ i nie podkopywac istniejagcych fundamentoéw sasiednich
budynkéw. Projektuje si¢ pozostawienie fragmentu fundamentu 1 S$cian budynku
gospodarczego, lewej oficyny jako zabezpieczenie sagsiedniego budynku. Po pracach
rozbiérkowych $ciane (zabezpieczenie) nalezy otynkowac i zabezpieczy¢ obrobka blacharska

od gory z blachy ocynkowanej. Przypory wykona¢ wg rys. R-01 i R-02.

IV.5. Spos6b zagospodarowania terenu po wykonanej rozbiérce

Po wykonanej rozbidrce budynku Inwestor uporzadkuje teren oraz wykona nowe ogrodzenie
dziatki nr 85 w obrebie G-03 w miejscu rozebranego budynku. Ogrodzenie projektuje si¢ o
wysokosci 1,50 m z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej (panelowe) z stupkami w rozstawie co
2,0 — 2,5 m. Ogrodzenie w technologii wybranej firmy przy parametrach podanych przez
Inwestora. Laczna dlugos$¢ ogrodzenia to ok. 12 mb. Nie projektuje si¢ furtek ani bram
wjazdowych, ogrodzenie ma stanowi¢ tymczasowe zabezpieczenie nieruchomos$ci przed

dostgpem osob nieupowaznionych.



IV.6. Uwagi koncowe

Roboty budowlane rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP
w budownictwie okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Krauze

1.6dz, Styczen 2024 1.
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Uwaga:

Po wykonaniu rozbioérki budynku i pozostawieniu
nowych przypér nalezy je wykonczy¢ tynkiem k. 11 i
od gory zakonczyc obrébka blacharskg z blachy

stalowe ocynkowane;j.

OBIEKT Budynek gospodarczy
ADRES Lodz, ul. Zarzewska 4,
dziatka nr ewid. 85,0breb ewid. G-03
E%Eﬂ%m Rzut parteru - - szczegdt wykonania zabezpieczenia
funkeja Imig i nazwisko nr.uprawnien podpis
. [ LOD/2900/
Projektant mgr inz. Tomasz Krauze PBKBI17
Styczen 2024 r. Skala 1/100 nrstr. 10 nrrys. R-01
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Po wykonaniu rozbiorki budynku i pozostawieniu
nowych przypér nalezy je wykonczyé tynkiem kl. 11
od gory zakonczyc obrébka blacharska z blachy

stalowe ocynkowane;j.

OBIEKT Budynek gospodarczy
ADRES Lodz, ul. Zarzewska 4,
dziatka nr ewid. 85,0breb ewid. G-03
E%Eﬂ%m Elewacje z wymiarami - - szczegét wykonania zabezpieczenia
funkeja Imig i nazwisko nr.uprawnien podpis
. i LOD/2900/
Projektant mgr inz. Tomasz Krauze PBKBI17
Styczen 2024 r. Skala 1/100 nrstr. 11 nrrys. R-02




V. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK GOSPODARCZY LEWEJ OFICYNY
£LODZ, UL. ZARZEWSKA 4
DZ. NR EWID. 85, OBREB EWID. G-03

Inwestor:

Miasto £.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 +.6dz

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Krauze
upr. bud. LOD/2900/PBKb/17

£L6dz, Styczen 2024
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CZESC OPISOWA

1. Rozbiorke budynku nalezy powierzy¢ firmie wykonujgcej tego typu roboty. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzic pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie.

2. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczyC strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie
terenu nalezy wykonaC w taki sposdb aby nie stwarza¢ zagrozehn dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

3. Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob umozliwiajgcym dostep
osobom postronnym,

5. W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych
zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

6. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej 2,40 m nad
terenem i nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia

7. Zamontowac rusztowania wzdtuz elewacji budynku od podwdrza oraz zamontowac
daszki ochronne.

8. Zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zatozenie siatki ochronne;.

9. Przed rozpoczeciem robot nalezy odfgczy¢ od budynku wszystkie instalacje fj.
elektryczng, wodociggowsg i kanalizacyjng oraz przytgcza: gazowe, energetyczne i
wod.- kan. (jesli wystepuja) przez osoby uprawnione.

10.Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie
transportu pionowego oraz ewentualne spadajgce kawatki materiatow nie wykraczaty
poza teren dziatki.

11.Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢c w taki sposéb aby nie spowodowac
uszkodzenia lub zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dziatce
przedmiotowej. Za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiekiéw budowlanych
zlokalizowanych na dziatce odpowiada wykonawca.

12. Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore bedg wykorzystane
powtornie oraz na te ktore podlegajgce utylizacji. Rodzaj materiatdw podlegajgcych
utylizacji oraz podlegajgcych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
przystgpieniem do prac rozbiorkowych.

13. Materialty rozbiorkowe podlegajgce odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania
materiatdbw z odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza sie tymczasowe
sktadowanie materiatow z rozbidrki na placu budowy.

14. Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiérkowych ma obowigzek przedstawic
stosowny dokument potwierdzajgcy utylizacje materiatbw z rozbiorki przez
uprawniong do tego firme.

13



15. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

16. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem projektem rozbiorki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

17.Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy eliminacje wystepujgcych
zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

e zagrozenie zycia i uszkodzenie ciata przez spadajgce lub przewracajgce sie
czesci rozbieranego budynku,

e podraznienie bton Sluzowych i oczu,

e kontaktu z materiatami niebezpiecznymi.

18. Pracownikom wykonujgcym roboty rozbiorkowe zapewni¢ $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce wystepujgcym zagrozeniom, a w szczegolnosci:

e oznakowanie terenu rozbiorki,

e wygrodzenie terenu,

e odfgczenie mediow od istniejgcego budynku,

e rusztowania do prac na wysokosci, drabiny

o stosowanie srodkow technicznych zabezpieczajgcych przed skaleczeniem sie
istniejacym szklem,

e zapewnienie pracownikom niezbednego sprzetu, jak: dzwig do transportu
elementéw, koparka, podnosnik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny
itp.

e zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak: mioty udarowe, mtotki,
tomy, tapki, topaty, itp.

e zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i srodkow ochrony
indywidualnej, a w szczegolnosci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki
bezpieczenstwa, rekawice, okulary, maski przeciwpytowe itp.

Opracowat :
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VI. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEWEJ OFICYNY PRZY UL.ZARZEWSKA 4
W LODZI| (NA DZ. NR EWID. 85, OBREB EWIDENCYNY G-03).

1. Charakterystyka budynkow

Budynek gospodarczy lewej oficyny oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku konstrukcji
drewnianej. Sciany konstrukcji murowanej z cegly pelnej na zaprawie cem.-wap.. Budynek
stuzy jako w.c. ogoélnodostepne oraz komorki lokatorskie. Aktualnie w czgéci budynku stropy
sa naderwane, zawalona jest zdecydowana wigkszo§¢ dachu, za§ sam budynek dodatkowo
ucierpial po pozarze.

Budynek jest wytaczony z uzytkowania.

2. Usytuowanie budynkow
Budynek gospodarczy lewej oficyny usytuowany jest na dziatce nr ewid. 85, obregb
ewid. G-03 w miejscowosci LodzZ przy ul. Zarzewska 4.

3. Dane ogolne budynku

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - ok 111,60 m?
Powierzchnia uzytkowa - ok. 90,00 m?
Kubatura - ok 580,00 m?

4. Wyposazenie w instalacje

Obecnie budynek jest wyposazony w instl. elektryczng, wodociagows 1 kanalizacyjna.
5. Dane konstrukcyjno-materialowe i wykonczeniowe

fundamenty

Lawy fundamentowe w formie tawo $cian murowane ceglane. Glebokos$¢ posadowienia taw
wynosi > 1,0 m od poziomu gruntu istniejagcego. Fundamenty j.w. nie posiadajg izolacji
przeciwwilgociowej (poziomej ani pionowej).

Sciany zewnetrzne

a) S$ciany fundamentowe z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap. bez izolacji
przeciwwilgociowej

b) Sciany zewngtrzne nosne przyziemia z cegly pelnej czesciowo otynkowane od
wewnatrz 1 zewnatrz tynkiem cem.-wap.

Dach

Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy, pokryty papa na
lepiku na deskowaniu petnym grub. 25 mm. Dach nad wiekszoscig budynku zawalit sie, za$
nad cze$cig gdzie jeszcze nie ulegl zawaleniu w kazdym momencie moze si¢ zawalic.
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Kominy

Wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
otynkowane.

Nadproza.
Nadproza okienne i drzwiowe typu "Kleina", wykonane z cegly ceramicznej petne;j.

Stropy

strop miedzykondygnacyjne — belkowe z pulapem 1 podsufitka (tynk na trzcinie)
z wypelieniem migdzy belkami polepa gliniang wymieszang ze sloma — czg$ci nad
komorkami lokatorskimi

Stropy nad pom. gospodarczym i w.c. ogolnodostepnym odcinkowe na belkach stalowych

Stolarka
okienna — brak

drzwiowa — drewniana

Elewacje
Tynki zwykle cem.-wap. kat.II

Gzyms
Gzyms koronujacy, wienczacy elewacje ceglany

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Krauze
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VIl. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANA

Opis przedmiotu ekspertyzy technicznej

Budynek gospodarczy lewej oficyny oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku konstrukcji
drewnianej. Sciany konstrukcji murowanej z cegly pelnej na zaprawie cem.-wap.. Budynek
stuzy jako w.c. ogoélnodostepne oraz komorki lokatorskie. Aktualnie w czgéci budynku stropy
s3 naderwane, zawalona jest zdecydowana wigkszo§¢ dachu, za§ sam budynek dodatkowo
ucierpial po pozarze.

Budynek jest wytaczony z uzytkowania.

Ocena stanu technicznego i diagnoza budowlana

Po przeanalizowaniu istniejacego stanu technicznego budynku — autor ekspertyzy technicznej
stawia teze, ze istniejace stany techniczne elementéw konstrukcyjnych nie spetnig warunkow
bezpieczenstwa uzytkowania budynku poniewaz:

1. Istniejace nadproza i stropy nie spetniajg standw granicznych uzytkowalnosci.

2. Nad wigkszoscia budynku zostal zawalony dach, za§ pozostala cze$¢ dachu nie
zawalonego w kazdym momencie moze ulec zawaleniu

3. Budynek jest po pozarze

4. Stan ogdlny budynku mozna zakwalifikowa¢ jako awaryjny. Budynek stwarza realne
zagrozenie dla os6b przebywajacych w jego sasiedztwie ale takze mienia — nalezy
niezwtocznie wykona¢ projekt rozbidrki i przystapi¢ do prac rozbiérkowych

Whnioski i zalecenia
Whnioski

Opierajac si¢ na ocenie stanu istniejacego, dla zapewnienia bezpieczenstwa
1 przydatno$ci do uzytkowania budynku — w $wietle art. 5 u.1, w zwiagzku z art. 61 ustawy
Prawo Budowlane — stwierdzam co nastepuje:

1. Zgodnie z opinig techniczng budynku po pozarze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z dnia 30 maja 2023 r. budynek nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji w obecnym
stanie.

2. Stan techniczny budynku gospodarczego lewej oficyny mozna ogdlnie okresli¢ jako
awaryjny.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania do momentu wykonania rozbiorki :

a) Oznakowania budynku tj. zakaz wstgpu, teren prywatny, budynek grozi
zawaleniem

4. Wytaczony budynek z uzytkowania w dalszym ciggu nie uzytkowac.

5. Lokatorom, ktérzy w dalszym ciggu uzytkuja komorki lokatorskie w w/w budynku
nalezy nakaza¢ zabra¢ pozostawione mienie, za$ wszystkie drzwi do budynku
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sdb nieuprawnionych
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Zalecenia 1 sposob usuniecia powstalych nieprawidtowos$ci

Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania budynku — w $wietle art. 5 oraz art. 61 Prawa
Budowlanego — do prac pilnych do wykonania mozna zaliczy¢:

Oznakowania budynku tj. zakaz wstepu, teren prywatny, budynki groza zawaleniem

Opracowa¢ projekt rozbidrki budynku i uzyskaé¢ pozwolenie na roboty rozbiérkowe
zgodnie z tresécig art. 31 Prawa Budowlanego.

Lokatorom, ktérzy w dalszym ciagu uzytkuja komorki lokatorskie w w/w budynku
nalezy nakaza¢ zabra¢ pozostawione mienie, za$ wszystkie drzwi do budynku
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sdb nieuprawnionych

Z uwagi, i budynek jest nieuiytkowany zalecenia dotyczq jedynie spraw zwigzanych
uniknigciem wtargniecia 0sob postronnych do budynku. Budynku dalej nie
uzytkowad.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Krauze

L6dz, Styczen 2024 1.
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