tadz, dnia 09 kwietnia 2024 quu

_ OPINIA STANU TECHNICZNEGO
budynku komérek prawej oficyny oraz budynkéw gospodarczych i, Il i lll lewej oficyny
: ' (uzytkowanych i nieuzytkowanych)
potozonych w todzi przy ul. Zeromskiego 55 na dziatce nr 153 w obrebie P-19

Powierzchnia zabudowy budynek komérek ,,1” —22m?, budynek | lewej oficyny ,,2" 28 m?, budynek
Il lewej oficyny ,,3” - 54 m?,, budynek Il lewej oficyny ,,4” - 60 m?

Kubatura: budynek komérek ,,1” —44m3, budynek | lewej oficyny,,2” - 95 m?, budynek Il lewej oficyny ‘-

»3" - 184 m?,, budynek Ill lewej oficyny ,,4” - 204 m3

Konstrukcja budynkoéw:

Budynek oznaczony jako ,1” jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w konstrukgji
tradycyjnej murowanej z cegly petnej na zaprawie wapiennej. Dach drewniany jednospadkowy
wykonane na petnym deskowaniu z kilkoma warstwami papy o konstrukcji belkowej. Podtoze budynku
pozbawione posadzki. Stolarka drzwiowa drewniana. Brak obrébek blacharskich oraz orynnowania.
Brak informaciji o doprowadzeniu Jaklchkolmek instalacji.

Budynek ozhaczony jako ,2” jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wybudowany w konstrukgji
drewnianej szkieletowej, konstrukcja nosna scian wykonana ze stupkéw drewnianych mocowanych w
podioiu, za$ od gory mocowane do dachu, z poszyciem z desek. Od strony z sgsiadem domknigcie w
postaci ceglanego muru. Dach jednospadkowy wykonane na petnym deskowaniu z kilkkoma warstwami
papy o konstrukcji belkowej. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Brak obrébek blacharskich oraz
orynnowania. Brak informacji o doprowadzeniu jakichkolwiek instalaciji. :

Budynek oznaczony jako ,3” jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, prawdopodobnie
czesciowo podpiwniczony, wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegly petnej na
' zaprawie wapiennej. Dach drewniany jednospadkowy wykonany na petnym deskowaniu z kilkomna
warstwami papy o konstrukcji belkowe]. Wystepuje zejscie do podpiwniczenia w postaci drewnianego
biegu. Strop nad piwnicami prawdopodobnie ceglany. Wystepujace obrébki blacharskie i orynnowanie.
Brak informacji o doprowadzeniu jakiekolwiek instalacji (wczesniej elektryczna i gazowa).

Budynek oznaczony jako ,4” jednokondygnacyjny, wybudowany w konstrukcji dréwnianej

szkieletowej, konstrukcja nosna scian wykonana ze stupkéw drewnianych mocowanych w podfozu, za$:

od gory mo_f:owane do dachu, z poszyciem z desek. Od strony z sgsiadem domkniecie w postaci
ceglanego muru. Dach drewniany jednospadkowy wykonany na petnym deskowaniu. z kilkoma
warstwami papy o konstrukcji belkowe]. Wystepuje strop-po$redni jako drewniany na czgsci budynku.
Wystepuje orynnowanie. Doprowadzona instalacja elektryczna do komarki nr3. '

Stan techniczny budynkoéw:

Dach:

Pokrycie dachéw w wielu miejscach nieszczelne, o réznym stopniu zdegradowania, widoczne zarwania
deskowania. W najgorszym stanie znajduja sie budynki oznaczone jako ,1” i ,,4”, w ktorych stwierdzono
widoczne czesciowe zarwanie konstrukcji nosnej dachu badz nadmierne ich ugiecie swiadczace o
duzym stopniu zuzycia. Dochodzi do notorycznego zawilgacania tych elementdw wodami opadowymi.
Widoczna zaawansowana korozja biologiczna elementdw pokrycia dachowego porosnietych mchem.
Stan techniczny okreslony jako nieodpowiedni bgdz miejscami jako awaryjny.

Sciany noéne:




Sciany murowane budynkéw oznaczonych jako ,1” i ,3” pozbawione wyprawy tynkarskiej, z licznymi
spekaniami w obrebie nadprozy wynikajacymi z pogorszenia statyki budynku w miejscu zarwania dachu
bad? wystepujacych zarysowan. Notoryczne zawilgacanie odsfonietych elementéw nosnych
doprowadza do wyptukiwania zaprawy cementowej i odspajania pojedynczych cegiet. Stan techniczny
tych elementdéw okreslono jako nieodpowiedni bgdZ miejscami jako awaryjny.

Fundamenty: _ :

Wykonane jako ceglane z cegly petnej na zaprawie wapiennej. Brak mozliwosci ich weryfikacji,
wskazana jest ich odkrywka. Jednakze ze wzgledu na znaczne zawilgocenie w warstwach przyziemnych,
moze $wiadczy¢ to o braku odpowiedniej izolacji pionowej i poziomej chronigcej ceglany mur.

Stropy:

W wyniku zalan z dachu dochodzi do uszkodzen elementéw drewnianego stropu w postaci porazenia
biologicznego. Lokalnie doszto do znacznych uszkodzen konstrukcji drewnianych belek, ktére wykazujg
stan awaryjny. Stan techniczny stropédw w pozostafej czeéci pomieszczeri okreslono Jako
nieodpowiedni.

Stolarka okienna: :
Budynki posiadajg stolarke drzwiowg drewnlanq o duzym stopniu zuzycia. W czesci spodniej drzwi
widoczne slady korozji biologicznej w postaci spréchnienia na skutek zawilgocen. Obecnie nie stanowig

one wiaiciwej ochrony przed opadami atmosferycznymi. Stan techniczny okreslony jako

nieodpowiedni badz miejscami jako awaryjny.

Whioski:

Budynki cechuja sie wysokim stopniem zuzycia technicznego, ktéry okreslam na 95%.

Z racji aktualnego stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych ich remont jest
ekonomicznie nieoptacalny. Wskazane jest natychmiastowe wylaczenie z uiytkowania wszystkich
budynkéw komodrek i gospodarczych, gdyz mogg stwarzac zagrozenie dla zycia i zdrowia o0séb
postronnych. W przypadku budynkdéw oznaczonych jako ,1” i 4" nalezy tutaj wskaza¢ na zarwane
" czedci dachdw badz znaczne ich ugigcia co moze doprowadzi¢ do niekontrolowanego zawalenia
pozostate] czesci dachéw wraz z powiekszeniem juz i tak wystepujacych zarysowan Scian murowanych
budynku ,1” od strony frontowej, badz zawalenia szkieletowych écian drewnianych budynku nr ,4".
Nalezy w trybie pilnym dokonaé ich rozbiérki na podstawie art.31a Ustawy o Prawie Budowlanym,
gdyz ich stan techniczny stwarza bezposrednie zagrozenie zycia lub bezpieczesistwa dla oséb
przebywajgcych w ich poblizu. W przypadku dwéch pozostatych budynkéw oznaczonych jako ,2"i,3”
nalezy wszcza¢ procedure rozbhiérkowa.




" Zataczniki:
- mapa sytuacyjna z oznaczeniem analizowanych budynkow
- dokumentacja fotograficzna,

‘Sporzadzit:

Dariusz Moraczewski

INSPEKTOR NADZCRU
INWESTORSKIEGO.

T Mo
Darfusz Moraczewski
upr, bud. Nr LOD/2S60/PWEBKE/16
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Mapa sytuacyjna z oznaczeniem analizowanych budynkéw

Zatacznik
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Dokumentacja fotograficzna

o
-

o
v—

k oznaczony

ore

r

_Budynek komdrek oznaczony jako »1”

Budynek kom
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Budynek komorek oznaczony jako ,3":

Budynek kom



