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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek gospodarczy lewej oficyny oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku konstrukciji
drewnianej. Sciany konstrukcji murowanej z cegly petnej na zaprawie cem.-wap.. Budynek
stuzy jako w.c. ogdlnodostepne oraz komorki lokatorskie. Aktualnie w czesci budynku stropy
sg naderwane, zawalona jest zdecydowana wiekszo$¢ dachu, zas sam budynek dodatkowo
ucierpiat po pozarze.

Budynek jest wylgczony z uzytkowania.
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ZARZEW SKA 4 ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO LOBMNMEKEADCZY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|Kalkulacja Wykonanie operatu geodezyjnego szt
wiasna
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROZEBRANIE SCIAN | STROPOW m3
573,035 m3 573,035
RAZEM 573,035
3|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 6 m kol.
1610-02
40 kol. 40,000
RAZEM 40,000
4/KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 2.0 m na stupkach Zelbetowych prefabrykowanych |m
1804-09 16x12x285 cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej Scian m?2
0201-07
(7,50+10,60+1,20*3)*0,30 m?2 6,510
RAZEM 6,510
6/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego - |m3
0203-12 z.sz. | objetos¢ elementu do 0.5 m3
2.6.9905-01
(7,50+10,60+1,20*3)*0,30*0,07 m3 0,456
RAZEM 0,456
7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii |1l o podiozach z cegly, pus- | m2
0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
(7,50+10,60+1,20*5)*5,50 m?2 132,550
RAZEM 132,550
8/KNR-W 4-01 |Przybicie do podidg ptyt pilsniowych twardych z zapastowaniem m?2
0819-03
(7,50+10,60+1,20*3)*0,30 m?2 6,510
RAZEM 6,510
9/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymséw i pasoéw elewacyjnych z blachy ocyn- |m?2
0537-06 kowanej o szerokosci ponad 25 cm
(7,50+10,60+1,20*3)*0,50 m?2 10,850
RAZEM 10,850
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- |m?3
0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
175 m3 175,000
RAZEM 175,000
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 21
poz.10 m3 175,000
RAZEM 175,000
12|Kalkulacja Utylizacja papy i gruzu m3
wlasna
kalk. wlasna
poz.10 m3 175,000
RAZEM 175,000
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ZARZEW SKA 4 ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO L O NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1|Kalkulacja Wykonanie operatu geodezyjnego szt
wiasna obmiar = 1,000 szt
kalk. wlasna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2 ROZEBRANIE SCIAN | STROPOW m3
obmiar = 573,035 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolum- | kol.
1610-02 nowe wysokos$¢ do 6 m
obmiar = 40,000 kol.
-R--
1* robocizna r-g 263,6000 0,000 0,00
6,59 r-g/kol.
-M -
2* plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 4,4000 0,000 0,00
0,11 m2/kol.
3 ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 1,2000 0,000 0,00
0,03 mZ/kol.
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0,2800 0,000 0,00
0,007 m3/kol.
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l m3 0,0800 0,000 0,00
0,002 m3/kol.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe | m-g 74,8000 0,000 0,00
1,87 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 2.0 m na stupkach | m
1804-09 zelbetowych prefabrykowanych 16x12x285 cm
obsadzonych w gruncie i obetonowanych
obmiar =12,000 m
-R--
1* robocizna r-g 32,5200 0,000 0,00
2,71 r-g/m
-M -
2 stupki prefabrykowane zelbetowe szt 4,9992 0,000 0,00
0,4166 szt./m
3* siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynko- | m?2 24,9600 0,000 0,00
wanego $r 2.8 mm
2,08 m%/m
4* linka stalowa ocynkowana $r 6.3 mm m 37,4400 0,000 0,00
3,12 m/m
5* uchwyty metalowe kg 0,9960 0,000 0,00
0,083 kg/m
6* beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 0,9600 0,000 0,00
(B10)
0,08 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8* Srodek transportowy m-g 0,0756 0,000 0,00
0,0063 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej | m?2
0201-07 $cian
obmiar =6,510 m?
-R--
1* robocizna r-g 7,8120 0,000 0,00
1,2 r-g/m?2
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ZARZEW SKA 4 ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO L O NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-M --
2* drewno okragte na stemple budowlane m?3 0,0065 0,000 0,00
0,001 m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0,0326 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3255 0,000 0,00
0,05 kg/m?
5* materiaty pomochicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt balkonowych i dasz-| m3
0203-12 z.sz. |kow z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu
2.6.9905-01 |do0.5m3
obmiar = 0,456 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,7196 0,000 0,00
6,9%1,5=10,35 r-g/m?
-M --
2 beton zwirowy zwykly m3 0,4651 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomochicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,9576 0,000 0,00
2,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyktych ka- | m2
0726-03 tegorii Ill o poditozach z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do
5 m2w 1 miejscu
obmiar = 132,550 m?2
-R--
1* robocizna r-g 161,7110 0,000 0,00
1,22 r-g/m?
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 556,7100 0,000 0,00
4,2 kg/m?
3* wapno suchogaszone kg 768,7900 0,000 0,00
5,8 kg/m?
4* piasek do zapraw m3 3,0354 0,000 0,00
0,0229 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~-S--
6* wyciag' m-g 3,9765 0,000 0,00
0,03 m-g/m?
7 betoniarka 150 dm3 m-g 3,9765 0,000 0,00
0,03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtog ptyt pilsniowych twardych z | m?2
0819-03 zapastowaniem
obmiar =6,510 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,1899 0,000 0,00
0,49 r-g/m?
-M --
2 ptyty pilSniowe bardzo twarde m2 6,8355 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,3020 0,000 0,00
0,2 kg/m?
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ZARZEW SKA 4 ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO L O NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrdébek blacharskich gzymsow i m2
0537-06 paséw elewacyjnych z blachy ocynkowanej o sze-
rokosci ponad 25 cm
obmiar = 10,850 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14,5390 0,000 0,00
1,34 r-g/m?
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 | kg 54,3585 0,000 0,00
mm
5,01 kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,3038 0,000 0,00
0,028 kg/m?
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,6510 0,000 0,00
0,06 kg/m?
5* kwas solny techniczny kg 0,1411 0,000 0,00
0,013 kg/m?
6* materiaty pomochicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢
do 1 km
obmiar = 175,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 316,7500 0,000 0,00
1,81 r-g/m?3
S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 162,7500 0,000 0,00
0,93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1
km
Krotnos¢ = 21
obmiar = 175,000 m3
~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 147,0000 0,000 0,00
0,04*21=0,84 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|Kalkulacja Utylizacja papy i gruzu m3
wlasna obmiar = 175,000 m3
kalk. wlasna
-M -
1* koszt utylizacji' t 437,5000 0,000 0,00
2,50 t/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-6 -
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ZARZEW SKA 4 ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEBIDIS OMEAKKMIBCZY

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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