ZARZAD Lodz, dnia 9 kwietnia2024 r.

LOKALI
MIEJSKICH .
OPINIA TECHNICZNA

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku przemystowego poiozonego przy ul. Stanistawa
Przybyszewskiego nr 12 w Lodzi stwierdzono co nastepuje:

Istniejace zagospodarowanie dzialki i terenu:

Przedmiotowy dwukondygnacyjny budynek przemystowy zlokalizowany jest w pétnocnej czesci dziatki
nr G3-36/2 i zanjduje sig na obszarze wpisanym do Gminnej ewidencji Zabytkéw Miasta Lodzi jako ,,Osada
Nowa Léodka 1827,,

Opis stanu istniejacego:

Budynek zostat wzniesiony na poczatku XX wieku w technologii tradycyijnej wybudowany Jjako obiekt
przemystowy. Sciany nosne budynku murowane z cegly ceramicznej petnej na zZaprawie wapiennej.

W obecnym stanie budynek ulegt catkowitej degradacii. Nie posiada dachu ani stropéw pozostaly tylke
konstrukeyjne Sciany podluzne i poprzeczne,

Scianz konstrukcyjne

Wbudowano $ciany noéne i usztywniajace z cegly ceramicznej pehiej na zaprawie wapienne;.
Grubosci $cian nosnych wynosza od ok. 1 % -2 cegietl. Posadowienie budynku bezposrednie.

Analiza techniczna

Przedmiotowy obiekt budowlany stanowi dwukondygnacyjny budynek przemystowy wzniesiony w
poczatku XXw. Do budowy przedmiotowego budynku gospodarczegozastosowano materialy o przecietnej
jakosci. W dniu wykonywania wizji lokalnej budynek nie jest uzytkowany.Stan techmczny budynku
nalezy okreli¢ jako awaryjny.

W budynku wystapity bardzo groZne zjawiska spowodowane:

- agresywnym oddziatywaniem $rodowiska zewnetrznego (zuzycie techniczne),
- dhugotrwatym jego uzytkowaniem (zuzycie materialne).

W budynku stwierdzono:
a) catkowity barak dachu i stropéw, obecnie wystepuja jedynie zewn@trzne sc1any,

b) korozja i erozja cegly i zaprawy muru — stopien intensywny,

¢) wscianie od strony zachodniej stwierdzono wystgpowanie ubytkéw cegly na duzej powierzchni muru.
Zostata naruszona struktura muru, co stanowi juz awari¢ budowlang stwarzajaca zagrozenie dla
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Z ogledzin wynika ze fragmenty uszkodzonego muru zostaty
wzniesione nie prawidfowo — brak zgodnego ze sztuka budowlana przewigzania.
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Zalecenia biezace: )

Wydzielenie strefy niebezpiecznej poprzez ogrodzenie w sposéb uniemozliwiajacy dostep do niej osobom
postronnym i wyrazne oznakowanej. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o
rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej 1/10 H(wysoko$ci budynku) lecz nie mniej niz 6 mb

zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeﬁstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 . Nr 169, poz. 1650)

Zalecenia docelowe:
W celu usunigcie bezposredniego zagrozenia bezpieczeristwa ludzi i mienia nalezy wykona¢ niezwlocznie
rozbidrke przedmiotowego dwukondygnacyjnego budynku przemyslowego stosujgc ART.31a. Pr. Bud.
Rozpoczecie robdt zabezpieczajgcych i rozbiérkowych
1. Roboty zabezpieczajace i rozbidrkowe mozna rozpoczaé przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
" rozbidrke lub przed dokonaniem zgloszenia, o ktérym mowa w art. 31 wylaczenie obowigzku
uzyskania pozwolenia na rozbidrke ust. 1, jezeli majg one na celu usunigcie bezposredniego
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia.
2. Rozpoczecie robdt, o ktérych mowa w ust. 1, nie zwalnia od obowigzku bezzwlocz:nego uzyskania

decyzji o pozwoleniu na rozbiérke lub.dokonania zgloszenia.
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