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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zaméwienia jest:

1. Postawienie pergoli stalowe] stuzgcej jako pomieszczenia gospodarcze. Wiata stalowa
o wymiarach: szerokos¢ 8,00 m, gtebokos¢ 2,00 m, wysokos¢ od 2,10 m do 2,30 m,
z podziatem wewnetrznym na 8 czesci. Drzwi wejsciowe o szer. 0,90 m i wysokos¢ min. 2,00
m. We wszystkich scianach nalezy zostawi¢ wolng przestrzen od gory, ktéra winna zostaé
zabezpieczona siatkg / pretami przed dostepem od zewnatrz. Wiata nie moze posiadac
petnych $cian.

UWAGA!

- W przypadku lokalizacji przedmiotowej wiaty bezposrednio przy istniejgcym budynku nalezy
pozostawi¢ pomiedzy obiektami przestrzen (szerokosé odsuniecia nalezy wczesniej uzgodnic
z Zamawiajgcym).

- Wiate nalezy, w sposéb zgodny ze sztukg budowlang, zapewniajgcy stabilnosé
oraz bezpieczenstwo konstrukcji i jej uzytkowania, posadowié.

2. Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezposrednio pod przedmiotowg wiatg oraz w
obszarze ok. 40 cm wykraczajgcym poza obrys wiaty.

3. Transport wiaty zgodnie z wskazang lokalizacja.
4. Przygotowanie miejsca montazu,

5. Ustawienie i montaz wiaty na uprzednio przygotowanej nawierzchni, we wskazanym
miejscu.

Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane,

Wiata:

Wykonanie stalowej wiaty do zmontowania na miejscu przeznaczenia. Poszczegdlne
segmenty mogg zosta¢ wykonane w modutach. Wiate stalowg nalezy wykonac¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami, w sposob zapewniajgcy
wymagang dla rodzaju i lokalizacji wznoszonego obiektu nosnos¢, sztywnos¢ i trwatosc
a takze bezpieczenstwo konstrukcji i jej uzytkowania. Konstrukcja wiaty winna zostaé
wykonana z profili stalowych o parametrach zapewniajgcych spetnienie w/w warunkéw.
W szczegdlnosci nalezy przewidzie¢ wpltyw dodatkowych obcigzeh  wywotanych
oddziatywaniem wiatru i Sniegu na konstrukcje. Konstrukcja wiaty winna by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie i pokryta blachg stalowg, trapezowg, ocynkowang lub powlekang, 1 gatunku
o grubosci min. 0.50mm. Wiate nalezy podzieli¢ na rowne czedci zgodnie z zatgczonym
szkicem / rysunkiem. Drzwi do wiaty szerokosci 0.90 m. wysokosci min. 2,00 m w stalowej
odcieznicy (z katownikow) zintegrowanej z konstrukcjg $ciany. Drzwi winny by¢é wyposazone
w zamek podklamkowy z wktadkg YALE i klamke. Komplet kluczy do zamka. Skrzydto drzwi
i o$cieznica winny by¢ dodatkowo wyposazone w ,uszy” dla dodatkowego zamkniecia ktédka
umieszczone w 1/5 wysokosci drzwi od dotu i od goéry. Zawiasy toczone wspawane
naprzemiennie tak by uniemozliwi¢ demontaz drzwi.

Nalezy skalkulowaC wszystkie niezbedne czynnosci - roboty oraz materiaty zwigzane
z wykonaniem komoérek w warsztacie.



We wszystkich scianach wiaty, zostawi¢ wolng przestrzen od gory min. 30 cm., w celu

przewietrzania. Wolng przestrzen nalezy zabezpieczy¢ siatkg/pretami przed dostepem
z zewnatrz. Sciany nie moga by¢ petne.
Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezposrednio pod przedmiotowg wiatg oraz w obszarze
ok. 40 cm wykraczajgcym poza obrys wiaty. Usungé warstwe ziemi urodzajniej, wyprofilowaé
podtoze uzyskujgc 2% spadek (spadek nalezy wykonac¢ w kierunku od budynkéw sgsiednich),
wykona¢ rowki pod krawezniki. Ustawi¢ obrzeza betonowe. Utozy¢é podbudowe z betonu
C20/25 gr. 12 cm, a nastepnie izolacje przeciwwilgociowg z papy. Wykona¢ wierzchnig
warstwe posadzki betonowe;j.

2. Transport:
Przygotowang wiate lub moduty wiaty nalezy przetransportowa¢ we wskazane miejsce
zgodne z docelowg lokalizacjg.

3. Montaz w miejscu wczesniej przygotowanego podtoza:

Wiate nalezy zmontowac i trwale potgczy¢ w jeden zespdt w miejscu przeznaczenia
(preferowany sposéb to spawanie elementow konstrukcyjnych oraz zabezpieczenie
antykorozyjne potaczen). O ile bedzie taka mozliwo$¢ Zamawiajgcy udostepni zrodto pradu
W miejscu przeznaczenia. Jednak nalezy przewidzie¢ prace agregatu prgdotwoérczego
dla potrzeb wykonania zamowienia. Wiate trzeba odpowiednio zakotwi¢ do przygotowanego
wczedniej podtoza, w sposob zgodny ze sztukg budowlang, zapewniajgcy stabilnosé
oraz bezpieczenstwo konstrukcji i jej uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz przy zachowaniu przepisow BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci
prowadzenia robot.

2. Wykonania przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem o0séb posiadajgcych
wymagane przygotowanie zawodowe.

3. Wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i SST

4. Ustawienie pergoli stalowej jako nowego pomieszczenia gospodarczego w podziale
na 8 czesci.

Odbior robét:

Roboty odbierane sg przez Inspektora Nadzoru, ktéry z tych czynnosci sporzadzi
ostateczny protokét.

Rozliczenie robot:

Ostateczny Protokét Odbioru Roboét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru stanowi
podstawe do wystawienia faktury za wykonane prace.

Ptatnosci:
Zgodnie z zawartg umowa.

Pogladowe zdjecie:






