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Zatgczniki:

< Uprawnienia projekfantow i sprawdzajqQcych wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do izby,
s Warunki fechniczne wydane przez PK w Kruszwicy,

% Warunki energetyczne wydane przez ENEA Operator sp. z 0.0.

% Decyzja i uzgodnienie zarzqgdcow drog,
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% Odpis protokoiu z narady koordynacyjnej + uzgodnienia branzowe,
% Zestawienie oraz oswiadczenia wiasciciell dziatek,
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<  Wykaz podmiotow i dziatek
< Mapa ewidencyjna



CZ. RYSUNKOWA

rys. 1 Mapa pogigdowa skala -
rys. 2 | Projekt zagospodarowania ferenu - arkusz 1 skala 1:500
rys. 3 | Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2 skala 1:500
rys. 4 | Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 3 skala 1:500
rys. 5 | Profil podfuzny - sie¢ kanalizacji sanitarnej — PSs1-Trs skala 1:100/500
rys. 6 | Profil podtuzny - kanalizacja sanitarna- Tro-Trl skala 1:100/500
rys. 7 | Profil podtuzny - przytqcza kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
Iys. 8 g.;g@;a;d!uz’ny -sle¢ kanalizacfi sanitarnej - PSs1-S15, S13-S20, S12-S18, skala 1:100/500
rys. 9 | Profil podtuzny - sie¢ kanalizacji sanifarnej - $3-827, §1-534, S30-S38 skala 1:100/500
rys. 10 | Schematy studni skala —
rys. 11 | Schematy przepompowni skala ——-
rys: 12 | Schematy elektryczne zasilania przepompowni skalag -
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grawitacyjnymi litymi @200, 160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2). Na sieci kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano rewizyjne studnie zelbetowe Dn 1200 oraz inspekcyjne
PP Dn 425. Odcinki ttocznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE100 Dn

40-90 SDR17 PN10.

4.1.2. Technologia wykonania robét

4.1.2.1. Roboty ziemne pod kanalizacje grawitacyjng

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonaé¢ pomiary geodezyjne
rzednej dna istniejgcej studzienki i poréwnad jg z rzedng projektowana. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykopy redlizowaé od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy
realizowac recznie. Wykop realizowaé jako wasko-przestrzenny, szalowany
O szerokoSci w Swietle ok. 1,2m. Typ szalunkdw dostosowaé do warunkdw
gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopdw. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢
wigkszg niz Tm od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejicie do wykopu. Odlegtosc
pomiedzy zejSciomi do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0m. Wchodzenie
I wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcey ich eksploatacje. Dno wykopu powinno
byC rédwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzgdnych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowaé¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych studzienek lub rurociggu.
W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutdw, torféw, kurzawki (gr.
organicznych) oraz innych gruntéw niezageszczalnych i nienosnych nalezy dokonaé
wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek i zastosowaé
specjalne Srodki wykonawcze tj. zamiana typowych szalunkdw na scianki szczelne.
W granicach paséw drogowych wydobyty grunt wymienié na piasek. Wykop pod
przepompownie i studnie zasypaé piaskiem.

Przed utozeniem rurociggdw wykonaé¢ zageszczong podsypke piaskowq
grubosci 0,15m i kgcie opasania rurociggu 120°, @ po utozeniu rurociqggu
obsypke i zasypke piaskowq o grubosci 0,3m nad rurociqgiem, zageszczajac
poszczegollne warstwy. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-
0.25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujacej.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczqé dopiero wtedy, gdy nad
jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m pospotki.

Uktadajgc rury nalezy pamieta¢, aby miaty jednakowe podparcie na catej
swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w gore lub naciskéw sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy
przewidzie€¢ wykonanie w gruncie zagtebien pod kielichy rur. Po sprawdzeniu
szczelnosci rurociggu mozna przystgpic do zasypywania wykopu, zwracajgc
szczegdlng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co
pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory. Aby unikngé osiadania gruntu pod
planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami grunt po przekopach nalezy
zagesciC do 99% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W trakcie prowadzenia robdt
Ziemnych wykopy wygrodzi€. Przejicia dla pieszych nalezy wykonaé za pomocy
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specjalnych ktadek.

Przejscia sieci i przytaczy w poprzek jezdni asfalfowych nalezy wykonaé metodqg
przewiertu sterowanego w rurach ostonowych PE-100 SDR17 PN10. W rurach
ostonowych rure przewodowqg utozyé na ptozach, a na koncdédwkach rur
ostonowych zabudowaé manszety. Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego
bedzie wykonane zgodnie z warunkami zarzqdcy drogi.

Warunki gruntowo — wodne

Na frasie kanalizacji sanitamej wystepujg piaski drobne humusowe do gtebokosci ok.
2,5m. Na gtebokosci ok. 3,0m wystepujqg gliny piaszczyste. Woda gruntowa
wystepuje na gtebokosci ok. 2,2m. Przyjmuje sie petne odwodnienie wykopdw. Czas
pompowania nalezy okredlic podczas robot prowadzqgc dziennik pompowan
potwierdzany przez inspektora nadzoru. W zwigzku z czym przyjmuje sie odwodnienie
wykopdw przy pomocy drenazu §.10cm w obsypce filtracyjnej, a w razie
koniecznosci | mozliwosci  gruntowych igtofiltry. Prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury
gruntu w dnie wykopu. Projektowany obiekt to | kat. geotechniczna w prostych
warunkach gruntowych.

4.1.2.2. Rurociqgi grawitacyjne

Projektowanq sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur litych PVC @200mm klasy S,
SN8 (8,0 kN/m2) z uszczelkg trwale mocowang w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Przytgcza z rur litych PVC @160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m?2)
z uszczelkg trwale mocowang w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Przewierty w pasie drogowym wykonaé w rurach ostonowych PE (PE100) @ 355mm
SDR17 dia rur PVC @200mm oraz PE (PE100) @ 315mm SDR17 dla rur PVC @160mm
klasy S. Rury PVC oraz ksztattki tgczone bedqg za pomocq potaczen kielichowych
uszczelnianych uszczelkg wargowq. Smarowanie uszczelek srodkiem poslizgowym
powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikngé zabrudzen.
Na catej dtugosci zachowaé podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych
obiektéw terenowych, jak réwniez infrastruktury  podziemnej. Projektowane
grawitacyjne przytqcza kandlizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do granicy dziatki
I zadlepiC. Przykanaliki wykonaé ze spadkiem min. 2,0% w kierunku kolektora
gtdwnego i wigczaé do kolektora poprzez studnie rewizyjne 1200, trojniki oraz studnie
inspekcyjne PP425. Na catej diugosci zachowaé podstawowe odlegtosci wzgledem
isthiejgcych obiektow terenowych, jak réwniez infrastruktury podziemnej. Przewody
kanalizacyjne powinny byé przy uktadaniu rownolegtym prowadzone w odlegtosci
CO ngjmniej:

- 1,5 m od przewodéw wodociagowych, kanalizacii deszczowej, gazowych,

- 1,0 m od przewoddw cieplnych,

-0.8 m od kabli energetycznych,

-0.5 m od kabli telekomunikacyjnych,

Przewody kanalizacji sanitarnej uktadane bez min. przykrycia wynoszgcego 1m
nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez zatozenie na rurociggu otuliny z jednej
warstwy papy, obsypanie rurociggu piaskiem pomigdzy Scianami wykopu, zasypanie
piasku i rurociggu 30cm warstwg keramzytuy, nakrycie izolacyjne warstwy zuzla papg
bitumiczng i przysypanie papy warstwg ziemi. Montaz rurociqgow, ksztattek
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.



4.1.2.3. Uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych
Studnie rewizyjne

Na grawitacyjnym kolektorze sanitarnym zaprojektowano giéwne zelbetowe

studnie rewizyjne @1200 mm. Studnie nalezy posadowié na dobrze zageszczone;j
podbudowie piaskowej grubosci 25cm, natomiast dolng czesé komory wykonaé
z beftonu gr. 0,25 m jako monolityczng. Potgczenia miedzy elementami studni
wykona¢ stosujgc uszczelki z elastomeru umieszczone wewngtrz  ztgczy.
Uszczelnienie potgczen kregdw betonowych wewngtrz | zewngtrz studni wykonaé
Klejemn (bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne). Studnie przykryC ptytg
zelbetowg opartg na pierscieniu betonowym odcigzajgcym i wyposazye
w stopnie witazowe. Na ptycie zelbetowej nalezy osadzié wiaz zeliwny ciezki
przejazdowy klasy D400 z obrukiem 50cm wokét wiazu w terenach zielonych.
Wtazy dopasowac do rzednych istniejgcych nawierzchni. Studzienki zaizolowad
zewngtrznie dwukrotnie masg bitum. Kinety studzienek nalezy zastosowaé jako
fabrycznie wykonane i wyprofilowane zgodnie z kierunkami przeptywow.
PrzejScia przewodow przez Sciany zelbetowych studni rewizyjnych wykonac jako
szczelne, dla rur PVC.
Na kolekforach w misjscach oznaczonych na planie i profilu podtuznym
zaprojektowano studnie inspekcyjne niewtazowe PP @425 mm. Studnie nalezy
wyposazyC w betonowe piericienie odcigzajgce na ktérych osadzié witazy zeliwne
cigzkie klasy D-400 wg EN-124:2000 z obrukiem 50cm wokdt wiazu w terenach
zielonych. Wtazy dopasowaé do rzednych istniejgcy nawierzchni. Montaz studni
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.1.2.4. Préby i odbiory

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzié kontrole szczelnosci
sysfemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystapieniem do préby, przewody
i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy &
nadcisnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czosu podanego przez producenta cisnienie
nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazaé za szczelng.

Wodng prébe szczelnosci sieci wykonaé przez napetnienie do wysokosci
minimum 2m stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas trwania
préby 30min.

4.1.2.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogqgce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizaciji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réwniez na
istnienie  w  ferenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.
Wykonawca przed wykonywaniem robdt zobowigzany jest do sprawdzenia
rzednych istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi
sieciami/przytqczami i poréwnania z rzednymi przyjetymi w projekcie (przekopy
konfrolne, sprawdzenie rzednych w studniach). W przypadku rozbieznosci
powiadomic projektanta. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrocic
szczegdlng uwage na istniejgce kanaty melioracyjne, ktére zostaty pokazane na
zatgeznikach graficznych do uzgodnienia z GSW w Kruszwicy. W przypadku
przerwania kanatdow nalezy je odtworzy¢ wg wymagan gestora.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi wg
zalecen gestoréw uzbrojenia.
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4.1.2.6. Roboty ziemne pod kanalizacje ttoczng

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa ferenu o szerokosci
minimum 1,0 m dia komunikacji. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w poblizu
Czynnego uzbrojenia podziemnego - recznie, z zabezpieczonymi Scianami szalunkami,
Roboty ziemne prowadzicé metodg wykopu otwartego, wasko-przesirzennego,
z pionowymi $cianami zabezpieczonymi szalunkami o szerokosci w Swietle ok. 1,0 m.
Przed utozeniem rurociggdw wykonac¢ zageszczong podsypke piaskowq
i grubosci 0,15 m, a po utozeniu rurociggu obsypke i zasypke piaskowg
o grubodci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc poszczegdlne warstwy.
W przypadku, gdy podtoze rodzime stanowiq piaski, z podsypki mozna
zrezygnowaé odpowiednio profilujgc dno wykopu. W__granicach pasdw
drogowych wydobyty grunt wymienic na piasek.
Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzic
za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad
rarami mozna rozpoczgC dopiero witedy, gdy nad jej wierzchem zngjduje sie
przynagjmniej 0,30 m piasku. Aby unikngé osiadania grunfu pod planowanymi
i istniejgcymi drogami i chodnikami grunt po przekopach nalezy zagescic do 99%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujqgce
sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewnigjgcy ich eksploatacje. Odstoniete podczas
wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ wg zalecen gestordw uzbrojenia. Uktadajgc rurociag nalezy
pamigetac, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej diugosci oraz nie
przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w goére lub
naciskdw sprzetu budowlanego. W frakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy
wygrodzi¢, a ulice oznakowac. Przejscia dla pieszych nalezy wykonac za pomocdq
specjalnych ktadek. Przejicia w poprzek jezdni asfaltowych oraz pod zjazdami
utwardzonymi w pasie drogowym nalezy wykonac metodqg przewiertu w rurach
ostonowych

Nad rurociggami ttocznymi powyzej 0,5m nalezy na catej dtugosci umiescic tasme
ostrzegawczq o szer. 0,2m ze Sciezkg metalizowang. Odtworzenie nawierzchni pasa
drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami zarzgdcy drogi.

Przejicia sieci w poprzek jezdni asfaltowych i pod przepustami nalezy wykonac
metodq przewiertu sterowanego w rurach ostonowych PE-100 SDR17 PN10.

4.1.2.7. Rurociqgi ftoczne i armatura

Projektowanq sie¢ kanalizacji tocznej wykonac z rur PE100 @90mm SDR17 PN10
a przytgcza z rur PE100 @40mm SDR17 PN10 do kanalizacji zewnetrznej. Przewierty
wykonaé w rurach ostonowych PE (PE100) @160mm SDR17 dia rur PE100 @90mm oraz
PE (PE100) @90mm SDR17 dia rur PE100 @40mm. Przewierty bez rury ostonowej
wykonac z rur PE100-RC typ 3. Zaprojektowano rurociggi ttoczne z rur w zwojach lub
sztangach. Rurociqgi nalezy tgczy& elekirooporowo. Rurociqgi ftoczne nalezy
uktadac¢ w ziemi zgodnie z profilem podtuznym, na gtebokosci ok. 1,6m réwnolegle
ze spadkiem terenu.

Po zmontowaniu rurociggdw kanalizacji ttocznej wykonac odcinkami prébe
szczelnosci. Probe te wykonaé za pomocq sprezonego powietrza lub wody pod
cidnieniem 1,5xProb =1 MPa utrzymywanym przez 60 min. Trase rurociggu ttocznego
nalezy oznaczyC tasmg lokdlizacyjng koloru brgzowego o szerokosci 200mm
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z wiopiong wktadkg metalowq. Tadme prowadzié na wysokosci 40cm nad grzbietem
rury.

4.1.2.8. Strefowa przepompownia §ciekéw

Zaprojektowano  strefowq przepompownie Sciekdw w  wersji  dwupompowej

Q=42 I/s, Hp=24,0 m, Q=4,0 kW kazda. Przepompownie podtgczyé do istniejacego

moniforingu z centralg w Przedsigbiorstwie Komunalnym w  Kruszwicy. Pompy

z mozliwoscig mieszania 3ciekdw w komorze. Zaprojekfowano przepompownie

z nastepujgcym wyposazeniem:

e ze zbiornikiem z polimerobetonu z max. dwdch elementdw,

* pompy z wolnym przelotem i wirnikiem Vortex + kolana sprzegajgce (zeliwo epoxy),

e piony ftoczne ze stali kwasoodporne;;

e prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej (wykonaé dodatkowe uchwyty mocujgce

prowadzenie pomp uniemozliwiajgce wypadanie pomp z prowadnic)

e ztgcza Srubowe ze stali kwasoodporne);

» konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wiaz prostokgtny zamykany na ktédke

zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem + krata bezpieczenstwa z tworzywa,

pomost obstugowy uchylny z azurowq kratq przeciwpodlizgowq, drabina do zejicia na dno

zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze;

e kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC z filtrami antyodorowymi katalitycznymi

(zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciat statych);

e tancuchy pomp i ptywakdw ze stali kwasoodporme;j;

e ukiad sterowania typ RZS-2x4,0kW, z rozdzielnicg umieszczong obok przepompowni.

Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuije:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajgcy potqczenie monitoringu GPRS;

- wytgcznik gtéwny;

- wytgeznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie
wytgczniki tfermiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed pracq w suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V,

- gniazdo do podtgczenia agregatu pradotwérczego z przetgceznikiem sie¢/agregat;

- licznik czasu pracy oraz liczby zatqgezen dia kazdej z pomp;

sterowanie reczne lub automatyczne;

sygnalizowana praca pomp;

akustyczno Swieting sygnalizacje awarii;

bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowq;

Dodatkowo rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w zabezpieczenie obwodu odwietleniowego

zatgczanego recznym wytqgcznikiem ,,.zatgcz-wytgez"

Rozdzielnica wspdtpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3
wyznaczajgcymi:

e Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

e Poziom MIN (wytgczanie pomp);

e Poziom MAX (wigczanie pomp),

¢ Poziom ALARM (wtgczenie sygnalizacji akustyczno-wietine)).

Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:
- naprzemiennegj pracy pomp;
- w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgcezajg sie z okreslonym
przesunieciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwdch
pomp),



/

- w momencie duzego naptywu wtgcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
- w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie
druga pompa;
- przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania Sciekdéw ponizej poziomu
MINIMUM;
- przetgczenie pomp po 20 min. ciqgtej pracy:;
- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekéw powyze]
~Ssuchobiegu”,
- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez
konieczno$ci ponownego ustawienia parametréw pracy.
Przepompownie umieSci¢ w gruncie zgodnie z DIR producenta. Zbiornik
przepompowni  zabezpieczyC przez wyporem przez wody gruntowe zgodnie
Z wymaganiami producenta za pomocg pierscieniowej opaski docigzajgce.
Przepompownia posiada wtasne sterowanie z rozdzielnig elekiryczng, punkt
odwietleniowy, a teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ siatkg na stupkach stalowych
O wys. 1,bm z bramg 4m zamykang na ktédke lub zamek patentowy i furtkg o szer.
1.0m. Zawiasy powinny posiadac zabezpieczenie przed kradziezq skrzydta furtki.
Catos$¢ ogrodzenia musi by¢ wykonanaz elementéw stalowych ocynkowanych
w powtoce PCW z dodatkowym pomalowaniem elementéw metalowych. Stupki
ogrodzenia nalezy osadzi¢ w fundamencie betonowym o wymiarach nie mnigjszych
niz 22 x 22 x 120cm. Beton kiasy B20. Montaz ogrodzenia zgodnie z instrukcjg
producenta przegset - siatki. Teren przepompowni nalezy utwardzié poprzez usuniecie
humusu, wykonanie korytowania, stabilizacja cementem - 10 cm, beton B-15- 20 cm
podsypka cementowo - piaskowa 5 cm i kostka betonowa écm. Spadek nawierzchni
od przepompowni na zewnatrz - do ulicy/teren zielony. Wybrukowany teren opasaé
obrzezem chodnikowym. Dojscie i dojazd do przepompowni utwardzié tuczniem na
grubos¢ 15cm. Na terenie przepompowni w migjscu widocznym umiescié tabliczke
informacyjng o wystepujgcych zagrozeniach i dane techniczne pompowni zgodnie
z PN. Przepompownie wyposazy¢ w przenosny wentylator zapewnigjgcy 10-cio
krotng wymiane powietrza w komorze przepompowni. Wentylator musi byé uzyty
przed wykonywaniem prac konserwacyjnych czy naprawczych
W przepompowni.

4.1.2.9. Przepompownie zagrodowe

Zaprojektowano przepompownie zagrodowe w wersji jednopompowej. W zbiorniku
przepompowni zastosowac pompy wyporowe zatapialne wraz z pozostatg armaturg
wg cz. rysunkowej. Przepompownie zaprojektowano w zbiomiku przepompowni
z polietylenu @ 0,8m, H=24m. Zwienczenie zbiomika przepompowni wykonad
w zaleznosci od miejsca montazu - typ lekki (tereny Zzielone) Iub ciezki (przejozdowy).
Przepompownie umiescic w gruncie zgodnie z DIR producenta. Przepompownie
bedg posiadaty wiasne sterowanie z rozdzielniq elekiryczng. Wyposazenie
pompowni stanowiC bedzie kompletny zestaw sktadajacy sie z pompy wyporowe;
z rozdrabniaczem i sterowania.

Parametry pracy pompy: @=0,51/s przy H=0,5MPa, P=0,8 kW, U=230/400V.

Montaz zbiornika pompowni o gtebokosci 2,4 m przewidziano w wykopie
umocnionym. Zbiornik posadowi¢ zgodnie z czesciq rysunkowq. Po pionowym
ustawieniu zbiornika wykona¢ jego zasypke warstwami piasku gr.30 z doktadnym
zageszczeniem kazdej warstwy.

Skrzynki automatyki montowaé na $cianach budynkéw lub na stupkach w poblizu
pompowni. Zasilanie energetyczne skrzynki sterujgcej projektowane jest z domowych
sitowych (400 V), wzglednie jednofazowych (230 V) instalacji elektrycznych.
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bez ograniczer w specjal '-’-’ig instalacyjnej w zakresie bez ograniczeri w specjalnosci instalackjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzeri: Inych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzg {eﬁ: cieplnych/wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych | kghalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWQOS/05 nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10

OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

4.3. Branza elektryczna

Podstawa opracowania:

e projekt budowlany branzy sanitarne;.
* mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 przedmiotowego terenu.
¢ wizja lokalna na terenie realizacji inwestycji

4.3.1 Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje:
- budowe zalicznikowej linii kablowej zasilajacej strefowq przepompownie sciekdw
PSs1 na dz. nr 122 od ztgcza kablowego ZK+TL do szafy sterownicze; przepompowni

- budowe zalicznikowych linii kablowych zasilajgcych przydomowe przepompownie
Sciekdw PST - dz. nr 76, PS2 - dz. nr 80/1, PS3 - dz. nr 107, PS4 - dz. nr 109, PS5 - dz. nr 96,
PS6 - dz. nr 298, PS7 - dz. nr 119/2.

Kable zasilojgce pompy iurzgdzenia sterujgce pracg pomp oraz  modut
telemetryczny wchodzg w sktad dostawy sanitarnej razem z szafq sterowniczg
przepompowni - strefowej. Dodatkowo szafe sterowniczg przepompowni nalezy
wyposazyC w zabezpieczenie obwodu oswietleniowego zatgczanego recznym
wytgeznikiem ,.zatgcz-wytgez" oraz gniozdo agregatu z przetacznikiem sieé -
agregaf. Ztacze kablowe zgodnie z warunkami przytgczenia do  sieci
elektroenergetycznej wykona przedsiebiorstwo energetyczne.

W zakresie przydomowych przepompowni iciekdw opracowanie obejmuje budowe
zalicznikowych wewnetrznych linii zasilajgcych od tablicy gtéwnej budynku na dangj
posesji do szafy sterujgcej przepompowni. Kable zasilajgce pompy i urzgdzenia
sterujgce pracq pomp (komplety czujnikéw poziomu Sciekéw) wchodzg w sktad
dostawy sanitarnej wraz z szafkami zasilajaco - sterowniczymi i przepompowniami
(pompami).

4.3.2 Stan projektowany:

Projektowana przepompownia Sciekdw PSs1 zasilana bedzie linig kablowqg YKY 5x6
mm? dtugosci ok, 10 m utozong w ziemi.

Dla zasilania  przepompowni zagrodowych projektuje sie w zaleznosci od sposobu

zasilania budynku (frojffazowy lub  jednofazowy), zalicznikowq wewnetrzng linie
zasilajgeq kablem YKY 5x2,5 mm? lub YKY 3x2,5 mm2,
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4.3.3 Linie zasilajace kablowe:

Dla zasilania rozdzielnicy zasilajgco - sterujacej przepompowni sciekdw utozyé kabel
YKY 4x6,0 mm? w ziemi w rowie falisto, na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce
z piasku wolnego od zanieczyszczen. Po utozeniu kabla nasypaé ponownie 10 cm
warstwe piasku, nastepnie zasypac wykop warstwqg ziemi rodzimej o grubosci 25 cm
I nastepnie przykry¢ pasem folii koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm, szerokosci
minimum 20 cm. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, ktére powinny
zawiera€ symbol i nr ewidencyjny linii, znak uzytkownika kabla, rok utozenia,
oznakowanie kabla wg normy. Przy wyprowadzaniu kabla ze zigcza kablowego
i wprowadzaniu go do rozdzielnicy zasilajgco - sterujgcej pozostawic zapasy
odtugosci 1 m. W miejscu skrzyzowan i zblizen z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym kabel chronié rurami 75mEwentualine dodatkowe
Zblizenia oraz skrzyzowania zrurami  wodnymi i kanalizacyjnymi, kablami
energetycznymi, felekomunikacyjnymi  oraz innymi  elementami  uzbrojenia
podziemnego wykonywaé zgodnie znormg N SEP-E-004 . Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. W przypadku niemoznosci
zachowania normowych odlegtosci od istniejacych urzgdzenn  uzbrojenia
podziemnego stosowac rury ochronne 75 mm . Przy szafie sterowniczej
wykona¢ uziom typu P-2 o rezystancji mnigjszej od R<10 Q dla ogranicznikéw
przepieC oraz uziemienia dodatkowego miejsca rozdziatu przewodu PEN na
przewody PE i N. Kabel wprowadzi€ w szafie sterowniczej na listwe zaciskowqg
przytgczowaq.

Dla zasilania jednofazowego przyzagrodowej przepompowni Sciekdw od tablicy
gtéwnej budynku nalezy utozyé kabel YKY 3x2,5 mm2, a dia zasilania tréjfazowego
kabel YKY 5x2,5 mm?2, Kabel YKY 3(6)x2,5 mm?2 nalezy uktadac p/t i dalej w ziemi.
W przypadku trudnosci w uzyskaniu zgody wiasciciela budynku na utozenie kabla
zasilajgcego szafke p/t dopuszcza sie mozliwose utozenia go n/t w rurce instalacyjnej
niepalnej, a dla montfowanej na elewacji budynku odpornej na promieniowanie UV.
Projektowane kable YKY uktadaé w ziemi w rowie falisto, na gtebokosci 0,7 m, na 10
cm podsypce z piasku wolnego od zanieczyszczen. Po utozeniu kabli nasypad
ponownie 10 cm warstwe piasku, nastepnie zasypaé wykop warstwq ziemiqg rodzimej
0 grubosci 25 cm i nastepnie przykry¢ pasem folii koloru niebieskiego o grubosci 0,5
mm, szeroko$ci minimum 20 cm. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzyé w trwate
oznaczniki, ktére powinny zawierac symbol i nr ewidencyjny linii, znak uzytkownika
kabla, rok utozenia, oznakowanie kabla wg normy. Przy wprowadzaniu kabla
zasilajgcego do szafki sterujgcej przepompowni zagrodowej, pozostawié zapasy
odtugosci 1 m. Ewentualne zblizenia oraz skrzyzowania zrurami  wodnymi
i kanalizacyjnymi, kablami  energetycznymi  telekomunikacyjnymi  oraz  innymi
elementami uzbrojenia podziemnego wykonywaé zgodnie znormg N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
W przypadku niemoznosci zachowania normowych odlegto$ci od istniejgcych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego stosowac rury ochronne ' ¢ . 50mPrzy tablicach
gtdwnych budynkéw (dotyczy instalacji w uktadzie sieciowym TN-C) wykonaé na
zewngtrz budynku uziom typu P-1 o rezystancji mniejszej od R<30 Q dla uziemienia
dodatkowego miejsca rozdziatu przewodu PEN na przewody PE i N. Budowe
wewnetfrznych linii zasilajgcych przewodowych i kablowych wykonaé wedtug
poszczegdlnych plandw.

4.3.4 Budowa slupa oSwietleniowego :

W poblizu szafy sterowniczej przepompowni strefowej PSs1, jak pokazano na planie
zagospodarowania terenu - rys. nr 2 posadowi¢ stup oswietleniowy . Na
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wysokosci 6 m od poziomu gruntu, bezposrednio na stupie, projektuje sie montaz
oprawy osSwietleniowej .. Stup montowaé¢ na fundamencie

Pomiedzy szafq sterowniczq, a stupem utozyé wziemi w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7 m bednarke FeZn 25x4 mm dla uziemienia stupa oraz kabel YKY 3x2,5
mm? dia zasilania oprawy odwietleniowej. Z uwagi na niewielkg odlegtos¢ od szafy
sferowniczej, zabezpieczenie opraw projektuje sie tylko w szafach sterowniczych.
Stup  wyposazyé w tabliczke bezpiecznikowqg tylko z listwg  zaciskowaq.
W stupie od tabliczki do oprawy utozyé przewdd YDY 3x2,5 mmz2,

4.3.5 Rozbudowa istniejacych tablic gléwnych (zalicznikowych) budynkow
oraz zabezpieczenie gléwne projektowanych wlz-tow:

Jako zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe projektowanych wewnetrznych  linii
zasilajgcych przepompownie zagrodowe przyjmuje sie wytgczniki instalacyjne S303
Cé lub S301 C-10 w zaleznosci od sposobu zasilania budynku (Jedno lub tréjfazowy).
Zabezpieczenia te zabudowywaé w miare mozliwosci w istniejacych tablicach
gtdwnych (zalicznikowych) budynkéw. W przypadku niemozliwosci zabudowania
zabezpieczen w istniejgcej tablicy, nalezy je wbudowad obok w obudowach
izolacyjnych podtynkowych lub réwnowaznych z drzwiczkami fransparentnymi w I
klasie izolacji o stopniu ochrony IP40 (czteromodutowych z listwami PE i N).

4.3.6 Ochrona od porazen:

WykonaC€ dodatkowe uziemienie szyny PE w projektowanej szafie sterowniczej.
Potgczenie od szyny PE wykonaé przewodem LY 16 mm2 p/t od szyny uziemigjgcej
w szafie sterowniczej do potgczenia z ptaskownikiem FeZn 25x4 mm prowadzgcym
dalej do uziomu pionowego P-2. Od ztgcza kablowego w sieci zasilajacej
przepompownie stosowac sie¢ TN-S tréj lub piecioprzewodowq. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim stosowac¢ samoczynne wytgczenie.

Zwraca sie szczegding uwage na staranno$é wykonania potqczeri ochronnych
ipbiniejsze  sprawdzenie ich  cigglosci oraz  skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na drodze pomiaréw

4.3.7 Uwagi koncowe:

o catosC robot wykonaé zgodnie z projektem;

e roboty kablowe realizowaé w oparciu o norme N SEP-E-004 .Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”:

e ochrong przeciwporazeniowq w sieci zasilajgce] nn zredlizowaé w oparciu
o0 norme N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”;

e instalacje elekiryczng przepompowni zredlizowaé w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 wraz ze
zmianami) - dziat IV - wyposazenie techniczne budynkéw - rozdziot 8 - instalacje
elektryczne;

e projekfowanq instalacje elekiryczng wykonaé zgodnie z poszczegolinymi
arkuszami normy PN-HD 60364 (PN-IEC 60364) ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych”;

e po redlizacji robét wykonaé pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemier, zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 6: Sprawdzanie;

e zastosowane materiaty i urzgdzenia elektryczne muszg posiadad odpowiednie
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci;

e zwrbcic szczegding uwage na normatywne odlegtosci od instalacji sanitarnych.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

do projektu budowlanego zasilania przepompowni strefowej sciekdw sanitamych
oraz zagrodowej przepompowni sciekdw w m. Bachorce - zadanie 4.
1. Bilans mocy zainstalowanej dla projektowanej szafy sterowniczej:
Moc szczytowa dla szafki sterownicze;:
Ps= 2x4,0 = 8 kW
Prad obliczeniowy tréjfazowy:

. 8x10°
1,73x400x0,87

=13,29 A

Dobieram - dla pracy awaryjnej dwéch pomp, zgodnie z warunkami przytqczenia do

sieci elektroenergetycznej jako zabezpieczenie przedlicznikowe w zigczu ZK+TL,

wktadke zwtoczng WT-NH 1 gl-gG 25A.

2. Bilans mocy zainstalowanej dia projektowanych szafek przepompowni

zagrodowych:

Moc szczytowa dla szafki:

Ps= 0,8 kW

Prad obliczeniowy tréjfazowy:

Lo 08x10°
1,73x400x0,93

1,3A

Dobieram, zgodnie z dokumentacjqg joko zabezpieczenie zalicznikowe w tablicy gtownej
(licznikowej) budynku, wytgcznik instalacyjny nadmiarowoprgdowy S 303 C-6.
Prgd obliczeniowy jednofazowy:

3
oo 08X10° o

"7 230%093

Dobieram, zgodnie z dokumentacjq jako zabezpieczenie zalicznikowe w tablicy gtéwnej
(licznikowej) budynku, wytgcznik instalacyjny nadmiarowoprgdowy $ 301 C-10.

3. Ze wzgledu na nieznane parametry sieci zasilajgcej skutecznoéé ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu przylqcza poprzez wykonanie
pomiaréw impedancii petli zwarcia.

Projektowat: Sprawdzit:
tech. Krzysztof Kaminski mgr inz. Mieczysiaw Szczygiet
uprawnienia budowlane do projeiddwania # ograniczeniem uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer:
w specjalnosci instalafyd [/sieci efektryczne w specjalnosci instalacjemsieci elektryczne
nr ewid.: GP.1.7342K124/T0/91-92 nr ewid.: GP.I.7. 5/TO/91
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S. Zestawienie podstawowych danych inwestycji

Kanalizacja sanitarna:
- r.o. PE355SDR 17, PN10-19,0m

- r.o. PE3153DR 17, PN10 - 68,0 m
- r.0.PE160SDR 17, PN10 - 108,5 m
- ro.PEQ0OSDR 17, PN10-6,0m
rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) @ 200mm - 1286,0 m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) @ 160mm - 275,0 m
- rurociqg PE 90 SDR 17, PN10 - 1467,0 m
- rurocigg PE100-RC @90mm SDR 17 typ 3, PN10 - 42,0 m
- rurocigg PE 40 SDR 17, PN10 - 440,5 m
- studnie zelbetowe @ 1200mm - 36 szt.
studnie PP @ 425mm - 12szt.
- Przepompownia sciekdéw strefowa - 1 szt.
- przepompownie zagrodowe - 7 szt.

6. Dane informujace czy teren na ktérym projektowany
jest obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabytkéow

oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP
Teren ninigjszej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega
ochronie na podstawie decyzji celu publicznego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren
inwestycji

Ninigjsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatagii gorniczej.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan Srodowiska oraz zdrowia mieszkancoéw.
Zaniechanie wykonania inwestycji moze przyczyni¢ sie do pogorszenia warunkéw
zdrowotnych  uzytkownikéw i mieszkancow. Brak ninigjszej inwestycji moze
spowodowacC zanieczyszczanie gruntu §ciekami wyptywajgcymi z nieszczelnych
szamb.

9. Obszar oddzialywania obiektu - zgodnie z Art.20 ust. 1
podp. ¢) Prawa Budowlanego

Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany 1.

Obr. Bachorce: 49/1, 106, 76, 80/1, 107, 109, 110/1, 110/2, 96, 120/5, 298, 119/2, 120/6,
122, 113/3, 191/7, 302, 193, 191/4
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10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki,
charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lIub robdét budowlanych

Nie bedzie oddziatywania przedmiotowej inwestycji na srodowisko | jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zgodnie z par. 11 ust, 2 pkt.
11 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. Uwagi koncowe

Catose robdt wykonacé zgodnie z:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-92/B-10735  Kandlizacja. Przewody kandlizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10729  Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.
PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko.

<, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych,
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
% Instrukcja oznakowania robét ( zatgeznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat, Nr 24,
pP0z.184 z 1990r. )

“ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 06.022003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401).

Przy wykonawstwie robot ziemnych przestrzega¢ przepiséw B.H.P. i p.poz,
zabezpieczajqc teren robdt zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami.,

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:

nir Matuszak mgr inZ. Piotr Banach
erowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania i kierowani E 2
ojjinstalacyjnej w zakresie bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakrésie
ap/nych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzadzeri__oft

mgr inz. Sfawo
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specj
sieci, instalacji i urzadzen;

gazowych, wodociggowyth i kanalizacyjnych gazowych, wod Y
nr ewid.: KUP/0139/PW0OS/05 nr ewid”: KUP/0149/PWOS/10
tech. Krzysztof Kaminiski mgr inz. Mieczysiaw Szczygiet
uprawnienia budowlane do lektowania z ograniczeniem uprawnienia budowlane do projeltpwania bez ograniczer

w specjalnosci instajacie i sigci elektryczne w specjalnosci instalacje

nr ewid.; GR.I.7842/124/T0/91-92 nrewid.: GP.1.7342/%5/T0/91
........................................................ CZOMWISE 2016 cvmmiimanmsnrmtbsisi i ssoene
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 4:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce

2. Inwestor.
Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

3. Projektant.

mgr inz. Stawomir Matuszak, zam. Dworcowa 16/13, 86-200 Chetmno
upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05

4. Opis.
4.1 Zakres robdt.
W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robét:

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 4:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce

4.2 Kolejno§¢é wykonywania robét.
- Wytyczenie geodezyjne trasy sieci,

Wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopéw kontrolnych

w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci z istniejacymi sieciami,
montaz przewoddw i armatury kanalizacji sanitarnej,

montaz przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym

proba szczelnosci siec,

zasypywanie wykopow,

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

4.3 Wykaz istniejacych obiektdw.

W pasie prowadzonych robdt wystepujg
= sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazocigg, ropociqg
= sieC energetyczna, telekomunikacyjna

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedq roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepuja  obiekty mogagce stworzyé  bezposrednie zagrozenie  dla
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bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (stupy energetyczne, pasy drogowe).

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacii robét.

* Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych | podziemnych przewoddw linii
elekfroenergetycznych istnieje mozliwosé porazenia,

* Zatadunek, roztadunek, montaz rur i armatury - istnieje mozliwosé przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

* Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rdwnoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

* Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu

* Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie §cian wykopu - wykopy

o gtebokosci do 6,0m,

* Wpadnigcie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

* Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytqg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Poparzenie gorgcg masq bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robét nawierzchniowych,

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

* Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu

budowlanego.

4.6 Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych etapdéw zadania konieczne  jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robdt,

4.7 Srodki bezpieczenstwa.

W celu uniknigcia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzié

zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr129/1997, poz. 844, z pdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robét,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatéw

sposobem recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowaé w sposdb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszqg by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej zgodnie
zDz. U. Nr91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robét.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdinych maszyn i urzadzen
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wykorzystywanych podczas prowadzenia robdt,
Techniczno-organizacyine srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce
srodki:

¢ oznakowac i zabezpieczy< teren przed dostepem osdb postronnych

* stosowacC odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

* zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejicia
do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacii oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykonac umocnienie Scian wykopdw (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skiadowaniem
materiatow i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

* ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzié stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzgj sieci

* zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy

Ninigjsza inwestycja wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Sfawg Matuszak mgr inz. Piotr Banach

vy

upr. bud. do projektowania § Kierowania robotami. bud upr. bud. do projektowania i kier mi, Hud.

bez ograniczeri w specja m‘l- instalacyjnej w zakresie bez ograniczeri w specjalnoscii jnejw zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen inych, wenlylacyjnych, sieci, instalacji | urzadzen-Ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaga h!kanall‘zacﬂnycn gazowych, woddatiagowych i kahalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 nr ewid.: KUP/0149/PWQS/10

tech. Krzysztof Kamiypiski mgr inz. Mieczysf4 Szczygief
uprawnienia budowlane do_projektowania z ograniczeniem uprawnienia budowlane do projefftowania bez ograniczer
w specjalnosci ins, e i siegl elektryczne w specjalnosci instalacjef fsigci elektryczne

nr ewid.: GP.1.2342/124/T0/91-92 nrewid.: GP.I.7342/75/T0/91
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. OKREGOWA
‘1 Z B A
2 INZYNIEROW
.“ A3 BUDOWNIC TWA
OXREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt. KUPOIIB/KK-0054-0046/05
KUPOIIB/KK-0055-0137/05

L

Bydgoszcz, dnla 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42. z poZn.zm.),art. 13 ust 1 pkt 1i2iust 2,
art 14 ust 1pkid just 3 pkt 1§ 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlene (Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z poin. zm,) oraz § 12 pki 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maje 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz 1071, z pon. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Matuszak
magistrowi inzynierowi o kierunku inZynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 21 sierpnia 1978 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0139/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko ~ Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziia, 2e Pan
Stawomir Matuszak posiada wymagane prawem’ wyksztalcenie i praktyke zawodowa orez uzyskal pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowianymli
bez ograniczen w Specjalnosc: instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegdiowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji shuzy odwolsnie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jgj
dorgczenia.

2 Zgodrie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgii technicznych w
budownictwie slanowi wpis, w diodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkdw wiatcwej lzby samorzadu zewodowego, potwierdzony zadwiadczeniem wydanym przez 1§ izbeg, z
okrestonym w nim termmem wainosci

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

?I!szm;%am ir Matuszak ot Vrarcszek Szypis ' 3 J?ﬁué’

an Stawomir usza © v % inz. Fra zek Szyplinski 7 ;

ul Kopernika 6/47 I 43 ¥ . .f‘} =

86-200 Chetmno " mgr Inz/ Andrze) Maikowsk SAM Ay
2 Okregowa Rada lzby e B ‘
3 Gibwny Inspektor . b

Nadzoru Budowlanego ~ o2 Andirze] Czarra
4 ala

72 790dn0sS¢ Jfpryginatem

Ml I SLAW ? MATUSZAK
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Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych

Na podsiawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowiane, w zwigzku z § 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Stawomir Matuszak jest uprawnmnywspecjalnosc: instalacyjne] w zakresie sleci, instalacji |
mzqdzaﬂ ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowianym,
takim ja; sieci, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wylwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzornu inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektbw budowlanych z zastrzezeniem ar. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia
ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki
lub tefenu - obejmujgcych budynki.
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BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

Pan/Pani MATUSZAK SLAWOMIR

miejsce zamieszkania
88-100 INOWROCLAW
UL. B. KRZYWOUSTEGO 17/9

jest cztonkiem Kujawsko-Pomofskiej

|
!
|
}

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0087/06 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-04-01

do dnia 2017-03-31

KUJAWSKO POMORSKA OKR PRZEWODNICZACY
1ZBA INZYMEROW BUDOWNIo o Rady, Olyegpwej Izby

) w BYDGOSZCZY : 7
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Ruminskiego 6 pmﬁ{;{ ,ﬂﬁﬁgg@,

tel. 52 366 70 50 - fax 57 366 70 50 iatand | podls preesodcasEo)

~anos fhryginatem
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPQIIB/KK-0054-0048/10
KUPOHB/KK-D055-0124/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 20086 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pb#n. zm.) w
2wigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Leonowi Banach
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1961 r. w Chelmnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0149/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeni

w specjainoéci instalacyjnej w zakresie slecl, Instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstaWié art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowianych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine] KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. P

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

in2. Wojciech Klatecki

_inz. Franciszek Szyplifiski

.l L *e

Otrzymujg;

1. Pan Piotr Leon Banach
ul. Torunska 60
86-200 Chelmno

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

a4 i

Za zgodnodc 7

L3



STAROSTWO

, POWIATOWE
Szczegbiowy zakres uprawnier budowlanych Budownic

ktury

wa i inwestycid

Inowmchawin

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2iart 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Piotr n Banach jest
upowazniony w specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacjl | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

azowych, wodociqgowych | kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowianych | sprawowania nadzory autorskiego,
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62 ust 5§ ustawy
Prawo budowiane, ‘

bez ograniczen.

Na podstawie § 16 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do;

sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,

takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodgciagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

Y



STWO FOWIATUWE

slerury

inwestycll

Bud

3

VIO Sl

{ofiaskzojupomezid sidpod pazoad)

HIMOYPOS WOPY Jut-qong 4p-foid
% ;
A B8y

qZ| [aM0D8

65 0£ 99 26 X8} - 0g 0L 99€ 26 "1}
9 alapisyiwny 'g 'In '2975090A8 0£0-G8
AZJIZS09QAE M
YMLIINMOONE MOUIINAZNI vaz)

AOVZOINQOMIZ N VMOD3UNO YISHOWOd ONSMYFNY
Tig
rmurOathN m__._U O_O
+0-20-9102

' BlUp po auzem jsal aluazopeimsez azsfaiuN
‘foupmAo

PSouUleIZPaIMOdPO po eluaZoBIdZagn auebewim epeisod |

h LLILO0O/SIANA Q wAuffouspime szsewnu o

EMpolumopng modaiuAzu| Aqz| femobanio

[apjsiowiog-oxsmelny| wenjuozo jsal
09 VXSNNYOL 1N

ONWTAHO 002-98
BlUBYZSOIWEZ Bos[eIw

d10ld HOVNVE jued/ued

a|uszopeimse7

(=1ep ‘250M008]a|W)
51-21-GL0Z 20zs0bpAg
YMLOINMOANg
MOHIINAZNI
Y 8 2z

‘Apey fomolery] o1niq opje) ofeisozod yazoardzagn
yoepgIds m emotumopng moIotuAzuy AQz [o1ysjoq AONUOIZo 1loAzodsAp o

1909 656 (86) 1u eu waxey (0
‘1d-ensoyoF1o@)Apoyzs soipe eu omorieuL (q

*0B2M0PQUION NUOIB[AN Z - ¢ 66 6SS (85) pod gny
0ZaweHofoe)S NUOI[N Z - L] L0 [0F Fu pod 21uzotuoja]) (v

‘MsaH 031y op otupassodzaq JemoIan] Azofeu ‘laruzod |
YOI [[QT BIUZOA)S | EIUP PO dIs BUAZOOdZOI eIUsZOaIdZaqn sanjo Yok10p|
‘YoAmodpepop uozosidzaqn yoAokzoKjop mowin JIIEMEZ O DSOlUMm ZBIO
yakmoppepop 1 yoAmomeyspod H(O uozoatdzoqn aokzofop elueiAdez QDY[OZS M

‘aulAouerem3 Lwns 9zszAm eu
foupmdo  1soueizpaimodpo po eruezooldzaqn 039mONjEPOP SMOIEMEZ
A£Qz] WOMUOfZO BIMIZOWN *y'S eNsoy 031 N IS € qrid Azpdruod [oyemez
fouerous3 Amowin yoeuwrer m 032mONZRIMOqO eruezosldzogn JIUBPEISOq

‘03ouozoardzaqn bupimio
Py0oulBIZpaImodpo 9Izpor szow 210p ‘niuszozsol o oFouemopodzsod zozid
1SOWOPEIA BIUBNSAZN I[IMUD PO 1P ¢| ne1o m ziu [aruzod o1u ‘21uz00pmzatu
V'S Bnsoy ofrg ()18 pruopemez Azojeu Apoxzs erueismod d10%e] O

“HNH 000708
1Isoufm eluazooldzaqn s1senjo a swsziepz oupal eu eulfoueiemd Bumg

‘yoAuemopnq usrumeldn gyokuepeisod srsanjez m
aIMoIUMOpNg M YoAuZoruyos) 1oNuny YoKUdIZpoOWwes wWoIUeMAUONAM Z
nyzeimz m ouozpbzidm Apoyzs ez oFouozoardzeqn BMOP[RIJUOY |
BMORIp BUNIMAD  9soureizparmodpo 3saf eruezosidzoqn wOIWPAZIg

"eajotumopnq mosruizur upimAo rasouperzpaimodpo po
eIuazoa1dzaqn 08amoNzemoqo soIemez ezpiarmiod SIUGZIPRIMSEZ 7SN

J5



MRSETNISITN VA0S 00
NIVIZOAM YO1333A0

.

AQ0RCIRIN Wwges

gs Tots P el

admop (e 0 CUBNEISP | (oBeckzompomezid sidpod | NP 11 64 10

ol f 555 ﬁwm@&xﬁwwg@ gy Joid

t¥)

pobiey

[
g

..—. ar.'lwest‘}fcﬁ

re.cawt

09 UL 4oL C9 muj » B9€ 25 19l
w baoqueme SO Us 04 B9E 25 1

Q6

T e 2
Zp® TZPN 4o - G2 eplemuezs "Tn
TASYTWE) JoyzsAzay ued 1

TETOUAZ T30

"YSAUZD TUYD®q YDEejeweyss

T Yyohkulfhoinaqysuoy yose jueze Tmzol ysAueuz ejuysezsmod o - EwW Q00T

OP ez.njeqny © mequApng yokuuy zedo wAmopoubez ‘wAuuizpoJoupel eym;
-2 TUMOPng m YaAuzolJyieTe FloeTeqsutr I joeTs moqyefoid ejuezpeziads
‘YyaLulLo

=ANJIISUCH Yowv TURZE IMZOJ ydAueuz atuysezsmod o ysAuzaliqyere 1l
—EISUT T ToeTS @TS5eJyez m obeuzdTuyoe] nuUeqs ETUBMOTOJIHUON ZEJO T[oE]
—ERSUT T To8TS mpjusueTe YILU[ADYNJISUC) BTURZJEM}AM €TUBMOTOIRUON T
ETUEMCJISTY ‘1pqod T AMOPNQ € TUBMOTOJUOX T B TUEBAOJOZPEU ‘¥ TUEMC.J8TY

Op (elAuoc ruzemadn Asef

itk
IASNIRNWNVY A JOIZSAZAN  (Toued

YyaduzoLayiete yfoe[ejsuyl | FOOTS ©TSeJyez m

feufLioTukzur-oufdsereysuy TosouTeseds m

19901 ¥ Amopng exjyuaciety) Tlojqunj feurejzpowes

€ TuemAUuO}Am Op ede(ETugzemodn emopomeEz @ TuemOjOBAZ..d epe 1sod

NTUNJOL M "J 98T eddjl € erTup (Cejduoczpodn

AIe (8 Y TUYDe ] AACPOABZ-AmcymOu MK}

Hu.Mﬂ_H!dG_ SOIZSAZEA  CToved

=V AN BIPJ8TMIS @ TMDTUMOPNG A YdAuzZaTuyseq 1Ifo3unjy yoAuTe JZpoWwes a1
-~eJdds m IB-60 JN'NCZAS 4ISBTL0°8TUP Z "png T (euuezuqsez.d "dsog uTw
‘dzot wz 1 rgrcg INNCZL- 4 G2BT oBaqnt 02 TTUR Z EASTMOPOJS AuoJaysp ¥
femaus el TiJepodson eJSTUTH eruezpeziedzol,p, 37T #°9xd 1°3sn €1 § 7

L 8§ ‘gasn g §'2°9sn g § ‘2'yxd 2°asn 2 § symesspod ey

FIMLDINMOANE M HDANZDINHDAL IfDMNNA HDANTIIZGOWYS VINIINFAL O
O93MOQOMYZ  VINVMOLOOAZMd NIN3ZGYIAMLS O VIrZAD3Q

26~ 18-0L-Y2T/2YEL "1°dD 4N

0L A "
g_ﬂ&dﬁg

4 2868172021 TIUP ‘ynJoy

9 oBapsyiuny °g 'In 'z0ZS090AS 0£0-Gi
AZJZS09D0AE #
VMLIINMOONE MQUIINAZNI V82
VMOD3HN0 YNSHOWOJ ONSMVINY

7 a4
Agz) _mammohmu »_uc
>U¢No_zao§wuﬂm

Le-2L-9L0¢ BlUp Op

L0-10-9102 BlUp po auzem isal siuazopeimsez azslalulN

‘faupmAo

1osoujeizpaimodpo po eluazosidzagn auebewdm epeisod |

, LO/EZ60/3UdNN wAulAouspime sziswinu o

emjolumopng mousiuizu| Aqz lemobanQ

[apysiowod-oxsmelny wapuoyzo jsal
2191 YNIFAYOVO T 1N

NN¥OL 004-28
BlUBYZSaIWEZ 82s(aiw

d01ZSAZYN IXSNINVA lued/ued

sluazopeimsez

(m8p ‘ggomoosaiw)
£0-Z4-G10Z 20750BpAg

YMLOINMOAaNg

MQHEIINAZNI

v =] Z |

¥y3Y¥s810d



. =

05 m i ; 7 BU GUEMOSDYS |
— -

ol ouoiqod j3 T ti—ATE—
EZE5 e e
2 E2d JO40sin m bmoquoys byaydcy
L

I

(gleckzojupamazid sidpod | 98zoaid)

2410 "G I foud

65 04 99€ 25 XB} « 05 02 99¢ 25 1)
9 %uzmc_g._h%mwmm %%wowa}m 0£0-G8
Aqz| fesobéiy0 Apey VMLIINMOGan N3N

2 MOYIINAZNI Vaz)
AOVZOINQOMIcad YMOD3UN0 éwmowom 0NSMYNY

o Le-2L-9L0e elUp op
ZPETZPNJD - £ W g TUJIORZSETN "IN L0-10-9L02 BlUR PO auzem }sal 8|u9ZOPEIMSEZ aZS[BIUIN
I TI6AZOZS MEISAZOO TN Ueyd T

|||||||||| ( ‘foujimA2
elnulz a0 ' '
1osoueizpammodpo po eiuazosidzagn suebewim epeisod |

‘yohuzokiyyale T(oeTeqsur T 10315 mpqyefoad wiuezZpeziods T

ﬁ Lo/ZSrZ/aNdny | wAulAouspime azsawnu o
°p (RAuaTuzEAcdn qsaf AIIDAZIZS MVASAZOIIN  CFdued

Ya4AuzdAayxaTe IfoeTelsuy T FoRTIS
faufAis TuAzuT-oulLoe TeysUT
eyueyxefoad

emjolumopng mousiuAzu) Aqz) femobano
IISBINECZ M

IopouTefoeds M
ifoxung (euiesiapowves

PLIZ 0O3IMOVYMOIS T 1IN
viuemiuoidim op a3%[wjuzemodn amopomsz @ juemoroBAzad wpw ymod
NIPEIZPNJID ™M "J GOART

[a1sIowog-0smelny] Wamuozo 1saf

Zavizanyo 00g-98
TTupnJb og wiup CeXKucxpodn

BlUByZSBIWEZ 89sleIW
AL 1@ T8 CEUT 1bw  AnopoADE-Anoxmeu Ay
AIIDAZOZS AVASIZOIAIN CTOUwRY

MYISAZOTIN TIDAZOZS lued/ued
@ ‘OTS TZpJOTALS

‘8 AN'N I/ @TMIDTUMOPNG M
YyoAUuzD TUysaq ITo3uny yadu e fzpowes 2 tmeads m

~veE zod gargy INNzZQ Wz ‘gy zod
NGLBT 2002 °UP Z
TBASTMOPOJS Aucuaydg T [amousds] TiJepodsog BuySTUTN Eiuszpezicdzod

wPe TATT % 3xd 1 ocasn g1 § ammeaspoed BN

21USZOpEIMSEZ

(e3ep '950mo0s{ajuw)
FIALDINACANEG M HOANZD INHDAL ICDANNA HDANTI IZAOWYS VINIINTEL OQ vZ-11-610Z zozsobphg

OOIMOQOMVZ  VINVMOLODAZYd NINJZAYIMLS O VIMZAD3AA

YAMLOINMOANS 3
22T\~
MOHIINAZNI Fo \
I6/0L/SL /2YEL 1 'dD 4N v 8 z 1 5 \m
nNnYNEeL » ¥3s10d L
Z 5 -
dOMIEm iz

BIUp ‘ynJol

2%



Budownictwa \
PRZEDSIEBIORS TVEO KOM sNALNE B S liele
w Kruszwicy Sp 7 ¢ ¢
88-150 Kruszwica ! Goplanska ?
tel.ffax (052) 3515200, 3615427, 3515512
ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZAE
ul. Zamkowa 13 tel./fax (052 35157

Adresat : Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami do granicy dziatek
zlokalizowanej w miejscowosci Bachorce.

Przedsiebiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z 0.0. Zaktad Wodociggow i Kanalizacji

w Kruszwicy informuje ze, remont sieci wodociagowej na powyzszej dzialce nalezy wykonac z
zachowaniem ponizszych warunkow:

Sieé kanalizacyjna nalezy wiaczyé do rurociggu kanalizacji sanitarnej tlocznej DN 110 PE.

Przepompownie nowo projektowana nalezy wlaczy¢ do monitoringu obshugiwanego przez

Przedsigbiorstwo.

Inwestor zobowiazany jest do uregulowania spraw terenowo prawnych .

Rozpoczecie robot nalezy zghosi¢ do tutejszego zakladu .

Wiaczenie musza by¢ wykonywane przez uprawnione podmioty lub inng jednostke pod

nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie oraz pracownika wodociggow .

Przed zasypaniem potgczenie wodociggowo- kanalizacyjnych inwestor musi zglosi¢ do

uprawnionych stuzb geodezyjnych celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej .

Warunki wazne s 2 lata od daty wystawienia .

Uwagi !!
Zataczniki :.
1 egz. planu sytuacyjnego. G :
2.0dpis tytutu prawnego do korzystania nieruchomosci. Zakladu \ft.r'(“;ﬂ'OW e analizacii
L v Lo b &F Zacjl
Je indet

|

7a 2q0dnosc pryginaem

28



Pr‘zedsiebiorst(ﬂd -
w Kruszwicy Sp. z o.o.

Komunalne T mowniwil

Kruszwica, dnia 10.08.2016 r.

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Dotyczy: Uzgodnienia projektu ,,Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Gminie Kruszwica — zadanie 4.
Budowa sieci kanalizacyjnej w w miejscowosci Bachorce.

Projekt uzgadnia si¢ jednoczesnie zobowiazuje si¢ inwestora i wykonawce
robot do prowadzenia prac wykluczajacych mozliwos¢ powstania awarii oraz: pokrycia kosztow
ewentualnych awarii lub uszkodzen sieci wod.-kan. wyniklych wskutek prowadzonych robot
budowlanych, oraz zwigzanych z tym okresowym wstrzymaniem dostaw wody oraz odprowadzania
$ciekow. Udzielenie pomocy materialnej i sprzgtowej do szybkiego usunigcia awarii. Powiadomienie
Odbiorcéw o przyczynach braku dostawy wody i odbioru Sciekow, o takze powiadomienie Odbiorcow
o terminie wznowienia dostaw wody oraz odbioru $ciekow uzgodnionego z Zakladem Wodociggow i
Kanalizacji w Kruszwicy. Nalezy dokona¢ regulacji skrzynek i wlazéw kanalizacyjnych i armatury
wod.-kan. do projektowanego poziomu terenu na czas prowadzonych prac nalezy je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem , uszkodzeniem lub kradzieza. Zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie
urzadzen i sieci wod.-kan. nie zinwentaryzowanych, wylaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Zaktadu Wodociagoéw i Kanalizacji. Po rozwiazaniu kolizji dokonac
metodg bezposrednia jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokos$ciowej, ktora nalezy
przekaza¢ do Zakladem Wodociggéw i1 Kanalizacji w Kruszwicy. Projektowane przylacza

kanalizacyjne wprowadza¢ do studni kanalizacyjnej.

KIEROWNIK
Zakladu ociggéw i Kanalizacji

Pindel

88-150 Kruszwica ul. Goplanska 2, tel./ fax: 52 3515437, 52 3515514, 52 3515290
www.bip.pk-kruszwica.pl, e-mail: sekretariat@pk-kruszwica.p!
REGON 090093448 NIP 556-000-42-89 KRS Nr 0000101600
Rejestr: Sad Rejonowy w Bydgoszczy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapital Zakladowy: 2.500.000,00 zI, Konto: BS w Kruszwicy 98 8151 0001 0000 0273 2000 0012
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 24.03.2016 1.
Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroclaw
tel. 52 357 50 81
10803/2016/0D1/ZR2
GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica
Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
przepompownia $ciekéw sanitarnych '""PS Bachorce", Bachorce, dz. nr 122
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
Z moca przytaczeniowa 16 kW
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j
I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
stup linii napowietrznej nn (zasilanie ze stacji ,,Bachorce 1", obwdd nr 200, stanowisko nr 202)
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
|. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
dostosowaé urzadzenia w sieci do zwiekszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
opracowaé dokumentacje¢ formalnoprawna,
ustanowi¢ stuzebno$¢ przesylu,
wybudowa¢é przylacze kablowe nn typu YAKY 4x35mm2 od stupa linii napowietrznej nn do zijcza
kablowo-pomiarowego typu ZK1-1P zlokalizowanego przy slupie nr 202 (dziatka nr 114/1) - z dostepem od
strony drogi publicznej
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
wybudowaé zalicznikowa wewnetrzng linig zasilajaca typu YAKY lub YKY, ktorej przekrdj dobraé do
potrzeb
11I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
tréjfazowy licznik energii czynnej
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 25A w zlgczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadaj cym tg ¢ < 0,4
Strona 1

10803/2016/0D1/ZR2 UT IG
3O
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w Kruszwi
ul. Nadgoplafis a 4
88180 N emorskie
Y i s -
woi‘::i(gjg:o,fax 3516021

-~
el
tezl, 2

PIFZ-D.7230.4.49.2016

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna
INZYNIERTA SANITARNA
Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25

86 — 200 Chelmno

Burmistrz Kruszwicy odpowiadajac na wniosek z dnia 29.07.2016r. (data wptywu)
informuje, zZe pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt budowlany pn. ,,Budowa sieci
wodno — kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w

miejscowos$ci Bachorce”.

Projekt =zostal wykonany zgodnie z warunkami decyzji nr 12/2016 znak:
PIFZ-D.7230.4.29.2016 z dnia 20.05.2016r.

FAATILLEZVVIICZQK

Otrzymuja:
1. Adresat

2. aa

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Piatek

Podinspektor ds. drég
tel. 0523515010
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Decyzja nr 12/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 260 z pézn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1690r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2016r (data wplywu: 18.05.2016r.) zlozonego przez:
Pracowni¢ Projektowo — Inwestycyjng Inzynieria Sanitarna z siedziba przy ul. Rynek 25;
86 — 200 Chelmno.

WYRAZAM ZGODE -

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drég gminnych nr 150814C Bachorce — Szostka,
150842C Piecki — Bachorce oraz drég wewnetrznych sieci kanalizacyjnej w ramach
zadania pn. ,,Budowa sieci wodno — kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 4:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce”

przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. Nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

2. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej zgodnie =z przedstawionym
zalacznikiem graficznym.

3. Przejscie poprzeczne pod drogg wykona¢ metoda przecisku sterowanego. Nie
dopuszcza si¢ ingerencji w nawierzchni¢ poza miejscami lokalizacji studni
kanalizacyjnych w jezdni.

4. Projekt nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajgcymi swoje urzadzenia zlokalizowane
w strefie objetej budows.

5. Zlokalizowanie urzadzenia w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora
w przypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszezenia w przypadku
przebudowy elementéw drogi wykonuje i finansuje wilasciciel urzadzenia.

6. Przed rozpoczgciem robot Inwestor zobowiazany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonania robét
budowlanych) do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

b) uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego dot. w/w inwestycji;

¢) wystgpienia do Urzgdu Miejskiego w Kruszwicy z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego na 30 dni przed rozpoczeciem robét. Z uwagi na to, iz miejsce robot
objete jest gwarancjg z tytulu wykonanej przebudowy drogi nalezy przedstawié
projekt odbudowy pasa drogowego.

7. Zobowigzuje si¢ Inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko
W miejscu zajecia, ale takze poza obrgbem zakresu wykonywanych robét
w przypadku jego naruszenia, tj. warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany gruntu,
konstrukcji nawierzchni, pobocza ziemnego z potwierdzeniem badan zageszczenia
gruntu i konstrukcji nawierzchni.

8. W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Urzad Miejski w Kruszwicy
zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego w w/w
okresie.

"a zaodnosc g fryginarem
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Otrzymuja:
1. Pracownia Projektowo — Inwestycyjna
Inzynieria Sanitarna

ul. Rynek 25
86 — 200 Chelmno
2. ala

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Pigtek
Podinspektor ds. drog

tel. 052 3515010 wew, 37

Za 2godnos¢ ryginatem
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TEMAT
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[INZYNIERIA SANITARNA

pracownia projektowo-inwestycyjna

UL. RYNEK 25
86-200 CHEEMNO

TEL./FAX (0-56) 686-00-55

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 4:

TEMAT e ' " ‘s 1 .
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce
Gmina Kruszwica
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 4:
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ZDP-T/ /3(L /2016

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gminy Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
reprezentowane przez petnomocnika:
Pana Stawomira Matuszaka
— Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
mgr inZ. Stawomir Matuszak
ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno

uzgadniam pozytywnie

w catosci projekt budowlany dotyczacy zadania pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Kruszwica — zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce”, w ciggu drogi kategorii
powiatowej nr 2577C Brodzki - Bachorce, Obr. Bachorce (dz. dr nr 49/1, 106, 110/2 i 120/5).

UZASADNIENIE

W dniu 01 sierpnia 2016 r. (data wplywu) do tutejszego organu wptynat wniosek Gminy
Kruszwica reprezentowanej przez petnomocnika Pana Stawomira Matuszaka, w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego dotyczacego czesci zadania pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Kruszwica — zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce”, w ciggu drogi kategorii
powiatowej nr 2577C Brodzki - Bachorce, Obr. Bachorce (dz. dr nr 49/1, 106, 110/2 i 120/5).

Zarzad Dr6g Powiatowych w Inowroctawiu po przeanalizowaniu projektu stwierdza, ze jest

on zgodny z decyzjg nr 9KS/2016 z 08.06.2016 r. oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wobec tego nalezato przedstawiony projekt budowlany uzgodni¢ pozytywnie.

Otrzymuija:
5,1 Whnioskodawca (petnomocnik) — 1 egz.,
2. afa-1eg.

Prowadzacy:
mgr Adam Bakowski
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Zarzad Powiatu Inowroctawskiego Inowroctaw, 08 czerwca 2016 .

Z0P-T/ Jr2J¥ J2016
DECYZJA NR 9KS/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
23 ze zm.) oraz uchwaty nr 756/2014 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z dnia 15 pazdziernika 2014 r. w sprawie

upowaznienia Andrzeja Mikotajczaka — dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroclawiu do zatatwiania spraw
w imieniu zarzadcy drogi, po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
reprezentowanej przez
Pana Stawomira Matuszaka — Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
INZYNIERIA SANITARNA
ul. Rynek 25, 85-200 Chetmno

z dnia 20 maja 2016 r. (data wplywu) w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej,
w zwigzku realizacjg zadania pn. ,,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 4: Budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowoséci Bachorce”, w ciggu drogi kategorii powiatowej nr 2577C Brédzki - Bachorce, Obr.
Bachorce (dz. dr nr 49/1, 106, 110/2 i 120/5).

zezwala sig wnioskodawcy

na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyfaczami, tj. urzadzed infrastruktury technicznej

niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w zwigzku z realizacjg zadania

4: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoéci Bachorce”, w ciagu drogi kategorii powiatowej nr 2577C Brédzki -

Bachorce, Obr. Bachorce (dz. dr nr 49/1, 106, 110/2 i 120/5), w miejscu zgodnym z planem sytuacyjnym zataczonym

do wniosku,

z zachowaniem nastgpujgcych warunkéw:

1. w okresie zimowym, tj. od 15 paZdziernika do 15 kwietnia ZDP w Inowroctawiu zastrzega sobie prawo do nie
wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40 u. o d. B

2. przystapienie do jakichkolwiek robét w pasie drogowym moze nastapi¢ wyigcznie po uprzednim uzyskaniu
protokotu przekazania terenu, sporzadzonego przez Starszego Mistrza Drogowego wiasciwego dla danego rejonu
— Starszy Mistrz Drogowy Rejonu Kruszwica (J. Dutkiewicz, tel. 664-746-369),

3. dopuszcza sie otwarte wykopy montazowe i liniowe rownolegte do osi drogi, prowadzone w poboczach i terenach
zielonych (pasy zieleni, skarpy, rowy), bez ingerencji w nawierzchnie jezdni i podbudowe drogi,

4. przej$cia poprzeczne przez drogi powiatowe oraz utwardzone zjazdy wykona¢ metoda bezrozkopowg za pomoca
przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej, w sposéh gwarantujacy stabilnos¢ nawierzchni i podfoza drogowego,
bez ingerencji w podbudowe i nawierzchnie jezdni,

5. w miejscach kolizji projektowanych sieci z elementami innych urzadzen infrastruktury podziemnej, nalezy uzyc rur
ostonowych.

6. w przypadku naruszenia pasa drogowego zo0bowigzuje sig do wykonania odtworzenia zgodnie z instrukcja
dotyczaca warunkéw odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku prowadzonych robét w pasie drogowym
drég powiatowych na terenie powiatu inowroctawskiego okreslonz w ZARZADZENIU NR 24/2013 Dyrektora
Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu z dnia 23 lipea 2013 1. (za wyjgtkiem pkt. 5).

Szczegbtowy zakres odbudowy poszczegélnych elementéw pasa drogowego uzgodni¢ z Starszy Mistrz Drogowy
Rejonu Kruszwica (J. Dutkiewicz, tel. 664-746-369),

7. powyisza decyzja wyraza zgode wytacznie na czasowe dysponowanie gruntem — dz. dr nr 49/1, 106 i 110/2 Obr.
Bachorce; w zakresie ww. inwestycji zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. 22016, poz. 290),

8. odrebnj zgode na dysponowanie gruntem - dz. dr nr 120/5 obreb Bachorce, w zakresie ww, inwestycji zgodnie z 4
art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), nalezy uzyska¢ od
wiasciciela gruntu — Burmistrza Gminy Kruszwica,

9. dodatkowo nalezy uzyskaé wszelkie niezbgdne zgody/opinie uprawniajagce do zrealizowania _ procesu
inwestycyjnego okreslonego w ogélnie obowigzujacych przepisach, £azgodnosc 2l

10. zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy o Ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z ze zm.)
prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technieznych, .M ATUSZAK
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub o obrgbie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza
sig w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. Niszczenie drzew i krzewow, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt

ryginatem
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Inowroctaw, dn. 24.05.2016 1.

Starosta Inowroctawski
Ul Roosevelta 36-38
88-100 Inowroclaw

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.1.97.2016

Na podstawie art. 2 pkt 11, art 28b, art 28 ¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p6Zn. zm.) oraz § 25 pkt 1 lit. d Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu

Przedmiot narady: Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja: Obreb Bachorce gm. Kruszwica
Inwestor: GMINA KRUSZWICA

88-150 Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4

Platnik: PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYINA INZYNIERIA SANITARNA
MGR INZ. SEAWOMIR MATUSZAK
86-200 Chelmno

ul. Rynek 25

Przewodniczgcy: Alina Klepaczewska, Inspektor, Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami

Migjsce narady: Starostwo Powiatowe ,Inowroctaw ul. Roosevelta 36

Optata nr: 97/16/0

Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wptywu: 19.05.2016

Data narady: 24.05.2016

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:
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72 2900dnose
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Wytyezne do uzgodnienia Wi o

Posiedzenie Narady Koordynacy jnej w Starostwie Powiatowym w Inowroclawiu w

dﬂiu .,.-.......‘24‘2'11.-{%.—.&1(2: Whiae

warunki uzgodnienia:

L. W przypadku istnienia kolizji lub zblizen wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem
pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z0.0. Rejon Dystrybucji nowroclaw o
I0zpoczeciu prac,

2 Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej WYnoszacej
pigé metréw z kazdej strony kabla wykonywane byly recznie bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Szezegblowy przebieg i usytuowanie urzadzeri w terenie nalezy
ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

3. Przy prowadzeniy prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych nalezy je
zabezpieczyé przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia

W wyniku realizacji projekty.

5. Po 10zwigzaniu kolizji dokonag jei inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjng-
wysokosciowej metodg bezposrednig, ktéra w dniu odbioru technicznego nalezy
przekazaé do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw

6. Przy projektowaniu nalezy zachowag, obowiazujace w tym zakresie przepisy i normy,
W stosunku do istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrzne;j i kablowej.

7. Zobowiazuje si¢ inwestora budowanego obiektu i wykonawce robét do prowadzenia
prac wykluczajacych mozliwosé powstania awarii oraz:

a) pokrycia kosztéw ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej
energii elektrycznej odbiorcgw majacych jednostronne zasilanie; '
b) poniesienie kosztgw zwigzanych z ewentualnym okreslonym Wstrzymaniem
dostawy pradu dla odbiorcéw;
¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzgtowej dla szybkiego usuniecia awarii;

,Amf':zg,f_%@?g?meni:"iQg&bi?[ﬁi‘l&lPEZXEZXQQQQ_E@QLHiﬁd‘u-ﬁ,_,_d..._._,;,, e

Niniejsze wytyczne do uzgodnienia s niezbgdnym zalaeznikiem do projektu.
Zastrzegamy  mozliwosd Wystapienia w  terenie urzadzef i kabli nje
zinwentaryzowemych, wylaczonych z eksploatacii. Powyzszy fakt nalezy
niezwlocznie zglosié do Sekcji Utrzymania w cely okreslenia trybu postepowania z
tym uzbrojeniem,

10. Powyzsze Wytyezne do  uzgodnienia informujg o istniejgcym uzbrojeniu
cnergetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunkéw ewentualnej przebudowy
dla usuniecia kolizji nalezy Wystapié z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroclaw.

O oo

Uzgodnienie wazne 3 lata

Inowroctaw, dnia TN " A ¢
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_|INZYNIERIA SANITARNA 85200 CHEEANO
pracownia projektowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 486-00-55
Budowa sieci wodno-kanalizacyjne] w Gminie Kruszwica - zadanie &
TEMAT 3ok " ¥ e ‘e L)
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce
— Gmina Kruszwica :
ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica /
%]
RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ARKUM 2
PROJEKTOWAL | i s s o ek | | 1000200 %
T S KR TS8P e
mgr inz. Piotr Banach % w =
SPRA WDZIt Upmwnnienin bu:il do p@je‘ktfugnia bef ogm_;uk E 14042016 é
o end KUp/0145 PGS HE T |2 &
OPRACOWAL mgr inz. Stawomir Matuszak 14.04.2016
+'IV.2016R SKALA 1:500 [ NRRYS.

Uy



195/3

‘B4.41

Fa N

-

te 84,10
w
/s -

QOO 2O/

£a 7q00n08¢ 7

LEGENDA

Proj. grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami

PSO
PSs o
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Proj. ci$nieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej

Proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej

Proj. przepompownia $ciekow

Proj. strefowa przepompownia sciekow

Proj. kabel energetyczny zasilajgcy przepompownie

Proj. tablica przepompowni

Planowana lokalizacja zigcza kablowego
zasilajgcego przepompownie strefﬂ a

|INZYNIERIA SANITARNA

pracownia projektowo-inwestycyjna

UL. RYNEK 25
86-200 CHELMNO
TEL./FAX [0-58) 686-00-55

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 4:
TEMAT P . e ' r
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce
Gmina Kruszwica
INWESTOR - N
ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica
RISUNE< | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ARKLW 3
Sk
PROJEKTOWAL Umgr:en? fud| do?:j:?;:my gzt Lﬁiﬂ( 14042016
o Suid, KUPJ01S/ PO 0
- p-
SPRAWDIIE Upmw::g: b\lgzda EQ'?S;NE?CSC"};WL_ = 14.04.2016 g
czeh w specjalnosei instolacie | sieci sanitame g AR o
nr_ewid. KUP/0149/PW0S/10
CPRACOWAL | mqr inz. Slawomir Mctuszak 14.04.2016 4
IV.2016R SKALA 1:500 NR RYS.
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Crange Palsks S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastrukiury
Dziat Ewidlencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Bydgoszez
Adres do korespondencii:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszez

tel.: 52 375 92 08

Numer pisma: 35075/ TODDWBU/AUS/2016

Temat: Budowa sizci kanalizagji saniternej w m. Bachorce zadanie 4

Szanowny Panie,

STAROSTWY) POVIATOWE
ol CUry

Wvdeiad Arclue
/s

Budownictwa i inwestycy

INZYNIERIA SANITARNA
Stawomir Matuszak
86-200 Chefmno

ul. Rynek 25

Bydgoszcz, 25. 05. 2016r.

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spainienie
nastepujgcych uwarunkowar, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzér wiagcicielski dostepne sa na  stronie:
Www.orange.pl/wniosekonadzor. WykonyWanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia |

nadzoru wiascicielskiego |
scigania. Zgloszenie/\Wniossk o nadzdr

ORANGE POLSKA S.A,

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszez

est naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom
wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kisrowad na adres:

Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telafon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami

i przepisami obowigzujacymi w budownictwie

facznosdci recznie | pod nadzorem upowaznionego

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obsiugi Technicznej Klisnta

w Bydgoszczy;

3.  Lokalizacje podziemnych urzadzeri telskomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw koentrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nisnaniesionych na

planie nalezy je zabezpieczyd na koszt inwastora | powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Techniczngj Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Isthiei
siec teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. 0znaczono na zalgczonych podkia

geodezyjnych symbolem -t

72 7an7n0d¢ 7
197n08

Qrange Polska Spolka Akeyjna z siedziba i adrzsem w Warszawie (02-326) przy Al Jerczalimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Pprowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl 'Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestiu Szdowego ped numerem 000001088 1; REGON 012100784, NIF 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladovrym wynaszacym 3.937 072,437 zlotych,
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|INZYNIERIA SANITARNA PRI CHELMNG

pracownia projektowo-inwestycyjna kT’EL !FAX (6 54} 685 0
Budowa sieci wodno-kanallzacyjnaj.w,Gmmle Kruszwica.. zadanie 4:

Budowa sieci kanalizacyjnej w migjscowosci Bachorce*

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

TEMAT

INWESTOR

RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ARKUSZ 1

mgr inz. Stawomir Matuszak
PROJEKTOWAL Upmgnicn:u bud, do projedowania bez ogrori- 14.04.2014 C{l
czen w specjalnodel inslalocje i sieci sonitarne
nr_ewid. KUP/0139/PW0S/05 j
mgr inz. Piotrl Banach 5 e =
SPRAWDIIE Uprownienio bud. do peefeldcwanie—bez ograni— = 14042016 8
c2en w specjahotal instoljcys | sieci sanitome | 5 el o
nr_ewid. KUP/0149/PW0S/10 ®
OPRACOWAL | mgr inz. Stawomir Matuszak 14.04.2016 : 2
IV.2016R SKALA 1:500 NR RYS.
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Orang ﬁ!eka S.A.
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Proj. grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami
Proj. cisnieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej

Proj. studnia rewizyjna kanalizacﬁ—s%aﬂ#arnej

Proj. przepompownia $ciekéw

Proj. strefowa przepompownia $ciekow

Proj. kabel energetyczny zasilajgcy przepompownie

Proj. tablica przepompowni

Planowana lokalizacja ztgcza kablowego
zasilajgcego przepompownie strefowg
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: pracownia projektowo-inwesfycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 4:
TEMAT T . . v e By
Budowa sieci kandlizacyjnej w miejscowosci Bachorce
: Gmina Kruszwica
INWESTOR i .
ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica /
RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ARKUJ 2
PROJEKTOWAL | st 3 Sslcpﬁf:mi;m“ﬂfﬁig}( 14.04.2016 (@
czen w specjalnete instolacje | sieci sonitome
nr ewid. KUP/013,/PW0S/05 !
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Proj. ci$nieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej

Proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej
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4
Proj. strefowa przepompownia sciekéw

Proj. kabel energetyczny zasilajgcy przepompownie

1% Proj. tablica przepompowni
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0 trins

ul. Chodiiswicza 1

Planowana lokalizacja ztgcza kablowe

83-867 Bytyusict

[INZYNIERIA SANITARNA T

86-200 CHELMNO
pracownia projektowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-58) 684-00-55

Budowa sieci wodno-kandlizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 4:
Budowa sieci kanalizacyjnej w migjscowosci Bachorce

— Gmina Kruszwica
. ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

. TEMAT

RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ARKUW 3

mgr inz. Stowomir Matuszak
PROJEKTOWAL Upru?mema bud. do projekdowania bez ograni~ 14.04.2014
czeh w specjalnosci instalocje i sieci sonitarne
nr ewid. KUP/0138/PWOS,/05

mgr inz. Piotr Banach s w -
SPRAWDIZIE Uprawnienia bud. do projektowania bez ograni- = 14.04.2014 &
czen w specjolnosel instalocje i sieci sonitome | 5 e 2
nr ewid. KUP/0149,/PWOS/10
OPRACOWAL | mgr inz. Stawomir Matuszak 14.042014 1
IV.2016R ‘ SK£ LA 1:500 NR RYS. ng
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
INZYNIERIA SANITARNA SLAWOMIR MATUSZAK
UL. RYNEK 25

86-200 CHELEMNO

dot.: uzgodnienia skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z gazociggiem w/c
DN 700 oraz przynaleznym do niej kablem optotelekomunikacyjnym na dz. nr 106 w
rejonie miejscowosci Bachorce

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jw. w zatgczeniv przesytamy:

Uzgodnienie Nr 63 / 2016

]

dotyczqce skrzyzowania projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce
nr 106 obr. Bachorce, z kablem optotelekomunikacyjnym oraz infrastrukturg gazowq
wysokiego ciSnienia.

o DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn - Mogilno;

Zatgczniki: Uzgodnienie + mapa + profil.

Oddzial w Gdansku

Dyrekpor
™
Do wiadomodci : Fugeniylz Befwald
1. GDC -w/m (EOD) [ 72 790inost ff pryginatem
2. GDL - a/a
iR MATUSZAK

Dokument w postaci elekironicznej opalrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazocigqgdw Przesylowych Adres Siedziby Zarzad Spéiki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddzial w Gdarisku 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Crtonek Zarzqdu: Wojciech Szelagowski

tel. 58 744 55 00; foks 58 744 55 01

Kapitat Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 94 1140 1977 0000 5803 0100 2001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00047 www.gaz-system.pl
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UZGODNIENIE Nr 63/2016

Skrzyzowania projektowanego przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie miejscowosci
Bachorce z infrastrukiurg gazowq wysokiego cisnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn -
Mogilno wraz kablem optotelekomunikacyjnym uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

14

"

Na zatgczonej mapie kolorem zéttym oznaczono przebieg trasy gazociggu w/c DN 700 MOP 8,4 MPa relacji
Gustorzyn — Mogilno, natomiast kolorem pomaranczowym towarzyszgcy kabel optotelekomunikacyjny.
Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z gazociggiem w/c DN 700 oznaczono na rysunku

kolorem czerwonym i opisano jako ,Skrzyzowanie nr 1" natomiast z kablem optotelekomunikacyjnym
0znaczono na rysunku kolorem czerwonym i opisano jako , Skrzyzowanie nr 2”.

Przebieg projektowanej frasy sieci kanalizacji sanitamej w miejscu skrzyzowania z gazociggiem w/c spetnia
wymogi dotyczqce zachowania odlegtoici pionowych i poziomych wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz regulacie wewnetrzne Operatora Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Przed przystgpieniem do prac w miejscach skrzyzowan naleiy sprawdzié posadowienie gazociggu w/c
oraz kabla poprzez wykonanie pomiaréw potwierdzajacych ich przebieg oraz zagtebienie.

Na czas prowadzenia prac ziemnych trase gazociqgu w/c w poblizu skrzyzowania naleiy dodatkowo
oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi z napisem ,Uwaga Gazociqgg".

W pasie eksploatacyjnym po 6 metréw na strony od gazociggu w/c:

- ewentualng realizacje robét ziemnych w miejscu skrzyzowania z gazociggiem w/c przy uzyciu sprzetu
mechanicznego nalezy poprzedzi¢ wykonaniem odkrywek poiwierdzajgcych zaglebienie infrastrukiury

naleiqcej do GAZ-SYSTEM S.A. po uzgodnieniu i w obecnosci z przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A.
¢ Oddzial w Gdanisku; o .

- na czas prowadzenia prac ziemnych w sgsiedziwie gazociqgu w/c naleiy bezwzglednie zapewnié
nadzér w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego (kierownik budowy/robét, inspektor nadzoru)
| prowadzi¢ je z zachowaniem warunkéw szczegélnej ostroznosci, w uzgodnieniu z przedstawicielem
OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Gdansku;

- zabrania si¢ urzqdzania nad gazociggiem drég dojazdowych dla potrzeb budowy, postoju ciezkiego
sprz¢tu mechanicznego oraz skladowisk materiatéw (w ftym ewentualnego odkiadu ziemi z wykopéw);

- przykrycie gazociggu w/c w obrebie planowanej inwestyciji nie moze uvlec zmniejszeniu.
Przystapienie i wykonanie wyzej opisanych czynnosci nalezy potwierdzi¢ wpisami do Dziennika Budowy.

W przypadku uszkodzenia gazociqgu lub innej infrastrukiury (w tym m.in. kabla optotelekomunikacyjnego
oraz stupka pomiarowego wraz z kablami) nalezqcej do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Wykonawca robét poniesie
wszelkie koszty zwigzane z likwidacjq uszkodzenia i/lub awarii.

Przystgpienie do robdt w miejscu planowanej inwestycji nalezy zgtosié pisemnie 7 dni przed ich
rozpoczgciem do Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzict w  Gdansku,
ul. Watowa 47, 80-860 Gdanisk, tel. 58 7445-591 lub ...595 celem wyznaczenia nadzoru ze strony Operatora
i zasad jego prowadzenia.

10. Po zakohczeniu zadania wykonawca ma obowigzek dostarczenia:

Warunkiem odbioru zadania bedzie dostarczenie powyiszych dokumentowiodnod I

e inwentaryzacji geodezyjnej zadania, w formie papierows] i elekironicznej, w formacie zgodnym
z wymaganiami OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku, Dziat Techniczny tel. 58 7445-52¢6 lub ...524,
w zakresie obejmujqcey pas terenu po 15m na strone od osi gazociqgu;

* oSwiadczenia Wykonawcy/Kierownika budowy o prawidfowoici posadowienia i wykonania
wskazanych w uzgodnieniu obiektéw i elementéw infrastruktury zlokaliz anych w sqgsiedziwie
gazociggu zgodnie z dokumentacjq projektowaq.

ryginatem
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11. Prace w miejscach skrzyzowan powinny by¢ potwierdzone protokétem odbiorowym.

12. Czynnoici odbiorowe sq odptatne wg cennika OGP GAZ-SYSTEM S.A.

UWAGA:

1. W przypadku niezachowania warunkéw vzgodnienia, OGP GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega sobie prawo do
wezwania kierownika robét lub inspektora nadzoru do natychmiastowego wstrzymania prac w miejscu
kolizji lub zblizenia z gazociggiem wysokiego ciénienia.

"2 Wszystkie inne dziatania inwestycyjne dla przedmiotowego przedsiewziecia nie vjiete w zalgeczonym
projekcie zagospodarowania terenu, g kolidujgce z w/w gazociggiem w/c (skrzyzowania i zblizenia),
wymaga¢ bedq odrebnych uzgodnien z Operatorem.

3. Gazociqg jest objety ochrong katodowq,

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Gdansk, 10.06.2016r. Dilal Techniczny
Mitodszy specialsta
&< C';/
Shawg bl Waligérsid
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Planowana lokalizacja zlacza kablowego
zasilajgcego przepompownie strefowg

jL

RY

WYKOPY RECZNE

/ R.0.0160x9,5PE
. SDR17, L=17,5m

SReraior Sazcciggow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Tres¢ uzgodnienia rr .....4.3./,.4.9.46,

stanowi zatqeznik do pisma znak

Qa:01.4500.42...204¢6

Uzgodrnienie jest weéne.é Iefs .......
Gdansk, dnl@ ... 1. Db« 2P MYk,

Miodwy spacidista 4‘-

Za zqodnosc z

vginatem

MGR INZ SLAWONMATUSZAK

___________

S ATOWHE

ury
| — 21
frugstycl




STAROSTWO POWIATOWE
; it architektury
Budownictwia i inwestycil

LTV e Yk

\
B AN |
('1\ 171, 4

LBU47/201 6 Polski Koncern Nafiowy ORLEN
Frelte e Warszawa, 27.06.2016 r.

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplariska 4,
88-150 Kruszwica

Dotyczy: Uzgodnienie skrzyzowania projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Kruszwica — zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoéci Bachorce — z
istniejgcym dalekosieznym rurociggiem przesytowym stuzgcym do transportu ropy
naftowej o $rednicy DN 500 i MOP 6,3 MPa wyposazonym w instalacje ochrony
katodowej oraz w kabel $wiattowodowy w rurociggu kablowym

Szanowni Panstwo,

Niniejszym uzgadniamy przedstawiony projekt skrzyzowania sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Kruszwica — zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjngj w miejscowoséci Bachorce — z istniejgcym
dalekosieznym rurociagiem przesytowym stuzacym do transportu ropy naftowej o $rednicy DN 500 i
MOP 6,3 MPa wyposazonym w instalacje ochrony katodowej oraz w kabel $wiatlowodowy w
rurociggu kablowym przy zachowaniu zatgczonych Ogélnych Warunkéw do projektowania,
uzgadniania i wykonywania skrzyzowan infrastruktury z istniejacymi dalekosieznymi
rurociggami przesylowymi stuzacymi do transportu ropy naftowej lub produktéw naftowych
nalezacymi do PKN ORLEN S.A.

Z powazaniem,

’ 7
/" KGerownile 4 .
Dujal Infrasiruktury Logistyemnef
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Ogdlne Warunki do projektowania, uzgadniania i wykonywania skrzyZzowaii infrastruktury z
istniejgcymi dalekosiaznymi rurociggami przesylowymi shizgcymi do transporiu ropy
naftowej lub produktéw naftowych nalezacymi do PKN ORLEN S.A.

Informujemy, ze w obszarze projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce dz. 108,
Gmina Kruszwica, przebiega dalekosiezny rurocigg przesylowy stuzgcy do transportu ropy
naftowej o $rednicy DN 500 i MOP 6,3 MPa, chroniony instalacjg ochrony katodowsj oraz kabel
swiattowodowy w rurociagu kablowym.

Uszkodzenie rurociggu moze skutkowaé wybuchem, pozarem oraz zanieczyszczeniem gruntu i
wod gruntowych substancjami ropopochodnymi.

I. Wymagania ogélne
Przy projektowaniu skrzyzowan z dalekosieznymi rurociggami przesytowymi stuzacymi do
transportu ropy naftowej lub produktéw naftowych nalezy uwzglednié przepisy Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociggi pizesytowe dalekosigzne
siuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz U. Nr 243
poz. 2063 z 2005r). ,

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy uzyskaé uzgodnienie projektu
technicznego, ktéry winien zawieraé jednoznaczne i czytelne okreslenie:

a. odlegtosci pomiedzy dalekosieznym  rurociggiem przesylowym a  projektowansg
infrastruktura,

h. technologii wykonznia rohét,

C. zagospodarowania placu budowy wraz z drogami dojazdowymi do placu budowy, jezeli
znajdujg sig w strefie bezpieczerstwa dalekosigeznego rurociggu przesylowego (14 m dla
rurociggu ponizej srednicy 400 mm i 16 m dla rurociggu o srednicy od 400 mm do 600
mm). Nalezy przy tym unikaé obcigzania terenu w strefis bezpieczenstwa dalekosieznego
rurociggu przesytowego. Jezeli zlokalizowanie przejazdow w strefie bezpieczenstwa
dalekosigznego rurociggu przesytowego jest nieuniknione, nalezy przedstawié do
uzgodnienia rozwigzania konstrukcyjne przewidywanych przejazdow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zlokalizowaé doktadnie
przebieg dalekosieznego rurociggu przesytowego (wykonaé recznie odkrywki) i tak wyznaczyé
drogi montazowe/dojazdowe dla sprzetu cigzkiego i transportu materiatéw, aby nie przebiegaly
one nad rurociggiem paliwv. W strefie bezpieczenstwa rurociggu niedopuszczalne jest
lokalizowanie zaplecza budowy, placéw skiadowych, skladowania urobku z wykopow, etc. W
przypadku braku mozliwo$ci wytyczenia drég dojazdowych do placu budowy omijajgcych rurociag
paliwowy, nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczyé przejazd nad rurociagiem i $wiatlowodam
ptytami drogowymi na czas ruchu ciezkiego sprzetu.
Weszeikie prace ziemne nalezy pezwzglednie wykonaé recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci w strefie ochronnej istniejgcego  rurociggu produktowego i pod nadzorem
przedstawiciela PKN ORLEN S.A.
Do zasypki uzywac materiatu niespoistego, oczyszezonego z kamieni. Zagegszczenie wykonywad
lekkim sprzetem.
Technologie bezwvkobowe tvous nrzecisk, przewiert. mikrotuneling s& niedoolszczaine do
omijania dalekosieznych rurociggdw przesytowych. W szczegdinych przyoadkach, mozliwe jest
odstepstwe i uzgodnienie takiej metody, jezeli w projekcie zostang przedstawions rozwigzania
gwarantujgce zachowanie bezpiecznych odleglosci otworu wiertniczego od rurociagu, a takze
zapswniajgce, ze ewentualne wypistrzenia iub zapadliska gruntu powstale w nastepstwis
prowadzenia prac technikami bezwykopowymi nie bedg miaty wplywu na rurociag ani na stopien
zaggszczenia gruntu w strefie ochronnej dalekosigznego rurociggu przesytowego.
W przypadku uszkodzenia izolacji rurociggu, nalezy fakt zgtosic przedstawicielowi PKN ORLEN
S.A. oraz wykonaé naprawe izolacji. Naprawa powinna zostaé wykonana zgodnie z uzgodniong z
przedstawicielem PKN ORLEN S.A. technologig naprawy izolacji.
Po zakonczeniu robét nalezy przekazaé dokumentacje odbiorowg i powyko awczg w zakresie
wykonania skrzyzowania z dalekosieznym rurociggiem przesytowym.
Kazdorazowo, w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczeciem robot
dalekosieznego rurociagu przesylowego, nalezy pisemnie powiadomié
73 zq00n08éz
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ORLEN, wskazujac dokfadny termin rozpoczecia i zakoficzenia prac oraz opis planowanycﬁ do™
wykonania prac.

. Przed rozpoczgciem prac wykonawca zobowigzany jest uzyskaé od przedstawiciela PKN ORLEN
S.A. zezwolenie na wykonywanie prac w sirefie ochronngj dalekosieznego rurociggu
przesytowego

. Osobg kontaktows jest ze strony PKN ORLEN S.A. jest Piotr Trebacz (kom. 607 157 724, e-mail:
Piotr. Trebacz@orlen.pl).

Il. Skrzyzowanie drogi lub toréw kolejowych z dalekesigznym rurociggiem przesylowym

oraz z kablem $wiatiowodowym

1. W obrebie linii rozgraniczajgcych droge nalezy na isiniejgcy dalekosiezny rurociag przesylowy
natozy¢ rurg ostonows stalowg o $érednicy co najmniej o 200 mm wiekszej od srednicy
rurociagu zespawang z dwoch potdwek. Rura ostonowa powinna stanowié jeden ciag
wystajacy po min. 5 m poza linie drogi (lub rowéw przy drodzs). Odleglodé pionowa od gérngj
powierzchni rury ostonowej do nawierzchni drogowej powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, do
dna podbudowy drogi co najmniej 0,8 m, a do dna rowéw co najmniej 0,5m.

2. Szczegdtowe rozwigzanie zabezpieczenia rurociggu w miejscu skrzyzowania powinno zostaé
przedstawione przez projekianta skrzyzowania, na podstawie dokonanych przez niego
obliczen wytrzymatosciowych oraz istnigjacych rozwigzan na danym rurociggu, przy czym
grubos¢ scianki rury ostonowej nie powinna by¢é mniejsza niz przyjeta w dokumentacii
istniejgcych rurociggéw przesytowych.

3. Rura oslonowa od dalekosigznego rurociggu przesylowego powinna byé odizolowana
elektrycznie. Przed nasunigciem rury ostonowej na rure dalekosieznego rurociagu
przesytowago natozyvé ptozy dystansowe PE w odstepach zalecanych orzez producenta nidz,
a na koncach rury nalezy zamontowa¢ po dwie plozy.

4. Rozwigzanie techniczne przejdcia powinno umozliwiaé kontrole braku potaczenia
elekirycznego pomigdzy rurg ostonowg a dalekosieznym rurociggiem przesylowym. Nalezy
wykonac punkt kontrolno-pomiarowy ochrony elektrochemiczne;.

5. W celu zabezpieczenia izolacji dalekosieznego rurociggu przesylowego przed uszkodzeniami,
mogacymi powstac w procesie spawania rury ostonowej, miejsce wykonywania spoiny nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ np. kocem gasniczym.

Rura ostonowa powinna by¢ obustronnie uszczelniona. W tym celu konce rury ostonowej

nalezy uszczelni¢ dzielonymi opaskami termokurczliwymi.

7. Rurocigg kablowy z kablem s$wiattowodowy nalezy zabezpieczyé przepustem dzielonym
HDPE, tak aby korice rury wystawaty poza krawedz planowanej drogi o min. 5 m. Prace
nalezy wykona¢ zachowujgc ostrozno$é, tak aby nie przerwac tasmy ostrzegawcze;.

8. Miejsce przekroczenia dalekosieznego rurociggu przesytowego przez droge powinno zostaé
oznaczone stupkami.

9. Dokumentaqa powykonawcza i odbiorowa powinna zawieraé m.in.

inwentaryzacje geodezyjna,

o))

b. protokoty kontroli wizualnej spoin 100% klasa C,

c. protokoly z przeprowadzenia  podcisnieniowej dla korkéw zamykajgcych rure
ostornows,

d. protokoty z badania odizolowania rury ochronngj od dalekosieznego rurociagu
przesytowego,

e. protokoly badar naprawy izolacji na dalekosieznym rurociggu przesytowym, o ile
naprawy byly wykonywang - badanie wizualne oraz badanie szczelnosci poroskcpem
(napiecie pradu 25kV),

f.  protokdt zasypki rurociggu (materiat zasypki, zaggszczenie).

10. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowaé szczegélng ostroznosé -wykopy tylko
rgczne, odkryly rurocigg paliwowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Prace prowadzié pod
nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych PKN ORLEN S.A.

Ill. SkrzyZowanie linii kablowej z dalekosieznym rurociagiem przesylowym oraz z kablem

sSwiattowodowym

1. W projekcie nalezy przeanalizowac i wyeliminowaé wplyw kablowsj linii na funkcjonowanie
instalacji ochrony katodowej rurociagu oraz systemy akpia i teletechniczne rurpciagu.

2. Linie kablowa energetyczng nalezy utozyé w stalowej rurze ochronnej lup [grubosciennej z
tworzywa sztucznego obustronnie uszczelnionsj, wychodzacej co najmniej )l 2 m poza obrys
rurociagu z kazdej jego strony. Za 7q00nos¢ fipryginatem
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3. Linia kablowa powinna przebiegaé w odleglosci min. 0,8 m od rurociagéﬁliuﬁﬁééﬁfﬁwé@‘ﬁesﬂﬂ
dalekosigznego. -

4. Rurocigg kablowy z kablem $wiattowodowym nalezy zabezpieczyé przepustem dzielonym
HDPE, tak aby korice rury wystawaty poza o linii kablowej o min. 2 m. Prace nalezy wykonaé
zachowujgc ostroznosc, tak aby nie przerwaé tasmy ostrzegawczej.

5. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa powinna zawieraé m.in.

a. inwentaryzacje geodezyjna,

b. protokoty badan naprawy izolacji na dalekosieznym rurociagu przesytowym, o ile
naprawy byty wykonywane — badanie wizualne oraz badanie szczelnosci poroskopem
(napiecie pradu 25kV),

C. protokét zasypki rurociggu (materiat zasypki, zageszczenie).

6. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ -wykopy tylko
reczne, odkryty rurociag paliwowy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych PKN ORLEN S.A.

IV. SkrzyZzowanie rurociagu z dalekosieznym rurociagiem przesylowym oraz z kablem

sSwiattowodowym

1. W przypadku wzajemnie przecinajgcych sie rurociggéw o réznym przeznaczeniu odlegtoéé
migdzy nimi powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a w przypadku skrzyzowania sie rurociggu
przesytowego dalekosigznego =z rurociggiem przesylowym gazu ziemnego, rurocigg
przesylowy gazu ziemnego powinien znajdowaé sie nad rurociggiem przesytowym
dalekosieznym.

2. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa powinna zawieraé m.in.

a. inwentaryzacje geodezyjna,

b. protokoly badan naprawy izolacji na dalekosieznym rurociggu przesytowym, o ile
naprawy byty wykonywane — badanie wizualne oraz badanie szczelnosci poroskopem
(napiecie pradu 25kV),

c. protokét zasypki rurociggu (materiat zasypki, zageszczenie).

3. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowaé szczegélng ostroznoéé -wykopy tylko
reczne, odkryty rurocigg paliwowy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych PKN ORLEN S.A.

V. Usytuowanie stupéw linii elektroenergetycznej wzgledem dalekosigznego rurociagu

przesylowego

1. Przy lokalizowaniu napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nalezy
zachowa¢ odlegloéci od  dalekosieznego  rurociagu przesytowego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie warunkow
fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociggi
przesylowe dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie (Dz U. Nr 243 poz. 2063 z 2005r).

2. Odlegtos¢ napowietrznych linii elektroenergetycznych o napigciu powyzej 220 kV od
dalekosigznego rurociggu przesytowego zostanie ustalona indywidualnie na podstawie
przedstawionej przez wnioskujgcego o uzgodnienie ekspertyzy technicznej wptywu
oddziatywania linii energetycznej na funkcjonowanie instalacji ochrony katodowej rurociggu
oraz systemy akpia i teletechniczne rurociggu.

VI. Usytuowanie elektrowni wiatrowej wzgledem dalekosigznego rurociggu przesytowego

Odlegtosc elektrowni wiatrowej od strefy bezpieczenstwa dalekosieznego rurociggu przesytowego

powinna by¢ nie mniejsza niz wysoko$¢ najwyzszego punktu elektrowni (wysoko$¢ fundamentu +

wysoko§¢ masztu + promien rotora).

Ny
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GMINNA SPOLKA WODNA W KRUSEWACY. - =%
- 7% 88-150 KRUSZWICA ul. Goplariska 2

Tel/fax. (52) 353 45 -62
e-mail: drenaz@wp.pl

KRUSZWICA NIP: 556-11-72-882 REGON: 001235194

Kruszwica 19.05.2016 1.

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna

Inzynieria Sanitarna

mgr inz. Stawomir Matuszak
ul. Rynek 25

86-200 Chelmno

Gminna Spotka Wodna w Kruszwicy po zapoznaniu sie z dokumentaqq techniczna
budowy sieci wodno — kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 4:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce uzgadnia przedmiotowy projekt pozytywnie.
Z uwagi, ze w/w dziatka jest zmeliorowana drenowaniem systematycznym, moze doj$é w czasie
wykonywania robét ziemnych do uszkodzenia podziemnych urzgdzen drenarskich. W zwiazku z
powyzszym nalezy spetnié nastepujace wymogi:
o powiadomié nas o wejsciu z robotami
o wszelkie naprawy uszkodzen bezwzglednie wykonane bedg przez Gminng Spotke Wodng w
Kruszwicy na koszt Inwestora
* Gminna Spétka Wodna w Kruszwicy bedzie uczestniczyta w odbiorze wykonywanych robét
e Kopie niniejszego uzgodnienia wraz z mapg urzadzeri melioracyjnych nalezy zamiedcié w
kazdym egzemplarzu dokumentacji wykonawczej
Jednoczesnie  zobowigzujemy inwestora do dostarczenia geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej.

W zalgczeniu plyta CD.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY ™"+
W INOWROCLEAWIU
88-100 Inowroctaw Plac Klasztorny 1b
Centrala tel. 052-357-46-57 Sekretariat: 052-357-44-35
052-357-04-03 fax: 052-357-47-10
052-357-44-47 psse.inowroclaw.pl

psse.inowroclaw(@pis.gov.pl

Znak sprawy: N.NZ- 40-6-4/16 Inowroctaw, dnia 11 sierpnia 2016r.

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2015 r. poz. 1412) w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z
2016r. poz. 290 z pozn. zm.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCLAWIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projekt budowlany pn. ,Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej w gminie Kruszwica — Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce”
(branza: sanitarna), dziatki nr: 49/1, 106, 76, 80/1, 107, 109, 110/1, 110/2, 96, 120/5, 298, 119/2, 120/6, 122,
113/3, 191/7,302, 193, 191/4 - obreb Bachorce, nie wnoszac uwag.

Pan Stawomir Matuszak, Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna mgr inz. Stawomir
Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chelmno, zwrdcit si¢ do Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Inowroclawiu o uzgodnienie projektu budowlanego pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie
Kruszwica — Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoéci Bachorce” (branza; sanitarna).

Zakres opracowania projektowego obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami/odgatezieniami, o lacznej dlugoéci ok. 3700 m. Odprowadzenie $ciekéw zaprojektowano
rurociggami grawitacyjnymi PCV i rurociggami tlocznymi PE; zaplanowano réwniez budowe strefowej
przepompowni $ciekow (1 szt.) i przepompowni zagrodowych -7 szt.

Projektowana sie¢ zostanie wlgczona do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedlozony projekt spetnia podstawowe wymagania higieniczne i zdrowotne. W wyniku uzgodnienia
przediozony projekt zaopatrzono w klauzule uzgadniajaca Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Inowroclawiu.

INFORMACIA: Inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanic
obiektu budowlanego lub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego, nieobjetego obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wymagal uzgodnienia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych,
obowigzany jest zawiadomi¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego i 0 zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.

Zatacznik:

1. Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuje:
1. Pan Slawomir Matuszak,
Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna mgr inz. Stawomir Matuszak[\ul. Rynek 25,
86-200 Chelmno
2. ala
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Inowroctawiu

Strona 1 z |



Zestawienie wiascicieli dziatek

Obreb: Bachorce (Nr 0002)

Oddziat Terenowy
w Bydgoszczy

Tytut prawny
/Dokument
Lp. 2;2}% Wiasciciel Adres potwierdzajgcy
prawo
dysponowania
1. | 49/1 ZARZAD DROG ; Decyzja
POWIATOWYCH W omanska s8dc, 9KS/2016 7 dnia
INOWROCEAWIU 8.06.2016
2. | 106 ZARZAD DROG 3 Decyzja
POWIATOWYCH W anomanska 38d. 9KS/2016 2 dhia
INOWROCAWIU 8.06.2016
3. |76 Garlewicz Jerzy ; Oswiadczenie
GarlewiczTeresa | BOChoree 12.88-183 Kruswica | i 300 o016
4. | 80/1 Przybysz Mirela Bachorce 13, Oswiadczenie
Aleksandra 88-153 Kruszwica zdnia 7.01.2016
5 1107 Bachorce 14, Oswiadczenie
HogLsiana Jacdk 88-153 Kruszwica z dnia 2.02.2016
6. | 109 Paluszak Zbigniew Bachorce 7,88-150 Kruszwica Oswiadczenie
Paluszak Aneta Bachorce 7,88-150 Kruszwica | z dnia 3.02.2016
7. | 110/1 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica Wiasnosce
SKARB PANSTWA
8. | 110/2 ZARZAD DROG ; Decyzja
POWIATOWYCH W o, homonska 3Bdc, 9KS/2016 7 dnia
INOWROCtAWIU 8.06.2016
Q. 196 Stanny Jacek Marek Bachorce 19,88-153 Kruszwica | Oswiadczenie
Stanna Ewa Matgorzata | Bachorce 19,88-153 Kruszwica | z dnia 2.02.2016
10. | 120/5 ZARZAD DROG g Decyzja
POWIATOWYCH W i, ot 9KS/2016 7 dnic
INOWROCEAWIU 8.06.2016
11 | 298 R : Oswiadczenie
Kuropatwiniski Adam Bachorce 20,88-153 Kruszwica 7 dnia 3.03.2016
12 1 119/2 Kotko Rolnicze Bachorce 19, 88-153 Oswiadczenie
Bachorce Kruszwica zdnia 2.03.2016
13 | 120/6 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4 WisarcEs
88-150 Kruszwica
14 {122 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4 -
88-150 Kruszwica Wigsnote
15 | 113/3 ; . ul. Nadgoplanska 4 -
Gmina Kruszwica T e Wtasnosc
16 | 191/7 Saja Tomasz Marek Bachorce 28,88-153 Kruszwica | Oswiadczenie
Saja Joanna Krystyna Bachorce 28,88-153 Kruszwica | z dnia 2.03.2016
17. | 302 : . ul. Nadgoplarska 4 -
Gmina Kruszwica 88-150 Kruszwica Wtasnose
18. | 193 Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4 -
88-150 Kruszwica Hieenc
19. | 191/4 SKARB PANSTWA
Agencja Nieruchomaosci ul. Hetmanska 38 Zgoda z dnia
Rolnych w Warszawie 85-039 Bydgoszcz 24.05.2016




PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak

m‘tu?/s 70) J
= it Rynek25
Sgrzo0iGhetmgg,
NIP 87520322

Lal ”A!OWE

o ul}/
westycy

tel.kom 691-722-738

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza koy

sanit

nadz nr

SHETTN

..... L

i~

.....

(e coreoer........

ejz lndwlduclnq przepompowniq Sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr
............... zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczednie , oSwiadczam(y), ze udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacii

sanitarnej z indywidualng przepompowniq Sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ’
Budk Chetinrioury

INZYNIERIA SANITARNA b e e

mgr inz. Stawomir Matuszak tel.kom 63 |- 720788

OSWIADCZENIE

Odwiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projekiowanego przytqcza kandlizacii
sonl‘rame@@ywnduoinq przepompowniq Sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr...& OM .......

V\ .......... zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.
Jednoczednie OSWIOdCZOF‘n% e udzuetom Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
nadz nr....3Q w..DAo RCACH ... na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacii

sanitarnej z lndywaduolnq przepompowniq sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym.

(podpis wiasciciela - osoby upowaznione)) 55



STAROSTYY pry

o LB SO
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA {g UWRyaek, 22, . e OWE

4

INZYNIERIA SANITARNA P B IR ey

NIP 875% 32:4.2:23
mgr inz, Stawomir Matuszak tel.kom 621-722-738

...............................

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego  przytacza kanalizacii
sani rnej z indywidualng przepompowniq $ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr... A0
w . SR A zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczesnie voéwiodczqr;%(y), ze udzielom Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
nadz nr... AV = W 7..0.&&1:%?“.‘??.(&9%}\ .......... na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacii
sanitarnej z indywidualng przepompowniq Sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym,

7a zgodnosc Jpryginatem

H(T N lfrf.'rb <y N )/C LIk MGR INZ SEAWCRAR MATHSZA)
g “A g 1/
Dixybeior i é‘\ijﬁ, R ffﬁi’{w ...........................................
NO® Y DL czj b oo 1A (podpis wiasciciela - osoby upowaiznione;) AN
fj i3 CHIIC



‘- XM’)\J\\ A0 ¥

Bogustawa Jacak Wi
Bachorce 14 . {F S
88-153 Kruszwica ' '

g

Wy Bachorce ,dnia 2016-03-17

URZAD MIEISKI
W_KRUSZWICY

Dotyczy sprawy: BGP.6730.4.2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ie jestem zarzadcy masy spadkowej dziatki o nr ew.107
potoZonej w miejscowosci Bachorce po zmartym ojcu Wactawie Witczaku.
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/
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STAROSTY prvver, :
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA Wl Ry 28T VATOWE
86200 Chelno” U7

NIP 876-132:2-23
telkom €91-722-738"

INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak

....................

OSWIADCZENIE

projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza kanalizacii

Odwiadczam(y), ze uzgoedniono z
wniq $ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr...4Y5........

suniforpej z Lindy\/\/ic:l alng przepompo

Wi, Sadaeadd, ... Zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczesnie oswiadcz m(y), ze udzielom Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
. R na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizaci

nadznr../W.... w... N dwrco &
owniq Sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym,

606 300 \}(

sanitarnej z indywidualng przepomp

i B ST
4
£

R
LE

72 7004no$ég foryginatem

(podpis wiasciciela - osoby upowaznionej)



INZYNIERIA SANITARNA 200 Gt TOwE

mgr inz. Stawomir Matuszak

PRACOWNIA PROJEKTOWO-]NWESTYCYJNA @ il Rynek 25

OSWIADCZENIE

Oédwiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytqcza ka?olizocji

soniforrqej z indywidualng Przepompowniq $ciekéw wraz z zasilaniern energetycznym na dz. nr....0..........
Wi ngé\.“l;\.'u.“.‘ COETN zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczednie oswiadcza W), ze udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
nadz nr...26G........ W sy DR na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacii

sanitarnej z indywidualng przepompowniq $ciekow wraz z zasilaniem energetycznym.

A 11 ¢ / c@’/@

- Za zgodnos |t cryvainatem
4)‘(0,, Vi Esa ' 8

(bodpis wiasciciela - osoby upowaznionej) 4



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCY N A STARBIEN 5171410 17
86200 Cheimno kryry

INZYNIERIA SANITARNA nPsisa 58

mgr inz. Stawomir Matuszak tel.com'69 1-722-738.

OSWIADCZENIE

Odwiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytqcza kcxg%‘gocjf
sanitarngj ﬁj'ywiduolnq Przepompowniq sciekéw wraz 7 zasilaniem energetycznym na dz. nr.... 4%
TN QL 2godnie 2 Ponizszym planem sytuacyjnym, -

Jednoczesnie oéwiodczom(y), ze udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
A, Dl i, e w.nahareads, na cele budowlane dig wykonania przytgeza kanalizaci
sanitarnej z indywiduaing Przepompowniq $ciekéw wraz z Zasilaniem energetycznym.

2 7qodnosé pibryginatem
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(podpis wiascicielq - oschby upowaznionej)
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ) ul. Rynek 25
$T861200 Qf{&.{?pﬂ

INZYNIERIA SANITARNA kNm.m:zgw

mgr inz. Stawomir Matuszak PERK 691*“722 36 A

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza kcnc:lzcacn
som’rarne;z lndyw;duofnq przepompowniq Sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr. 44 “J
W ot e oAy ... zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczesnie oswnadczom%l zre udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
nadz nr... AN WL Adicaty ... na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacii

sanitarnej z indywidualng przepompowniq sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym.
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Wy R
Budownicrwa i nwedr

PRACOWNIA PROJEKTOWO-!NWESTYCYJNA i R S cetens
INZYNIERIA SANITARNA (S o
mgr inz. Stawomir Matuszak tel kom €8/ 722.7m

OSWIADCZENIE
Oswzcdczom(y), Z8 wyrazamy zgode ng Zaprojektowanie | umieszczenie ng
dz. nr. 497 W miejscowosci ot o sieci kanalizacji

Jednoczesnie oéwﬁ/qd; 3m(y), 7e udzielam(y) zZgody na  dysponowanie
gruntem na dz. nr./...‘??.Z von W Dacharee, T na cele budowlane

(m%};zmq 6534’//@
ez =gy

(oodpis wiascicielq)



ODDZIAL TERENOWY W BYDGOSZCZY
BYDGOSZCZAANR.GOV.PL

AGENCIA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

BY.SGZ.E.4330.254.2.1092.2016.AW Bydgoszcz ,dnia 44 .05.2016r.

INZYNIERIA SANITARNA
Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25

86-200 Chelmno

Dotyczy: dysponowanie gruntem na cele budowlane.

W nawigzaniu do Parstwa pisma z dnia 05.05.2016r., Oddziat Terenowy
Agencji Nieruchomodci Rolnych w Bydgoszczy informuije, ze wvraza zgode na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 191/4 obreb Bachorce,

zwigzanych z projektem,

Inwestor zobowigzany jest do przywrécenia nieruchomodci do stanu
poprzedniego i pokrycia wszelkich szkod spowodowanych realizacjg inwestycji
I kazdorazowego kKorzystania z nieruchomodci w okresie eksploatacji sieci
kanalizacji sanitarnej oraz urzadzen i budowli z nigq zwigzanych.

Natomiast za ewentualne szkody ekologiczne Inwestor - Gmina
Kruszwica ul. Nadgoplariska 4 (88-150) Kruszwica (lub nastepca prawny)
bedzie odpowiadat na zasadach okreslonych obowiazujacym prawem,
a W szczegblnosci w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z péZnigjszymi zmianami) oraz w ustawije
z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z pdzniejszymi zmianami)

Po wykonaniu prac do Oddziaty Terenowego Agencji Nieruchomosci Rolnych w
Bydgoszczy nalezy przestad inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdt.
Pragniemy tez dodad, ze termin rozpoczecia inwestycji musi by¢ uzgodniony z
Agencja Nieruchomodci Rolnych.

W dalszej korespondencji nalezy powotywaé sie na Sygnaturg pisma Agencji.

83-039 Bydgosrer, UL, Hewnanska 38 L TFL 3232 30801 s N 328230830

44



Nr kancelaryjny: 6621.3766.2015

STA! :i;"?.i"ﬁ)w
fal ~rchiertury

. i L, \"r‘sk* cl
fnowr&jfé%odma rjﬁD 7-2015 s

.‘Mlﬂu

Wojewsdztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Inowroctawski
----------------- Jednostka ewidencyjna: 040706_5, Kruszwica

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK

Obreb: Bachoree [Nr 0002]

Osoby: 67

Data: 06-07-2015 Czas: 08:19:24

Lp. Dane osohy fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH W WARSZAWIE ODDZIAL. TERENOWY W
1 |BYDGOSZCZY REGON: 013008483 NIP: -
siedziba: ul. Hetmariska 38, 85-039 Bydgoszcz

G250,G252

Zam. -

G92

L»Z Bartoszak Szczepan

Biatas Beata Malgorzata

zam. Bachorce 128, 88-150 KRUSZWICA

G165

Charysz Artur

zam. Bachorce 41/6, 88-153 Kruszwica
Charysz Dorota Agnieszka

zam. Bachorce 41/6, 88-153 Kruszwica

a4

G107

Cichowlas Piotr
zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA

w

i

G20

Ciesielski Wiadyslaw
Zam. 7?7

Ciesielska Jadwiga
zam. 7?7

Geag

Czynsz Mariusz

zam. Piaski , 88-150 KRUSZWICA
Czynsz Magdalena

zam. Piaski , 88-150 KRUSZWICA

G18

Dankowski Leon
zam. -
Dankowska Zofia
zam. -

G74

i

Dordzik Urszula
zam. Bachorce 30, 88-153 Kruszwica

G42

Garlewicz Jerzy

zam. Wola Wapowska 6/3
Garlewicz Teresa Maria
zam. Wola Wapowska 6/3

10

G163

Glanc tukasz

" zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA

G215 "

Glanc Marcin
zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA

G215

Glanc Teresa

zam. Bachorce 53, 88-150 KRUSZWICA

G215 1

14

siedziba: ul. Nadgoplariska 4, 88-150 KRUSZWICA

61,G262

Gorzycka Katarzyna

!> |zam. Bachorce . 88-150 KRUSZWICA

Hajka Janusz Jerzy

'8 |zam. Bachorce , 83-150 KRUSZWICA

GMINA KRUSZWICA REGON: 000530117 NIP: - lG100,G142|G143,G162,G193,(3243,G2

Jabloriska Honorata

17 zam. Bachorce 54, 88-153 Kruszwica

Jabloriski Alojzy

zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA
Jabloriska Honorata

zam. Bachorce 54, 88-153 Kruszwica

Strona 1z 6
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Jablorski Tomasz L ARt Wikl

9 |zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA R Rt

20 Janiak Wieslawa G14
zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA

21 Klosiriska Wincentyna G61
zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA ) ‘

22 Kolski Stanislaw ‘G151
zam. ul. Marii Konopnickiej 28/13, 88-100 Inowroctaw
Kozlowska Malgorzata

2 zam. Bachorce 36, 88-153 Kruszwica ) G53/6172
Kozlowska Weronika .

24 zam. Bachorce 36, 88-153 Kruszwica RisB
Kozlowski Stanistaw ' . '

25 zam. Bachorce 36, 88-153 Kruszwica 632

26 KOLKO ROLNICZE BACHORCE REGON: - NIP: - G120
siedziba: Bachorce , 88-150 KRUSZWICA

- |Krzemiriska Bronistawa )

gt zam. - Gos .
Krzemiriska Bronistawa

8 |zam, - G69

29 Kuropatwiriski Antoni G78.G98
zam. - ;
Lasecki Robert

50 zam. Bachorce 43, 88-153 Kruszwica e
Lasecki Robert Zdzistaw

B zam. Bachorce 43, 88-153 Kruszwica i
Matkowski Marian Jézef
zam. Piecki 41, 88-182 Bachorce

92 Matkowska Kinga i
zam. Piecki 41, 88-182 Bachorce
Marciniak Helena

33 |zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA i

34 Marciniak Roman Jozef G15
zam. Bachorce 51, 88-153 Kruszwica s )
Nowak Krystyna

35 zam. 7722 (G99,G138
Nowak Stefan

36 zam. - S
Paluszak Zbigniew
zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA

a7 Paluszak Aneta &g

zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA
Parika Ireneusz

zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA G21
Parika Teresa Maria :

zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA
Parika Macigj

zam. Zaborowo 11, 88-153 Kruszwica G196,G264
Parika Dorota

Zam. Zaborowo 11, 88-153 Kruszwica

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOEKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE REGON:
40 000126801 NIP: 5250000251 G174,6232,G258,G260
siedziba: ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa
41 POWIAT INOWROCEAWSKI REGON: 092365394 NIP: - G192
siedziba: ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36/38, 88-100 Inowroclaw
42 Przybysz Mirela Aleksandra G25
zam. Bachorce 13, 88-153 Kruszwica .
Roézycki Jan Andrzgj
2 zam. Bachorce 7 G84,G224,G225
Saja Tomasz Marek
zam. Bachorce 28, 88-153 Kruszwica
M Saja Joanna Krystyna GlrG1eT
zam. Bachorce 28, 88-153 Kruszwica
- . ] G142,G146,G174,G232.6243,6250.G2
45 ‘SKARB PANSTWA REGON: - NIP: - 52,G258.G260
Skonieczka Edmund
zam. -
i Skonieczka Marianna G
zam. - ﬂ

Skonieczka Leszek Kazimierz »
R

38

39

o

zam. Tarnowo 18, 88-150 KRUSZWICA
Skonieczka Danuta Joézefa
zam. Tarnowo 18, 88-150 KRUSZWICA

Za fgodnoddy:

47
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$TA 0 POWIATOWE
48 Smul Piotr ; 5% -

LTI T |

Zam. ?77 b1 i i
Sobociriski Henryk
49 (Zam. Bachorce 50
Sobociriska Teresa Helena
Zam. Bachorce 50
Stanny Jacek Marek
; G10

Stanna Ewa Malgorzata
zam. Bachorce 19, 88-153 Kruszwica

Stanny Rafat Stanistaw .
50 (zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA
Stanna Lidia

Zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA

Stanny Wiadystaw
zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA
Stanna Hanna

Zam. Bachorce 70, 88-153 Kruszwica
51 |%am. Bachorce 19, 88-153 Kruszwica
G40

53

G179,G180,G181,G182

Sulski Hubert
Zam. Bachorce 16, 88-153 Kruszwica

Szatkowski Grzegorz

Zam. Bachorce |, 88-150 KRUSZwICA
Szatkowska Teresa

zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA

Tomaszczyk Bronisiaw
zam. -

Tomaszczyk Wikioria
am. -

Trzcinski Mirostaw Andrzej
51 |%a@m. Bachorce 74, 88-153 Kruszwica
Trzciriska Alina Malgorzata
Zzam. Bachorce 74, 88-153 Kruszwica

Walczak Wiestawa Maria

zam. Bachorce 95, 88-153 Kruszwica
Wawrzyniak Ewa

Zam. Bachorce , 88-150 KRUSZWICA

N

Wojtasik Jerzy
zam. Bachorce 46, 88-150 KRUSZWICA
Wojtasik Jerzy )
zam. Bachorce 48, 88-150 KRUSZWICA
Woijtasik Grazyna Maria

zam. Plac 1-Maja 19/5, Kruszwica
Zielifiski Ryszard Wojciech

zam. Bachorce 59, 88-153 Kruszwica

7a 7g0dnosé fgbryginatem

fir MATUSZAK

Strona 3z 6



G23

G10

G&4

G14

G78

1 G69 v
1 G221 2
1 G196 7%
1 G192
1 G82
i G51 1y
28 109 1 ] G123 0
29 110/1 | 2 ] G142 Ak
30 110/2 ] 2 G192 "
31 111/13 2 G15 2
32 11115 2 G261 AL
33 11116 2 ‘ G180 5
34 11117 2 | G261 i
35 112 2 G193 A
36 114/1 2 *‘J G17 O
37 116 2 Ga2 2,
38 17 2 G225 L2
39 118 2 G89 o
40 119/2 %) G120 o
4 119/3 2 G224 s
42 119/4 g2 I G224 L
43 120/2 2 G1434 1
44 120/4 2 JF G153 o
45 120/5 2 G262 Ay
46 120/8 2 G262 il
47 122 2 G100 A0
48 123 2 G65
49 124 2 Ga3
50 125/ 2 G18 3.
51 126 2 G20
52 133 2 G140 1
53 134 2 G193 !
54 145 2 G93 i
55 148 2 G100 Al
56 175/9 2 G232 0 L
57 175/17 2 G174
58 175/19 2 G174
59 175/20 2 G258
60 175/26 2 G260
61 175/27 2 G260
62 175/28 2 G260
63 176/4 2 G243
64 178 2 G100
65 179 2 G100
66 180 2 G199 1
67 181/3 2 G145 G
68 181/4 2 G100
69 182 2 G61
70 183 2 G74 2
71 184/1 2 G159
72 184/2 2 G159
73 185 2 G99
74 186 2 G53 :
75 1871 2 G138 :
76 187/2 2 G32 3
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l
2 l G42 ¢
2 | G107 7,
2 | G252 /]
l 2 J G170 %
| 2 G107
84 | 19177 2 G197
85 | 191/8 4 D G170
86 192 : 2 G80 .
87 193 2 G193 1/,
88 194/1 2 G146
89 194/2 2 G146 '
90 195/1 2 ] Gle2 A
91 195/3 2 G208 49
92 196 2 Gi72 973,
93 | 197 ] 2 | G150 T2
94 197/2 [ 2 G40 £
95 198 | 2 G237 7]
96 199 2 G10 SA
97 201 2 G142
98 | 202 2 G193,
99 | 217 ] 2 G145
100 218 2 G46 - AL
101 219 | 2 G80 G2,
102 220 | 2 G158 >
103 229/1 2 G193 il
104 230 - 2 G236
105 231 2 | G215 M, 2,15
106 2 G67 A%
107 234/1 2 G189 1
108 | 234/2 2 | GI51 2
109 | 297 1 ] G88 e
110 298 1 G833 27
NI T N G0z
112 302 2 G100 4%
113 303 2 G100 r
TN 2 N a0 )
s | 32| 1 G17 3D
116 315 2 G17 30

Obreb: Piecki [Nr 0030]

Osoby: 5

Dane osohy fizycznej / instytucji
GMINA KRUSZWICA REGON: 000530117 NIP: -
siedziba: ul. Nadgoplariska 4, 88-150 KRUSZWICA

Medyriska Anna
zam. Janocin 7/4, 88-121 Chelmce

3 Sulski Hubert
- Zam. Bachorce 16, 88-153 Kruszwica

il

Wypijewski Marcin Franciszek
zam. Piecki 24, 88-150 KRUSZWICA

- Wypijewski Waldemar Jozef
zam. Piecki 1, 88-153 Kruszwica
Wypijewska Grazyna Teresa

zam. Piecki 1, 88-153 Kruszwica

Dziatki: 5

1 156 1 G13
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2 160/1 ] 1 G146 5 |
3 160/2 | 1 G14 2
4 161 1 ] G139 A
5 162/2 ] 1 G186 (,
Sporzadzil(a): Marcin Wisniewski
Strona 6z 6
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