STUDNIA INSPEKCYJNA PP DN425

Wiaz zeliwny D-400

Zelbetowy pierscien odcigzajacy
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STUDNIA KASKADOWA
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Wiaz zeliwny uliczny

Beton B-20

N

SIS

przejazdowy
typu ciezkiego

Ptyta Zelbetowa 180/60 gr. 15 cm
Pierscien 180/150 gr. 20 cm
Izolacja pionowa roztwor

asfaltowy
Potaczenie na uszczelke z elastomeru
Komora z kregéw zelbetowych

Stopnie ztazowe
z zeliwa
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H wg profilu
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$rednicy 120 cm, B-45 (C35/45), W-8, F-150, gr.
Scianki 13.5cm
Przejscie szczelne na uszczelke

ot

Tréjnik 45°+ kolano 45°

|zolacja pozioma

STUDNIA REWIZY JNA

MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH, CHODNIKACH

PRZEKROJ A - A PRZEKROJ B - B

Beton B-20

Izolacja pozioma

MONTAZ W JEZDNIACH, PLACACH, ZJAZDACH

STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNA

Z KREGOW

ZELBETOWYCH

WARTIANT Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Wiaz zeliwny uliczny przejazdowy

Lepik asfaltowy + 2 x Betg

papa mineralizowana

.

Plyta Zzelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm

Izolacja pionowa roztwér
asfaltowy

Komora z kregéw zelbetowych
Srednicy 120 cm, B-45 (C35/45)
W-8, F-150, gr. $cianki 13,5cm
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Potgczenie na uszczelke z elastomeru
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typu ciezkiego

Piyta zelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm

Komora z kregéw zelbetowych

Srednicy 120 cm, B-45 (C35/45)
W-8, F-150, gr. $cianki 13,5cm

Potaczenie na uszczelke z elastomeru

.

= | 1

Ptyta Zzelbet. 180/60 gr. 15 cm

Pierscien 180/150 gr. 20 cm

Dolna cze$¢ komory wykonana jako monolityczna z betonu

120 .

Uszczelka Lepik asfaltowy + 2 x Kl
- . i asy B-45 (C35/45) gr. 25cm
( \ papa mineralizowana 7 Przejscie szczelne na uszczelke
o~ i \ |
g m@ Kineta z PE lub PP - \\M
ﬁ Typ LILI lub IV \ ) Beton klasy B-25 4
s : 20, A \ y Plyta denna z betonu klasy B-45
T . e w\\\\m\\m (C35/45), grubo$é 25 cm
B W\\\\M\\M Podbudowa piaskowa
| .
| | z Kolano 45°x2
L 120 |
T 147 A Przej$cie szczelne
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7 pracownia projektowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55
TEMAT Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 4:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce
INWESTOR Gmina Kruszwica
A ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica
RYSUNEK SCHEMATY STUDNI
mgr inz. Stawomir Matuszak
PROJEKTOWAL Sam._!s bud. do projektowania bez ograni— 14.06.2016
czen w specjainosci instalacje i sieci sanitorne . .
nr_ewid. KUP/0139/PWOS/05
mgr inz. Piotr Banach
SPRAWDZIt %ﬂﬂﬂ.&#ﬁuﬁwi it 14.06.2016
nr_ewid. KUP/0149/PWOS/10
OPRACOWA¢L | mgr inz. Stawomir Matuszak 14.06.2016 ._ O
*Uszczelnienie potqczen kregdw zelbetowych wewngtrz i zewnatrz studni wykonac klejem (bezskurczowo schngcym spoiwem hydraulicznym). VI30TER SKALA RRYS
SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEPOMPOWN! ZAGRODOWEJ ZAGRODOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW STREFOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
. ; ; ; ; Specyfikacja techniczna kompaktowej pompowni przydomowej $ciekéw komunalnych: Zwienczenie Uq.Nm_mNn_OEm
§®\M\Q \D\wNm\QNQ\Q wa §®\%\Q 3\@0 \NQ\QNQ\O wa 1. Zbiornik. Zbiornik z PEHD fi800 z dnem specjalnym - monolityczna studzienka skiadajace sie z kominka \./\ o 2B 21100-1300 zomontowa¢ filtry kominkowe antyodorowe katalityczne
wiazowego o $rednicy wewnetrznej DN60O, trzonu $rodkowego o $rednicy wewnetrznej DN80O oraz dnie |/ 2660 Rozazieinica elektrvezna
ze zredukowang komorg mokrg zapewniajgcg zwigkszong rotacje $ciekdw, zapobiegajgca zagniwaniu 6 V“
___Wiaz zeliwn Sciekéw i wydzielania sie odoru oraz sedymentacji osadéw stalych. Objetosé komory pracy (od dna SANN RKLARL
Zeliwno-betonowy $1100-1300mm zbiornika do wlotu grawitacji H=0,8mb) powinna wynosi¢ od 120-160!. Po kazdym cyklu pracy e R/\\\//\\\/ \//\\\//\\\/ Z \\//\\\//\ /\\\/A\\
$660 mm maksymalnie w zbiorniku powinno pozosta¢ do 20! $ciekéw. Objeto$¢ rezerwowa zbiornika powinna _H_ n %// N //Q 0N NN SN\
/ wynosi¢ min 5501 +/-10% tj powyzej poziomu alarmowego (przepetnienia). y NN N //
/# Pok PE - ocienl A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - stuzgca do podniesienia wymiaru catkowitego zbiornika, d g N N //////
Wartwa wierzchnia, /\/\/\/\/\/\/\/\ \/\/ /\/\ \/\/\/\/\/\/\/\/\/ on_ﬂ ,ﬁzm = .o.n_w m:m stosowaé w przypadku koniecznosci podwyzszenia terenu lub uzyskania zbiornika 2,5-3,2m wysokosci -] AR 7 %) NN o i
(pas sclont RRGRGRLA AN N (R XXX o ferendw zielonyc faczne, o . 17 - N e NN =5
lub kostka brukowa) N X NN WY N NN 2. Pokrywa (wlaz): Zwienczenie D_mU_.Nm_mNQOS\m \| B O — N MW
N // yf // // // \ // // \ // // \ // B. Pokrywa lekka @600 PE z zamknigciem obrotowym , bolcami do blokowania oraz z mozliwoscig B\ S— = A [
pirécier odciazai N NN N NN N NN N zastosowania pojedynczego zamknigcia kiddkowego. 2A ; | |
irecien odcigzajgcy MV NEL RN NN C. Pokrywa ciezka Zeliwna o klasie nosnosci D dla wersji przejezdnych stosowac wraz z plyta T 9 . — .
betonowy lub zelbetowy M N // /// // // /// // // /// // // Wartwa wierzchnia \/\/\/\/\/\/\/\/\/\ odcigZajacg wykonang z betonu zbrojonego (2C). Przestrzen pomiedzy zbiornikiem a plytg uszczelni¢ T \I Zwienczenie D_QU_.NQ._mNQOEm - nadstawka i
N N N N - -
[ENNNNERNNN (AN NN SO0 NN SO0 N N (pas zieleni) \//\///X//\///\//\///\//\///\//\//x (2D). ) ) ) ! . _\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ <
——— NSNS 3. Rurociag / Kréciec naplywowy - Hn min odleglosé dna rurociagu naplywowego wynosi 800mm, o1 ‘%’0’0’0’0’0’0’0’0"0”0‘) \\_—
. e — N N NN AN NN NN AN N wykonany z rury PVC 160 zakoriczony w zbiorniku kolanem 45° PVC petnigcym role deflektora 1 v””’“"”’.“.””’“‘d ) =
Y — — —\ NN N\ NN N SO\ kierunkowego. U |
= // // // // // // // // // 4. Kréciec tloczny - DN32 wykonany z rury ze stali 304 zakorniczony gwintem 5/4"GZ. 16 i , 90 PE 8255 :l/ / Wspornik_rozdzieinic;
e T T AN\ // NN\ // N 5. Krociec¢ / przepust kablowy - odlegto$¢ przepustu od powierzchni ziemi ok. 500mm, wykonanego rura — spadek 1,5% = B | j‘
O L NN\ AN\ NN . B\ = Wentylacja Wen tylacja
N // // N // // N Arota min. DN50 ) tug odchyiona - krathe cehyiona
I ————— // N // // N // \ 6. Skrzynka sterujgca - zawiera m.in.: 1o 3 2 folonko 497 ) 2 kelonke 357
__Piasekstabilizowany_— i ——— > > i ~ L
cementem 2ageszczony — // N // // N // - obudowa z tworzywa sztucznego min IP65 15 k
do 95% w skali Proctora - — NN N N - wylgcznik gtéwny, wylgcznik réznicowo-pradowy (ochrona przeciwporazeniowa), 7 |/ | ,
e Obsvbka piaskowa - sygnalizacja alarmowa ($wietina lub dzwigkowa) 14 Pomaost | | |
- e T e300 - modut sterujgcy zapewniajacy: . g
wg skali Proctora § zabezpieczenie Tmax (suchobieg czasowy) i zastojowe (wigczanie pompy co 24h / 5sek.) 12 5 m
§ kontrole regulatoréw, 4 nastawy opdznionego wigczania sterowania, L D2 * . S
Grunt rodzimy § zabezpieczenie nadpradowe silnika; kontrolg faz (dla 400V) 9 Lrabina | S Moz cieplny = stol o
§ przetacznik trybu pracy: Auto / 0 (Postdj) / Rgczny // Koszokrato ! | |
§ diody informacyjne o stanie pracy i awariach NN Zasuwa nosowa E i ==
Skrzynka montowana na $cianie budynku lub na stojaku (wykonany ze stali 1.4301). Zalecana odleglos¢ = /.. spadek 1 5% |1 Deflektor AA, —
skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6mb dla regulatoréw 10mb. W przypadku o - ,ﬁ - 4 |
wiekszej odlegtosci skrzynke zamontowac na stojaku w poblizu zbiornika. 7 79,45 ML K]
7. Czujniki / Sensory poziomu 1 / — \ V1 | I ow=1500
Wymaga sie aby w jednym cyklu pracy wypompowaé ok. 50 litréw +/-10%, $ciekéw. Kazdy z pozioméw |1 , ¥ ALAR
musi by¢ realizowany przez niezalezny regulator. o | « 0,7m
Obsybka piaskowa Grunt rodzimy a) Poziom S2 Praca - typu Sonda HSI - zatgcz / wytacz pompe 9 | S3:Alarm/ZAt. | o & i MA
NmmmmNnNosﬂ ﬁ“.o%m.wbﬁ. b) Poziom S3 Alarm - typu Sonda HSI - alarm (przepetnienie) + zatacz / wytacz prace pompy 18 7 w /0 :
wg skali Proctora Nie dopuszcza sie stosowania przewodoéw diuzszych niz15m. W przypadku wigkszej odlegtosci skrzynke 5 0.2m
montowac na stojaku przy zbiorniku. MIN
8. Pompa zatapialna wyporowa z rozdrabniaczem szt. 1 o ponizszych parametrach technicznych i 7 m wg\wk Suchobieg
jakosciowych: T IS| e IS 0,5m
- Parametry hydrauliczne pracy: Qmin [I/s] przy Hmin [m] - patrz tabela dla silnika elektrycznego. k \E\.\i’ m_ Parametry pompowni E AN
- Parametry elektryczne silnika pompy: Pn=0,8kW +/-10%, U=400V, n=~14500br/min.+/-10%. B\ B Hp [m] 50 4
(mate obroty silnika zmniejszajg czestotliwos¢ wymiany czesci pracujgcych obnizajgc koszty — : Qp [I/s] 0,5 i - .,V. -
Wymagane parametry pomp(y):
eksploataciji). Powyzsze parametry silnika zapewniajg duzg energooszczedno$¢ oraz wieloletnig = K ymag P 1V PompY) P=[kw] 08 v\ \A o
Balast betonow Balast betonow zywotnos¢ czesci pracujacych \ S2: WYLACZ Al 4007230 e zaper 1500 3 =
T rsscwyporowy rZeciwwyporow, L , I ) ' m\ | S1: Suchobieg Material zbiornika PEHD au 2
mSmo&mm Py &mmozzﬂ m,Omo&mm oy w(Wmo_%m - Silnik wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson. Srednica komory zbiomika D1 = 0.680 DY GETON 575
poziomie wod gruntowych poziomie wdd gruntowych - Masa pompy nie moze przekracza¢ 25kg. wqwmnqﬁmm waﬁﬂ _Nwmmaﬁm D2 M omww JELBET. BLOK DOCIAZAIACY 510
- Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na $cieranie hartowanej do twardosci Rzedna poziomu 53 - przepelnionie 3 0 .uo 2500X1000mm ‘
55-60 HRC, $rednica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duza $rednica zapewnia rozdrabnianie | Rzedna poziomu S2 - zalgcz m 0,50 ZBIORNIK PRZEPOUPONN! ZABEZFIECZYC PRZED WYPOREM PRZEZ WODY GRUNTONE
ich ni ; qi i pi i i * Zastosowaé balast betonow Rzedna poziomu S2 - wylacz m 0,20
meV\w,x_o: EvaosQ& Nm:._mnNV\wNONm: jak szmaty, voaum..,.“.xr pieluszki, vqum_&.\mQE\ iinne, DrzeChypOTOWY PrZy <<<mo_A_w: Rzedna poziomu ST -suchobieg o 020
ik ssbrplcaony e Sl pepre sz enl mechancan riacosiaa poziomie wod gruniowych T A e e e S - '
- rednica przylacza tlocznego / cisnieniowego . UL RYNEK 25
stosowanie uszczelnien typu simering jako awaryjnych i matoodpornych na $cieki). mqma:jom n..m«EONm naplywowego Dn PvC 160 _ _ZN<Z _ m w_> M>Z _._.>”Z> 86-200 CHELMNO
9. Zawor zwrotny 5/4” szt. 1 - zeliwo, stal nierdzewna lub rownowazne; zawor zwrotny zgodny z norma Srednica krdéca kablowego Del Dz 50 pracownia projektowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55
PN-EN 12050-4. - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 4:
10. Pion tloczny DN32 - stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza sie stosowania rur typu PE, PP, gumowych. Krociec tloczn TEMAT s . . <._. ._ 2
" B Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bachorce
. Belka wsporcza - stal 304 lub lepsze
12. Szybkozigcze hydrauliczne DN32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie oraz roztaczanie Kréciec wentylacyin Gmina Kruszwica
pompy od rurociggu ttocznego bez koniecznosci rozkrgcania jakichkolwiek elementéw, nie dopuszcza sig INWESTOR , .
Obsybka piaskowa Obsybka piaskowa stosowania elementow typu zigcze skrecane, Srubunek itp. ul. ZQQQOU_QSm_AQ L:mwu._ 50 Kruszwica
zageszczona do 95% zageszczona do 95% 13. Klucz zasuwy nozowej - stal 304 lub lepsze - umozZliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi (ok. 40cm
wg skali Proctora wg skali Proctora L RYSUNEK
oozem) . | o Kebcioo naplywow SCHEMATY PRZEPOMPOWNI
14. Zawodr odcinajgcy DN32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nozowa obstugiwana z poziomu ziemi mar inz. Stawomir Matuszak
15. Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie $ciekdw PROJEKTOWAL _cam._r_s bud. do projektowaria bez ograni— 14.06.2016
16. Uchwyt do wyciggania pompy  szt. 1 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy z poziomu E..:-q Hﬂmiﬂnv_\miﬂwvme&m& \uom-._!s e
ziemi < -
17. Stojak skrzynki sterujgcej - stal 304 lub lepsze (opcja) Kréciec naptywow SPRAWDZIE &asﬂmh. rﬁn._.o Wm_.w_wﬂim“ﬁwh@r 14.06.2016
18. Zawor bezpieczefistwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiezny lub rownowazne. e oﬂm.s__ﬂw ﬁﬂ_mn so.mn__wasss
OPRACOWAE | mar inz. Stawomir Matuszak 14.06.2016 ._ ._
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UWAGA A TG budynku >
1. Montaz zlgcza kablowego wykona dostawca energii. TG budynku > .
. . [&]
2. Typ zabezpieczenia w zlgczu kablowym ustala w warunkach © & \ PE
. . [
przylaczenia dostawca energii. & \ PE £ 4 g
3. Szafe sterowniczg rozbudowac o zabezpieczenie S 301 C2, .m (" Wa m )
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W W I | % FelZn 25x4
L1 ] _ _ 10) o L R £ 300 Schemat ideowy rozbudowy tablicy gtéwnej TG budynku dla zasilania szafki
e I —_ N uziom pionowy = sterowniczej przepompowni zagrodowej w wykonanu tréjfazowym.
YKY3x2,5mm?
YKY 4x6 mm?2 —_———————— __ Schemat ideowy rozbudowy tablicy gtéwnej TG budynku dla zasilania szafki
I e e e e e ] e e sterowniczej przepompowni zagrodowej w wykonanu jednofazowym.
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TEMAT Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 4:
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