D-07.01.01 WYKONANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH
POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W OSTROLECE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych administrowanych
przez Zarzad Drég Powiatowych w Ostrofece.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odnowa oznakowania poziomego na drogach o nawierzchni twardej, gdy zaistnieje potrzeba:

- wykonania i odnowienia fragmentu zatartego, zniszczonego lub niewidocznego oznakowania,
- montazu punktowych elementéw odblaskowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podiuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace,
jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace, jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktorym
sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniajgce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajgce szczegdine
miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drdg - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia
lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retro refleksyjne.

1.4.7. Punktowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o réznym ksztatcie, wielkosci i wysokosc¢
oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtysnikow, ktére odbijajg padajace z boku os$wietlenie w celu ostrzegania,
prowadzenia i informowania uzytkownikdw drogi. Punktowy element odblaskowy moze sktada¢ sie z jednej lub kilku
integralnie zwigzanych ze sobg czesci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony w nawierzchnie drogi.

1.4.8. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

1.4.9. Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wiasciwosci antyposlizgowe.

1.4.10. Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drdg, polegajace
na odnowieniu fragmentéw zatartego, zniszczonego lub niewidocznego oznakowania pierwotnego, znakowania stref
robdt w pasie drogowym, znakowania tymczasowego i usuwania elementéw dotychczasowego oznakowania.

1.4.11. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

Oznakowanie poziome powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
=  dobra widoczno$¢ w dzien i w nocy,
= dobra i jednoznaczna czytelnos$¢ oznakowania,
»  zachowanie prawidtowych wymiaréw geometrycznych,
=  odpowiednia szorstkosc i trwatosc,
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= odblaskowosc.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z projektem oznakowania, SST
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w SST D.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6ine wymagania dotyczace materiatlow

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do wykonania i odnowy poziomego znakowania drég musi posiadac
wazng aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére nie beda posiada¢ aprobaty
technicznej lub $wiadectwa dopuszczenia nie bedg dopuszczone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2, Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajgce naktadanie ich
warstwa grubosci:

- od 0,9 mm do 3,5 mm dla mas chemoutwardzalnych stosowanych na zimno oraz mas termoplastycznych,

- do 5 mm dla linii strukturalnych i profilowanych.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trdjsktadnikowymi, mieszanymi ze soba
w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te
powinny tworzy¢ powtoke, ktdrej spdjnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajagcymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ sie podgrzewa¢ do stopienia i aplikowac recznie
lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spdjng warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne.

2.3.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki $wiatta
wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac sie wspdtczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywaé odpornosc
na wode i zawierac nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji, co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [9].

2.4. Material uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadac sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci
antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze zawieraC wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90 um. Potrzeba
stosowania materiatu uszorstniajgcego powinna by¢ okreslona w SST. Konieczno$¢ jego uzycia zachodzi w przypadku
potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT > 50.

Materiat uszorstniajgcy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem
uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie techniczne;j.

2.5. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnie
ptytka z materiatu wytrzymujgcego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawierajgca element odblaskowy umieszczony
w ten sposdb, aby zapewniat widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opaddw deszczu wg PN-EN 1463-1:2000 [5, 5a].

Odbtysnik, bedacy czescig punktowego elementu odblaskowego moze byc:

— szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowg warstwa odbijajaca znajdujaca sie na powierzchni niewystawionej
na zewnatrz i nienarazong na przejezdzanie pojazdéw,

- plastikowy z warstwg zabezpieczajgcq przed Scieraniem, ktéry moze mie¢ warstwe odbijajacg tylko w miejscu
niewystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na ruch sg zabezpieczone warstwami odpornymi
na Scieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej
przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wiecej czesci, kazda z nich powinna by¢
usuwalna tylko za pomocg narzedzi polecanych przez producenta. Wysoko$¢ punktowego elementu nie moze byc
wieksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwatego, powinna by¢ biata lub czerwona, a dla oznakowania
czasowego — z6tta zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7].

Sposrod punktowych elementéw odblaskowych (PEQO) stosowanych do oznakowan poziomych wyrdzniajg sie
PEO ze szklanym korpusem petnym (odbty$nik wielokierunkowy) lub zawierajagcym $wiecace diody LED i ewentualnie
ogniwo stoneczne z baterig, tzw. aktywne PEO. Nie mieszcza sie one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5], choc
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spetniajg te sama funkcje, co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkujg pojazdy w nocy w czasie suchej
i mokrej pogody.

PEO szklane z petnym korpusem mogg by¢ stosowane do oznakowania rond kompaktowych ze wzgledu na ich
geometrie 3600.

Wiasciwosci i wymagania dotyczace punktowych elementdw odblaskowych okreSlone s3 w normie
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich aprobatach technicznych.

2.6. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrone warunkow pracy i sSrodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajgcych zdrowiu ludzi
i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7. Inne materiatly
Wymagania dla innych materiatdw oraz zasad przechowywania i skladowania materiatdw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w SST D-07.01.01. ,Oznakowanie poziome”.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania odnowy oznakowania poziomego powinny odpowiada¢ warunkom
podanym w SST D-07.01.01 ,Oznakowanie poziome” pkt 3.

W zwigzku ze stosunkowo matym zakresem robdt przy odnawianiu oznakowania poziomego (w poréwnaniu
z oznakowaniem nowym) preferowane sg malowarki mate, prowadzone recznie i zamiatarki chodnikowe oraz dopuszcza
sie sprzet reczny (pedzle do malowania, szczotki do czyszczenia itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie,
na jakos$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robdt. Liczba Srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Materialy do poziomego znakowania drdg nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych szczelnosc,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych witasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny byé oznakowane zgodnie
z normg PN-0-79252[2]. Materialy do poziomego znakowania drdg nalezy transportowac krytymi Srodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z normg PN-C-81400 oraz prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakosS¢ i prowadzenie robdt zgodnie z zawarta umowg wymaganiami SST,
PZ] i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonania i odnowy oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢, co najmniej
5°C (wskazane 10°C ) , a wilgotno$¢ wzgledna podtoza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosié, co
najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ recznie lub mechanicznie powierzchnie nawierzchni
w obrebie pasa przewidzianego do malowania z pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania i odnowy oznakowania poziomego powinna by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania i odnowy poziomego oznakowania drogi nalezy dokona¢ przedznakowania
w miejscach, gdzie elementy oznakowania dotychczasowego sg niewidoczne lub w miejscach zmian dotychczasowego
oznakowania.

Przedznakowanie nalezy wykona¢ przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia elementéw dotychczasowego oznakowania niewymagajacych wykonania i odnowy
nalezy je oznaczy¢, jako wytaczone z wykonania i odnowy.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe stosujac sie do ustalen zawartych w , Instrukcji
o0 znakach drogowych poziomych” [1], SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego.
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5.5. Wykonanie i odnowa znakowania drogi

5.5.1. Czynnosci przy znakowaniu drogi

Wykonanie i odnowa oznakowania drogi obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca robdt przez ustawienie pachotkdw gumowych, zapér itp., dowozonych samochodem
dostawczym lub ciggnikiem z przyczepa,

- przygotowanie farby lub materiatdw prefabrykowanych,

- reczne lub mechaniczne odnowienie zniszczonych znakéw na jezdni,

- ochrone $wiezo malowanych miejsc przed uszkodzeniem,

- przenoszenie zapor przenos$nych i znakdw zabezpieczajgcych (pachotkéw gumowych) w miare postepu robot.

5.5.2. Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego
Po spetnieniu warunkéw zawartych w punktach 5.1 - 5.4 mozna przystapi¢ do wykonania znakowania drogi
materiatami, odpowiadajgcymi wymaganiom pktu 2. Decyzje dotyczacg sposobu wykonania znakowania podejmuje
Przedstawiciel Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy.
W przypadku pozostawienia bez koniecznosci wykonania i odnowy czesci oznakowania poziomego, elementy
odnowione nalezy wykonac¢ przy uzyciu materiatdw o podobnych parametrach technicznych.
Zasady wykonania i odnowy oznakowania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-07.01.01
»~Oznakowanie poziome”.
5.5.3. Znakowanie materiatami prefabrykowanymi
Prefabrykowane materiaty do znakowania nawierzchni, odpowiadajgce wymaganiom pktu 2, w tym:
a) samoprzylepne folie w postaci symboli, znakéw, tasm o szerokosci linii oznakowania, nalezy utozy¢ w wyznaczonych
miejscach, przyklejajac je do jezdni na zimno przez docisk,
b) masy termoplastyczne w arkuszach nalezy utozy¢ w wyznaczonych miejscach, podgrza¢ do temperatury okreslonej
przez producenta, dzieki czemu masa nadtopi sie, przyklejajac do jezdni.
Uktadanie tasSm mozna dokonywac recznie lub przy pomocy uktadarek sterowanych przez idgcego pracownika.

5.6. Usuwanie elementow dotychczasowego oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy wykonac
jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywac usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metodg: frezowania mechanicznego lub woda pod wysokim cisnieniem (waterblasting),

piaskowania, srutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

— grubowarstwowego, metoda: jw.,
— punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wptywaé ujemnie na przyczepnoS¢ nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstko$¢, trwatos¢ oraz na wiasciwosci podtoza.

Usuwanie oznakowania na czas robdt drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwatg farba barwy
czarnej.

5.7. Odwiezienie materialow pozostatych po usunieciu oznakowania
Materialy pozostate po usunieciu oznakowania nalezy wywiez¢ z terenu budowy, aby nie zanieczyszczaty
$rodowiska. Wykonawca wywiezie je wraz z utylizacjg na wiasny koszt.

5.8. Oznakowanie robot

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie robdt odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Oznakowanie
i zabezpieczenie rob6t musi by¢ zgodne z opracowanym projektem organizacji ruchu, zaopiniowanym przez Komendanta
Wojewddzkiego Policji i zatwierdzonym przez zarzadce drogi. Do oznakowania i zabezpieczenia robot nalezy stosowac,
'co najmniej zasady okreslone w ,Instrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym” oraz uwzglednic¢
wymogi Zamawiajgcego odnosnie znakdéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu podane w materiatach
przetargowych.

Zamawiajacy zastrzega , iz zaréwno termin oddania do uzytku, jak i dtugosci odcinkdw drég moga ulec zmianie
(wydtuzeniu lub skréceniu lub dodaniu nowych odcinkéw).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy
aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci itp. materiatdw przewidzianych do uzycia),
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- wykonac¢ ewentualne badania wiasciwosci materiatéw, ,
- przedstawi¢ dokumenty oraz ew. wyniki badan Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptaciji.

6.3. Zasady kontroli jakosci robét przy wykonaniu i odnowy oznakowania poziomego

Zasady kontroli jakosci robdt przy wykonaniu i odnowy oznakowania poziomego powinny odpowiadac
warunkom podanym w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6. Zamawiajgcy ma prawo wykonac wszystkie badania
wykonanego oznakowania na zgodno$¢ z wymaganiami POD-97.

6.3.1. Widzialno$¢ w dzien
Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie wspdtczynnik
luminancji w $wietle rozproszonym Qd.
Warto$¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosic
dla oznakowania $wiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 130 mcdsm2:Ix?, klasa Q3,
- co najmniej 100 med m-2 Ix-1), klasa Q2,
Warto$¢ wspdtczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania,
W Ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:
- co najmniej 100 mcd=m-Ix?, klasa Q2,
- co najmniej 80 mcdsm2Ix!, klasa Q1.

6.3.2. Widzialno$¢ w nocy
Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdtczynnik odblasku R,, okres$lany wedtug PN-EN
1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Warto$¢ wspdtczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciggu 14 - 30 dni
po wykonaniu, barwy:
- biatej, co najmniej 200 mcdemIx, klasa R4,
- 76Mtej, co najmniej 150 med med-m2Ix!, klasa R3,
Warto$¢ wspotczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 1 do 6 miesiecy
po wykonaniu, barwy:
- biatej, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1, klasa R3
- z0Mtej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1 , klasa R2.
Warto$¢ wspoétczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1 , klasa R2,
- 20ttej tymczasowej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1 , klasa R2.

6.3.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97 i POD-2006 lub metodg rownowazng. Warto$¢ SRT symuluje
warunki, w ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg kot przy predkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.

Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT w ciggu catego okresu uzytkowania wynosita
na oznakowaniu, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich, wykonanych farbami,
masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taSmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jesli
mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar
nie jest mozliwy.

UWAGA: Wskaznik szorstkoéci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV (Polishing Test Value)
za PN-EN 13 036-4:2004. Metoda pomiaru i sprzet do jego wykonania s identyczne z przyjetymi w PN-EN 1436:2000
dla oznakowan poziomych.

6.3.4. Trwatos$¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana, jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC okreslonej
w POD-97 lub POD-2006 powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania:, co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatow do poziomego
oznakowania drég.

W celach kontrolnych trwatos¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania wymagan widocznosci
w dzien, w nocy i szorstkosci.

6.3.5. Trasowaniu oznakowania poziomego
Nie dopuszcza sie ,falowania” przy trasowaniu i wykonywaniu oznakowania poziomego, tj. oznakowanie
poziome musi by¢ wykonane rownolegle do osi jezdni.
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7.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg wykonania:
- dla oznakowania poziomego jest 1m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych/usunietych znakéw.
- dla punktowych elementdw odblaskowych jest 1 szt. (sztuka).

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robat
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Przedstawiciela
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, ze jakos$¢ robdt odbiega od wymaganej, w zakresie niemajagcym wplywu
na bezpieczenstwo ruchu oraz czytelno$¢ i trwatoSC oznakowania, zostang zastosowane potrgcenia od catkowitej
wartosci wykonanych robdt, wg aktualnej instrukcji potracen obowigzujgcej u Zamawiajgcego.

Zasady odbiordw: po potwierdzeniu protokotu. Nalezy kazdorazowo wstawic sie fizycznie ( bez wzgledu na warunki
atmosferyczne) w siedzibie Zamawiajgcego w celu realizacji robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m? wykonania znakowania poziomego obejmuije:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podtoza (nawierzchni), przedznakowanie,

naniesienie powtoki znakdw na nawierzchnie drogi (wykonanie i odnowa oznakowania),

ochrona $wiezo malowanych znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena 1 szt. wykonania punktowego elementu odblaskowego obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podioza (nawierzchni),

montaz punktowych elementdw odblaskowych,

ochrona $wiezo wykonanych punktowych elementdw odblaskowych przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie

prowadzenia robdt,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
2.
3.
3a.
4.
4a.
5.
5a.
5b.

6.
6a.

PN-89/C-81400
PN-85/0-79252
PN-EN 1423:2000,

PN-EN
1423:2001/A1:2005
PN-EN 1436:2000,

PN-EN
1436:2000/A1:2005
PN-EN 1463-1:2000

PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005
PN-EN 1463-2:2000

PN-EN 1871:2003
PN-EN 13036-4:
2004(U)

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
Materialy do poziomego oznakowania drdég Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

Materiaty do poziomego oznakowania drdg Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)

Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drég

Materialty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drég (Zmiana Al)

Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu

Materialy do poziomego oznakowania drdg. Punktowe elementy odblaskowe Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)

Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Cze$¢ 2:
Badania terenowe

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wihasciwosci fizyczne

Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwiazane i inne dokumenty

7. Zakacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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10.

11.

13.

14.
15.

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drdg. POD-2006. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa,
W opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497).
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