Opracowanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
[ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MALOWANIE ELEWACJI I CZYSZCZENIE DACHU
BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
NADLESNICTWA KOSCIERZYNA

Miejscowos¢: Koscierzyna ~ Gmina:  Ko$cierzyna Wojewodztwo: pomorskie

Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Koscierzyna
ul. M. Curie-Sktodowskiej 6
83-400 Koscierzyna

Zawarto$¢  Ogdlem opracowanie stron
opracowania: 19
1. Strona tytutowa
2. S.T.-0 Specyfikacja techniczna wykonania rob6t budowlanych —wymagania
ogoblne
3. S.T.-1 Specyfikacja techniczna czyszczenie i konserwacja pokrycia dacho-
wego
4. S.T.-2 Specyfikacja techniczna wykonania robot blacharskich
5. S.T.-3 Specyfikacja techniczna wykonania robo6t malarskich elewacji

Imi¢ i nazwisko Data Podpis

Sporzadzit: mgr inz. Daniel Gromek lipiec 2022 r.




1. ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspoélnych dla poszczego6l-
nych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
przebudowy budynku mieszkalnego lesniczéwki Mechowo wraz z niezbedng przebudows infrastruktury
technicznej, w miejscowosci Mechowo 36, 84-106 Lesniewo.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych OST

Zakres robot obejmuje wszystkie prace przy przebudowie budynku mieszkalnego lesniczowki Mechowo.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi normami i specyfika-
cja ST-0 OST “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji — kosztorysu
slepego.

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powolana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob Iub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie wyrobow budowlanych oraz urzadzet technicznych,

1.4.4. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zataczong do zmowienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawcg i zatwier-
dzone przez Inspektora.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okre§lonym w Umowie Teren Budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz Dokumentacji opi-
sowej 1 komplet ST. W okresie przygotowania ofert materialy do wgladu znajdujg si¢ w siedzibie Inwe-
stora.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

- Detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.

- Opis planowanych prac

- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wy-
konawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obo-
wigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wyko-
rzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane bedg zgodne z Do-
kumentacjg i ST. Dane okreslone w

Dokumentacji i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorod-
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ne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekra-
cza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacja Iub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie mate-
riaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji robot, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej za-
placie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonaw-
ca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci przestrzegaC przepisow zakazujacych pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca
musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia os6b zatrud-
nionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi za-
pewnic i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z spetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

1.5.8. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czesciowego w stanie pozwalajagcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli Wyko-
nawca zaniedba utrzymanie terenu budowy w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora musi
rozpocza¢ roboty zapewniajace utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Nie wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robot przez Inspektora.
1.5.9. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, rozpo-
rzadzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg
zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywac na sposob ich wykonania i prowadzenia. np. rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 243, poz.1623, z
p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wy-
konawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowied-
nig jako$¢ materiatow.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot w przypadku braku ustalen powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskaza-
niach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wyna-
jety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgod-
ny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwaran-
tujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Wykonawca bgdzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-

gach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacjg ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Doku-
mentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora b¢dg wykonywane nie p6zniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ocena wykonanych robét

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt budowlanych.

6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

- karty przekazania odpadow do utylizacji

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiado-
mieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.



8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi koncowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbior Robét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbioru koncowy Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec-
nos$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podsta-
wie przedlozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykona-
nia Robo6t z dokumentacjg i ST. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych
Robot w poszezegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na calo$¢ zagadnienia oraz bezpieczenstwo, ko-
misja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru koncowego.
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne.

2. Atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty

3. Karty przekazania gruzu do utylizacji

4. Karty gwarancyjne na wykonane roboty

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-
bioru koncowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawko-
wych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2. Odbior koncowy

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Do-
kumentacji. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposredniag wraz z kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow, kosztami utylizacji i transportu na plac budowy, - warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfika-
cjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Pol-
sce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w
zwiagzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca do-
glebnie zaznajomit si¢ z treScig 1 wymaganiami tych norm. Jednoczesnie Wykonawce obowigzujg usta-
lenia zawarte w:



1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz.1623,z p6zniejszymi zmia-
nami).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

S.T.-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OCZYSZCZENIE I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO

Kod CPV Opis robot
45452000-0 Roboty w zakresie zewnetrznego czyszczenia budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prac polegajacych
na czyszczeniv i konserwacji pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej,

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nale-
zy odczytywad i rozumiec¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja, SST- 01-4
Oczyszczenie pokrycia dachu z dachdwki ceramicznej : umy<¢ myjka, pod ci$nieniem przy uzyciu
wody z dodatkiem srodka myjacego, zgodnie z zatozeniami projektowymi

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Sa opisane w p.1.4. Specyfikacji ,, Wymagania Ogdine STO -01".
Wykonawca oznakuje strefe, prowadzonych robdt i dopowiada za bezpieczenstwo w tej strefie.

1.5. Nazwy i kody :
a/ Zewnefrzne czyszczenie budynkdw - kod
b/ Roboty remontowe i renowacyjne - kod 45453000-7

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST-01 sa, zgodne z odpowiednimi normami, rdwniez wymienio-
nymi w p.10 niniejszej STO.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

o - certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o - certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma, lub z aprobata, techniczng,
o - atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wszystkie uzyte w specyfikacii lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania pa-
tentdw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreélenia cech technicznych i
jakosciowych materiatéw a nie s, wskazaniem na producenta.

2.1. Preparat do usuwania zanieczyszczeh organicznych i nieorganicznych z podtoza takiego
jak dachdwka ceramiczna. Preparat nie moze uszkodzi¢ powierzchni zewnetrznej dachdweki
oraz obrébek blacharskich.



2.2. Preparat do impregnacji zapewniajacy ochrone, muru z klinkieru przed wnikaniem wody
opadowej w stopniu bardzo dobrym, bez zamykania poréw. Srodek o konsystenciji kremu —
gestos¢ ok.0,86 kg/l. neutralne pH, odporny na alkalia do pH14, odporny na promieniowanie
ultrafioletowe w stopniu bardzo dobrym.

2.4. Materialy pomocnicze :

- do wyprawek farba do powierzchni metalowych , ftalowa lub olejna, przeciwrdzewna, pod-
ktadowa | nawierzchniowa,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementdw, wg zestawienia dostaw-
codw lub producentow.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wy-
twarzania lub wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ma-
teriatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspekto-
ra. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdwienia zgodnie ze
sztuka, budowlanag i zasadami bhp.

4. TRANSPORT
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opako-
wanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumen-
tacja, projektowq, STi poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Naprawa i przygotowanie podtoza

Usuwanie zanieczyszczeh organicznych i nieorganicznych z podtoza nalezy wykonac

zgodnie z instrukcja, zataczona, do uzywanego srodka czyszczacego.

Preparat nie moze uszkodzi¢ powierzchni zewnetrznej cegiet oraz materiatu wypetniajacego
spoiny muru oraz stalowej cze$ci ogrodzenia. Wykonawca musi zachowac $rodki bezpie-
czenstwa wynikajace z ,,Karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego”, ktéra jest wymaga-
na dla srodkdw czyszczacych.

5.2 Impregnacje nalezy wykonac zgodnie z instrukcja, zataczona, do uzywanego $srodka impre-
gnujacego. Impregnat nanosi¢ watkiem z dtugim wtosiem w temperaturze okreslonej w instruk-
cji wyrobu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad
sztuki budowlanej . Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw,
sprzetu i srodkdw transportu podano w STO -01-4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng, kontrole, jakosci robdt, materiatdw i urzadzenh. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

. - sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

o - sprawdzenie piondw i poziomdw ptaszczyzn i krawedzi,
. - sprawdzenie jokosci materiatdw i wyrobdw,

° - sprawdzenie prawidtowosci wykonania .

Roboty podlegajo, odbiorowi.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostko, obmiarowa, jest : 1 m2

, 1 mb,

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztdw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi
oraz zapisami z STO-01

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje sie, osobnej wyceny w/w robdt, ktére sg niezbedne do wykonania zamdwienia w
tym prace i czynnosci opisane w STO-01

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO-01-1 ,Wymagania ogdlne ,, oraz :

PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murdw.
Cze$c 1,2, 3.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia, - Wytyczne plandw jakosci oraz inne obowiazujace PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

S.T.-2
WYKONANIE ROBOT BLACHARSKICH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45260000

Kod 45261310 OBROBKI BLACHARSKIE
Kod 45261320 RYNNY 1 RURY SPUSTOWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru obrobek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej

specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:
- 45261310 Obrobki blacharskie.

- 45261320 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne"
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,



- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w nor-
mach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowa-
nia w budownictwie.
2.2.2. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjgcie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 3

3.2. Sprzgt do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie
srodki transportu:

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé

przepisd6w obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepis6w ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wy-
konywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pio-
nowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych

powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.2.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym

w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom

PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.2.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane

w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.5. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:



a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dhugosci,
¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbi-
cie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania robot blacharskich

6.2.1. Kontrola wykonania robot blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania

prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego zadania (kontrola koncowa) - po zakonczeniu

prac blacharskich.

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materialdwsa zgodne z wymaganiami

niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robot 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w doku-
mentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.1.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.1.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikéw, wlazow itp.
8.1.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
8.1.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.2. Zakonczenie odbioru

8.2.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. 45261310-Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3.45261320 - Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokry¢

dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.



PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze scali odpornej na
korozje. Czese 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje¢. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje¢, uktadanych na
ciggltym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze¢$¢ C: zabezpieczenie
1izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

S.T.-3
ROBOTY MALARSKIE ZEWNETRZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45260000

Kod 45442100-8 roboty malarskie
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru roboét malarskich realizowanych na zewnatrz obiektow

budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania za-
bezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienio-
nych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wyko-
nania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnie-
nia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robodt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zasto-
sowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
- zewngetrznego (wWystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),

obiektéw budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow,
wymagan i sposoboéw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obicktow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych in-
dywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) po-

wierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka
malarska.



Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydu-
jaca o wlasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych po-
malowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub polptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypehiaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem §rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow
1 obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyna takowa, terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i obcigznikoéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przezna-
czonej do zarobienia wodg lub w postaci
cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wod-
nej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypelniaczy oraz srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia woda.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacje¢ robot malarskich stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlane-
go (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwo-
lenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, p6z. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporza-
dzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
p6z. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),
- protokoty odbioréw czgsciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie
z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, p6z. 2016 z poézniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji.
Powinny one zawierac:
- wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow do
napraw,
- specyfikacje materiatdéw koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem si¢
na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania powtok malarskich,



- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

* deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Nor-

ma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

* termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« §rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktoére powinny odpowiadac

wymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktore

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« §rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiatly pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczal-
niki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wyma-
ganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda



Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 »Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET 1 NARZEDZIA
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i walki,
- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze spre¢zarkami,
- drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
Kod CPV 45000000, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatlow
Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transpor-
tu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilo$ci materiatlow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.
Do transportu farb i innych materialdow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywac samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i trans-
port".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowla-
nych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
5.2.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza
spetniajag wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okre-
$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawieraé:
* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposoOb przygotowania farby do malowania,
* sposob naktadania farby, w tym informacje o narze¢dziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena 1 m,
* czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
* zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
* zalecenia w zakresie bhp.
5.2.3. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt.
5.4.2.
5.3. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.3.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,  ~



e) bez ztuszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.3.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoi-
wach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe
przeswity podloza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtlok,
¢) odstawania powtok od podtoza.
53.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych =z farb mineralnych 2z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
b) nie Sciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,
¢) nie mie¢ $ladow pedzla,
d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm ,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.
5.3.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczal-
nikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,
¢) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w na-
stepujacych terminach:
* dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu = wszyst-
kich elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, "wilgotnos¢ tynku,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,
* elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie
PN-70/B-10100.



Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadku watpliwosci nalezy po-
bra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badafh powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
* czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
* wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stano-
wi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
* §lady plesni,
* trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
* zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* §lady plesni,
* zbrylenie,
* obce wtracenia,
* zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja pro-
jektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy
i naktadania powtok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegoélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji po-
wykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powlok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poré6wnanie w $§wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,
¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetlniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.



Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily §lady

farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem

siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacie-
tej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO

2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki

mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i pro-
tokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV

45000000, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug

rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m .

7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegolnosci mozna przyjac¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczo-
we dla robot malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach

szczegdlowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod

CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym

zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymierzone w pkt. 6.2.1. niniejszej

specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod

malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, t;.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie

przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (pod-

tozy) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgéci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia

robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoS$ci z dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot,



- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢  przedtozonymi  dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3a pozytywne,
a dostarczone przez ~wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki

z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i  trwalosci
powloki  malarskiej zamawiajacy moze  wyrazi¢c zgode na  dokonanie odbioru  koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyze] rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia  wadliwie wykonanych  robot  malarskich, wykonaé¢  je ponownie
i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoS$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Pro-
tokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego po-
miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie regkojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.'

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokona-
nia potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokona-

niu odbiorow czg¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$¢ tych
robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich Iub kwoty ryczattowe obejmujace ro-

boty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntdow i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,



- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore

wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych

i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania

robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych

elementow nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykona-

nia rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu

podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty

rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposoéb rozliczenia

kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do

wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9

SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styre-
nowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, cz¢$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne.

Otomin, lipiec 2022 r.
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