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UWAGA:

Przewody zasila jaco, sterujace nalezy uktada¢ w korytkach

Zataeznlk do decyzji
Slarosly Golubsko-Dabrzynskiego
o pozwolenie na budowe

OZNACZENIA:

7.

Zestaw hydroforowy z trzema pompaml np. typu OPF.4.03.

o mocy 4,0kW/400 kazda, wydajnesé zestawu max. 46m /h,

Wysokod¢ podnoszenia Hmax. podnoszenia do 50mH 0.

Pompa pluczna stobllizac zfoza filtracyjnego np. typu OPF.4.03.

z siiniklem o mocy 3,0kW/400, o wydajnoscl 22,0m /h,

wysoko&G podnoszenla 21,5msf.w.

Pompa pluczna zfoza filtracyjnego np. typu OPF.B.01. z slinfklem

o mocy 5,5kW/400, o wydajnosel 70,0m /h, wysokos¢ podnoszenia 21,0m stw.
Szafa sterownlcza zestawu hydroforowege.

Istniejqca sprgzarka typu WAN-CF o mocy 2,0kW.

Chlorater C-53 o mocy siinlka 0,37 kW naplecle 2301400V, montowaé na
podstavle z blachy mocowane] do Sclany budynku = wyrbb warsztatowy,
poddat ocynkowaniu,

Stacjo uzdatniania wody powletrza 1" np. typu ACS000 + manometr,
montowat na Scionle budynku 3

21, Zawer elektromagnetyczny np. typu 2N20 3/4'230V
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