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1. Czes¢ opisowa
1.1 Dane ogdlne inwestycji

Inwestor:Urzad Gminy Zbdjno
Zbdjno 35 a
87- 645 Zbdjno
Zamawiajacy:
Urzad Gminy Zbdjno
Zadanie:
,Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budowa studni giebinowe;j i
zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w miejscowosci Dziatyn”

Obiekt:

Stacja Uzdatniania Wody w m. Dziaty zlokalizowana na dziatce
nrew. 725/6 | 725/9

1.2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, rozbudowy i remontu
technologicznego istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w miejscowosci
Dziatyn, Gmina Zbdjno na dziatkach o nr ew. 725/6 oraz 725/9. Niniejsze
opracowanie dotyczy branzy elektrycznej i AKPIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
- wewnetrzne instalacje gniazd witykowych, oswietlenia oraz zasilania i sterowania
urzgdzen technologicznych,
- zewnegtrzne instalacje zasilania i sterowania/sygnalizaciji urzgdzen
technologicznych,
- schematy rozdzielnic RZS, RG
- wytyczne zwigzane z wykonaniem zasilania awaryjnego.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- zlecenie Inwestora,

- wstepna koncepcja technologiczna przebudowy i remontu Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Dziatyn, gmina Zbojno z uwzglednieniem propozycii
uwag

Zamawiajgcego,
- lokalizacja celu publicznego,
- decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
= mapa do celéw projekiowych w skali 1:500,
- wizja lokalna na terenie obiekiu,
- dokumentacja budowlana istniejgcego obiekiu,
- ustalenia robocze z Zamawiajgcym,
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Czes¢ opisowa instalacje elektryczne i AKPIA

2.1. Ogdlne dane elektro-energetyczne
Zgodnie z umowg sprzedazy energii elektrycznej i miejscem zasilenia
podstawowego stacji SUW sa zaciski prgdowe przylacza napowietrznego przy stojaku
dachowym. Przytgcze napowietrzne wykonane jest przewodem 4x AL 16 mm2. Od
zaciskow pradowych przy stojaku do istniejgcej rozdzielnicy stacji SUW poprowadzony
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jest kabel YAKY 4x25 mm2. Na etapie wykonania projektu wykonawczego lub przed
przystapieniem do prac modernizacyjnych branzy elekirycznej nalezy sprawdzié stan
techniczny ww. przytacza eNN. W budynku stacji SUW nalezy zdemontowaé istniejaca
rozdzielnig technologiczna- oraz pozostate instalacje. Istniejacy uktad pomiarowy
nalezy wynies¢ na zewnatrz budynku stacji SUW. Projekiuje sie montaz rozdzielnicy
RZS(rozdzielnica zasilajgco-sterownicza) oraz RG (rozdzielnica zasilajaca oraz recznego
przetgcznika Zrodta zasilania). Dla potrzeb awaryjnego zasilania stacji SUW projektuje sie
agregat w wersji mobilnej (na przyczepie) typu np. FI60 RCG o mocy znamionowej 40kW
+ przyczepa DMC2100.W rozdzielnicach RZS oraz RG zainstalowane sg aparaty
zabezpieczajgce. Sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C, Ochrona przeciwporazeniowa
dodatkowa projektowanych elementéw realizowana bedzie przez zastosowanie
wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych oraz samoczynnego wylgczenia zasilania.

2.2. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

2.2.1. Demontaz istniejacych instalacji oraz sieci

W skiad istniejgcych instalacji oraz sieci elektrycznych oraz automatyki wchodza obwody
gniazd wtykowych, oswietlenia oraz zasilania i sterowania urzgdzen technologicznych. Ze
wzgledu na zly stan techniczny ww. elementéw nie przewiduje sie ich ponownego
wykorzystania. Wszystkie elementy nalezy zdemontowaé.

2.2.2. Rozdzielnica przetgcznika zrédta zasilania RPZZ

Dla potrzeb awaryjnego zasilania stacji SUW projektuje sie agregat w wersji mobilnej

(na przyczepie) typu np. FI60 RCG o mocy znamionowej 40kW + przyczepa DMC2100.
Elementem przelgczajacym Zrédta zasilania jest reczny przetgcznik Zrédia zasilania (sieé-
0 — agregat), ktérego zainstalowanie projektuje sie wykonaé w rozdzielnica RG.
Projektowana rozdzielnica RG zasilania jest z istniejgcego przytacza eNN. Podtaczenie
agregatu projektuje sie za posrednictwem gniazda przemystowego 3P+N+PE125A P66
zlokalizowanego na $cianie zewngtrznej budynku w sasiedztwie RG. Schemat elektryczny
RG przedstawiono na rysunku numer E-8

2.2.3. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS
Rozdzielnica RZS zaprojektowana zostata na hali stacji uzdatniania wody. Do zasilania
projektowanej RZS nalezy utozy¢ kabel zasilajgcy YLY16 mm2 relacji RG - RZS. Z
projekiowanej rozdzielnicy RZS zasilane bedg wszystkie urzgdzenia technologiczne
stacji SUW. Na potrzeby projektu przyjeto szafe rozdzielczo-sterujgca, w wersji wiszgcej o
wymiarach wys/szer/gt. 1400/1000/300mm, w obudowie metalowej. Schemat elektryczny
RZS przedstawiono na rysunku numer E-9, E-10, E-11. Obwody zasilania wykonaé
zgodnie z czgscig graficzng projektu. W skiad rozdzielnicy RZS wchodzg rowniez obwody
sterowania pracg stacji uzdatniania wody. Projektuje sie system sterowania Stagji
Uzdatniania Wody w petni zautomatyzowany. Urzadzenia technologiczne SUW zasilane i
sterowane sg z szafy rozdzielczo sterujgcej RZS i szafy zestawu hydroforowego SZH.
Stacja bedzie pracowac w frybie automatycznym z mozliwoscig sterownia w trybie
recznym. Stany pracy i awarii urzadzer sygnalizowane sg lampkami na drzwiach szafy
rozdzielczo sterujgcej. W celu zapewnienia prawidtowej pracy automatycznej
zaprojektowano sterownik PLC serii S7-200. W celu zapewnienia komunikacji pomiedzy
stacjg SUW a obstugg zaprojektowano modut GSM/GPRS za posrednictwem, ktérego
mozna przesytac krotkie wiadomosci tekstowe informujgce o zaistniatych awariach oraz
stanie pracy stacji SUW. W celu tatwego sterowania stacjg SUW zaprojektowano czarno-
biaty terminal dotykowy o przekatnej 5,7". Za posrednictwem terminalu nalezy zapewnié¢
nastepujace funkcji obstugi:

* kontrola nad stanem pracy stacji,

* sygnalizacja awarii,

* rgczne sterowanie pracg w tym obstuge wszystkich cykli
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* pozostatych funkcji ujetych w czesci technologicznej, dziale wytyczne
automatyki. Schemat uktadu sterowania przedstawiono na rysunku
numer E-9. Obwody sterujgce wykonaé zgodnie z czeécig graficzng projekiu.

2.2.4. Agregat pragdotwarczy

Dla potrzeb awaryjnego zasilania stacji SUW projektuje sie agregat w wersji mobilnej (na
przyczepie) typu np. FI60 RCG o mocy znamionowej 40kW + przyczepa DMC2100.
Agregat z rozruchem recznym zostat dobrany na potrzeby pracy cafej stacjiSUW.

Moc agregatu pozwoli na awaryjne zasilanie obwoddw technologicznych oraz bytowych.

2.2.5. Uziemienie ochronne i potgczenia wyréwnawcze

W celu zapewnienia wiasciwego uziemienia budynku oraz zbiornika wody czystej nalezy
wykonaé oddzielne uziomy otokowe wykonane bednarkg ocynkowang 30x4 mm. Na hali
technologicznej nalezy zainstalowac szyne GSU wykonang bednarkg ocynkowang 30x4
mm pomalowang na kolor zétto-zielony. Do szyny GSU nalezy podiaczyé galwanicznie
wszystkie elementy stalowe konstrukcji oraz urzadzen stacji SUW.

2.2.6. Oéwietlenie staciji uzdatniania wody

W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia ogéinego. Jako oéwietlenie ogdine hali
technologicznej, projektuje sie hermetyczne oprawy $wietléwkowe np. Plexiform Fibra Il
2x36W EVG. Do instalacji oswietlenia wewne trznego nalezy stosowaé przewody typu
YDY-zo o poziomie izolacji 450/750V i przekroju minimalnym 1,5 mm2. Pionowe i poziome
odcinki obwodéw nalezy prowadzi¢ metalowych korytach kablowych, lub w rurkach
elektroinstalacyjnych PCV18. Srednica rury uzalezniona jest od $rednicy przewodu i
przyjmuje sie ze powinna wynosiémin. 1,5 x srednicy zewnetrznej przewodu. Do
rozgateziania obwodéow stosowaé wytacznie puszki rozgatezne gtebokie o klasie
ochronnosci min.IP54,przy zastosowaniu ztgczek srubowych lub zigczek typu WAGO.
taczniki oSwietlenia montowaé na wysokosci 1,3 m od poziomu podtogi chyba, ze na
rzucie instalacji pokazano inaczej. Obwody oswietleniowe bedg zasilane z
zaprojektowanej rozdzielnicy RZS. Rozmieszczenie elementéw instalacji o§wietlenia
pokazano na rysunku numer E-2.

2.2.7. Obwody gniazd wtykowych

Instalacje gniazd nalezy wykonywaé¢ przewodami typu YDY-zo o poziomie izolacji
450/750V i przekroju minimalnym 2,5 mm2. Pionowe i poziome odcinki obwodéw nalezy
prowadzi¢ metalowych korytach kablowych, pt lub w rurkach elektroinstalacyjnych PCV
18. Srednica rury uzalezniona jest od srednicy przewodu i przyjmuje sieze powinna
wynosi¢ min.1,5 x $rednicy zewnetrznej przewodu. Do rozgateziania obwodéw stosowaé
wytgcznie puszki rozgatezne gtebokie o klasie ochronnoéci min. IP54, przy zastosowaniu
ztgczek srubowych lub ztgczek typu WAGO. Nalezy stosowaé osprzet elekiryczny o klasie
IP54. W pomieszczeniach wilgotnych gniazda elektryczne montowaéna wysokosci 1,3 m.
Wypusty zaznaczone na rysunkach instalacji gniazd wtyczkowych wykonaé jako
zakonczone puszka lub jako zwinigty przewdd w zaleznosci od przewidywanych do
zastosowania urzgdzeri. W kazdym z ww. przypadkéw nalezy zapewnié odpowiedni zapas
przewodu zasilajgcego. Rozmieszczenie elementéw instalacji gniazd wtyczkowych i sity
pokazano na rysunku numer E- 2.

2.2.8 Oswietlenie zewnetrzne SUW

Oswietlenie zewnetrzne projektuje sie wykonaé na stupie oswietleniowym blaszanym.
ocynkowanych typu OSL-80/3 8 m 3MM fi 60 lub podobnym. Na stupie oéwietleniowym
projektuje sie zainstalowanie jednej oprawy typu URBINO LED ED 9350 Im/740 84 W.
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Sterowanie o$wietlenie zewnetrznego realizowane jest przez przetacznik AU%PD-RECZNIE
umieszczony na elewacji zewngtrznej rozdzielnicy"RZS". W trybie pracy automatycznej
oSwietlenie zewnetrzne zatgcza zegar zmierzchowy. Oprawe zasilono kablem YKY-zo 3x
2,5 mm2. Projekt o$wietlenia zewngtrznego przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu rys. Nr E- 1

2.2.9 Zbiornik wody czystej.

Modernizacja obiektu zaktada wybudowanie zbiornika wody czystej o pojemnosci 1000m3.
Do zbiornika wody czystej projektuje sie utozenie od rozdzielnicy ,RZS"w budynku
technologicznym nowych kabli sygnalizacyjnych:YTKSYekp 3x2x0,5 mm2, YTKSYekp
3x0,5 mm2. Projektowanymi kablami przekazywany bedzie ciggly pomiar poziomu wody w
zbiornikach otrzymywany z hydrostatycznej sondy poziomu oraz zrealizowana zostanie
sygnalizacja otwarcia wtazoéw zbiornikow wody czystej. Sygnalizacja ta zrealizowana
zostanie z wykorzystaniem magnetycznego czujnika otwarcia. Ciagly pomiar poziomu

lustra wody w zbiorniku przekazywany bedzie do sterownika PLC zainstalowanego w
rozdzielnicy ,RZS".

2.2.10 Potaczenia wyréwnawcze.

Projektuje si¢ w modernizowanym pomieszczeniu SUW wykonanie szyny wyréwnawczej z
bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm utozonej na $cianie wewnatrz pomieszczenia
technologicznego. Szyne wyréwnawczg nalezy potaczyé z przewodem PE, obudowa
poszczegdinych rozdzielnic. Do szyn wyréwnawczych przytaczaé rurociagi metalowe
wchodzace jak | wychodzace z budynku oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe.
Szyne utozy¢ wysokosci okoto 35 cm od posadzki. Miejscowe potaczenia wyréwnawcze
wykona¢ przewodem zétto-zielonym typu LgYo przekroju nie mniejszym niz 6mm2.

2.2.11. Instalacja odgromowa
W ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody projektuje sie wykonanie nowej instalaci
zewnetrznej ochrony dla obiektéw:

- ist. budynku technologicznego SUW

- projektowanego zbiornika wody czystej.
Zwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzajace wykonaé z drutu stalowego
pomiedziowanego o przekroju @8 mm. Przewody uziemiajace wykonaé z bednarki
ocynkowanej pomiedziowanej o wymiarach 30 mm x 4 mm. Przewody uziemiajace
potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi za pomocy zaciskéw probierczych. Ziacza
kontrolne nalezy instalowa¢ w obudowach instalacyjnych wnekowych 140x 140x 50 mm
zabudowanych na wys. 0,5 m od pozioumu terenu. Przewody odprowadzajace polgczyé z
uziomem fundamentowym poprzez spawanie. Miejsca spawow pomalowaé farba
antykorozyjng. Do montazu instalacji odgromowej stosowaé osprzet pomiedziowany. Po
wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokona¢ sprawdzenia rezystancji uziemienia
istniejgcych uzioméw. Wymagana wypadkowa warto$é uziemienia Ru< 10 Q, w razie

koniecznosci poprawié jej warto$é poprzez zastosowanie pomiedziowanych uziemien
pretowych.

2.2.12. Skrzyzowania kabli elektrycznych i automatyki z uzbrojeniem terenu
W przypadku zaistnienia nie zinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia terenu przy

skrzyzowaniach projektowanych sieci eNN nalezy stosowa¢ sie do nastepujacych zasad:
a) Skrzyzowania kabli z wjazdami i drogami. Skrzyzowania kabla z projektowanymi
wjazdami wykonac w rurze ochronnej ArotaSRS 110 utozonej tak, aby odlegto$é pionowa
migdzy goérng czescig ostony kabla,a powierzchniag wjazdu wynosita, co najmniej 70 cm,
b) Skrzyzowanie kabli z rurociggami.

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykonaé nad rurociggami,
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zachowac odlegtosci migdzy rurociagiem a kablem min. 50 cm. Kable w miejscu
krzyzowania chroni¢ rurg ochronng Arota DVK 75 na dtugoéci pomin 0,5 m z kazdej strony
skrzyzowania.
c) Skrzyzowania kabli z innymi kablami energetycznymi.
Kable w miejscu krzyzowania chronié rurg ochronng Arota DVK 75 na diugosci po
min 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania.
d) Skrzyzowania kabli z gazociggiem.
Skrzyzowanie gazociggu z kablem nalezy wykonaé z zachowaniem odleglosci pionowej
migdzy zewnetrzng $ciankg gazociggu a kablem 50 cm pod warunkiem zastosowania na
kablu rury ochronnej Arota DVK 75 na dlugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania
mierzac prostopadle do osi gazociggu.
e) Kolizje kabli z sieciami teletechnicznymi.
Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z siecig teletechniczng nalezy je chroni¢ rurg
Arota DVK 75 na, dtugosci 0,5m w obie strony od miejsca skrzyzowania. Odlegtosé
pionowa migdzy ostonietym kablem a kanalizacjg techniczng min 0,2 m.

2.3. Ochrona od porazer prgdem elektrycznym
System ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym napigciem dotyku nalezy wykonaé
wg PN-IEC 60364-3:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogbinych charakterystyk". Sposob wykonania ochrony dodatkowej powinien odpowiadaé
normie PN-IEC 60364-4-41:2000 "Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona
przeciwporazeniowa".Uktad zasilania dla zaprojektowanych elementéw opiera sie o uktad
TN-S.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana poprzez szybkie
wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych. Jako ochrone
dodatkows zastosowano wylgcznik réznicowopradowy o czutosci 30mA. Ten sam
wytgeznik roznicowopradowy stuza, jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim
gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wylgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie
napigcia na dostgpnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC-60364 tj.:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego,

jasnoniebieskiego,
- przewod neutralny N jasnoniebieski,
- przewod ochronny PE zéttozielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtyczkowych przylaczyé do przewodu ochronnego PE.

2.4. Normy i przepisy

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z wymaganiami przepiséw PBUE, PN, IEC oraz
przepisow zawartych w “Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlanomontazowych"tom V Instalacje elektryczne. Po wykonaniu instalacji nalezy

wykonaé pomiary oraz sprawdzenie instalacji elektrycznych zgodnie z norma PN-E-04700
oraz PN-HD 60364-6-61.

2.5. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP | P.POZ.

- Po wykonaniu linii kablowej wykonaé pomiary elektryczne, a wyniki zaprotokotowaé i
przekazaé Inwestorowi.

- Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza, zlecié
uprawnionej jednostce Geodezyjnej.

- Wykopy ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonaé recznie i pod
nadzorem przedstawiciela sieci.

- Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem uwag zawartych w protokotach uzgodnien.

A
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- Stosowat materialy i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje 2godNOSGl.yoee ve buioe

- Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzié do stanu pierwotnego.
— Cafoéé prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru koficowego.
3. Obliczenia techniczne
3.1. Dane wyj$ciowe
Moc zainstalowana Pz = 39,0 kW.

Zabezpieczenie zgodnie z powyzszymi warunkami wynosi 63A o charakterystyce
zwiocznej.W rozdzielnicy RZS moc zainstalowana Pi= 39 kW
moc szczytowa Ps = 25,0 kW.

3.2 _Moc obliczeniowa dla projektowanej rozdzielnicy RZS
Pszcz= 25 kW

Prad obliczeniowy = __25* 10°
1.73* 400* 0.93

38,8A

3.3. Dobér zabezpieczenia
Inz1,25% I
In=1,25%388A=485A
Zgodnie z warunkami zabezpieczenie przedlicznikowe wynosi 63 A > 48,5 A,
4. Dobér kabli zasilajgcych i koordynacja zabezpieczen
Koordynacja zabezpieczerh wg warunku:
BsinslZ
2=145x%x1Z
12=k2xIn
to:
IBsinslz

1.6* 48,5 = B63,5A
1,45

wspotczynnik k2 dla wkladek bezpiecznikowych k2 = 1,6

386A<485A<535A
warunek speiniony

; v boll f
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4.1.2. Elektryka i automatyka il (‘/ siec irefalacjj efgktrycznych
- Prace kablowe. Tadeusz Majewski
- Instalacje technologiczne wewnetrzne. upr. bud-Cie\35/68

- Rozdzielnice niskiego napigcia zasilajgce i sterownicze. WAN/AS (DG
4.1.3. Rodzaje zasadniczych prac realizowanych na terenie budowy
- Roboty konstrukcyjno-budowlane.
- Roboty budowlano-montazowe — urzadzenia technologiczne.
- Roboty elektryczne.
4.1.4. Zadania kierownictwa budowy
4.1.4.1. W zakresie osobowym zatrudnionych pracownikéw na terenie budowy:
- zatrudnienie pracownikéw z odpowiednim przygotowanie zawodowym,
- zapewnienie realizacji zatozen planu szkolenia zgodnie z instruktazem
ogoélnym i ramowym programem szkolef,
- zapewnienie | egzekwowanie okresowych badar lekarskich,
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- dopuszczenie do pracy pracownikéw w odpowiedniej odziezy ochronnef i <" " 97
sprzecie ochrony osobiste;j,

- zaznajomienie pracownikéw z warunkami technicznymi budowanego obiektu,
technologig i kolejnoscig robét w kolejnych etapach,

- zapewnienie podstawowych warunkéw higieniczno sanitarnych i socjalno
bytowych,

- ocena stanu BHP, tadu i porzgdku, wydawanie zlecen i kontrola ich
wykonania,

1.4.2, W zakresie organizacji i jakosci wykonywania robot :

- zaznajomienie sie z projekiem zagospodarowania placu budowy i organizacji
robat,

- omowienia zasad bezpiecznych warunkow:
sktadowania i transportu materiatéw,organizacji ruchu $rodkéw transportu,
sktadowania odpadéw budowlanych w wyznaczonych miejscach, zabezpieczenie
sktadowania odpadow budowlanych w wyznaczonych miejscach,zabezpieczenie
placu budowy przed dostgepem osob postronnych,zabezpieczenie stanowisk pracy
przed zagrozeniami i upadkiem zwysokosci,systeméw sygnalizacji alarmowych i
ostrzegawczych na placu budowy,udzielanie pierwszej pomocy,szczegdinych
zagrozen, zabezpieczen przed pozarem,ochrony $rodowiska naturalnego,robét o
szczegolnym zagrozeniu.

4.1.5. Zasadnicze prawa i obowigzki pracownikéw produkeyjnych zatrudnionych
na budowie
- gotowos¢ do pracy w petni sprawnosci fizycznej i psychicznej,
- praca w odziezy roboczej dostosowanej do rodzaju wykonywanych prac,
- praca przy uzyciu narzedzi o petnej sprawnosci technicznej,
- utrzymanie porzadku na stanowisku pracy,
- samokontrola jakosci wykonywanych robét,
- znajomos¢ zasad obowigzujgcego systemu ostrzegania i sygnalizacii,
- znajomo$¢ zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
- wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja, wiedzg oraz sztukg budowlana.
4.1.6. Wykaz robét o szczegdlnym zagrozeniu, ktére moga wystapic na placu
budowy oraz rodzaj zagrozenia
4.1.6.1. Roboty montazowe urzadzen technologicznych
- roztadunek urzadzen przy uzyciu d2wigu samochodowego,
- niebezpieczenstwo przebywania w strefie zagrozenia pracy zurawia,
- stosowanie niewtasciwego osprzetu montazowego i pomocniczego,
- hie stosowanie sie do technologii i kolejno$ci montazu,
- Nie wygrodzenie stref bezpieczenstwa,
- nie uwzglednienie bezpiecznych zasad montazu w warunkach zimowych.
4.1.6.2. Praca na rusztowaniach
- ustawienie na ztym podtozu,
- brak wymaganych usztywnier,
- upadek elementu z wysokosci w trakcie montazu,
- brak wymaganych pomostow, barierek i komunikagji,
- obcigzenie ponad norme materiatami,
- brak uziemienia,
- brak sprawdzenia stanu i stateczno$ci rusztowania,
- dopuszczenie w strefe niebezpieczng oséb trzecich,
- brak oznakowania ostrzegawczego,
- nie uzywanie kaskéw ochronnych.
4.1.6.3. Roboty elektryczne
- prowadzenie robét w poblizu napiecia,
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- wykonywanie pomiaréw elektrycznych, Yy
- zagroZenie porazenia pradem, | ;
- hie stosowanie przepiséw BHP przy pracach elektrycznych,
- stosowanie niewtasciwych narzedzi,
- roboty na wysokosci
4.1.7. Ustalenia i zarzadzanie koricowe planu bezpieczeristwa pracy na budowie

- Wykaz robét o szczegéinym zagrozeniu nie zawiera wszystkich robét

realizowanych na placu budowy

- Dla pozostatego zakresu robét i rodzaju prac budowlanych wystepujacych w
trakcie realizacji inwestycji obowigzuja przepisy | normy.

- Szczegoblne rodzaje zagrozen i sposéb ich zapobiegania zawarto w ogloszeniu
wywieszonym na tablicy w widocznym miejscu.

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie okresla w petni wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach, a ktérych

przestrzeganie jest obowigzkowe.

- Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy stanowi podstawe zastosowania
sankgji stuzbowych.

4.1.8. Obowigzujgce przepisy prawne uwzglednione w opracowaniu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z pZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U,
nr 62 poz.285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U.Nr 62, poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. NR 129, poz.

844, z p6zn. zm.— tekst jednolity Dz.U.03.169,1650) i zatgcznik do Rozporzadzenia
- .Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne”,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263),
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