Zalacznik do decyzji
Slarosly Golubsko-Dobrzyiskiey
o pozwolenie na budows
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RZUT DNA

Przewody sterujocew nalezy uktadac w rurkach RL fi 20
‘ wykonanych w warstwie ocieplenia

UWAGA:

Przewody sterujacew nalezy uktadac w rurkach RL fi 20
utozonych w bruzdach wykonanych w warstwie ocleplenia

GALWANICZNE POL.BEDNARKI Z OBUDOWA ZBIORNIKA
ZACISK PROBIERCZY S-1

GALWANICZNE POL.BEDNARKI Z OBUDOWA ZBIORNIKA |
ZACISK PROBIERCZY S-2 \ \of |
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H BEDNARKA FeZn 30x & mm
UWAGA: e, ol
- Uziom otokowy prowadzic w ziemi no gt 0,7 m w odlegtosci 1,5 m od BIURO USLUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO
fundamentu zhiornika, S
: ; ; . OBIEKT: STACIA UZDATNIANIA WODY
Ztacza kontrolne nalezy instalowac w obudowuchl izolacy jnych wnekowych I A TROING: ZROIND 354, 478 BRAING
140x140x30 mm zabudowanych na wys0,3 m od poziomu terenu
ZADANIE: INSTALACJA ODGROMOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
Funkeja : Nazwisko i imig i Podpis Data
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