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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWN' Z KOTLEM GAZOWYM O MOCY ] 6OI<W DLA C.O., C.C.W.U. OZN. WYSZCZEGOLNIENIE - OPIS ILOSC
Wiszgcy kociot gazowy, kondensacyjny
KG 0 mocy modulowanej w zakresie 24-160kWW z regulatorem 1 kol
pogodowym z czujnikiem cwu, czujnikiem dla obiegu mieszczonego, P
- § z czujnikiem zewnetrznym
x|O ; SH Sprzegto hydrauliczne dla kotta 0 mocy 160kW 1 szt.
=z % é i _,—_—_—_—_—l__—__—__—__—__—__—__—__—__—__—__—__—__—__—__—__—__ﬁ: — ZCW | Istniejacy zasobnik cwu 1 szt.
8 o N~ : : | ::I | |STN|EJACA SUw | NW1 | Istniejace naczynie wzbiorcze, przeponowe do c.o. 1 szt.
= &* : 1 4 PO1 ! ZR1 : I |: : | | NW2 Istniejgce naczynie wzbiorcze, przeponowe do cwu 1 szt.
o8 | ! I h Z0 Istniejgcy zbiornik odpowietrzajgcy 1 szt.
o | N | b & |
I: | ] +_I = . Od Istniejgcy odmulacz 1 szt.
:|: | -f!‘;’ g 3 | kréciec @150 ZB2 Istniejgcy zawdr bezpieczenstwa dla cwu 1 szt.
:: | | E £ | komina spalinowego ZB1 Zawor bezpieczenstwa 1915 dn 25mm, po=3,05bar (c.0.) 1 szt.
| = o ; = 3 -
| 1% S - ’ Elektroniczna pompa kottowa. punkt pracy V=7,6m"/h, dp=25kPa,
— | @2
M_@1 ! | 4 | zr‘ﬂ“ ‘3152 p°""'f“z.a =8 PK | zasilanie 1x230V, 50Hz, moc 12-00W, EEI= 0,18, masa netto 9.6kg, | 1 | szt
| _ I_ ! | | | olotowego do spalania & = przytacza kotnierzowe dn 40
|:| 2|8 Elektroniczna pompa obiegowa c.o. punkt pracy V=5,0m’/h,
||| | | 2 g PO1 dp=74kPa, zasilanie 1x230V, 50Hz, moc 18-360W, EEI= 0,18, masa 1 szt.
:l' | = " netto 16,3kg, przytacza kotnierzowe dn 40
I|I | Elektroniczna pompa obiegowa c.o. punkt pracy V=2,4m°/h,
||: PO2 | dp=50kPa, zasilanie 1x230V, 50Hz, moc 9-84W, EEI= 0,18, masa 1 szt.
||I netto 5,11kg, przytacza gwintowane dn 1 %"
|:| Pompa cyrkulacyjna (wirnik ze stali nierdzewnej) punkt pracy
:|| KG N Pcyr | V=0,6m*h, dp=23kPa, zasilanie 1x230V, 50Hz, moc 3W, masa netto 1 szt.
| 8 1,99kg
I o (U :
Pt Istniejgca pompa 1 szt.
_ 12 Zawor regulacyjny, tréjdrogowy, obrotowy, mieszajgcy, mosiezny dn
= |_®/_ ZR1 40mm, Kv=25m3/h, z sitownikiem 3-pkt., 1x230V, zakres obrotu 0- 1 kpl.
x|= 90° szybko$é zamykania max 30s/90°
Z|<<
o= — gt ZR2 | 2o, KueTOm . 5 sownikiem >pit. 1x230v. sakres obrots 0 | 1| ko
o mm, Kv=10m~/h, z sitownikiem 3-pkt., 1x , zakres obrotu 0- pl.
IE% % 90° szybkos¢ zamykania max 30s/90°
@)= F1 Filtr siatkowy dn 50mm 2 szt.
10 750 : : 750 1 F1 1 F2 Filtr siatkowy dn40mm 1 szt.
RO2 | — — F3 Filtr siatkow
y dn25mm 1 szt.
— — Lo I '
:| N N = F4 Filtr siatkowy dn32mm do wody pitnej 1 szt.
10 I: Q (N 1 I 1 Zawor kulowy, gwintowany dn 50mm , do instalacji c.o. 11 szt.
:I 2 X 2 Od - | 2 Zawor kulowy, gwintowany dn 32mm , do instalacji c.o. 4 szt.
6 ': I | 3 Zawor zwrotny, gwintowany dn 32mm , mosiezny, c.o. 1 szt.
|r'___________________2____;_1' W3/1 \"l l/" - L‘N’I | 4 Zawor zwrotny, gwintowany dn 50mm , mosiezny, c.o. 2 szt.
O q—- wcd40 'L N : &—‘ I_I ' & . 5 Zawor kulowy, gwintowany dn 32mm, do wody pitnej, zimnej 1 szt.
-
r———35- ! ZCW ! L - — I I 6 Zawor kulowy, gwintowany dn 40mm, do cwu 1 szt.
Y 7 |
cyrd20 | — : I | I 9 NW1 NK | 7 Zawor kulowy, gwintowany dn 20mm, do c.w.u. 2 szt.
I ! 8 Zawor zwrotny, gwintowany dn 20mm, o c.w.u. 1 szt.
| PL | M1 @ : I
87 Lig 2 I : I_ @25 I 9 Istniejace ztacze dla naczynia przeponowego SU dn 25mm 1 szt.
T J | _——— | 10 Zawor spustowy dn 20mm 4 szt.
- —— —— : T 1 Automatyczny zawér odpowietrzajacy dn 15mm z zaworem 8 szt
stopowym. i
O O |
M | LEGENDA: 12 Zawor kulowy do gazu dn 25mm 1 szt.
: - Przewdd zasilajacy instalacji grzewczej 13 Filtr do gazu dn 25mm 1 szt.
I —— — — - Przewdd powrotny instalacji grzewczej ROV, | Rozdzielacz c.0. z rury stalowej, czarnej z szwem dn 80mm, I=60cm 2 szt.
e - Przewéd gazowy RO2
_______ - Przewdd kanalizacji sanit.- kondensat M1 Manometr tarczowy, $rednica tarczy 80mm , zakres 0-6 bar 7 szt.
- Przewody instalacji wody zimnej M2 Manometr tarczowy, $rednica tarczy 80mm , zakres 0-10 bar 1 szt.
——————— - Przewody instalacji wody cieptej c1 Cieptomierz L(3QM-III z parg czujnikéw i przeptywomierzem do wody 1 kpl.
- Przewody instalacji cyrkulacji cieptej Vn=6m'/h dn 32mm _
- Przewody instalacji wody zimnej, uzdatnionej c2 g?&:}"\}'ﬁ% I%(rlnl\g/r:”dﬁ pz)asrrﬁnizmmkow i przeptywomierzem do wody 1 kpl.
________ - Przewody instalacji AKPiA Cieptomierz LEC 5 z parg czujnikéw i przeptywomierzem do wody
C3 cieptej Vr13=3,5m3/h dn 25mm i przeptywomierzem do wody zimnej 1 kpl.
Vn=3,5m"/h dn 25mm
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