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Ekspertyza techniczna

Budynku Specjalistycznego Osrodka Wsparcia i Domu Dziecka w Nowej Sarzynie

1.Podstawa opracowania

- wizja lokalna potgczona z ogledzinami i badaniami elementéw dostepnych.
- inwentaryzacja architektoniczna budynku
- literatura

2.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku, ustalenie przyczyn powstatych
uszkodzen oraz podanie sposobu uch usuniecia, oraz ocena mozliwosci zmiany ksztattu dachu z
ptaskiego krytego papa na stromy czterospadowy kryty dachéwka.

3. Dane ogdlne

Omawiany obiekt jest budynkiem wolnostojacym, o trzech kondygnacjach, podpiwniczonym z
ptaskim stropodachem, usytuowanym na ptaskiej dziatce po potudniowej stronie drogi
dojazdowej. Budynek o rzucie prostokata o podtuznym uktadzie scian nosnych. Do budynku od
strony wschodniej dobudowano czes¢ parterows.

Konstrukcja budynku tak gtéwnego jak i przybudéwki murowa z zelbetowym ptaskim
stropodachem krytym papa.

Budynek pochodzi prawdopodobnie z potowy XX wieku.
4. Opis stanu istniejgcego
4.1. Fundamenty

Fundamenty — w postaci betonowych s$cian fundamentowych posadowionych na rodzimych
gruntach, stan techniczny dostateczny

4.2, Sciany parteru

Sciany zewnetrzne wykonane z cegty petnej hr.1i1/2 cegly na zaprawie wapienno-cementowej,
z zewnatrz ocieplone 5 cm warstwa styropianu, z tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany wewnetrzne gruboéci 38, 25i 12 cm, z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym.
Trzony kominowe réwniez z cegly, na zaprawie cementowo-wapienne;.

Nadproza okienne i drzwiowe ceglane kleina.

Stan techniczny dobry.

4.3. Stropy

Stropy tak nad poszczegdlnymi kondygnacjami jak stropodachem zelbetowe wsparte na
$cianach zewnetrznych i podciggach.

Pokrycie stropodachu z papy na podtozu betonowym



Stan zty techniczny stropodachu zadowalajgcy, pokrycie z papy nietrwate wymaga ciggtej napraw
i konserwacji.

4.4. Schody

Dwie klatki schodowe w budynku mieszczg schody zelbetowe wylewane, ich stan techniczny
dobry

4.5. Elewacja

Na warstwie ocieplajacej styropianu nie stwierdzono nieréwnosci ani zarysowan. jest ona
jednak zabrudzona i wymaga odnowienia.
Stan techniczny stan techniczny dostateczny.

4.6. Elementy wykonczeniowe

Elementy wykonczeniowe budynku tj. posadzki, tynki, oktadziny oraz stolarka okienna i
drzwiowa sg w dobrym stanie.

5. Whnioski i zalecenia

Na podstawie materiatéw zebranych w wyniku przeprowadzonych ogledzin, badan, pomiardéw i
wywiaddw stwierdza sie ze stan budynku jest dobry, jednak takie elementy jak przeciekajgcy
ptaski dach i elewacja budynku kwalifikujg budynek do remontu.

Do gtéwnych przyczyn powstatych uszkodzen nalezy zaliczyc :
wiek budynku i jego naturalne zuzycie jak i niskg jako$¢ wybudowanych materiatow
budowlanych

Nie stwierdza sie zadnych przeciwwskazan do zmiany dachu nad budynkiem gtéwnym Il
pietrowym jak i parterowg przybudéwka.

Na wykonanie robdt budowlano-remontowych nalezy opracowacé projekt budowlany.

Opracowat: inz. Stanistaw Moskal
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