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2. Klauzula i oswiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Nadbudowa i przebudowa budynkéw obejmujgca zmiane ksztattu i kon-
strukcji dachu — budowa instalacji elektrycznych” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentaciji projektowej zwalniajg Projektanta
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.,Nadbudowa i przebudowa budynkéw obejmujgca zmiane ksztattu i konstrukcji dachu — budowa
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3. Dane ogo6lne

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

3.2. Materialy wyjsciowe
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umowa z Inwestorem,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-005 Dobér przewodoéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjo-
nowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Odtgczenie izolacyjne, faczenia i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia,
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych,

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego,

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Cze$¢ 1: Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdine,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia,
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
katalogi producentéw aparatéw i urzgdzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.
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4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY obejmujgcy w swoim za-
kresie budowe instalacji elektrycznych w nadbudowywanym i przebudowywanym budynku Domu
Samotnej Matki i Domu Dziecka w Nowej Sarzynie.

W zwiazku z budowg instalacji elektrycznych projektuje sie:

» budowe instalacji PVS1 oraz PVS2
budowe instalacji wypustow 1-fazowych,
budowe rozdzielnic elektrycznych,
budowe koryt kablowych,
budowe instalacji automatyki kottowni.

budowe instalacji odgromowej i przepieciowe;,
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budowe instalacji odgromowej i uziemienia,

4.2. Zasilanie i uktad pomiarowy.

W stanie istniejgcym budynek zasilany jest poprzez ztagcze kablowe ZK zlokalizowane na ze-
wnatrz budynku.

W budynku na parterze zlokalizowane sg dwa istniejgce uktady pomiarowe:

1) DOM DZIECKA - uktad pétposredni o mocy Przyt=40kW

2) DOM SAMOTNEJ MATKI - uktad bezposredni o mocy Przyl=7kW. Projektuje sie zwiekszenie
mocy przytgczeniowej do 14kW

Schemat ideowy zasilania przedstawia rysunek nr E-01.

Lokalizacje ZK, uktadéw pomiarowych przedstawia rysunek nr E-04,

4.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (gtéwny) instalacji elektrycznej budynku bez zmian.

Jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla instalacji PV zaprojektowano dedykowane wytgczniki
PWP-PV1, PWP-PV2 z napedem silnikowym. Zanik napiecia w proj. rozdzielnicy RAC1, RAC2 spo-
woduje automatyczne odciecie instalacji PVS1, PVS2 na poziomie dachu przez co niebezpiecznie
napiecie nie zostanie wprowadzone do budynku. Szczegdty wylgczenia pozarowego PV w pkt. 4.4.8.
4.4. WLZ i koryta kablowe

W pomieszczeniu kottowni nalezy utozy¢ koryto kablowe perforowane 50x50 mocowane do $cia-

ny na uchwytach fajkowych.

WLZ-ty zwigzane z budowg instalacji PV opisane w PV w pkt. 4.4.9.
4.5. Rozdzielnice

4.5.1. Rozdzielnica RK

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wymianeg istniejgcej rozdzielnicy RK. RK w obudowie na-
tynkowej 3x12 w obudowie z tworzywa sztucznego, IP65. W RK przewidziano miejsce na przenie-
sienie potrzebnych istniejgcych obwodéw. Dla pomp zaprojektowano nowe obwody.

Schemat elektryczny rozdzielnicy RK przedstawia rys. E-07.

4.5.2. Rozdzielnice PV

Opis rozdzielnic zwigzanych z instalacja PV w w pkt. 4.4.4.

4.6. Instalacja wypustéw 1-fazowych

Instalacje wypustéw 1-fazowych prowadzi¢ w korycie kablowym przewodami OWY3x1,5
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Trasa prowadzenia przewodoéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzié
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podiogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364.

4.7. Instalacja automatyki kotlowni

Automatyke kottowni zaprojektowano w oparciu o sterownik dostarczony wraz z kottem (wg od-
rebnego opracowania). Do sterownika zostang podtgczone pompy, czujniki temperatury oraz zawory
mieszajgce. Obwody pomp zasilane sg z rozdzielnicy RK a sterowane (poprzez stycznik) z automa-
tyki kottowni. Istniejgce obwody pomp nalezy zlikwidowad.

Schemat ideowy automatyki przedstawia rys. E-08.

4.8. Instalacja fotowoltaiczna.

Na dachu budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczna:

- PVS1 o mocy zainstalowanej 36,75kW (<50kW) - DOM DZIECKA

- PVS2 0 mocy zainstalowanej 12,75kW (<50kW) - DOM SAMOTNEJ MATKI

co z definicji zalicza instalacje jako mikroinstalacje. Wg obowigzujgcych przepiséw mikroinstala-
cje podlegajg procedurze zgtoszenie w OSD tj PGE Dystrybucja S.A.

Na dachu projektuje sie instalacje fotowoltaiczng PV o tgcznej mocy zainstalowanej 49,5kW. Za-
kres opracowanie obejmuje:
- montaz rozdzielnicy RAC1, RAC2
- montaz falownika DC/AC 12kW oraz 33kW
- montaz rozdzielnicy RDC1, RDC2,
- montaz PWP-PV1, PWP-PV2,
- montaz modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku,
- wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych tras kablowych na potrzeby systemu fotowoltaicznego.

Projektuje sie podtgczenie systemu fotowoltaicznego do wewnetrznej instalacji elektrycznej bu-
dynku w ist. RG na parterze oraz w ist. rozdzielnicy R na 2 pietrze.

taczna moc szczytowa generowana przez panele fotowoltaiczne w warunkach STC bedzie wy-
nosi¢ 39,75kW dla PVS1 oraz 12,75kW dla PVS2 (Warunki STC — temperatura ogniwa 25°C, AM
1.5, promieniowanie 1000W/m2).

4.8.1. Moduly fotowoltaiczne.

Na dachu budynku od strony wschodniej i zachodniej zostang zamontowane ramkowe moduty fo-
towoltaiczne o mocy 375W i wymiarach 1755 x 1038 mm.. Moduty zbudowane sg z krzemowych

ogniw monokrystalicznych.

. s it s llos¢ Moc jed-
o . Wymiary llos¢ modu- | llos¢ tan- e Moc catko-
Lokalizacja modutéw anelu [mm] | tow [szt] cuchow wejs¢ | negomo- | [KWp]
P : MPPT | dutu [Wp] P
Dach - dom dziecka | 1755x1038 98 6 3 375 36,75
Dach - dnﬂg“tksiamomej 1755x1038 34 2 2 375 12,75

Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu nalezy wykonaé potgczenie wyréw-

nawcze konstrukcji paneli oraz ochrone odgromowa.
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4.8.2. Montaz modutéw fotowoltaicznych.

Na dachu budynku nalezy zamontowaé¢ odpowiednig konstrukcje ramowa (profile aluminiowe).
Profile montowa¢ na dedykowanych uchwytach montazowych do blachy przy zachowaniu kata natu-
ralnego dachu.

Lokalizacja modutéw PV pokazana jest na rysunku E-06.

4.8.3. Falowniki fotowoltaiczny.

Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej przez panele fotowol-
taiczne energii elektrycznej pradu statego (DC) na prad przemienny (AC), a nastepnie dostarczenie
jej do rozdzielnicy RAC1, RAC2. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dwa falowniki tréjfazowe:

- 33kW, 400V, 3XxMPPT - DOM DZIECKA,

- 12kW, 400V, 2xMPPT - DOM SAMOTNEJ MATKI

Projektowane falowniki charakteryzuje sie szerokim zakresem napiecia wejsciowego, dzieki cze-
mu istnieje mozliwosé konfiguracji modutdéw w szerokim zakresie. Falownik pozwala na pomiar su-
marycznej energii wyprodukowanej dziennie i catosciowo. Falownik ma mozliwos¢ diagnostyki po-
przez system nadzorujgcy. W przypadku braku zasilania sieciowego przechodzi automatycznie w

tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry falownika 12kwW

Dane techniczne inwertera 12 kW
Inwerter beztransformatorowy
Dane wejsciowe DC

Liczba trackerow MPP 2
Maks. prad wejsciowy 26 (2x13) A
Maksymalne napiecie wejsciowe 1100 V
Zakres napiecia roboczego MPPT 200 - 1000 V
Dane wyjsciowe AC
Moc znamionowa 12kw
Maksymalna moc AC 13,2kkVA
Maksymalny prad wyjsciowy 20A
Napiecie nominalne sieci energetycznej 3/N/PE, 220/380 VAC, 230/400 VAC

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry falownika 33kW

Dane techniczne inwertera 33 kW
Inwerter beztransformatorowy
Dane wejsciowe DC

Liczba trackerow MPP 3
Maks. prad wejsciowy 26 (2x13) A
Maksymalne napigcie wejsciowe 1100 V
Zakres napiecia roboczego MPPT 200 - 1000 V
Dane wyjsciowe AC
Moc znamionowa 33kW
Maksymalna moc AC 36,6kVA
Maksymalny prad wyjsciowy 55,5A
Napiecie nominalne sieci energetycznej 3/N/PE, 220/380 VAC, 230/400 VAC
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4.8.4. Rozdzielnice RAC1, RAC2, RDC1, RDC2

Ze wzgledu na brak miejsca na dotozenie aparatow w istniejgcych rozdzielniach zaprojektowano

rozdzielnice RAC1 oraz RAC2. Nalezy w nich zamontowa¢ wytgczniki roznicowopragdowe oraz wy-
taczniki instalacyjne. Rozdzielnice RAC1 nalezy podigczy¢ pod szyny ist. rozdzielnicy RG a rozdziel-
nice RAC2 podtaczyé pod szyny ist. rozdzielnicy R na 2 pietrze.

Rozdzielnice RDC1, RDC2 znajdujg sie po stronie statego napiecia pomiedzy modutami PVS1,
PVS2 a witgcznikiem PWP-PV1, PWP-PV2. Rozdzielnice RDC1, RDC2 zamontowa¢ na dachu do
komina w poblizu wytazu dachowego.

Rozdzielnice RDC1 wyposazyé w:
- 2x roztgcznik 4P 32A 1000V,
- 3x ogranicznik przeciwprzepieciowy typ 1+2 1200V, 12,5kA

Rozdzielnice RDC2 wyposazyé w:
- 1x roztgcznik 2P 32A 1000V,
- 1x ogranicznik przeciwprzepieciowy typ 1+2 1200V, 12,5kA

Rozdzielnice RAC1 wyposazy¢ w:

- Ix wytgcznik instalacyjny 1P B 6A,
- Ix wytgcznik instalacyjny 3P B 63A,
- wylgcznik roznicowopradowy typ A, 63A 300mA

Rozdzielnice RAC1 wyposazy¢ w:

- 1x wytgcznik instalacyjny 1P B 6A,

- 1x wytgcznik instalacyjny 3P B 20A,

- wylgcznik roznicowopradowy typ A, 40A 100mA

Schemat elektryczny instalacji PV przedstawia rys E-01, E-02. Rozmieszczenie elementdw insta-
lacji PV na dachu przedstawia rys. E-06.

4.8.5. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej.

Jako zabezpieczenie przetezeniowe obwodu falownika montuje sie w rozdzielnicy RAC1 oraz
RAC2 wytgcznik nadmiarowo prgdowy o charakterystyce B. Wytgczenie przeciwpozarowe uzyskuje
sie poprzez szybkie wylgczenie w uktadzie TN-C. W instalacji statoprgdowej — zabudowany falownik
kazdego dnia sprawdza instalacje DC poprzez pomiar rezystancji izolacji kabli DC. Jest to funkcja,
ktéra w przypadku wykrycia zwarcia lub zltego stanu izolacji, natychmiast wytgcza uszkodzony ob-
wad, oraz daje informacje na wyswietlaczu falownika o wykryciu nieprawidtowosci. W przypadku,
gdy zmierzone wartosci nie mieszcza sie w dopuszczalnym przedziale — falownik sam wylgcza
uszkodzone obwody.

Wszystkie czesci przewodzgce obce nalezy przytgczy¢ do instalacji gtéwnej szyny wyréwnania
potencjatéw. Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic nalezy potgczyé z uziemieniem ochronnym.

4.8.6. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest zrealizowana po-
przez ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2 1200V, 12,5kA instalowane po stronie napigcia sta-
tego DC. Zabezpieczenie o stronie AC jak w stanie istniejgcym.

Zabezpieczenie przed przecigzeniem po stronie napiecia DC zostalo zrealizowane w oparciu o
norme PN-HD 60364-7-712.
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4.8.7. Ochrona odgromowa instalacji PV

Ze wzgledu na brak mozliwosci odseparowania instalacji PV od dachu metalowg konstrukcje
modutéw PV nalezy potgczy¢ w instalacjg odgromowg w celu wyrdwnania potencjatu.

4.8.8. Przeciwpozarowe wytaczenie pradu.

W celu zapewnienia odtgczenia instalacji fotowoltaicznej od instalacji, zabudowany falowniki ma
funkcje automatycznego wytgczenia w przypadku braku napiecia w rozdzielni gtéwnej. Zgodnie z
normami jest to zabezpieczenie podwadjne. Automatycznie i niezaleznie od czynnikbéw zewnetrznych,
falownik przechodzi w stan u$pienia (wylgczajg sie) az do momentu powrotu napigecia sieciowego.

Na zewnatrz budynku na dachu projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP-PV1
oraz PWP-PV2. Zadziatanie gléwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu lub zanik napie-
ciaw RAC1, RAC2 spowoduj odigczenie instalacji PV na poziomie dachu.

4.8.9. Okablowanie po stronie AC i DC.

Instalacja PVS1 - DOM DZIECKA:

Okablowanie po stronie AC:

Od ist. rozdzielnicy RG do RAC1 prowadzi¢ WLZ 4xYLY25+YLY16 w rurce ochronnej pod tyn-
kiem.

Od RAC1 do FAL1 WLZ prowadzi¢ WLZ 4xYLY25+YLY16 w listwie instalacyjnej 60x40.

Od RAC1 do PWP-PV1 prowadzi¢ kablem YKY2x1,5 w rurce ochronnej.

Okablowanie po stronie DC:

Od FAL1 do PWP-PV1 prowadzi¢ 6x (ZZ-F 1x4) w rurce RL47

Od PWP-PV1 do RDC1 prowadzi¢ 6x (ZZ-F 1x4) w rurce RL47

Od RDC1 do modutéw PV (tancuchow) prowadzi¢ 2x(ZZ-F 1x4) w rurce ochronne;j.

Od GSZWB do rozdzielnicy RDC1 utozy¢ kabel YKY16.
Instalacja PVS2 - DOM SAMOTNEJ MATKI

Okablowanie po stronie AC:

Od ist. rozdzielnicy R do RAC2 prowadzi¢ WLZ 5xYLY4 w rurce ochronnej pod tynkiem.
Od RAC2 do FAL2 WLZ prowadzi¢ WLZ 5xYLY4 w listwie instalacyjnej 40x40.

Od RAC2 do PWP-PV2 prowadzi¢ kablem YKY2x1,5 w rurce ochronnej.

Okablowanie po stronie DC:

Od FAL2 do PWP-PV1 prowadzi¢ 2x (ZZ-F 1x6) w rurce RL25

Od PWP-PV2 do RDC2 prowadzi¢ 2x (ZZ-F 1x6) w rurce RL25

Od RDC2 do modutéw PV (tancuchow) prowadzi¢ 2x(ZZ-F 1x6) w rurce ochronne;j.

Od GSZWB do rozdzielnicyRDC2 utozy¢ kabel YKY16.

4.8.10. Transport materiatow i urzadzen.

Moduty fotowoltaiczne powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpie-
czone, aby nie spowodowac ich uszkodzen (widocznych uszkodzeh mechanicznych oraz uszkodzen

nie widocznych gotym okiem, tzw. hotspoty).

4.9. Instalacja odgromowa i uziemienia

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanych budynku wykonaé ochrone odgro-

mowg podstawowg klasy IV oraz ochrone przeciwprzepieciowa.
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Na dachu prowadzi¢ zwody poziome i pionowe z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm moco-
wane co okoto 1m do konstrukcji dachu. Zgodne z klasa odgromowg klasy IV oko na zwodach po-
ziomych winno wynosi¢ maksymalnie 20x20m.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego aluminiowego fi 8 prowa-
dzonego w rurce grubosciennej (napiecie udarowe 100kV) w elewacji. Zgodnie z IV klasg odgromo-
wg przewody odprowadzajgce powinny by¢ rozmieszczone srednio co 20m.

Na przewodach odprowadzajgcych wykonaé ZK ztgcza kontrolne na wysokosci 0,3m nad po-
wierzchnig. Zacisk kontrolny montowa¢ w puszce uziemiajgcej hermetycznej z oznaczeniem uzie-
mienia.

W miejscu (lub w poblizu) zejscia przewodu odprowadzajgcego nalezy wykonac¢ instalacje uzie-
mienia poprzez wbijanie szpilek. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Instalacje odgromows, uziemienia i PV przedstawia rys. nr E-06.

4.10. System ochrony od porazen i potagczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wylgczniki roznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzgdzenia Il klasy ochronno$ci

- potgczenia wyrdwnawcze.

Instalacje elektryczne beda wykonane w uktadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»N” oraz ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywa¢ wylacznikiem
ani lacznikiem — musi zachowaé ciaggtosé w calej instalacji. Przewéd ten musi byé wyrézniony
z6lto-zielonym kolorem izolacji, zas przewéd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytgczy¢ wszystkie dostepne przewodzace czesci in-
stalacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogg znalez¢ sie
pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,
itp.).

Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania po-
tencjatéw pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi i czesciami przewodzacymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewodéw, warto$¢
rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz czas wylgczenia wytgcznikow rozni-
cowo prgdowych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N - jak w stanie istniejagcym bez zmian.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen prgdem elektrycznym na-
lezy wykona¢ szczegdlnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpozarowe;.
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5. Obowiazki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-

nosci za zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Uwaqgi koncowe.

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary i proby techniczne:
» sprawdzenie ciggtosci obwoddw instalacji elektrycznej,
sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegdlnych obwodéw,
sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzi¢ test wytacznikdw réznicowoprgdowych oraz czas wytgczenia,

vV V V V V

pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy.
W celu zapewnienia prawidiowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
winna obejmowac badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci pofgczen,
osprzetu i srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodow oraz rezystancji in-

stalacji i aparatow oraz testu wytgcznikdw réznicowo prgdowych.

Krakéw, grudzien 2022 roku
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