Instalcja PVS2 (PV7-PV8)

Dom samotne] matki

KLAPA DYMOWA 1,0x1,0m

DO WYMIANY
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rR/UD DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA,
UZIEMIENIA | PV

Legenda:

— zwody poziome | pionowe,

—‘— — polgczenie trwate galwaniczne,

—O=—— - 7K zlgcze kontroine,
/K—=nr

_| | | — szpilki uziemiajqce, R<101,
PVX = proj. modut PV 375W krystaliczny
PVX — X oznacza numer lancucha,

do ktorego nalezy modut

UWAGI:

klasa odgromowa |V oko max 20mx20m, zwody srednio 20m

1. Zwody poziome wykonac z drutu stalowego ocynkowanego fi 6,
2. Na dachu w gtownych ciqgach stosowac zwody poziome naprezane i niepargzone,
J. Drut na dachu nalezy mocowac za pomocq uchwytow,
4. Przewody oprowadzajqce wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego fi 8 prowadzonego

w elewacji w rurce ochronnej gruboscienne/,

5. Na zwodach pionowych wykonac ZK ztqcza kontrolne
w puszce uziemiajgcej na wysokosci 0,3m na powierzchnia ziemi,

6. Na poziomie parteru w miejscu zejscia przewodow (lub poblizu) odprowadzajqcych

wykonac uziemienie poprzez wbijanie szpilek.

Rezystancja uziemienia Ru<101)

Inwestor: . L.
Powiat Lezajski

ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

BIURO PROJEKTOW
[AlC]D]AlE )R A ]

tel. 600-215-743
e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl

NIP 675-122-23-71

UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKOW

IREGON 356912490
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Nadbudowa i przebudowa budynkéw obejmujgca zmiane ksztattu i konstrukcji dachu
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