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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce dane:

. inwentaryzacje architektoniczno — budowlana,

. inwentaryzacje instalacyjng w zakresie niezbednym dla opracowania,
. uzgodnienia miedzybranzowe,

. katalogi firmowe,

«  obowigzujgce normy i normatywy.

2.Dane ogodlne.

Istniejacy budynek Domu Dziecka i Specjalistycznego Osrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Nowej Sarzynie powstat w latach 60-tych. Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne z podpiwniczeniem.
Jest on wyposazony w instalacje: wod.kan., centralnego ogrzewania i gazu.

Budynek zasilany jest w wode z sieci miejskiej. Scieki sanitarne odprowadzane sg przykanalikami do
zewnetrznej sieci sanitarnej. Zrodiem ciepta dla budynku jest istniejgca wlasna kotlownia gazowa.
Przedmiotowy budynek formalnie zostat podzielony miedzy Dom Dziecka i Specjalistyczny Osrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku ma uwzglednia¢ formalny podziat wiascicieli
budynku. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania budowana w latach 60-tych w uktadzie pompowym
z rozdzialem gérnym byta wielokrotnie remontowana. W jej ukladzie zabudowane sg grzejniki zeliwne
réznych typéw, grzejniki stalowe, ptytowe, grzejniki aluminiowe i stalowe grzejniki tazienkowe. Istniejgca
instalacja jest stara, niewydolna, energochtonna i awaryjna. Inwestor podjgt decyzje o jej remoncie z
wymiang grzejnikbw. Remont instalacji bedzie uwzgledniat formalny podziat budynku miedzy dwa
podmioty gospodarcze. Istniejgca instalacja zostanie zdemontowana. Nowa instalacja bedzie podzielona
na dwa obiegi grzewcze zgodnie z formalnym podzialem budynku. Kazdy obieg bedzie oddzielnie
opomiarowany za zuzycie ciepta.

W 2006 roku zostat przeprowadzony remont instalacji wod.- kan. dla Specjalistycznego Osrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Woda ciepta przygotowywana jest miejscowo w elektrycznych,
pojemnos$ciowych podgrzewaczach wody.

Woda ciepta dla Domu Dziecka wytwarzana jest centralnie w kottowni gazowej. Brak instalacji cyrkulacji
powoduje duze starty wody i duze zuzycie gazu. Dla potrzeb kuchni dla domu dziecka podgrzew wody
realizowany jest w dwéch termach gazowych. W ramach remontu instalacji grzewczej inwestor zaplanowat
remont centralnej instalacji cieptej wody polegajgcy na wykonaniu nowych poziomow i pionéw cwu i
cyrkulacji, wpiecie cyrkulacji do istniejgcego zbiornika cwu.

Istniejgca kotlownia gazowa zlokalizowana jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu. Kottownia
pracuje na potrzeby ogrzewcze catego budynku i wytwarzanie cwu dla Domu Dziecka. Jednostka
grzewcza to kociot gazowy, kondensacyjny produkcji De Dietrich typ MCA 115 o mocy cieplnej w zakresie
16,6 — 107 kW dla parametréow wody grzewczej 80/60°C. Moc grzewcza kotta dla potrzeb c.o. i
przygotowania cwu nawet w priorytecie jest niewystarczajgca. Proponuje sie zamiane kotta na jednostke
wieksza.

3.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji c.0. z wymiang grzejnikéw, podzialem na dwa
niezalezne uktady pompowe i z oddzielnym opomiarowaniem zuzytego ciepta, wymiana kotta gazowego
na jednostke wiekszg, montaz ukladéw pompowych i rozliczeniowych zuzytego ciepta, montaz nowych
poziomow i pionéw cwu i cyrkulacji, opomiarowanie ciepta wykorzystanego na przygotowanie cieptej wody
uzytkowej.

4.Remont Instalacji grzejnikowe,.

Projektowany remont nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejgcej instalacji grzejnikowej. Zdemontowaniu
podlega rurarz z izolacjg i zamontowang na nim armaturg na wszystkich kondygnacjach, przepusty
rurowe, grzejniki z armaturg i zawiesiami, armatura w kottowni, pompy, cieptomierze, kociot, komin
saplinowo-powietrzny.

Po demontazu nalezy wykona¢ niezbedne roboty budowlane jak uzupetnienie tynkéw na $cianach,
wypetnienie otworéw w stropach, ktére nie beda wykorzystane w montazu nowego rurarzu, przetarcie
$cian za zdemontowanymi grzejnikami, pomalowanie fartuchéw na kolor $cian w kazdym pomieszczeniu.
Nowg instalacje grzewczg wodng, niskotemperaturowg projektuje sie jako dwururowg, z dolnym
rozdziatem, pracujgcg w zamknietym ukladzie. Zabezpieczenie pracy instalacji stanowig istniejgce



zabezpieczenia w kottowni gazowej (zawér bezpieczenstwa do wymiany i naczynie wzbiorcze ). W
projektowanej instalacji wydzielono dwa uktady pompowe. Jeden bedzie obstugiwatl Dom Dziecka, drugi
zaprojektowano dla Specjalistycznego Osrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Parametry obliczeniowe instalaciji:
* miejscowos¢: Nowa Sarzyna
e |l strefa klimatyczna : -20<C.
«  Zrodio ciepta: istniejgca kotlownia gazowa
e Czynnik grzewczy: woda.
e Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego: 70/55 T
e Parametry niskotemperaturowe zmienne zgodne z krzywa grzewcza dla budynku
e  Zapotrzebowanie ciepla dla c.o. dla domu dziecka
Q co1= 78 KW
» Cisnienie dyspozycyjne dla instalaciji c.o.
Ap; = 6,73 kPa
* Zapotrzebowanie ciepfa dla c.o. dla specjalistycznego osrodka wsparcia
Q co2 = 35 kW
» Cisnienie dyspozycyjne dla instalaciji c.o.
Ap; = 4,61 kPa

4.1.Urzadzenia grzejne.

Do ogrzewania pomieszczeh zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe, boczno- i dolnozasilane

0 wysokosci 600, 900 mm i diugosci dostosowanej kazdorazowo do zapotrzebowania ciepta dla
pomieszczenia. Do ogrzewania WC i fazienki na parterze dobrano drabinkowe grzejniki stalowe. W
tazienkach w domu dziecka przy szczytowej Scianie zaprojektowano grzejniki zeliwne, cztonowej typ TA-1
z uwagi na ich wydajno$¢ i odpornos¢ na wilgo€.

Grzejniki nalezy wiesza¢ na $cianach na typowych zawiesiach zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy montazu grzejnikow plytowych nalezy zachowaé odlegtos¢ 10 cm od wykonczonej posadzki w
pomieszczeniu i 6 cm od wykonczonej $ciany. Grzejniki drabinkowe wieszaé na $cianach nie
przekraczajac wysokosci 1,9m od posadzki dla gornej krawedzi grzejnika.

4.2.Armatura

Grzejniki ptytowe, dolnozasilane posiadajg wbudowane wkiadki zaworowe i reczne odpowietrzniki.
Dodatkowo bedg wyposazone w glowice termostatyczne. Grzejniki do instalacji zostang podtgczone za
pomoca zintegrowanych zaworéw podgrzejnikowych z funkcj g réwnowa zenia.

Grzejniki ptytowe bocznozasilane i tazienkowe do instalacji bedg wigczone za pomocg termostatycznych
zaworOw grzejnikowych z funkcj @ rdwnowa zenia na zasilaniu, na gatgzkach powrotnych zawory
grzejnikowe odcinajgce dn 15mm. Termostatyczne zawory grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne.

Na pionach i na poziomach rozprowadzajgcych w wyznaczonych miejscach gdzie mogg tworzyé sie
poduszki powietrzne projektuje sie samoczynne zawory odpowietrzajgce dnl5 z zaworami stopowymi i
zaworem odcinajgcym a w najnizszych punktach instalacji zawory spustowe. Armature spustowg i
odpowietrzajgcg nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych do obstugi. Dodatkowo na odgafezieniach od
gtébwnych pozioméw rozprowadzajgcych nalezy montowa¢ kulowe zawory odcinajgce z zaworem
spustowym. Srednice kulowych zaworéw odcinajgcych sg zgodne ze $rednicg rurociggéw, na ktérych
bedg montowane. Zawory odcinajgce w piwnicy nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych do ich
serwisowania. ROownowazenie instalacji c.0. zaprojektowano przy grzejnikach. Dla grzejnikéw dolno -
zasilanych dobrano zintegrowane korpusy zaworow podgrzejnikowych z funkcj 3 réwnowa zenia. Przy
grzejnikach dolno-zasilanych i tazienkowych réwnowazenie bedzie realizowane na termostatycznych
zaworach grzejnikowych z funkcj g réwnowa zenia.

4.3.Przewody

Instalacje c.o. zaprojektowano w systemie zaciskowym dla rur stalowych czarnych zewnetrznie
ocynkowanych. Systemowe ztgczki zaciskowe do stosowania z rurami stalowymi majg posiadac
uszczelnienie typu o-ring z EPDM.

Przy przejsciach przez Sciany przewody nalezy zabezpieczyé tulejami ochronnymi z rur PE o $rednicy
dwie dymensje wiekszej od srednicy zaizolowanej rury przewodowe;j.

Max. odlegto$¢ miedzy podparciami rurociggéw wodnych izolowanych winny wynosic¢:



Srednica nominalna Przew6d montowany
[mm] pionowo Poziomo
Dn 15 2,0 15
Dn 20 2,0 1,5
Dn 25 29 2,2
Dn 32 34 2,6
Dn 40 3,9 3,0
Dn 50 3,9 3,0

4.4.1zolacja termiczna.

Po zmontowaniu instalacji i przeprowadzeniu proby szczelnosci mozna przystgpi¢ do naktadania izolacji
cieplnej. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02421 i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. 02.75.690) z pézniejszymi zmianami.

Do izolowania przewodéw nalezy uzy¢ izolacji wykonanej niepalnych Ilub z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ogien wg PN-B-02873:96.

Na poziomie piwnic dla rur i ksztattek stalowych w zakresie $rednic 15-28 mm projektuje sie izolacje
cieplng wykonang z wysokiej jakosci pianki poliolefinowej w kolorze szarym. Wystepuje ona w postaci
otulin, kolanek i trjnikéw. Spetnia najnowsze wymagania norm w zakresie wtasnosci ogniowych.
Charakteryzuje sie wsp. przewodzenia max. 0,038W/mK przy 40°C, temperatura pracy do +95°C. Na
przewody stalowe o srednicach 42mm i 54mm przewidziano izolacje cieplng z otulin z wetny mineralnej
laminowanej z zewnagtrz zbrojong folig Al, nierozprzestrzajgcej ogien, o wsp. przewodzenia max.
0,038W/mK przy 40°C, temperatura pracy min. +95 °C

Poziome przewody rozprowadzajgce na kondygnacjach parteru, | i 1l pietra oraz gatgzki grzejnikowe
uktadane na $cianach nie nalezy izolowac.

Otuliny izolacyjne powinny byé suche, po zamontowaniu przylega¢ do rur na catej dtugosci, do tgczenia
krawedzi otulin stosowac¢ tadme samoprzylepng odpowiednig do typu izolacji, zgodnie z wytycznymi
producenta. Minimalne grubosci izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu ] )
cieplnej
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm |rgwna Srednicy wewn. rury

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 |przechodzgce przez sciany lub Y% wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg
6 |poz. 1 -4, utozone w komponentach Y wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi

Przewody wg poz. 6 utozone w

podtodze 6 mm




4.5.0dpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji c.o projektuje sie za pomocg :
e automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych [0 15 mm w najwyzszych punktach instalaciji,
e odpowietrznikbw miejscowych zamontowanych przy grzejnikach.

4.6.Kompensacja wydtu zen cieplnych.

Kompensowanie wydtuzen cieplnych poziomych rurociggéw i piondw naturalne poprzez zatamania na
trasach prowadzonych przewodéw.

4.7.Proby szczelno $ci i wytrzymato $ci.

Po montazu przewodow grzewczych nalezy je wyptuka¢ wodg wodociggowa i wykonaé probe szczelnosci
na cisnienie réowne 0,9 MPa. Dodatkowo instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci przy cisnieniu 0,9
MPa napetniajac jg wodg o temperaturze +70C. Proby nale zy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych ” cz. Il.

5.Remont kottlowni grzewczej.

5.1.0pis istniej gcej technologii.
Istniejgca kottownia gazowa pracuje dla potrzeb instalacji c.o. dla catego budynku oraz przygotowania
cwu dla domu dziecka. Zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicach. Czynnikiem
grzewczym jest woda. Jednostka kottlowa to wiszgcy kociot, kondensacyjny firmy De Dietrich typ MCA115
0 mocy w zakresie 16,6-107kW dla temperatur wody grzewczej 80/60°C. Paliwvem podstawowym w
kottowni jest gaz ziemny GZ50.
Kottownia pracuje w ukfadzie zamknietym, pompowym. W instalacji gazu mamy opomiarowanie na
gazomierzu G10 i zamontowany jest aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej z zaworem MAG i
czujnikiem metanu. Zabezpieczenie kottowni, instalacji ¢.0. i cwu jest zgodnie z obowigzujgcymi normami.
W technologii kottowni wydzielony jest jeden obieg grzewczy dla istniejgcej instalacji grzejnikowej.
Praca kottowni jest bezobstugowa. Pracg instalacji zarzadza elektroniczny regulator pogodowy w kotle.
Ztad cieplny jest napetniany i uzupetniany wodg uzdatniang na wymienniku jonitowym.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w pojemnosciowym zbiorniku jednowezownicowym o
pojemnos$ci 300l. Uktad przygotowania cwu jest opomiarowany. 1l08¢ zuzytego ciepta do przygotowania
cieptej wody jest zliczana na cieptomierzu. Po stronie cwu zamontowany jest termostatyczny zawor
mieszajacy. Brak instalacji cyrkulaciji.
Remont kotlowni dostosowany jest do projektowanej instalacji c.0. z dwoma obiegami grzewczymi i
projektowanej instalacji cyrkulacyjnej cwu. Oba obiegi grzewcze i ukfad przygotowania cwu dla domu
dziecka bedg opomiarowane na cieptomierzach.
W ramach remontu nalezy zdemontowaé¢ uklad obiegowy z dwoma pompami i zaworem tréjdrogowym,
mieszajgcym, rurarz i armature obiegu c.0. Kociot odigczy¢ od instalacji grzewczej, gazu i spalinowe;j.
Zdemontowa¢ do ponownego zamontowania odmulacz, separator powietrza, naczynie przeponowe.
Zdemontowaé komin spalinowy na zewnatrz i wewnagtrz kottowni. Instalacja gazu nie podlega remontowi.
W nowym uktadzie technologicznym zmieniono miejsce ukladu cieptej wody. Termostatyczny zawor
mieszajgcy cwu nalezy zdemontowa¢. Nowy uktad technologiczny kottowni nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematem w czesci rysunkoweyj.

5.2.Bilans ciepta.

Bilans ciepta dla kottowni wykonano w oparciu o zapotrzebowanie ciepfa dla istniejgcego budynku
przyjmujgc wspotczynniki przenikania dla istniejgcych przegréd budowlanych oraz na pokrycie potrzeb
instalacji cwu.
e  Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. dla domu dziecka
Q co1= 78 KW
e Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. dla specjalistycznego osrodka wsparcia
Q co2= 35 kW
e Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cwu w domu dziecka obliczono dla max. ilosci os6b 30
i Sredniogodzinowego rozbioru cieptej wody
Q cwu= 36 kKW
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi:
Q =149 kw
Istniejgca kottownia byta niedowymiarowana.



5.3.0pis nowej technologii.

W projektowanej instalacji c.0. wydzielono dwa obiegi grzewcze. Obieg PO1 obstuguje instalacje
grzejnikowg dla domu dziecka. Obieg PO2 to instalacja dla potrzeb SOW. Kazdy obieg to uktad pompowy
z podmieszaniem na zaworze tréjdrogowym i z opomiarowaniem zuzytego ciepta. Istniejgcy kociot nalezy
wymieni¢ na nowg jednostke grzewczg o mocy grzewczej do 160kW. Proponuje sie zastosowanie kotta w
typie istniejgcego lecz o wiekszej wydajnosci. Daje to mozliwos¢ wykorzystania elementéw automatyki
jako wyposazenia dodatkowego kotta. Kociot nalezy zamontowaé z wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji.
Komin spalinowo-powietrzny dla nowego kotta prowadzi¢ po trasie komina istniejgcego. Zdemontowane
wczesniej urzadzenia: separator powietrza, odmulnik, naczynia przeponowe nalezy ponownie
zamontowac. Zbiornik cwu z oprzyrzagdowanie po stronie pierwotnej i wtdrnej nalezy zmontowac¢ ponownie
w innym miejscu. Dla nowego kotta projektuje sie sprzegto hydrauliczne. Praca instalacji c.o0. bedzie
programowana na elektronicznym regulatorze pogodowym w kotle.

5.4.Dane systemu grzewczego.

* Nominalna moc projektowanej kottowni 160 kW

» obliczeniowa temperatura zasilania 70°C

+ obliczeniowa temperatura powrotu 55°C

» ci$nienie statyczne instalacji 12,5 m

» cis$nienie robocze 2,5 bar

» ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3,5 bar

5.5.Ruroci agi i armatura.

Przewody grzewcze w technologii kottowni projektuje sie z przewodowych rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-74/H-74209 o polgczeniach spawanych. W instalacji cwu zastosowano rury stalowe
ocynkowane. Po stronie instalacji c.o. projektuje sie armature i urzgdzenia na cisnienie 6 bar w instalacji
cwu nalezy stosowaé armature i urzadzenia do 10bar. Urzgdzenia i armature tgczy¢ z rurociggami na
potaczenia gwintowane lub kotnierzowe. Cato$¢ instalacji rurowej w kotlowni nalezy izolowac cieplnie.
Grubosc¢ izolacji przyjmowac wg pkt.4.4.

5.6.Proby szczelno $ciiwytrzymato $ci.

Po montazu przewodéw w instalacji nalezy je wyptuka¢ wodg wodociggowsg i wykonaé probe szczelnosci
na cisnienie réwne 0,9 MPa z wytaczeniem urzadzen. Dodatkowo instalacje wody grzewczej nalezy
poddac¢ prébie szczelnosci przy cisnieniu 0,9 MPa napetniajac ja wodg o temperaturze +55C. Préby
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych " cz. .

5.7.Zabezpieczenia antykorozyjne.

Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy przewody stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie. W tym celu rury nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, odtlusci¢ i zamalowac
farbg dwusktadnikowa, epoksydowa, wysokocynowg. Catosé instalacji nalezy pomalowa¢ farbg
nawierzchniowg odporng na wysokie temperatury.

6.Remont instalacji cieptej wody u  zytkowej w Domu Dziecka.

6.1.Opis istniej gcej instalacji cieptej wody w Domu Dziecka.

Istniejgca instalacja cieptej wody jest niewydolna, nieekonomiczna a poziome przewody rozprowadzajgce
w piwnicy zuzyte i czesto trudne do zlokalizowania. Brak w uktadzie cwu instalacji cyrkulacji. Ciepta woda
przygotowywana jest centralnie w kottowni w pojemnosciowym podgrzewaczu wody cieptej o pojemnosci
300I. Termostatyczny zawdr regulacyjny cwu, ktéry miat oszczedzac zuzycie cieptej wody w rzeczywistosci
bez cyrkulacji byt nieuzyteczny. Woda ciepta z uwagi na dtugie odcinki przewodéw rozprowadzajgcych
czesto nieizolowanych do punktéw odbioru dochodzita z kilkunastominutowym opo6znieniem i znacznie
schiodzona. Remont instalacji cwu obejmuje demontaz istniejacych pozioméw wody cieptej w piwnicy,
wykonanie nowej instalacji wody cieptej i cyrkulacji z poziomami rozprowadzajgcymi w piwnicy i pionami
do istniejgcych punktéw odbioru wody cieptej.



6.2.0pis projektowanej instalacji cieptej wody i ¢ yrkulacji w DomuDziecka.
Istniejgcy centralny uktad przygotowanie cieptej wody uzytkowej pozostaje bez zmian. Nalezy w nim
zdemontowac tylko termostatyczny zawdr regulacyjny cwu.
Projektowana wewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulacji obejmuje swym zakresem poziomy
rozprowadzajace cwu i cyrkulacji, odgafezienia do piondw, podejscia termostatycznych zawordow
regulacyjnych przy kazdym grupowym odgatezieniu cwu na parterze, | i Il pietrze. Zaprojektowano
doprowadzenie cwu do kuchni. Dla potrzeb kuchni cwu obecnie przygotowywana jest miejscowo w dwoch
termach gazowych. Podlaczenie projektowanej centralnie wytwarzanej cieptej wody dla kuchni to punkty
wyjscia wody cieptej z term gazowych. Projektowana instalacja wody cieptej bierze swdj poczatek w
kottowni przy podgrzewaczu pojemnosciowym. Instalacje cyrkulacji z pompa nalezy podtgczy¢ do kréccow
na podgrzewaczu wody.
Przy odgatezieniach od pionéw do pojedynczych Ilub grupowych urzgdzen nalezy montowac
termostatyczne zawory regulacyjne cwu, kulowe zawory odcinajgce i zawory zwrotne.
Gtéwne poziomy rozprowadzajgce wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem piwnic ze spadkiem w
kierunku zrédta zasilania. Przewody rozprowadzajgce pod stropem piwnic i piony projektuje sie z rur PP
stabilizowanych wioknem szklanym o pofaczeniach zgrzewanych w zakresie srednic @20 — @50 mm,
taczonych za pomoca ksztattek przewidzianych do tego systemu rur. Przy przejsciach przez stropy, sciany
przewody wodociggowe chronione bedg przez tuleje ochronne. Stosowac tuleje ochronne z rur PE, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. System zastosowanych do wbudowania rur PP
stabilizowanych  witébknem szklanym majg by¢ wykonane z materiatbw niepalnych lub
nierozprzestrzeniajgcych ogien i posiada¢ aktualne atesty PZH o dopuszczeniu do stosowania w
instalacjach wody pitne;j.
W wewnetrznej instalacji wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie armature odcinajgcg, zwrotng o
potgczeniach gwintowanych na cisnienie do PN 10 bar. Gtéwny zaw6r odcinajgcy na wodzie na instalacji
cieptej wody i cyrkulacji projektuje sie na przewodach przy podgrzewaczu pojemnosciowym. Zawory
odcinajgce, kulowe, gwintowane projektuje sie na gtéwnych odgatezieniach, na kazdym pionie, na kazdym
odgatezieniu do pomieszczeh sanitarnych i kuchni.
Calos¢ instalacji wody i cieptej nalezy izolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z punktem 4.4.
Podejscia wody majg by¢ dodatkowo mocowane przy zaworach termostatycznych.
Piony w tazienkach na | i Il pietrze nalezy obudowac pitytami GK i wykonczy¢ plytkami ceramicznymi.
Dostep do projektowanej armatury dla obstugi nalezy przewidzie¢ w obudowach.

6.3.Ptukanie i dezynfekcja instalaciji.

Instalacje wodne po wykonaniu nalezy oczysci¢ i przeptuka¢ wodg surowg z predkoscig minimalng
1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 +5
krotng objeto$¢ ptukanego odcinka instalaciji.

Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.

Calosc¢ instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw:

e wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody,

e 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegu NaClO+*5H20 na 1 dm3 wody,

. 20 + 30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3 wody.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniaé wymagania
obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6.4.Proba szczelno sci

Badanie szczelnosci instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej z
wytgczeniem urzadzen. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z PN-81/B-
10700.00. Przewody instalacji napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Wynik proby nalezy uznac
za pozytywny jezeli w ciggu 20 min ci$nienie na manometrze kontrolnym nie zmniejszy si¢ o wiecej niz 2%
i nie zaobserwowano przeciekéw na przewodach, armaturze i polgczeniach Badania dla instalacji cieptej
wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetiajgc instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o
temperaturze 55 °C.

7.Zabezpieczenie ppo z. przejsé instalacyjnych.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku zastosowane zostaly materiaty
izolacyjne posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) oraz zabezpieczenia przepustow
instalacyjnych. Przejscia przewodow palnych przez przegrody oddzielehn przeciwpozarowych o odpornosci



ogniowej El 60 nalezy zabezpieczac przy zastosowaniu systemowych rozwigzarn posiadajacych aprobaty
techniczne. Przejscia przewoddw niepalnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych ($ciany,
stropy) o odpornosci ogniowej El 60 nalezy doszczelni¢ do odpowiedniej, wymaganej klasy odpornosci
ogniowej przegrody przy zastosowaniu systemowych rozwigzan posiadajgcych aprobaty. Pozostate
przejscia przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ materiatami niepalnymi

8.Uwagi ko ncowe

Wszystkie zastosowane materialy, armatura i urzgdzenia muszg byé zgodnie z Polskg Normg ,
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadac atesty
higieniczne.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;
Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ;

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen;

Obowigzujgcymi przepisami i normami.

Opracowat

Andrzej Zabratynski



9.Zestawienie urz gdzen i armatury kottowni.

OZN. WYSZCZEGOLNIENIE - OPIS ILOSC
Wiszacy kociot gazowy, kondensacyjny o mocy modulowanej w zakresie
KG 24-160kW z regulatorem pogodowym z czujnikiem cwu, czujnikiem dla 1 Kpl.
obiegu mieszczonego, z czujnikiem zewnetrznym
SH Sprzegto hydrauliczne dla kotta 0 mocy 160kW 1 szt.
ZCW | |stniejgcy zasobnik cwu 1 szt.
NW1 | |stniejgce naczynie wzbiorcze, przeponowe do c.o. 1 szt.
NW2 | |stniejgce naczynie wzbiorcze, przeponowe do cwu 1 szt.
Z0 Istniejacy zbiornik odpowietrzajgcy 1 szt.
Od Istniejacy odmulacz 1 szt.
ZB2 | |Istniejgcy zawér bezpieczenstwa dla cwu 1 szt.
ZBl | Zzawor bezpieczenstwa 1915 dn 25mm, po=3,05bar (c.0.) 1 szt.
Elektroniczna pompa kottowa. punkt pracy V=7,6m>/h, dp=25kPa,
PK zasilanie 1x230V, 50Hz, moc 12-90W, EEI= 0,18, masa netto 9,6kg, 1 szt.
przytacza kotnierzowe dn 40
Elektroniczna pompa obiegowa c.o. punkt pracy V=5,0m>/h, dp=74kPa,
PO1 zasilanie 1x230V, 50Hz, moc 18-360W, EEI= 0,18, masa netto 16,3kg, 1 szt.
przytacza kotnierzowe dn 40
Elektroniczna pompa obiegowa c.o. punkt pracy V=2,4m>/h, dp=50kPa,
PO2 zasilanie 1x230V, 50Hz, moc 9-84W, EEI= 0,18, masa netto 5,11kg, 1 szt.
przytacza gwintowane dn 1 %"
Pevr Pompa cyrkulacyjna (wirnik ze stali nierdzewnej) punkt pracy V=0,6m"/h, 1 szt
y dp=23kPa, zasilanie 1x230V, 50Hz, moc 3W, masa netto 1,99kg :
Pt Istniejgca pompa 1 szt.
Zawor regulacyjny, tréjdrogowy, obrotowy, mieszajgcy, mosiezny dn
ZR1 40mm, Kv=25m3/h, z sitownikiem 3-pkt., 1x230V, zakres obrotu 0-90° 1 kpl.
szybkos¢ zamykania max 30s/90°
Zawor regulacyjny, tréjdrogowy, obrotowy, mieszajgcy, mosiezny dn
ZR2 25mm, Kv=10m%h, z sitownikiem 3-pkt., 1x230V, zakres obrotu 0-90° 1 kpl.
szybkos$¢ zamykania max 30s/90°
F1 Filtr siatkowy dn 50mm 2 szt.
F2 Filtr siatkowy dn40mm 1 szt.
F3 Filtr siatkowy dn25mm 1 szt.
F4 Filtr siatkowy dn32mm do wody pitnej 1 szt.
1 Zawor kulowy, gwintowany dn 50mm , do instalacji c.o. 11 szt.
2 Zawor kulowy, gwintowany dn 32mm , do instalacji c.o. 4 szt.
3 Zawor zwrotny, gwintowany dn 32mm , mosiezny, C.0. 1 szt.
4 Zawor zwrotny, gwintowany dn 50mm , mosiezny, c.o. 2 Szt.
5 Zawor kulowy, gwintowany dn 32mm, do wody pitnej, zimnej 1 szt.
6 Zawor kulowy, gwintowany dn 40mm, do cwu 1 szt.
7 Zawor kulowy, gwintowany dn 20mm, do c.w.u. 2 szt.
8 Zawor zwrotny, gwintowany dn 20mm, o c.w.u. 1 szt.
9 Istniejgce ztacze dla naczynia przeponowego SU dn 25mm 1 szt.
10 Zawor spustowy dn 20mm 4 szt.
11 Automatyczny zawér odpowietrzajgcy dn 15mm z zaworem stopowym. 8 szt.
12 Zawor kulowy do gazu dn 25mm 1 szt.
13 Filtr do gazu dn 25mm 1 szt.
RO1,
. . . 2 szt.
RO2 | Rozdzielacz c.o. z rury stalowej, czarnej z szwem dn 80mm, I=60cm
M1 Manometr tarczowy, srednica tarczy 80mm , zakres 0-6 bar szt.
M2 Manometr tarczowy, $rednica tarczy 80mm , zakres 0-10 bar 1 szt.




OZN. WYSZCZEGOLNIENIE - OPIS ILOSC

Cc1 Cieplon;ierz LQM-I1I z parg czujnikdw i przeptywomierzem do wody cieptej 1 kpl.
Vn=6m~/h dn 32mm

c2 Ciepiomigrz LQM-III z parg czujnikéw i przeptywomierzem do wody cieptej 1 kpl.
Vn=3,5m"/h dn 25mm
Cieptomierz LEC 5 z parg czujnikéw i przeptywomierzem do wody cieptej

C3 Vvn=3,5m*h dn 25mm i przeptywomierzem do wody zimnej Vn=3,5m*h 1 kpl.
dn 25mm

10.Zestawienie ksztattek komina spalinowego.
OZN. WYSZCZEGOLNIENIE - OPIS ILOSC
KOMIN OCIEPLANY SPALINOWO - POWIETRZNY
@125/200/250 | SPALINOWY DWUPLASZCZOWY @125/175

K1 Adapter Dn150/150 zmieniajgcy srednice przytgcza na kotle na
Dn100/150 1

K2 Tréjnik redukcyjny 90st.fi 125/175 na 100/150 koncentryczny 1

K3 Rura 1000mm koncentryczna fi 125/200 1

K4 Kotnierz p.deszczowy fi 250 (zaslepka scienna) 2

K5 Rura 1000mm fi 125/200/250 koncentryczna izolowana 4

K6 Ustnik koncentryczny pod rure izolowang z uszczelkg fi 125/200/250 1

K7 Czerpnia powietrza koncentryczna fi 125/200 na 125/175 1

K8 Zamkniecie izolacji koncentryczne fi 125/200/250 1

K9 Kotnierz p.deszczowy fi 175 1

K10 Rura 1000mm izolowana fi 125/175 z uszczelka 8

K11 Kolano 45st. izolowane fi 125/175 z uszczelka 2

K12 Rura 250mm izolowana fi 125/175 z uszczelka 1

K13 Ustnik pod rure izolowang z uszczelkg fi 125/175 1

K14 Kolano state 90st. fi 125/200/250 z podporg koncentryczne izolowane 1

K15 Wspornik L=100-200mm fi 250 1

K16 Obejma regulowana waska L=150-250mm, fi 250 4

K17 Obejma regulowana waska L=350-450mm fi 175 1




