+12.70

+10.60
+10.05

09

1069

15 19 04 ) 0] 0] 06> <03
+12.70
00000000 - Toooo a0 ‘ Tao 7o . +12.20
Fo0" j}\ ¥
oo — —J - Skl
/ = 7 | - r — - T~ I e | | L | — r - - - — - = 7 = -t - - -1t~ T7 -\~ rrrtT-1T- ||~ M®*—~ 1777 - 71T - r — 77\\
L] k- - A e L - R S A H H e g i g g T ﬁm
L] k- Lo A s L - e P HH e e i P i S 110.60—istn.
L] k- Lo A s L - e P HH e e e e R P i t
= =1 — == ol o P o g o = = = L= = = g s = e | iy el e —— -t —=— - —|—- -t -7 -——Ft—31—=t |- - f[——FmttT -1 - |-t - —f—1t - == ] e 1 — | — it il e il 0 e R + w 022
= - \’1?7\\\\«\ 5 j -
= - i —
= s =
H H 04
11
09
10
= A o
s = 05
(] I il [F 1 il [F i | [I: o il [F i | I il [F i —
~— 1 1 il i 1 il I i 1l il I 1 il I i 1l 1 1 il I i 1l
1 1 ‘ il i 1 il I i 1l il I 1 il I i 1l 1 1 il I i 1l
11 1 il 11 1 il Il 1 il | 1] 1 il Il 1 11 1 il Il 1
1 1 il i 1 il I i 1l il I 1 il I i 1l 1 1 il I i 1l g
H-HH THH i i .| HHHEHHR |y .| H-HH |y .| S
1 1 il i 1 il I i 1l il I 1 il I i 1l 1 1 il I i 1l T +427
1 1 il i 1 il I i 1l il I 1 il I i 1l 1 1 il I i 1l +41 2 t
=l 12222 R2221 12222 2221 =l 42222 R2221 {2222 2220 42222 R2221
i i 03
A i i B B A i SSaaaaan;] T A T R T -
1 1 I i 1 I 1 11 i i i I i 11 il I 1 il I i 11l I I i 11l 10 11 il I i 11l
1 1 I i 1 I 1 11§ I i I I i 11l (I I 1 il I i 11| il I i 11| 10 11§ il I i 11|
11 1 Il 11 1 11 1 11 11 11 Il 1 il | 1] 1 il Il 1 il Il 1 10 1 il Il 11§ 08
= - : n s EEEEH T HE e HEH R
1 1 I i 1 I 1 11 i i i I i H:m il I 1 il I i 11l I I i 11l 10 11 il I i 11l
11 1 Il 11 I 11 1 il 11 il Il il | 1] 1 1 Il 1 1 Il 1 10 1 1 Il 1 10
tEEEEEEE R e e R e
H H +

ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA — MATERIALY

01. ISNIEJACY KOMIN DO NADBUDOWY Z DOCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ
WYKONCZONEJ TYNKIEM NA SIATCE 7 OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
2.1 PANELE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ LACZONEJ NA ZATRZASK Z
RABKIEM STOJACYM. KOLOR SZARY

2.2 BLACHA STALOWA TRAPEZOWA POWLEKANA. KOLOR SZARY

03. OBROBKA BLACHARSKA 7 BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ. KOLOR SZARY
04. RYNNA ZE SPADKIEM. BLACHA STALOWA. POWLEKANA. KOLOR SZARY

05. RURA SPUSTOWA. BLACHA STALOWA POWLEKANA. KOLOR SZARY

06. ZAPORA PRZECIWSNIEGOWA Z PODWOINEJ RURKI STALOWEJ. KOLOR ZGODNY
Z KOLOREM POKRYCIA DACHU

07. PRZEWODY INSTALACJI WYPOWADZONE PONAD DACH, KOLOR SZARY

08. KRATA STALOWA — KOLOR SZARY

09. TYNK MINERALNY NA SIATCE - KOLOR NR1

10. TYNK MINERALNY NA SIATCE — KOLOR NR2

11. OKNO ISTNIEJACE W SYSTEMIE PROFILI PCV — KOLOR BIALY

12. DRZWI ISTNIEJACE W SYSTEMIE PROFILI PCV

13. JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI

14. ZADASZENIE — SZKLO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

15. WYLAZ NA DACH

16. KLAPA DYMOWA

17. PRZEWOD KOMINOWY

18. ZADASZENIE WEJSCIA

19. PANEL FOTOWOLTAICZNY
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