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Swietlica roboty zewn.ath KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
1 PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po-|m3 (0.85*0.85*
d.1/0331-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo- 0.42)*3 =
analogia wapiennej dla otworéw okiennych 0.910
2/|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w Scianach m (1.60%2)*3
d.1/0336-02 na zaprawie cementowo-wapiennej =9.600
analogia
3/KNR BC-01 Nadproza prefabrykowane YTONG YN o dt. 120 cm |szt. 2*3 =6.000
d.1/0111-01
analogia
4/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 |m3 (0.2*0.20*
d.1/0203-02 cm z betonu monolitycznego - poduszki betonowe 0.20)*12 =
analogia pod nadproza 0.096
5/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd w $cianach m 1.60*0.20*3
d.1/0207-03 =0.960
analogia
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za- |ms3 1.05
d.1/1101-01 fadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
przyczepa na odlegto$¢€ do 1 km
7|KNR 4-04 Utylizacja gruzu t 3
d.1/1101-01
PODSUMOWANIE
PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
2 ROBOTY BUDOWLANE
21 SCIANY, DACH
8/KNR-W 2-02 |Okna PCV biate, szklenie tréjszybowe, wspotczynnik|m?2 0.85*0.85*3
d.2.|1004-02 przenikania ciepfa dla okna maks. 0,9 W/m2K, okna =2.168
1|analogia rozwierne i uchylne
9|kalk. wiasna |Parapety zewnetrzne stalowe malowane proszkowo |m 3*0.85 =
d.2 wraz z obrébkami. Dostawa i montaz. 2.550
1
10|kalk. wiasna |Parapety wewnetrzne z aglomarmuru - konglomera- |m 3*0.85 =
d.2. tu syntetycznego - o maks. szerokosci 30 cm. Do- 2.550
1 stawa i montaz.
11/KNP 02 0305- |Rynny i rury spustowe PCV - rozbiérka m 15.77+
d.2./03.01 3.50+3.50
1|analogia =22.770
12|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachu wraz z obrébkami na m2 52.90*
d.2.|0403-02 $cianach zewnetrznych budynku, uporzadkowanie 0.50+
1|analogia istniejgcego pokrycia dachu. 168.00*
W przypadku stwierdzenia silnego zawilgocenia war- 0.30=
stwy papy lub pozostatych warstw istniejacego po- 76.850
krycia dachu, nalezy przewidzie¢ ich demontaz
13|KNR 2-02 Wykonanie wiefica zelbetowego na istniejgcych m3 4.30*0.38*
d.2./0210-01 $cianach zewnetrznych z wyréwnaniem gérnego po- 2+0.22*
1|analogia ziomu wierica do wysokoéci +3,40 od poziomu 0,00 0.38*
posadzki. - reczne uktadanie betonu 14.90+
0.09*0.38*
14.90 =
5.023
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn-|t 0.3
d.2./0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1]analogia
2.
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Swietlica roboty zewn.ath

KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
15|kalkulacja Wykonanie prefabrykowanej konstrukgcji dachu z za- |kpl. 1
d.2.|wlasna stosowaniem ptytek kolczastych
1 Specyfikacja drewna:
- Drewno suszone komorowo poziom wilgotnosci:
15% +/-3%
- Czterostronnie strugane i fazowane
- Produkt certyfikowany klasa wytrzymatosci: C24
- Rodzaj drewna: Swierk
+ Stezenia, gwozdzie, tgczniki
* transport
* montaz konstrukgji
16| KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o roz- |m?2 214
d.2./0410-04 stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
1
17|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia ukfadane na tatach i mon- |m2 214
d.2./0103-02 taz kontrtat
1
18/NNRNKB 202 |(z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-|m?2 214+5 =
d.2./0529-01 trapezowa o pow.arkuszy do 4.00 m2 na tatach lub 219.000
1 deskowaniu, blacha ocynkowana ogniowo i malowa-
na proszkowo w Kkolorze szarym - powierzchnia da-
chu koperotwego + daszek nad przybudéwka
19/KNR 2-02 Obroébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2 52.90*
d.2./0506-02 z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej 0.50+9.50*
1|analogia proszkowo 0.50 =
- pas nad i pod rynnowy , obrébki 31.200
20|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - péto- |m 56.60
d.2./0524-01 kragte o $r. 120 mm
1|analogia
21|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragfte o $r. 100 mm m 3.50%4 =
d.2.|0531-04 14.000
1|analogia
22|KNR 2-02 Wykonanie stelazu pod podbitke dachowg m?2 52.90*0.52
d.2./0410-03 =27.508
1|analogia
23|KNR 2-03 Montaz podbitki dachowej z PVC, perforowanej, w |m?2 52.90*0.52
d.2./0204-07 kolorze dachu =27.508
1
24|KNR 2-02 Wymurowanine istniejacych kominéw od poziomu |m3 0.60*3.10+
d.2./0122-01 stropu ponad nowy dach 0.35*3.10 =
1|analogia 2.945
25|KNR-W 2-02 |Obtozenie komindw z ptyt styropianowych gr. 2 cm |m2 3.91*1.10+
d.2./0608-11 wraz z osiatkowaniem ponad dachem 2.60*"1.10 =
1|analogia 7.161
26/ KNR-W 2-02 |Licowanie kominéw ptytkami klinkierowymi w kolorze \m2 3.91*1.10+
d.2.|0919-05 z.sz. |dachu o wymiarach 25x12 cm - powierzchnia do 10 2.60*1.10 =
1/5.7. 991113 |m2 7.161
analogia
27 |KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 5 cm - beton |m2 0.85+0.52
d.2./0219-05 B-15 ze spadkami i kapinosami =1.370
1|analogia
28 Siatki zabezpieczajgce wloty przewodéw komino- m2 6*0.03*2 =
d.2.|kalk. wkasna |wych, ocynkowane, mocowane dyblami na haczyki, 0.360
1 przystosowana do zdejmowana przy przegladach
kominiarskich
PODSUMOWANIE
SCIANY, DACH
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Swietlica roboty zewn.ath KOSZTORYS

Lp Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
2.2 ELEWACJA BUDYNKU
29|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m |m?2 15.00*3.50
d.2.{1604-01/02 - ekstrapolacja =52.500
2
30/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 30.00"1.2 =
d.2./0310-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem 36.000
2|analogia urobku na odkfad (kat.gr.ll1)
31|KNR-W 2-02 |lzolacja na istniejacym fundamencie - Izolacje prze- |m?2 30.00*1.00
d.2./0603-01 ciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- =30.000
2|analogia konywane na zimno (na zenetrznej powierzchni
$cian fundamentowych)
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 poz.31 =
d.2./0603-02 pionowe - wykonywane na zimno - druga warstwa 30.000
2|analogia
33|KNR-W 2-02 |lzolacja $cian fundamentowych styropianem wodo- |m?2 30.00*1.00
d.2./0608-11 odpornym gr. 10 cm wraz z osiatkowaniem = 30.000
2|analogia
34|KNR 2-02 Montaz folii kubetkowej na $cianach fundamento- m2 30.00*1.00
d.2./0607-01 wych oraz listwy maskujacej =30.000
2|analogia
35/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami w grun- |m3 30.00"1.2 =
d.2./0501-01 cie kat.I-Ill z przerzutem na odl.do 3 m 36.000
2|analogia
36|KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m 30.00
d.2./0703-01
2
37|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropia- |m2 30.00*3.60
d.2./0608-11 nowych pionowe gr. 15 cm wraz z osiatkowaniem - =108.000
2 ocieplenie poétnocnej i wschodniej elewacji
38/KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na m2 0.85*0.15*
d.2./0102-01 osciezach 3*7=2678
2
39|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m2 poz.38 =
d.2.|0102-04 2.678
2
40|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu |m 3.60*3 =
d.2./0702-01 naroznikowego - narozniki pionowe na catej dt. ele- 10.800
2 wagcji
41/KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie ist-|m?2 40.00+
d.2.(0101-01 niejgcej elewacji budynku - elewacja zachodnia i po- 40.00 =
2 fudniowa 80.000
42|/KNR 0-33 Tynk silikatowy wykonywany recznie + gruntowanie |m?2 30.00*
d.2./0126-02 powierzchni przed tynkowaniem 3.00+
2 35.00+
30.00 =
155.000
43/KNR 0-33 Tynk mozaikowy na cokole wykonywany recznie + |m?2 30.00*
d.2./0126-02 gruntowanie powierzchni przed tynkowaniem 0.60+5.00+
2|analogia 10.00 =
33.000
PODSUMOWANIE
ELEWACJA BUDYNKU
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartosé
przedm.
2.3 OPASKA
-4 -
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Swietlica roboty zewn.ath

KOSZTORYS

Lp Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
44/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymio |m3 21.00*0.25
d.2./0205-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- =5.250
3 chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
opaska od zachodzniej, pétnocnej i wschodniej stro-
ny budynku o szer. 0,5 m.
45/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza |m?2 21.00
d.2./0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
3 kat. I-IV
46|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie -  |m?2 poz.45 =
d.2./0106-03 0106- |15 cm grubo$¢ po zageszczeniu 21.000
3/04
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o|m?2 poz.45 =
d.2./0114-07 0114- |grubosci po zageszczeniu 10 cm 21.000
3|08
48| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6/m2 poz.45 =
d.2./0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej 21.000
3
49/KNR 2-31 tawa pod obrzeza 8x30 cm betonowa z oporem m3 0.055*43 =
d.2.|0402-04 2.365
3|analogia
50/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypet- |m 43
d.2.|0407-05 nieniem spoin zaprawag cementowg
3|analogia
PODSUMOWANIE
OPASKA
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Swietlica roboty zewn.ath PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887



Swietlica roboty zewn.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

PRACE ROZBIORKOWE |
PRZYGOTOWAWCZE

N

ROBOTY BUDOWLANE

2.1|SCIANY, DACH

2.2 ELEWACJA BUDYNKU

2.3|OPASKA

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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Swietlica roboty zewn.ath

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- |  pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-7 PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGO-
TOWAWCZE
21 8-28 SCIANY, DACH
2.2 29 -43 ELEWACJA BUDYNKU
23] 44-50 OPASKA
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-8-
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Swietlica roboty zewn.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Nazwa

Jm

llo$¢é

Cena jedn.

Warto$¢

als

.|robocizna

r-g

1060.3467

RAZEM

Stownie:
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Swietlica roboty zewn.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|Utylizacja gruzu' t 3.0000 3.0000
2.|siatki zabezpieczajace o oczkach 15/15mm z |m2 0.3600 0.3600
drutu ocynk. 1,5mm
3.|Wykonanie prefabrykowanej konstrukcji da- |kpl. 1.0000 1.0000
chu z zastosowaniem plytek kolczastych
Specyfikacja drewna:
- Drewno suszone komorowo poziom wilgot-
nosci: 15% +/-3%
- Czterostronnie strugane i fazowane
- Produkt certyfikowany klasa wytrzymatosci:
C24
- Rodzaj drewna: Swierk
+ Stezenia, gwozdzie, tgczniki
* transport
* montaz konstrukgji
4.|prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 0.8160 0.8160
5.|prety zebrowane 8-14 mm kg 306.0000 306.0000
6.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm |kg 173.1600 173.1600
7.|drut stalowy okragty 3 mm' kg 0.4725 0.4725
8.|blachy stalowe ocynkowane-trapezowe T kg 2048.0880 2048.0880
55x188D, grub. 0,75 mm
9.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.9048 0.9048
10.|listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, |szt. 15.7500 15.7500
szer. 20 cm,’
11.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.8220 0.8220
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 34.9448 34.9448
13.|Haki do muru - rézne rozmiary kg 0.6300 0.6300
14.|uchwyty rynnowe kpl. 113.2000 113.2000
15.|uchwyty do rur spustowych kpl. 7.8400 7.8400
16.|pianka poliuretanowa kg 0.0867 0.0867
17.|Roztwor gruntujgcy pod tynk silikatowy | 38.7500 38.7500
18.|Roztwor gruntujgcy pod tynk mozaikowy | 8.2500 8.2500
19.|zaprawa klejaca uniwersalna do styropianu i |kg 665.2755 665.2755
wetny - przyklejenie ptyt
20.|zaprawa klejgca uniwersalna do styropianu i |kg 526.6165 526.6165
wetny - przyklejenie siatki
21.|folia dachowa z tworzywa sztucznego m2 267.5000 267.5000
22.|listwa zamykajaca do folii kubetkowej' m 21.0000 21.0000
23.|folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,2 |m2 36.0000 36.0000
mm; szeroka (6 lub 12m)
24.|piyty styropianowe wodoodporne gr. 10cm  |m2 31.5000 31.5000
25.|plyty styropianowe do izolacji o$ciezy gr. 2 |m2 2.8119 2.8119
cm
26.|ptyty styropianowe fasadowe gr. 15 cm m2 113.4000 113.4000
27.|piyty styropianowe gr. 2 cm m2 7.5191 7.5191
28.|rynny dachowe 125 mm m 58.8640 58.8640
29.|rury spustowe 110 mm m 14.1400 14.1400
30.|uszczelki gumowe kpl. 37.3560 37.3560
31.|profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wto- |szt. 5.0544 5.0544
piona siatkg z wiékna szklanego 10x15 cm"
32.|miat kamienny t 0.3003 0.3003
33.|ttuczen kamienny niesortowany t 4.4541 4.4541
34.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.0202 0.0202
35.|piasek m3 6.1679 6.1679
36.|zwir do betondw zwykiych wielofrakcyjny m3 0.0346 0.0346
37.|parapety stalowe z blachy ocynkowanej gr. 0, |m 2.6265 2.6265
75mm
38.|parapety wewnetrzne z konglomeratu synte- |m 2.6010 2.6010
tycznego o maksymalnej szerokosci 17 cm
39.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0688 0.0688
40.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 |t 0.2582 0.2582
41.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt | 1142.6600 1142.6600
42.|Ptytki klink.elew.25x12cm m?2 6.5881 6.5881
43.|Nadproza prefabrykowane Ytong YN z beto- |szt 6.0000 6.0000
nu komoérkowego, o wym. 120x24,9x20,0 cm
44.|wkrety samogwintujgce do blach szt. |1839.6000 1839.6000
45.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 43.8600 43.8600
46.|kostka brukowa 6 cm szara m2 21.5250 21.5250
47.|Masa polimerowo-bitumiczna (KMB) kg 10.5000 10.5000
48.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 10.5000 10.5000
49.|uszczelki z bituminizowanej pianki poliureta- |m 306.6000 306.6000
nowe;j
50.|Beton zwykty B-15 m3 0.0973 0.0973
51.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 5.1235 5.1235
52.|beton zwirowy zwykly m3 0.0974 0.0974
53.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.4596 2.4596
-10 -




Swietlica roboty zewn.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
54.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0312 0.0312
55.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.2234 0.2234
56.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0406 0.0406
57.|Zaprawa cementowa M-15 m3 0.7686 0.7686
58.|tynk silikatowy o strukturze baranek kg 356.5000 356.5000
59.|tynk mozaikowy kg 75.9000 75.9000
60.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0.0018 0.0018
61.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KLII' m3 0.0095 0.0095
62.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.0957 0.0957
63.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.2763 0.2763
64.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.2502 0.2502
65.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm |m3 1.2840 1.2840
kl1I
66.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyco- |m3 0.1650 0.1650
ne gr. 25 mm kLIl
67.|Podbitka dachowa z PVC, perforowana, w ko- m2 28.8834 28.8834
lorze dachu
68. faty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 0.2751 0.2751
69.|taty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 0.3210 0.3210
70.|taty iglaste nasycone 38x50 mm kLIl m3 1.7120 1.7120
71.|0Okna PCV biate, szklenie tréjszybowe, m2 2.1680 2.1680
wspotczynnik przenikania ciepta dla okna
maks. 0,9 W/m2K, okna rozwierne i uchylne
72.|ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.0210 0.0210
73.|ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0105 0.0105
74.|ptyty pomostowe robocze m2 0.7166 0.7166
75.|siatka z wtdkna szklanego w systemie ociep- |m?2 169.1577 169.1577
lenia’'
76.|woda z rurociggu m3 2.2890 2.2890
77.\woda" m3 0.0070 0.0070
78.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0603 0.0603
79.|kotki rozporowe z wkretami' kpl. 90.6000 90.6000
80.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 603.8698 603.8698
81.|materiaty pomocnicze zt
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Swietlica roboty zewn.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.5166
2.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0819
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0609
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.8106
5.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0.0903
6.|wyciag m-g 28.4928
7.|zuraw okienny przenosny m-g 0.3449
8.|zuraw okienny m-g 0.9475
9.|$rodek transportowy m-g 11.0155

10.|Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0.5460
11.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.5460
12./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 1.1986
13. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0576
14.|\wibrator powierzchniowy m-g 2.7300
15. |rusztowanie rurowe' m-g 7.9800
16.|gietarka do pretéw m-g 1.4400
17.|nozyce do pretéw m-g 1.7400
18.|prosciarka do pretéw m-g 1.2900
19. |pita do ciecia kostki m-g 0.5250
RAZEM
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