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Opis techniczny do projektu

INWESTOR: Gmina Krzyz Wielkopolski
ul. Wojska Polskiego 14
64 — 761 Krzyz Wielkopolski

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: Ustugi Inzynieryjne Mateusz Miller
Kosynieréw 14, 64-761 Krzyz Wielkopolski

----------- OBIEKT: Remont pokrycia dachowego budynku MGOK
ADRES: Krzyz

JEDN. EWID.: 300304_4

OBREB: 0001 Krzyz

DZIALKA NR: 745

1. Dane ogdlne
1.1 Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
- wizja lokalna obiektu na zyczenie inwestora;

- wywiad z inwestorem;

- szczgtkowa dokumentacja techniczna obiektu

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest renowacja pokrycia dachowego Miejsko
Gminnego Osrodka Kultury w Krzyzu Wielkopolskim przy ul. Wojska
Polskiego 11 w Krzyzu Wielkopolskim na dziatce o nr ew. 745.

1.3 Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie dziatan majgcych na celu prawidtowe
wykonanie renowacji z czeSciowg termomodernizacjg pokrycia dachowego
Miejsko Gminnego Osrodka Kultury w Krzyzu Wielkopolskim wraz z
rozbiérka nieuzytkowanej wiaty.

1.4 Materiaty wykorzystane przy opracowaniu



Przy sporzadzaniu niniejszej oceny facznie wykorzystano nastepujgce
materiaty:

- wywiad z inwestorem;

- ogledziny obiektu/ czesciowg inwentaryzacje

- czeSciowg dokumentacje techniczng obiektu

1.5 Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Krzyzu Wielkopolskim przy ul.
Wojska Polskiego 11.

. Dane szczegbtowe

2.1 Charakterystyka istniejgcego obiektu

Istniejgcy obiekt stanowi budynek 2 kondygnacyjny z salg kinows,
pomieszczeniami  biurowymi oraz  pomieszczeniami  technicznymi i
gospodarczymi. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z
dachem ptaskim krytym papg. Podczas wizji dokonano ogledzin pomieszczen,
nad ktérymi Inwestor planuje przeprowadzenie prac remontowych oraz
montazowych.

W trakcie ogledzin nie zaobserwowano spekan ani uszkodzen elementdéw
stropodachu co wskazuje statecznos¢ konstrukcji. Jednak ze wzgledu na brak
petnej dokumentacji nie ma mozliwosci dokonania catkowitej weryfikacji stanu
obiektu oraz zapoznania sie z jego ukfadem konstrukcyjnym — brak petnej
dokumentacji technicznej obiektu. Wszelkie prace winny by¢é wykonywane
przez wykwalifikowany personel zgodnie ze sztukg budowlang.

2.2 Istniejgce i przewidywane obcigzenia

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej ciezaru wtasnego,
obcigzenia $niegiem, obcigzen uzytkowych oraz parciem i ssaniem wiatru.
Dotychczasowa funkcja obiektu pozostaje niezmienna, prace remontowe nie
powinny wptynaé na statecznos¢ konstrukcji. Jednak ze wzgledu na posiadanie
przez Zarzadce obiektu jedynie szczatkowej dokumentacji technicznej oraz brak
dokonania prac odkrywkowych nie jest mozliwe petne zobrazowanie uktadu
konstrukcyjnego w obrebie przewidywanych prac rozbidorkowych oraz
pokryciowych. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia wykonania prac winny by¢
konsultowane w trakcie ich prowadzenia z osobg posiadajgcg stosowne
kwalifikacji do tego, ocena prawidtowosci wykonywania robdt mozliwa jest w
momencie dokonania robot odkrywkowych i rozbiorkowych.



3. Opis techniczny wykonania robét

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw wskazuja
na mozliwo$¢ wykonania w/w remontu przy zachowaniu sztuki budowlanej, na
zakres robot sktadajg sie:

1- Roboty rozbiérkowe

- rozebranie obrobek blacharskich

- rozebranie wiaty konstrukcji stalowej samonosnej
- czeSciowe rozbiodrki pokry¢ dachowych

2 — Roboty murowe
- uzupetnienie $cian lub otwordw w scianach

3 — Roboty montazowe
- montaz 3 belek wewngatrz pomieszczenia wspartych na istniejgcych scianach w celu
podwieszenia urzadzen

4 — Dach

- pokrycie dachu z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia, SBS na widkninie
poliestrowej, gr. 5.7 mm

- wykonanie kanatow wentylacyjnych oraz kominkdw wentylacyjnych systemowych

- wykonanie kanatéw wentylacyjnych PVC wewnatrz budynku

- czesciowe wykonanie termoizolacji dachu wraz z pokryciem papowym podktadowym
oraz papy wierzchniego krycia, SBS na wtdkninie poliestrowej, gr. 5.7 mm

5 — Demontaz instalacji
- rozbidrki instalacji odgromowej w celu dokonania jej odtworzenia

6 — Obudowy $cienne

- wykonanie czesciowe tynkéw na $cianach zewnetrznych

- malowanie Scian wewnetrznych — montaz urzagdzen w jednym z pomieszczen
- gruntowanie i malowanie $cian zewnetrznych

7 — Instalacja elektryczna
- odtworzenie instalacji odgromowej
- wykonanie pomiaréw oraz sprawdzen instalacji

8 — Utylizacja materiatéow
- wywiezienie gruzu i materiatow rozbiérkowych
- utylizacja papy, obrébek blacharskich oraz styropianu i tynkéw zewnetrznych.



Oswiadczam, ze projekt renowacji pokrycia dachowego budynku MGOK w Krzyzu
Wielkopolski na dz. Nr 745 zostat sporzagdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

4. Czes¢ graficzna
|. Lokalizacja obiektu
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5. Zataczniki

1. Rzut potaci dachowej

2. Elewacja tylna z wskazaniem potaci
3. Detale wykonawcze

4. Rzut pomieszczenie z przyblizong lokalizacjg osadzenia belek



