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Zatgcznik nr 1b do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia

Czes¢ 2 : Modernizacja matej architektury usytuowanej na placach zabaw w miescie w
Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie.

Przedmiotem zadania jest modernizacja matej architektury usytuowanej na palcu zabaw w
Miejskim Parku Rodzinnym na dziatce nr 43/124 obr.1 w Redzie.

Posadowienie wszystkich urzadzen zabawowych projektuje sie z zachowaniem stref bezpieczenstwa,
mocowane do fundamentu betonowego. Plac zabaw wyposazony w urzgdzenia umozliwiajgce
prowadzenie rdznorodnych form zaje¢ ruchowych, a w szczegélnosci pokonywania przeszkdd,
wspinanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp. Istniejagcy piasek na placu zabaw nalezy w catosci
wykorzysta¢ pod nowe zamontowane urzgdzenia. Na obrzezach nawierzchni z piasku znajduje sie
palisada drewniana rozdzielajgcg plac zabaw od trawnika, piaskownica oraz hustawka - do zachowania.

Wyposazenie placu zabaw:

1) zestaw sprawnosciowy do wspinania typu linowego o wysokosci min. 5m i w rozstawie lin min.
800x800cm. Gtéwna konstrukcja wykonana z rury stalowej min. @ 150mm. Przestrzen
wewnatrz urzadzenia rdwnomiernie wypetnia wielokierunkowa sie¢ zbudowana ze zbrojonych
lin o grubosci min @ 16mm umozliwiajacych wspinaczke.

2) karuzela stupowa o wysokosci min. 2.5m, z min. 3 siedziskami obracajaca sie o 360 stopni.
Gtéwna konstrukcja stupa: rura stalowa min. @ 150mm.
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3) zestaw zabawowy dla dzieci 5-14 lat. Zestaw ma tworzy¢€ integralng catos¢ i
faczyc¢ ze soba poszczegolne elementy sktadowe:

e min. 3 zjezdzalnie, kazda o réznych wysokosciach $lizgu (min. wysokos$¢ 1.5m, max.
2.30m), wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkdéw atmosferycznych. Przy najwyzszej zjezdzalni min. 2 panele zabezpieczajace
przed upadkiem z wysokosci.

e Zjazd rurowy (strazacki) wykonany ze stali nierdzewnej — 1szt.

e Scianka wspinaczkowa pionowa — 1szt. (min wysoko$¢ 2.0m) wraz z trwatymi
kamieniami wspinaczkowymi wykonanymi z Zzywicy poliestrowej i wypetniaczy
mineralnych,

e Tunel linowy ukosny o dtugosci min. 1.6m - 1szt., liny stalowe w oplocie
polipropylenowym, fgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium

e Rurki zjazdowe, min 1.5m — min. 1 szt.,

o Mostek pochyty z belkami na linach (o dtugosci min 1.2m) taczacy podesty na réznych
wysokosciach min. 1 szt.

e PrzejScie miedzy podestami oddalonymi od siebie o min. 1.2m, ze stopniami na
réznych wysokosciach - min. 1szt.

e Potgczenie podestdw za pomocy ruchomej belki balansowej df. min. 1.2m,
wykonczonej antyposlizgowg ptytg, belka zamocowana do ramy za pomocg lin
zbrojonych o srednicy min. g 16mm, lub taicuchédw nierdzewnych — 1szt.,

e Wejscie (z ptyty) po kocim grzbiecie z ling na podest wysoko$¢ min. 1.5m - min.1szt.

e Rura/stup ze stopniami trudno dostepna umozliwiajgca wejscie na podest- min.1szt.

e Drabinka pozioma szczebelkowa faczgca dwa podesty oddalone o min. 1.2m- min.
1szt.,

e Drabinka pionowa do wchodzenia na podest min. 1.5m - min. 1szt.,

e Linarium pionowe ze schodkami (lub z krgzkami do wspinania ) faczgce dwa podesty

(min. wys.2.0m, dt. min 1.60m) - min. 1szt.,

Drabinka wypukta (tukowa ) trudno dostepna - min. 1szt.,

Zestaw do przewrotdw na min. wys.0.9m, 1.2m, 1.50m - 1szt.

Wieza z podestem i daszkiem jedno spadowym min. 2 szt.

Wieza z podestem - min. 6 szt.

Wieza z daszkiem i podestem dtugim min 0k.0.9m - min 2 szt.

e Panele ozdobne - min. 11 szt.

Przyktadowe rozwigzania urzadzen zabawowych:

» Tunel linowy ukosny o dtugosci min. 1.6m
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> Mostek pochyty z belkami na linach (o dtugosci min
= 1.2m) taczacy podesty na réznych wysokosciach

» Przejscie miedzy podestami oddalonymi od siebie o
min. 1.2m, ze stopniami na réznych wysokosciach

» Pofgczenie podestéw za pomoca ruchomej belki balansowej dt.min.
1.2m,

> Rura/stup ze stopniami trudno dostepna umozliwiajgca
wejscie na podest,
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»  Drabinka pozioma

~, szczebelkowa taczaca dwa podesty
. oddalone o min. 1.2m,

|~

> Linarium pionowe ze schodkami (lub z krgzkami do wspinania ) lub metalowe tgczace dwa
podesty (min. wys.2.0m, dt. min 1.60m),

B\L > Drabinka wypukta (tukowa ) trudno dostepna,
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4) zestaw zabawowy dla dzieci 1-5 lat. Zestaw ma tworzy¢ integralng catos¢ i
faczyc¢ ze soba poszczegolne elementy sktadowe:

e min. 3 zjezdzalnie ze Slizgiem ( wys. min. 0.9m, max. wys. 1.2m), $lizgi wykonane ze
stali nierdzewnej z burtami z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

e Schody na podest min. 0.6m z barierami i poreczami - min. 1szt.

e Pomost linowy w gestym oplocie o dfugosci min 1.2m - min. 1szt.

e Przejscie nieruchome min.3 stopniowe o dtugosci min 1.2m —min. 1szt.

e Przejscie miedzy podestami za pomocg min. 2 sprezyn oraz metalowych uchwytéw lub
zbrojonych lin o grubosci min ¢ 16mm nad gtowami umozliwiajacych utrzymanie
rownowagi - min. 1szt.

e Tunel rurowy o dtugosci min. 1m, fgczacy podesty — min. 1szt.

e Drabinka tukowo — linowa (Koci grzbiet linowy) na podest min.0.9m - min. 1szt.

e Pomost z belkami na linach ( podesty oddalone od siebie 0 min. 1.5m) — min. 1szt.

e Stup do wspinaczki wyposazony w uchwyty i podpory stép umozliwiajgcy wejscie na
najwyzszy podest — min. 1szt.

e Pomost tukowy staty z ptyty z barierkami po bokach taczacy podesty oddalone od
siebie 0 min.1.2m — min. 1szt.

e Scianka wspinaczkowa pod katem do podestu min. 1 szt.,

Panel sklep — 1szt.

Panel kierownica — 1szt.

Panel ozdobny zabezpieczajacy przed upadkiem min.14 szt.

Min. 2 panele — tablice do zabaw manualnych i edukacyjnych (do rozwiania zdolnosci,

intelektualnych i manualnych dzieci,

e 2 drazki do przewrotéw na wysokos$ci 0,6m i 0.9m,

e Drabinka wejsciowa na podest — min. 1 szt.,

e Wieza z balkonem na wys. 1.2m oraz z daszkiem dwuspadowym - min. 1szt

o  Wieza z daszkiem dwuspadowym - min. 2 szt.

e Wieza z daszkiem i podestem dtugim min 0k.0.9m - min. 1 szt.

e Wieza bez daszku min. 9szt.

e Drabinka stalowa tukowa ze szczeblami wklestymi - min. 1szt.

Przyktadowe rozwigzania urzadzen zabawowych:

> Pomost linowy w gestym oplocie o dtugosci min 1.2m,
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i 2 . < >  Przejscie nieruchome min.3 stopniowe o dtugosci min 1.2m,

b

WEEE

grzybkéw oraz metalowych uchwytéw lub zbrojonych lin o grubosci
min @ 16mm nad gtowami umozliwiajgcych ztapanie i utrzymanie
rownowagi,

. N
] ' -
‘\ l t' - »  Przejscie miedzy podestami za pomocg min. 2 np. sprezyn,

Drabinka tukowo — linowa (Koci grzbiet linowy) na podest min.0.9m,

> Pomost z belkami na linach ( podesty oddalone od siebie o min. 1.5m),
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‘> > Stup do wspinaczki wyposazony w uchwyty i podpory stép umozliwiajgcy
wejscie na najwyzszy podest

Fey

»  Scianka wspinaczkowa pod katem do podestu,

» Wieza z balkonem na wys. 1.2m oraz z daszkiem dwuspadowym,

y

> Drabinka stalowa tukowa ze szczeblami wklestymi
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Oba zestawy pkt.3 i pkt.4 nalezy wykona¢ z potaczonych ze sobg elementéw stalowych, z
pominieciem belek na linach na mostku pochytym oraz pomoscie, ruchomej belki balansowej oraz
schodkow na linarium. Pozostate elementy wykonane ze stali, lin zbrojonych oraz ptyt HPL/HDPE.

Sprzet rekreacyjny powinien posiadac co najmniej trzyletni okres gwarancji, a na elementy drewniane
dwuletni, powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw i by¢ zgodny z warunkami
bezpieczenstwa oraz z normg PN-EN 1176-1:2017 potwierdzong Certyfikatem lub Deklaracja
Zgodnosci.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zamontowane do gruntu zgodnie z indywidualnymi wytycznymi
poszczegblnych producentdéw urzadzen.

Wszystkie urzagdzenia muszg wykazad sie brakiem ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.

Wszystkie urzagdzenia powinny byé dostosowane do zaprojektowanych stref bezpiecznych.

Pokazane rysunki urzadzen placu zabaw nalezy traktowac jako materiat pogladowy.

Specyfika materiatowa:

= Konstrukcja urzadzen: Rury, stupy, profile, porecze, drazki ze stali nierdzewnej AISI 304
zabezpieczone od goéry kotpakiem zabezpieczajgcym przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych, mocowane w fundamencie betonowym, stal malowana proszkowo farbg
strukturalna.

= Liny: stalowe w oplocie polipropylenowym o $r min. 16mm, tgczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego,

= Scianki, panele, daszki, pomost tukowy staty, podesty, zabezpieczenia boczne: ptyta HPL lub
HDPE grubosci min. 15mm, catkowicie odporne na wilgo¢ i UV, antyposlizgowa.

»  Sruby: stal nierdzewna lub ocynkowana ogniowo z wandaloodpornymi zaslepkami,
tby Srub nakretki ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego,

=  Stupy: stal nierdzewna AISI 304 lub stal ocynkowana malowana proszkowo,

= Drewno: drewno bezrdzeniowe, impregnowane powierzchniowo, malowane dwoma
warstwami impregnatu odpornego na promieniowanie UV.

=  Przejscia rurowe — wytwarzane z rur z PE o odpowiednim Swietle zgodnie z normg PN-EN
1176:1-2017-12.

= tancuchy —din-5 lub din-6 ocynk lub stal nierdzewna, uniemozliwiajgca zakleszczenie palcow,

= Slizg — stal nierdzewna o gr. min. 2mm, polerowana na wysoki potysk boczki wykonane z
ptyty HDPE, zjezdzalnia nie powinna byc¢ usytuowana w kierunku potudniowym,

= Tabliczki znamionowe — kazde urzadzenie wyposazenie w tabliczke znamionowa zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1176-1:2017-12.

Dodatkowe wymagania:
e gumowe bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji,
e brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i
innych czesci ciata,

Zaproponowane urzgdzenia winny posiadad certyfikat wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgca na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajgce zgodnos¢ tych urzadzen z normg PN-EN
1176-1:2017-12.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza certyfikatdw modutowych.

Dopuszcza sie certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce zgodnie z systemem certyfikacji tryb 3
i/lub tryb 5 wg. ISO/IEC 17067:2014, ktére posiadajg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji
(PCA).

Zakres akredytacji powinien uwzgledniaé wyroby pod nazwg: Wyposazenie placéw do zabaw i gier
certyfikowane zgodnie z norma: PN-EN 1176-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11:2009.

Dopuszcza sie rowniez certyfikaty wydane przez jednostki zagraniczne, ktére otrzymaty akredytacje
zgodnie z podpisanym AKTEM POROZUMIENIA EA MLA. Akt porozumienia oraz lista polskich firm z

wazng akredytacjg dostepna nawww.pca.gov.pl

Projektowane zatozenie sportowo — rekreacyjne w zakresie dojsé¢/chodnikéw jest przystosowane do
poruszania sie dla osdb z niepetnosprawnosciami.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg odpadow powstatych w zwigzku z realizacja zamdwienia
objetego niniejszg umoway, przez co koszty i obowigzki wynikajgce z przepiséw prawa w tym zakresie
obcigzajag Wykonawce.


http://www.pca.gov.pl/

