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Zatacznik nr 8 do SWZ
Metoda i sposdb sporzadzenia kosztorysu

Cene kosztorysowg obiektu lub robdt budowlanych nalezy obliczy¢ jak sume iloczynéw ustalonych
jednostek przedmiarowych robdt oraz cen jednostkowych, a nastepnie doliczyé podatek od towardéw
i ustug — VAT, wg wzoru:

Cc=2LxCj+P,

gdzie:

C« — cena kosztorysowa obiektu lub robét budowlanych

L —ilos¢ jednostek przedmiarowych robét

C;— ceny jednostkowe dla okreslonych jednostek przedmiarowych robét

P, — podatek od towardw i ustug, naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Ceny jednostkowe robdt ustala sie na podstawie:

e Kalkulacji wtasnej
e Danych rynkowych, w tym réwniez danych z zawartych wczesniej uméw lub powszechnie
stosowanych, aktualnych publikacji o cenach jednostkowych robot

e Dwustronnych negocjacji
Kalkulacja wtasna wykonawcy w zakresie ceny jednostkowej oboty polega na obliczeniu kosztéow
robocizny (R), materiatdw wraz z kosztami zakupu (M), pracy sprzetu i srodkéw transportu
technologicznego (S) niezbednych do zrealizowania robdt objetych dang jednostkg przedmiarowa
a takze w dodaniu kosztow posrednich (Kp) i zysku (Z), zgodnie z formutg kalkulacyjna:

Ci=Rj+ M;+S; + Kp;j+ Z

gdzie:

C; — cena jednostkowa okreslonej roboty

Rj — wartos¢ kosztorysowa robocizny na jednostke przedmiarowg robét

M; — wartos¢ kosztorysowa materiatéw na jednostke przedmiarowa robét z uwzglednieniem kosztéw
zakupu

S; — wartos$¢ kosztorysowa pracy sprzetu oraz srodkéw transportu technologicznego na jednostke
przedmiarowga robot

Kp; — koszty posrednie na jednostke przedmiarowg robét
Zj — zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg roboét

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w sposéb czytelny i jednoznaczny zaréwno dla Zamawiajacego,
jak i Wykonawcy. Winien charakteryzowaé sie uporzadkowang, poziomg strukturg. Najwyzszym
poziomem scalenia sg czesci, ktore obejmujg grupy elementéw oraz robdt charakterystycznych dla
okreslonego stanu budynku. Kolejny poziom to rozdziaty, w ktdérych zestawione sg odrebne elementy
budowlane lub jednorodne rodzaje robdét. W sktad podrozdziatéw wchodzg pozycje kosztorysowe,
odpowiadajgce wybranym pozycjom z katalogu norm. Na poziomie pozycji wprowadza sie ilosci robot,
normy naktadéw rzeczowych dla poszczegdlnych robdt oraz ceny jednostkowe tych naktaddéw.



