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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow;

Zakres robét obejmuje :

-Wytyczenie drog dojazdowych na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac budowlanych
-Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja powykonawcza

-Wykop liniowe, obiektowe z szalowaniem wykopow

-Przewierty sterowane

-Przeciski

-Montaz urzadzen

-Zasypka z zageszczeniem

-Prace wykoriczeniowe

Zakres robodt :

Projekt obejmuje budowe dwoch podziemnych, prefabrykowanych zbiornikéw retencyjnych wody pitnej
(HDPE) w ksztatcie walca o $rednicy 2,5m i diugosci 10,5m oraz instalacji wodociagowej taczacej zbiorniki
oraz instalacji wodociagowe;j zasilajacej zbiorniki z SUW Borucino.

Kolejno$¢ wykonania :
- wytyczenie geodezyjne lokalizacji zbiornikdw i instalacji
wykopy obiektowe, otwarte skarpowe n=1:1 pod zbiorniki
wykopy liniowe, skarpowe n=1:1 pod instancja wodociggowe
wykonanie podsypki piaskowej pod zbiorniki i instalacje wodociggowe
montaz zbiornikéw w gotowym wykopie
montaz instalacji wodociggowej w gotowym wykopie
zasypka zbiornikéw i instalacji z zageszczeniem
wyréwnanie i wyprofilowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce;

Projekt nie obejmuije i nie przewiduje istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce.

Na trasie obszarze lokalizacji zbiornikdw i instalacji wodociggowej nie ma obiektow budowlanych i budowli liniowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Zgodnie z przebiegiem trasowym instalacji i zbiornikéw na obszarze istniejgcego zagospodarowania terenu elementem

mogacym stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi bedzie prowadzenie gtebokich wykopdw, prowadzenie
rob6t w poboczu drég publicznych zwigzanych z transportem urzadzen i materiatow.
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4, Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Przewidywane zagrozenia wynikajace z okre$lonego rodzaju rob6t i czas ich wystepowania :

Rodzajrobét :  wykonywanie wykopow otwartych oraz otwartych liniowych,

Przewidywane zagrozenia : obsuniecia sie gruntu, zasypanie ziemig w wykopie, upadek do wykopu, zapruszenie oczu,
poslizgniecie, potkniecie, hatas

Czas ich wystepowania:  w trakcie robét ziemnych

Rodzaj robét : zasypywanie wykopow otwartych oraz otwartych liniowych z zageszczeniem

Przewidywane zagrozenia : obsuniecia sie gruntu, zasypanie ziemig w wykopie, upadek do wykopu, zapruszenie oczu,
poslizgniecie, potkniecie, hatas, wibracje

Czas ich wystepowania:  w trakcie zasypywania wykopdw i zageszczania

Rodzajrobdt :  transport materiatéw i roztadunek

Przewidywane zagrozenia : kontakt przez spadajace materialy, po$lizgniecie, potkniecie , najechanie przez Srodki
transportowe i roztadunkowe

Czas ich wystepowania :  w trakcie transportu materiatéw, roztadunku i uktadaniu ich na placu budowy

Rodzajrobét :  roboty mechanicze

Przewidywane zagrozenia : poslizgniecie, potkniecie , najechanie przez $rodki sprzetowe , koparki,
spycharki, transportowe i roztadunkowe, uderzenie

Czas ich wystepowania:  w trakcie prowadzenia mechanicznych robot ziemnych, transportowych, roztadunkowych i
zbyt bliskiego przebywania w obrebie pracy sprzetu

Rodzajrobét :  roboty montazowe

Przewidywane zagrozenia : poslizgniecie, potkniecie, najechanie przez Srodki sprzetowe, koparki, spycharki,
transportowe i roztadunkowe, uderzenie, kontakt z przedmiotami ostrymi,

Czas ich wystepowania:  w trakcie montazu zbiornikdw, instalacji

Rodzajrobét :  wykonywanie robdt w obrebie drogi publicznej
Przewidywane zagrozenia : najechanie przez pojazdy ruchu kotowego na drodze publicznej,
Czas ich wystepowania :  w trakcie prowadzenia prac transportowych i roztadunkowych

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

Wydzieleniu i oznakowaniu podlegajq :
- Wykopy otwarte
Poprzez wygrodzenie terenu taSmg z oznakowaniem tablicami informacyjnymi ,Zakaz wstepu. Gtebokie wykopy”

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikdéw z warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w
przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i pogladowym oméwieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a
takcie wskazania metod i Srodkéw zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

— zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

— przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku pracy
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- omowi¢ najcze$ciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez pracownikdw i ich zwigzek z
wypadkami przy pracy
- faczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP

Do zagadnien, ktére nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

- ogblne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikéw po drogach i przejéciach oraz zachowania podczas przewozu
$rodkami transportowymi

— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

— wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji narzedzi

— kultura miejsca pracy

- rodzaj, sposdb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej

— obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

- higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i podnoszenia ciezaréw,

- ochrona przeciwpozarowa

— prawa i obowigzki pracownikdw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu
pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad prawidtowym szkoleniem
pracownikdw sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a
jego odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

7. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

Projektowane materiatowe, wyroby, substancje, preparaty niebezpieczne nie bedg stosowane.
Rozwigzania projektowe ich nie obejmuja.

8. wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg chodzi¢ w
kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktdrych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badZ nieruchome
przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych, rusztowan),
zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych. Kazde wejécie do studzienek rewizyjnych na istniejacej
kanalizacji wymaga zastosowania przez pracownikéw odpowiednich Srodkéw ochrony drég oddechowych.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci technicznej. Kazda grupa
robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazaniem materiatdw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych
- gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wykonanych z siatki
stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych bedq przemieszczane na wozku
dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice
- rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach
fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng magazynie

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot
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Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz przestrzega¢ przepiséw i zasad
BHP. Kierownik budowy powinien zwrdci¢é uwage na prawidtowe wykonywanie umocnien wykopow
waskoprzestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢
apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrecznego
sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robdt sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikdw komunikacji na plac budowy i
wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz skfaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy
nie moze powodowac zakidcen w ruchu. Prace montazowe zbiornikow wykonywac z rusztowan ustawionych na stabilnym
podtozu. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony do prac na wysoko$ci. Wykopy zabezpieczyé¢
barierami ochronnymi lub taSma PE. Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wytgczeniu
spod napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu. Otwierania pokryw studzienek na istniejacej
kanalizacji nalezy dokonywa¢ za pomocg hakow lub podno$nikéw, wykonanych z materiatéw nieiskrzacych. Do o$wietlania
kanatéw nalezy uzywaé hermetycznie zamknietych elektrycznych lamp akumulatorowych o napieciu do 25V lub
bateryjnych latarek o konstrukgji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat,
zdejmujac pokrywy wtazowe z dwdch najblizszych studzienek. Po zakoriczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za
pomocg, analizatorow chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepujg substancje szkodliwe dla
zdrowia lub niebezpieczne Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdza¢ stan techniczny stopni lub klamer ztazowych.

Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiadaé przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci
gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa Przy stanowisku pracy obok wtazu powinny znajdowal sie: podreczna
apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dtugoéci linka asekuracyjna. Pracownikom czuwajgcym przy wiazie
nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez caly czas pracy w kanale. Prace prowadzone przy liniach napowietrznych
niskiego napiecia w odlegtosci mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5m od linii napowietrznej Sredniego napiecia, nalezy
wykonywac tylko recznie lub przy wytaczonym napieciu. Roboty ziemne w sagsiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢
pod nadzorem wta$ciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
istniejace hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

9. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy wyznaczy¢ sktadowiska materiatow, wyrobdw i dokumentacji oraz odpowiednio stanowiska oznaczy¢.

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w powyzszym punkcie powinni mie¢ odbyte szkolenie
BHP dotyczace prowadzenia robot na wysokosci i sposobach zabezpieczen. Powinni mie¢ rowniez aktualne
badania lekarskie umozliwiajace prace dla danego zakresu.

Wszystkie prace musza byé prowadzone zgodnie z przepisami BHP — w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

str. 6



