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OPIS

do projektu technicznego

1. DANE OGOLNE

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria: XXVI — sieci, kanalizacyjne

1.2. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny roboty dodatkowe w zakresie

przepompowni wod deszczowych w m. Dobrosotowo

1.3. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- zlecenie Inwestora,

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500,

- warunki techniczne przytaczenia do istniejgcej sieci,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,
- wizja lokalna w terenie i pomiary wiasne,

- obowigzujgce normy i przepisy

1.4. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej w m. Dobrosotowo poprzez
zabudowe na istniejgcej kanalizacji deszczowej uzbrojenie przepompowni wéd deszczowych wraz z
wyposazeniem

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres roboét :
- wyposazenie i sterowanie przepompownig deszczowg ¢ 1500 mm - 1 szt

1.5. Istniejace uzbrojenie terenu.

Istniejgcy teren uzbrojony jest sieci energetyczne, kablowe linie energetyczne , sie¢
telekomunikacyjng i Swiattowodowg, sie¢ os$wietlenia ulicznego oraz droge powiatowg. Przejscia
projektowanego wodociggu w sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury oraz w miejscu skrzyzowan
nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
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2.1. Trasa projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Szczegotowy przebieg trasy przebudowy kanalizacji deszczowej pokazano na planie
sytuacyjnym w skali 1 : 500.

3. OPIS SPOSOBU WYKONANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowg odprowadzanej @ 400 mm
poprzez zabudowe osadnika i przepompowni.

3.2. Osadnik piasku i pompownia.

Na trasie kanalizacji deszczowej wykonano typowy osadnik piasku wykonany z typowych
kregow zelbetowych z betonu C35/45 0 & 1,2m. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi przejsciami
szczelnymi — tuleja, ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Na kregu dennym ustawi¢
kregi i przykry¢ ptyta pokrywowg PP 1,44/0,60m z betonu C35/45 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego
D400 i zamknieciem ryglowanym. Wypetnienie wtazu betonowe. W zamontowac zapore deflekcyjng
ze stali nierdzewnej na wylocie do pompowni.

Przepompownie wykonano typowg studnie z typowych kregéw zelbetowych z betonu C35/45
0 @ 1,5m. Kregi zelbetowe denne i komore z zabudowanymi przejsciami szczelnymi — tuleja, ustawi¢
na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Na kregu dennym ustawi¢ kregi i przykry¢ ptyta
pokrywowg PP 1,84/0,60m z betonu C35/45 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 @ 800 mm,
dwudzielnym i zamknieciem ryglowanym. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w pompy, rurociggi i
armature odcinajgcg. Zaprojektowano wyposazenie standardowe wg zatgczonego opisu i doboru
pomp.

4. Wykopy.

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przewiduje sie wykonaé¢ jako mechanicznie
skarpowe i pionowe umocnione z dokopem recznym. Zasypke wykopdéw na wszystkich odcinkach
nalezy wykonywaé w strefie kanatowej recznie. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywac¢ mechanicznie.
Koncowg objeto$¢ wykopu o sumarycznej migzszosci 1,0 m. liczgc od powierzchni terenu, nalezy
zasypywac¢ warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym zageszczeniem, az do uzyskania
wskaznika zageszczenia W, = 1,0.

W przypadku konieczno$ci prowadzenia robét odwodnieniowych, odwodnienie wykopow
wykonac¢ za pomocg drenazu roboczego z rur perforowanych PVC @ 0,10 m. w obsypce filtracyjnej.
Drenaz uktadac¢ ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych, ktére nalezy wykona¢ z rur
betonowych @ 0,6 m., o gtebokoéci ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonywaé w rozstawie co ok. 30
m. na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. Wode gruntowg naptywajgcg do
studzienek odpompowac wykorzystujgc pompy przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy wirowe
zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy odprowadzaé do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej, za pomocg tymczasowych rurociggébw ¢ 100 mm uktadanych bezposrednio na gruncie.
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od doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robo6t. Tymczasowe zasilanie energetyczne
agregatéw pompowych do odwodnien wykonawca wykona we wiasnym zakresie w ramach
organizacji placu budowy.

5. UWAGI KONCOWE

Przyjete rozwigzania techniczne w tym technologia odprowadzania woéd opadowych nie
bedacych $ciekami pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzanie do $rodowiska
zanieczyszczeh w tym substancji ropopochodnych oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie
zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji a tym bardziej podczas jej eksploatac;i.
Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na odprowadzanie wdd opadowych do projektowane;j
miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Florianskiej.

Przed przystgpieniem do robo6t w miejscach kolizji projektowanych urzgdzen podziemnych z
istniejgcym, badz tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za
pomocg recznych przekopdw prébnych i odpowiednio je zabezpieczyc.

Ponadto w fazie realizacji robét nalezy:

e Prace wykonawcze w rejonie terendbw wymagajgcych ochrony prowadzi¢ wytgcznie w porze
dnia, tj. w godz. Od 6.00 do 22.00.

e Powstajgce odpady gromadzi¢ w kontenerach, ustawionych w wyznaczonych na terenie
budowy miejscach, a nastepnie sukcesywnie przekazywac uprawnionym podmiotom.

e Prowadzi¢ stalty monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego.
Ewentualne zanieczyszczenia gruntu moggce powodowac zagrozenie dla Srodowiska
gruntowo — wodnego nalezy na biezgco neutralizowac.

e Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt wybraé i przekaza¢ upowaznionym do
neutralizacji podmiotom.

e Prace serwisowe maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do prac budowlanych, a takze ich
tankowanie wykonywaé¢ poza terenem realizacji inwestycji; w przypadku koniecznosci
drobnych napraw czy tankowania, w miejscu wykonywania tych czynnosci zastosowac
odpowiednie zabezpieczenie gruntu w postaci geomembran; tankowanie realizowaé¢ za
pomocg samochodowych cystern paliwowych wyposazonych w odpowiednie zabezpieczenia
dystrybutoréw paliwowych.

e Plac budowy oraz baze sprzetowg wyposazy¢ w sorbenty, wtasciwe w zakresie ilosci i rodzaju
do potencjalnego zagrozenia, moggcego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

e Na etapie prowadzenia rob6t ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ w bezpieczne
miejsce: takg samg kontrole przeprowadzac bezposrednio przed zasypaniem wykopdw.

Catosc¢ prac wykonac z godnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. Il i przepisami BHP.
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