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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

P -01.05. PRZEPOMPOWNIE WOD DESZCZOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przepompowni wod deszczowych w ramach projektu Przebudowa drogi powiatowej 3225P
w m. Dobrosotowo — roboty dodatkowe w zakresie przepompowni wdd deszczowych w m.
Dobrosotowo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy przepompowni S$ciekdéw
1 obejmuja;

A. Przepompownie $ciekow:

B. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem przepompowni Sciekow ujeto w ST E-01.01.
""Roboty elektryczne™.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
a w szczegdlnosci PN-87/B-01070, PN-92 /B-10729 lub odpowiednie ST S-O0.00
..Wymagania Ogdlne"

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Kontraktem
1 poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST -00.00.
"Wymagania Ogoélne"

2. Materialy

A. Przepompownie Sciekow:
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1).zbiornik przepompowni,

Zbiornik prefabrykowany z zelbetu i betonu klasy B45, wykonany z betonu wodoszczelnego

W 8 o nasigkliwosci <4%, DN 1500, sktadajacy si¢ z nastgpujacych elementdow:

¢ dno zbiornika z zabetonowang podstawa zeliwng dla mocowania kolan sprzggajacych,

e rura studzienna z zamontowanymi fabrycznie kro¢cami instalacyjnymi z uszczelnieniami
gumowymi,

e plyta nadstudzienna z zamontowanymi fabrycznie elementami ze stali kwasoodpornej
z wlazem gazoszczelnym ze stali kwasoodpornej oraz porgczami wlazowymi,

e beton B 30

Armatura i wyposazenie:

Przepompowni¢ nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy wyposazenia:

e agregat pompowy - pompy zatapialna wykonana z zeliwa

e zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN 80-2 szt.

e zasuwy odcinajace kohierzowe z zeliwa sferoidalnego z migkko uszczelniajagcym klinem
wulkanizowanym guma.

e drabina wlazowa oraz pomost technologiczny- obslugowy staty ze stali kwasoodporne;,
obsadzony na zawiasach, z wyprowadzong linkg umozliwiajaca podnoszenie pomostu
z poziomu terenu ,podczas wyciggania pomp.

e prowadnica rurowa pomp ze stali kwasoodpornej

¢ kolana stopowe sprzggajace zeliwne

e piony tloczne z zastosowaniem rur, ksztaltek 1 podpor ze oraz stali kwasoodpornej

e detektor ze stali kwasoodpornej

e wentylacja nawiewno - wywiewna,

¢ rura oslonowa dla sondy hydrostatyczne;j

e przejécia szczelne przez $ciany -dla potrzeb kabli, wentylacji oraz rurociaggéow

e szafka zasilajaco - sterownicza

B. Zagospodarowanie terenu przepompowni:

e podsypka piaskowa,
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e podbudowa B- 10,

e podsypka cem. - piaskowa 1: 4,

e kostka brukowa POLBRUK gr 6¢cm,

e Trawa

3.Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochod dostawczy

3.3 Szalunki systemowe do betonu

3.4 Zestawy do odwadniania wykopéw

4. Transport

4.1 Przepompownie prefabrykowane powinny by¢ transportowane i skltadowane zgodnie
z instrukcjami producenta.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniaé

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materialow

¢ kontrole zaladunku 1 wyladunku

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST S- 00.00. .Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywania robét.

Przepompownie:

Montaz przepompowni poprzez wykonanie:

a) podsypki piaskowej gr. 20 cm oraz podtoza z betonu B 15 grubosci 10 cm, 1zolacja pozioma
2 x papa na lepiku na goraco,

b) posadowienia przepompowni na przygotowanym podtozu; segmenty zbiornika laczy¢
w cato$¢ za pomoca klejow epoksydowych; przepompowni¢ wynies¢ 20 cm ponad poziom

terenu.
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c) montazu wyposazenia przepompowni zgodnie z dokumentacja techniczng i instrukcja
producenta.

d) podtaczenia przepompowni do rurociggdw (przejscia szczelne i elastyczne powinny by¢ tak
wykonane, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierownomiernego osiadania zbiornika i rurociaggu

e) odwodnienia rurociaggu ttocznego do przepompowni,

f) montazu kompletnej instalacji sterowania pracy oraz systemu monitoringu standw pracy
i alarmowych.

g) uruchomienia przepompowni wykonanego po wilaczeniu przepompowni do sieci
energetycznej oraz systemu kanalizacji.

h) zamknigcia wlazow wg systemu jednego klucza

UWAGA: Zbiornik przepompowni musi spelnia¢ normy '"wytrzymalosciowe dla
zbiornikéw calkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawa zbiornikéw na budowe,
nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia obliczenia wytrzymalosciowe zbiornikow
lub atesty producenta.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST S-00.00.

6.1 Badanie materialow uzytych do budowy przepompowni.

Badanie to nast¢puje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST S-00.00..

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00..

8.1. Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z PN-92 B-10735

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST S-00. 00. "Wymagania ogolne".

10.Przepisy zwiazane:

PN -B-10736 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN - EN 124 zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakos$cia.
PN-EN 476 Wymagania og6lne dotyczace elementdw stosowanych w systemie kanalizacji
grawitacyjnej,

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i1 systemu.

PN-92B-0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna - Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-B-01440 Technika sanitarna-Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar,

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczace systemow i ich zewnetrznych ich
czesci sktadowe.

PN -B -10725 Wodociagi -Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN - EN 1074 -1 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czes¢ ogolna.

PN - EN 1074 - 2 Armatura wodociaggowa - Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace.
Armatura Zaporowa.

PN - EN 1074 - 3 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Armatura zwrotna.

PN - I1SO 4064 - 1 Pomiary objetosci wody w przewodach.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.06. Roboty drogowe.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace rozebrania
i odtworzenia nawierzchni, chodnikow zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej 3225P
w m. Dobrosotowo — roboty dodatkowe w zakresie przepompowni wod deszczowych w m.
Dobrosolowo, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

1. prowadzenia robot rozbiérkowych drog i chodnikdéw 1 obejmuja:

mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki regularnej

rozbidrka obrzezy betonowych 8 x 30 ,

rozbiorka kraweznika betonowego 15 x 30
2. prowadzenie robot zwigzanych z odtworzeniem podbudowy, nawierzchni drog i chodnikow

1 obejmuyja:

profilowanie 1 zaggszczanie podioza,

¢ wykonanie warstwy odsgczajacej gr.20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 20 cm

odtworzenie krawegznika betonowego - material z odzysku

odbudowa chodnika z ptytek betonowych klI. I 35 x 35 70 % materialu z odzysku,

odbudowa nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm - 100 % materiatu z odzysku,

nawierzchnia zwirowa gr.20 cm - odbudowa drég gruntowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim normami
i ST W-00.00.Warunki Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST W —
00.00..Warunki Ogolne.

2.Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t rozbiorkowych drog wedlug zasad niniejsze;j
ST sa:

e piasek zwir- mieszanka optymalna

e podbudowa z tlucznia kamiennego -mieszanka optymalna ,woda

podbudowa betonowa-beton 820 materiat z odzysku

e kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin

e cement portlandzki klasy 32,5 do podsypki i wypetienia spoin
beton B20

3.Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu opisano w ST W — 00.00.Warunki Ogolne.
Do wykonania robot drogowych nalezy uzywac nast¢pujacych maszyn i urzadzen:

e miot pneumatyczny,

spycharka,

e koparka kotowa,

e dzwig kotowy,

e pila do cigcia asfaltu.

e samochody samowytadowcze
e zageszczarki do podsypki,

e koparka kotowa.

e dzwig kotowy,

4. Wykonanie robd6t
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Ogolne wymagania dotyczace robot rozbiorkowych :

e Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych sze$ciokatnych, ptyt chodnikowych betonowych,
nawierzchni z kostki betonowej.

Nawierzchni¢ rozebra¢ recznie. Nalezy wyselekcjonowac najlepszy materiat potrzebny do

odtworzenia nawierzchni. Nadmiar wywiez¢ na sktadowisko.

e Rozbidrka kraweznikow

Nalezy dokona¢ rozbiorki kraweznikow oraz taw betonowych. Lawy rozbiera¢ mechanicznie,

natomiast krawezniki r¢cznie. Gruz wywiez¢ na sktadowisko.

Materiaty z rozbiorki tj. asfalt, nadmiar ziemi, betony wywiez¢ na sktadowisko odpadow

i podda¢ utylizacji - zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

Material ktory ma by¢ ponownie wbudowany musi posiada¢ akceptacje inspektora

5.0go6lne wymagania dotyczace robot nawierzchniowych.

5.1. Profilowanie i zageszczanie podloza:

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne

terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Nadmiar gruntu z profilowania odwiez¢ na odktad. Bezposrednio po profilowaniu podioza

nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowaé do

osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas

zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Dopuszczalna tolerancja dla glgbokosci wykonywanego poditoza - 1 cm., Podloze po

wyprofilowaniu 1 zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po

wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w

robotach i Wykonawca nie przystagpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to

powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez

roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

5.2. Warstwa odsaczajaca

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej gruboséci z zachowaniem

wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego

kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggni¢to grubos¢ projektowana.

Posada, ul. Tuwima 1 tel.63 244-71-08, kom. 602-491-429 NIP: 665-161-93-01
62-530 Kazimierz Biskupi e-mail: zespolprojektowy.rogowski@gmail.com REGON: 311550197



mailto:zespolprojektowy.rogowski@gmail.com
mailto:zespolprojektowy.rogowski@gmail.com

)) = 4nst ZESPOL PROJEKTOWY mgr inz. Dariusz Rogowski

" /] ) Posada, ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
- . zespolprojektowy.rogowski@gmail.com
/""’P““""F tel. 63 244-71-08, kom. 602-491-429
Rogowakhii Daniuiz NIP: 665-161-93-01 REGON: 311550197

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy, nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi
1 stopniowo przesuwac pasami podluznymi czesciowo najadajgcymi si¢, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej. gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W migjscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.

5.3. Podbudowa z thucznia kamiennego

Podbudowe z tlucznia kamiennego uktadaé na warstwie odsaczajacej. Kruszywo grube
powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubo$¢ rozitozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowang, Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dworna przej$ciami
walca statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie niniejszym niz 30 kN/m. Po
przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie,
w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego
o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione
kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowanie kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe
kruszywa grubego. Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3
do 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim
0 nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu

dogeszcezenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
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5.4. Odtworzenie i budowa nawierzchni z kostki betonowej.

Nawierzchni¢ z kostki betonowej wykonywaé na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3
cm. Podsypke cementowo-piaskowg roztozy¢ na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu.
Na tak przygotowanym podlozu nalezy uktada¢ kostke betonowg. Kostke uktada¢ w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢gcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje’ si¢ wibratory
pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca
po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem i1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

5.5. Odtworzenie kraweznikow

Krawezniki nalezy odtworzy¢ na odcinkach podlegajacych rozbidrce przy wykonywaniu sieci
kanalizacyjnej bedacej przedmiotem niniejszej ST.

Krawezniki nalezy ustawia¢ na tawie z oporem o szerokosci 30 cm 1 wysokosci 30 cm,
wykonang z betonu klasy B 7,5 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym nalezy
stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa. Lawy
betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg. przygotowang w stosunku 1 : 2.
Krawezniki na tlukach drogi musza by¢ wykonane z prefabrykatéw dostosowanych do
promienia projektowanego.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady jakosci robot podano w ST S-00. 00. Warunki ogélne
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7. Obmiar robot

Jednostkag obmiaru jest I m2 wybudowanej drogi, chodnika. Jednostka obmiaru dla
kraweznikow, obrzezy jest 1 m,

Ogolne zasady obmiaru robot podane sg w ST S-00.00.

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w 8T 8-00.00.

9.Przepisy zwigzane:

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobéw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wylaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-B-11112:1996 + Azl :2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 1341 :2003 Plyty z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych
Wymagania 1 metody badan.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnegtrznych nawierzchni

drogowych Wymagania 1 metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E - 01.07. Roboty elektryczne, monitoring i sterowanie

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac dotyczacych zasilania przepompowni wod deszczowych, kontroli stanu pracy,
zabezpieczenie 1 monitoring zgodnie z dokumentacja Projektowa.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci przygotowawcze branzy
elektrycznej zwigzane zasilaniem przepompowni ( od ztacza kablowego w szafce ZE
zlokalizowanej w granicy dzialki),sterowaniem pracg pomp, pomiary stanu pracy,
zabezpieczenia i monitoring.

e Zasilanie szafy sterowniczej

e Zasilanie przepompowni

e Uklad sterowania pracg urzadzen

e Uklad zabezpieczen

e Uktad monitoringu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w mniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, przepisami i warunkami technicznymi

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Kontraktem 1 poleceniami Inspektowa Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano
w ST klauzula S-00.00. .Wymagania Ogolne"

2.Materialy
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Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S-00.00. "Wymagania Ogolne"
3.Sprzet

Warunki dotyczace sprzetu opisano w ST 00.00. "Wymagania Ogolne"

4. Transport

Warunki dotyczace transportu opisano w ST-00.00. "Wymagania Ogélne"

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne wymagania dotyczace robot

5.1.1. Kable zasilajace .

Nalezy wykona¢ zasilanie szaf zgodnie z dokumentacja Projektowa.

Z szafek zasilajgco-sterowniczych wyprowadzi¢ kable dla potrzeb sterowania i monitoringu
pracy urzadzen.

Kable w gruncie uktada¢ w warstwie obsypki grubosci 20 cm. Po wykonaniu zasypki
grubosci 20 cm utozy¢ folig ostrzegawcza nad kablem.

W razie kolizji z innymi instalacjami prowadzi¢ kabel w rurze ostonowej koloru niebieskiego.
Zamontowac tabliczki identyfikacyjne na linii zasilajace;.

5.1.2. Instalacja uziemiajaca;

Wykonaé uziemienia dla szaf przytaczeniowo-pomiarowych, sterowniczych pomp oraz
odgromnikéw stupow linii napowietrznej. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ ponizej
10 omow. Nalezy wykona¢ potagczenia wyrownawcze.

Szafy przylaczeniowo-pomiarowe wyposazy¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowsa oraz
wymogami obowigzujacych norm 1 przepisow

Uwaga: Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady jako$ci robot podano w ST S-00.00.

6.1. Badania materialéw uzytych do budowy.

Badanie to nastgpuje poprzez poroéwnanie cech materiatdéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz ST.

6.2. Kontrola jakoSci robot.

Kontrola jakos$ci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja

projektowa oraz normami polskimi. Cato$¢ robot kontrolowac pod wzgledem zgodnosci
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wykonania z przepisami BHP i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" - tom V Instalacje elektryczne.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podane sg w ST S-00.00.

Kable zasilajace i sterownicze

e dostawe i montaz wszystkich kabli

e zalozenie rur ostonowych i odgromnikéw

¢ ulozenie tasmy ostrzegawczej

e wlaczenie do istniejacych sieci energetycznych

e sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych

Instalacja uziemiajaca

¢ dostawa i montaz instalacji uziemiajacej oraz polaczen wyréwnawczych

e sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych

Szafy przylaczeniowo-pomiarowe;

¢ dostawa, montaz i podtaczenie szafy oraz wyposazenia

e sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST S-00.00. oraz w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom V Instalacje elektryczne”.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom V Instalacje
elektryczne.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Wymagania ogoélne.

PN-1EC 60364-4-41 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-I1EC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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PN-1EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pradowe dtugotrwate. przewodow.

PN-ICE 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

PN - E - 04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN - E - 08390 /11 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne.

Ustawa - Prawo energetyczne

Ustawa - Prawo Budowlane
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AKTY PRAWNE

1. Ustawa - Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowych
zasad i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

3. Ustawo: - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

6. Obwieszczenie ministra gospodarki i pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujacych oraz
notyfikowanych laboratoriach (M.P. nr 50,p0z.858),

7. Obwieszczenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2004 r w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. nr 48,p0z.628),

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 L W sprawie
og6lnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97. 129.884.,.Dz.U.02.91.811 ),
9. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( DZ.U.03.47.401 ),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnej ( Dz.U.93.96.437),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
Dz.U.03.121.1138),

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (

DZ..U.03.121.1139), 13. Ustawa z dnia 27kwietnia 2001 r .0 odpadach ( Dz.U.01.62.6280)

Posada, ul. Tuwima 1 tel.63 244-71-08, kom. 602-491-429 NIP: 665-161-93-01
62-530 Kazimierz Biskupi e-mail: zespolprojektowy.rogowski@gmail.com REGON: 311550197



mailto:zespolprojektowy.rogowski@gmail.com
mailto:zespolprojektowy.rogowski@gmail.com

)) = 4nst ZESPOL PROJEKTOWY mgr inz. Dariusz Rogowski

" /] ) Posada, ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
- . zespolprojektowy.rogowski@gmail.com
/"“’P““""F tel. 63 244-71-08, kom. 602-491-429
Rogowakii Daniuiz NIP: 665-161-93-01 REGON: 311550197

14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.01.62.627 )

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II -
Instalacje

sanitarne i przemystowe cz.3 Zewngetrzne sieci kanalizacyjne” Arkady Warszawa 1988 L,
16. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne Wydawca P K T S G G i K- Warszawa 1996 rok,
17. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,Wydawca INSTAL -
Warszawa ,Zeszyt 9, sierpien 2003 rok.

18. Warunki technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowej ,Wydawca INSTAL -
Warszawa ,Zeszyt nr nr 3, wrzesien 2003 rok.

19. Warunki technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowej ,Wydawca INSTAL
Warszawa ,Zeszyt nr 7,lipiec 2003 rok.
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