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45233000-9 Jezdnia gtéwna
45233250-6 Zjazdy indywidualne i publiczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT:
Budowa drogi powiatowej Nr 4408W - ul. Daszynskiego w Wyszkowie

Lokalizacja:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW
Obreb ewidencyjny: 0001 - Wyszkow

Dziatki ewidencyjne nr: 3001/29, 3798/8, 3797/4, 3785/1 (po podziale: 3785/3, 3785/4), 3786/1 (po podziale: 3786/3, 3786/4), 3783/1 (po
podziale: 3783/3, 3783/4), 3784 (po podziale: 3784/1, 3784/2), 3678 (po podziale: 3678/1, 3678/2), 3669/1, 3670/1, 3671/1, 3283/1,
3284/1, 3677/1, 4263/2, 3798/4, 3680/3, 3681/5, 3681/1 (po podziale: 3681/17, 3681/18), 3681/6 (po podziale: 3681/19, 3681/20), 3681/
8 (po podziale: 3681/21, 3681/22), 3681/10 (po podziale: 3681/23, 3681/24), 5897/1 (po podziale: 5897/30, 5897/31), 5897/20 (po po-
dziale: 5897/32, 5897/33), 3682/6, 3682/5

Gmina Wyszkoéw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

INWESTOR:

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy, wizje lokalne na planowanej do przebudowy ulicy oraz ustalenia z Inwestorem co do zakresu opracowa-
nia.

Szczego6towe specyfikacje techniczne odbioru i wykonania rob6t

Kalkulacja wtasna

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. — w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w pro-
gramie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000r. — w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych,

cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkgiji dla potrzeb sporzgdza nia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr
114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) Zatagcznik nr 1, 2i 3.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfika

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Szczego6towa charakterystyka zawarta jest w opisie do projektu budowlanego.

Budowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od ul. Biatostockiej do skrzyzowania z ul. Puttuskg w miescie Wyszkdéw, gminie Wy-
szkow, powiecie wyszkowskim, polegaé bedzie na przywrdceniu nosnosci jezdni na catym opracowywanym odcinku drogi, na budowie
zjazddw publicznych, zjazddw indywidualnych, zatok parkingowych, ciggéw pieszych i pieszo-rowerowych.

Szerokos¢ projektowanego pasa drogowego budowanego odcinka drogi powiatowej nr 4408W jest zmienna i wynosi od 15,50 m do 34,
00 m.

W celu dostosowania parametréw drogi do aktualnych potrzeb i obowigzujgcych wymagan technicznych dla catego odcinka zaprojekto-
wano:

- Kategoria drogi - droga powiatowa,

- klasa drogi - zbiorcza (2),

- predkos¢ projektowa - 50 km/h,

- szerokos¢ jezdni: 6,0m - pas ruchu 3,00m;

- spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%;

- dtugos¢ projektowanego odcinka - 0+247,30;
- konstrukcja na obcigzenie ruchem KR-3.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- budowa nowej nawierzchni jezdni gtéwnej z betonu asfaltowego na catej dt. projektowanego odcinka, szerokos$¢ jezdni = 6,00 m, obra-
mowanie jezdni kraweznikiem betonowym 20x30 cm, wystajgcym;

- przebudowa skrzyzowania z ul. Puttuska i ul. Strumykowg o nawierzchni z betonu asfaltowego; ]

- poszerzenie wlotu na ul. Swietojariskg w celu wyréwnania trasy istniejgcego pasa ruchu kierunku ul. Swietojanska - ul. Daszynskiego;

- przebudowa sygnalizacji $wietlnej w obrebie skrzyzowania wraz z przestawieniem masztéw sygnalizacyjnych;

- organizacja ruchu po przeanalizowaniu pomiaréw natezenia ruchu dla skrzyzowania ulic Biatostockiej i Daszynskiego wskazuje na
znaczny strumien pojazdéw z kierunku Biatostocka - rondo Mieczkowskiego co warunkuje, aby nie zmienia¢ znaczaco istniejgcych roz-
wigzan dotyczacych organizacji ruchu oraz geometrii - pozostaje pierwszenstwo ul. Biatostockiej, zaprojektowano dodatkowy pas ruchu
do zjazdu na rondo Mieczkowskiego w celu uptynnienia ruchu na tym odcinku w zwigzku z zaobserwowanym zwiekszeniem liczby pojaz-
dow na przedmiotowej ul. Daszynskiego w ostatnim czasie;

- zmiana lokalizacji przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ul. Daszynskiego z ul. Biatostocka;

- budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej po obydwu stronach jezdni: strona lewa zgodnie z pikietazem roboczym
zostaje nieznacznie zmieniona w stosunku do istniejgcej - zmiana lokalizacji oraz przetozenie geometrii i wysokosciowe ( strona lewa: 28
miejsc postojowych do parkowania prostopadtego przy krawedzi jezdni - w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych + zatoka parkingowa
z jezdnig serwisowg o szer. 5,50 m z miejscami do parkowania prostopadtego po obydwu stronach jezdni = 24 miejsca postojowe - w
tym 2 dla niepetnosprawnych); strona prawa - budowa zatoki parkingowej wydzielonej $ciang oporowa o zwartej lokalizacji wraz z chod

_2.-
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nikiem okalajgcym oraz schodami do zej$cia na projektowany ciag pieszy przy lokalach handlowych/ustugowych wzdtuz ul. Daszynskie-
go = 22 miejsca postojowe przy jezdni do parkowania prostopadtego - w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych (tgcznie 74 miejsca po-
stojowe);

- budowa ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej po lewej stronie jezdni o szerokosci 3,50 m na catym zakresie
opracowania;

- budowa chodnikéw odsunietych od jezdni o szer. min 1,50 m, przy jezdni szer. min. 2,00 m; cigg pieszy po stronie prawej przylegajacy
do lokali ustugowych/handlowych zostanie przebudowany w podobnej formie do istniejacej z uwzglednieniem odwodnienia za pomoca
kanalizacji deszczowej;

- przebudowa nawierzchni zjazdéw publicznych i indywidualnych z kostki betonowej;

- przebudowa istniejacych zjazdoéw publicznych oraz indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej;

- rozbiorka fontanny znajdujacej sie w pasie drogowym - w tym miejscu powstanie instalacja z elementéw betonowych - obiekt matej ar-
chitektury;

- przesuniecie kapliczki w rejonie ronda Mieczkowskiego wraz z wybrukiem kostkg betonowg w jej otoczeniu;

- w projekcie architektury przewidziano nowe nasadzenia drzew, krzewdw ozdobnych, nowe lokalizacje tawek z koszami na $mieci, sto-
jakéw dla roweréw, oktadziny murkéw oporowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowe;j:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR3 PMB 45/80-55, gr. 5 cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, KR3, gr. 6 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm;

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm;

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C1,5/2, gr. warstwy 22 cm;
- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 60 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zatoce parkingowej, jezdni manewrowej, zjazdach publicznych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm;
- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C1,5/2, gr. warstwy 20 cm;

- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

tgczna grubos¢ warstw nawierzchni: 52 cm.

Projektowana nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, stab. mechaniczne, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm;
- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

tgczna grubos¢ warstw nawierzchni: 27 cm.

Projektowana nawierzchnia chodnikéw i utwardzen z kostki betonowe;j:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 6 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, stab. mechaniczne, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm;
- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 25 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm;
- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C1,5/2, gr. warstwy 10 cm;

- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

tgczna grubos¢ warstw nawierzchni: 42 cm.

PODSTAWA WYCENY
Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej przyjmujac wielkosci cenowe na podstawie obserwowanych w Il
kwartale 2020 r. cen elementéw rob6t drogowych na terenie wojew6dztwa mazowieckiego oraz w publikacjach systemu SEKOCENBUD.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
,Budowa drogi powiatowej nr 4408W — ul. Daszynskiego w Wyszkowie”
1/45110000-1 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - ul. Daszynskiego
1/D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1 réwninnym. Pozycja obejmuje rowniez roboty geodezyjne zwigzane z inwenta-
ryzacja powykonawczag
0.2473 km 0.25
RAZEM 0.25
2/D 01.01.01 |Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, wdrazanie kpl.
d.1 poszczegdlnych etapdw oraz ich likwidacja.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|D 01.02.04 |Rozbiorka istniejgcych stupkéw drogowych (105 szt. - odcinkowo potgczone kpl.
d.1 tancuchami) wraz z przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
do 2km.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|/D 01.02.04 |Rozebranie murkéw ozdobnych z cegty klinkierowej oraz podmuréwki betono- |m?2
d.1 wej, wysokos¢ od ok. 0,2 do 0,8 m - ( wraz z ich utylizacjg ) - przy istniejgcej
fontannie oraz po stronie parzystych numeréw poses;ji.
14+13+16.2+15.5+24+13.2+18+11.4+15.5+7.7+21.8+12.2+15+9+14.1 m?2 220.60
RAZEM 220.60
5/D 01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw pionowych istniejgcych wraz ze stup- |szt.
d.1 kami oraz przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 2km.
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
6|D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo |m2
d.1 piaskowej. Materiat z rozbiérki nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez In-
westora, do 4km. Wykonawca dostarcza palety, sktada kostke na paletach i
zabezpiecza. Kostke z rozbiodrki wykonawca protokolarnie przekazuje Zama-
wiajgcemu.
Jezdnia gtéwna i zatoki parkingowe:
1578.68 m2 1578.68
Chodniki, zjazdy, miejsca postojowe:
3941.67 m?2 3941.67
RAZEM 5520.35
7|/D 01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gt. 9 cm z wywozem materiatu na miej- |mz2
d.1 sce wskazane przez Inwestora do 4km. Wykonawca musi przekaza¢ destrukt
protokolarnie Inwestorowi.
Nawierzchnia jezdni gtéwnej:
1068.07 m?2 1068.07
RAZEM 1068.07
8/D 01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gt. 5 cm z wywozem materiatu na miej- |m2
d.1 sce wskazane przez Inwestora do 4km. Wykonawca musi przekaza¢ destrukt
protokolarnie Inwestorowi - dowigzania na istniejacych skrzyzowaniach.
Nawierzchnia jezdni gtéwne;j:
409.28 m?2 409.28
RAZEM 409.28
9|D 01.02.04 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30, 15x30 cm lub Scieku z kostki beto-|m
d.1 nowej na krawedzi jezdni wraz z tawg betonowg z wywozem - rozebranie kra-
weznikow betonowych wraz z tawa, wywiezieniem gruzu i jego utylizacjg
93.6+31.6+250.6+15+13+212.1+20+27+8+9+45+38 m 762.90
RAZEM 762.90
10/D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1 wej, wraz z wywiezieniem i utylizacjg materiatu z rozbidrki.
26.4+11+5+20+7+6.3+43+38+37+29+8.3+63+57+15+26+11.6+41.5+19.7+ m 727.90
23.3+42+8.7+36+28.4+19.7+105
RAZEM 727.90
11|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Pozycja obejmuje|m2
d.1/0801-02 réwniez wywo0z i utylizacje materiatu z rozbiorki.
Jezdnia gtéwna:
2320.85 m?2 2320.85
RAZEM 2320.85
12/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.1/0802-04 mechanicznie. Pozycja obejmuje rowniez wywo6z i utylizacje materiatu z roz-
bidrki.
Jezdnia gtéwna - warstwa znajdujgca sie w podbudowie drogi:
2320.85 m?2 2320.85
RAZEM 2320.85
13/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 32-34 cm mechanicznie oraz przewie- |m?2
d.1/0802-08 zienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 2km.
2320.85 m?2 2320.85
RAZEM 2320.85
14/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie oraz przewiezienie |mz2
d.1/0802-02 w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 2km.
Podbudowa zjazddw, zatok parkingowych:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
375.92 m?2 375.92
RAZEM 375.92
15/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Pozycja obejmuje|m2
d.1/0801-02 réwniez wywoz i utylizacje materiatu z rozbiorki.
Chodniki, miejsca postojowe:
3941.67 m?2 3941.67
RAZEM 3941.67
16/D 01.03.01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci beto- |szt
d.1 nu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3 - wiazy studni teletechnicznych -
26,00szt.
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
2/45110000-1 |Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe - roboty dodatkowe
17/D 01.02.04 |Demontaz wraz z ponownym montazem kapliczki na wyznaczonym miejscu z |kpl.
d.2 utwadzeniem z kostki betonowe;.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18|D 01.02.04 |Rozbidrka istniejgcej fontanny przy budynku Poczty Polskiej wraz z tawkamii |kpl.
d.2 koszami na $mieci - elementy z rozbiérki do przewiezienia w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiajgcego do 2km.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo |m2
d.2 piaskowej. Materiat z rozbiérki nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez In-
westora, do 4km. Wykonawca dostarcza palety, sktada kostke na paletach i
zabezpiecza. Kostke z rozbidrki wykonawca protokolarnie przekazuje Zama-
wiajgcemu.
Zatoki parkingowe z jezdnig manewrowa:
471.53 m?2 471.53
RAZEM 471.53
20|D 01.02.04 |Rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg betonowg z wywo- |m
d.2 zem - rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z tawg, wywiezieniem gruzu i
jego utylizacja
61.8+37.1 m 98.90
RAZEM 98.90
21|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie oraz przewiezienie |mz2
d.2/0802-02 w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 2km.
Podbudowa zatok parkingowych z jezdnig manewrowg:
471.53 m?2 471.53
RAZEM 471.53
3/45233000-9 |Jezdnia gidwna - nawierzchnia z betonu asfaltowego
22|D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3 gr.kat. I-Il z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod konstrukcje jezdni
wraz z wywozem i utylizacjg:
Jezdnia gtéwna:
2256.9070.60 m3 1354.14
poszerzenia pod kraweznikami:
293.8*2*0.5*0.30 m3 88.14
RAZEM 1442.28
23|D 04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3 I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Jezdnia gtéwna:
2256.90 m2 2256.90
Poszerzenia pod kraweznikiem
293.82*0.5 m?2 293.80
RAZEM 2550.70
24|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsyp- |m
d.3 ce cementowo-piaskowej
Ciag gtéwny:
75.3+236.7+252.3+16 m 580.30
RAZEM 580.30
25|D 08.01.01 |Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.3
Kraweznik betonowy 20x30:
(75.3+236.7+252.3+16)*0.07 m3 40.62
RAZEM 40.62
26|D 04.05.01 |Warstwa wzmocnionego podtoza z mieszanki kruszywa naturalnego i m2
d.3 cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
Pozycja obejmuje wbudowanie i zageszczenie warstwy. Nalezy skalkulowaé
zakup, transport i wbudowanie mieszanki z wezta betoniarskiego.
Jezdnia gtéwna:
2256.90 m2 2256.90
Poszerzenie pod kraweznikiem:
293.82*0.5 m?2 293.80
RAZEM 2550.70
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PRZEDMIAR

Pozycja obejmuje wbudowanie i zageszczenie warstwy. Nalezy skalkulowaé
zakup i wbudowanie mieszanki z wezta betoniarskiego.

Zjazdy indywidualne:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|D 04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, C90/3, gr. 20 |m2
d.3 cm po zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
Jezdnia gtéwna:
2256.90 m2 2256.90
Poszerzenie pod kraweznikiem:
293.8*2*0.2 m?2 117.52
RAZEM 2374.42
28|D 04.07.01 |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 m2
d.3 cm, AC 22P, KR3
Jezdnia gtéwna:
2256.90 m?2 2256.90
RAZEM 2256.90
29|D 04.07.01 |Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m2
d.3 6 cm, AC 16W KR3
Jezdnia gtéwna:
2256.90 m?2 2256.90
RAZEM 2256.90
30|D 05.03.13a |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-55, warstwa gr. 5 cm m2
d.3
Jezdnia gtéwna:
247.30%6.00 m2 1483.80
Poszerzenia na skrzyzowaniach, tukach; dodatkowe pasy ruchu:
773.10 m2 773.10
RAZEM 2256.90
31|/D 05.03.13a |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-55, warstwa gr. 5 cm m2
d.3
Jezdnia gtéwna - nawigzania na skrzyzowaniach:
409.28 m?2 409.28
RAZEM 409.28
4/45233250-6 |Zatoki parkingowe, jezdnie manewrowe i zjazdy indywidualne, publiczne - nawierzchnia z kostki betonowej
32|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4 I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
568.98+412.98+380.10 m?2 1362.06
RAZEM 1362.06
33|D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4 gr.kat. I-Il z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod konstrukcje zatok par-
kingowych. Pozycja zawiera wyw6z materiatu i utylizacje.
Zatoki parkingowe :
568.98"0.52 m3 295.87
Zjazdy publiczne:
412.98*0.5 m3 206.49
Zjazdy indywiduwalne:
380.10*0.42 m3 159.64
RAZEM 662.00
34/D 08.01.01 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4, kolor |m
d.4 grafitowy ( ul. Daszynskiego) lub szary ( ul. Swietojanska)
5+10+20+34.5+20.2+16+96.3+14.5+20+26+18.3+29.5+10 m 320.30
RAZEM 320.30
35/D 08.01.01 |Opornik betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4, kolor m
d.4 grafitowy ( ul. Daszyniskiego) lub szary ( ul. Swigtojanska)
4+4+2+5.5+4.5+8+3.5+3+10.3+15.7+12+8.3+12+30+12 m 134.80
RAZEM 134.80
36|D 08.01.01 |kawa betonowa z oporem pod obrzeza, beton C12/15 m3
d.4
Kraweznik betonowy 15x30 cm:
320.300.06 m3 19.22
Opornik betonowy 12x25 cm:
134.80*0.05 m3 6.74
RAZEM 25.96
37|D 04.05.01 |Warstwa wzmocnionego podfoza z mieszanki kruszywa naturalnego i m2
d.4 cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
Pozycja obejmuje wbudowanie i zageszczenie warstwy. Nalezy skalkulowaé
zakup, transport i wbudowanie mieszanki z wezta betoniarskiego.
Zjazdy publiczne:
412.98 m2 412.98
Zatoki parkingowe :
568.98 m?2 568.98
RAZEM 981.96
38|D 04.05.01 |Warstwa wzmocnionego podtoza z mieszanki kruszywa naturalnego i m2
d.4 cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
380.10 m?2 380.10
RAZEM 380.10
39|D 04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20cm po m?2
d.4 zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
Zjazdy publiczne:
412.98 m2 412.98
Zatoki parkingowe :
568.98 m2 568.98
Zjazdy indywidualne:
380.10 m?2 380.10
RAZEM 1362.06
40|D 05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.4 mentowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor platino, miejsca
postojowe oddzielone rzedem kostki w kolorze sombra - kostka typu jak SEN-
SO KOMBIFORMA lub réwnowazna o wymiarach ok. 20x20x8 cm oraz
20x30x8 cm.
Zatoki parkingowe:
568.98 m2 568.98
RAZEM 568.98
41|D 05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, typ HOLLAND na podsypce ce- m2
d.4 mentowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem
Nawierzchnia zatoki parkingowej przy ul. Swietojanskiej do przetozenia wyso-
kosciowego:
35.00 m?2 35.00
RAZEM 35.00
42|D 05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, typ HOLLAND, grubosci 8 cm na |m2
d.4 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor gra-
fitowy
Zjazdy indywidualne:
98.30 m?2 98.30
RAZEM 98.30
43|D 05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, typ HOLLAND, grubosci 8 cm na |m2
d.4 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor gra-
fitowy
Zjazdy publiczne - ul. Strumykowa, zjazd z ul. Puttuskiej:
81.33 m?2 81.33
RAZEM 81.33
44|D 05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.4 mentowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor sombra - kostka
typu jak SENSO KOMBIFORMA lub réwnowazna o wymiarach ok. 20x20x8
cm oraz 20x30x8 cm.
Zjazdy indywidualne:
281.80 m?2 281.80
RAZEM 281.80
45|D 05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.4 mentowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor sombra - kostka
typu jak SENSO KOMBIFORMA lub réwnowazna o wymiarach ok. 20x20x8
cm oraz 20x30x8 cm.
Zjazdy publiczne:
331.65 m?2 331.65
RAZEM 331.65
5/45233250-6 |Parkingi z jezdniag manewrowg - nawierzchnia z kostki betonowej
46|D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5 réwninnym. Pozycja obejmuje rowniez roboty geodezyjne zwigzane z inwenta-
ryzacja powykonawczag
Jezdnia manewrowa z parkingami:
0.03564 km 0.04
RAZEM 0.04
47|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5 I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
508.36 m?2 508.36
RAZEM 508.36
48|D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.5 gr.kat. I-Il z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod konstrukcje zatok par-
kingowych. Pozycja zawiera wyw6z materiatu i utylizacje.
Zatoki parkingowe :
312.28*0.52 m3 162.39
Jezdnia manewrowa:
196.0870.52 m3 101.96
RAZEM 264.35
49|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4, kolor |m
d.5 grafitowy
95.5 m 95.50
RAZEM 95.50

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

5
d.5

D 08.01.01

Opornik betonowe 0 wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4, kolor
grafitowy
66.2

66.20

RAZEM

66.20

51
d.5

D 08.01.01

tawa betonowa z oporem pod obrzeza, beton C12/15

Kraweznik betonowy 15x30 cm:
95.50.06

Opornik betonowy 12x25 cm:
66.20.05

m3

m3

m3

5.73

3.31

RAZEM

9.04

52
d.5

D 04.05.01

Warstwa wzmocnionego podtoza z mieszanki kruszywa naturalnego i
cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
Pozycja obejmuje wbudowanie i zageszczenie warstwy. Nalezy skalkulowaé
zakup, transport i wbudowanie mieszanki z wezta betoniarskiego.

Jezdnia manewrowa:
196.08

Zatoki parkingowe :
312.28

m2

m2

m2

196.08

312.28

RAZEM

508.36

53
d.5

D 04.04.02

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20cm po
zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.

Jezdnia manewrowa:

196.08

Zatoki parkingowe :

312.28

m2

m2

m2

196.08

312.28

RAZEM

508.36

54
d.5

D 05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor sombra - kostka
typu jak SENSO KOMBIFORMA lub réwnowazna o wymiarach ok. 20x20x8
cm oraz 20x30x8 cm.

Jezdnia manewrowa:

196.08

m2

m2

196.08

RAZEM

196.08

55

D 05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor platino, miejsca
postojowe oddzielone rzedem kostki w kolorze sombra - kostka typu jak SEN-
SO KOMBIFORMA lub réwnowazna o wymiarach ok. 20x20x8 cm oraz
20x30x8 cm.

Zatoki parkingowe:
312.28

m2

m2

312.28

RAZEM

312.28

45233250-6

Chodniki i ciag pieszo-rowerowy - nawierzchnia z kostki betonowej

(&3]
[N}

D 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. |-l z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod konstrukcje. Pozycja
zawiera wywo6z materiatu i utylizacje.

Ciag pieszo - rowerowy:
1127.58*0.27

Chodnik:

1327.30%0.27

Utwardzenia z kostki betonowej:
147.00%0.27

m3

m3
m3

m3

304.45

358.37

39.69

RAZEM

702.51

57
d.6

D 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Ciag pieszo - rowerowy:

1127.58

Chodnik:

1327.30

Utwardzenia z kostki betonowej:

147.00

m2

m2
m2

m2

1127.58
1327.30

147.00

RAZEM

2601.88

58
d.6

D 08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
petnione piaskiem, kolor grafitowy ( ul. Daszynskiego) lub szary ( ul. Swieto-
janska)
4.2415.5+15.1+17.3+17.5+20.7+17.7+32.7+36+10+23.3+4.2+25.1+10.5+
24.7+8.5+20.7+30.2+20+22.5+45.75+10.1+17.5+6.2+18+6+14+5+2.5+4.3+
36.3+65.85+64.3+89+23.4+6.2+9+34+66.6

900.40

RAZEM

900.40

59

D 08.01.01

tawa betonowa z oporem pod obrzeza lub $ciek chodnikowy z kostki, beton
C12/15
Chodniki:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski

m3




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
900.40*0.03 m3 27.01
Sciek z 2 rzedéw kostki:
(17.35+33.6+26.1+22.85+3.0)*0.045 m3 4.63
RAZEM 31.64
60(D 04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15cm po m?2
d.6 zageszczeniu. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
1127.58+1327.30+147.00 m?2 2601.88
RAZEM 2601.88
61|D 05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, typ HOLLAND, grubosci 8 cm na pod- |m2
d.6 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor szary
Chodniki przy ul. Swietojanskiej - od skrzyzowania z ul. Puttuska do KONCA
OPRACOWANIA:
300.00 m2 300.00
RAZEM 300.00
62|D 05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, typ HOLLAND na podsypce m2
d.6 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor szary
Chodnik przy ul. Puttuskiej do przetozenia wysokos$ciowego :
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
63|D 05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosci 6 cm na podsypce m2
d.6 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor bianco carrara lub
nero ( wg projektu wykonawczego branzy: ARCHITEKTURA) - typ kostki jak
PICCOLA ELEGANTE lub réwnowazna, o ksztafcie trapezowym w réznych
rozmiarach
1027.30 m2 1027.30
-4*2*0.7*4 m?2 -22.40
RAZEM 1004.90
64|D 05.03.23 |Ciag pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.6 ce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor jasnoszary
- typ kostki jak VIA TRIO ASPERO lub réwnowazna, wymiary ok. 45x18x8 cm,
36x18x8 cm, 27x18x8 cm.
1127.58 m?2 1127.58
RAZEM 1127.58
65/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm, na podsypce cemen- |mz2
d.6/0511-02 towo-piaskowej gr. 4 cm, kolor bianco carrara lub nero ( wg projektu wykonaw-
czego branzy: ARCHITEKTURA) - typ kostki jak PICCOLA ELEGANTE lub
rébwnowazna, o ksztalcie trapezowym w r6znych rozmiarach
Sciek chodnikowy - 2 rzedy kostki gr. 6 cm zanizone w stosunku do przylegtej
nawierzchni chodnika
(17.35+33.6+26.1+22.85+3.0)*0.20 m?2 20.58
RAZEM 20.58
66|D 05.03.23 |Nawierzchnia utwardzen z kostki brukowej betonowej, grubosci 6 cm na pod- |m2
d.6 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor bianco car-
rara lub nero ( wg projektu wykonawczego branzy: ARCHITEKTURA) - typ kos-
tki jak PICCOLA ELEGANTE lub réwnowazna, o ksztatcie trapezowym w réz-
nych rozmiarach
147.00 m?2 147.00
RAZEM 147.00
67|D 05.03.23 |Nawierzchnia chodnika na przejéciach dla pieszych, z ptyt betonowych, inte- |m2
d.6 gracyjnych z wypustkami o wymiarach 40x40x6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem, kolor szary
4*2*0.7"4 m?2 22.40
RAZEM 22.40
7/45233250-6 |Utwardzenie pod przeniesiong kapliczke - nawierzchnia z kostki betonowej
68|D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.7 gr.kat. |-l z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod konstrukcje. Pozycja
zawiera wywo6z materiatu i utylizacje.
Utwardzenia z kostki betonowej:
26.60*0.20 m3 5.32
RAZEM 5.32
69|D 04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.7 I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Utwardzenia z kostki betonowej:
26.60 m?2 26.60
RAZEM 26.60
70/D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.7 petnione piaskiem, kolor grafitowy
15 m 15.00
RAZEM 15.00
71/D 08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza, beton C12/15 m3
d.7
Utwardzenia z kostki betonowej:
15.00*0.03 m3 0.45

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

0.45

72
d.7

D 04.04.02

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10cm po
zageszczeniu. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
26.60

m2

m2

26.60

RAZEM

26.60

73
d.7

D 05.03.23

Utwardzenie z kostki brukowej betonowej, grubosci 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor bianco carrara lub nero (
wg projektu wykonawczego branzy: ARCHITEKTURA) - typ kostki jak PICCO-
LA ELEGANTE lub rownowazna, o ksztalcie trapezowym w réznych rozmia-
rach

26.60

m2

26.60

RAZEM

26.60

45233290-8

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa

]
[ )

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych $r. 50 mm

45

45.00

RAZEM

45.00

75

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. Il generaciji)
65

Szt.

65.00

RAZEM

65.00

76
d.8

kalk. wtasna

Aktywne pionowe znaki drogowe - znaki D6 do oznakowania aktywnego przej-
Scia dla pieszych z sygnalizacjg lampami LED, aktywowane poprzez czujnik
ruchu pieszego w obrebie znaku i przesytajgce informacje do znaku na drugim
pasie falg radiowg. Komplet zawiera 2 aktywne znaki D-6 wraz z 2 akumulato-
rami i zasulaczami do pracy catodobowej, tadowane ze stupéw oswietlenia
ulicznego.

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

77
d.8

D 07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe - na zimno
za pomocag mas chemoutwardzalnych, z zastosowaniem mikrokul szklanych -
kolor biaty.

362.46

m2

m2

362.46

RAZEM

362.46

D 07.07.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, kolorowg. Miejsca po-
stojowe dla os6b niepetnosprawnych malowane kolorem niebieskim.
72.00

m2

m2

72.00

RAZEM

72.00

45111291-4

Obiekty matej architektury

kalkulacja
wiasna

Instalacja obok budynku Poczy Polskiej sktadajaca sie z:

1. Beton architektoniczny - plaster miodu - kolor biaty betonowy: wersja petna=
7 szt., wersja azurow= 4 szt. o0 wymiarach ok. 90x78x45 cm - typu jak PLAS-
TER MIODU Stempo lub réwnowazne.

2. Plyty betonowe, podtuzne, tarasowe o wymiarach ok. 20x120x10 cm ( gr.
10cm); na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa
tamanego, gr. 15 cm po zageszczeniu. Kolor pergaminowa biel= 101 szt.; ko-
lor gotebi= 19 szt. - typu jak MAXIMO MOLTO Impressio lub rownowazne
Rozmieszczenie elementdéw zgodnie ze schematem w Projekcie Wykonaw-
czym branzy: ARCHITEKTURA.

1.00

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

80
d.9

kalkulacja
wiasna

Murek oporowy ozdobny wykonany z pustakéw betonowych na fundamencie z
betonu cementowego C25/30 o wymiarach 0,20x1,00xdtugo$¢ murku (m), ilo-
zacja pozioma fundamentu 2x folia PCV, gr. imm - lokalizacja od strony po-
sesji z numerami parzystymi:

1. Kamien podstawowy o wymiarach ok. 40x20x15 cm - typu jak BRADSTONE
ARGENTO lub réwnowazna.

2. Kamien na mur ( petny) o wymiarach ok. 40x20x15 cm - typu jak BRADS-
TONE ARGENTO lub réwnowazna.

3. Daszek o wymiarach ok. 50x23x5 cm - typu jak BRADSTONE ARGENTO
lub réwnowazna.

Dt. muru=45,50 mb, wysokos¢ zmienna od 0,20 do 0,80m - do sprawdzenia w
trakcie realizacji. Spos6b wykonania wg specyfikacji producenta wyrobow.
Rozmieszczenie elementéw zgodnie ze schematem w Projekcie Wykonaw-
czym branzy: ARCHITEKTURA.

4+8.5+11+22

m

45.50

RAZEM

45.50

81
d.9

kalkulacja
wiasna

Balustrada stalowa wg specyfikacji w projekcie wykonawczym branzy: ARCHI-
TEKTURA - wraz z montazem na projektowanym murku oporowym

11.15+8.3+6.5+18.5

44.45

RAZEM

44.45

82
d.9

kalkulacja
wiasna

Stojak dla roweroéw z 9-cioma stanowiskami postojowymi( szczegéty konstruk-
cyjne, montazowe wg producenta, , zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa)

2.00

2.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
83 Kosz na $mieci - typ jak FLASH nr 03.025 lub réwnowazny, wraz z montazem |szt.
d.9|kalkulacja do podfoza
wiasna
15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
84 tawka uliczna - typ jak SOFA nr 02.008 lub rownowazny wraz z montazem do |szt.
d.9|kalkulacja podtoza
wiasna
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
85 tawka uliczna - typ jak FLASH nr 02.7251.1 lub rbwnowazny, wraz z monta-  |szt.
d.9|kalkulacja zem do podioza
wiasna
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
86 Donica betonowa dekoracyjna o wymiarach ok. 48,5x48,5x48,5 cm, kolor bialy |szt.
d.9|kalkulacja betonowy - typu jak STAMPO lub réwnowazny
wiasna
15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
87 Stopien schodowy, betonowy o wymiarach ok. 100x40x15 cm ( gr. 15 cm), ko- |szt.
d.9|kalkulacja lor acero - typ jak LIVELLO UNI lub rébwnowazny - wraz z wbudowaniem
wiasna
20.00 szt. 20.00
RAZEM 20.00
88 Palisada betonowa, tupana - wymiary ok. 10x10x45 cm, typ jak SPLITT COM- |m
d.9|kalkulacja PLETTO lub réwnowazny, kolor nero wraz z wbudowaniem, $wiatto palisady=
wiasna 20 cm ponad nawierzchnie chodnika, z oporem z betonu C12/15
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
89 Drzewa i krzewy ozdobne do nasadzenia zgodnie z planem nasadzen zawar- |kpl.
d.9|kalkulacja tym w projekcie wykonawczym branzy: ARCHITEKTURA:
wiasna Z1- Symphoricarpos 'Hancock' - $nieguliczka 'Hancock - 3 sztuki'm2 - 60
sztuk
Z2- Mikrobiota decussata - mikrobiota syberyjska- 3 sztuki/m2 - 35 sztuk
Z3 - Spiraea japonica 'Magic Carpet' - tawuta japoriska 'Magic Carpet - 3
sztuki/m2 - 15 sztuk
Z4 - Berberis thunbergii - berberys Thunberga - 3 sztuki/m2 - 25 sztuk
Z5 - Acer platanoides 'Globosum' - klon pospolity 'Globosum’ - 13 sztuk
Z6 - Jabton Ozdobna Royal Beauty - 1 sztuka
Z7 - Akacja kulista Umbraculifera Robinia pseudoacacia ,Umbraculifera’ - 3
sztuki
Z8 - Malus 'Ola’ - jabton ozdobna 'Ola’ - 4 sztuki
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10{45112700-2 |Roboty wykonczeniowe
90|D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi - zebranie nadmiaru |m3
d.10 ziemi z trawnik6w. Pozycja zawiera wywdz materiatu i utylizacje.
1193.03 m3 1193.03
RAZEM 1193.03
91|D 09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. Po- |m2
d.10 zycja obejmuje takze przygotowanie podtoza po wykorytowaniu, roztozenie hu-
musu, zageszczenie, obsianie trawg i pograbienie.
1193.03 m?2 1193.03
RAZEM 1193.03
92 Ogranicznik parkingowy, gumowy, czarny z elementami odblaskowymi z tasmy|szt.
d.10|kalkulacja 3M koloru biatego o wymiarach ok. 12x75x10 cm - 2 ograniczniki na jedno
wiasna miejsce postojowe ( 12 miejsc postojowych) wraz z montazem - typ ograniczni-
kow jak Szymkowiak nr 10001058 lub rownowazne
Ograniczenie dojazdu do kraweznika na zatokach postojowych z projektowa-
nym murkiem oporowym, ograniczenie wjazdu na chodnik:
24.00 szt. 24.00
RAZEM 24.00
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