Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. I Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Budowa linii oswietlenia ulicznego
1] KNNR 5 1001- | Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych typu SAL-DL3 szt.
d.l 01 "Rosa" lub réwnoznacznego parametrami technicznymi
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2| KNNR 5 1001- | Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych typu SAL-N12 " szt.
d.1 01 modyfikowany "Rosa" lub réwnoznacznego parametrami
technicznymi
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3| KNNR 5 1001- | Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych typu "SAL-55 " szt.
d.1 01 "Rosa" lub réwnoznacznego parametrami technicznymi
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4| KNNR 5 1002- [ Montaz wysiegnikéw aluminiowych anodowanych WR- 2/1 na szt.
d.1 02 stupie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5| KNNR 5 1004- | Montaz opraw ledowych oswietlenia zewnetrznego na szt.
d.1 02 wysiegniku typu TECEO-S, 54W, optyka 5117NW, (24-LED) -
(oswietlenie drogi komunikacji samochodowej) lub
rownoznaczng parametrami technicznymi i wzornictwem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6| KNNR 5 1004- | Montaz opraw ledowych o$wietlenia zewnetrznego na szt.
di1 02 wysiegniku - oprawa oswietlenia ulicznego ledowa Schreder
typu TECEO-S, 21W, optyka 5117 NW, (16-LED)- (chodnik) lub
réwnoznaczng parametrami technicznymi i wzornictwem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7] KNNR 5 1004- | Montaz opraw ledowych o$wietlenia zewnetrznego na szt.
d.1 02 wysiegniku - oprawa o$wietlenia ulicznego ledowa Schreder
typu TECEO-S, 54W, optyka 5145 WW, (24-LED) - (przejscia dla
pieszych) lub réwnoznaczng parametrami technicznymi i
wzornictwem
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
8| KNNR 5 1004- | Montaz opraw ledowych o$wietlenia zewnetrznego na szt.
d.1 02 wysiegniku - oprawa o$wietleniowa Corona LED 72 lub
réwnoznaczng parametrami technicznymi i wzornictwem -
(o$wietlenie ciggu pieszo-rowerowego)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9| KNNR 5 1004- | Montaz doziemnych naswietlaczy typu URAN20 LED, 17 W lub szt.
d.1 02 rownowaznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10] KNNR 5 1003- | Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w kpl.p
d1 03 stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarii do 10 m |rzew.
36 kpl.p 36,000
rzew.
RAZEM 36,000
11 KNNR 5 1002- | Montaz uchwytéw flagowych na stupie o$wietlenia ulicznego szt.
d.1 02
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
12 KNNR 5 0701- | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
d.1 02
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486 *0,8*0,4 m3 155,520
RAZEM 155,520
13| KNNR 5 0702- [ Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat.[ m3
d.1 02 1]
486 *0,6 * 0,4 m3 116,640
RAZEM 116,640
14 KNNR 5 0706- [ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci [ m
d.1 01 do0,4m
Krotnos$é =2
486 m 486,000
RAZEM 486,000
15| KNNR 5 0907-| Uktadanie uziomdéw w rowach kablowych m
d.1 06
803 m 803,000
RAZEM 803,000
16| KNNR 5 0713- | Uktadanie kabli YKXS 3x2,5 mm2 w rurach, pustakach lub m
d.1 02 kanatach zamknietych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
17| KNNR 5 0713-| Uktadanie kabli YAKXS 4x35 mm2 w rurach, pustakach lub m
d.1 02 kanatach zamknietych
803 m 803,000
RAZEM 803,000
18| KNNR 5 0726~ | Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o przekroju zyt 35 | szt.
dil 10 mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
19| KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych DVK 50 mm w rowie kablowym m
d.l 01
550 m 550,000
RAZEM 550,000
20[ KNNR 5 0723- | Przewierty mechaniczne dla rury SRS 50 mm pod obiektami m
d.1 01
173 m 173,000
RAZEM 173,000
21 KNNR 5 0724- | Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z m3
d.1 02 jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV
5*%3 m3 15,000
RAZEM 15,000
22 KNNR 5 1304- [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.l 01
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
23| KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny szt.
d.1 02 pomiar)
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
24{ KNNR 5 1302- [ Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1 03
30 odc. 30,000
RAZEM 30,000
2 Demontaz
25| KNNR 9 1001- | Demontaz stupéw oswietleniowych Konwalia 3 szt.
d.2 08
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
26| KNNR 9 1001- [ Demontaz stupdw os$wietleniowych Konwalia 2 szt.
d.2 08
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12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
27| KNNR 9 1001- | Demontaz stupdw oswietleniowych Konwalia 1 szt.
d.2 08
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28| KNNR 9 1001- | Demontaz stupdw os$wietleniowych Pastorat 3 szt.
d.2 08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29| KNNR 9 1005- [ Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego OUS 100W i 150W | kpl.
d.2 03
46 kpl. 46,000
RAZEM 46,000
3 Roboty dodatkowe
30 obstuga geodezyjna kpl
d.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31| kalkulacja | Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3 wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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