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UWAGI OGOLNE:

. Wymiary podano w mm.

. Opis techniczny i cze$¢ rysunkowa stanowig integralng cato$¢

. Projekt koncepcyijny jest projektem nadrzednym. Wszelkie rozwigzania funkcjonalne i estetyczne
oraz ostateczny dobdr rozmiaréw tablic wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu koncepcyjnego.

. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zachowujac przepisy
bezpieczenstwa pracy.

. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadac¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty, spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentow
materiatow.

. Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne musze by¢ wykonane zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, aktualnymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej .

. Dopuszcza sie zamienine posadowienie przy uzyciu specjalistycznych zywicznych mas
montazowych.

TEMAT:  Walidacja projektu koncepcyjnego Systemu Informacii dia miasta
Mikotowa w zakresie wykonawczo-konstrukcyjnym
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