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Tytut rysunku

RZUT FUNDAMENTOW

SCHEMAT KONSTRUKCJI PIWNICY STROP NAD PIWNICA
SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU STROP NAD PARTEREM
SCHEMAT KONSTRUKCJI | PIETRA STROP NAD | PIETREM
SCHEMAT KONSTRUKCIJI Il PIETRA STROP NAD Il PIETREM
SCHEMAT KONSTRUKCJI Il PIETRA STROP NAD |l PIETREM
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ATTYK NA STROPODACHU

tAWY FUNDAMENTOWE L1, L2
WIENCE | RDZENIE ZELBETOWE

SCHODY ZELBETOWE SCH/A3.1 RYSUNEK SZALUNKOWY

SCHODY ZELBETOWE SCH/A3.1, SCH/A2.1* BIEG A

SCHODY ZELBETOWE SCH/A3.1, SCH/A2.1* BIEG B

SCHODY ZELBETOWE SCH/A3.1, SCH/A2.1* BIEG C

SCHODY ZELBETOWE SCH/A3.1, SCH/A2.1* BIEG D

SCHODY ZELBETOWE SCH/A3.1, SCH/A2.1* BIEG E

SCHODY ZELBETOWE SCH/A2.1, SCH/A2.1* BIEG F

SCHODY ZELBETOWE SCH/A2.1, SCH/A2.1* BIEG G, PLYTA ZELBETOWA P/A3.4
RZUT PLYTY PODSZYBIA

SZYB WINDOWY

BELKI ZELBETOWE
NADPROZA ZELBETOWE

PLYTA P/A3.1 - ZBROJENIE DOLNE
PLYTA P/A3.1 - ZBROJENIE GORNE
PLYTA P/A3.2 - ZBROJENIE DOLNE
PLYTA P/A3.2 - ZBROJENIE GORNE
PLYTA P/A3.3 - ZBROJENIE DOLNE
PLYTA P/A3.3 - ZBROJENIE GORNE
PLYTA P/A3.5 - ZBROJENIE DOLNE
PLYTA P/A3.5 - ZBROJENIE GORNE
PLYTA P/A3.6
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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— uzgodnienia projektowe

— projekt architektury opracowany przez Biuro Architektoniczne "TEL"

- dokumentacja badan podtoza gruntowego, wykonanych w lipcu 2017r. GEOWIERT

Rzepka Invest

— Polskie Normy
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy zamienny konstrukcji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami w parterze A3, zlokalizowanego przy
ul. Prészkowskiej, dz. nr ewid. 28/5, 27/4, obreb 0139 w Opolu.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek zostat zaprojektowany jako pieciokondygnacyjny, jednobrytowy obiekt,
podpiwniczony, wchodzacy w skitad zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
z ustugami. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemna, ktérej
powierzchnia tylko cze$ciowo pokrywa sie z obrysem czesci nadziemnej.

Gtownymi elementami konstrukcyjnymi budynku sg $ciany murowane, na ktérych opieraja
sie stropy gestozebrowe typu RECTOBETON. Szyb windowy i biegi schodowe zelbetowe,
monolityczne. Posadowienie budynku projektuje sie jako bezposrednie na gruncie
rodzimym, na tawach fundamentowych.

Obiekt zaliczamy do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.
2.2. Przyjete schematy konstrukcyjne

- tawy fundamentowe: elementy pasmowe ciggte, obcigzone reakcjami liniowymi
od $cian konstrukcyjnych oraz momentami zginajacymi od parcia gruntu.

— Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych: obcigzone ciezarem
wiasnym i obcigzeniem stropow, usztywnione rdzeniami zelbetowymi.

- Rdzenie zelbetowe w $cianach fundamentowych: elementy jednokondygnacyjne,
zaprojektowane jako utwierdzone w tawie fundamentowej, obcigzone ciezarem
wiasnym, obcigzeniem od stropdw i $cian oraz parciem gruntu.

— Stropy: gestozebrowe oparte na $cianach konstrukcyjnych murowanych. Stropy
zaprojektowano jako jednoprzestowe o zrdéznicowanych rozpietosciach przeset,
obcigzone obcigzeniem statym réwnomiernie roztozonym od ciezaru wifasnego,
warstw stropowych i ciezaru $cianek dziatowych oraz kombinacjami obcigzen

zmiennych - uzytkowych.
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— Sciany murowane konstrukcyjne: wielokondygnacyjne, obcigzone ciezarem
wiasnym i obcigzeniem stropow, przekazujgce obcigzenie bezposrednio na tawy
fundamentowe.

- Nadproza zelbetowe prefabrykowane: elementy jednoprzestowe, oparte na
$cianach, obcigzone ciezarem wtasnym i obcigzeniami od stropéw oraz ciezarem
$cian usytuowanych w liniach belek.

— Balkony: zelbetowe ptyty wspornikowe, potaczone monolitycznie ze stropami typu
RECTOBETON, obcigzone ciezarem wiasnym i ciezarem warstw wykonczeniowych
oraz obcigzeniami zmiennymi réwnomiernie roztozonymi.

— Schody zelbetowe: elementy ptytowe obcigzone ciezarem wtasnym, warstwami
wykonczeniowymi oraz obcigzeniem uzytkowym, opierane na $cianach trzonéw

klatek schodowych.
2.3. Materiaty konstrukcyjne

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:

— Beton podktadowy: C8/10 (B10)

— Beton konstrukcyjny piwnicy: C25/30(B30)W6
— Beton konstrukcyjny kond. nadziemnych: C25/30(B30)

— Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP),
— Bloczki betonowe: kl. B20

— Bloczki wapienno-piaskowe (np. grupa SILIKATY): kl. 20 i 15MPa,

— Zaprawa systemowa cienkowarstwowa: kl. 10MPa

Pozostate zastosowane materiaty — wg projektu architektury.
2.4. Opis elementdw konstrukcji
2.4.1. Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie, realizowane przez tawy
fundamentowe o szerokosciach: 90cm i 120cm, o wysokosci 40cm.

Fundamenty zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) o wodoszczelnosci W6,
zbrojone pretami ze stali A-IIIN B500SP. Zbrojenie faw fundamentowych wykona¢ jako
ciggte, z zachowaniem odpowiednich dtugosci zaktadu w miejscach taczenia pretow oraz w
naroznikach taw. Otulenie pretéw dolnych zbrojenia powinno wynosi¢ min.5cm. Pod
fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu wyréwnawczego C8/10 grubosci minimum
10cm. W tawach fundamentowych nalezy =zakotwi¢ startery rdzeni zelbetowych.
Posadowienie budynku zaprojektowano na poziomie -2.03m wzgledem poziomu %0.00
budynku opisanego w projekcie architektonicznym. Fundamenty w obszarze piwnic nalezy
schodkowo obnizy¢ (skok ~35cm) do poziomu -3.43m, wzgledem poziomu £0.00.

Pod szyb windowy przewidziano wykonanie ptyty fundamentowej grubosci 40cm
posadowionej na gtebokosci -4.49m wzgledem poziomu £0.00.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentow wg pkt. 2.5.
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2.4.2. éciany konstrukcyjne piwnicy

Wszystkie $ciany zewnetrzne piwnicy zaprojektowano jako murowane z bloczka
betonowego klasy B20 gr.25cm, usztywnione rdzeniami zelbetowymi monolitycznymi
25x30cm. Rdzenie zbrojone pretami ze stali A-11IN (np. B500SP), klasa betonu C25/30
(B30) o wodoszczelnosci W6.

Sciany wewnetrzne piwnicy zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych N25
gr.25cm o klasie wytrzymatosci 20MPa. W $cianie nalezy wykonac lokalnie usztywniajgce
rdzenie zelbetowe monolityczne 25x25cm i 25x30cm. Rdzenie zbrojone pretami ze stali
A-11IN (np. B500SP), klasa betonu C25/30 (B30).

Uwaga: w $cianach murowanych nalezy pozostawi¢ strzepia do zabetonowania razem

Z rdzeniami.
2.4.3. Stropy

Stropy budynku projektuje sie jako ptyty zelbetowe monolityczne gr.20cm, w uktadzie
krzyzowo - zbrojonym. W poziomie stropdéw zaprojektowano ptyty balkonowe o zmiennej
grubosci od 18 do 16cm. Stropodach w budynku zaprojektowano gr.18cm. Oparcie
stropow, ptyt balkonowych oraz stropodachu na $cianach murowych konstrukcyjnych za
posrednictwem wiencéw zelbetowych.

Stropy i elementy konstrukcyjne w poziomie stropow zbrojone pretami ze stali A-11IN
(np. B500SP), klasa betonu C25/30 (B30).

2.4.4. éciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych

Sciany konstrukcyjne gr.25cm zaprojektowano z bloczkow silikatowych w zaleznosci od
kondygnacji:

- $ciany parteru i | pietra zaprojektowano z drgzonych bloczkéw
wapienno — piaskowych N25 klasy 20MPa, murowane na zaprawie systemowej,
cienkowarstwowej 10MPa zalecanej przez producenta bloczkow.

— Sciany wyzszych kondygnacji zaprojektowano z drgzonych bloczkéw wapienno-
piaskowych N25. Klasa wytrzymatosci bloczkéw 15MPa, murowane na zaprawie
systemowej, cienkowarstwowej 10MPa zalecanej przez producenta bloczkow.

W Scianach murowanych lokalnie zaprojektowano rdzenie zelbetowe.
2.4.5. Sciany wypetniajace

Sciany dzialowe w piwnicy zaprojektowano z bloczkéw wapienno piaskowych drazonych
N12 gr.12cm i N8 gr. 8cm. Sciany dziatowe wyzszych kondygnacji zaprojektowano gr.12cm
i 7,5cm z betonu komoérkowego (np. Termalica) odmiany ,,600” na zaprawie systemowej,
cienkowarstwowe.

Wszystkie sciany niekonstrukcyjne, nalezy murowacé po wykonaniu konstrukciji nosnej (jak

rowniez po zdemontowaniu stemplowania stropéw), pozostawiajgc poziomg szczeline o

grubos$ci ~2cm pomiedzy wierzchem Sciany, a spodem stropu lub belki, do wypetnienia

materiatem podatnym na ugiecia konstrukcji (np.: styropian, pianka poliuretanowa).
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Sciany wypetniajace murowaé zgodnie z technologia producenta.

Sciany dziatowe i wypetniajgce uwzgledniono przy wyliczaniu sztywnosci poprzecznej

budynku

2.4.6. Wience, nadproza, attyki

Na $cianach konstrukcyjnych w poziomie stropéw kondygnacji nadziemnych
zaprojektowano wience zelbetowe. Wience stanowig integralng ze stropami czesc
poziomych elementdéw konstrukcyjnych.

Nadproza nad otworami w $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano jako prefabrykowane
Z belek typu L19/N.

Ponad konstrukcjg stropodachu zaprojektowano attyke murowang gr.15cm usztywniong
rdzeniami zelbetowymi o przekroju 15x25cm oraz spieta gorg wiencem o przekroju
15x10cm.

Wszystkie wience oraz nadproza nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30. Wience

monolityczne zbroi¢ stalg A-11IN (np.B500SP).
2.4.7. Rdzenie zelbetowe

Zaprojektowano rdzenie zelbetowe wzmacniajace i usztywniajgce $ciany murowane
kondygnacji nadziemnych. Nie dopuszcza sie taczy¢ pretdw zbrojeniowych rdzeni na
wysokosci kondygnacji, przerwy robocze wykonywac nad poziomem stropu, a prety taczy¢
na odpowiednig dtugos¢ zakotwienia. W miejscach zaktadu pretéw pionowych oraz pod
stropami strzemiona zagesci¢ do 1/2 rozstawu podstawowego.

Uwaga: w $cianach murowanych nalezy pozostawi¢ strzepia do zabetonowania razem
Z rdzeniami.

Rdzenie zaprojektowano z betonu C25/30 (B30), zbrojone pretami ze stali A-IIIN
(np.B500SP).

2.4.8. Schody zelbetowe

Schody zaprojektowano jako ptytowe zelbetowe monolityczne dwubiegowe o grubosci
biegéw 15cm oraz spocznikdéw 17cm, oparte na $cianach i krawedziach stropéw. Elementy
betonowane razem ze stropami z betonu C25/30 (B30), zbrojone pretami ze stali A-11IN
(np. B500SP).

2.4.9. Szyb windowy

Szyb windowy zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny o $cianach grubosci 20cm.
Nadszybie wykona¢ jako monolityczng ptyte grubosci 18cm. Elementy z betonu
C25/30 (B30), zbrojone pretami ze stali A-11IN (np. B500SP).

2.5. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentow

Na podstawie Dokumentacji badan podtoza gruntowego, wykonanych w lipcu 2017r. przez
GEOWIERT Rzepka Invest stwierdzono, ze w poziomie posadowienia woda gruntowa nie

wystepuje. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
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koniecznie skontaktowac sie z projektantem celem skorygowania sposobu zabezpieczenia
przeciwwilgociowego fundamentow.

- na tawach i $cianach fundamentowych wykonac izolacje pionowa powiokowa typu
éredniego np.: folia ttoczona (tzw. kubetkowa), w potaczeniu z papa podktadowg
przyklejong lepikiem do $ciany. Wokdét budynkow zaprojektowano drenaz opaskowy.
UWAGA: Ze wzgledu na zabezpieczenie antykorozyjne w konstrukcjach zelbetowych
minimalne otulenie zbrojenia cnom Winno wynosi¢ w fundamentach: 5cm, a w pozostatych

elementach konstrukcji: 2,5cm oraz 2,0cm.
2.6. 0Odpornosc¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych

Budynek w czesci nadziemnej zakwalifikowany zostat do klasy odpornosci pozarowej ,D”,
natomiast jego czes$¢ podziemna (podpiwniczenie) do klasy ,,C” (§ 212.7 WT).

Wszystkie elementy oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami (PM — ZL)
projektuje sie o odpornosci ogniowej REI120. W zwigzku z powyzszym elementy
konstrukcyjne piwnicy muszg posiadac¢ odpornosc¢ ogniowg R120.

Gtoéwna konstrukcja nosna czesci nadziemnej budynku musi posiada¢ odpornos¢ ogniowg
R30, a dla stropéw REI30.

Dobér przekrojéow konstrukcyjnych oraz otulin zbrojenia przyjeto na podstawie wytycznych
Instytutu Techniki Budowlanej nr 409/2005.

2.7. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Dokumentacji badan podtoza gruntowego, wykonanych w lipcu 2017r. przez
GEOWIERT Rzepka Invest w podtozu gruntowym, w poziomie posadowienia stwierdzono
wystepowanie gruntéw rodzimych — zwietrzeliny gliniaste margli o 1.=0.20 oraz margle o
podanej granicznej wartos$ci obcigzenia Rc.=3MPa. Nie dopuszcza sie posadawiania
fundamentéw w poziomie itdw przewarstwionych glebg. W przypadku ich wystgpienia w
poziomie posadowienia nalezy grunt wymieni¢ na piasek $redni i zagesci¢ do 1s=0.98.
Podczas wykonywania badan geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej w badanym podtozu.

Zaleca sie wykonywanie robdét fundamentowych w okresach suchych. W przypadku
okresowego wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy bezwzglednie obnizy¢ jej
poziom stosujac przyktadowo drenaz opaskowy, nie wolno pompowa¢ wody bezposrednio
z dna wykopow. Ostatnig warstwe gruntu ~10cm zaleca sie dokopac recznie, aby nie
wzruszy¢ mechanicznie gruntu w poziomie posadowienia.

Nie wolno wykonywa¢ roboét fundamentowych w zalanym wodg gruntowa wykopie, nie
wolno dopusci¢ do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia pod wptywem wody
gruntowej, jesli to nastgpi nalezy bezwzglednie pogtebi¢ wykop do uzyskania nosnego
gruntu rodzimego, a rdznice do projektowanego poziomu posadowienia nalezy uzupetnic¢

betonem C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej.
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Ostatnig warstwe gruntu nalezy wykopywaé sposobem recznym zaraz przed utozeniem

betonu wyréwnawczego C8/10 (B10). Wilgotny chudy beton zageszczaé ptytami

wibracyjnymi.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia innych gruntéw nalezy

zawiadomic¢ projektanta konstrukcji celem skorygowania konstrukcji fundamentow.
UWAGA:

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

2.8.

Uwagi koncowe

Do realizacji budynku nalezy stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, aprobaty i
deklaracje zgodnosci.

W razie stwierdzenia po wykonaniu wykopu, ze stan podfoza gruntowego budzi
watpliwosci, co do jego nosnosci, nalezy powota¢ nadzor geotechniczny.

W trakcie robot, ani w czasie eksploatacji obiektu nie moga by¢ naruszone prawa i
interesy oséb trzecich.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia w rozumieniu przepisobw o samodzielnych funkcjach
technicznych w budownictwie, z zachowaniem wszelkich wymagan wtasciwych dla
robét budowlano-montazowych. Odpowiedzialno$¢ za realizacje obiektu zgodnie ze
sztukg budowlang spada na kierownika budowy.

Przestrzegac¢ przepiséw BHP oraz instrukcji i zalecen producentéw materiatow.
Budynek zaprojektowany jest indywidualnie. Wyjasnienia, zmiany, uzupetnienia
dokumentacji itp. wymagaja wspoétpracy z projektantami w ramach nadzoru
autorskiego.

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe materiatéw nalezy traktowac jako
przyktadowe. Wszystkim wystepujacym w niniejszej dokumentacji wskazaniom

znakdéw towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub rownowazny”.

projektant
dr inz. KRZYSZTOF LASEK, upr. bud. nr LOD/2496/POOK/15

sprawdzajacy
mgr inz. JAKUB KRAKOWSKI, upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
ZESPOL BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USLUGAMI - BUDYNEK A3
OPOLE, UL. PROSZKOWSKA, NR EW. DZ. 28/4, 27/4



